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Smart - Control - das Multitalent
Die intelligente Regelung... verbindet Komfort und Energieeffizienz!

Das Multitalent übernimmt das komplette Energiemanagement:
Die intelligente Regelung Smart-Control ist ein effizientes Gesamtsystem. Die Verbindung 
mit allen regenerativen Energien ist möglich. Ob Wärmepumpen, Solarenergie oder Pho-
tovoltaik. Alles kann eingebunden werden. Auch der Einsatz im intelligenten Stromnetz 
Smart-Grid ist möglich.

Übersichtliche und intuitive Menüführung:
■■ Basic Screen zur schnellen Kontrolle häufig genutzter Funktionen
■■ Energiebilanzen, Diagramme und Animationen über Farbdisplay
■■ ständige Funktionsüberwachung aller relevanten Parameter
■■ Ferneingriff über Schnittstelle möglich
■■ Volumenstrom passt sich automatisch dem Heizbedarf an und optimiert die Effizienz
■■ Solar- und PV-Stromanbindung

www.inocal.com/pdf/rem39b.pdf

Aktueller Betriebsstatus Fernsteuerung via Internet

Externer Datenspeicher Bedienungsanleitung über eine zentrale
Informationstaste abrufbar

Einfache Bedienung über Softkeys und
Drehknopf
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R1

Smart - Wärmepumpen Serie WKF-compact

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:
■■ Heizen und Kühlen
■■ geringe Investitionskosten
■■ Leistungsmodulierender Betrieb durch modernen Inverterbetrieb
■■ niedrige Betriebskosten durch hohen COP-Wert
■■ für Solaranbindung zur Trinkwassererwärmung vorbereitet
■■ montagefreundliche Installation - alle Anschlüsse befinden sich oben
■■ intelligente Abtaulogik
■■ hoher Warmwasser-Komfort durch integrierten, emaillierten Trinkwasserspeicher mit 300 Liter Inhalt (BEVB 1,46kWh/Tag)
■■ intelligente Regelung Smart-Control Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich
■■ Inbetriebnahme/CheckServ durch den technischen Dienst von Remko möglich
■■ integrierte Heizkreispumpe zur Versorgung des Heizsystems
■■ integriertes elektronisches Bypassventil zur Sicherstellung des min. Volumenstroms

... wohlige Wärme im Winter... ... angenehmes Klima im Sommer...

Die Wärmepumpen - Generation der Zukunft!

Die Wärmepumpe mit integriertem 300 Liter Trinkwasserspeicher für hohen Warmwasser-Komfort!

Die compact-Klasse spart Platz und Installationsaufwand:
Durch die kompakte Bauweise und die integrierten Bauteile benötigt 
die Serie WKF-compact keine große Stellfläche. In Verbindung mit einer 
Fußbodenheizung ist dieses Gerät perfekt für den Neubau geeignet.

Freie Auswahl bei der Aufstellung der Außenmodule:
Durch die Außenaufstellung des Außenmoduls sparen Sie viel Platz. Sie 
können die Kellerräume für andere Zwecke wie Partykeller oder Sauna 
nutzen. Für Objekte ohne Kellergeschoss ist die Außenaufstellung ideal.

Lieferumfang:
■■ Remko Smart-Control die intelligente Regelung
■■ Innenmodul mit hocheffizienten Trinkwasserspeicher 300 Liter 
emailliert

■■ Außenmodul mit Inverter-Technik
■■ hocheffizient geregelte Heizkreispumpe
■■ Brauchwasser-Set inkl. 3-Wege Umschaltventil
■■ Schmutzfilter 1“
■■ zwei Absperrventile 1“ und Thermometer
■■ Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer
■■ Außenfühler/Tauchfühler
■■ elektrisch geregelter Bypassmischer
■■ vorbereitet für solare Trinkwassererwärmung
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Technische Daten: WKF 85 compact WKF 120 compact WKF 180 compact
Einsatzbereich Heizen kW 4 - 7 8 - 11 12 - 18
Betriebsart Heizen/Kühlen Heizen/Kühlen Heizen/Kühlen
Heizleistung min./max. kW 1,1 - 9,3 2,5 - 12,5 3,1 - 17,7
Heizleistung / COP bei A7/W35 kW / -1) 7,97 / 4,4 9,86 / 4,4 14,02 / 4,5
Heizleistung / COP bei A2/W35 kW / -1) 4,87 / 3,3 6,95 / 3,6 9,32 / 3,5
Heizleistung / COP bei A-7/W35 kW / -1) 4,31 / 2,8 6,14 / 2,9 8,20 / 2,9
Kühlleistung min./max. kW 1,6 - 9,5 3,3 - 11,9 5,5 - 14,0
Kühlleistung / EER bei A35/W7 kW / -2) 5,60 / 3,0 6,79 / 2,3 12,20 / 2,6
Kühlleistung / EER bei A35/A18 kW / -2) 7,47 / 3,9 5,30 / 3,7 12,77 / 3,8
Kühlleistung / EER bei A27/W18 kW / -2) 6,90 / 4,4 9,46 / 3,6 18,20 / 4,1
Einsatzgrenze Heizen °C -20 bis +45 -20 bis +45 -20 bis +45
Einsatzgrenze Kühlen °C +15 bis +45 +15 bis +45 +15 bis +45
Vorlauftemperatur Heizwasser °C +50 +55 +55
Kältemittel R 410A R 410A R 410A
Kältemittelanschlüsse Zoll 3/8 / 5/8 3/8 / 5/8 3/8 / 5/8
Kältemittelleitungslänge max. m 50 50 75
Kältemittelleitungshöhe max. m 30 30 30
Spannungsversorgung V/Hz 230/1~/50 230/1~/50 400/3~/50
Nenn-Leistungsaufnahme bei A7/W35 kW 1,85 2,26 3,18
Nenn-Stromaufnahme bei A7/W35 A 7,0 9,8 4,6
Absicherung bauseits (Außenmodul) A Träge 16 20 3x16
Nenn-Volumenstrom Wasser bei ∆t 5 K m3/h 1,38 1,7 2,4
max. Betriebsdruck Wasser bar 3,0 3,0 3,0
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf Zoll 1“ AG 1“ AG 1“ AG
Schalldruckpegel LpA 1m (Außenmodul) Freifeld 3) dB(A) 50/38/32 53/42/36 54/43/36
Maße Innenmodul (HxBxT) mm 1928/800/790 1928/800/790 1928/800/790
Maße Außenmodul (HxBxT) mm 800/880/310 1010/940/330 1430/940/330
Gewicht Innenmodul kg 236 238 240
Gewicht Außenmodul kg 57 74 100
1) COP = Heizleistungszahl gemäß EN 14511, TÜV geprüft / 2) EER = Kälteleistungszahl gemäß EN 14511 / 3) Angabe pro Außenmodul Abstand 1m/5m/10m

Bestellnummer: REMWKF85C REMWKF120C REMWKF180C
Preis: 6.746,00 7.958,00 10.494,00

S-Line Serienfarbton: silber

Bestellnummer: REMWKF85CS REMWKF120CS REMWKF180CS
Preis: 6.986,00 8.175,00 10.836,00
www.inocal.com/pdf/rem38.pdf	 www.inocal.com/pdf/rem38b.pdf

*Transportpauschale € 48,-

Zubehör für WKF compact:

Best.Nr. Preis

REMSCW für WKF 85 - 180 compact 349,00

Remko Smart-Count
werkseitig eingebauter Wärmemengenzähler

Remko Smart-BVT
BVT Rohrbaugruppe, 3-Wege-Umschaltventil zur Ein-
bindung eines zweiten Wärmeerzeugers (max. 20kW) 
ohne Umwälzpumpe, bivalenter alternativer Betrieb.
Hinweis: Keine Kombination mit Remko Smart-Serv 
möglich. Nur in Kombination mit Pufferspeicher.

Best.Nr. Preis

REMBVTC85 für WKF 85 compact 348,00

REMBVTC120 für WKF 120 compact 348,00

REMBVTC180 für WKF 180 compact 348,00

Best.Nr. Preis

REMHS9C85 für WKF 85 compact 528,00

REMHS9C120 für WKF 120 compact 528,00

REMHS9C180 für WKF 180 compact 528,00

Remko Smart-Serv
Intelligent vorsorgen, eingebauter Heizstab 9kW für 
monoenergetischen Betrieb inkl. Notheizfunktion.
Hinweis: Keine Kombination mit Remko Smart-BVT 
möglich.

Remko Check-Serv - Inbetriebnahme für Österreich*
Leistungsumfang:

■■ Sichtprüfung des Innen- und Außenmoduls, auf Montagefehler und 
Beschädigungen prüfen

■■ Sichtprüfung Kältemittelleitung
■■ Überprüfung der elektrischen Verbindungsleitungen
■■ Dichtigkeitsprüfung mit getrocknetem Stickstoff
■■ Evakuieren, Entfeuchten und Befüllen der Anlage
■■ Einmessen von Innen- und Außenteilen
■■ Inbetriebnahme und Erstellung eines Protokolls
■■ Einweisung des Betreibers der Anlage

Best.Nr. Preis

REMCHSERV für WKF 85 - 180 compact 690,00

R1

R0
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Lieferumfang:
■■ Remko Smart-Control die intelligente Regelung
■■ Innenmodul
■■ Außenmodul mit Inverter-Technik
■■ hocheffizient geregelte Heizkreispumpe
■■ Schmutzfilter 1“
■■ zwei Absperrventile 1“ und Thermometer
■■ Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer
■■ Außenfühler/Tauchfühler
■■ elektrisch geregelter Bypassmischer

Smart - Wärmepumpen Serie WKF

Einfacher geht es nicht. Alles komplett in einem Innenmodul.

Alles in einem Gehäuse untergebracht: Hocheffiziente Umwälzpumpe, Wärmetauscher, diverse Armaturen und die Regelung Smart-Control. In Verbindung mit 
vorhandenen Speichersystemen ist die Serie WKF perfekt für den Neubau und die Sanierung geeignet.

Vorteile:
■■ geringe Investitionskosten
■■ Smart-Inverter Leistungsmodulierender Betrieb. Das spart Kosten!
■■ niedrige Betriebskosten durch hohen COP-Wert (siehe technische Daten)
■■ Heizen und Kühlen
■■ montagefreundliche Installation - alle Anschlüsse von oben
■■ intelligente Regelung Smart-Control Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-
Grid möglich

■■ Inbetriebnahme/ CheckServ durch den technischen Dienst von Remko möglich

Technische Daten: WKF 85 WKF 120 WKF 180 WKF 180 DUO
Einsatzbereich Heizen kW 4 - 7 8 - 11 12 - 18 12 - 18
Betriebsart Heizen/Kühlen Heizen/Kühlen Heizen/Kühlen Heizen/Kühlen
Heizleistung min./max. kW 1,1 - 9,3 2,5 - 12,5 3,1 - 17,7 6,2 - 35,4
Heizleistung / COP bei A7/W35 kW / -1) 7,97 / 4,4 9,86 / 4,4 14,02 / 4,5 28,04 / 4,5
Heizleistung / COP bei A2/W35 kW / -1) 4,87 / 3,3 6,95 / 3,6 9,32 / 3,5 18,64 / 3,5
Heizleistung / COP bei A-7/W35 kW / -1) 4,31 / 2,8 6,14 / 2,9 8,20 / 2,9 16,40 / 2,9
Kühlleistung min./max. kW 1,6 - 9,5 3,3 - 11,9 5,5 - 14,0 11,0 - 28,0
Kühlleistung / EER bei A35/W7 kW / -2) 5,60 / 3,0 6,79 / 2,3 12,20 / 2,6 24,40 - 2,6
Kühlleistung / EER bei A35/A18 kW / -2) 7,47 / 3,9 5,30 / 3,7 12,77 / 3,8 25,54 / 3,8
Kühlleistung / EER bei A27/W18 kW / -2) 6,90 / 4,4 9,46 / 3,6 18,20 / 4,1 36,40 / 4,1
Einsatzgrenze Heizen °C -20 bis +45 -20 bis +45 -20 bis +45 -20 bis +45
Einsatzgrenze Kühlen °C +15 bis +45 +15 bis +45 +15 bis +45 +15 bis +45
Vorlauftemperatur Heizwasser °C +50 +55 +55 +55
Kältemittel R 410A R 410A R 410A R 410A
Kältemittelanschlüsse Zoll 3/8 / 5/8 3/8 / 5/8 3/8 / 5/8 2x 3/8 / 5/8
Kältemittelleitungslänge max. m 50 50 75 75
Kältemittelleitungshöhe max. m 30 30 30 30
Spannungsversorgung V/Hz 230/1~/50 230/1~/50 400/3~/50 2x 400/3~/50
Nenn-Leistungsaufnahme bei A7/W35 kW 1,82 2,26 3,18 2x 3,09
Nenn-Stromaufnahme bei A7/W35 A 8,58 9,8 4,6 2x 5,02
Absicherung bauseits (Außenmodul) A Träge 16 20 3x16 6x16
Nenn-Volumenstrom Wasser bei ∆t 5 K m3/h 1,38 1,7 2,4 2x 2,4
max. Betriebsdruck Wasser bar 3,0 3,0 3,0 3,0
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf Zoll 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1 1/4“AG
Schalldruckpegel LpA 1m (Außenmodul) Freifeld 3) dB(A) 50/38/32 53/42/36 54/43/36 54/43/36
Maße Innenmodul (HxBxT) mm 500/800/500 500/800/500 500/800/500 500/800/500
Maße Außenmodul (HxBxT) mm 800/880/310 1010/940/330 1430/940/330 1430/940/330
Gewicht Innenmodul kg 41 43 45 80
Gewicht Außenmodul kg 57 74 100 2x100
1) COP = Heizleistungszahl gemäß EN 14511, TÜV geprüft / 2) EER = Kälteleistungszahl gemäß EN 14511 / 3) Angabe pro Außenmodul Abstand 1m/5m/10m

Bestellnummer: REMWKF85 REMWKF120 REMWKF180 REMWKF180DUO
Preis: 4.986,00 6.318,00 8.858,00 auf Anfrage!

S-Line Serienfarbton Außenmodul: silber
Bestellnummer: REMWKF85S REMWKF120S REMWKF180S REMWKF180SDUO
Preis: 5.892,00 6.535,00 9.194,00 auf Anfrage!
www.inocal.com/pdf/rem38.pdf	 www.inocal.com/pdf/rem38b.pdf

*Transportpauschale € 48,- WKF85  4-7kW auf Anfrage!

R1

R0
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R0 Zubehör für WKF:

Best.Nr. Preis

REMSCW für WKF 120 und WKF 180 349,00

Remko Smart-Count
werkseitig eingebauter Wärmemengenzähler

Remko Smart-BVT
BVT Rohrbaugruppe, 3-Wege-Umschaltventil zur Ein-
bindung eines zweiten Wärmeerzeugers (max. 20kW) 
ohne Umwälzpumpe, bivaltent alternativer Betrieb.
Hinweis: Keine Kombination mit Remko Smart-Serv 
möglich. Nur in Kombination mit Pufferspeicher.

Best.Nr. Preis

REMBVTC120 für WKF 120 348,00

REMBVTC180 für WKF 180 348,00

Best.Nr. Preis

REMHS9120 für WKF 120 compact 528,00

REMHS9180 für WKF 180 528,00

Remko Smart-Serv
Intelligent vorsorgen, eingebauter Heizstab 9kW für 
monoenergetischen Betrieb inkl. Notheizfunktion.
Hinweis: Keine Kombination mit Remko Smart-BVT 
möglich.

Remko Check-Serv - Inbetriebnahme für Österreich
Leistungsumfang:

■■ Sichtprüfung des Innen- und Außenmoduls, auf Montagefehler und 
Beschädigungen prüfen

■■ Sichtprüfung Kältemittelleitung
■■ Überprüfung der elektrischen Verbindungsleitungen
■■ Dichtigkeitsprüfung mit getrocknetem Stickstoff
■■ Evakuieren, Entfeuchten und Befüllen der Anlage
■■ Einmessen von Innen- und Außenteilen
■■ Inbetriebnahme und Erstellung eines Protokolls
■■ Einweisung des Betreibers der Anlage

Best.Nr. Preis

REMCHSERV für WKF 120 und WKF 180 690,00

Zubehör für WKF 180 DUO auf Anfrage!

Zubehör
für Wärmepumpen WKF und WKF compact

Verbindungsleitung
zwischen Außen- und Innenmodul, 
Durchmesser: 3/8“ 5/8“

Bodenkonsole
mit Schwingungsdämpfer für Außenmodul

Wandkonsolen-Set
zu Wandmontage des Außenmoduls

Kondensat-Auffangwanne inkl. Ölabscheider
aus Edelstahl für Außenmodul inkl. temperaturgeregelter elektronischen 
Kondensatwannen-Heizung, Laubrückhaltegitter und Ölabscheider.

Best.Nr. Preis

REMVBLKL 32,00/lfm

Best.Nr. Preis

WPBK 183,00

Best.Nr. Preis

WPWK für WKF85/120 compact und WKF85/120 115,00

WPWKL für WKF180 compact, WKF 180 und WKF180 Duo 222,00

WPSES Schallentkopplungs-Set 230,00

Best.Nr. Preis

WPKAW 581,00

Best.Nr. Preis

REMSCF 338,00

Smart - Control - Fernbedienung

Zur Einstellung aller Funktionen der Wärmepumpe und 
Heizkreise, integrierte Taupunktregelung, raumtem-
peraturgeführte Regelung der Heizkreise (FBH oder 
Radiatoren) kann realisiert werden.

3-Wege Umschaltventil 5/4“

■■ Elektrisches Umschaltventil
■■ 3-Wegeventil 5/4“
■■ für Trinkwasserbereitung und	
separarten Kühlkreis (Vierrohrsystem)

Best.Nr. Preis

REMUV32 201,00
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Wand- und Deckentruhen KWK - 4R

zum Heizen und Kühlen

In Kombination mit der REMKO Wärmepumpe lassen sich die 
Wand- und Deckentruhen hervorragend für die Heizungssa-
nierung als auch für den Neubau einsetzen. Trotz geringer 
Vorlauftemperaturen erzeugen die Geräte schnelle Wärme. 
Somit kann jederzeit schnell und dynamisch auf Schwankungen 
der Außentemperatur reagiert werden.

Sie eignen sich hervorragend als leistungsfähiger Ersatz für 
Radiatoren in Altbauten oder bei Umbauten, um eine hohe Vor-
lauftemperatur auf wirtschaftliche Werte zu senken. Im Sommer 
können die Geräte auch zu Kühlung eingesetzt werden.

Ein äußerst geräuscharmer 3-stufiger Tangentialventilator sorgt 
für eine einwandfreie Luftverteilung.

Vorteile:
■■ Die idiale Lösung für eine optisch dezente Klimatisierung
■■ Geräuscharmer Gerätebetrieb
■■ Für horizontale und vertikale Installationsanordnung

Eintritt 
°C

KWK 100-4R KWK 150-4R KWK 250-4R KWK 400-4R

Qges KW Qges KW Qges KW Qges KW

Ventilatorstufe

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

35 0,48 0,53 0,66 0,73 0,76 0,97 0,97 1,06 1,40 1,18 1,25 1,68

40 0,69 0,78 1,02 1,05 1,10 1,40 1,37 1,48 1,97 1,67 1,76 2,37

45 0,91 1,03 1,35 1,36 1,42 1,80 1,75 1,0 2,53 2,14 2,25 3,05

50 1,13 1,27 1,66 1,66 1,74 2,21 2,13 2,31 3,09 2,60 2,74 3,71

Heizleistungen:

Eintritt 
°C

KWK 100-4R KWK 150-4R KWK 250-4R KWK 400-4R

Qges KW Qges KW Qges KW Qges KW

Ventilatorstufe

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

7 0,83 0,93 1,18 1,22 1,27 1,59 1,57 1,69 2,21 1,95 2,05 2,73

10 0,53 0,62 0,78 0,78 0,81 1,04 1,10 1,18 1,54 1,22 1,31 1,86

14 0,37 0,42 0,54 0,54 0,57 0,72 0,69 0,75 1,03 0,86 0,95 1,27

18 0,26 0,29 0,38 0,37 0,40 0,45 0,42 0,45 0,54 0,51 0,57 0,68

Kühlleistungen:

Ideal für Sanierung in Kombination mit Remko Wärmepumpen!

Technische Daten: KWR-100-4R KWR-150-4R KWR-250-4R KWR-400-4R
Heizleistung 1) 3) / 6) kW 1,35/0,66 1,80/0,97 2,53/1,40 3,05/1,68
Kühlleistung 1) 2) kW 1,18 1,59 2,21 2,73
Luftvolumenstrom je Stufe m3/h 128/147/200 184/194/254 232/254/353 283/300/423
Schalldruckpegel je Stufe 5) dB(A) 25,5/28,5/34,5 25,5/32,5/36,5 26,5/27,5/36,5 25,5/26,5/34,5
Spannungsversorgung V/Hz 230V/1~/50Hz
elektrische Nennleistungsaufnahme kW 0,04 0,03 0,05 0,05
elektrische Nennstromaufnahme kW 0,11 0,07 0,14 0,20
Betriebsmedium Wasser
Mediumanschlüsse Kühlregister Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2
Abmessungen Höhe mm 480 480 480 480
Abmessungen Breite mm 660 810 960 1100
Abmessungen Tiefe mm 220 220 220 220
Gewicht kg 14,0 17,0 20,0 23,0
1) Nennvolumenstrom Medium; max. Luftvolumenstrom	 2) Raumtemperatur TK 27°C, FK 19°C; Mediumeintritt 7°C; Mediumaustritt 12°C	

3) Raumtemperatur TK 20°C, FK 14°C; Mediumeintritt 45°C; Mediumaustritt 40°C	 5) Gemessen im 100m3 Raum mit einer Nachhallzeit von 0,3 Sekunden
6) Raumtemperatur TK 20°C, FK 14°C; Mediumeintritt 35°C; Mediumaustritt 30°C

Bestellnummer: REMKWR1004R REMKWR1504R REMKWR2504R REMKWR4004R
Preis: 590,00 620,00 720,00 894,00

NEU
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Hydraulikschema für Fußbodenheizung

„Stuttgart“

Beispiel für monoenergetischen Betrieb

    In Verbindung mit Fußbodenheizung ist dieses Gerät perfekt für den Neubau geeignet. Es kann auch eine Kühlfunktion realisiert werden.

Zubehör:
■■ Smart-Count Wärmemengenzähler
■■ Smart-Serv 9kW Heizstab für Notheizfunktion

Zubehör
Wand- und Deckentruhen KWK - 4R

Präzisions - Raumtemperatur - Regelung RR-20
zur Bedienung und Regelung eines Innengerätes. Programmierbarer, elektronischer 
Regler mit Funktionsmöglichkeiten, wie Umschaltungs-Sommer-Winterbetrieb, 4 
Ventilatorstufen, Regelung des Medium-Volumenstroms mit Standard Ventilköpfen. 
Gruppensteuerung mit Schaltrelais möglich.

Best.Nr. Preis

REMRR14 für KWK 100 - 400 4R 89,00

Best.Nr. Preis

REMRR20 für KWK 100 - 400 4R 198,00

REMSRRR20 Sensor Raumtemperatur 38,00

REMSVRR20 Sensor Vorlauftemperatur 34,00

Raumtemperatur Regelung RR-14
für interne Gerätemontage zur 
Bedienung und Regelung eines In-
nengerätes. Mechanischer Regler mit 
Basis-Funktionsmöglichkeiten, wie 
Umschaltung-Sommer-Winterbetrieb, 
3 Ventilatorstufen.

Standfüße SF-3

Best.Nr. Preis

REMSF3 für KWK 100 - 400 4R 46,00
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Hydraulikschema mit Pufferspeicher

„Mannheim“

Beispiel für monoenergetischen Betrieb

Dieses Wärmepumpen-Paket ist konzipiert für Anwender, die die Wärmepumpe in Kombination mit einem konventionellen Wärmeerzeuger betreiben 
möchten. Der zusätzliche Speicher dient zur hydraulischen Entkoppelung bei großen Volumenströmen. Zusätzlich kann im Bedarfsfall eine Kühlfunktion 
für den Sommer aktiviert werden. Die Trinkwasserbereitung erfolgt in diesem Paket mittels dem im Innenmodul integrierten 300 Liter Trinkwasserspei-
cher. Durch die kompakte Bauweise ist der Installationsaufwand äußerst gering.

Zubehör:
■■ Smart-Count Wärmemengenzähler
■■ Smart-BVT mit 3-Wege-Umschaltventil

Hydraulikschema mit Solar

„Stuttgart Solar“

Beispiel für monoenergetischen Betrieb

Wenn die Wärmepumpe als alleiniger Wärmeerzeuger vorgesehen ist, ist dieses Wärmepumpen-Paket die ideale Lösung. Neben der Heizfunktion kann 
im Bedarfsfall eine Kühlfunktion realisiert werden. Die Trinkwasserbereitung erfolgt in diesem Paket mittels dem im Innenmodul integrierten 300 Liter 
Trinkwasserspeicher. Zusätzlich kann im Bedarfsfall eine Kühlfunktion realisiert werden, während die thermische Solaranlage die Trinkwassererwär-
mung übernimmt.

Zubehör:
■■ Smart-Count Wärmemengenzähler
■■ Smart-Serv 9kW Heizstab für Notheizfunktion
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Hydraulikschema mit Pufferspeicher und     

Frischwassermodul „Düsseldorf“

Beispiel für monoenergetischen Betrieb

Die Ideale Lösung für Anwender, die neben der Heizfunktion auch die Trinkwasserbereitung mit dem Wärmepumpen-System realisieren möchten. Zusätzlich 
kann im Bedarfsfall eine Kühlfunktion für den Sommer aktiviert werden. Die Trinkwasserbereitung erfolgt sehr effizient mittels 500 Liter Pufferspeicher und 
elektronisch geregelte Frischwasserstation.

Hydraulikschema mit Pufferspeicher

„Dortmund“

Beispiel für monoenergetischen Betrieb

Für Anwender, die neben der Heizfunktion auch die Trinkwasserbereitung mit dem Wärmepumpen-System realiesieren möchten. Zusätzlich kann im 
Bedarfsfall eine Kühlfunktion für den Sommer aktiviert werden.

Zubehör:
■■ Smart-Count Wärmemengenzähler
■■ Smart-Serv 9kW Heizstab für Notheizfunktion

Zubehör siehe Seite xxx

Zubehör:
■■ Smart-Count Wärmemengenzähler
■■ Smart-Serv 9kW Heizstab für Notheizfunktion

Zubehör siehe Seite xxx
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Hydraulikschema mit Pufferspeicher und 

Frischwassermodul „Frankfurt“

Beispiel für monoenergetischen Betrieb

Das Energiespar-Paket für die Einbindung der solarthermischen Anlagen an dem Rippenrohrwärmetauscher vorbereitet. Die Trinkwasserbereitung erfolgt 
mittels eines 1000 Liter Multifunktions-Pufferspeichers und Frischwasserstation im hygenischen Durchflussverfahren.

R1

R0

Zubehör:
■■ Smart-Count Wärmemengenzähler
■■ Smart-Serv 9kW Heizstab für Notheizfunktion
■■ Smart-BVT mit 3-Wege-Umschaltventil

Zubehör siehe Seite xxx

Der neue Online Hydraulik-Konfigurator

Selbst - Planung von Remko Wärmepumpen leicht gemacht!

Auf www.remko.de steht mit dem Hydraulik-Konfigurator ein einfaches und kostenloses Werkzeug zur Verfügung, mit dem individuelle Hydraulik-Schemata 
für Wärmepumpen in nur 5 Schritten generiert werden können.

Probieren Sie es aus...

www.remko.de/hydraulikkonfigurator
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R1

R0 x-change compact® 
                         - Luft / Wasser - Wärmepumpen Außenaufstellung 

Die x-change compact Luft / Wasser-Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft thermische Energie und wandelt sie in Heizungs-
wärme um. Verschiedene Leistungsklassen und ein großzügig dimensionierter Ventilator sorgen für geringe Schallemissionen und 
machen die Außenaufstellung überaus energetisch. Geräuscharmer Betrieb durch eine optimierte Axialventilator-Konstruktion; Axial-
Ventilator mit EC-Motor; effiziente Abtauung durch Kreislaufumkehr; Fernsteuerung.

Vorteile:
■■ geräuscharmer Betrieb
■■ höchste Qualität
■■ lange Lebensdauer
■■ modernes Design

Ausstattung der Wärmepumpen:
■■ Kompressor Copeland - Scroll, Kältemittel R410A
■■ Anlaufstrombegrenzer standardmäßig im Lieferumfang
■■ ultraleiser EC-Venitlator mit Schaufeln in Form von Eulenflügeln
■■ automatisches und energiesparendes Abtausystem des Verdampfers
■■ wasserabweisende Verdampferoberfläche für perfektes Ablaufen von Kondenswasser beim Abtauen von Eiskrusten
■■ außengeführte Temperaturregelung des Heizmediums
■■ Anschluss für eine Sekundärumwälzpumpe
■■ Steuerung der Umwälzpumpen der Heizkreisläufe
■■ Eingänge für die Steuerung des Betriebs und Blockierung mit dem Signal der EVU-Sperre
■■ Ausgänge für den Anschluss eines Dreiwegeumschaltventils Heizung/Warmwasser
■■ Steuerung der Warmwassernacherwärmung über eine bivalente Wärmequelle oder eine externe Heizspirale
■■ programmierbarer Ausgang für die Zusatzheizung
■■ optional zwei Mischerkreise möglich

Technische Daten:
■■ max. Vorlauftemperatur: 58°C
■■ Einsatzbereich: -18°C bis 35°C

Technische Daten:
NUR HEIZEN HEIZEN & KÜHLEN

KEXC6AWE KEXC8AWE KEXC10AWE KEXC14AWE KEXC17AWEHK*

Heizleistung kW 6,26 8,08 10,91 13,23 17,3

Leistungszahl COP (A2/W35) 3,52 3,53 3,69 3,57 3,7

Kühlleistung (AB5/W18) kW - - - - 22,8

Gewicht kg 165 165 185 205 320

Abmessungen LxBxH mm 1.230 x 600 x 1.170 1.230 x 600 x 1.170 1.430 x 600 x 1.170 1.430 x 600 x 1.395 1.780 x 680 x 1.500

Bestellnummer: KEXC6AWE KEXC8AWE KEXC10AWE KEXC14AWE KEXC17AWEHK

Preis: 6.750,00 6.998,00 7.460,00 7.820,00 10.950,00

www.inocal.com/pdf/ker01d.pdf                                                                                                                                             www.inocal.com/pdf/ker01b.pdf
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*Transportpauschale € 48,-

NEU

*Andere Geräte mit Kühloption auf Anfrage!
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R1

R0Zubehör zu x-change compact - Luft/Wasser Wärmepumpe: :

Entkopplungsschlauch
Die Entkopplungsschläuche sind für die Entkopplung von einer Luft/Was-
ser  - Wärmepumpe und Heizungssystem bestimmt. Diese bestehen aus 
Flexischläuchen, Entlüfung, Wärmepum-
penanschluss. Der Anschluss an das 
Heizsystem durch Überwurfmutter.

Best.Nr. Preis

KEXCEKS Länge 280mm 5/4“ 220,00

www.inocal.com/pdf/ker05d.pdf

E-Heizkessel AL
Der Kessel, bestehend aus einer Stahlkonstruktion, ist gegen Wärmever-
luste in die Umgebung wärmegedämmt.

Spezifikation:
■■ Anschluss über Rohrleitungen 
DN25 (G1“)

■■ Anschluss an das Stromnetz 
3+N+PE, 400/230V, 50Hz

■■ Schutzart des Elektrokessels IP43 
gemäß EN60529

■■ Umgebung: Normalumgebung ge-
mäß IEC60364-1, IEC60364-5-51

■■ Arbeitstemperatur min. 5°C, max. 
95°C

■■ Betriebsdruck mind. 40kPa, max. 
250kPa, empfohlen 100kPa

Modul RSV302M - Mischermodul

Best.Nr. Preis

KEXCMM 180,00

www.inocal.com/pdf/ker06d.pdf

Außentemperaturfühler

Best.Nr. Preis

KEXCAF 61,00

www.inocal.com/pdf/ker07d.pdf

Best.Nr. Preis

AWXEHAL3 2 x 3kW G 1“ 465,00

AWXEHAL45 2 x 4,5kW G 1“ 476,00

AWXEHAL6 2 x 6kW G 1“ 489,00

AWXEHAL75 2 x 7,5kW G 1“ 599,00

x-center x20 Regelung
■■ großes grafische Display;
■■ sämtliche Wärmepumpen Parameter zugänglich;
■■ Enden des Kabelbaumes mit den Kabelsätzen 
sind mit systemspezifischen Anschlüssen für die 
Wärmepumpe versehen;

■■ Anschluss der Hauptstromzufuhr
■■ Anschlüsse für das Signal der EVU-Sperre und die 
Steuersignale der Steuerung

■■ Kraftstromanschlüsse für Umwälzpumpen, elektrische Heizkörper (max. 
2x 7,5kW, usw.

■■ zwei Temperaturfühler (Warmwasser, Heizwasser rücklauf)
■■ auf Wunsch Ausstattung der Powerbox Comfort mit bis zu 2 Modulen 
zur Steuerung des Mischventils RSV302M

Best.Nr. Preis

KEXC20R 1.259,00

www.inocal.com/pdf/ker10m.pdf                 www.inocal.com/pdf/ker10b.pdf

Kabelsätze für x-center x20 Regelung

Best.Nr. Länge Preis

KEXC20KS6 6m 499,00

KEXC20KS10 10m 630,00

KEXC20KS15 15m 799,00

KEXC20KS20 20m 964,00

KEXC20KS30 30m 1.299,00

www.inocal.com/pdf/ker09d.pdf

Temperaturfühler

Best.Nr. Preis

KEXCTF 19,00

www.inocal.com/pdf/ker08d.pdf

x-center x10 Regelung - Room-Manger
Mit der x-center x10 Regelung kann die An-
lage ferngesteuert, die Basisfunktionen und 
Parameter der Wärmepumpe und Funktionen 
des Raumthermostats eingestellt werden. 
Bietet eine komfortable und dabei sehr 
einfache und übersichtliche Bedienung der 
Heizung, Temperaturkorrekturen, Änderungen 
des Heizmodus, zeigt die Außentemperatu-
ren, Betriebstemperaturen der Wärmepumpe 
an usw.

Best.Nr. Preis

KEXC10RM 227,00

www.inocal.com/pdf/ker04d.pdf

Fertigfundament
Für die einfach und schnelle Installation. Das Fundament besteht aus 
recyceltem und gegen UV-Strahlen resistentem Kunststoff. Die oberen 
Flächen zum Aufstellen der Wärmepumpe sind mit einem Edelstahlblech 
verkleidet. Die Vorteile des Fertigfundamentes beruhen in der serh 
einfach Installtion, hierbei werden die einzelnen vorgefertigten Teile zu-
sammengesetzt, das zusammengesetzte Fundament auf den verdichteten 
und geebneten Untergrund aufgestellt und mit Erdreich oder anderem 
Material als Drainageschicht verschüttet.

Best.Nr. Preis

KEXCFF68 für x-change compact 6 - 8 584,00

KEXCFF1014 für x-change compact 10 - 14 584,00

KEXCFF17 für x-change compact COOL 17 682,00

Kondensatauffangwanne
Für die Installation unter der Wärmepumpe. Zum kontrollieren Abführen 
des Kondensatwasser unter dem Verdampfer. Die Kondensationswanne 
wird bei Frostgefahr durch das integrierte Heizkabel erwärmt. Anschluss 
des Heizkabels an die bestehende Regelung der Wärmepumpe.

Best.Nr. Preis

KEXCKAW68 für x-change compact 6 - 8 404,00

KEXCKAW1014 für x-change compact 10 - 14 404,00

KEXCKAW17 für x-change compact COOL 17 420,00

Inbetriebnahme

Best.Nr. Preis

KEXCIB 370,00

R0
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Inhalt
Pufferspeicher (l)

Inhalt Warmwasser-
speicher (l)

H x B x T (mm) Kippmaß (mm) Gewicht (kg) Preis

KEXBXC20 110 200 2200 x 675 x 755 2300 ca. 230 5.525,00

*Transportpauschale € 48,-

KEXC6AWE - Wärmepumpe KEXC8AWE - Wärmepumpe

mit KEXBXC20 Combispeicher mit KEXBXC20 Combispeicher

Bestellnummer: KE6AWE300 KE8AWE300

Preis: 12.800,00 13.100,00

*Transportpauschale € 48,-

x-buffer® compact combi 
                                    - Puffer- und Warmwasserspeicher 

Enthält alle wichtigen Komponenten für den Anschluss einer x-change compact 6 und 8 AW E Wärmepumpe an die Heizungsanlage 
und zur Trinkwassererwärmung. Integriert sind sämtliche hydraulischen und elektrischen Komponenten zur Regelung der Wärme-
pumpe (x-center x20 Regler), für die Trinkwassererwärmung (200 l emaillierter Speicher mit integrierten elektrischen Heizstab) und 
den Anschluss eine Heizkreises über einen 110 l-Heizungspuffer. Diese Systemlösung erleichtert die gesamte Installation der Wär-
mepumpe, spart Platz und Zeit bei der Motnage und reduziert somit die Gesamtinvestitionskosten.

Bestehend aus:
■■ Pufferspeicher 110 l
■■ Trinkwasserspeicher 200 l mit innenliegenden Wärmetauscher
■■ Integriertes Dreiwegeumschaltventil Heizung/Trinkwasser
■■ Integrierte E-Stäbe in beiden Speichern
■■ Zirkulationsanschluss vorhanden
■■ Komplette elektrische Vorverdrahtung mit integrierter x-center x20 Regelung passend zu 
x-change compact 6/8 AW E

■■ Integrierte hydraulische Verbindungsrohre für optimale Hydraulik und schnelle Montagezeiten
■■ 2 Umwälzpumpen (Energieklasse A) für Speicherbeldadung und einen ungemischten Heizkreis

x-buffer compact combi mit x-center x20

NEU

x-change compact® Luft/Wasserwärmepumpe
     - x-buffer® compact combi Puffer- und Warmwasserspeicher SET

bestehend aus:
■■ Wärmepumpe x-change Compact inkl. Regelung
■■ Puffer- und Warmwasserspeicher x-buffer compact
■■ Kabelsatz für x-center x20 - 6m

NEU
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R1

R0modulierende x-change® 
                         - Luft / Wasser - Wärmepumpen Außenaufstellung 

Wärmepumpe mit drehzahlgeregeltem Scroll-Verdichter und geräuscharmem geregeltem Radialventilator mit EC-Motor; schwin-
gungsentkoppelter Verdichter; geringe Anlaufströme durch Frequenzumformer; effiziente Abtauung durch Kreislaufumkehr; mit elek-
tronischem Expansionsventil.

Digitale Wärmepumpenregelung mit Farbdisplay, zur Ansteuerung von bis zu zwei gemischten und einem ungemischten Heizkreis 
sowie einem zweiten Wärmeerzeuger; Speichertemperaturregelung; kommunikations- und fernwartungsfähig; Ansteuerung für zwei 
elektrische Einschraubheizkörper möglich; mit integrierter Jahresarbeitszahl-Anzeige und integriertem elektronischem Wärmemen-
genzähler; Drehzahlregelung der Speicherladegruppe mit PWM oder 0 bis 10-V-Signal.

Merkmale:
■■ geringe Betriebskosten durch hohen COP-Wert
■■ maximale Vorlauftemperatur bis zu 62°C
■■ geräuscharmer Betrieb durch eine optimierte Radialventilator-Konstruktion
■■ einfache Bedienung der Regelungselemente mit Farbgrafikanzeige und 2-Knopf-Bedienung, witterungsgeführter Betrieb
■■ Wandmontage des Wärmepumpenmanagers
■■ integrierter elektronischer Wärmemengenzähler
■■ Ermittlung des COP und der Arbeitszahl durch die Regelung
■■ effizientes Abtauen durch Kreislaufumkehr
■■ Modulation des Verdichters, der Sekundärkreispumpe und des Ventilators
■■ Einsatzbereich zwischen -20°C und 40°C

Technische Daten:
■■ Netzanschluss Verdichter: ~3, 400 V, 50Hz
■■ Netzanschluss Regelung: ~1, 230V, 50Hz
■■ max. Vorlauftemperatur: 62°C
■■ Einsatzbereich: -20°C bis 40°C

Lieferumfang Wärmepumpe:
■■ Wärmepumpe in Kompaktbauweise, ohne Umwälzpumpe
■■ Verkleidung für Aussenaufstellung mit Luftführung
■■ witterungsgeführte Regelung, für Wandmontage, mit 4 Temperatursensoren und 
2 Tauchhülsen DN15

■■ 2 flexible Anschlussschläuche G 11/2“

■■ zusätzlich erforderliches Zubehör: Daten- und Kommunikationskabel

Technische Daten: KEXCWPLA12 KEXCWPLA16

Heizleistung/COP (A2/W35) modulierend kW 5 - 16,7 7,2 - 18,8

COP A2/W35 4,05 4,2

Abmessung mit Verkleidung mm 1080 x 875 x 1792 (+30) 1080 x 875 x 1792 (+30)

Abmessungen ohne Verkleidung mm 985 x 780 x 1730 (+30) 985 x 780 x 1730 (+30)

Gewicht kg 258 258

Bestellnummer: KEXCWPLA12 KEXCWPLA16

Preis: 11.800,00 12.999,00

www.inocal.com/pdf/ker02d.pdf

NEU

*Transportpauschale € 48,-
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x-change® fresh
                         - Trinkwasserwärmepumpe 

Die x-change fresh Wärmepumpe nutzt die Luft (Raum-, Ab- oder Außenluft) um das Trinkwasser zu erwärmen. Der Speicherinhalt 
beträgt 258 Liter und kann bis zu 850 Liter warmes Wasser in 24 Stunden erzeugen.

Merkmale:
■■ Sicherheiskondensator, keine Verkalkung des Kondensators möglich
■■ ø 160 mm Kanalanschlüsse für Ab- oder Außenluftbetrieb
■■ 2-stufiger Ventilatorbetrieb
■■ Heizschlange für bivalenten Betrieb
■■ 258 Liter glasierter Stahlbehälter mit Magnesiumanode
■■ Polyurethan Hartschaumdämmung
■■ maximaler Betriebsdruck 10 bar
■■ integrierte Abtauung mit Heißgas
■■ integrierte 2 kW Einschraubheizkörper
■■ thermische Desinfektion (Anti-Legionellen Aufheizprogramm)
■■ Photovoltai Eigenstromnutzung möglich

Leistungsdaten n. EN 16147:2011, A15/W55:
■■ Nennwärmeleistung

Lieferumfang Wärmepumpe:
■■ Wärmepumpe in Kompaktbauweise, ohne Umwälzpumpe
■■ Verkleidung für Aussenaufstellung mit Luftführung
■■ witterungsgeführte Regelung, für Wandmontage, mit 4 Temperatursensoren  
und 2 Tauchhülsen DN15

■■ 2 flexible Anschlussschläuche G 11/2“

■■ zusätzlich erforderliches Zubehör: Daten- und Kommunikationskabel

Technische Daten: KEXCF300

Heizleistung bei A15/W55 kW 1,63

Elektrische Leistungsaufnahme kW 0,55

Leistungszahl COP A15/W55 2,98

Speichervolumen l 258

Wärmetauscheroberfläche m2 1,0

Warmwassermenge in 24 Stunden l/24h 850

Temperaturbereich Energiequelle °C -10 bis 35

min./max. Luftdurchsatz m3/h 200/300

max. WW-Temperatur mit Wärmepumpe °C 62

elektrische Anschlusswerte V/Hz 230V/50 Hz

Leistung Einschraubheizkörper kW 2,45

Anschlusswert kW 2,45

Höhe/Durchmesser mm 1768/707

Gewicht kg 137

Bestellnummer: KEXCF300

Preis: 2.490,00

www.inocal.com/pdf/ker03d.pdf                                      www.inocal.com/pdf/ker03b.pdf

NEU

R1

R0

*Transportpauschale € 48,-
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Wärmepumpenkomplettsystem bestehend aus:

...100% Leistung auch bei -15°C!!

Wärmepumpenkomplettsystem
... ein Heizsystem das individuell Ihren Bedürfnissen angepasst wird!

Multifunktionsspeicher mit patentierter Direktkondensation und hygienischer Trinkwasserbereitung. Dadurch werden die besten COP-Werte erreicht.

Best.Nr.
Speicher erforderliche Durchmesser Leistung

WP-Type
WP-

Preis
Type Raumhöhe mit/ohne Isolierung kW Fühlerpaket

WP8KS50010 HZWP500 1930 mm 650/850 mm bis 10 kW PHUZ80 WP-ZEEH 1 11.400,00

WP8KS60010 HZWP600 2170 mm 650/850 mm bis 10 kW PHUZ80 WP-ZEEH 1 11.490,00

WP8KS65010 HZWP650 2330 mm 650/850 mm bis 10 kW PHUZ80 WP-ZEEH 1 11.520,00

WP11KS65012 HZWP650 2330 mm 650/850 mm bis 15 kW PHUZ112 WP-ZEEH 1 12.980,00

WP14KS65014 HZWP650 2330 mm 650/850 mm bis 15 kW PHUZ140 WP-ZEEH 1 13.430,00

WP11KS75012 HZWP750 2330 mm 700/900 mm bis 15 kW PHUZ112 WP-ZEEH 1 13.080,00

WP14KS75014 HZWP750 2330 mm 700/900 mm bis 15 kW PHUZ140 WP-ZEEH 1 13.520,00

WP11KS85012 HZWP850 2330 mm 750/950 mm bis 15 kW PHUZ112 WP-ZEEH 1 13.230,00

WP14KS85014 HZWP850 2330 mm 750/950 mm bis 15 kW PHUZ140 WP-ZEEH 1 13.670,00

WP11KS100012 HZWP1000 2330 mm 800/1000 mm bis 15 kW PHUZ112 WP-ZEEH 1 13.640,00

WP14KS100014 HZWP1000 2330 mm 800/1000 mm bis 15 kW PHUZ140 WP-ZEEH 1 13.840,00

*Transportpauschale € 48,-

Multifunktionsspeicher mit patentierter Direktkondensation und hygienischem 
Trinkwasser
Ein in einem Multifunktionsspeicher eingebauten Wärmetauscher dient als Verflüssiger der 
Wärmepumpe und somit erfolgt die direkte Wärmeübergabe an das Heizungswasser. Der Einbau 
dieses Wärmetauschers ist konstruktiv so gelöst, dass das vom Wärmepumpenkompressor 
erzeugte ca. 65 - 75°C warme Heißgas in der Warmwasserzone des Speichers abgelagert 
wird. Der weiterführende Wärmetauscher übergibt dann im Pufferbereich die Energie an das 
Heizungswasser ab. Hier kommt es durch interne Gegenströmung zu einer Unterkühlung des 
Kältemittels.

Wärmepumpe Zubadan
Die Wärmepumpe Zubadan von Mitsubihi garantiert auch bei tiefsten Außentemperaturen bis 
zu -15°C eine 100% Heizleistung. In den seltenen Fällen, in denen die Außentemperaturen bis 
-25°C fällt, ist immer noch 75% Heizleistung erreichbar. Somit ist auch bei frostigen Tempera-
turen eine angenehme Wohlfühlwärme im ganzen Haus gesorgt. Es ist kein Elektroheizstab als 
Zusatzheizung notwendig. Kaskadenanlagen sind je nach Ihren Bedürfnissen möglich.

Controller Unit mit TA-Regler UVR1611
Dieser Regler (in unserem Hause entwickelt) ist für Wärmepumpen und für alle anderen 
Systeme geeignet, ob Platten- oder Koaxial-WT oder Direktkondensatin. Im Gehäuse sind alle 
notwendigen frei wählbar, eine Grundprogrammierung für MEE-WP wird kostenlos in OEM-Ver-
sion mitgeliefert. Die Software wird nach Ihren Bedürfnissen programmiert, so dass auch Solar, 
Holzkessel, Gas, etc. berücksichtigt werden können sogar eine Photovoltaikanlage.

Heißgas

Heizkreisrücklauf

Heizkreisrücklauf
Kondensat
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R1

R0

Umweltfreundlicher Holzvergaser-Heizkessel mit Saugzuggebläse. Hochwertige Materialien und modernste Fertigung ermöglichen eine vollkommene 
Verbrennung mit hoher Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Besondere Vorteile:
■■ großer Nachfüllraum
■■ vollständige Keramikverkleidung
■■ lange Brenndauer
■■ primäre- und sekundäre Luftvorwärmung
■■ einfache Bedienung und Reinigung
■■ 	niedrige Aschenbildung
■■ 	günstiges Ersatzteilangebot
■■ kleine Abmessungen
■■ einfache Handhabung
■■ 	attraktiver Preis

Funktion:
Die Holzvergasung (umgekehrtes Brennen) mit anschließender Verbrennung des Holzgases, erfolgt in 
einem keramischen Brennraum. Die Luftzufuhr wird über ein Saugzuggebläse in Verbindung mit einem 
hydraulischen Thermostat geregelt. Dadurch wird eine gleichmäßige Verbrennung gewährleistet.

Technische Daten: DC15E DC18S GS20 GS25 GS32 GS40 GSX50 GSX60 GSX70
Leistung / kW 14,9 18 20 25 32 40 35-49 40-60 70
Kesselgewicht / kg 285 293 350 408 415 453 527 527 571
Nachfüllvolumen / dm3 66 66 87 130 130 170 120 120 210
max. Brennholzlänge / mm 330 330 330 530 530 530 530 530 530
Wasserinhalt / lt 45 45 64 80 80 90 120 120 132
Vorgeschr. Schornsteinzug Pa 18 20 20 23 24 25 25 28 30
Brennstoff Stückholz / Heizwert 5-18 MJ/kg, Durchschnittlich 80 - 150mm, Feuchte 12-20%
Wirkungsgrad 82 - 90%

Abmessungen DC15E DC18S GS20 GS25 GS32 GS40 GSX50 GSX60 GSX70
A 1180 1180 1282 1282 1282 1431 1558 1552 1648
B 630 770 770 970 970 970 1042 1042 1068
C 590 590 670 670 670 670 678 678 678
D 872 872 946 946 946 1092 997 997 1054
E 152 152 152 152 152 152 152 152 180
F 65 65 75 75 75 75 70 70 70
G 200 200 180 180 180 180 184 184 184
H 930 930 1000 1000 1000 1100 1287 1287 1372
CH 220 220 255 255 255 305 256 256 256
I 190 190 240 240 240 29 256 256 256
J 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 2“ 2“ 2“ 2“

1.	 Kesselkörper
2.	 Fülltüre
3.	 Reinigungstüre
4.	 Saugzuggebläse
5.	 Keramische Luftdüse
6.	 Schaltfeld
7.	 Sicherheitsthermostat
8.	 Luftregulierklappe
9.	 seitlicher Keramikteil für Primärluft
10.	 unterer Keramikteil
11.	 Dichtung - keramische Luftdüse
12.	 Keramikteil
13.	 Rauchgasklappe
14.	 hinterer Keramikteil

Best.Nr. Preis

DC40GS 4.040,00

DC50GSX 4.740,00

DC60GSX 4.990,00

DC70GSX 6.070,00

www.inocal.com/pdf/atm09.pdf

Best.Nr. Preis

DC18S 2.435,00

DC20GS 2.960,00

DC25GS 3.490,00

DC32GS 3.650,00

15.	 Reinigungsdeckel
17.	 Betätigungshebel für Rauchgasklappe
18.	 Thermometer
19.	 Blende
20.	 Schalter
22.	 Feuerungsregler
23.	 Wärmetauscher für thermische Ablaufsicherung
24.	 Regulierungs- Ventilatorthermostat
25.	 Fülltürisolierung
26.	 Dichtung 18x18
27.	 Rauchgasthermostat
28.	 Sicherheitsthermostat auf die Ladepumpe (95°C)

Keramische Brennkammer

*Transportpauschale € 48,-

ATMOS
ÖKO-HOLZVERGASER-HEIZKESSEL
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Weitere Rücklaufanhebungen siehe auch Seite 154!

Best.Nr. Preis

LK810G7025 1“ - 70°C 346,00

LK810G7032 5/4“ - 70°C 346,00

Ladeeinheit LK 810 G
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bestehend aus: Thermischem Ladeventil, Rückflussverhinderer, 
Grundfos UPSO 65 Low Energy, Thermometer, Absperrventil, inkl. 
Isolierung
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m1
m3

m4

m5
m8

m6

m7

m10
m9

m11
m2

Option:
Hygienische
WW-Bereitung

Option:
Speicher

Symbolschema

ATMOS
ÖKO-Holzvergaser-Heizkessel  GSE - Modelle

wie GS - Modelle, jedoch besserer Wirkungsgrad durch optimierten Abgaswärmetauscher und Stellmotor für Zuluftklappe.

Technische Daten: DC22GSE DC25GSE DC30GSE DC40GSE DC50GSE
Leistung / kW 23 25 29,8 40 49
Kesselgewicht / kg 391 452 456 541 556
Nachfüllvolumen / dm3 86 110 130 170 170
max. Brennholzlänge / mm 330 530 530 530 530
Wasserinhalt / lt 73 80 105 112 128
Verbrauch/ Heizsaison / m 23 25 31 40 50
Vorgeschr. Schornsteinzug Pa 18 18 20 22 24
Brennstoff Stückholz / Heizwert 5-18 MJ/kg, Durchschnittlich 80 - 150mm, Feuchte 12-20%
Wirkungsgrad 90,8% 91% 90,8% 90,5% 92%

Best.Nr. Preis

DC22GSE 3.840,00

DC25GSE 4.450,00

DC30GSE 4.840,00

DC40GSE 5.380,00

DC50GSE 5.560,00

www.inocal.com/pdf/atm09.pdf

Speichereinbindung:
bestehend aus:

9 Speicher 300l

10 PAW Absperrset mit HE-Pumpe

11 Boilersicherheitsgruppe 3/4“, 6 bar ohne Druckminderer

Best.Nr. Preis

SETATMSP Set mit Speichereinbindung 1.092,00

Set 1 Set 2 Set 3

1 Holzvergaserkessel ATMOS DC20GS DC25GS DC32GS

2 Pufferspeicher PS + Isolierung 1000l 1000l 1000l

3 PAW Rücklaufanhebung mit HE-Pumpe 1“ 1“ 1“

4 Therm.  Ablaufsicherung STS20 3/4“ 3/4“ 3/4“

Best.Nr. Preis

SET1DC20 Set 1 mit DC20GS 4.026,00

SET2DC25 Set 2 mit DC25GS 4.433,00

SET3DC32 Set 3 mit DC32GS 4.656,00

SG125 Kesselsicherheitsgruppe 1“ 43,00

Heizsystem - Holz Setangebot - 

*Transportpauschale € 48,-

*Transportpauschale € 58,-

Atmos *Inbetriebnahme auf Anfrage!

Weitere Rücklaufanhebungen siehe auch Seite 154!

Best.Nr. Preis

LK810G7025 1“ - 70°C 346,00

LK810G7032 5/4“ - 70°C 346,00

Ladeeinheit LK 810 G
bestehend aus: Thermischem Ladeventil, Rückflussverhinderer, 
Grundfos UPSO 65 Low Energy, Thermometer, Absperrventil, inkl. 
Isolierung

mit Hocheffizienzpumpe

*Transportpauschale € 48,-
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R1

R0 ATMOS
Holzvergaserkessel RS

■■ Kessel mit Saugzugventilator
■■ Brennstoff: Holzbriketts (Ø 75-100mm, Länge 200-300mm)
■■ Ersatzbrennstoff: Stückholz (Länge 250-300mm)
■■ Pellets Ø 6-8mm
■■ Rohrwärmetauscher (DC 32 RS)

Vorteile:
■■ spezielle Vergaserkessel für:	 BRIKETTS			 
		 STÜCKHOLZ			 
		 PELLETS (optional)

■■ keramische Brennkammer mit Drehrost aus Guss, die 
Sekundärluft ist vorgewärmt - das heißt gute Verbrennung 
beim Anheizen und schnelle Leistungserzielung

■■ einfache Reinigung der Verbrennungskammer und des 
Abgaskanals mit Rohrwärmetauscher

■■ hoher Wirkungsgrad
■■ möglicher Umbau auf Pelletsverbrennung mit Pelletsbrenner 
Typ ATMOS A 25

Best.Nr. Preis

DC24RS 2.760,00

DC32RS 3.180,00

www.inocal.com/pdf/atm09.pdf                                                 www.inocal.com/pdf/atm01b.pdf

Technische Daten: DC24RS DC32RS
Leistung kW 26 32
Vorgeschrieb. Schornsteinzug Pa 22 24
Kesselgewicht kg 347 375
Nachfüllvolumen dm3 93 93
Brennstoff Briketts Briketts
Ersatzbrennstoff Holz Holz
Max. Brennholzlänge mm 330 330
Wasserinhalt l 68 83
Min. Rücklauftemperatur °C 65 65
Wirkungsgrad % 86 >90
Feinstaub mg/m3 <20 <10 <30 <10
Maße:
Höhe mm 1279 1279
Tiefe mm 762 842
Breite mm 678 678

1. 	 Kesselgehäuse
2. 	 Füllklappe
3. 	 Ascheklappe
4. 	 Abzugsventilator (S)
5. 	 Feuerfester Formziegel - hinterer Würfel
6. 	 Bedienpult
7. 	 Sicherheitsthermostat
8. 	 Regulierungsklappe
9. 	 Rost
10. 	 Feuerfester Formziegel- runde Kammer
11. 	 Rostrohr
12. 	 Feuerfester Formziegel- Halbmond
13. 	 Ofenklappe
14. 	 Feuerfester Formziegel - Front runde
	 Kammer
15. 	 Reinigungsklappe
16. 	 Rosthebel
17. 	 Zugstange der Anheizklappe
18. 	 Thermometer

19. 	 Brennkammerblende - vordere Blende
20. 	 Schalter
22. 	 Leistungsregler - HONEYWELL FR124
23. 	 Feuerfester Formziegel - vorderer Würfel
24. 	 Regulierungsthermostat des Ventilators
25. 	 Klappenfüllung - Sibral
26. 	 Klappendichtung – Band 18 x 18
27. 	 Kondensator
30. 	 Rauchgasthermostat
31. 	 Sicherheitsthermostat
32. 	 Kühlschleife gegen Überhitzung
33. 	 Zugstange zum Regulieren sekundärer Luft
34. 	 Thermostat für Pumpe (nur DC14R)
K - 	 Rauchleitungsmuffe
L - 	 Wasseraustritt aus dem Kessel (Ablauf)
M - 	Wassereintritt in den Kessel (Zulauf)
N - 	 Rohransatz für Füllhahn
P - 	 Rohransatz für Steuerventilsensor der 	
	 Kühlschleife (TS 130, STS 20)

*Transportpauschale € 48,-
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R1

R0

Weitere Rücklaufanhebungen siehe auch Seite 154!

ATMOS
Holzkessel D15

Produktbeschreibung:
■■ Verbrennung von Holz in keramischer Feuerkammer
■■ 	Kessel ohne Ventilator
■■ 	einfache Bedienung und Reinigung
■■ 	Wirkungsgrad 71 - 83%
■■ 	Brennstoff - Holz und Holzbriketts
■■ 	für Garten- und Wochenendhäuser
■■ 	kleinere Familienhäuser
■■ 	als zweiten Kessel zu einem Öl- oder Gaskessel

Best.Nr. Preis

D15 2.290,00

www.inocal.com/pdf/atm05.pdf       www.inocal.com/pdf/atm05b.pdf

*Transportpauschale € 48,-

Best.Nr. Preis

LK810G7025 1“ - 70°C 346,00

LK810G7032 5/4“ - 70°C 346,00

Ladeeinheit LK 810 G

Technische Daten:
Leistung: 7 - 14,5kW
Nachfüllvolumen: 70 Liter
max. Holzläng: 310mm
vorgeschriebener Brennstoff: trockenes Holz von 12 - 20% Feuchtigkeit, 
Heizwert 15 - 18 MJ/kg; DM: 60-150mm
Kesselgewicht: 192kg
vorgeschr. Schornsteinzug: 18 Pa
Mindesttemperatur des Rücklaufwassers: 65°C

ATMOS Kombikessel Holz und Pellets
Dieser Kessel besteht aus einem Holzkessel und einem Kessel für Verbrennung von Pellets, Erdgas 
oder Heizöl EL. Reguliert wird der Kessel mit einem Zugregler, Regelthermostat, Abgasthermostat, 
Pumpenthermostat und Umschalter.

Kesselkonstruktion:
Der Kessel ist als Körper mit 3 Kammern gebaut. Die oberen zwei Kammern dienen zur Holz-
vergasung, wie bei den klassischen Varianten. Die dritte untere Kammer kann man mit dem 
gewünschten Brenner ausrüsten und ist mit Keramik verkleidet. Beide Systeme sind durch einen 
Wassermantel getrennt, sie beeinflussen sich nicht und der Kessel erreicht dadurch einen hohen 
Wirkungsgrad beim Heizen mit einzelnen Brennstoffarten. Die Abgasführung ist mit einem Stutzen 
gelöst, wodurch man mit einem Schornstein auskommt.

Vorteile:
■■ Kombination der einzelnen Brennstoffarten möglich, der Brennstoff kann ohne Änderung am 
Kessel ausgetauscht werden!

■■ 	Hoher Wirkungsgrad bei den einzelnen Brennstoffarten - praktisch der gleiche Wirkungsgrad 
wie bei einem speziellen Kessel für Öl, Gas oder Pellets.

■■ 	Kleiner bebauter Raum.
■■ 	Ein Schornstein und ein Rauchkanal.
■■ 	Ökologischer Betrieb.
■■ 	Billigere Lösung als Anschaffung und Installation von zwei Kesseln.

ACHTUNG! Bitte bei Bestellung angeben ob Pellets. oder 
Ölbrennertür eingesetzt wird!
Preise ohne Brenner!

Best.Nr. Leistung Holz Leistung Pellets Leistung Öl, Gas Preis

DC25SP 25kW 6,0 - 20kW 15 - 30,0kW 4.790,00

DC32SP 35kW 6,0 - 20kW 15 - 30,0kW 5.560,00

INBEA *Inbetriebnahme auf Anfrage

www.inocal.com/pdf/atm01.pdf                                                 www.inocal.com/pdf/atm08b.pdf

Technische Daten: DC25SP DC32SP
Länge 643mm 678mm
Tiefe 957mm 957mm
Höhe 1635mm 1712mm

Info: Doppelbrandkessel werden in Österreich noch 	
nicht gefördert!

* Transportpauschale € 48,-

Aktion
Zu jedem Kauf eines Atmos Kessels 1 
Übernachtung für 2 Personen inkl. 
Frühstück in der Pension Laura

www.penzionlaura.cz

bestehend aus: Thermischem Ladeventil, Rückflussverhinderer, 
Grundfos UPSO 65 Low Energy, Thermometer, Absperrventil, inkl. 
Isolierung
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R1

R0 Pelletsbrenner lose Janfire NH

■■ Leistung 4 bis 23kW
■■ 	230V / 50Hz / 40W
■■ Selbstreinigender Verbrennungsbereich mit Motorantrieb, 40W
■■ 	Angegebene Heizleistung 20kW
■■ 	Interner Dosiermotor 14W
■■ Verbrennungsgebläse 7W; drehzahlgesteuert
■■ 	Drehzahlüberwacht
■■ Mikroprozessorsteuerung mit Selbstdiagnose und intelligentem Feuerungsautomaten
■■ 	Holzpelletsdurchmesser von 6-12mm
■■ Integrierte Feindosiereinrichtung (bestehend aus Feindosierschnecke und internem Dosier-
speicher) - platzraubender Zwischenspeicher am Heizkessel entfällt.

■■ 	Gewicht 18kg

Best.Nr. Preis

JANNH 3.690,00

www.inocal.com/pdf/jan05.pdf                      www.inocal.com/pdf/jan05b.pdf

Best.Nr. Preis

JANMF Modulationsfühler 124,00

Erforderliches Zubehör
Modulationsfühler zu Brenner für einen effektiveren Verbrennungsablauf

ATMOS Pellets-Kessel D14 / D21 / D25

Spezialkessel der neuen Konstruktion zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:
■■ große Verbrennungskammer
■■ 	dreirohriger Abgaswärmetauscher
■■ 	großer Aschekasten (automatische Ascheaustragung nachrüstbar)
■■ 	benutzerfreundliche und schnelle Kesselreinigung
■■ 	kleine Abmessungen und Gewicht
■■ hoher Wirkungsgrad >90%
■■ 	hervorragende Abgaswerte
■■ 	variable Brennermontage links oder rechts

Technische Daten:

Typ D14P D21P D25P

Heizleistung kW 4-14 4-19,5 7-24

Wirkungsgrad >90% >90% >90%

Brennstoff Holzpellets 6-8 mm (Länge 10-25 mm)

Brennertyp Atmos A25 Atmos A25 Atmos A25

Aschenkastenvolumen lt 41 41 41

Anschlussspannung 250V/50Hz 250V/50Hz 250V/50Hz

Kesselgewicht kg 231 231 254

Abmessungen HxB*xT 1207 x 620 x 768 1207 x 620 x 768 1207 x 620 x 868

Best.Nr.: D14P D21P D25P

4.750,00 4.998,00 5.580,00

www.inocal.com/pdf/atm14b.pdf

Bedienungsanleitung Kessel:

www.inocal.com/pdf/atm14.pdf

Datenblatt:

www.inocal.com/pdf/atm15b.pdf

Bedienungsanleitung Brenner:

HINWEIS
Die Inbetriebnahme des Pelletsbrenners

wird dringend empfohlen!
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R1

R0ATMOS Pellets-Kessel inklusive 
Pelletsbrenner A25 und Förderschnecke 1,5m

Best.Nr. Typ Leistung Preis

D14A25FS D14P 4-14 kW 4.830,00

D21A25FS D21P 4-19,5 kW 5.090,00

D25A25FS D25P 7-24 kW 5.680,00

*Transportpauschale € 48,-

Zubehör zu ATMOS Pellets-Kessel D14 / D21 / D25

ATMOS Pelletsbrenner  A25
30 kW; für Holzpellets 6-8 mm x 5-25 mm

Brennstoffdosierung:
Durch externe Förderschnecke (ist nicht Bestandteil der Lieferung)

Brennersteuerung:
Durch elektronische Regelung, die den Lauf der externen Förderschnecke, zwei Glühspiralen 
und den Ventilator nach Forderungen des Kessels und des Heizsystems steuert. Die Brenner-
funktion wird auf dem Display der elektronischen Regelung signalisiert.

Stromversorgung: 230V/50Hz
Schalldruckpegel: 54dB
Gewicht :15 kg
Abmessungen BxHxT: 25x47x55 cm

HINWEIS
Die Inbetriebnahme des Pelletsbrenners wird dringend 

empfohlen!
Best.Nr. Preis

A25 2.320,00

www.inocal.com/pdf/atm15b.pdf

Best.Nr. Preis

ATWB250 250 lt. - für ca. 163 kg Pellets 285,00

ATWB500 500 lt. - für ca. 325 kg Pellets 414,00

ATWB1000 1000 lt. - für ca. 650 kg Pellets 628,00

www.inocal.com/pdf/atm11.pdf =Abmessungen

Best.Nr. Preis

ATMFS15 1,5m lose 643,00

ATMFS20 2,0m lose 705,00

ATMOS Förderschnecke
Durchmesser 75mm

ATMOS Pellets-Wochenbehälter
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ATMOS Ersatzteile

Best.Nr. Preis

S0031 Rauchgasthermostat -15 bis 300°C - nach der Ausbrennung des Brennstoffes schaltet der Abzugsventilator aus 28,40

S0032 Rädchen für die Schaltfeld Thermostate 4,90

S0020 Rauchgasthermostat ohne Welle 0 bis 300°C für DC22GSE - DC50GSE 32,10

S0021 Kesselthermostat 40 bis 95°C übliche Ausführung 33,00

S0041 Thermometer für alle Kesselmodelle 33,00

S0061 Sicherheitsthermostat 90 - 110°C standart - im Schaltfeld eingebaut 31,00

S0062 Ladepumpenthermostat - Dreikontaktausführung - ohne Welle (auf den Schraubenzieher) für DC25SP(L), DC32SP(L) 21,50

S0020 Rauchgasthermostat ohne Welle (GSE-Serie) 32,10

S0091 Schalter EIN  - AUS 10,00

S0131 Ersatzteil Abzugsventilator nur Motor 262,00

SO133 Abzugsventilator, komplett mit Umlaufrad 150 mm 279,00

SO134 Abzugsventilator, komplett mit Umlaufrad 175 mm 283,00

S0141 Ventilatorrad Durchmesser 150mm; für DC18S-DC25GS 16,50

S0151 Ventilatorrad Durchmesser 175mm; für DC32GS, DC40GS, DC32SP(L), DC40GSE, DC24RS und DC30RS 20,00

S0154 Umlaufrad geschlossen Dm: 175 für DC50SE, DC50GSE, DC50GSX und DC60GSX 142,00

S0162 Dichtung klein für Abzugsventilator (Klingerit, rot-grau) 4,00

S0163 Dichtung für Abzugsventilator Sibral (Sibralpapier weiß) 6,00

S0171 Kondensator des Druckventilators; für Motor UCJ4C52 10,20

S0173 Kondensator des Druckventilators; für Motor UCJ4C82 13,90

S0211 Kompletter Verschluss (Rad, Nocken, Linse, Hebel, Fädeln, Stift,...) - linke Ausführung - komplett 15,70

S0212 Kompletter Verschluss (Rad, Nocken, Linse, Hebel, Fädeln, Stift,...) - rechte Ausführung - komplett 15,70

S0241 Dichtungsschnur 18x18; für die komplette Tür (ohne Gusseisenrahmen) 18,00

S0251 Türisolierung dünn 32mm Sibral; inkl. Schraube (M6x40 + 2 Beilagscheiben), für untere Tür 23,00

S0261 Türisolierung stark 42mm Sibral; inkl. Schraube (M6x40 + 2 Beilagscheiben), für obere Tür 26,00

S0264 Türisolierung Sibral inkl. Schraube (M6x48 + 2 Beilagscheiben); für DC75SE, DC50GSX, DC60GSX, DC70GSX 42,00

S0266 Türisolierung Sibral groß - in untere Tür für DCxxSP 44,30

DC0021 Türblende (Halbmond) - für alle Kesselmodelle 42,00

DC0081 Kugelraum komplett (Brennkammer); für DC18S, DC20GS und DC25GSE 177,00

DC0082 Kugelraum komplett (Brennkammer); für DC25GS, DC30GS, DC40GS, DC30SE, DC30GSE, DC40GSE, 403,00

DC50GSE, DC50GSX und DC60GSX

DC0087 Kugelraum komplett (Brennkammer); für DC50SE - alte Version 477,00

C0041 hintere Front des Kugelraums für DC18SP, DC25SP, DC32SP 81,00

DC0171 Kugelraum komplett (Brennkammer);  für DC25SP und DC32SP 215,00

D0011 Kugelraum-Verbrennungsgewölbe DC15E, DC15EP(L), D15, D15P, D20P 132,20

D0015 Kugelraum-Verbrennungsgewölbe DC25SPL, DC32SPL, D20, D30, D30P 150,10

DC0091 Hintere Front des Kugelraums 58,00

S0453 Sibral Streifen für Abdichtung; des Kugelraum (2 Stk. je Kessel) 11,20

DC0120 Düse + Dichtschnur für DC15E und DC15EP(L) 79,00

DC0121 Düse + Dichtschnur für DC18S, DC20GS, DC22GSE, DC25GSE 93,00

DC0132 Düse + Dichtschnur für DC40GS 123,00

DC0130 Düse DC50SE + DC75SE 108,00

DC0125 Düse DC25GS und DC30GSE 122,00

DC0130A Düsenstein DC50SE und Würfel 236,00

DC0130B Düsenstein DC75SE und Würfel 213,00

DC0131 Düsenstein DC32GS 124,00

DC0132 Düse für DC40GS, DC40GSE, DC50GSE, DC50GSX 117,00

DC0140 Düse für DC60GSX und DC70GSX 117,00

DC0161 Feuerraum Seitenwand für DC20GS und DC22GSE (2 Stk.) 117,00

DC0162 Feuerraum Seitenwand DC25GS, DC32GS und DC30GSE 191,00

DC0163 Feuerraum Seitenwand DC40 + DC50 - GS + GSE 233,00

DC0177 Feuerraum Seitenwand DC25GSE 68,00
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Best.Nr. Preis

DC0183 Feuerraum Seitenwand für DC50GSX, DC60GSX und DC70GSX - bestehend aus 4 Teilen 37,00

S0422 Abgasbremser- fünfarmig; für DC32GS und DC40GS 36,00

S0430 Abgasbremser - links + rechts (2 Stk.), für DC22GSE und DC25GSE 99,00

S0429 Abasbremser - links + rechts (2 Stk.) für DC30GSE, DC50GSX und DC60GSX 127,00

P0098 Bremsvorrichtung - 490mm; für D14P, D21P, P14 und P21 39,00

P0210 Bremsvorrichtung - 590mm; für D25P 44,00

P0099 Bremsvorrichtung - 830mm; für DCxxGSX, GSXxx 48,00

P0087 Bremsvorrichtung - 596mm; für DC30RS 44,00

S0305 Turbulator der Rohrwand im Rauchkanal - Länge 330mm; für DC22GSE, DC25GSE und DC30GSE 11,00

S0308 Turbulator der Rohrwand im Rauchkanal - Länge 430mm; für DC40GSE 12,00

S0309 Turbulator der Rohrwand im Rauchkanal - Länge 710mm; für DC50GSE 15,00

S0226 Drosselklappe 22,00

S0224 Aufheizklappe standard 24,00

DC0043 Dach für DC30-75SE + DC25-32S + DC25SP-DC32SP 63,50

DC0044 Dach für DC50S, DC50SE 122,00

P0086 Servoantrieb Belimo für die Kessel: DC22GSE, DC25GSE, DC30GSE, DC40GSE und DC50GSE 169,00

P0105 Ersatzpumpe für Ladomat 172,70

www.inocal.com/pdf/atm04.pdf

Ligno Easymax-R Scheitholzkessel

Vorteile auf einen Blick:
■■ Einfach zu bedienen
■■ Platzsparende Abmessung
■■ Komfortable Reinigung
■■ Geringe Emissionen
■■ Hochwertige Kesseltechnik bei moderaten Kosten
■■ Wirtschaftliche und sichere Ergänzung zu Öl-, Gas- und Pelletskesseln, 
Wärmepumpen oder Solaranlagen

■■ Optimal in bestehende Anlagen zu integrieren

Easymax-R 15 Easymax-R 20

Nennwärmeleistung 15 kW 20 kW

Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung 90,2 % 91,3 %

Kesselklasse 5 3

max. zulässiger Betriebsüberdruck 3 bar 3 bar

max. Vorlauftemperatur 95 °C 95 °C

Wasserinhalt 72 l 82 l

Füllschachtvolumen 65 l 130 l

Gewicht 480 kg 580 kg

Notwendiger Förderdruck (Pw) 6 Pa 8 Pa

Durchmesser Rauchrohranschluss 130 mm 150 mm

Höhe Heizkessel inkl. Bedieneinheit 1441 mm 1488 mm

Breite Heizkessel 630 mm 630 mm

Länge Heizkessel 721 mm 901 mm

Gesämtlänge bei geöffneter Füllschachttür 1399 mm 1539 mm

Best.Nr. EMR15 EMR20

Preis 5.140,00 5.655,00

www.inocal.com/pdf/lign08d.pdf

NEU
Heizen mit Scheitholz ist nicht nur einfach und klimafreundlich, sondern auch komfortabel - das beweist der Ligno Easymax-R 15/20 
nach wenigen Handgriffen: Fülltür auf, Holzscheite hinein, Fülltür zu, anzünden und innerhalb kürzester Zeit ist es warm in Ihren vier 
Wänden!
Der perfekte Holzheizkessel für kosten- und umweltbewusste Privathaushalte.
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Ligno Turbomax Holzvergaserkessel
mit Sturzbrandtechnik für Halbmeterscheiter

Hochleistungskessel mit unterem Abbrand im Vergasungsprinzip zur Verfeuerung von Holz.

■■ aus 5mm Spezial-Kesselstahl RSt 37-2
■■ Kesselverkleidung aus Stahlblech mit 80mm Wärmeisolierung
■■ Pulverbeschichtung
■■ Sicherheitswärmetauscher eingebaut
■■ Türen wechselseitig anschlagbar
■■ Schwelgasabsaugkanal verhindert Rauchaustritt beim Nachlegen
■■ zwei Luftregeleinheiten zur Handverstellung für getrennte Primär- und Sekundärluft
■■ eingebaute Turbulatoren
■■ Reinigungssystem für Nachschaltheizflächen mit Betätigungshebel von außen
■■ Aschenlade in Verkleidung inkludiert

Regelung Basic-Control
Abgasgeführte Verbrennungsregelung mit Saugzugventilator und fixer Lufteinstellung, motorgesteuerte 
Rücklaufanhebung.

Regelung Lambda-Control 1 BSB
Mikroprozessorgesteuerte Verbrennungs-, Speicherlade- und Leistungsregelung über Lambda-Sonde 
für modulierenden Betrieb, optimiert auf Brennstoffart und -feuchte, Anfeuer- und Ausbrandoptimierung, 
maximale Ausnutzung der Pufferladekapazität, bedarfsabhängige Öl-/Gas- oder Pelletskesselregelung 
mit automatischer Betriebsfortführung.

Regelung Lambda-Control 2 BSB
Funktion wie Lambda-Control 1 BSB mit integrierten Heizsystemlösungen, witterungsgeführte Heizkrei-
se, Warmwassersteuerung, Solarregelung von mehreren Solarkreisen.

Brennstoffberechnung
(nur in Verbindung mit LC1 BSB oder LC2 BSB)
Berechnung für die Brennstoffmenge beim Nachlegen in % oder in kg, inkl. Anzeige der Abbranddauer 
und des nächsten Heiztermins.

Best.Nr. Leistungsbereich Preis

TM20BC mit Basic-Control 15-20 kW 6.318,00

TM25BC mit Basic-Control 15-25 kW 6.318,00

TM30BC mit Basic-Control 15-30 kW 6.318,00

TM20LC1BSB mit Lambda-Control 1BSB 15-20 kW 7.373,00

TM25LC1BSB mit Lambda-Control 1BSB 15-25 kW 7.373,00

TM30LC1BSB mit Lambda-Control 1BSB 15-30 kW 7.373,00

TM20LC2BSB mit Lambda-Control 2BSB 15-20 kW 8.216,00

TM25LC2BSB mit Lambda-Control 2BSB 15-25 kW 8.216,00

TM30LC2BSB mit Lambda-Control 2BSB 15-30 kW 8.216,00

www.inocal.com/pdf/lign03.pdf

Zubehör Ligno Turbomax

Best.Nr. Preis

TMAZ automatische Zündung zum Einbau wahlweise links oder rechts1) 686,00

TMAWR automatische Wärmetauscherreinigung zum Einbau wahlweise links oder rechts1) 517,00

TMKP Komfort-Paket automatische Zündung und automatische Wärmetauscherreinigung1) 1.034,00

TMPA Gusspaneelauskleidung im Füllraum 897,00

TMBRAHE Rücklaufanhebung als Bausatz bestehend aus: 3-Wege-Mischer DN25, Stellmotor, Umwälzpumpe HE25/1-6 462,00

LIGHYGHE Hydraulikgruppe als Fertigblock bestehend aus: Hocheffizienz-Kesselkreispumpe, 3-Wege-Mischer mit Stellmotor 680,00

Absperrorgane, Blockisolierung DN25

LIGBRB Brennstoffberechnung inkl. 4 Fühler1) 190,00

LIGAFF Außenfühler mit Funkempfänger 5-polig1) 82,00

LIGWRS analoge Wohnraumstation mit Nachlegesignal und Störmeldung1) 104,00

LIGWRSD digitale Wohnraumstation mit Nachlegesignal und Störmeldung1) 209,00

LIGHRE Heizungsregler-Erweiterung für einen Heizkreis ohne Gehäuse, inkl. Vorlauffühler1) 295,00

LIGSPLV25 Speicherladeventil DN25 81,00

LIGSTM6 Stellmotor zu Speicherladeventil mit 6 Nm 163,00

LIGKSG Kesselsicherheitsgruppe 1“ mit Schnellentlüfter, Manometer und Sicherheitsventil 3bar, 57,00

inkl. Isolierung und Anbausatz an die Hydraulikgruppe

LIGTAS thermische Ablaufsicherung 3/4“ mit Tauchhülse 1/2“ 85,00

LIGIB Inbetriebnahme und Einweisung mit Ligno-Hauptbauteilen - innerhalb Österreichs! 245,00
1)nur in Verbindung mit Lambda-Control 1BSB oder Lambda-Control 2BSB

Technische Daten für TM 20,25,30:
Abmessung H x B x T:	 1570 x 660 x 1080 mm
Gewicht:	 615 kg
Füllraum:	 155 Liter
Füllraumtiefe:	 580 mm
Rauchrohranschluss:	 150 mmLieferzeit und Transportkosten auf Anfrage!
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Ligno Turbomax Holzvergaserkessel
mit Sturzbrandtechnik für Halbmeterscheiter

Hochleistungskessel mit unterem Abbrand im Vergasungsprinzip zur Verfeuerung von Holz.

Wie Ligno Turbomax, jedoch mit vollständiger Gusspaneelauskleidung im Füllraum.

Technische Daten für TME 20,25,30:
Abmessung H x B x T:	 1570 x 660 x 1080 mm
Gewicht:	 650 kg
Füllraum:	 155 Liter
Füllraumtiefe:	 580 mm
Rauchrohranschluss:	 150 mm

Technische Daten für TME 40,50:
Abmessung H x B x T:	 1700 x 870 x 1300 mm
Gewicht:	 980 kg
Füllraum:	 250 Liter
Füllraumtiefe:	 580 mm
Rauchrohranschluss:	 150 mm

Ligno Turbomax Exklusiv
mit Sturzbrandtechnik für Halbmeterscheiter

Hochleistungskessel mit unterem Abbrand im Vergasungsprinzip zur Verfeuerung von Holz.

Best.Nr. Preis

TMAZ automatische Zündung zum Einbau wahlweise links oder rechts 686,00

TMAWR automatische Wärmetauscherreinigung zum Einbau wahlweise links oder rechts 517,00

TMKP Komfort-Paket automatische Zündung und automatische Wärmetauscherreinigung 1.034,00

LIGAFF Außenfühler mit Funkempfänger 5-polig 82,00

LIGWRS analoge Wohnraumstation mit Nachlegesignal und Störmeldung 104,00

LIGWRSD digitale Wohnraumstation mit Nachlegesignal und Störmeldung 209,00

LIGHRE Heizungsregler-Erweiterung für einen Heizkreis ohne Gehäuse, inkl. Vorlauffühler 295,00

LIGDK Datenkabel CAT5 für digitale Wohnraumstation per Laufmeter 2,00

LIGDK50 Datenkabel CAT5 für digitale Wohnraumstation Rollenware 50m 61,00

LIGBRB Brennstoffberechnung inkl. 4 Fühler 190,00

LIGSPLV25 Speicherladeventil bis TME30 DN25 81,00

LIGSPLV32 Speicherladeventil ab TME40 DN32 116,00

LIGSTM6 Stellmotor zu Speicherladeventil mit 6 Nm 163,00

LIGSTM10 Stellmotor zu Speicherladeventil mit 10 Nm 185,00

LIGKSG Kesselsicherheitsgruppe 1“ mit Schnellentlüfter, Manometer und Sicherheitsventil 3bar, 57,00

inkl. Isolierung und Anbausatz an die Hydraulikgruppe

LIGTAS thermische Ablaufsicherung 3/4“ mit Tauchhülse 1/2“ 85,00

LIGIB Inbetriebnahme und Einweisung mit Ligno-Hauptbauteilen - innerhalb Österreichs! 245,00

Zubehör Ligno Turbomax Exklusiv:

Best.Nr. Leistungsbereich Preis

TME15LC1BSB 12-15 kW 8.638,00

TME20LC1BSB 12-20 kW 8.638,00

TME25LC1BSB 15-25 kW 8.849,00

TME30LC1BSB 15-30 kW 8.849,00

TME40LC1BSB 35-40 kW 10.537,00

TME50LC1BSB 35-50 kW 10.537,00

www.inocal.com/pdf/lign03.pdf

Ligno Turbomax Exklusiv inkl. Lambda-Control 1 BSB
mit Pufferfühler

Best.Nr. Leistungsbereich Preis

TME15LC2BSB 12-15 kW 9.271,00

TME20LC2BSB 12-20 kW 9.271,00

TME25LC2BSB 15-25 kW 9.482,00

TME30LC2BSB 15-30 kW 9.482,00

TME40LC2BSB 35-40 kW 11.275,00

TME50LC2BSB 35-50 kW 11.275,00

www.inocal.com/pdf/lign03.pdf

Ligno Turbomax Exklusiv inkl. Lambda-Control 2 BSB
mit Fühler passend zu Heizsystem

Lieferzeit und Transportkosten auf Anfrage!
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R0 Ligno Holzmax-F vario Holzvergaserkessel
für Halbmeterscheiter
mit Flansch für optional anbaubaren Öl-/Gas-/Pelletsbrenner

Hochleistungskessel mit seitlichem Abbrand im Vergasungsprinzip zur Verfeuerung von Holz.

■■ inkl. Regelung Lambda-Control 1 bzw. 2BSB
■■ Kesselkörper aus 6mm Spezial-Kesselstahl
■■ Kesselverkleidung aus Stahlblech mit 80mm Wärmeisolierung
■■ Saugzugventilator anschlussfertig anschraubbar
■■ zwei Luftregeleinheiten mit Stellantrieb für getrennte Primär- und Sekundärregelung
■■ Rauchrohranschluss seitlich oder hinten möglich
■■ Vorlauf und Rücklaufanschluss 1“ nach oben weg

Technische Daten für HM-F vario 20,25,30:
Abmessung H x B x T:	 1500 x 915 x 850 mm
Gewicht:	 590 kg
Füllraum:	 165 Liter
Füllraumtiefe:	 580 mm
Rauchrohranschluss:	 150 mm

Best.Nr. Preis

HMFVAZ automatische Zündung zum Einbau vorne rechts unten 686,00

HMFVAWR automatische Wärmetauscherreinigung zum Anbau kesselseitig rechts 517,00

LIGAFF Außenfühler mit Funkempfänger 5-polig 82,00

LIGWRSD digitale Wohnraumstation mit Nachlegesignal und Störmeldung 209,00

LIGHRE Heizungsregler-Erweiterung für einen Heizkreis ohne Gehäuse, inkl. Vorlauffühler 295,00

LIGDK Datenkabel CAT5 für digitale Wohnraumstation per Laufmeter 2,00

LIGDK50 Datenkabel CAT5 für digitale Wohnraumstation Rollenware 50m 61,00

LIGBRB Brennstoffberechnung inkl. 4 Fühler 190,00

LIGHYGHE Hydraulikgruppe als Fertigblock bestehend aus: Hocheffizienz-Kesselkreispumpe, 3-Wege-Mischer mit Stellmotor, 680,00

Absperrorgane, Blockisolierung DN25

LIGSPLV25 Speicherladeventil DN25 81,00

LIGSTM6 Stellmotor zu Speicherladeventil mit 6 Nm 163,00

LIGKSG Kesselsicherheitsgruppe 1“ mit Schnellentlüfter, Manometer und Sicherheitsventil 3bar, 57,00

inkl. Isolierung und Anbausatz an die Hydraulikgruppe

LIGTAS thermische Ablaufsicherung 3/4“ mit Tauchhülse 1/2“ 85,00

LIGIB Inbetriebnahme und Einweisung mit Ligno-Hauptbauteilen - innerhalb Österreichs! 245,00

Zubehör Ligno Holzmax-F vario:

Best.Nr. Leistungsbereich Preis

HMFV20LC1BSB 15-20 kW 9.904,00

HMFV25LC1BSB 15-25 kW 9.904,00

HMFV30LC1BSB 15-30 kW 9.904,00

HMFV20LC2BSB 15-20 kW 10.537,00

HMFV25LC2BSB 15-25 kW 10.537,00

HMFV30LC2BSB 15-30 kW 10.537,00

www.inocal.com/pdf/lign06.pdf

Holzmax-F vario - Anbaumöglichkeit eines Öl-, Gas- oder Pelletsbrenner:
Innovative Holz-, Öl-, Gas- und Pellets-Kombination, Flansch im oberen Bereich der stehenden Wirbelbrennkammer des Holzmax-F vario bietet die 
Möglichkeit zur Holz-, Öl-, Gas- und Pellets-Kombination, bedarfsabhängige Zuschaltung des Holz-, Öl-, Gas- und Pelletsbrenners für noch mehr 
Heizkomfort.

Öl-, Gas- oder Pelletsbrenner auf Anfrage!

Lieferzeit und Transportkosten auf Anfrage!
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R0
Ligno Pelletmax-K
Unabhängiger und eigenständiger Pelletskessel - anbaubare Pelletseinheit
 zu Holzmax-F vario für Holz-Pellets-Kombination.

■■ Verbindung über Flansch im oberen Bereich der stehenden Wirbel-
brennkammer des Holzmax-F vario

■■ eigenständige Brennkammer mit eigenem Kesselkörper aus 
Spezial-Kesselstahl

■■ Tagesbehälter (Füllvolumen 80 Liter) direkt über Dosierschnecke 
angeordnet und über Saugturbine oder händisch zu befüllen

■■ Pelletsbeförderung über Brennstoffschnecke in Brennertopf aus 
hitzebeständigem Stahl

■■ Entzündung über Glühzünder
■■ bedarfsabhängige Zuschaltung und Leistungsanpassung des 
Pelletsbrenners, stufenlose Regelung der Verbrennungsluft über 
Druckgebläse,

■■ Zellradschleuse für höchste Betriebssicherheit und sauberen 
Luftabschluss, Rückbrandsicherheit über drei unabhängige Systeme 
gewährleistet

■■ geringe Aufstellfläche

Entaschung/Wartung:
Großzügig dimensionierte und integrierte Aschenlade für lange Enta-
schungsintervalle (maximal zweimal pro Jahr bzw. bis zu zwei Tonnen 
Pellets), sämtliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten können von 
vorne durchgeführt werden. 

Technische Daten für Pelletmax-K:
Abmessung H x B x T:	 1500 x 445 x 850 mm
Gewicht:	 174 kg
Füllvolumen Pellets-Tagesbehälter:	 80 Liter
Rauchrohranschluss:	 150 mm
Wasserinhalt:	 70 Liter
Aschenlade:	 15 Liter

Best.Nr. Preis

PMKSS Pelletseinheit mit Saugsystem zu Holzmax-F vario 5.221,00

PMKTB Pelletseinheit mit Tagesbehälter 80 Liter zu Holzmax-F vario 4.957,00

HMFVAWR automatische Wärmetauscherreinigung zum Anbau kesselseitig rechts1) 517,00

PMKSSNR Pelletseinheit mit Saugsystem zum Nachrüsten für Holzmax-F 5.854,00

PMKTBNR Pelletseinheit mit Tagesbehälter 80 Liter zum Nachrüsten für Holzmax-F 5.590,00

PMKWB300 Wochenbehälter 300 Liter rund inkl. Saugpunkt, Durchmesser 760mm, Höhe 950mm 206,00

PMKWB500 Wochenbehälter 500 Liter rund inkl. Saugpunkt, Durchmesser 1040mm, Höhe 850mm 248,00

PM1SS 1-Punkt-Saugsystem inkl. Befestigungsmaterial1) 132,00

PM3SS 3-Punkt-Saugsystem; 3 Stk. Saugpunkte mit händischer Weiche inkl. Befestigungsmaterial1) 525,00

PM4SS 4-Punkt-Saugsystem; 4 Stk. Saugpunkte mit automatischer Weiche inkl. Befestigungsmaterial1) 1.355,00

PMSS3000 Saugschnecke Länge: 3000mm1) 1.735,00

PMSRS Saug- und Rückluftschlauch ID 50mm per lfm 16,00

PMSRS25 Saug- und Rückluftschlauch ID 50mm Bund mit 25m 253,00

PMBS Brandschutzmanschette 70,00

PMEBSG Einblasstutzen Set gerade bestehend aus Befüll- und Retourluftstutzen mit belüftbarem Deckel 207,00

PMEBS45 Einblasstutzen Set 45° bestehend aus Befüll- und Retourluftstutzen mit belüftbarem Deckel 288,00

PMPSM Prallschutzmatte 1500 x 1000 mm mit Befestigungsmaterial 93,00

LIGIBOG Inbetriebnahme und Einweisung Pelletmax-K mit Ligno-Hauptbauteilen1) 185,00

LIGIBHMFOG Inbetriebnahme und Einweisung kombiniert mit und Holzmax-F vario und Pelletmax-K mit Ligno-Hauptbauteilen1) 338,00
1)(wird nur einmal benötigt - entweder bei Kessel Holzmax-F vario oder bei Pelletmax-K)

www.inocal.com/pdf/lign06.pdf

Lieferzeit und Transportkosten auf Anfrage!
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Pelletmax
Vollautomatischer Pelletskessel geeignet für Holzpellets nach ÖNORM 7135

Hochleistungspelletskessel mit Vergasungsprinzip zur Verfeuerung von Holzpellets.

■■ TGM geprüft
■■ druckgeprüfter Kesselkörper aus 5mm Spezial-Kesselstahl RSt 37-2
■■ Kesselverkleidung aus Stahlblech mit 80mm Wärmeisolierung
■■ Pulverbeschichtung in silbergrau und inkludierter Saugturbine für Austragung 
aus Pelletslagerraum

■■ Röhrenwärmetauscher mit automatischer Abreinigung
■■ temperaturbeständiges Brennsystem mit automatischem Schieberost
■■ automatische Zündung
■■ Verbrennungssteuerung über Lambda-Sonde
■■ Abgasfühler und getrennte Primär- und Sekundärregelung
■■ drehzahlgeregelter Saugzugventilator
■■ Aschenlade
■■ Reinigungsöffnung für Flugasche
■■ Pelletsvorratsbehälter mit Pellets-Dosierschnecke

Lambda-Regelung:
Mikroprozessorgesteuerte Verbrennungs-, Warmwasserlade-, Pufferlade- und 
Leistungsregelung über Lambda-Sonde für modulierenden Betrieb, Ansteuerung 
der Austragungssysteme, steckerfertige Verdrahtung, erweiterbar mit Heizkreismo-
dulen auf vier witterungsgeführte Heizkreise.

Best.Nr. Leistungsbereich Abmessungen H x B x T Einbringmaß Gewicht Rauchrohranschluss Preis

PM10TL 2,4 - 9,2 kW 1400 x 900 x 480 mm 600 mm 246 kg 130 mm 9.060,00

PM15TL 4,5 - 14,9 kW 1350 x 1060 x 690 mm 800 mm 312 kg 130 mm 10.010,00

PM25 6,0 - 25,0 kW 1520 x 1300 x 650 mm 800 mm 335 kg 130 mm 10.695,00

PM35 12,0 - 35,0 kW 1770 x 1300 x 650 mm 800 mm 388 kg 130 mm 12.172,00

www.inocal.com/pdf/lign07.pdf www.inocal.com/pdf/lign07b.pdf

Best.Nr. Preis

PMHKM2 witterungsgeführtes Heizkreismodul für Heizkreis 1 und 2 inkl. Fühler 422,00

PMHKM4 witterungsgeführtes Heizkreismodul für Heizkreis 3 und 4 inkl. Fühler 411,00

PMWRS Wohnraumstation mit Störungsmelder 69,00

PMPF Pufferfühler 2 Stk. 51,00

PMRA25 Rücklaufanhebung als Fertigblock bestehend aus Hocheffizienz-Kesselkreispumpe 25-60, 3-Wege-Thermoventil, 717,00

Absperrorgane, Vor- und Rücklaufthermometer, Blockisolierung DN 25 für PM 10/15/25

PMRA32 Rücklaufanhebung inkl. Hocheffizienz-Kesselkreispumpe, gleitendem Mischventil mit Thermostatkopf und 591,00

Rücklauffühler für konstant geregelte Rücklauftemperatur, DN 32 für PM 35

LIGKSG Kesselsicherheitsgruppe 1“ mit Schnellentlüfter, Manometer und Sicherheitsventil 3bar, 57,00

inkl. Isolierung und Anbausatz an die Hydraulikgruppe

PMFAS Fernalarmierung und Störungsmeldung über GSM-Fernschaltgerät; mit Gehäuse, USB-A Verbindungskabel, 517,00

Parametriersoftware auf CD, GSM-Antenne mit ca. 3m Kabellänge und selbstklebender Rückseite

PMIB Inbetriebnahme und Einweisung mit Ligno-Hauptbauteilen, innerhalb Österreich! 245,00

PMMONT Montage Pelletmax inkl. Austragung, ohne Einbringung (1 Mann ist bauseits beizustellen), innerhalb Österreich! 310,00

Zubehör Ligno Pelletmax:

Best.Nr. Preis

PMSS2000 Saugschnecke Länge 2000 mm 1.624,00

PMSS2500 Saugschnecke Länge 2500 mm 1.688,00

PMSS3000 Saugschnecke Länge 3000 mm 1.735,00

PMSS3500 Saugschnecke Länge 3500 mm 1.825,00

PMSS4000 Saugschnecke Länge 4000 mm und Sondermaß 1.951,00

PMBSE Brandschutzeinheit zu Saugschnecke 264,00

Saugschnecke:
Zur länglichen Entnahme aus dem Lagerraum mittels Zubringerschnecke und Saugabnahme.

R1

R0

Lieferzeit und Transportkosten auf Anfrage!
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R1

R0

Best.Nr. Preis

PM1SS 1-Punkt-Saugsystem inkl. Befestigungsmaterial 132,00

PM3SS 3-Punkt-Saugsystem; 525,00

3 Stk. Saugpunkte mit händischer Weiche inkl. Befestigungsmaterial

PM4SS 4-Punkt-Saugsystem; 1.355,00

4 Stk. Saugpunkte mit automatischer Weiche inkl. Befestigungsmaterial

Saugpunkt, 3-Punkt-Saugsystem, Saugweiche:
(Achtung: Nur mit Schlauch ID 50 mm verwendbar!)

Best.Nr. Preis

PMMW Pellet-Maulwurf zur Pelletentnahme 1.529,00

PMMWA Pellet-Maulwurf Automatik zur Pelletentnahme inkl. Automatikmodul 2.584,00

PMAMNR Automatikmodul zur Nachrüstung an einen bestehenden Pellet-Maulwurf 1.160,00

PMMWHZ Handhebezug zu Pellet-Maulwurf 94,00

Pellet-Maulwurf:

Für den Einsatz des Pellet-Maulwurfs sollte der Raum idealerweise quadratisch mit 
einer max. Grundfläche von 2,5 x 2,5m konzipiert werden. Die Raumhöhe sollte 1,8 m 
nicht unterschreiten sowie 2,5 m nicht überschreiten.

Automatikmodul:
Das Automatikmodul ist eine automatische Hebevorrichtung für den Pellet-Maulwurf, 
bestehend aus Hebemodul und Steuerung. Durch wiederholtes Heben und Senken 
schafft sich der Maulwurf auch in größeren Lagern oder ungünstigerer Raumgeometrie 
automatisch eine optimale Arbeitsposition und sichert den zuverlässigen Betrieb des 
Maulwurfsystems.

Austragung Zubehör:

Best.Nr. Preis

PMSRS Saug- und Rückluftschlauch ID 50mm per lfm 16,00

PMSRS25 Saug- und Rückluftschlauch ID 50mm Bund mit 25m 253,00

PMBS Brandschutzmanschette 70,00

PMEBSG Einblasstutzen Set gerade bestehend aus Befüll- und Retourluftstutzen mit belüftbarem Deckel 207,00

PMEBS45 Einblasstutzen Set 45° bestehend aus Befüll- und Retourluftstutzen mit belüftbarem Deckel 288,00

PMVS500 Verlängerungs-Set gerade, Länge 500 mm, 2 Stk. 124,00

PMVS1000 Verlängerungs-Set gerade, Länge 1000 mm, 1 Stk. 84,00

PMVS2000 Verlängerungs-Set gerade, Länge 2000 mm, 1 Stk. 143,00

PMVSB Verlängerungs-Set Bogen 45°, 2 Stk. 124,00

PMPSM Prallschutzmatte 1500 x 1000 mit Befestigungsmaterial 93,00

PMZP Z-Profil für Lagerraumtür, Länge 2 m, mit Befestigungsmaterial 41,00
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Ligno Hackmax 25/35/50/65/80

Hackgut-, Pellet- und Späne-Feuerung

■■ Hackgut-, Pellet- und Späneheizung (Späneheizung nur bei Hackmax 
50-80) mit automatischer Beschickung

■■ Typenprüfung nach DIN EN 303-5:1999
■■ zertifiziert nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
■■ Kesselklasse 3 (beste Klasse)

Ausführung:
Anlage wahlweise in Links- oder Rechtsausführung lieferbar.

Kesselkörper:
Druckgeprüfter, geschweißter, mit Zuganker verstärker Kesselkörper aus 
4-5 mm geprüftem Qualitätsstahlblech mit integriertem Sicherheitswä-
remtauscher.

Verkleidung:
Fertig montierte Kesselverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech 
Kesselrückseite aus verzinktem Stahlblech, 60-100 mm Innen- und 
Bodendämmung, gedämmte Revisionstür für Scheitholz-Notbetrieb, mit 
umlaufender Glasfaserdichtschnur.

Verbrennungstechnik: 
direkt beschickte Kipprosttechnik mit hitzebeständigem Gussrost-An-
triebsmotor mit Endschalter, Luftregeleinheit für Primär- und Sekundär-
luft, mit zwei Stellmotoren, Saugzuggebläse mit Drehzahlüberwachung, 
Brennraumtemperaturfühler, Abgastemperaturfühler, Lambda-Sonde mit 
Schutzrohr und hitzebeständiger Dichtscheibe, Heißluft-Anzündgebläse, 
Überfüllsicherung des Brennraumes mit Endschalter, Vorlauf- und Rück-
lauffühler, jeweils fertig am Kessel montiert und steckerfertig verkabelt.

Entaschung: 
zwei integrierte Aschenbehälter für Verbrennungs- und Flugasche, Aschentüren mit umlaufender Glasfaserdichtschnur und Sterngriffarretierung, abnehmbarer 
Verkleidungsdeckel (entfällt, wenn optionales Entaschungssystem bestellt wird). 

Brennkammer: 
modular aufgebaute, einzeln entnehmbare Feuerraumauskleidung aus gebranntem, feuerfestem Material. 

Abreinigungssystem: 
stehende Wärmetauscherflächen mit integrierten patentierten Abreinigungsturbolatoren, Getriebemotor mit Wicklungsschutz und Exzentermechanik, einstell-
barer Endschalter, mit Befestigungsmaterial.

Beschickung TBZ 150: 
bestehend aus Zellenradschleuse mit angeschärften Messerflügeln, Stokerschnecke, 2 Messinglagerbuchsen mit Schmiernippel, innenliegendes Adapterrohr, 
einstellbarer Stützfuß, Getriebemotor mit Wicklungsschutz, Kettenantrieb mit Spannrolle, Flansch zur Befestigung der Austragung. Edelstahlwellrohr - Druck-
ausgleichschlauch mit Verschraubung.

Optional erhältliches Entaschungssystem: 
bestehend aus Getriebemotor mit Wicklungsschutz, zwei Aschenschnecken, innenliegende Ascheleitbleche, zwei fahrbare Aschenbehälter 35 Liter, mit Arre-
tiervorrichtung am Kesselkörper (bei Hackmax 80 serienmäßig).

Preise auf Anfrage!
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R0
Ligno Hackmax 300-400

Hackgut-, Pellet- und Späne-Feuerung

Eine Heizanlage im höheren Leistungsbereich, die sich schnell rechnet, zuverlässig für Wärme im großen Stil sorgt und daneben auch noch CO2-neutral ist - 
das ist der neue Hackmax 300-400. Der für Hackgut, Späne und Pellets geeignete Kessel im Leistungsbereich bis 400kW*

Der neue Power-Würfel:
Als besondere Highlights der Hackmax 300-400 gelten die äußerst saubere Verbrennung, die innovative Regelungstechnik sowie der hohe Heizkomfort.

Die mustergültige Verbrennung:
Entscheidend für die optimale und damit saubere Verbrennung - auch bei wechselnden Brennstoffeigenschaften - sind neben dem beweglichen Stufenrost 
der Hackmax 300-400, die gezielte Zugabe von Verbrennungsluft in drei verschiedenen Abschnitten sowie die ausgeklügelte Geometrie der Brennkammer. Sie 
ermöglichen einen kontinuierlichen und vollständigen Abbrand des Hackguts, der Späne und Pellets.

Die moderne Regeltechnik:
Ligno setzt sowohl auf Brennraumtemperaturfühler und Lambda-Sonde als auch auf eine Verbrennungsluftregelung mittels Unterdrucksensoren und dreh-
zahlgeregelten Gebläsen. Damit ist der Kessel stets mit der optimalen Sauerstoffmenge und der notwendigen Brennstoffmenge versorgt und modernstens 
geregelt. Der Kessel erzielt optimale Emissionswerte sowie einen hohen Wirkungsgrad (94%).

Der meisterhafte Komfort: 
In Sachen Komfort und Flexibilität zeigt sich der Hackmax 300-400 meisterhaft und lässt keine Wünsche offen: Erstens ist die Anlage auf drei Brennstoffe 
- Hackgut, Pellets oder Späne - ausgelegt. Zweitens stellt die Größe des Kessels beim Einbau keine großen Herausforderungen dar. Drittens laufen die Abrei-
nigung der Wärmetauscher sowie die Entaschung der Anlage vollkommen automatisch. Große Aschebehälter sorgen für lange Reinigungs- und Wartungsinter-
valle.

Preise auf Anfrage!
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Cadel - Kaminofen Rondo

für Pellets - LUFTGEFÜHRT

■■ Abgasstutzen Hinten
■■ Überhitzungsschutz
■■ Anschluss zu Außenthermostat
■■ Programmierung Tag - Woche
■■ Fernbedienung
■■ Brennschale aus Gusseisen

Technische Daten:
Nennwärmeleistung min./max. 2,1 - 5,5 kW
Wirkungsgrad min./max. 91,1 - 92,7 %
Inhalt Pelletbehälter 9 kg
Leistungsaufnahme max. 60 W
Rauchrohranschluss ø 80mm
Verbrauch pro Stunde 0,46 - 1,24 kg/h
Gewicht 80 kg
Abmessungen LxBxH 46 x 46 x 80 cm

Best.Nr. Preis

CADRONDO Kessel 1.370,00

CADRONAN Verkleidung Metall anthrazit 90,00

CADRONWE Verkleidung Metall weiß 90,00

CADRONRO Verkleidung Metall rot 90,00

CADRONSI Verkleidung Metall silber 90,00

CADRONCH Verkleidung Metall chrome 210,00

www.inocal.com/pdf/ca01d.pdf                     www.inocal.com/pdf/ca01b.pdf

www.inocal.com/pdf/ca01lk.pdf

*Transportpauschale € 48,-

NEU

Cadel - Kaminofen Cloe

Best.Nr. Preis

CADCLOE Kessel 1.800,00

CADCLOEMAN Verkleidung Metall anthrazit 125,00

CADCLOEMWE Verkleidung Metall weiß 125,00

CADCLOEMRO Verkleidung Metall rot 125,00

CADCLOEMSI Verkleidung Metall silber 125,00

CADCLOEGRO Verkleidung Glas rot 475,00

CADCLOEGWE Verkleidung Glas weiß 475,00

CADCLOESTSE Verkleidung Stein „Serpentino“ 240,00

www.inocal.com/pdf/ca02d.pdf                     www.inocal.com/pdf/ca02b.pdf

www.inocal.com/pdf/ca02lk.pdf

*Transportpauschale € 48,-

für Pellets - LUFTGEFÜHRT

■■ Abgasstutzen Hinten, Seitlich und Oben
■■ Überhitzungsschutz
■■ Anschluss zu Außenthermostat
■■ Programmierung Tag - Woche
■■ Fernbedienung
■■ Dichter Verbrennungsraum
■■ Brennschale aus Edelstahl

NEU

Technische Daten:
Nennwärmeleistung min./max. 2,5 - 6,5 kW
Wirkungsgrad min./max. 88 - 89,5 %
Inhalt Pelletbehälter 12 kg
Leistungsaufnahme max. 50 W
Rauchrohranschluss ø 80mm
Verbrauch pro Stunde 0,60 - 1,50 kg/h
Gewicht 102 - 108 - 117 kg
Abmessungen LxBxH 82 x 28,5 x 91,5 cm
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Cadel - Kaminofen Sfera

Best.Nr. Preis

CADSFERA Kessel 2.080,00

CADSFEMAN Verkleidung Metall anthrazit 125,00

CADSFEMWE Verkleidung Metall weiß 125,00

CADSFEMRO Verkleidung  Metall rot 125,00

CADSFEMSI Verkleidung Metall silber 125,00

CADSFEGRO Verkleidung Glas rot 680,00

CADSFEGSP Verkleidung Glas Spiegel 680,00

CADSFEGWE Verkleidung Glas weiß 680,00

www.inocal.com/pdf/ca06d.pdf                     www.inocal.com/pdf/ca06b.pdf

www.inocal.com/pdf/ca06lk.pdf

*Transportpauschale € 48,-

für Pellets - LUFTGEFÜHRT

■■ Abgasstutzen Seitlich
■■ Überhitzungsschutz
■■ Anschluss zu Außenthermostat
■■ Programmierung Tag - Woche
■■ Fernbedienung
■■ Dichter Verbrennungsraum
■■ Brennschale aus Edelstahl

NEU

Cadel - Kaminofen Evo

Best.Nr. Preis

CADEVO Kessel 1.720,00

CADEVOMAN Verkleidung Metall anthrazit 85,00

CADEVOMRO Verkleidung Metall rot 85,00

CADEVOMEL Verkleidung Metall elfenbein 85,00

CADEVOMSI Verkleidung Metall silber 85,00

CADEVOKRO Verkleidung Keramik rot 305,00

CADEVOKBS Verkleidung Keramik brilliant schwarz 305,00

CADEVOKEL Verkleidung Keramik elfenbein 305,00

CADEVOSTSE Verkleidung Stein „Serpentino“ 580,00

CADEVOSTWE Verkleidung Stein weiß 580,00

www.inocal.com/pdf/ca03d.pdf                     www.inocal.com/pdf/ca03b.pdf

www.inocal.com/pdf/ca03lk.pdf

*Transportpauschale € 48,-

für Pellets - LUFTGEFÜHRT

■■ Abgasstutzen Hinten
■■ Überhitzungsschutz
■■ Anschluss zu Außenthermostat
■■ Programmierung Tag - Woche
■■ Fernbedienung
■■ Dichter Verbrennungsraum
■■ Brennschale aus Gusseisen

NEU
Technische Daten:
Nennwärmeleistung min./max. 2,1 - 8,5 kW
Wirkungsgrad min./max. 90 - 90,5 %
Inhalt Pelletbehälter 18 kg
Leistungsaufnahme max. 50 W
Rauchrohranschluss ø 80mm
Verbrauch pro Stunde 0,5 - 2,0 kg/h
Gewicht 91 - 102 - 136 kg
Abmessungen LxBxH 57,2 x 48,8 x 97,2 cm

Technische Daten:
Nennwärmeleistung min./max. 2,8 - 9,5 kW
Wirkungsgrad min./max. 86,5 - 93 %
Inhalt Pelletbehälter 22 kg
Leistungsaufnahme max. 60 W
Rauchrohranschluss ø 80 mm
Verbrauch pro Stunde 0,60 - 2,30 kg/h
Gewicht 108 - 118 kg
Abmessungen LxBxH 53,6 x 57 x 104 cm
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Cadel - Kaminofen Ibis11

Best.Nr. Preis

CADIBIS11 Kessel 3.025,00

CADIBI11MCH Verkleidung Metall chrome 315,00

CADIBI11MWE Verkleidung Metall weiß 170,00

CADIBI11MRO Verkleidung  Metall rot 170,00

www.inocal.com/pdf/ca04d.pdf                     www.inocal.com/pdf/cab4b.pdf

www.inocal.com/pdf/ca04lk.pdf

*Transportpauschale € 48,-

für Pellets - WASSERGEFÜHRT

■■ Abgasstutzen Hinten
■■ Überhitzungsschutz
■■ Anschluss zu Außenthermostat
■■ Temperaturfühler
■■ Wassertemperaturfühler
■■ Programmierung Tag - Woche
■■ Anschlussmöglichkeit an das Heizungssystem

Ibis15 (15,4kW) und Ibis22 (21kW) auf Anfrage!

NEU

R1

R0

Cadel - Kaminofen MiniWood

für Holz

■■ Abgasstutzen Oben
■■ Überhitzungsschutz
■■ Isolierter Griff
■■ Feuerraum aus Schamott mit 
Sekundärluftverbrennung

Technische Daten:
Nennwärmeleistung 6,6 kW
Wirkungsgrad 82,3 %
Rauchrohranschluss ø 100 mm
Gewicht 56 kg
Abmessungen LxBxH 38 x 37 x 77,5 cm

Best.Nr. Preis

CADMINIW Kessel 460,00

CADMINMWE Verkleidung Metall weiß 50,00

CADMINMRO Verkleidung Metall silber 50,00

www.inocal.com/pdf/ca05d.pdf                     www.inocal.com/pdf/ca05b.pdf

www.inocal.com/pdf/ca05lk.pdf

*Transportpauschale € 48,-

Nur mehr begrenzte 
Stückzahl lieferbar!

Technische Daten:
Nennwärmeleistung min./max. 3,6 - 11,6 kW
Nennwärmeleistung Wasseranteil min./max. 2,5 - 10 kW
Wirkungsgrad min./max. 91,5 - 96 %
Inhalt Pelletbehälter 24 kg
Leistungsaufnahme max. 120 W
Rauchrohranschluss ø 80 mm
Verbrauch pro Stunde 0,8 - 2,5 kg/h
Gewicht 154 kg
Abmessungen LxBxH 54,2 x 51,8 x 105,2 cm
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R1

R0Kaminofen Termo Camino Base D.S.A.

Best.Nr. Preis

NORTERCAM Kessel 2.570,00

www.inocal.com/pdf/nor01b.pdf                   www.inocal.com/pdf/nor01lk.pdf

*Transportpauschale € 48,-

NEU

Kaminofen Termo Rosa D.S.A.

Best.Nr. Preis

NORTERROSA Kessel Bordeaux Rot 2.560,00

www.inocal.com/pdf/nor02b.pdf                   www.inocal.com/pdf/nor02lk.pdf

www.inocal.com/pdf/nor02d.pdf

*Transportpauschale € 48,-

NEU

Holz - WASSERGEFÜHRT

Hinter der kostbaren Kachelverkleidung des 
Theresa Heizherd, verbirgt sich ein technolo-
gisch fortschrittliches Herzstück, das sich durch 
die Qualität der eingesetzten Materialen und 
durch seine technischen Lösungen auszeichnet. 
Über das thermosanitäre System breitet sich 
auf umweltfreundliche Art und Weise im ganzen 
Haus eine angenehme Wärme aus.

Holz - WASSERGEFÜHRT

Die eleganten Ausführungen verkleidet einen leis-
tungsfähigen Kessel, der in einem thermosanitären 
System eingebaut ist und ermöglicht die Beheizung 
der Radiatoren des ganzen Hauses durch die ange-
nehme Wärme des Holzes.

Andere Farben und Verkleidungen auf Anfrage!

Technische Daten:
Nennwärmeleistung 15,6 kW
Wasserwärmeleistung 11,1 kW
Wirkungsgrad 80,9 %
Rauchrohranschluss ø 160 mm
Verbrauch pro Stunde 4,5 kg/h
Gewicht 214 kg
Abmessungen LxBxH 936 x 1457 x 626 mm

Technische Daten:
Nennwärmeleistung 15,5 kW
Wasserwärmeleistung 9 kW
Wirkungsgrad 79,9 %
Rauchrohranschluss ø 150 mm
Verbrauch pro Stunde 4,5 kg/h
Gewicht 211/226 kg
Abmessungen LxBxH 1017 x 852 x 662 mm
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Kaminofen Rossella Plus D.S.A.

Best.Nr. Preis

NORTERROSSE Kessel Bordeaux Rot 2.062,00

www.inocal.com/pdf/nor03b.pdf                   www.inocal.com/pdf/nor03lk.pdf

www.inocal.com/pdf/nor03d.pdf

*Transportpauschale € 48,-

Holz - WASSERGEFÜHRT

Die elegante Verkleidung aus Speckstein oder aus 
Majolika mit dem selben Farbton des Reliefsekors 
und die geräumige Feuerkammer machen 
Ella zu einem eleganten und auserlesenen Einrich-
tungsstück, das in einem thermosanitärem System 
eingebaut und die Beheizung des ganzen Hauses 
durch die gesunde Wärme des Holzes ermöglicht.

R1

R0

Kaminofen Rosa Reverse

Best.Nr. Preis

NORROSARE Kessel 1.540,00

www.inocal.com/pdf/nor04b.pdf                   www.inocal.com/pdf/nor04lk.pdf

*Transportpauschale € 48,-

Holz - LUFTGEFÜHRT

■■ Äußere Verkleidung aus Majolika
■■ Panoramaofen emailliert
■■ Rahmen aus verglastem Gusseisen
■■ Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
■■ Breite Feuerstelle aus Gusseisen
■■ Nachverbrennungsanlage

NEU

NEU

Andere Farben und Verkleidungen auf Anfrage!

Andere Farben und Verkleidungen auf Anfrage!

Technische Daten:
Nennwärmeleistung 13,5 kW
Wasserwärmeleistung 10,5 kW
Wirkungsgrad 78,2 %
Rauchrohranschluss ø 130 mm
Verbrauch pro Stunde 4 kg/h
Gewicht 160 kg
Abmessungen LxBxH 559 x 915 x 533 mm

Technische Daten:
Nennwärmeleistung 8,1 kW
Wirkungsgrad 81,1 %
Rauchrohranschluss ø 150 mm
Verbrauch pro Stunde 2,3 kg/h
Gewicht 183 kg
Abmessungen LxBxH 1030 x 851 x 666 mm
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R1

R0Pelletskessel HP15, HP22, HP30

Technische Daten: HP15 HP22 HP30
Nennwärmeleistung 15,2 kW 22,5 kW 33,9 kW
Wirkungsgrad 90 % 90 % 91 %
Raumheizvermögen 435 m3 645 m3 888 m3

Gewicht 256 kg 260 kg 350 kg
Abmessungen LxHxB 560 x 1307 x 733 mm 560 x 1307 x 823 mm 780 x 1408 x 778 mm

Best.Nr. Preis

NORHP15 Kessel HP15 3.960,00

NORHP22 Kessel HP22 4.450,00

NORHP30 Kessel HP30 5.410,00

www.inocal.com/pdf/nor05b.pdf                   www.inocal.com/pdf/nor05p.pdf

*Transportpauschale € 48,-

NEUPellets

■■ Aschenkasten
■■ Selbstreinigendes Kohlenbecken, Stärke 12 mm
■■ Wärmetauscher mit automatischem Reinigungssystem
■■ Sicherheitsthermostat
■■ Touchscreen-Konsole mit neuer grafischer Schnittstelle
■■ Umwälzpumpe
■■ Ausdehnungsgefäß
■■ Sicherheitsventil 3 bar
■■ Automatische Teilreinigung des Kohlenbeckens für eine 
optimale Verbrennung

■■ Neue Software-Verwaltung für das Einschaltungssystem
■■ Feuertür mit Luftkühlsystem zum Erhöhen der thermi-
schen Effizienz und zum Reduzieren des Wärmeverlustes

Pelletsbehälter mit automatischer Förderschnecke

Best.Nr. Preis

NORPB300 1.580,00

www.inocal.com/pdf/nor06b.pdf

*Transportpauschale € 48,-

300kg Lagerbehälter für Pellets mit automatischer Zuführung

NEU
Technische Daten:
Abmessungen LxHxB 1190 x 2050 x 653 mm
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Ecoheat Gas - EvoKondens
Modulierender Gas-Brennwertkessel (2,5 - 25kW) mit integrierter witterungsgeführter Regelung

Die Top-Qualität im Überblick:
■■ 2 Geräteausführungen: 
Ecoheat EvoKondens SE 25, Kombigerät für Heizung und Warmwasser 
Echoheat EvoKondens HSE 25, mit Dreiwegeumschaltventil zur WW-Bereitung mittels Speicher

■■ mit integrierter witterungsgeführter Regelung (KEINE Zusatzkosten wie bei anderen Herstellern)
■■ hocheffizient durch Aluminium-Radial Wärmetauscher
■■ Drehzahlgesteuerte Hocheffizienzpumpe
■■ mit Rückstromsicherung für Mehrfachbelegung
■■ Emissionswerte nach Schweizer Norm
■■ Kaskadensteuerung möglich
■■ einstellbare Temperaturbereiche 20-45°C oder 20-80°C
■■ Komfortable Warmwasserbereitung bei EvoKondens SE 25 durch größer dimensionierten Platten-
wärmetauscher und Strömungssensor

■■ separate Anschlussbox für die elektrischen Verbindungen
■■ Garantie - 5 Jahre auf Brennwertwärmetauscher

Lieferumfang:
■■ Wandgerät, Schaltuhr
■■ Außenfühler, Speicherfühler
■■ Wandhalterung

Technische Daten: Ecoheat EvoKondens HSE 25 Ecoheat EvoKondens SE 25
Gewicht (einschl. Verpackung) kg 36 42
Warmwasserbereitung über Speicher Plattenwärmetauscher
3-Wege-Umschaltventil ja ja
Membran-Ausdehnungsgefäß - ja
Abmessungen (H x B x T) mm 845 x 450 x 358 845 x 453 x 358
Zuluft-Abgas-Stutzen mm 60/100 - 80/125 60/100 - 80/125
Nennwärmebelastung kW 25,0 25,0
Nennwärmeleistung bei 80/60°C kW 24,48 24,48
Nennwärmeleistung bei 50/30°C kW 26,58 26,58
Wirkungsgrad bei 80/60°C % 97,9 - 99,4 97,9 - 99,4
Wirkungsgrad bei 50/30°C % 105,5 - 109,7 105,5 - 109,7
Belastung Warmwasser kW - 25,0
Warmwasserdauerleistung bei ∆T = 30K l/min - 12,0
max. Warmwassertemperatur °C 60,0 60,0
max. Vorlauftemperatur °C 80,0 80,0
max. Gasanschlussdruck mbar 60,0 60,0
Elektroanschluss V/Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz
max. Förderdruck am Abgasstutzen Pa 137 137
Abgastemperatur 80/60°C, min./max. °C 57 - 69 57 - 60
Abgasmassenstrom (min.-max.) g/s 1,070 - 11,934 1,070 - 11,934
CO2 % 9,0 9,0

Best.Nr. Preis

ECOEKHSE25 EvoKondens HSE25 1.978,00

ECOEKSE25 EvoKondens SE25 2.070,00

www.inocal.com/pdf/int54.pdf       www.inocal.com/pdf/int53b.pdf

*Transportpauschale € 48,-

Neueste Technik
auf kleinstem Raum

Aluminium-Radial-
Wärmetauscher

Rückstromsicherung für 
Mehrfachbelegung des
Abgassystems

1:10 Modulation

Drehzahlgesteuerte
Hocheffizienzpumpe

Komfortables Schaltfeld 
mit Witterungsführung und 
Schaltuhr

1:10
Modulation
2,5 - 25kW

R1

R0
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Zubehör Ecoheat  Gas-ProKondens und EvoKondens:

Mischerkreiserweiterung - Open Therm
■■ zum Nachrüsten oder Erweitern von bis zu 2 Mischerkreisen
■■ einfache Montage durch allpoligen, schraubenlosen Anschluss von 
Sensoren und Aktoren

Set bestehend aus:
■■ 	Wandaufbaugehäuse
■■ 	Regelung 
■■ 2 Vorlauffühler

Raumfernbedienung RSC-OT

■■ komfortable Steuerung des Brennwertgerätes vom 
Wohnraum aus

■■ temperaturgeregelte Nachtabsenkung
■■ Betriebsartenwahl
■■ min./max. Aussenthermometer
■■ Raumthermometer
■■ Partyschaltung, Sparschaltung, Urlaubsschaltung
■■ 2-Draht-Bus
■■ Anzeigebeleuchung

Inibal plus 1kg
■■ Korrosionsschutzmittel
■■ 	1kg / 100 Liter Heizungswasser

Hochleistungsspeicher HS 115 - 115 lt.
geeignet als Hänge- oder Standspeicher; effizi-
ent durch große Heizfläche, besonders langlebig 
durch hochwertige Emaillierung und integriertem 
Korrosionsschutz.
Abmessungen (BxHxT): 520 x 920 x 520 mm

Best.Nr. Preis

HS115 882,00

Best.Nr. Preis

THETA2233OT 868,00

Best.Nr. Preis

RSCOT 209,00

Best.Nr. Preis

ECOHAHSE Hydraulik Anschlussset zu HSE; gerade 179,00

ECOHASE Hydraulik Anschlussset zu SE; gerade 216,00

ECOHASEE Hydraulik Anschlssset zu SE; Eck 216,00

Best.Nr. Preis

INIBAL 49,00

Best.Nr. Preis

INBETEGPK 190,-

Hydraulik Anschluss Set für EvoKondens

■■ Sperrventile für Heizkreislauf
■■ 	Sicherheitsventil
■■ 	Gasabsperrventil mit TAS
■■ 	Entleerungshahn

Best.Nr. Preis

ECOSPF Speicherfühler 32,00

ECOAF Aussenfühler 25,00

Ersatzfühler für Brennwertgerät

Best.Nr. Preis

THETAVF Vorlauffühler 24,00

Ersatzfühler für Mischerkreiserweiterung

Digitale Raumfernbedienung RS-L
zur Mischerkreiserweiterung Open Therm

■■ komfortable Steuerung vom Wohnraum aus
■■ temperaturgeregelte Nachtabsenkung
■■ Betriebsartenwahl
■■ min./max. Aussenthermometer
■■ Raumthermometer
■■ Partyschaltung, Sparschaltung, Urlaubsschaltung
■■ 2-Draht-Bus
■■ Anzeigebeleuchung

Best.Nr. Preis

THETARS 246,00

*Inbetriebnahme
(Preis ohne Anfahrtskosten!)

Best.Nr. Preis

UREK EvoKondens 28,00

Umrüstset für Flüssiggas

R1

R0

Anschlussadapter für raumluftabhängigem Betrieb DN60/80

Best.Nr. Preis

ECOPKA60 44,00
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Kunststoff Abgassysteme
Abgassets für Ecoheat Gas-ProKondens + EvoKondens

Basis Set DN 80/125 - raumluftunabhängig
bestehend aus:

■■ Kontroll-Bogen 87° DN 60/100 auf DN 80/125
■■ Rohr DN 80/125 - 500 mm
■■ Wandblende DN125 geschlossen
■■ Schachteinführung DN 80 mit Auflager
■■ Mündungsset DN 80 Kunststoff

Best.Nr. Preis

ECOPKAS125 Basisset DN 80/125 249,00

Best.Nr. Preis

ECOPKA60 Anschlussadapter DN60/80 44,00

INKB90 Kontroll-Bogen 87°, DN80 16,00

INWBH80 Wandblende DN80 mit Hinterlüftung 26,00

INSE80 Schachteinführung DN80 mit Auflager 28,00

INMS80 Mündungsset Kunststoff DN80 48,00

Best.Nr. Preis

INABG255 Rohr starr, DN80 - 255 mm 8,00

INABG500 Rohr starr, DN80 - 500 mm 9,00

INABG955 Rohr starr, DN80 - 955 mm 15,00

INABG1955 Rohr starr, DN80 - 1955 mm 30,00

ABSTH Abstandhalter DN80 - DN100 (3 Stk.) 29,00

mind. alle 2m  ein Halter!

INABGB90 Bogen 87°, DN80 10,00

INABGB45 Bogen 45°, DN80 10,00

INKB90 Kontroll-Bogen 87°, DN80 16,00

INKR Kontroll-Rohr DN80 16,00

INMS80 Mündungsset Kunststoff DN80 48,00

INKA80 Kesselanschluss DN80 mit Flansch, 134,00

Messöffnung und Abgastemperaturbegrenzer

Best.Nr. Preis

INLAS255 Doppelrohr DN80/125, 255 mm 32,00

INLAS500 Doppelrohr DN80/125, 500 mm 37,00

INLAS955 Doppelrohr DN80/125, 955 mm 48,00

INLAS1955 Doppelrohr DN80/125, 1955 mm 90,00

INZULB90 Doppelrohrbogen 87°, DN80/125 48,00

INZULB45 Doppelrohrbogen 45°, DN80/125 48,00

ECOPKKA90 Kesselanschluss 87° DN60/100 auf 80/125 98,00

mit Kontrollöffnung für Ecoheat Gas ProKondens

ECOPKKA Kesselanschluss gerade DN60/100 auf 80/125 108,00

mit Kontrollöffnung für Ecoheat Gas ProKondens

INREVBG90 Kontrollbogen 87°, konzentrisch, DN80/125 72,00

INREV Kontrollrohr, konzentrisch, DN80/125 58,00

INAWA125 Außenwandanschluss DN80/125 118,00

(750 mm Baulänge, inklusive Wandrosette)

INKA125 Kesselanschluss DN80/125 mit Flansch, 190,00

Messöffnung und Abgastemperaturbegrenzer

Kunststoff - Abgassystem für raumluftabhängigen Betrieb DN 80

für raumluftabhängigen Betrieb DN80

für raumluftunabhängigen Betrieb DN80/125
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Rohre, Formteile und Zubehör für alle Brennwertgeräte

Flex. Rohr samt
Zubehör auf Anfrage!
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Ecoheat Öl
Intercal Ecoheat Öl - das kompakte, umweltfreundliche Öl-Brennwert-Wärmezentrum

■■ Öl-Brennwertkessel mit einem Normnutzungsgrad bis zu 103,9%
■■ 	Gussgliederblock (3-Zug Kessel)
■■ 	gekapselte Verkleidung für flüsterleisen Betrieb und geringste Abstrahlungs-
verluste

■■ 	raumluftunabhängiger Betrieb möglich
■■ 	vorbereitet für Kunststoff-Abgassystem DN 80, dadurch einfachste Schorn-
steinsanierung bei Altkesseltausch

■■ 	Grundschaltfeld mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Temperaturregler, Tem-
peraturanzeige, Pumpenschalter, Sicherung, Hauptschalter

■■ integrierter, vormontierter und auf die jeweilige Kesselleistung warm voreinge-
stellter Blaubrenner der BNR-Serie

■■ 	bewährtes, integriertes Abgaswärmetauscher-System aus Edelstahl (ECO-
DENS)

■■ Neutralisationsbox
■■ 	deutliche Montagezeitersparnis und einfachste Endmontage durch werkseitige 
Vormontage aller Teile	

Technische Daten: Ecoheat Öl - 15 Ecoheat Öl - 20 Ecoheat Öl - 25 Ecoheat Öl -30 Ecoheat Öl - 40
Nennwärmeleistung 15kW 20kW 25kW 30kW 40kW
Kesselwirkungsgrad (80/60°C) 97,7% 97,4% 97,1% 97,2% 96,9%
Abgastemperatur (80/60°C) 56°C 63°C 66°C 64°C 67°C
Kesselgewicht 147 151 155 168 170
Abgasrohr ø 80/125 80/125 80/125 80 80
Abmessungen B x H x T (mm) 537 x 910 x 998 537 x 910 x 998 537 x 910 x 998 537 x 910 x 998 537 x 910 x 998

www.inocal.com/pdf/int40pdf
www.inocal.com/pdf/int40b.pdf

Intercal Ecoheat Öl „Basis“
Basiskessel zur Verwendung vorhandener, externer Hydraulik und
Regelsysteme. Lieferung ohne Regelung und ohne Pumpe. Kombinier-
bar mit Regelung der Theta Serie.

Best.Nr. Leistung Preis

ECOHO15B 15kW 3.740,00

ECOHO20B 20kW 3.740,00

ECOHO25B 25kW 3.740,00

ECOHO30B 30kW 4.120,00

ECOHO40B 40kW 4.680,00

Intercal Ecoheat Öl „Medium“
wie Basiskessel, jedoch mit:

Best.Nr. Leistung Preis

ECOHO15M 15kW 4.560,00

ECOHO20M 20kW 4.560,00

ECOHO25M 25kW 4.560,00

ECOHO30M 30kW 4.998,00

■■ vormontierter Regelung THETA 2B für einen ungemischten Heizkreis 
und Regelung der Warmwasserbereitung

■■ 	integrierte, vormontierte Hocheffizienzpumpe
■■ Rücklaufsammler 5-Wege Verteiler
■■ 	Einstrang - Ölfilter Set
■■ vollständige Vorverdrahtung aller elektrischen Leitungen (Pumpe, 
Fühlerleitung)	

OHNE SPEICHERLADESET!!

Intercal Ecoheat Öl „Premium“
wie Basiskessel, jedoch mit:

Best.Nr. Leistung Preis

ECOHO15P 15kW 4.980,00

ECOHO20P 20kW 4.980,00

ECOHO25P 25kW 4.980,00

ECOHO30P 30kW 5.930,00

ECOHO40P 40kW 6.340,00

■■ vormontierter Regelung THETA 23B für einen ungemischten Heizkreis, 
einen gemischten Heizkreis und Regelung der Warmwasserbereitung

■■ 	integrierte, vormontierte Hocheffizienzpumpe
■■ integrierter, vormontierter Mischerkreis inkl. Hocheffizienzpumpe, 
3-Wege Mischer und Stellmotor	

■■ Rücklaufsammler 5-Wege Verteiler
■■ vollständige Vorverdrahtung aller elektrischen Leitungen (Pumpe, 
Fühlerleitung)	

OHNE SPEICHERLADESET!!

Innerhalb der vollständig gekapselten Verkleidung befinden 
sich die vormontierten Hydraulik-Komponenten für bis zu 
3 Heizkreise.

*Transportpauschale € 48,-

Energieeinsparung!

*Transportpauschale € 48,- *Transportpauschale € 48,-

Förderung bis € 3.000,-
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R1

R0 Ecoheat Öl SC
Öl-Brennwertkessel (18 - 22 - 26kW)

■■ Monoblock - Stahlkessel mit integrierter Brennwertfunktion 18-26kW
■■ geringes Gewicht
■■ Sockel integriert
■■ hohe Zuverlässigkeit durch Intercal-Kesselgrundschaltfeld mit Nach-
rüstmöglichkeit für alle Theta-Regelungen aus dem Intercal Zubehör-
programm

■■ Raumluft unabhängiger Betrieb möglich
■■ Abgasabgang nach oben
■■ Befestigungsmöglichkeit für Ölfiltersystem im Kessel
■■ servicefreundlich
■■ hoher Wirkungsgrad

energiesparend & umweltschonend

Technische Daten: Ecoheat Öl SC 18 Ecoheat Öl SC 22 Ecoheat Öl SC 26
Kesseltiefe mm 830 830 830
Kesselbreite mm 560 560 560
Höhe mm 1120 1120 1120
Abgasrohrdurchmesser DN 80 DN 80 DN 80
Feuerraumgeometrie (B x T x H) mm 310 x 250 x 270 310 x 250 x 270 310 x 250 x 270
Vorlaufanschluss (Kessel) mm G 1 G 1 G 1
Rücklaufanschluss mm G 1 G 1 G 1
Nennwärmeleistung bei 50/30°C kW 19,3 23,4 27,6
Nennwärmeleistung bei 80/60°C kW 18 22 26
Feuerungsleistung kW 18,5 22,8 27,1
Abgasmassenstrom Ölfeuerung kg/s 0,00762 0,00938 0,01115
Abgastemperatur 50/30 °C 40 - 55 40 - 55 40 - 55
Abgastemperatur 80/60 °C 70 - 85 70 - 85 70 - 85
max. zul. Betriebstemperatur °C 110 110 100
max. Vorlauftemperatur °C 90 90 90
Wasserseitiger Widerstand rt 20 K mbar 12 13 14
zul. Betriebsüberdruck bar 2,5 2,5 2,5
Wasserinhalt Liter 24 24 24
Kesselgesamtgewicht (ohne Wasser) kg ≈ 140 ≈ 140 ≈ 140
Kesselwirkungsgrad bei 50/30°C % 104,1 103,0 101,8
Kesselwirkungsgrad bei 80/60°C % 97,3 96,7 96,1

Best.Nr. Preis

ECOSC18 18kW 3.428,00

ECOSC22 22kW 3.428,00

ECOSC26 26kW 3.428,00

www.inocal.com/pdf/int51.pdf

*Transportpauschale € 48,-

Zukunftssichere Wärme 
zum kleinen Preis!
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R1

R0Abgassets für Ecoheat Öl und Ecoheat Öl SC

Basis Set DN 80/125 - raumluftunabhängig
für Ecoheat Öl SC
bestehend aus:
87°-Kontrollbogen DN80/125, Rohr 500mm DN80/125 kürzbar starr, 
Schachteinführung mit Auflager DN80/125, Mündungs-Set Kunststoff 
DN80/125, Abstandhalter DN80-DN100 (4Stk.), Wandblende geschlossen 
DN125, Kesselanschluss mit Messöffnung, ATB gerade, Kondensatablauf- 
und Schlauch, 90°Bogen für Kondensatablauf senkrecht.

Best.Nr. Preis

ECOAS125SC 418,00

■■ Gussgliederkessel aus GG20
■■ 	Kesselverkleidung, Isolierung, komplett montiert
■■ 	inkl. Öl-Gelbbrenner SLV 100-B oder Öl-Blaubrenner BNR
■■ 	inkl. Kessel-Grundschaltfeld, ausrüstbar mit Einschubreglern für eine einfache Witterungsführung bis hin zur Solar-, Feststoff- und Pufferspeicherlade-
regelung.

■■ 	Lieferung ohne Regelung

Best.Nr. Preis

THETARS Raumstation (siehe auch „Regel+Messtechnik“) 246,00

THETARFF Fernbedienung mit Raumfühler 138,00

RSOCK Standsockel (Höhe 400mm) 169,00

Zubehör:

Ratioline R

Ratioline R - inkl. Öl - Blaubrenner Leistung Preis

RATR3BNR18 Ratioline R3, BNR 100-B 18kW 2.064,00

RATR3BNR22 Ratioline R3, BNR 100-B 22KW 2.104,00

RATR4BNR26 Ratioline R4, BNR 100-B 26kW 2.220,00

RATR4BNR30 Ratioline R4, BNR 100-B 30kW 2.264,00

www.inocal.com/pdf/int13.pdf www.inocal.com/pdf/int13b.pdf
*Transportpauschale € 48,-

Ratioline R - inkl. Öl - Gelbbrenner Leistung Preis

RATR3SLV18 Ratioline R3, SLV 100-B 18kW 1.758,00

RATR3SLV22 Ratioline R3, SLV 100-B 22KW 1.788,00

RATR4SLV26 Ratioline R4, SLV 100-B 26kW 1.896,00

RATR4SLV30 Ratioline R4, SLV 100-B 30kW 1.934,00

www.inocal.com/pdf/int13.pdf www.inocal.com/pdf/int13b.pdf

*Transportpauschale € 48,-

Basis Set DN 80 - raumluftabhängig
für Ecoheat Öl 15-25 
bestehend aus:

■■ Kesselanschluss mit Abgastemperaturbegrenzer DN 80
■■ 	Rohr 500mm DN 80
■■ 	Kontrollrohr DN 80
■■ 	Wandblende mit Hinterlüftung DN 80
■■ 	Schachteinführung mit Auflager DN 80
■■ 	Mündungsset DN 80 Kunststoff

Best.Nr. Preis

ECOAS80 268,00

Best.Nr. Preis

ECOAS100 298,00

Basis Set DN 80/100 - raumluftabhängig
für Ecoheat Öl 30-40

bestehend aus:
■■ Kesselanschluss mit Abgastemperaturbegrenzer DN 80/100
■■ 	Rohr 500mm DN100 kürzbar
■■ Kontroll-Rohr DN 100 (Revisionsöffnung)
■■ Wandblende mit Hinterlüftung DN100
■■ Schachteinführung mit Auflager DN100
■■ Mündungs-Set Kunststoff DN100

Basis Set DN 80/125 - raumluftunabhängig
für Ecoheat Öl 

bestehend aus:
■■ Kesselanschluss mit Abgastemperaturbegrenzer DN 80/125
■■ 	Kontroll-Rohr, konzentrisch DN 80/125
■■ Doppelrohr DN 80/125, 500mm
■■ 	Wandblende geschlossen DN 125
■■ 	Schachteinführung mit Auflager DN 80
■■ 	Mündungsset DN 80 Kunststoff

Best.Nr. Preis

ECOAS125 349,00

Best.Nr. Preis

ECOAS80SC 319,00

Basis Set DN 80 - raumluftabhängig
für Ecoheat Öl SC
bestehend aus:
87°-Kontrollbogen DN80, Rohr 500mm DN80 kürzbar starr, Schacht-
einführung mit Auflager DN80, Mündungs-Set Kunststoff DN80, Ab-
standhalter DN80-DN100 (4Stk.), Wandblende mit Hinterlüftung DN80, 
Kesselanschluss mit Messöffnung, ATB gerade, Kondensatablauf- und 
Schlauch, 90°Bogen für Kondensatablauf senkrecht.

Ab 26.09. ist dieser Kessel NUR mehr als Austauschkessel erhältlich!
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Zubehör für Intercal Kessel

Best.Nr. Preis

THETA2B 2-Punkt Regler für 1 Pumpenkreis + WW mit Kabelsatz 458,00

THETA23B 2/3-Punkt Regler für 1 Pumpe + 1 Mischerkreis + WW mit Kabelsatz 579,00

THETA233B 2/3/3-Punkt Regler für 1 Pumpe + 2 Mischerkreise + WW mit Kabelsatz 710,00

THETA2233BVV 2/3/3-Punkt Regler für 1 Pumpe + 2 Mischerkreise + WW, zur Steuerung von Solar und Pufferspeicher, 849,00

mit Kabelsatz

THETAMSK Wandaufbaugehäuse für Theta Regelsystem zum Nachrüsten oder Erweitern (THETA2B / THETA2233BVV) 148,00

www.inocal.com/pdf/int17b.pdf

Wandaufbaugehäuse

Best.Nr. Preis

THETARS 246,00

Raumstation Theta RS-L
■■ Anzeige fast aller Kesselparameter
■■ 	Verstellung fast aller Kesselparameter in 
verschiedenen Anwendeebenen

■■ Min./max. Aussenthermometer,		
Partyschaltung, Raumthermometer

■■ 	2-Draht Bus

Raumfühler + Fernbedienung Theta RFF
Automatik, ständig Tag oder Nachttemperatur, 
Temperaturverstellung, 2-Draht Bus

Best.Nr. Preis

THETARFF 138,00

Sicherheitsgruppe 1“
Kleinverteiler + Anschlussverrohrung, Sicherheitsventil 
1/2“, 2,5bar Schwimmer-Schnellentlüfter, Manometer

Best.Nr. Preis

HSG 79,00

Abgasschalldämpfer für Ratioline und 	
Euroline E
Edelstahl-Außenmantel, Innenkorb und Filterwolle 
bis 850°C temperaturbeständig.

Best.Nr. Preis

TSD130 DN 130 278,00

TSD150 DN 150 382,00

TSD180 DN 180 496,00

www.inocal.com/pdf/int21.pdf

Abgaswärmetauscher Ecodens für alle Kessel
■■ für Gasgebläsebrenner oder Öl-Blaubrenner
■■ 	Brennernutzung in Verbindung mit günstigen 
Kunststoff Abgassystemen

■■ 	flüsterleiser Betrieb

Best.Nr. Preis

ECOD040 Ecodens 4 Öl, Gas 10-30kW 698,00

ECOD060 Ecodens 6 Öl, Gas 30-50kW 1.580,00

FLA130 Flansch 130mm, für Öl- und Gaskessel 129,00

FLA150 Flansch 150mm, für Öl- und Gaskessel 129,00

www.inocal.com/pdf/int27b.pdf                     www.inocal.com/pdf/int22.pdf

Abgaseintritt: 130 oder 150 mm
Abgasaustritt: 80 mm

Tiefspeicher für alle Kessel
Inkl. 2-Schicht-Emaille, Schutzanode, Vollwärmeschutz, 
Thermometer

Best.Nr. Preis

TS150 150 Liter 948,00

TS200 200 Liter 1.090,00

Speicherladeset für Tiefspeicher für alle Kessel
Speichereinbindung, Rückschlagklappe und Hocheffizienz-
pumpe

Best.Nr. Preis

SLSTS 419,00

Theta Kesseltemperatur - Regelung 
für alle Kesseltypen mit Kabelsatz

■■ digitale Schaltuhr mit Tages- und Wochenpro-
gramm

■■ 	einfachste Endbenutzer Bedienbarkeit
■■ 	Speichervorrang
■■ 	kompletter Kabelsatz zum Einbau in das Grund-
schaltfeld

■■ mit Witterungs-, Kessel- und Speicherfühler
■■ 	bei Dreipunktreglern mit Vorlaufanlegefühler(n)

R1

R0
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R1

Best.Nr. Typ Leistung Preis

BNR100 BNR 100, einstufig 12 bis 30kW 938,00

BNR110 BNR 110, einstufig 30 bis 45kW 1.059,00

www.inocal.com/pdf/int41.pdf                     www.inocal.com/pdf/int41b.pdf

Best.Nr. Typ Leistung Preis

SGN100B SGN 100B, einstufig 14 bis 40kW 1.160,00

SGN110B SGN 110B, einstufig 40 bis 65kW 1.270,00

Intercal Öl-Gebläsebrenner / Gas-Gebläsebrenner

Öl-Gebläsebrenner 
BNR 100 - BNR 110

Blaubrenner

Gas-Gebläsebrenner 
SGN 100 - SGN 110

Best.Nr. Typ Leistung Preis

SLV100B SLV 100B, einstufig 16 bis 55kW 558,00

SLV110B SLV 110B, einstufig 55 bis 85kW 725,00

www.inocal.com/pdf/int42.pdf                     www.inocal.com/pdf/int42b.pdf

Best.Nr. Typ Leistung Preis

SGN33 SGN 33, einstufig 69 bis 170kW 1.450,00

SGN332 SGN 33/2, 2-stufig 69 bis 107kW 1.996,00

www.inocal.com/pdf/int06.pdf www.inocal.com/pdf/int06b.pdf

Öl-Gebläsebrenner 
SLV 100 B - SLV 110 B

Gelbbrenner

Gas-Gebläsebrenner 
SGN 33 - SGN 32/2

Best.Nr. Typ Leistung Preis

SLV10B SLV 10B, einstufig 16 bis 50kW 583,00

SLV332B SLV 33/2B, zweistufig 67 bis 120kW 1.180,00

www.inocal.com/pdf/int02.pdf                     www.inocal.com/pdf/int24b.pdf

www.inocal.com/pdf/int35b.pdf

Best.Nr. Typ Leistung Preis

SGN442 SGN 44/2, zweistufig 93 bis 163kW 2.386,00

SGN552 SGN 55/2, zweistufig 128 bis 232kW 2.454,00

SGN662 SGN 66/2, zweistufig 209 bis 350kW 2.649,00

www.inocal.com/pdf/int06.pdf

Öl-Gebläsebrenner 
SLV 10 B - SLV 33/2 B

Gelbbrenner

Gas-Gebläsebrenner 
SGN 44/2 - SGN 55/2 - SGN 66/2

Best.Nr. Typ Leistung Preis

SLV33 SLV 33, einstufig 69 bis 107kW 769,00

SL44 SL 44, einstufig 93 bis 169kW 930,00

SL442 SL 44/2, zweistufig 93 bis 169kW 1.260,00

SL552 SL 55/2, zweistufig 128 bis 232kW 1.360,00

SL662 SL 66/2, zweistufig 209 bis 350kW 1.640,00

www.inocal.com/pdf/int04.pdf                          www.inocal.com/pdf/int11.pdf

www.inocal.com/pdf/int20b.pdf                     www.inocal.com/pdf/int23b.pdf

Öl-Gebläsebrenner 
SLV 33 - SL 44 - SL 44/2 - 
SL 55/2 - SL 66/2

Gelbbrenner

In
te

rc
a

l 
Ö

l-
G

e
b

lä
s
e

b
re

n
n

e
r,

 G
a

s
-G

e
b

lä
s
e

b
re

n
n

e
r



Seite 76
*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Seite 76
*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

D
ü

n
n

w
a

n
d

 R
a

u
c

h
ro

h
re

R1

erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Es wird aus Edelstahl V4A (Glanzblech) gefertigt,
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404

Dünnwand-Rauchrohr 
- für Öl- und Gaskessel

Best.Nr. Preis

RR1000110 Rohrelement 1000 mm / DN 110 39,00

RR1000130 Rohrelement 1000 mm / DN 130 43,00

RR1000150 Rohrelement 1000 mm / DN 150 47,00

RR1000180 Rohrelement 1000 mm / DN 180 67,00

RR1000200 Rohrelement 1000 mm / DN 200 74,00

RR500110 Rohrelement 500 mm / DN 110 26,00

RR500130 Rohrelement 500 mm / DN 130 29,00

RR500150 Rohrelement 500 mm / DN 150 30,00

RR500180 Rohrelement 500 mm / DN 180 40,00

RR500200 Rohrelement 500 mm / DN 200 48,00

RR250110 Rohrelement 250 mm / DN 110 19,00

RR250130 Rohrelement 250 mm / DN 130 19,00

RR250150 Rohrelement 250 mm / DN 150 24,00

RR250180 Rohrelement 250 mm / DN 180 32,00

RR250200 Rohrelement 250 mm / DN 200 34,00

Best.Nr. Preis

SB110 4-Segementbogen 0-90°, drehbar / DN 110 29,00

SB130 4-Segementbogen 0-90°, drehbar / DN 130 32,00

SB150 4-Segementbogen 0-90°, drehbar / DN 150 35,00

SB180 4-Segementbogen 0-90°, drehbar / DN 180 65,00

SB200 4-Segementbogen 0-90°, drehbar / DN 200 86,00

Rohrelement

4-Segmentbogen 0-90°
drehbar, mit Inspektionsöffnung

Best.Nr. Preis

AEER110 Adapter eng - eng / DN 110 16,00

AEER130 Adapter eng - eng / DN 130 16,00

AEER150 Adapter eng - eng / DN 150 17,00

AEER180 Adapter eng - eng / DN 180 24,00

AEER200 Adapter eng - eng / DN 200 28,00

Adapter eng - eng

Best.Nr. Preis

RTS110 Teleskopstutzen 250 mm / DN 110 18,00

RTS130 Teleskopstutzen 250 mm / DN 130 18,00

RTS150 Teleskopstutzen 250 mm / DN 150 22,00

RTS180 Teleskopstutzen 250 mm / DN 180 31,00

RTS200 Teleskopstutzen 250 mm / DN 200 37,00

Teleskopstutzen 250 mm

Best.Nr. Preis

AWWR110 Adapter weit-weit / DN 110 16,00

AWWR130 Adapter weit-weit / DN 130 16,00

AWWR150 Adapter weit-weit / DN 150 17,00

AWWR180 Adapter weit-weit / DN 180 24,00

AWWR200 Adapter weit-weit / DN 200 28,00

Adapter weit - weit

Best.Nr. Preis

RDW110 Doppeltes Wandfutter / DN 110 24,00

RDW130 Doppeltes Wandfutter / DN 130 24,00

RDW150 Doppeltes Wandfutter / DN 150 28,00

RDW180 Doppeltes Wandfutter / DN 180 32,00

RDW200 Doppeltes Wandfutter / DN 200 37,00

Doppeltes Wandfutter

Best.Nr. Preis

RVS46110 Verbindungsschelle 46mm / DN 110 12,00

RVS46130 Verbindungsschelle 46mm / DN 130 12,00

RVS46150 Verbindungsschelle 46mm / DN 150 13,00

RVS46180 Verbindungsschelle 46mm / DN 180 13,00

RVS46200 Verbindungsschelle 46mm / DN 200 18,00

Verbindungsschelle 46 mm

Best.Nr. Preis

REEW110 Rauchrohrerweiterung / DN 110 -> 120 31,00

REEW130 Rauchrohrerweiterung / DN 110 -> 130 31,00

REEW150 Rauchrohrerweiterung / DN 130 -> 150 34,00

REEW180 Rauchrohrerweiterung / DN 150 -> 180 45,00

REEW200 Rauchrohrerweiterung / DN 180 -> 200 53,00

Best.Nr. Preis

RREW110 Rauchrohrreduzierung  / DN 120 -> 110 31,00

RREW130 Rauchrohrreduzierung  / DN 130 -> 110 31,00

RREW150 Rauchrohrreduzierung  / DN 150 -> 130 34,00

RREW180 Rauchrohrreduzierung  / DN 180 -> 150 45,00

RREW200 Rauchrohrreduzierung  / DN 200 -> 180 53,00

Rauchrohrreduzierung eng - weit

Rauchrohrreduzierung weit - eng

Hinweis: NICHT mit Aqua FU kombinierbar!
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R1

R0

Aqua FU Basis Kaminpaket aus Edelstahl
wirksame Höhe ca. 7m

Für Öl, Gas und Festbrennstoffe geeignetes, längsnahtgeschweißtes Steckmuffensystem aus Edelstahl V4a 
1.4404, Wandstärke 0,6mm (Zulassungsnr. R-00.0236)

Best.Nr. Dimmension Preis

KAPA7113 DN 113 507,00

KAPA7120 DN 120 530,00

KAPA7130 DN 130 541,00

KAPA7150 DN 150 590,00

bestehend aus:
■■ 1 Stk. Kondensatschale
■■ 1 Stk. Reinigungselement 14 x 20 cm
■■ 1 Stk. Kondensatsperre
■■ 1 Stk. Reinigungstür 14 x 20 cm mit Schiebestutzen
■■ 1 Stk. T-Stück 87° - zweiteilig
■■ 1 Stk. Rohrelement 1000 mm mit Ablaßöse
■■ 4 Stk. Rohrelemente 1000 mm
■■ 2 Stk. Rohrelemente 460 mm
■■ 1 Stk. Rohrelement 285 mm
■■ 1 Stk. Abstandhalter
■■ 1 Stk. Schachtabdeckung mit Regenkragen

Zubehör, Erweiterungen und Ergänzungen siehe Aqua FU Einzelbauteile!

Symbolfoto

Flexibler Edelstahlkamin
Zum Ableiten der von sämtlichen Brennstoffarten (gasförmig, flüssig oder fest) erzeugten Abgase. Der 

Flexkamin ist aus hochwertigem Edelstahl V4a 1.4436 und ist für Abgasanlagen vorgesehen, in die starre 
Edelstahlrohre nicht ohne weitere bauliche Maßnahmen eingeführt werden können!

Ø 113 Ø 130 Ø 150

Innendurchmesser 113 mm 130 mm 150 mm

Aussendurchmesser 119 mm 136 mm 156 mm

Best. Nr. ...113 ...130 ...150

EFLEXR... Flexrohr einlagig 41,00/m 45,00/m 51,00/m

EASF... Adapter starr/flex 53,00 54,00 59,00

EAFS... Adapter flex/starr 53,00 54,00 59,00

EAH... Abstandhalter 20,00 22,00 25,00

EKS... Kondensatschale 35,00 38,00 43,00

EPOD... Putzöffnung mit Deckel 83,00 86,00 91,00

EFA... Feuerungsanschluss 64,00 67,00 70,00

EAE... Abschlusselement 38,00 42,00 51,00

www.inocal.com/pdf/eka01.pdf

Flexrohr doppellagig auf Anfrage!
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Aqua FU Edelstahlkamin Einzelbauteile für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe

z.B: TS87113

TS87... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 56,30 57,50 58,70 60,50 69,60 77,40

      z.B: TS45113

TS45... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 70,80 73,80 76,90 86,00 95,60 101,70

        z.B: RE1000113

...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

RE1000 32,70 35,10 36,30 41,70 51,40 56,90

RE460 20,00 21,10 22,40 24,90 30,90 34,50

RE285 15,10 16,30 16,90 18,80 23,00 26,60

      z.B: B15F113

...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

B15F... 39,30 39,90 41,10 46,00 49,10 55,10

B30F... 40,60 42,40 43,60 47,80 52,70 58,70

B45F... 40,60 42,40 43,60 47,80 52,70 58,70

B90F... 43,60 44,20 44,80 48,40 56,30 66,00

BI90F... 46,60 47,30 48,40 51,40 59,30 69,60

  z.B: B45D113

...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

B45D... 42,40 44,20 45,40 49,60 54,40 61,10

B90D... 51,40 52,00 53,90 56,90 71,40 78,10

BI90D... 54,50 55,60 56,90 59,90 71,40 81,70

z.B: REOK113

REOK... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 70,90 72,10 72,60 75,10 80,50 86,60

z.B: KS113

KS... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 32,10 33,90 35,10 38,70 41,70 45,40

z.B: REZ113

REZ... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 60,50 61,80 62,40 65,30 73,80 78,10

z.B: GE113

GE... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 41,70 42,30 43,00 46,00 50,80 64,60

...200 ...500 ...1000

SS... 15,10 38,10 77,40

z.B: TS2T113

TS2T... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 58,10 59,30 59,90 64,80 76,80 86,20

alle Größen!

UEKK1420 45,40

alle Größen!

RL 53,30

Reinigungstür mit Lüftungsgitter

100mm

EKTS100 56,20

200mm

EKTS201 57,50

z.B: DAL113

DAL... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 28,10 44,90 29,60 30,50 30,50 30,50

www.inocal.com/pdf/sem01.pdf                                               www. inocal.com/pdf/sem01b.pdf                                      www. inocal.com/pdf/sem01z.pdf

Kondensatschale M Reinigungselement 140 x 200

Reinigungselement zylindrisch

Edelstahltür 140 x 200 Edelstahltür 140 x 200 mit Schiebestutzen 100mm / 200mm

Schiebestutzen 200mm /500 mm / 1000mm Grundelement

T- Stück 87° Deckel AL für Grundelement

T- Stück 2-teilig T- Stück 45° 
(für 90° Abgang 
Bogen 45° verwenden)

Rohrelement 1000mm / 460mm / 285mm Bogen drehbar 0-45°/0-90°/0-90° mit Inspektion 

Bogen fest 15°/30°/45°/90°/90° mit Inspektion
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Aqua FU Edelstahlkamin Einzelbauteile für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe

z.B: SA113

...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

SA... 33,90 35,70 36,90 43,00 55,10 61,10

SADICHT Dichtsatz für Schachtabdeckung (alle Größen) 27,80

z.B: SAH113

...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

SAH 49,10 52,00 54,40 59,30 69,10 76,20

SADICHT Dichtsatz für Schachtabdeckung (alle Größen) 27,80

z.B: KH113

KH... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 64,10 65,40 67,50 75,00 93,20 112,30

z.B: AO113

AO... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 13,30 13,30 13,90 14,20 16,30 17,00

z.B: KB113

KB... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 9,20 9,20 9,20 9,90 10,40 11,10

z.B: AH113

AH... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 13,90 13,90 14,50 14,50 16,90 17,60

                        z.B: LA113

LA... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 25,40 26,60 27,90 30,30 35,60 39,30

z.B: RMM113

RMM... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 32,10 32,70 33,30 34,50 44,20 45,40

z.B: KAU113

KAU... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 24,20 25,40 26,60 27,80 33,30 35,10

           z.B: ZHL113

ZHL... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 50,80 51,40 52,00 53,30 72,60 75,70

www.inocal.com/pdf/sem01.pdf                                               www. inocal.com/pdf/sem01b.pdf                                      www. inocal.com/pdf/sem01z.pdf

z.B: KAE113

KAE... ...113 ...120 ...130 ...150 ...180 ...200

Preis 24,20 25,40 26,60 27,80 33,30 35,10

z.B: RRED120113

120-113 130-120 130-113 150-130 180-150 200-180

RRED... ...120113 ...130120 ...130113 ...150130 ...180150 ...200180

Preis 18,10 18,10 18,10 18,10 31,50 28,70

z.B: RERW113120

113-120 113-130 120-130 130-150 150-180 180-200

RERW... ...113120 ...113130 ...120130 ...130150 ...150180 ...180200

Preis 24,10 24,10 24,10 26,50 31,50 31,50

Standard Wandstärke:	 0,6 mm
Aufpreis Wandstärke 1,0 mm:	 40%
Aufpreis ovale Ausführung:	 10%
Ø140, Ø160 und >Ø200:	 auf Anfrage

Schachtabdeckung Schachtabdeckung mit 
Hinterlüftung

Kaminhut

Rohrschelle mit Ablassöse

Klemmband mit SpannverschlussAbstandhalter

Rohr mit Messöffnung Längenausgleich mit Klemmband 
und Dichtung

Zwischenhalterung für 
Längenausgleich oder T- Stück

Kesselanschluss übersteckend

Rohrreduzierung Kesselanschluss einsteckend

Rohrerweiterung
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SEM Vario doppelwandiger Edelstahlkamin
Innenrohr aus 0,6 mm Edelstahl V4a 1.4404, Aussenrohr aus 0,6 mm Edelstahl V4a 1.4301 hochglanzpoliert, mit 30 mm Dämmstoffschicht.
Geeignet für die Montage in und an Gebäuden für Öl, Gas und feste Brennstoffe. Inklusive österreichischem ÜA-Prüfzeichen.

z.B: SVRE920130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVRE920... 138,10 153,10 180,00 191,40 212,50

SVRE420... 76,60 91,60 106,30 112,70 123,10

SVRE253... 65,30 69,00 77,50 81,10 92,40

z.B: SVLA130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVLA... 207,10 211,40 215,70 217,10 222,70

                         z.B: SVGP130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVGP... 77,70 84,90 90,10 92,40 99,90

                       z.B: SVKP130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVKP... 77,30 84,90 91,30 92,40 99,90

     z.B: SVWK80130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVWK80... 120,70 122,60 122,60 124,00 126,00

              z.B: SVWK50130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVWK50... 72,10 81,10 93,10 98,40 106,60

                      z.B: SVREU130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVREU... 296,50 319,10 326,60 345,40 370,20

z.B: SVREO130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVREO... 241,20 248,30 269,60 278,10 295,10

z.B: SVT90130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVT90... 201,20 220,70 242,30 251,50 298,00

z.B: SVTAL45130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVTAL45... 365,70 400,10 433,50 450,10 566,90

z.B: SVB90130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVB90... 266,50 282,30 311,20 323,60 352,90

z.B: SVB45130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVB45... 88,60 104,40 112,20 116,20 127,60

www.inocal.com/pdf/sem02b.pdf 			      www.inocal.com/pdf/sem02z.pdf 		     	       www.inocal.com/pdf/sem07.pdf

Rohrelement 
920mm/ 420mm/ 253mm

Längenausgleich 
280 - 380 mm

Konsolplatte 
mit Ablauf 3/4“, 
für Wandmontage

Bodengrundplatte 
mit seitlichem Ablauf D 18 x 1

Wandkonsole 
Wandabstand 50mm 
- für Konsolplatte

Wandkonsole 
Wandabstand 80-100 mm 
- für Konsolplatte

Reinigungselement unten Reinigungselement oben

T- Stück 45°T- Stück 90°

Bogen 45°Bogen 90°
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R1

ACHTUNG!!! Keine Lagerware!! Lieferzeit ca. 1-2 Wochen!
Sonderbestellungen werden nur originalverpackt und unbeschä-

digt mit 30% Bearbeitungsgebühr zurückgenommen!

Weitere Bauteile und Dimensionen (bis DN610) auf Anfrage!
Aufpreis Wandstärke Innenrohr 1,0 mm +40%!

SEM Vario doppelwandiger Edelstahlkamin

Alle Rohre und Formstücke inklusive Klemmbänder!

z.B: SVMA130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVMA... 60,40 69,00 71,30 72,80 75,80

Preis

SVGL 11,50

z.B: SVUS130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVUS... 45,80 47,30 52,00 54,00 61,60

z.B: SVUR130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVUR... 89,70 105,90 113,00 111,20 126,40

www.inocal.com/pdf/sem02b.pdf 			      www.inocal.com/pdf/sem02z.pdf 		     	       www.inocal.com/pdf/sem07.pdf

                               z.B: SVWH130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVWH... 59,80 61,10 63,30 66,10 68,90

z.B: SVWR75130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVWR75... 35,60 36,70 37,80 38,90 41,10

z.B: SVRS130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVRS... 29,30 30,00 30,50 30,80 31,60

                                  z.B: SVDF130

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200

SVDF... 152,30 161,70 173,40 188,20 194,70

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200 für Dachneigung

SVDD15.. 99,90 105,10 113,40 114,90 126,10 0-15°

SVDD30.. 123,10 130,50 139,60 143,40 153,10 15-30°

SVDD45.. 123,10 130,50 139,60 143,40 153,10 30-45°

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200 für Wandstärke

SVBSW15.. 376,00 393,00 405,00 425,00 447,00 150 - 200 mm

SVBSW20.. 386,00 408,00 422,00 443,00 465,00 200 - 250 mm

SVBSW25.. 398,00 423,00 446,00 458,00 486,00 250 - 300 mm

www.inocal.com/pdf/sem05.pdf www.inocal.com/pdf/sem05b.pdf

DN ...130 ...150 ...160 ...180 ...200 für Wandstärke

SVBSW12.. 286,00 299,00 305,00 318,00 329,00 120 mm

SVBSW24.. 351,00 362,00 372,00 390,00 403,00 240 mm

SVBSW30.. 409,00 395,00 405,00 428,00 441,00 300 mm

www.inocal.com/pdf/sem05.pdf www.inocal.com/pdf/sem05b.pdf

Übergang auf Rauchrohr 2,0 mm Übergang auf Sickenende

Dachdurchführung 
mit Bleischürze ca. 100x90 cm, 
inklusive Regenabweiser

Mündungsabschluss

Brandschutz - Wanddurchführung 
starre Ausführung

Brandschutz - Wanddurchführung 
teleskop. Ausführung

Doppelfutterrohr 
kürzbar 150 bis 304 mm			 
					   
				  

Wandhalterung 
Wandabstand 50-100 mm

Ring für Seilabspannung Wandrosette 
Randbreite 75 mm

Gleitmittel
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aus Aluguß und Edelstahlmaterial, Feineinstellung mit großem Regelbereich

Hoson Zugregler

Best.Nr. Preis

Z110 DN 110 110,00

Z130 DN 130 112,00

Z150 DN 150 116,00

Z180 DN 180 137,00

Anschweißstutzen

Best.Nr. Preis

HOSASS110 DN 110 7,00

HOSASS130 DN 130 7,00

HOSASS150 DN 150 8,00

HOSASS180 DN 180 9,00

			 

Best.Nr. Preis

HOST110 T-Stück R110-S110 schwarz 38,00

HOST130 T-Stück R130-S110 schwarz 39,00

HOST150 T-Stück R150-S130 schwarz 39,00

T-Stück

aus Aluguß und Edelstahlmaterial, Feineinstellung mit großem Regelbereich. 
Zusätzliche Explosionsklappe, Stellklappe kann zu Reinigung hochgeklappt 
werden.

Hoson Explosionsklappe + Zugbegrenzer

Best.Nr. Preis

EZ110 DN 110 178,00

EZ130 DN 130 182,00

EZ150 DN 150 192,00

EZ180 DN 180 216,00

EZ200 DN 200 239,00

Anschweißstutzen

Best.Nr. Preis

HOSASS110 DN 110 7,00

HOSASS130 DN 130 7,00

HOSASS150 DN 150 8,00

HOSASS180 DN 180 9,00

Best.Nr. Preis

HOST110 T-Stück R110-S110 schwarz 38,00

HOST130 T-Stück R130-S110 schwarz 39,00

HOST150 T-Stück R150-S110 schwarz 39,00

T-Stück

besitzt eine eigene Stellklappe, die vom Stellmotor über ein Gestänge ge-
steuert wird, es erfolgt Kaminzwangsbelüftung in der Brennerstillstandszeit.

Hoson Explosionsklappe + Kaminzwangsbelüftung + Zugbegrenzer

Best.Nr. Preis

EKZ110 DN 110 inkl. Motor 374,00

EKZ130 DN 130 inkl. Motor 377,00

EKZ150 DN 150 inkl. Motor 380,00

Motor für EKZ
lose

Best.Nr. Preis

EKZM Motor 264,00
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für Einbau in Schornsteinwange, selbsttätig arbeitende Nebenluftvorrichtung gem. DIN 4795.
Für Öl, Gas und alle Festbrennstoffe.

■■ BxH= 16x22cm
■■ Gewicht 0,8kg
■■ 10-30Pa

Upmann Zugbegrenzer

Best.Nr. Preis

UZ4E 65,00

Best.Nr. Preis

UZ130 DN 130 71,00

UZ150 DN 150 77,00

■■ Ausführung Edelstahl V2A
■■ Gewicht 0,6kg
■■ 15-50Pa

Upmann Zugbegrenzer

Best.Nr. Preis

UZ5V verzinkt 49,00

UZ5E aus Edelstahl V2A 84,00

■■ für stufenlose Rohranpassung
■■ 110 - 200mm
■■ 15-50Pa

Upmann Zugbegrenzer Z5 mit Rauchrohradapter

Best.Nr. Preis

BKZR110 DN 110 72,00

BKZR130 DN 130 72,00

BKZR150 DN 150-160 72,00

BKZR180 DN 180 72,00

Abgasrohr mit Spannband

Breitband - Kamin - Zugregler

Best.Nr. Preis

HVAN1 54W / 400m3/h; Anschlüsse DN 125 230,00

HVAN2 80W / 800m3/h; Anschlüsse DN 150 259,00

zu Abförderung der heißen Luft für Nebenräume; mit Thermostat 10-150°C

Heißluft Ventilator

Diese windbetriebenen Ventilatoren sind perfekte Stauverhinderer und Zug-
beschleuniger ohne Stromanschluss.
Luftbewegung oder aufsteigende Wärme führt zu einer wesentlichen Zugbe-
schleunigung. Material aus Edelstahl, leichte Reinigung durch Kippmöglich-
keit.

Zugbeschleuniger

mit quadratischer Grundplatte

Best.Nr. Preis

TW150 DN 150 165,00

TW200 DN 200 193,00

TW250 DN 250 225,00

ohne Grundplatte

www.inocal.com/pdf/dar02.pdf

www.inocal.com/pdf/dar01.pdf

■■ Einbaumaß 13x19x6cm
■■ aus Edelstahl V2A

■■ Typ Z130: 130 x 110mm
■■ Typ Z150: 150 x 80mm

Best.Nr. Preis

TWG150 250 x 250 mm/ DN 150 171,00

TWG200 300 x 300 mm/ DN 200 208,00

TWG250 380 x 380 mm/ DN 250 234,00
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Elektroheizung EPR 

korrosionsbeständiger Elektroheizer mit: 
■■ 3 Heizregistern
■■ integrierter Umwälzpumpe
■■ Sicherheitstemperaturbegrenzer
■■ Konstanttemperaturregelung mit Zusatzfunktionen
■■ Sicherheitsventil
■■ Manometer und Thermometer
■■ Montagehalterung
■■ Absperrkugelhähne mit Verschraubung 1“ IG

Best.Nr. Leistung Preis

EPR6 6kW 1.830,00

EPR9 9kW 1.865,00

EPR12 12kW 1.905,00

EPR15 15kW 1.943,00

www.inocal.com/pdf/lai01.pdf                              www.inocal.com/pdf/lai01b.pdf

Technische Daten:
Heizleistung 400V 13kW (3+5+5kW)
Nennstrom 13A / 21,7A / 21,7A
Ausdehungsgefäß 6 Liter
Abmessung (H x B x T) 1120 x 520 x 500 mm

Best.Nr. Preis

EPE13M 2.580,00

AS3 Adapterstecker für 230V für Leistung 3kW 80,80

www.inocal.com/pdf/lai09.pdf                            www.inocal.com/pdf/lai09b.pdf

Entkalker Konzentrat 0,5 Liter - 1:10

Inhaltsstoffe: Ameisensäure 83%, Inhibitoren und Farbstoffe. Biologisch abbaubar. Nicht im Lebensmittelbereich 
einsetzten. Zum Gebrauch ca. 50ml Entkalker mit 1 Liter Wasser verdünnen.

Best.Nr. Preis

EF05 21,30

bestehend aus:
■■ Transportkarre
■■ 	Elektroheizer
■■ 	Regelung
■■ 	Umwälzpumpe
■■ Ausdehnungsgefäß
■■ Füll- und Entleerungseinrichtungen
■■ 	Sicherheitseinrichtungen

Mobile Elektroheizung EPE

Universell einsetzbar als Notheizung, Überbrückungsheizung, Baustellenhei-
zung, Frostsicherung, Installation von Fußbodenheizungen, Warmwasserberei-
tung.
Einfache und sichere Bedienung: komplett vormontiert, inkl. Regelung und 
Sicherheitseinrichtung.
Die mobile Elektroheizung wird komplett anschlussfertig geliefert.

Die schnelle Lösung bei Heizungsstö-
rung und Kesseltausch!
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*Transportpauschale € 48,-

R1
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Trinkwasserspeicher SP

Porzellan-Emaillierter Boiler mit 1 Heizschlange aus Qualitätsstahl nach DIN 4753 gefertigt.

■■ Max. Betriebsdruck 150 - 1000 Liter 10bar
■■ Max. Betriebsdruck 1500 - 2000 Liter 6bar
■■ Glasemaill-Beschichtung bei 860°C aufgebrannt
■■ 55mm FCKW-frei PU-Schaum 150 - 500 Liter
■■ 100mm starkem Weich-PU 800 - 2000 Liter
■■ Magnesium Anode 150 - 1000 Liter
■■ Elektr. Anode 1500 - 2000 Liter

Typ A B C D E F
G

1/2“
H I L

M
5/4“

N
1/2“

S
m2

I/h-kW
80 - 60°C
10 - 45°C

Inhalt
Liter

kg

SP150 610 500 1005 775 - 1“ 525 - 3/4“ 635 - 1“ 475 265 - 1“ 155-1“ 300 / 750 1 640 - 28 5 65

SP200 610 500 1290 1060 - 1“ 860 - 3/4“ 645 - 1“ 450 265 - 1“ 155-1“ 300 700 1035 1,5 980 - 42 8 80

SP300 610 500 1680 1450 - 1“ 785 - 3/4“ 905 - 1“ 745 265 - 1“ 155-1“ 300 930 1450 1,7 1250 - 48 8,5 93

SP400 710 600 1670 1420 - 1“ 855 - 3/4“ 990 - 1“ 775 305 - 1“ 175-1“ 320 1025 1390 2 1410 - 56 11 125

SP500 760 650 1680 1420 - 1“ 850 - 3/4“ 995 - 1“ 745 305 - 1“ 175-1“ 310 1050 1400 2,5 1750 - 70 15 145

SP800 1000 800 1870 1585 - 5/4“ 895 - 1“ 1045 - 6/4“ 835 355 - 6/4“ 235-1“ 390 1095 1470 3,4 2430 - 95 18 210

SP1000 1000 800 2120 1835 - 5/4“ 1045 - 1“ 1180 - 6/4“ 925 355 - 6/4“ 235-1“ 390 1245 1620 4 2950 - 112 22 245

SP1500 1200 1000 2265 1930 - 6/4“ 1530 - 1“ 1150 - 6/4“ 780 450 - 6/4“ 330-5/4“ 580 1250 1745 4 2950 - 112 30 365

SP2000 1300 1100 2410 2055 - 6/4“ 1485 - 1“ 1205 - 6/4“ 830 505 - 6/4“ 305-5/4“ 635 1255 1955 4,5 3320 - 126 38 415

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

IDSP150 SP 150 150 Liter 564,00

IDSP200 SP 200 200 Liter 658,00

IDSP300 SP 300 300 Liter 766,00

IDSP400 SP 400 400 Liter 936,00

IDSP500 SP 500 500 Liter 1.066,00

IDSP800 SP 800 800 Liter 1.570,00

IDSP1000 SP 1000 1000 Liter 1.840,00

IDSP1500 SP 1500 1500 Liter 3.070,00

IDSP2000 SP 2000 2000 Liter 3.940,00

www.inocal.com/pdf/idr02.pdf

SP 150 bis 1000 Liter SP 1500 bis 2000 Liter

R1

NEU
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Trinkwasserspeicher SPS

Porzellan-Emaillierter Boiler mit 2 Heizschlangen aus Qualitätsstahl nach DIN 4753 gefertigt.

■■ Max. Betriebsdruck 150 - 1000 Liter 10bar
■■ Max. Betriebsdruck 1500 - 2000 Liter 6bar
■■ Glasemaill-Beschichtung bei 860°C aufgebrannt
■■ 55mm FCKW-frei PU-Schaum 150 - 500 Liter
■■ 100mm starkem Weich-PU 800 - 2000 Liter
■■ Magnesium Anode 150 - 1000 Liter
■■ Elektr. Anode 1500 - 2000 Liter

Typ A B C D E
F

1/2“
G H

5/4“
I L

1/2“
M N O

P
6/4“

Q
1/2“

SPS300 610 500 1680 1450-1“ 1305-1“ 1187 1132-3/4“ 977-1“ 815-1“ 565 265-1“ 155-1“ 300 925 1450

SPS400 710 600 1670 1420-1“ 1345-1“ 1130 1185-3/4“ 955-1“ 860-1“ 610 305-1“ 175-1“ 320 900 1390

SPS500 760 650 1680 1420-1“ 1310-1“ 1135 1200-3/4“ 960-1“ 860-1“ 610 305-1“ 175-1“ 310 910 1330

SPS800 1000 800 1870 1585-5/4“ 1450-5/4“ 1225 1285-1“ 1000-5/4“ 895-1“ 603 355-5/4“ 235-5/4“ 390 975 1470

SPS1000 1000 800 2120 1835-5/4“ 1600-5/4“ 1375 1435-1“ 1150-5/4“ 1045-1“ 700 355-5/4“ 235-5/4“ 390 1095 1620

SPS1500 1200 1000 2265 1930-6/4“ 1650-5/4“ 1445 1530-1“ 1300-5/4“ 1150-5/4“ 780 450-5/4“ 330-6/4“ 580 1250 1745

SPS2000 1300 1100 2410 2055-6/4“ 1655-5/4“ 1450 1485-1“ 1305-5/4“ 1205-5/4“ 830 505-5/4“ 305-6/4“ 635 1255 1955

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

IDSPS300 SPS 300 300 Liter 840,00

IDSPS400 SPS 400 400 Liter 1.028,00

IDSPS500 SPS 500 500 Liter 1.140,00

IDSPS800 SPS 800 800 Liter 1.798,00

IDSPS1000 SPS 1000 1000 Liter 1.998,00

IDSPS1500 SPS 1500 1500 Liter 3.290,00

IDSPS2000 SPS 2000 2000 Liter 3.990,00

www.inocal.com/pdf/idr03.pdf

SPS 300 bis 1000 Liter SPS 1500 bis 2000 Liter

Typ
INF.
m2

kW
80-60°C
10-45°C

Inhalt
Liter

SUP.
m2

kW
80-60°C
10-45°C

Inhalt
Liter

kg

SPS300 1,5 980-42 8 1 640-28 5 105

SPS400 1,8 1320-50 9,5 1 640-28 5 135

SPS500 2,1 1450-60 11 1 640-28 5 155

SPS800 2,5 1750-70 15 1,5 980-42 8 225

SPS1000 3,4 2430-95 18 1,6 1050-45 8,5 260

SPS1500 4 2950-112 30 2 1410-56 18 400

SPS2000 4,5 3320-126 38 2 1410-56 18 450

R1

NEU
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Wärmepumpenspeicher WWM

Mit großer Heizfläche - speziell für große Wärmeleitungen, auch für Öl, Gas und Festbrennstoffe. 
Porzellan-Emaill-Beschichtung bei 860°C aufgebrannt.

■■ aus Qualitätsstahl nach DIN4753 gefertigt
■■ max. Betriebsdruck 8bar/95°C
■■ Wärmetauscher 12bar/95°C
■■ 55mm Hartschaum Isolierung
■■ eingebaute Magnesiumanode

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

IDWWM300 WWM 300 300 Liter 950,00

IDWWM400 WWM 400 400 Liter 1.130,00

IDWWM500 WWM 500 500 Liter 1.246,00

Typ A B C
D
1“

E
1“

F
1/2“

G
3/4“

H
1/2“

I
1“

L
1“

M N
1 1/2“

O
1/2“

S
m2

I/h-kW
80 - 60°C
10 - 45°C

kg

WWM300 610 500 1700 1450 1350 1170 1060 565 265 155 300 930 1450 4,0 2700-110 115

WWM400 710 600 1670 1420 1315 1135 1035 595 285 175 320 895 1390 4,7 3200-130 150

WWM500 760 650 1700 1420 1310 1130 1030 590 290 175 310 890 1330 5,2 3560-145 165
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■■ Standspeicher S 235 JRG 2
■■ besonders großflächiger Glattrohwärmetauscher speziell für Wärmepumpe
■■ mit Solarwärmetauscher
■■ 50mm PU-Hartschaumisolierung
■■ Folienmantel Farbe silbergrau
■■ Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753
■■ Magnesiumschutzanode
■■ Analogthermometer
■■ Stellfüße
■■ Flansch DN 110 / Lochkreis 150 (8x M12)
■■ 2 Fühlerrohre
■■ mit DVGW-Zulassung

Best.Nr. Preis

WPSTWS400 400 Liter 1.820,00

WPSTWS500 500 Liter 2.045,00

Citrin Wärmepumpen - Solar - Trinkwasserspeicher  WP-S-TWS

Abmessungen TWS2200 TWS2300
Nenninhalt Liter 363 445
Durchmesser mit Isolierung mm 700 700
Durchmesser ohne Isolierung mm - -
Höhe mm 1591 1921
Kippmaß mm 1715 2025
Gewicht kg 189 222
Heizfläche oben m2 3,2 4,3
Heizfläche unten m2 1,4 1,6
Isolationsstärke mm 50 50
Bereitschaftsverluste in 24 Std. kWh 2,90 3,30
zul. Betriebsüberdruck Heizwasser bar 10 10
zul. Betriebsüberdruck Trinkwassser bar 10 10
zul. Betriebstemperatur Heizwasser °C 110 110
zul. Betriebstemperatur Trinkwasser °C 95 95
Anschlüsse Heizung R 1 1/4“ IG 1 1/4“ IG
Anschlüsse Solar 1 1/4“ IG 1 1/4“ IG
Anschlüsse Trinkwasser R 1“ 1“
Anschlüsse Zirkulation R 3/4“ IG 3/4“ IG
Anschlüsse Flansch mm 480 480

R1

NEU



Seite 89

He
iz

un
gs

sy
st

em
e

*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

P
u

ff
e

rs
p

e
ic

h
e

r

Pufferspeicher PS 

ohne Heizschlange aus Qualitätsstahl nach DIN 4753 gefertigt. 50 - 5000 Liter

■■ Außen mit Rostschutz und Wasserlack beschichtet
■■ Isolierung aus PU-Schaum 100mm (ab 500 Liter)
■■ max. Betriebsdruck 3bar/95°C
■■ Wärmetauscher 12bar/95°C

Typ A B C D E F G kg

PS300 650 500 1660 1415 1010 610 205 60

PS500 850 650 1750 1405 1020 640 255 86

PS800 990 790 1830 1460 1075 695 310 125

PS1000 990 790 2080 1710 1245 780 310 138

PS1500 1200 1000 2120 1735 1270 805 335 215

PS2000 1400 1200 2195 1765 1300 835 365 265

PS3000 1450 1250 2750 2285 1655 1020 385 360

PS4000 1600 1400 2860 2380 1750 1115 480 420

PS5000 1800 1600 2920 2410 1780 1140 510 520

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

IDPS300 PS 300 300 Liter 426,00

IDPS500 PS 500 500 Liter 532,00

IDPS800 PS 800 800 Liter 693,00

IDPS1000 PS 1000 1000 Liter 744,00

IDPS1500 PS 1500 1500 Liter 1.160,00

IDPS2000 PS 2000 2000 Liter 1.524,00

IDPS3000 PS 3000 3000 Liter 2.210,00

IDPS4000 PS 4000 4000 Liter 2.840,00

IDPS5000 PS 5000 5000 Liter 3.350,00

R1

NEU
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Pufferspeicher PSR

Mit 1 Heizschlange aus Qualitätsstahl nach DIN 4753 gefertigt. 100 - 5000 Liter

■■ Außen mit Rostschutz und Wasserlack beschichtet
■■ Isolierung aus PU-Schaum 100mm (ab 500 Liter)
■■ max. Betriebsdruck 3bar/95°C
■■ Wärmetauscher 12bar/95°C

Typ A B C D E F G
H
1“

L
1“

S
m2 kW kg

PSR300 650 500 1660 1415 1010 610 205 205 845 1,5 40 78

PSR500 850 650 1750 1405 1020 640 255 255 685 2,5 70 110

PSR800 990 790 1830 1460 1075 695 310 310 810 2,5 70 160

PSR1000 99 790 2080 1710 1245 780 310 310 960 3 85 180

PSR1500 1200 1000 2120 1735 1270 805 335 335 885 3,5 100 275

PSR2000 1400 1200 2195 1765 1300 835 365 365 950 4,5 130 330

PSR3000 1450 1250 2750 2285 1655 1020 385 385 970 4,5 130 430

PSR4000 1600 1400 2860 2380 1750 1115 480 480 1230 5 140 490

PSR5000 1800 1600 2920 2410 1780 1140 510 510 1260 6 165 600

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

IDPSR300 PSR 300 300 Liter 542,00

IDPSR500 PSR 500 500 Liter 686,00

IDPSR800 PSR 800 800 Liter 866,00

IDPSR1000 PSR 1000 1000 Liter 984,00

IDPSR1500 PSR 1500 1500 Liter 1.446,00

IDPSR2000 PSR 2000 2000 Liter 1.906,00

IDPSR3000 PSR 3000 3000 Liter 2.624,00

IDPSR4000 PSR 4000 4000 Liter 3.320,00

IDPSR5000 PSR 5000 5000 Liter 3.876,00

R1

NEU
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Pufferspeicher PSR-2

Mit 2 Heizschlange aus Qualitätsstahl nach DIN 4753 gefertigt. 300 - 5000 Liter

■■ Außen mit Rostschutz und Wasserlack beschichtet
■■ Isolierung aus PU-Schaum 100mm (ab 500 Liter)
■■ max. Betriebsdruck 3bar/95°C
■■ Wärmetauscher 12bar/95°C

INF SUP

Typ A B C D E F G H I L M M2

I/h-kW
80 - 60°C
10 - 45°C

M2

I/h-kW
80 - 60°C
10 - 45°C

kg

PSR300 650 500 1655 1415 1010 615 210 210 615 1045 1415 1,5 42 1 28 88

PSR500 850 650 1750 1405 1020 640 255 255 685 1055 1405 2,2 62 1,5 42 130

PSR800 990 790 1830 1460 1075 695 310 310 810 1010 1460 2,5 70 1,5 42 186

PSR1000 990 790 2080 1700 1245 780 310 310 960 1200 1700 3 84 2,5 70 220

PSR1500 1200 1000 2120 1735 1270 805 335 335 885 1285 1735 3,5 98 2,5 70 305

PSR2000 1300 1100 2340 1935 1400 870 335 335 965 1485 1935 4,5 126 3 84 375

PSR3000 1450 1250 2720 2285 1655 1020 385 385 1020 1735 2285 4,5 126 3,5 98 470

PSR4000 1600 1400 2860 2380 1750 1115 480 480 1230 1750 2380 5 140 4,5 126 550

PSR5000 1800 1600 2920 2410 1780 1140 510 510 1260 1780 2410 6 168 4,5 126 670

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

IDPSR2300 PSR-2 300 300 Liter 590,00

IDPSR2500 PSR-2 500 500 Liter 842,00

IDPSR2800 PSR-2 800 800 Liter 1.036,00

IDPSR21000 PSR-2 1000 1000 Liter 1.230,00

IDPSR21500 PSR-2 1500 1500 Liter 1.726,00

IDPSR22000 PSR-2 2000 2000 Liter 2.238,00

IDPSR23000 PSR-2 3000 3000 Liter 2.940,00

IDPSR24000 PSR-2 4000 4000 Liter 3.760,00

IDPSR25000 PSR-2 5000 5000 Liter 4.316,00

R1

NEU
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Pufferspeicher RG

für gekühltes Wasser

■■ aus Kohlenstoffstahl hergestellt
■■ Wärmedämmung aus Fest-PU 30mm
■■ Temperatur für Kühlbetrieb 7 - 12°C
■■ max. Betriebsdruck 6 bar
■■ für Außenaufstellung auf Anfrage

Typ A B C D E EN US KG

RG100 460 400 900 725 200 5/4“ 5/4“ 27

RG200 560 500 1325 1125 225 5/4“ 5/4“ 46

RG300 560 500 1625 1415 235 2“ 2“ 55

RG500 710 650 1635 1400 270 2“ 2“ 80

RG750 860 790 1765 1440 350 3“ 3“ 115

RG1000 860 790 2015 1690 350 3“ 3“ 130

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

IDRG100 RG - 100 100 Liter 300,00

IDRG200 RG - 200 200 Liter 390,00

IDRG300 RG - 300 300 Liter 495,00

IDRG500 RG - 500 500 Liter 636,00

IDRG750 RG - 750 750 Liter 913,00

IDRG1000 RG - 1000 1000 Liter 1.059,00

IDRGAPF300 Aufpreis für Flansch DN300 148,00
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Schichtpufferspeicher Serie „Alfa“
Thermischer Schichtpufferspeicher zur Heizwasserbereitung

■■ der Puffer ist aus ST37/2 Qualitätsstahl gefertigt
■■ 	mit Schichttrennplatte und Schichtleitrohr entwickelt
■■ Isolierung aus PU-Weichschaummantel 100mm, mit äußerem PP-Schutzmantel

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Register m2 oben m2 unten Preis

AM800 ALFA M-800 800 Liter 0 957,00

AR1800 ALFA R1-800 800 Liter 1 2,4 1.092,00

AR2800 ALFA R2-800 800 Liter 2 1,8 2,4 1.177,00

AM1000 ALFA M-1000 1000 Liter 0 1.116,00

AR11000 ALFA R1-1000 1000 Liter 1 3,0 1.281,00

AR21000 ALFA R2-1000 1000 Liter 2 2,4 3,0 1.421,00

AM1500 ALFA M-1500 1500 Liter 0 1.535,00

AR11500 ALFA R1-1500 1500 Liter 1 3,6 1.730,00

AR21500 ALFA R2-1500 1500 Liter 2 2,4 3,6 1.880,00

AM2000 ALFA M-2000 2000 Liter 0 2.031,00

AR12000 ALFA R1-2000 2000 Liter 1 4,2 2.266,00

AR22000 ALFA R2-2000 2000 Liter 2 2,4 4,2 2.421,00

www.inocal.com/pdf/ini06.pdf 

3000 Liter auf Anfrage!

Achtung! Speicher in zwei verschiedenen Ausführungen lieferbar. Maße können ge-
ringfügig abweichen! Wenn genaue Abmessungen von Bedeutung sind, bitte anfragen! 
Lagermenge bei Iniflex Speichern begrenzt - genaue Lieferzeit auf Anfrage!

1 Heizkesselvorlauf - Holzkessel 4 Rücklauf für Holzheizkessel 7 Heizungskreis Vorlauf evtl. Fußbodenheizung SV Solar Vorlauf 1/2“ Fühler Muffe Heizung und Solar

2 Vorlauf für dritte Heizungsquelle 5 Rücklauf für dritte Heizungsquelle 8 Öl-Gas Kessel Rücklauf SR Solar Rücklauf SF Solarfühler oben

(Kaminöfen - Zentral - Heiz. Erde) (Kaminöfen - Zentral - Heiz. Erde) 9 Heizungskreis Rücklauf D1 Durchmesser ohne Isolierung SU Solarfühler unten

3 Elektroheizung 6 Öl-Gas Kessel Vorlauf D2 Durchmesser mit Isolierung

Alfa M Alfa R1 Alfa R2

Typ 1/6 2 3 4 5/9 7 8 SV-oben SR-oben SV-unten SR-unten D1 D2 Gesamthöhe SF Kippmaß
800 1428 1168 1018 628 258 928 728 1428 1068 928 258 790 990 1700 1178 1740

1000 1709 1250 1100 745 307 1150 845 1700 1160 1029 307 790 990 2050 1430 2150
1500 1757 1347 1152 822 377 1247 922 1757 1257 1022 372 1000 1200 2150 1502 2215
2000 2059 1499 1285 909 329 1399 1009 2029 1419 1129 329 1100 1300 2380 1727 2610
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Kombi - Pufferspeicher KFN

Für Heizung und Brauchwassser, aus Qualitätsstahl.  Ohne Register.

■■ Außen mit Rostschutz und Wasserlack beschichtet
■■ Speicher aus Kohlenstoffstahl
■■ Speicher innen Glasemail-Beschichtung bei 860°C aufgebrannt
■■ Innen (Qualitätsstahl nach DIN4753 gefertigt) unbehandelt
■■ Betriebsdruck Speicher 3bar / 95°C
■■ Brauchwasserspeicher 6bar/95°C
■■ Isolierung aus PU-Schaum 100mm (wird montiert geliefert)

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Inhalt BW Preis

IDKFN500 KFN 500/170 500 Liter 170 Liter 1.198,00

IDKFN800 KFN 800/230 800 Liter 230 Liter 1.350,00

IDKFN1000 KFN 1000/250 1000 Liter 250 Liter 1.406,00

IDKFN1500 KFN 1500/280 1500 Liter 280 Liter 1.962,00

IDKFN2000 KFN 2000/380 2000 Liter 380 Liter 2.648,00

Typ A B C D E F G H I L M N kg

KFN500 850 650 1750 1405 1020 640 255 255 685 830 1055 1405 150

KFN800 990 790 1830 1460 1075 695 310 310 810 870 1010 1460 190

KFN1000 990 790 2080 1700 1245 780 310 310 960 1050 1200 1700 215

KFN1500 1200 1000 2120 1735 1270 805 335 335 885 1035 1285 1735 270

KFN2000 1300 1100 2300 1895 1400 870 335 335 965 1095 1445 1895 350

Gesamtes Fassungsvermögen des Boilers 500 800 1000 1500 2000

Fassungsvermögen Brauchwasser ACS Liter 170 230 250 280 380

Boilerdurchfluss 45°C l/h 650 780 840 1010 1150

Durchflussmenge in 10min 45°C Liter 380 395 430 540 605

Leistungsaufnahme ACS kW 28 32 35 41 47
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Kombi - Pufferspeicher KF

Für Heizung und Brauchwassser, aus Qualitätsstahl.  Mit einem Register.

■■ Außen mit Rostschutz und Wasserlack beschichtet
■■ Speicher aus Kohlenstoffstahl
■■ Speicher innen Glasemail-Beschichtung bei 860°C aufgebrannt
■■ Innen (Qualitätsstahl nach DIN4753 gefertigt) und mit Glasemaill beschichtet
■■ Betriebsdruck Speicher 3bar / 95°C
■■ Wärmetauscher 12bar/95°C
■■ Brauchwasserspeicher 6bar/95°C
■■ Isolierung aus PU-Schaum 100mm (wird montiert geliefert)

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Inhalt BW Preis

IDKF500 KF 500/170 500 Liter 170 Liter 1.368,00

IDKF800 KF 800/230 800 Liter 230 Liter 1.542,00

IDKF1000 KF 1000/250 1000 Liter 250 Liter 1.678,00

IDKF1500 KF 1500/280 1500 Liter 280 Liter 2.278,00

IDKF2000 KF 2000/380 2000 Liter 380 Liter 3.076,00

www.inocal.com/pdf/idr04.pdf

Typ A B C D E F G H I L M N
INF.
m2

KW
80-60°C
10-45°C

kg

KF500 850 650 1750 1405 1020 640 255 255 685 830 1055 1405 2,2 62 175

KF800 990 790 1830 1460 1075 695 310 310 810 870 1010 1460 2,5 70 225

KF1000 990 790 2080 1700 1245 780 310 310 960 1050 1200 1700 3,0 84 250

KF1500 1200 1000 2120 1735 1270 805 335 335 885 1035 1285 1735 3,5 98 290

KF2000 1300 1100 2300 1895 1400 870 335 335 965 1095 1445 1895 4,5 126 420

Gesamtes Fassungsvermögen des Boilers 500 800 1000 1500 2000

Fassungsvermögen Brauchwasser ACS Liter 170 230 250 280 380

Boilerdurchfluss 45°C l/h 650 780 840 1010 1150

Durchflussmenge in 10min 45°C Liter 380 395 430 540 605

Leistungsaufnahme ACS kW 28 32 35 41 47
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Kombi - Pufferspeicher KFF

Für Heizung und Brauchwassser, aus Qualitätsstahl. Mit zwei Register.

■■ Außen mit Rostschutz und Wasserlack beschichtet
■■ Speicher aus Kohlenstoffstahl
■■ Speicher innen Glasemail-Beschichtung bei 860°C aufgebrannt
■■ Innen (Qualitätsstahl nach DIN4753) gefertigt und mit Glasemaill beschichtet
■■ Betriebsdruck Speicher 3bar / 95°C
■■ Wärmetauscher 12bar/95°C
■■ Brauchwasserspeicher 6bar/95°C
■■ Isolierung aus PU-Schaum 100mm (wird montiert geliefert)

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Inhalt BW Preis

IDKFF500 KFF 500/170 500 Liter 170 Liter 1.491,00

IDKFF800 KFF 800/230 800 Liter 230 Liter 1.740,00

IDKFF1000 KFF 1000/250 1000 Liter 250 Liter 1.950,00

IDKFF1500 KFF 1500/280 1500 Liter 280 Liter 2.440,00

IDKFF2000 KFF 2000/380 2000 Liter 380 Liter 3.430,00

www.inocal.com/pdf/idr04.pdf

Typ A B C D E F G H I L M N
INF.
m2

KW
80-60°C
10-45°C

SUP.
m2

KW
80-60°C
10-45°C

kg

KFF500 850 650 1750 1405 1020 640 255 255 685 830 1055 1405 2,2 62 1,5 42 200

KFF800 990 790 1830 1460 1075 695 310 310 810 870 1010 1460 2,5 70 1,5 42 250

KFF1000 990 790 2080 1700 1245 780 310 310 960 1050 1200 1700 3,0 84 2,5 70 290

KFF1500 1200 1000 2120 1735 1270 805 335 335 885 1035 1285 1735 3,5 98 2,5 70 350

KFF2000 1300 1100 2300 1895 1400 870 335 335 965 1095 1445 1895 4,5 126 3,0 84 470

Gesamtes Fassungsvermögen des Boilers 500 800 1000 1500 2000

Fassungsvermögen Brauchwasser ACS Liter 170 230 250 280 380

Boilerdurchfluss 45°C l/h 650 780 840 1010 1150

Durchflussmenge in 10min 45°C Liter 380 395 430 540 605

Leistungsaufnahme ACS kW 28 32 35 41 47
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

Multifunktions - Schichtspeicher Sirio B

Kombinierter Warmwasserspeicher ohne Heizschlange. 

Die Heizwasserspeicher der Baureihe Sirio besitzen einen Flussteiler, der in Verbindng mit dem Trenner die perfekte Schichtung und die Entnahme von ideal 
temperiertem Wasser an den einzelnen Verbrauchsstellen gewährleistet.

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

IDSIRIOB500G Sirio B 500 500 Liter 1.390,00

IDSIRIOB800G Sirio B 800 800 Liter 1.560,00

IDSIRIOB1000G Sirio B 1000 1000 Liter 1.724,00

IDSIRIOB1500G Sirio B 1500 1500 Liter 2.390,00

IDSIRIOB2000G Sirio B 2000 2000 Liter 2.762,00

Sirio B mit starrem Edelstahl Glattrohr

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

IDSIRIOB500W Sirio B 500 500 Liter 1.828,00

IDSIRIOB800W Sirio B 800 800 Liter 1.994,00

IDSIRIOB1000W Sirio B 1000 1000 Liter 2.178,00

IDSIRIOB1500W Sirio B 1500 1500 Liter 2.890,00

IDSIRIOB2000W Sirio B 2000 2000 Liter 3.264,00

Sirio B mit flexiblem Edelstahl Wellrohr

Typ A B C D E F G H I L M N Glattrohr
Inhalt 
Liter

Wellrohr
Inhalt
Liter

kg

SIRIOB500 850 650 1750 1405 1020 640 255 255 685 830 1055 1405 3,0 15,60 6,0 18,60 130

SIRIOB800 990 790 1830 1460 1075 695 310 310 810 870 1010 1460 3,0 15,60 6,0 18,60 175

SIRIOB1000 990 790 2080 1700 1245 780 310 310 960 1050 1200 1700 4,0 21,20 7,5 23,20 195

SIRIOB1500 1200 1000 2120 1735 1270 805 335 335 885 1035 1285 1735 5,3 27,80 8,5 29,60 283

SIRIOB2000 1300 1100 2300 1895 1400 870 335 335 965 1095 1445 1895 5,3 27,80 8,5 29,60 325

■■ Außen mit Rostschutz und Wasserlack beschichtet
■■ Isolierung aus PU-Schaum 100mm (wird montiert geliefert)

www.inocal.com/pdf/idr05.pdf
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Multifunktions - Schichtspeicher Sirio S

Kombinierter Warmwasserspeicher mit 1 Heizschlange. 

Die Heizwasserspeicher der Baureihe Sirio besitzen einen Flussteiler, der in Verbindng mit dem Trenner die perfekte Schichtung und die Entnahme von ideal 
temperiertem Wasser an den einzelnen Verbrauchsstellen gewährleistet.

■■ Außen mit Rostschutz und Wasserlack beschichtet
■■ Isolierung aus PU-Schaum 100mm (wird montiert geliefert)

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

IDSIRIOS500G Sirio S 500 500 Liter 1.566,00

IDSIRIOS800G Sirio S 800 800 Liter 1.732,00

IDSIRIOS1000G Sirio S 1000 1000 Liter 1.963,00

IDSIRIOS1500G Sirio S 1500 1500 Liter 2.640,00

IDSIRIOS2000G Sirio S 2000 2000 Liter 3.154,00

Sirio S mit starrem Edelstahl Glattrohr

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

IDSIRIOS500W Sirio S 500 500 Liter 1.998,00

IDSIRIOS800W Sirio S 800 800 Liter 2.168,00

IDSIRIOS1000W Sirio S 1000 1000 Liter 2.420,00

IDSIRIOS1500W Sirio S 1500 1500 Liter 3.140,00

IDSIRIOS2000W Sirio S 2000 2000 Liter 3.656,00

Sirio S mit flexiblem Edelstahl Wellrohr

Typ A B C D E F G H I L M N
INF.
m2

kW
80-60°C
10-45°C

Glattrohr
Inhalt 
Liter

Wellrohr
Inhalt
Liter

kg

SIRIOS500 850 650 1750 1405 1020 640 255 255 685 830 1055 1405 2,2 62 3,0 15,60 6,0 18,60 165

SIRIOS800 990 790 1830 1460 1075 695 310 310 810 870 1010 1460 2,5 70 3,0 15,60 6,0 18,60 215

SIRIOS1000 990 790 2080 1700 1245 780 310 310 960 1050 1200 1700 3,0 84 4,0 21,20 7,5 23,20 240

SIRIOS1500 1200 1000 2120 1735 1270 805 335 335 885 1035 1285 1735 3,5 98 5,3 27,80 8,5 29,60 335

SIRIOS2000 1300 1100 2300 1895 1400 870 335 335 965 1095 1445 1895 4,5 126 5,3 27,80 8,5 29,60 395

www.inocal.com/pdf/idr05.pdf

NEU



Seite 99

He
iz

un
gs

sy
st

em
e
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R1

Multifunktions - Schichtspeicher Sirio SS

Kombinierter Warmwasserspeicher mit 2 Heizschlangen. 

Die Heizwasserspeicher der Baureihe Sirio besitzen einen Flussteiler, der in Verbindng mit dem Trenner die perfekte Schichtung und die Entnahme von ideal 
temperiertem Wasser an den einzelnen Verbrauchsstellen gewährleistet.

■■ Außen mit Rostschutz und Wasserlack beschichtet
■■ Isolierung aus PU-Schaum 100mm (wird montiert geliefert)

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

IDSIRIOSS500G Sirio SS 500 500 Liter 1.722,00

IDSIRIOSS800G Sirio SS 800 800 Liter 1.910,00

IDSIRIOSS1000G Sirio SS 1000 1000 Liter 2.210,00

IDSIRIOSS1500G Sirio SS 1500 1500 Liter 2.914,00

IDSIRIOSS2000G Sirio SS 2000 2000 Liter 3.480,00

Sirio SS mit starrem Edelstahl Glattrohr

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

IDSIRIOSS500W Sirio SS 500 500 Liter 2.158,00

IDSIRIOSS800W Sirio SS 800 800 Liter 2.336,00

IDSIRIOSS1000W Sirio SS 1000 1000 Liter 2.662,00

IDSIRIOSS1500W Sirio SS 1500 1500 Liter 3.414,00

IDSIRIOSS2000W Sirio SS 2000 2000 Liter 3.980,00

Sirio SS mit flexiblem Edelstahl Wellrohr

Typ A B C D E F G H I L M N
INF.
m2

kW
80-60°C
10-45°C

SUP.
m2

kW
80-60°C
10-45°C

Glattrohr
Inhalt 
Liter

Wellrohr
Inhalt
Liter

kg

SIRIOSS500 850 650 1750 1405 1020 640 255 255 685 830 1055 1405 2,2 62 1,5 42 3,0 15,60 6,0 18,60 190

SIRIOSS800 990 790 1830 1460 1075 695 310 310 810 870 1010 1460 2,5 70 1,5 42 3,0 15,60 6,0 18,60 245

SIRIOSS1000 990 790 2080 1700 1245 780 310 310 960 1050 1200 1700 3,0 84 2,5 70 4,0 21,20 7,5 23,20 280

SIRIOSS1500 1200 1000 2120 1735 1270 805 335 335 885 1035 1285 1735 3,5 98 2,5 70 5,3 27,80 8,5 29,60 375

SIRIOSS2000 1300 1100 2300 1895 1400 870 335 335 965 1095 1445 1895 4,5 126 3,0 84 5,3 27,80 8,5 29,60 440

www.inocal.com/pdf/idr05.pdf
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■■ Standspeicher aus Stahl S 235 JRG 2
■■ 100mm PU-Weichschaumisolierung mit silbergrauem Folienmantel
■■ Fühlerleisten; Thermometer mit Kapillarrohr
■■ Speicher max. Betriebsdruck 3 bar
■■ Trinkwasser max. Betriebsdruck 6 bar (Installation mit Trinkwasser-ADG empfohlen)
■■ 1x E-Heizstabmuffe 6/4“; inkl. integrierter Schichtscheibe und eingebautem Rücklaufschichtkanal
■■ horizontale Einströmbremsen
■■ flexibles Edelstahlwellrohr 5/4“ (DVGW-Zulassung)
■■ 10 Anschlussmuffen 6/4“ IG, im 90° Winkel angeordnet
■■ max. heizungsseitiger Volumenstrom 2500 lt./h
■■ Tragegriffe
■■ Muffenisolierung
■■ Isolierung fertig montiert bis 1000 Liter
■■ 5 Jahre Garantie!

Best.Nr. Preis

WPKS650 650 lt. 2.750,00

WPKS825 825 lt. 2.975,00

WPKS1000 1000 lt. 3.035,00

www.inocal.com/pdf/cit06.pdf 

inklusive 100mm PU-WS-Isolierung und Folienmantel
Citrin Wärmepumpen-Kombispeicher WP-KS

Abmessungen WPKS650 WPKS825 WPKS1000
Höhe ohne Isolierung 1675 mm 1925 mm 2036 mm
Durchmesser ohne Isolierung 750 mm 750 mm 790 mm
Höhe mit Isolierung 1745 mm 1995 mm 2106 mm
Durchmesser mit Isolierung 950 mm 950 mm 990 mm
Kippmaß ohne Isolierung 1690 mm 1938 mm 1938 mm
Wellrohrfläche 7,0m2 8,6m2 8,6m2

Wellrohrlänge 33 m 40 m 40 m
Wellrohrvolumen 38 lt. 46 lt. 46 lt.
Gewicht 147 kg 163 kg 173 kg

speziell für den Einsatz bei Wärmepumpen, mit flexiblem großdimensioniertem Edelstahl-Wellschlauch zur Trinkwassererwärmung.

Hydraulikschema Beispiel:

R1
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■■ Standspeicher aus Stahl S 235 JRG 2
■■ 100mm PU-Weichschaumisolierung mit silbergrauem Folienmantel
■■ Fühlerleisten; Thermometer mit Kapillarrohr
■■ Speicher max. Betriebsdruck 3 bar
■■ Trinkwasser max. Betriebsdruck 6 bar (Installation mit Trinkwasser-ADG empfohlen)
■■ 1x E-Heizstabmuffe 6/4“; inkl. integrierter Schichtscheibe und eingebautem Rück-
laufschichtkanal

■■ horizontale Einströmbremsen
■■ flexibles Edelstahlwellrohr 5/4“ (DVGW-Zulassung)
■■ 10 Anschlussmuffen 6/4“ IG, im 90° Winkel angeordnet
■■ max. heizungsseitiger Volumenstrom 2500 lt./h
■■ Tragegriffe
■■ Muffenisolierung
■■ Isolierung fertig montiert bis 1000 Liter
■■ 5 Jahre Garantie!

Best.Nr. Preis

WPSKS1650 650 lt. mit 1 Solar-Glattrohrwärmetauscher 3.020,00

WPSKS1825 825 lt. mit 1 Solar-Glattrohrwärmetauscher 3.245,00

WPSKS2825 825 lt. mit 2 Solar-Glattrohrwärmetauschern 3.515,00

WPSKS21000 1000 lt. mit 2 Solar-Glattrohrwärmetauschern 3.795,00

www.inocal.com/pdf/cit07.pdf 

mit 1 oder 2 Solar-Glattrohrwärmetauschern inklusive Isolierung
Citrin Wärmepumpen-Solar-Kombispeicher WP-SKS

Abmessungen WPSKS1825 WPSKS1825 WPSKS2825 WPSKS21000
Höhe ohne Isolierung 750 mm 1925 mm 1925 mm 2036 mm
Durchmesser ohne Isolierung 950 mm 750 mm 750 mm 790 mm
Höhe mit Isolierung 1655 mm 1995 mm 1995 mm 2106 mm
Durchmesser mit Isolierung 1725 mm 950 mm 950 mm 990 mm
Kippmaß ohne Isolierung 1670 mm 1938 mm 1938 mm  2050 mm
Wellrohrfläche 6,66 m2 8,6 m2 8,6m2 8,6 m2

Wellrohrlänge 32,5 m 40 m 40 m 40 m
Wellrohrvolumen 36,3 lt. 46 lt. 46 lt. 46 lt.
Solarwärmetauscher 2,0 m2 2,0 m2 2 x 2,0 m2 1 x 2,0 m2 + 1 x 3,0 m2

Gewicht 186 kg 201 kg 231 kg 256 kg

Speziell für den Einsatz bei Wärmepumpen und Solaranlagen, mit flexiblem großdimensioniertem 
Edelstahl-Wellschlauch zur Trinkwassererwärmung.

Hydraulikschema Beispiel:
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■■ mit integrierter Trinkwasserbereitung über leistungsfähigen Edelstahlwellschlauch DN 32 im 
Durchlaufprinzip

■■ Betriebsdruck brauchwasserseitig max. 6 bar
■■ geringe Brauchwasserbevorratung, große Warmwasserleistung, hygienisch einwandfreies Warm-
wasser

■■ Pufferspeicher aus Stahl S 235 JRG 2
■■ Betriebsdruck heizwasserseitig max. 3 bar
■■ Betriebstemperatur max. 95°C
■■ 8 Muffenanschlüsse 5/4“ IG
■■ 1 Entlüftungsmuffe 5/4“
■■ 1 Rücklaufanschluß mit Schichtleitkanal
■■ 3 Standfüsse
■■ 100mm Weichschaumisolierung mit silbergrauem Folienmantel
■■ 2 universelle Fühlerleisten
■■ Isolierung fertig montiert bis 1000 Liter

Best.Nr. Preis

KSECO500 500 lt. 1.665,00

KSECO650 650 lt. 1.710,00

KSECO825 825 lt. 1.810,00

KSECO1000 1000 lt. 1.860,00

KSECO1500 1500 lt. 2.415,00

www.inocal.com/pdf/cit01.pdf 

inkl. 100mm Weichschaum-Isolierung
Citrin Kombispeicher KS „ecoline“

Abmessungen KSECO500 KSECO650 KSECO825 KSECO1000 KSECO1500
Höhe ohne Isolierung 1647 mm 1675 mm 1925 mm 2036 mm 2105 mm
Durchmesser ohne Isolierung 50 mm 750 mm 750 mm 790 mm 1000 mm
Höhe mit Isolierung 1717 mm 1745 mm 1995 mm 2106 mm 2175 mm
Durchmesser mit Isolierung 850 mm 950 mm 950 mm 990 mm 1200 mm
Kippmaß ohne Isolierung 1660 mm 1690 mm 1938 mm 2050 mm 2126 mm
Wellrohrfläche 4,2 m2 4,2 m2 5,7 m2 5,7 m2 7,0 m2

Gewicht 99 kg 121 kg 136 kg 146 kg 196 kg

Geeignet zur Kombination mit Feststoff-, Pellets-, Gas-, Ölkessel und Blockheizkraftwerken 
(BHKW). - 5 Jahre Garantie!

Hydraulikschema Beispiel:
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■■ Solarbeladung über 1 od. 2 Glattrohrwärmetauscher 1“ 
■■ 8 Muffenanschlüsse 5/4“ IG
■■ mit integrierter Trinkwasserbereitung über leistungsfähigen Edelstahlwellschlauch DN 32 im Durchlaufprinzip
■■ Betriebsdruck brauchwasserseitig max. 6 bar
■■ geringe Brauchwasserbevorratung, große Warmwasserleistung, hygienisch einwandfreies Warmwasser
■■ Pufferspeicher aus Stahl S 235 JRG 2
■■ Betriebsdruck heizwasserseitig max. 3 bar
■■ 100mm Weichschaumisolierung mit silbergrauem Folienmantel
■■ 1 Rücklaufanschluß mit Schichtleitkanal
■■ 2 universelle Fühlerleisten
■■ Betriebstemperatur max. 95°C 
■■ 1 Entlüftungsmuffe 5/4“
■■ 3 Standfüsse
■■ Isolierung fertig montiert bis 1000 Liter

Best.Nr. Preis

SKSECO6501 650 lt. mit 1 Glattrohrwärmetauscher 1“ 1.930,00

SKSECO8251 825 lt. mit 1 Glattrohrwärmetauscher 1“ 2.030,00

SKSECO8252 825 lt. mit 2 Glattrohrwärmetauscher 1“ 2.250,00

SKSECO10001 1000 lt. mit 1 Glattrohrwärmetauscher 1“ 2.170,00

SKSECO10002 1000 lt. mit 2 Glattrohrwärmetauscher 1“ 2.390,00

SKSECO15002 1500 lt. mit 2 Glattrohrwärmetauscher 1“ 3.035,00

www.inocal.com/pdf/cit04.pdf 

mit 1 oder 2 Solar-Glattrohrwärmetauschern 1“, inkl. Isolierung
Citrin Solar-Kombispeicher SKS „ecoline“

geeignet zur Kombination mit Feststoff-, Pellets-, Gas-, Ölkessel und Blockheizkraftwerken (BHKW). - 5 Jahre Garantie!

Abmessungen SKSECO6501 SKSECO8251 SKSECO8252 SKSECO10001 SKSECO10002 SKSECO15002
Höhe ohne Isolierung 1675 mm 1925 mm 1925 mm 2036 mm 2036 mm 2105 mm
Durchmesser ohne Isolierung 750 mm 750 mm 750 mm 790 mm 790 mm 1000 mm
Höhe mit Isolierung 1745 mm 1995 mm 1995 mm 2036 mm 2036 mm 2175 mm
Durchmesser mit Isolierung 950 mm 950 mm 950 mm 990 mm 990 mm 1200 mm
Kippmaß ohne Isolierung 1690 mm 1938 mm 1938 mm 2050 mm 2050 mm 2126 mm
Wellrohrfläche 4,2 m2 5,7 m2 5,7 m2 5,7 m2 5,7 m2 7,0 m2

Solar-Wärmetauscher 2 m2 2 m2 oben+unten 2,0 m2 3,0 m2 oben 2,0; unten 3,0 m2 oben+ unten 3,0 m2

Gewicht 169 kg 186 kg 215 kg 210 kg 240 kg 342 kg

Hydraulikschema Beispiel:
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■■ Solarspeicher aus Stahl S 235 JRG 2 mit 2 Glattrohrwärmetauschern
■■ hochwertige 2-Schicht-Emaillierung nach DIN 4753
■■ Betriebsdruck max. 10 bar
■■ inkl. Magnesiumschutzanode, Stellfüsse, Analogthermometer
■■ integrierter Lufttopf zur einfachen und schnellen Entlüftung
■■ aufgeschäumte 50mm PU-Hartschaumisolierung mit silbergrauem Folienmantel
■■ Revisionsflansch DN 110/ Lochkreis 150mm (8xM10)
■■ inkl. Solarstation komplett vormontiert und isoliert: 2 Absperrkugelhähne mit Schwerkraft-
bremse, Thermometer, Manometer, Sicherheitsventil 10 bar, KFE-Hahn, Durchflussmesser, 
Solarumwälzpumpe WILO ST 15/6 für Volumenstrom bis 15lt./min.

■■ Fühlerkanal
■■ inkl. Regelung CS 1.2
■■ Isolierung fertig montiert bis 1000 Liter

Best.Nr. Preis

TSS300 1.585,00

TSS400 1.830,00

TSS500 1.955,00

www.inocal.com/pdf/cit05.pdf 

inkl. Regler und Isolierung

Citrin Trinkwasser-Solar-System TSS - mit Solarstation

Abmessungen TSS300 TSS400 TSS500
Nenninhalt 298 lt. 380 lt. 470 lt.
Höhe 1834 mm 1631 mm 1961 mm
Durchmesser mit Isolierung 600 mm 700 mm 700 mm
Kippmaß 1892 mm 1738 mm 2044 mm
Gewicht 106 kg 130 kg 160 kg
Anschlussgröße Trinkwasser R 3/4“ R 1“ R 1“
Anschlussgröße Solar R 1“ R 1“ R 1“
Anschlussgröße Heizung R 1“ R 1“ R 1“
Anschlussgröße Zirkulation R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“
Heizfläche Oben 0,8 m2-Leistungskennzahl 2,5 NL - 

Dauerleistung (tSP=60°C); tWW=45°C) 
630 lt./h - Übertragungsleistung 26 kW

1,05 m2-Leistungskennzahl 5,7 NL - 
Dauerleistung (tSP=60°C); tWW=45°C) 
740 lt./h - Übertragungsleistung 31 kW

1,3 m2-Leistungskennzahl 8,9 NL - Dau-
erleistung (tSP=60°C); tWW=45°C) 970 

lt./h - Übertragungsleistung 40 kW
Heizfläche unten 1,53 m2-Leistungskennzahl 8,4 NL - 

Dauerleistung (tSP=60°C); tWW=45°C) 
1170 lt./h - Übertragungsleistung 48 kW

1,8 m2-Leistungskennzahl 15,2 NL - 
Dauerleistung (tSP=60°C); tWW=45°C) 

1395 lt./h - Übertragungsleistung 57 kW

1,9 m2-Leistungskennzahl 19,1 NL - 
Dauerleistung (tSP=60°C); tWW=45°C) 

1590 lt./h - Übertragungsleistung 65 kW

Solarstandspeicher mit vorgefertigter Solarregelung.
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Solar-System-Pufferspeicher ESSP-B

Mit Edelstahl-Brauchwassereinsatz in Kugelform, zwei patentierten Flachrohrregistern und 
Schichtblech.

Ausführung:
■■ Pufferspeicher besteht aus hochwertigem Voest Qualitätsstahl (P235JR)
■■ Brauchwasserspeicher in Kugelform (patentiert) bestehend aus Edelstahl V4A (1.4571)

Betriebs-/Prüfdruck:
■■ Speicher / Heizungswasser:	 3 / 4,5 bar max.
■■ Brauchwassereinsatz:	 10 / 13 bar max.
■■ Wärmetauscher / Solar:	 10 / 13 bar max.

Merkmale und Vorteile:
■■ Der Pufferspeicher optimiert als Heizzentrale die Heizung
■■ Brauchwasser-Kugelspeicher aus Edelstahl hat eine geringe Wandstärke, eine hohe Übertragungs-
leistung & ist rückspülbar

■■ Große Wärmetauscherfläche für die Einbindung einer thermischen Solaranlage
■■ Ein integriertes Schichtblech trennt die Temperaturzonen & ermöglicht einen Wärmepumpenbetrieb
■■ Einsatz in jedem Heizsystem möglich
■■ Störungsfrei durch einfach Technik und langlebig
■■ Faserfliesisolierung

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Inhalt BW Preis

ESSPB800HS1 ESSP-B 800 800 Liter 220 Liter 3.448,00

ESSPB1000HS1 ESSP-B 1000 1000 Liter 220 Liter 3.764,00

www.inocal.com/pdf/eco01.pdf

Speicher Typ
Puffer ges.

Inhalt
Liter

Trinkwasser
Inhalt
Liter

Register
Fläche

m2

Durchm.
Speicher

mm

Isolierung
Dicke

mm

Durchm.
mit Isolierung

mm

Höhe
gesamt

mm

Gewicht
leer
kg

ESSPB800 - HS1 800 220 2 790 100 890 1785 188

ESSPB1000 - HS1 1000 220 3 790 100 890 2085 225

Technische Daten:
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Edelstahl Speicher - Wassererwärmer ESWH1

mit einem hochgezogenen Wärmetauscher

Ausführung:
Speicher-Wasserwärmer aus Edelstahl Duplex/V4A mit einem eingeschweißten, hochgezogenen Spezial-
Wärmetauscher mit Rundquerschnitt für optimale Leistung, tauchgebeizt, wartungsarm, geeignet für 
Schwerkraftbetrieb, Reinigungsflasch DN 200 als Reinigungsöffnung oder für den Einbau eines zusätzlichen 
Wärmetauschers oder Elektro-Einschraubheizkörpers, Kaltwasseranschluss von vorne.

■■ Nahe zu 100% Volumennutzung
■■ Schwerkraftbetrieb geeignet
■■ Optimierte Hygiene

Faservliesisolierung:
Speicherisolierung aus Faservlies mit robustem PP-Außenmantel RAL7037, patentierter Alu-Verschlussleiste 
und selbstfixierenden Muffenkappen, einfache und schnell Montage, Isolierstärke 80mm 100% recyclingfä-
hig, Brandschutzklasse B2 (B1 auf Anfrage möglich).

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

ESWH1200 ESWH-1-200 200 Liter 2.076,00

ESWH1300 ESWH-1-300 300 Liter 2.315,00

ESWH1540 ESWH-1-540 540 Liter 2.716,00

ESWH1800 ESWH-1-800 800 Liter 3.795,00

ESWH11000 ESWH-1-1000 1000 Liter 4.436,00

www.inocal.com/pdf/eco02.pdf

Typ max. Betriebsdruck Prüfdruck

Speicher 6 bar 7,8 bar

Wärmetauscher 10 bar 13 bar

Speicher Typ
Inhalt
Liter

A
mm

D
mm

D1

mm
H

mm
Kippmaß

mm
Speichergewicht

kg
Registerfläche

WT1 m2

ESWH1200 200 100 500 660 1420 1400 45 0,9

ESWH1300 300 100 500 660 1920 1900 55 0,9

ESWH1400 395 90 600 760 1940 1920 65 1,2

ESWH1540 540 90 650 810 1940 1940 70 12

ESWH1800 800 80 790 1000 1960 1950 115 1,8

ESWH11000 1000 70 890 1110 1985 1950 135 1,8

Anschluss Größe Stutzen - Lage ° Funktion

N1 bis 540L 1“ AG 180° Kaltwasserzulauf / Entleerung

N1 bis 800L 6/4“ AG 180° Kaltwasserzulauf / Entleerung

N2 6/4“ IG oben Warmwasserabgang

N3 DN 200 180° Reinigungsflansch

N6 1/2“ IG 180° Thermometer

N7 6/4“ IG 180° Elektroeinschraubheizkörper

N8 1/2“ IG 135° Temperaturfühler

N11 1“ AG 180° Wärmetauscher - Vorlauf

N12 1“ AG 180° Wärmetauscher - Rücklauf

Anschlüsse und Installationshöhen (mm)

400 Liter Speicher auf Anfrage!

NEU
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Speicher Typ

Brauchwasser 10°C - 45°C Brauchwasser 10°C - 60°C

kW 45°C L/h primär m3/h
Druckverlust

mbar
NL
mm

kW 60°C L/h primär m3/h
Druckverlust

mbar

ESWH1200 22,7 558 1,0 14 6 13,4 304 0,8 9

ESWH1300 22,7 558 1,0 14 7 13,4 304 0,8 9

ESWH1400 30,3 744 1,3 40 11 17,9 405 1,0 24

ESWH1540 30,3 744 1,3 40 13 17,9 405 1,0 24

ESWH1800 45,4 1116 2,0 144 22 26,8 608 1,5 81

ESWH11000 45,4 1116 2,0 144 25 26,8 608 1,5 81

ESWH-...-1    Leistungsdaten - WT 1

Warmwasserleistung bei Heizungsvorlauf: 80°C - 60°C

Speicher Typ

Brauchwasser 10°C - 45°C Brauchwasser 10°C - 60°C

kW 45°C L/h primär m3/h
Druckverlust

mbar
NL
mm

kW 60°C L/h primär m3/h
Druckverlust

mbar

ESWH1200 17,2 423 0,74 8 5 11,7 201 0,8 0,5

ESWH1300 17,2 423 0,74 8 6 11,7 201 0,8 0,5

ESWH1400 23,0 565 1,0 24 9 15,6 268 1,0 0,7

ESWH1540 23,0 565 1,0 24 10 15,6 268 1,0 0,7

ESWH1800 34,5 847 1,5 81 18 23,4 402 1,5 1,0

ESWH11000 34,5 847 1,5 81 21 23,4 402 1,5 1,0

Warmwasserleistung bei Heizungsvorlauf: 70°C - 50°C

Wärmetauscher - Druckverlust ESWH-...-1

NL= Leistungskennzahl nach DIN 4708: HZVL 80°C - 60°C, Brauchwasser 10°C - 45°C, Speichervolumen auf 60°C aufgeheizt

NL= Leistungskennzahl nach DIN 4708: HZVL 70°C - 50°C, Brauchwasser 10°C - 45°C, Speichervolumen auf 60°C aufgeheizt

Speicher Typ
Druckverlust in mbar bei

Durchflusswiderstandsfaktor (z)

Formel zur Berechnung des Druckverlustes

mbar = (m3/h)2 * z

mbar = Druckverlust Primärkreis
m3/h = Durchsatz

z = Durchflusswiderstandsfaktor

1 m3/h 1,5 m3/h 2 m3/h 3 m3/h

ESWH1200 14 32 56 126 14

ESWH1300 14 32 56 126 14

ESWH1400 24 54 96 216 24

ESWH1540 24 54 96 216 24

ESWH1800 36 81 144 324 36

ESWH11000 36 81 144 324 36

Stutzenlage
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Edelstahl Speicher - Wassererwärmer ESWH2

mit zwei hochgezogenen Wärmetauscher

Ausführung:
Speicher-Wasserwärmer aus Edelstahl Duplex/V4A mit zwei eingeschweißten, hochgezogenen Spezial-
Wärmetauscher mit Rundquerschnitt für optimale Leistung, tauchgebeizt, wartungsarm, geeignet für 
Schwerkraftbetrieb, Reinigungsflasch DN 200 als Reinigungsöffnung oder für den Einbau eines zusätzlichen 
Wärmetauschers oder Elektro-Einschraubheizkörpers, Kaltwasseranschluss von vorne.

■■ Nahe zu 100% Volumennutzung
■■ Schwerkraftbetrieb geeignet
■■ Optimierte Hygiene

Faservliesisolierung:
Speicherisolierung aus Faservlies mit robustem PP-Außenmantel RAL7037, patentierter Alu-Verschlussleiste 
und selbstfixierenden Muffenkappen, einfache und schnell Montage, Isolierstärke 80mm 100% recyclingfä-
hig, Brandschutzklasse B2 (B1 auf Anfrage möglich).

Best.Nr. Bezeichnung Inhalt Preis

ESWH2300 ESWH-2-300 300 Liter 2.678,00

ESWH2540 ESWH-2-540 540 Liter 3.093,00

ESWH2800 ESWH-2-800 800 Liter 4.396,00

ESWH21000 ESWH-2-1000 1000 Liter 5.024,00

www.inocal.com/pdf/eco03.pdf

Typ max. Betriebsdruck Prüfdruck

Speicher 6 bar 7,8 bar

Wärmetauscher 10 bar 13 bar

Speicher Typ
Inhalt
Liter

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

D1

mm
H

mm
Kippmaß

mm
Speichergewicht

kg

Registerfläche

WT1 m2 WT2 m2

ESWH2300 300 100 390 1340 500 660 1920 1900 55 0,9 0,6

ESWH2400 395 90 450 1380 600 760 1940 1920 70 1,2 0,9

ESWH2540 540 90 450 1380 650 810 1940 1940 85 1,2 0,9

ESWH2800 800 80 450 1380 790 1000 1960 1950 130 1,8 1,2

ESWH21000 1000 70 450 1380 890 1110 1985 1950 150 1,8 1,2

Anschluss Größe Stutzen - Lage ° Funktion

N1 bis 540L 1“ AG 180° Kaltwasserzulauf / Entleerung

N1 bis 800L 6/4“ AG 180° Kaltwasserzulauf / Entleerung

N2 6/4“ IG oben Warmwasserabgang

N3 DN 200 180° Reinigungsflansch

N6 1/2“ IG 180° Thermometer

N7 6/4“ IG 180° Elektroeinschraubheizkörper

N8 1/2“ IG 135° Temperaturfühler 1

N9 1/2“ IG 135° Temperaturfühler 2

N11 1“ AG 180° WT1 Unterer Wärmetauscher - Vorlauf

N12 1“ AG 180° WT1 Unterer Wärmetauscher - Rücklauf

N13 1“ AG 180° WT2 Oberer Wärmetauscher - Vorlauf

N14 1“ AG 180° WT2 Oberer Wärmetauscher - Rücklauf

Anschlüsse und Installationshöhen (mm)

400 Liter Speicher auf Anfrage!

NEU
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Speicher Typ

Brauchwasser 10°C - 45°C Brauchwasser 10°C - 60°C

kW 45°C L/h primär m3/h
Druckverlust

mbar
NL
mm

kW 60°C L/h primär m3/h
Druckverlust

mbar

ESWH2300 22,7 558 1,0 14 7 13,4 304 0,8 9

ESWH2400 30,3 744 1,3 40 11 17,9 405 1,0 24

ESWH2540 30,3 744 1,3 40 13 17,9 405 1,0 24

ESWH2800 45,4 1116 2,0 144 22 26,8 608 1,5 81

ESWH21000 45,4 1116 2,0 144 25 26,8 608 1,5 81

Einzelbetrieb / Parallelbetrieb
Die 2 Wärmetauscher können sowohl im Einzelbetrieb als auch im Parallelbetrieb verwendet werden.

ESWH-...-2    Leistungsdaten - WT 1 (nur WT unten)
Warmwasserleistung bei Heizungsvorlauf: 80°C - 60°C

Speicher Typ

Brauchwasser 10°C - 45°C Brauchwasser 10°C - 60°C

kW 45°C L/h primär m3/h
Druckverlust

mbar
NL
mm

kW 60°C L/h primär m3/h
Druckverlust

mbar

ESWH2300 15,1 372 0,65 5 5 11,8 203 0,5 4

ESWH2400 22,7 558 1,0 14 9 13,4 304 0,8 9

ESWH2540 22,7 558 1,0 14 10 13,4 304 0,8 9

ESWH2800 30,3 744 1,3 41 17 17,9 405 1,0 24

ESWH21000 30,3 744 1,3 41 19 17,9 405 1,0 24

ESWH-...-2    Leistungsdaten - WT 2 (nur WT oben)
Warmwasserleistung bei Heizungsvorlauf: 80°C - 60°C

Druckverlust

NL= Leistungskennzahl nach DIN 4708: HZVL 80°C - 60°C, Brauchwasser 10°C - 45°C, Speichervolumen auf 60°C aufgeheizt

NL= Leistungskennzahl nach DIN 4708: HZVL 80°C - 50°C, Brauchwasser 10°C - 45°C, Speichervolumen auf 60°C aufgeheizt

Speicher Typ

Druckverlust in mbar bei Durch-
flusswider-

standsfaktor 
(z)

Druckverlust in mbar bei
Durchfluss-

widerstands-
faktor (z)

Formel zur Berechnung des
Druckverlustes

mbar = (m3/h)2 * z

mbar = Druckverlust Primärkreis
m3/h = Durchsatz

z = Durchflusswiderstandsfaktor

1 m3/h 1,5 m3/h 2 m3/h 3 m3/h

ESWH2300 14 32 56 126 14 10 23 40 90 10

ESWH2400 24 54 96 216 24 14 32 56 126 14

ESWH2540 24 54 96 216 24 14 32 56 126 14

ESWH2800 36 81 144 324 36 24 54 96 216 24

ESWH21000 36 81 144 324 36 24 54 96 216 24

Speicher Typ

Brauchwasser 10°C - 45°C Brauchwasser 10°C - 60°C

kW 45°C L/h primär m3/h
Druckverlust

mbar
NL
mm

kW 60°C L/h primär m3/h
Druckverlust

mbar

ESWH2300 34 852 1,5 13 11 27 465 1,2 9

ESWH2400 48 1193 2,0 38 17 38 650 1,6 24

ESWH2540 48 1193 2,0 38 19 38 650 1,6 24

ESWH2800 69 1705 3,0 135 31 54 929 2,3 80

ESWH21000 69 1705 3,0 135 34 54 929 2,3 80

Warmwasserleistung bei Parallelbetrieb (beide WT) Heizungsvorlauf: 80°C - 60°C

NL= Leistungskennzahl nach DIN 4708: HZVL 80°C - 50°C, Brauchwasser 10°C - 45°C, Speichervolumen auf 60°C aufgeheizt

Einzelbetrieb: WT1 oder WT2

Parallelbetrieb: WT1 oder WT2
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Elektro-Heizstab 6/4“ inkl. Thermostat
mit eingebautem Temperaturregler mit Außenverstellung, Regelbereich 30-85°C.

Best.Nr. Leistung kW Anschlussspannung Einbaulänge mm Preis

JEH2230 2 230V 380 174,00

JEH2400 2 400V 380 174,00

JEH25230 2,5 230V 380 174,00

JEH25400 2,5 400V 380 174,00

JEH3230 3 230V 380 174,00

JEH3400 3 400V 380 174,00

JEH375400 3,75 400V 380 186,00

JEH45400 4,5 400V 470 194,00

JEH6400 6 400V 470 210,00

JEH75400 7,5 400V 520 210,00

JEH9400 9 400V 520 238,00

JEH12400 12 400V 750 249,00

Rippenrohr - Wärmetauscher
Kupferrippen-Rohrwärmetauscher außen galvanisch verzinnt, innen roh, zum Einbau in beschichtete, emaillierte Edelstahlbehälter inkl. Trennerverschraubun-
gen. Achtung diese Wärmetauscher sind unbedingt galvanisch getrennt einzubauen. Die unsachgemäße Montage von Rippenrohrtauschern in beschichteten 
oder emaillierten Behältern kann die vorzeitige Zerstörung des Speichers zur Folge haben. OHNE FLANSCH.

Best.Nr. Heizfläche m2 DN Länge mm Anschluss Abstand mm Preis

RRWT18 1,8 170 440 3/4“ 70 396,00

RRWT227 2,2 150 600 3/4“ 70 484,00

RRWT263 2,5 170 500 3/4“ 70 460,00

RRWT36D 3,6 195 650 1“ 110 813,00

RRWT45D 4,5 195 800 1“ 110 982,00

RRWTFL Blindflansch emailliert DN 290 / LK 260 / 12-Loch 81,00

mit Bohrung für Wärmetauscher, inkl. Dichtung

RRWTFL180 Blindflansch emailliert DN 180 / LK 150 / 8-Loch 81,00

mit Bohrung für Wärmetauscher, inkl. Dichtung

IVER20 Isolierverschraubung 3/4“ für galvanische Trennung 17,80

IVER25 Isolierverschraubung 1“ für galvanische Trennung 24,20

IVER32 Isolierverschraubung 5/4“ für galvanische Trennung 62,60

Rippenrohr - Wärmetauscher
mit Flansch emailiert

Best.Nr. Heizfläche m2 Außen Durchmesser Preis

IDRWT086180 0,86 180 200,00

IDRWT094180 0,94 180 208,00

IDRWT121180 1,21 180 242,00

IDRWT151180 1,51 180 278,00

IDRWT150300 1,50 300 328,00

IDRWT200300 2,00 300 388,00

IDRWT260300 2,60 300 464,00

IDRWT320300 3,20 300 556,00

IDRWT450300 4,50 300 786,00

IDRWT530300 5,30 300 886,00

IDRWT630300 6,30 300 1.030,00

IDBF180 Blindflansch; Porzellan emailliert;  DM 180 / 8-Loch 18,00

IDFEP180 Flansch für E-Patrone; Porzellan emailliert; DM 180 / 8-Loch / 6/4“ 29,00

IDBF300 Blindflansch; Porzellan emailliert;  DM 300 / 12-Loch 39,00

IDFEP300 Flansch für E-Patrone; Porzellan emailliert; DM 300 / 12-Loch / 6/4“ 55,00

IDBDE180 Dichtung für Blindflansch/Flansch; 180 x 115, aus EPDM 8,80

IDBDFG180 Dichtung für Blindflansch/Flansch; 180 x 115, aus Fiber-Glas 9,00

IDBDE300 Dichtung für Blindflansch/Flansch; 300 x 220, aus EPDM 12,40

IDBDFG300 Dichtung für Blindflansch/Flansch; 300 x 220, aus Fiber-Glas 22,00

R1
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Elektrische Anode 
Dauerhafter und wartungsfreier Korrosionsschutz, 
der regelmäßige Kontrollen überflüssig macht.
Spannung 220/230V - 50Hz
Abgangsstrom max. 150mA
Anodenträgerstopfen 1/2“ DN
Aufnahme max. 2,2W

Magnesiumanoden
Stabanoden

Best.Nr. Preis

EANODE1 150-500 Liter 98,00

EANODE2 750-1000 Liter 98,00

Best.Nr. Preis

MANODE20 3/4“ 700mm 12,30

MANODE25 1“ 700mm 18,90

MANODE32 5/4“ 550mm 21,20

Best.Nr. Preis

EKOAT 85,00

Anodentester
mit Messkabel

Magnesiumanoden
Stabanoden

Best.Nr. Preis

KANODE Kettenanode 41,80

5 Gl. 800mm

Boilerthermometer

Best.Nr. Preis

BT63150 DN63/TH-150mm 9,30

BT80200 DN80/TH-200mm 10,60

Boilersicherheitsgruppe mit Druckminderer 
und Manometer
beidseitige Verschraubung i/i, komplett einge-
dichtet mit Rückschlagventil, Absperrhahn mit 
Entleerung, Sicherheits-
ventil 6, 8 oder 10bar

Best.Nr. Preis

BSG15D6 6bar 95,90

BSG15D8 8bar 95,90

BSG15D10 10bar 95,90

BSG20D6 6bar 98,70

BSG20D8 8bar 98,70

BSG20D10 10bar 98,70

BSG25D6 6bar 110,20

BSG25D8 8bar 110,20

BSG25D10 10bar 110,20

Best.Nr. Preis

BSG156 6bar 60,10

BSG158 8bar 60,10

BSG1510 10bar 60,10

BSG206 6bar 67,30

BSG208 8bar 67,30

BSG2010 10bar 67,30

BSG256 6bar 74,40

BSG258 8bar 74,40

BSG2510 10bar 74,40

Boilersicherheitsgruppe
beidseitige Verschraubung i/i, komplett eingedich-
tet mit Rückschlagventil, 
Absperrhahn mit Entlee-
rung, Sicherheitsventil 6, 8 
oder 10bar

Einschraub- Tauchheizstab ASKOHEAT / ASKOHEAT-B
einstellbar von 0°C bis 85°C

Anwendung:
Zur Erwärmung von Brauchwasser z.B.:

■■ Notheizung bei Störung des Wärmeerzeugers
■■ Zusatzheizung für Luft-/Wasser Wärmepumpen
■■ Zusatzheizung für Solaranlagen

Merkmale:
■■ Mit Temperaturregler, Sicherheitsthermostat und Betriebs-					   
kontrollleuchte.

■■ Die unbeheizte Zone beträgt bei allen Leistungen 150mm.
■■ Der Einbau kann sowohl waagrecht als auch senkrecht erfolgen.
■■ Die Rohrheizkörper müssen völlig mit Flüssigkeit bedeckt sein.
■■ Der Flüssigkeitsumlauf darf nicht behindert werden.

Technische Daten: ASKOHEAT ASKOHEAT-B
Einstellbereich 0...28...85°C 0...28...85°C
Ausschalttemperatur 110°C (0-9K) 110°C (0-9K)
Umgebungstemperatur am Schaltwerk max. 50°C (T50) max. 80°C (T80)
Thermische Schaltdifferenz 11.0K +/- 5.5K 18.0K +/- 9,0K
Zeitkonstante im Wasser <45s <45s
Anschlussgewinde R 1 1/2 R 6/4“
Elektrischer Anschluss 230V AC bzw. 3x400V AC, Federklemmtechnik
Schutzart IP40 IP40
Betriebsdruck max. 10bar max. 10bar

Für Dauerbetrieb geeignet!

Best.Nr. Leistung Netzanschluss Eintauchtiefe Preis

ASHB20 2,0 kW 230/400V AC 300 mm 371,00

ASHB30 3,0 kW 230/400V AC 400 mm 385,00

ASHB38 3,8 kW 230/400V AC 450 mm 398,00

ASHB45 4,5 kW 230/400V AC 500 mm 411,00

ASHB60 6,0 kW 400V AC 600 mm 417,00

ASHB75 7,5 kW 400V AC 700 mm 471,00

ASHB90 9,0 kW 400V AC 800 mm 484,00

www.inocal.com/pdf/ask02.pdf

Best.Nr. Leistung Netzanschluss Eintauchtiefe Preis

ASH20 2,0 kW 230/400V AC 300 mm 199,00

ASH30 3,0 kW 230/400V AC 400 mm 214,00

ASH38 3,8 kW 230/400V AC 450 mm 228,00

ASH45 4,5 kW 230/400V AC 500 mm 235,00

ASH60 6,0 kW 400V AC 600 mm 242,00

ASH75 7,5 kW 400V AC 700 mm 271,00

ASH90 9,0 kW 400V AC 800 mm 284,00

www.inocal.com/pdf/ask01.pdf

ASKOHEAT-B
Wie ASKOHEAT jedoch zusätzlich ausgestattet mit:

■■ Intergriertem Leistungsschütz- eine zusätzliche Installation entfällt.
■■ Handschalter für manuelle Ansteuerung oder direkte Ansteuerung vom 
elektronischen Heizungsregler über integrierten Schaltschutz.

ASKOHEAT

Für Dauerbetrieb geeignet!

R1
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Frischwasserstation FW-E und FW-D bis 40 Liter
inkl. Regelung
mit Hocheffizienzpumpe
für die zentrale Trinkwasser - Erwärmung im Durchflussprinzip

Technische Daten: Primär Pufferspeicher Sekundär Trinkwasser
Betriebsdruck max. 3bar 10bar
Betriebstemperetaur max. 110°C 55°C
Anschluss-Dimension DN 25 DN 20
Gewinde IG 1“ AG 1“
Leistungsbeispiel Wärmetauscher:
Trinkwasser Leistung 100 kW 100 kW
Vorlauf-/ Rücklauftemperatur Primär 65°C / 20°C 65°C / 20°C
KW Eintritts-/TWW Austrittstemperatur 10°C / 50°C 10°C / 45°C
TWW Zapfmenge max. 32 l/m 39,2 l/m
Durchfluss Primär 1743 l/h
Maße:
Länge 67,6 cm
Breite 48 cm
Tiefe 24,4 cm

Best.Nr. Preis

FWE40 ohne Zirkulation 1.677,00

FWE40Z mit Zirkulation 1.986,00

FWD40 mit variabler Rücklauf-Einschichtung 2.235,00

FWE60 ohne Zirkulation 2.359,00

FWE60Z mit Zirkulation 2.669,00

www.inocal.com/pdf/str03.pdf

Merkmale und Vorteile:
■■ Großflächiger Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge 
und niedrigem Druckverlust

■■ Edelstahl-Verrohrung, Dimension 22x1mm
■■ Trinkwasserkugelhähne mit DVGW-Prüfung, totraumfrei
■■ Messingfittinge, entzinkungsbeständig
■■ Elektronische Regelung
■■ Durchflusssensor nach dem Vortex-Prinzip
■■ Modular aufgebaut - individuell erweiterbar mit z.B.: dem Zirkula-
tionsmodul

■■ Zapftemperatur gradgenau einstellbar
■■ Komplett vormontiert und verdrahtet

Regelfunktion:
Zentrales Regelorgan ist die elektronische Regelung.
Diese gewährleistet eine konstante Trinkwasser-Temperatur.
Selbst Inbetriebnahme möglich

Sensoren:
Genaue und schnell reagierende Temperatursensoren erfassen die 
Temperaturen von:

■■ Warmwasser
■■ Kaltwasser und 
■■ Puffervorlauf.

Zusatzmodul:
Eine Zirkulationspumpe kann von der elektronischen Regelung 
intelligent (nach Impuls, Zeit und Temperatur) angesteuert werden.

Gehäuse:
Formschönes EPP Isoliergehäuse

Typ FW-D:
Mit variabler Rücklauf-Einschichtung.
Der Heizungs-Rücklauf zum Puffer wird mit einem integrierten 
3-Wege Umschaltventil variabel angebunden.

ohne Zirkulation mit Zirkulation

variable Rücklauf-Einschichtung
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Frischwasserstation SAP-C

inkl. Regelung mit Hocheffizienzpumpe

Für die Trinkwasser-Erwärmung in Kombination mit Pufferspeicheranlagen. Die Erwärmung erfolgt im 
Durchflussprinzip über einen Edelstahl-Plattenwärmetauscher.

Besondere Vorteile:
■■ Großflächiger Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge und niedrigem Druckverlust
■■ Kompakte Bauweise
■■ Hochwertig verarbeitete Materialien
■■ Intelligente Regelung mit Impulsausgang für Zirkulation und Drehzahlregelung
■■ Inbetriebnahmeassistent
■■ Wärmezähler + Datenspeicher u.v.a.

Best.Nr. Preis

SAPC25ME 25 l/min. mit Mischventil 1.260,00

SAPC25MRE 25 l/min. mit Mischventil und Zirkulation 1.390,00

SAPC35ME 35 l/min. mit Mischventil 1.290,00

SAPC35MRE 35 l/min. mit Mischventil und Zirkulation 1.470,00

SAPC40 40 l/min. 1.250,00

SAPC40Z 40 l/min. mit Zirkulation 1.390,00

65°C/20°C - 10°C/45°C

www.inocal.com
WEBSHOP
Ihre Webshopvorteile:

■■ 2% zusätzlichen Rabatt auf unsere aktuellen Preise
■■ Einkaufsmöglichkeit rund um die Uhr
■■ ständig aktuelle Preise
■■ regelmäßig wechselnde Aktionen, die Sie nur in unserem Webshop finden
■■ detailierte technische Dokumentationen unserer Produkte stehen als Download für Sie zur Verfügung
■■ Bestellungen werden umgehend während unserer Öffnungszeiten bearbeitet
■■ es können verschiedene Lieferadressen gespeichert werden
■■ unkomplizierte und zeitsparende Abwicklung

Fordern Sie noch heute Ihr persönliches Kundenlogin per e-Mail unter 
info@inocal.com oder in unserem Webshop unter www.inocal.com an!

NEU
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Danfoss Frischwassermodul Termix One Solar

Best.Nr. Preis

FWMTERMOS Termix One Solar 1.396,00

FWMTERMOSZM Zirkulationsmodul zu Termix One Solar 528,00

www.inocal.com/pdf/dan97.pdf	 www.inocal.com/pdf/dan97b.pdf

Thermostatisch geregeltes Frischwassermodul zur Brauchwasserbereitung im Durch-
flussprinzip für Ein- und Zweifamilienhäuser zur Wandmontage. Inkl. T-Stück zum 
nachträglichen Einbau eines Zirkulationsmoduls.

Anwendung:
Der Termix One Solar ist ein Durchlauferhitzer mit ausgezeichneter Wärmeübertragung 
und hoher Leistung. Das Frischwassermodul ist ideal für Heizsysteme mit Pufferspeicher, 
für Solaranlagen und andere alternative Energiequellen wo sehr niedrige Rücklauftempe-
raturen erwünscht sind. Der große Wärmetauscher kühlt die Rücklauftemperatur optimal 
ab, was sehr wirtschaftlich und energiesparend ist.

Warmwasser (WW):
Der patentierte Fühlerakzelerator beschleunigt die Schließfunktion des Danfoss AVTB 
Ventils und schützt den Wärmetauscher vor Überhitzung und Kalkbildung. Der Fühler-
block und das AVTB-Ventil arbeiten auch als Bypass und halten wenn gewünscht die pri-
märseitigen Rohrstücke und den Wärmetauscher warm. Dadurch werden die Wartezeiten 
für warmes Wasser verkürzt.
Mit der thermostatischen Regelung gibt es keinen weiteren Druckverlst auf der Sekun-
därseite des Wärmetauschers dadurch kann der Termix One Solar auch bei niedrigem 
Kaltwasserdruck eingesetzt werden.

Ausführung:
Alle Rohrverbindungen sind aus Edelstahl gefertigt und mit flachdichtenden Verbindun-
gen versehen.

Merkmale und Vorteile:
■■ thermostatische Regelung des Brauchwarmwassers mit patentiertem Fühler
■■ bis zu 40 l/min. Warmwasser
■■ arbeitet unabhängig von Differenzdruck und Vorlauftemperatur
■■ benötigt minimalen Installationsplatz
■■ Rohrverbindungen und Plattenwärmetauscher sind aus Edelstahl
■■ Kalk- und Bakterienbildungen werden weitergehend vermieden

Technische Daten:
■■ Druckstufe: PN 16
■■ FW-Net, Vorlauftemperatur: Tmax= 120°C
■■ KW statischer Druck: Pmin= 0,5 bar
■■ Gewicht: 20 kg (einschl. Verpackung)
■■ Dimensionen (mm): 
Ohne Verkleidung: H 700 x B 300 x T 160 
Mit Verkleidung: H 700 x B 315 x T 165

■■ Warmwasserleistung: bis 90kW
■■ Warmwassermenge z.B.: 35l/min. mit 45°C (70°C VL) / 26l/min. mit 45°C (60°C VL)

NEU
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AKVA Lux II VX HWP LT
Übergabestation
Hausstation für indirekte Heizung und Durchflusswassererwärmung

inkl. Regler ECL210, Applikationsschlüssel A260 und Wärmemengenzähler-Passstück 110mm

Merkmale und Vorteile:
■■ Hausstation für ein Einfamilienhaus
■■ indirekte Heizung, TWE im Durchflussprinzip
■■ witterungsgeführte Regelung der Heizkreistemperatur
■■ maximaler Warmwasserkomfort
■■ kompakt und raumsparend
■■ Rohrleitungen und Plattenwärmeüberträger aus Edelstahl
■■ Kalkbildungen werden weitgehend vermieden

Ausstattungsoptionen:
■■ Wärmedämmung für Rohrleitungen
■■ Ausführung für max. Differnzdruck 12 bar möglich
■■ Reglertyp ECL310
■■ verschiedene Applikationsschlüssel

Technische Parameter:
Druckstufe: PN 16
FW-Netz, Vorlauftemp.: Tmax = 120 °C
KW statischer Druck: pmin = 2,0 bar
Differenzdruck max: 4bar
KVS AHQM 1,6
Q max. AVQM  1,0
Gewicht einschl. Verkleidung: 45 kg
Abmessungen inkl. Verkleidung H=860, B=550/660; T=380 mm
Verkleidung: Stahlblech in weiß lackierter Ausführung 

Typ TWE Leistung Vorlauf Primär Rücklauf Primär Druckverlust Primär TWE Zapfleistung
kW °C °C *kPa l/min

W 1 (XB06H-1-26) 35 60 30 59 12,5
W 2 (HX06H-1-40) 55 60 30 41 19,7
*ohne Wärmemengenzähler (WMZ)

Best.Nr. Typ Heizleistung TWE-
Leistung

Wärmeüberträger
Heizung

Wärmeüberträger
Warmwasser

Warmwasserregler Preis

AVLUX2035
Akva Lux II VX HWP LT Typ 1 HE
+ Typ 1 DHW + Wärmedämmung 20 35 XB 06H 1-26 XB 06H 1-26 PTC2+P

4.195,00

AVLUX3035
Akva Lux II VX HWP LT Typ 2 HE
+ Typ 1 DHW + Wärmedämmung 30 35 XB 06H 1-40 XB 06H 1-26 PTC2+P

4.254,00

AVLUX2055
Akva Lux II VX HWP LT Typ 1 HE
+ Typ 2 DHW + Wärmedämmung

20 55 XB 06H 1-26 XB 06H 1-40 PTC2+P
4.254,00

AVLUX3055 Akva Lux II VX HWP LT Typ 2 HE
+ Typ 2 DHW + Wärmedämmung

30 55 XB 06H 1-40 XB 06H 1-40 PTC2+P 4.313,00

www.inocal.com/pdf/dan90.pdf

Heizung - Leistungsbeispiele:

Typ Heizleistung
kW

Temperatur 
Primär °C

Temperatur 
Sekundär °C

Druckverlust 
Primär *kPa

Druckverlust 
Sekundär kPa

Durchfluss 
Primär l/h

Durchfluss 
Sekundär l/h

H 1
(XB06H-1-26)

20 75/44 40/65 35 6 555 688
20 80/49 45/70 35 6 555 688
20 90/51 50/70 29 8,5 441 860

H 2
(XB06H-1-40)

30 75/44 40/65 55 6 832 1032
30 80/49 45/70 55 6 832 1032
30 90/51 50/70 40 9 662 1290

*ohne Wärmemengenzähler (WMZ)

TWE: Leistungsbeispiele 10°C/50°C
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Danfoss Fernwärmestation VX Solo HWS OP 
mit ECL310-Regler

Für indirekte Heizung und Passstück für Wärmemengenzähler im Fernwärmerücklauf.  Sekundärseitig besteht die Station aus dem Edelstahl-Plattenwärme-
überträger, Sicherheitsventil, Manometer, Thermometer, Schmutzfänger und Entlüftungsventil. Die Station ist mit einer witterungsgeführten Regelung für das 
Primärventil und dem sekundären Anlagenteil ausgerüstet. 

Technische Daten:
Druckstufe: PN16
FW-Netz-Vorlauftemperatur: Tmax. 120°C
Differenzdruck: max. 12 bar
Gewicht inkl. Verkleidung: 42 kg
Verkleidung: weiß lackiertes Stahlblech
Elektr. Anschluss: 230 VAC
Abmessungen mit Verkleidung (H xB xT): 640 x 500 x 380mm
Rohrdurchmesser: Primär und Sekundär 18mm
Anschlussdimensionen: FW-G 3/4“ AG, HE1+HE2: Rp 3/4“ IG

Best.Nr. Preis

VXHWS20 VX Solo HWS OP - 20 kW 2.768,00

VXHWS30 VX Solo HWS OP - 30 kW 2.841,00

www.inocal.com/pdf/dan79b.pdf

Leistungsbeispiele:

Typ
Heizleistung kW

Temperatur 
Primär °C

Temperatur 
Sekundär °C

Druckverlust 
Primär kPa

Druckverlust 
Sekundär kPa

Durchfluss 
Primär l/h

Durchfluss 
Sekundär l/h

VXHWS20
20 75/44 40/65 35 6 555 688
20 80/49 45/70 35 6 555 688
20 90/51 50/70 29 8,5 441 860

VXHWS30
30 75/44 40/65 55 6 832 1032
30 80/49 45/70 55 6 832 1032
30 90/51 50/70 40 9 662 1290

Zubehör:

Best.Nr. Preis

ECLA237A337 Applikationsschlüssel A237 / A337 65,50

ECLA367 Applikationsschlüssel A367 91,00

ECA30 Fernbedienungseinheit ECA 30 139,00

ECA32 internes E/A Einbaumodul 237,00
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Danfoss Fernwärmestationen Unistat 1016A LT 
mit ECL310-Regler mit oder ohne WMZ Sonometer 1100 Qp 1,5

Kompakt-Wärmeübergabestation zum indirekten Anschluss an die Fernwärme. Anschlussfertig in einem Stahlblechgehäuse eingebaut. Medium: Wasser/ 
Wasser. Die eingebauten Komponenten sind durch präzisionsgefertigte Edelstahl-Rohrgarnituren verbunden. Alle wasserführenden Teile sind mit einer EPP-
Wärmedämmung optimal gedämmt.

Primär 95°C - 65°C 90°C - 60°C 90°C - 50°C 95°C - 60°C 95°C - 55°C 80°C - 50°C

Sekundär
60°C - 85°C
55°C - 80°C

50°C - 70°C
50°C - 75°C
55°C - 75°C
55°C - 80°C

45°C - 65°C
47°C - 70°C
45°C - 75°C

55°C - 75°C
57°C - 80°C
55°C - 80°C

50°C - 70°C
50°C - 75°C
52°C - 75°C

45°C - 65°C

Auslegungstemperaturen:

Technische Daten:
Betriebstemperatur primärseitig: max. 95°C
Druckstufe: Primär PN16; Sekundär PN10
Anschlussdimensionen: Primär/Sekundär DN20
max. zulässiger Differenzdruck: 12 bar
Abmessungen mit Gehäuse (H x B x T): 870 x 490 x 337 mm

Best.Nr. Preis

UNISTAT1016A16 Unisat 1016A - 16 kW; WMZ Sono Qp 1,5 3.752,00

UNISTAT1016A30 Unisat 1016A - 30 kW; WMZ Sono Qp 1,5 3.862,00

UNISTAT1016A16P Unisat 1016A - 16 kW; mit WMZ-Passstück 110mm 3.254,00

UNISTAT1016A30P Unisat 1016A - 30 kW; mit WMZ-Passstück 110mm 3.364,00

www.inocal.com/pdf/dan74.pdf www.inocal.com/pdf/dan78.pdf

INFO: In HT-Ausführung 
(prim. max. 130°C) mit STW 

und Stellantrieb (stroml. 
geschl.) lieferbar. Preise auf 

Anfrage!

R1

Zubehör:

Best.Nr. Preis

ECLA237A337 Applikationsschlüssel A237 / A337 65,50

ECLA367 Applikationsschlüssel A367 91,00

ECA30 Fernbedienungseinheit ECA 30 139,00

ECA32 internes E/A Einbaumodul 237,00
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Danfoss Fernwärmestationen DSA 1 MINI LT
mit ECL310-Regler mit oder ohne WMZ Sonometer 1100 Qp 1,5

Kompakt-Wärmeübergabestation zum indirekten Anschluss an die Fernwärme. Anschlussfertig in einem PUR-Hartschaumgehäuse eingebaut. Medium: 
Wasser/ Wasser. Die präzisionsgefertigten Rotgussrohrgarnituren verbinden die eingebauten Komponenten wie Wärmetauscher, Absperrarmaturen, Ventil und 
Wärmezähler bzw. Passstück und beinhalten auch sämtliche Messstellen, sowie den Schmutzfänger.

Primär 95°C - 65°C 90°C - 60°C 90°C - 50°C 95°C - 60°C 95°C - 55°C 80°C - 50°C

Sekundär
60°C - 85°C
55°C - 80°C

50°C - 70°C
50°C - 75°C
55°C - 75°C
55°C - 80°C

45°C - 65°C
47°C - 70°C
45°C - 75°C

55°C - 75°C
57°C - 80°C
55°C - 80°C

50°C - 70°C
50°C - 75°C
52°C - 75°C

45°C - 65°C

Auslegungstemperaturen:

Technische Daten:
Betriebstemperatur primärseitig: max. 95°C
Druckstufe: Primär PN16; Sekundär PN10
Anschlussdimensionen: Primär/Sekundär DN20
max. zulässiger Differenzdruck: 12 bar
Abmessungen mit Gehäuse (H x B x T): 1000 x 700 x 422 mm

Best.Nr. Preis

DSAMINI42P DSA 1 Mini - 42 kW; mit WMZ-Passstück 110mm 4.024,00

DSAMINI42 DSA 1 Mini - 42 kW; WMZ Sono Qp 1,5 4.524,00

DSAMINI60P DSA 1 Mini - 60 kW; mit WMZ-Passstück 110mm 4.734,00

DSAMINI60 DSA 1 Mini - 60 kW; WMZ Sono Qp 1,5 5.232,00

DSAMINI75P DSA 1 Mini - 75 kW; mit WMZ-Passstück 190mm 5.315,00

DSAMINI75 DSA 1 Mini - 75 kW; WMZ Sono Qp 2,5 5.852,00

www.inocal.com/pdf/dan75.pdf www.inocal.com/pdf/dan78.pdf

Zubehör:

Best.Nr. Preis

ECLA237A337 Applikationsschlüssel A237 / A337 65,50

ECLA367 Applikationsschlüssel A367 91,00

ECA30 Fernbedienungseinheit ECA 30 139,00

ECA32 internes E/A Einbaumodul 237,00

INFO: In HT-Ausführung 
(prim. max. 130°C) mit STW 

und Stellantrieb (stroml. 
geschl.) lieferbar. Preise auf 

Anfrage!
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Danfoss Fernwärmestationen DSA 1 MIDI LT 90-140kW
Kompakt-Wärmeübergabestation zum indirekten Anschluss an die Fernwärme.

Vorteile:
■■ Alle Messstellen für Druck und Temperatur sind eingearbeitet
■■ Minimale Abstrahlungsverluste durch EPP Hartschaumgehäuse
■■ Der Sekundäranschluss ist von oben möglich
■■ Reglertype ECL310
■■ Durch erhebliche Gewichtsreduktion einfachere Montage
■■ Der Primäranschluss kann von oben bzw. seitlich erfolgen

Primär 95°C - 65°C 90°C - 60°C 90°C - 50°C 95°C - 60°C 95°C - 55°C 80°C - 50°C

Sekundär
60°C - 85°C
55°C - 80°C

50°C - 70°C
50°C - 75°C
55°C - 75°C
55°C - 80°C

45°C - 65°C
47°C - 70°C
45°C - 75°C

55°C - 75°C
57°C - 80°C
55°C - 80°C

50°C - 70°C
50°C - 75°C
52°C - 75°C

45°C - 65°C

Auslegungstemperaturen:

Best.Nr. Preis

DSAMIDI90P DSA 1 MIDI LT - 90 kW; mit WMZ-Passstück 260mm 6.007,00

DSAMIDI90 DSA 1 MIDI LT - 90 kW; WMZ Sono Qp 3,5 6.829,00

DSAMIDI105P DSA 1 MIDI LT - 105 kW; mit WMZ-Passstück 260mm 6.550,00

DSAMIDI105 DSA 1 MIDI LT - 105 kW; WMZ Sono Qp 3,5 7.372,00

DSAMIDI120P DSA 1 MIDI LT - 120 kW; mit WMZ-Passstück 260mm 6.821,00

DSAMIDI120 DSA 1 MIDI LT - 120 kW; WMZ Sono Qp 3,5 7.643,00

DSAMIDI140P DSA 1 MIDI LT - 140 kW; mit WMZ-Passstück 260mm 7.097,00

DSAMIDI140 DSA 1 MIDI LT - 140 kW; WMZ Sono Qp 6,0 7.936,00

www.inocal.com/pdf/dan91.pdf www.inocal.com/pdf/dan78.pdf
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Zubehör:

Best.Nr. Preis

ECLA237A337 Applikationsschlüssel A237 / A337 65,50

ECLA367 Applikationsschlüssel A367 91,00

ECA30 Fernbedienungseinheit ECA 30 139,00

ECA32 internes E/A Einbaumodul 237,00

INFO: In HT-Ausführung 
(prim. max. 140°C) mit STW 

und Stellantrieb (stroml. 
geschl.) lieferbar. Preise auf 

Anfrage!
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Elektronischer Regler Danfoss ECL-Comfort
Elektronischer Regler für den Einsatz in Fernwärme-, Zentralheizungs- und Kühlsystemen.

ECL-Comfort 110
■■ witterungsgeführte Vorlauftemperaturbegrenzung 
■■ universell einsetzbarer elektronischer Einkreis-Regler

Best.Nr. Preis

ECL110 mit Zeitprogramm 363,00

ECL110OZ ohne Zeitprogramm 335,00

www.inocal.com/pdf/dan60.pdf www.inocal.com/pdf/dan60b.pdf www.inocal.com/pdf/dan61b.pdf

■■ Für die Wandmontage ist kein zusätzlicher Wandsockel notwendig!
■■ Lieferung ohne Fühler!

ECL-Comfort 210
elektronischer Temperaturregler - 230 VAC

■■ witterungsgeführter elektronischer Temperaturregler 
■■ mit Hilfe eines ECL-Applikationsschlüssels kann eine ausge-
wählte Anwendung in den Regler geladen werden.

Best.Nr. Preis

ECL210 327,00

www.inocal.com/pdf/dan81.pdf

■■ für maximal 2 Kreise
■■ Lieferung ohne Applikationsschlüssel, 
Fühler und Wandsockel!

ECL-Comfort 310
elektronischer Temperaturregler - 230 VAC

■■ witterungsgeführter elektronischer Temperaturregler 
■■ mit Hilfe eines ECL-Applikationsschlüssels kann eine ausge-
wählte Anwendung in den Regler geladen werden.

Best.Nr. Preis

ECL310 712,00

www.inocal.com/pdf/dan82.pdf

■■ für maximal 3 Kreise
■■ Lieferung ohne Applikationsschlüssel, 
Fühler und Wandsockel!

Best.Nr. Preis

ECA61 Danfoss Fernbedienung mit Wochenprogramm; mit Display zur Einstellung 
der Betriebsarten und zur Temperatureinstellung

331,00

www.inocal.com/pdf/dan30b.pdf

Zubehör

ECL23S

ECA30

ECLA 201-260

Best.Nr. Preis

ECL23S Danfoss Sockel für Wandmontage oder DIN-Schiene 48,00

ECA30 Danfoss Fernbedienungseinheit mit integriertem Temperaturfühler und 
Anschlussmöglichkeit für einen externen Temperaturfühler PT1000.

139,00

ECLA201 Danfoss Applikationsschlüssel A 201 - Estrichaufheizung 51,00

ECLA230 Danfoss Applikationsschlüssel A 230 - witterungsgeführte und konstante 
Vorlauftemperaturregelung für: Heizungssysteme mit gleitender Rücklauf-
temperaturbegrenzung; Fernkältesysteme; Kesselheizungsanlagen und 
min.-Begrenzung der Kesseltemperatur

63,00

www.inocal.com/pdf/dan83b.pdf

ECLA237A337 Danfoss Applikationsschlüssel A 237/A337 - witterungsgeführte Vorlauf-
temperaturregelung der Raumheizung mit gleitender Rücklauftemperatur-
begrenzung. Temperaturregelung des WW-Kreises mit Speicherladesyste-
men bzw. Speichern mit innenliegenden Wärmeüberträger.

63,00

www.inocal.com/pdf/dan84b.pdf

ECLA260 Danfoss Applikationsschlüssel A 260 - witterungsgeführte Vorlauftempera-
turregelung in Systemen mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung für 
2 unabhängige Heizkreise

72,00

www.inocal.com/pdf/dan86b.pdf

ECLA267 Danfoss Applikationsschlüssel A 267 - witterungsgeführte Vorlauftempera-
turregelung der Raumheizung mit gleitender Rücklauftemperaturbegren-
zung für 2 unabhängige Heizkreise. Konstante Temperaturregelung des 
WW-Kreises mit Speicherladesystem bzw. Speichern mit innenliegendem 
Wärmeüberträger.

90,00

www.inocal.com/pdf/dan89b.pdf

Zubehör für ECL Comfort 210 und 310
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Best.Nr. Preis

ECA32 Danfoss Einbaumodul - internes E/A-Modul 237,00

ECLA367 Danfoss Applikationsschlüssel A 367 - witterungsgeführte Vorlauftempera-
turregelung der Raumheizung mit gleitender Rücklauftemperaturbegren-
zung für 2 unabhängige Heizkreise. Konstante Temperaturregelung des 
WW-Kreises mit Speicherladesystemen bzw. in Speichern mit innenliegen-
dem Wärmeüberträger.

91,00

www.inocal.com/pdf/dan87b.pdf

ECLA377 Danfoss Applikationsschlüssel A 367 - witterungsgeführte Vorlauftempera-
turregelung der Raumheizung mit gleitender Rücklauftemperaturbegren-
zung für 2 unabhängige Heizkreise. Konstante Temperaturregelung des 
WW-Kreises mit Speicherladesystemen bzw. in Speichern mit innenliegen-
dem Wärmeüberträger.

146,00

www.inocal.com/pdf/dan88b.pdf

Zubehör für ECL Comfort 310

Best.Nr. Preis

ESMT Danfoss Aussentemperaturfühler ESMT;  -50 bis +50°C 38,00

ESM10 Danfoss Raumtemperaturfühler ESM-10;  -30 bis +50°C 37,80

ESM11 Danfoss Anlegefühler ESM-11;  0 bis +100°C 42,30

ESMB12 Danfoss Universalfühler ESMB-12; 0-100°C, Länge 2,5m 54,00

ESMU100 Danfoss Tauchfühler ESMU-100 aus Kupfer; Eintauchtiefe 100mm 86,00

ESMU250 Danfoss Tauchfühler ESMU-250 aus Kupfer; Eintauchtiefe 250mm 111,00

ESMB Edelstahl-Tauchhülse ESMB 1/2“ x 100mm zu Universalfühler ESMB12 56,00

Danfoss Temperaturfühler für ECL Comfort Regler - Sensortyp PT1000 www.inocal.com/pdf/dan47.pdf

ECLA 367-377

ESMU

ESMB12ESMT

ESM10ESM11

Kamstrup Ultraschall Wärmemengenzähler

Kompaktzähler Multical 402-PN16, inklusive Rechenwerk mit 15 Jahres-Batterie und 2 Temperaturfühlern.  Ohne Verschraubungen und Fühlereinbausatz! Ist 
MID- konform!

Best.Nr. Typ Durchfluss Druckstufe Einbaulänge Gewindeanschluss Preis

MC40206 MC402-0,6 0,6 m3/h PN16 110 mm G 3/4“ (R1/2“) 361,00

MC40215 MC402-1,5 1,5 m3/h PN16 110 mm G 3/4“ (R1/2“) 361,00

MC40225 MC402-2,5 2,5 m3/h PN16 190 mm G 3/4“ (R3/4“) 361,00

MC40235 MC402-3,5 3,5 m3/h PN16 260 mm G 5/4“ (R1“) 664,00

MC40260 MC402-6,0 6,0 m3/h PN16 260 mm G 5/4“ (R1“) 730,00

MC402100 MC402-10,0 10,0 m3/h PN16 300 mm G 2“ (R6/4“) 798,00

MC402150 MC402-15,0 15,0 m3/h PN25 270 mm Flanschanschl. DN50 1.167,00

www.inocal.com/pdf/rkg01.pdf www.inocal.com/pdf/rkg01b.pdf www.inocal.com/pdf/rkg02.pdf

Kamstrup M-Bus Einsteckmodul
mit 2 Impulsausgängen zu Multical 402

Das M-Bus-Modul wird über das M-Bus-Netz versorgt und ist unabhängig von der Versorgung des 
Zählers. Der M-Bus und die Wärmezähler kommunizieren in beide Richtungen über Optokoppler, so 
dass der M-Bus und der Zähler galvanisch getrennt sind. Das Modul unterstützt die primäre, sekundäre 
und erweiterte sekundäre Adresse. Das Modul kann mit 300, 2400 und 9600 Baud Kommunikationsge-
schwindigkeit kommunizieren und erkennt automatisch die benützte Geschwindigkeit.

Best.Nr. Preis

MBUS402 56,00

R1
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Kombiregelventil AVQM PN16

Best.Nr. Preis

AVQM1516 1,6 kvs DN15 417,00

AVQM1525 2,5 kvs DN15 417,00

AVQM1540 4,0 kvs DN15 417,00

AVQM2063 6,3 kvs DN20 442,00

AVQM2580 8,0 kvs DN25 569,00

www.inocal.com/pdf/dan05.pdf www.inocal.com/pdf/dan04b.pdf

Best.Nr. Preis

AMV10 ohne Notstellfunktion 14 sek/mm 300N Hub 5 mm für AVQM DN15 326,00

AMV20 ohne Notstellfunktion 15 sek/mm 450N Hub 10 mm für AVQM DN20-32 367,00

AMV13 mit Notstellfunktion 14 sek/mm 300N Hub 5 mm für AVQM DN15 397,00

AMV23 mit Notstellfunktion 15 sek/mm 450N Hub 10 mm für AVQM DN20-32 439,00

www.inocal.com/pdf/dan36b.pdf www.inocal.com/pdf/dan37b.pdf www.inocal.com/pdf/dan04.pdf

Stellantriebe 230V - 3 Punkt

AMV10-20

AMV13
AMV23

Kamstrup M-Bus Master MultiPort 250D
zu Multical 401/402

kann als Master, transparenter Pegelwandler und Repeater verwendet werden.
■■ zur Fernauslesung über M-Bus
■■ bis zu 250 Zähler pro M-Bus Master und bis zu 1250 Zähler in einem Kaskadensystem
■■ unterstützt primäre/sekundäre/erweiterte sekundär Adressierung und Wildcard-Suche mit Kollisionserkennung
■■ 300/2400/9600 Baud Kommunikationsgeschwindigkeit
■■ RS-232, RS-485, USB, GSM/GPRS und optischer Auslesekopf
■■ Lokale Auslesung über Display mit Hintergrundbeleuchung
■■ PIN-Sicherung

Best.Nr. Preis

MBUSM 1.114,00

www.inocal.com/pdf/rkg03.pdf

Größere Typen auf Anfrage!

Danfoss Ultraschall-Wärmemengenzähler Sonometer 1100

Best.Nr. Durchfluss Anschluss Baulänge Preis

SONO15 1,5 m3/h G 3/4“ 110 mm 499,00

SONO25 2,5 m3/h G 1“ 190 mm 539,00

SONO35 3,5 m3/h G 5/4“ 260 mm 822,00

SONO60 6,0 m3/h G 5/4“ 260 mm 839,00

SONO100 10,0 m3/h G 2“ 300 mm 1.020,00

SONO150 15,0 m3/h DN 50 270 mm 1.469,00 Größere Typen auf Anfrage!

MID-Konformer, kompakter, statischer Ultraschall-Energiezähler Sonometer 1100, speziell für den Einsatz in Heiz-, Kühl- und kombinierten Heiz-Kühl-Anwen-
dungen in örtlichen Anlagen und Fernwärmessystemen konzipiert. Bestehend aus: Ultraschall-Flowsensor, Rechenwerk mit integrierter Software (Messung 
von Durchfluss, Temperatur und Energieverbrauch), Temperaturfühlerpaar.

Ausstattungsmerkmale:
■■ Temperaturbereich 5 - 130/150°C
■■ Druckstufe PN25
■■ Lithium-Batterie (Lebensdauer 11 Jahre)
■■ Netzteil 230 VAC
■■ Energiesparmodus
■■ NOWA-Prüffunktion
■■ Fernabfrage über M-Bus, L-Bus, RS 232, RS 485, Funk oder optische Schnittstelle
■■ integrierter Funk (868 oder 434 Hz)
■■ 2 Kommunikationsports
■■ Verlaufspeicher für 24 Monate		



Seite 123

He
iz

un
gs

sy
st

em
e

*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Best.Nr. Preis

DSN15 DN 15 Schweißnippel 18,60

DSN20 DN 20 Schweißnippel 25,20

DSN25 DN 25 Schweißnippel 32,60

DSN32 DN 32 Schweißnippel 68,00

DSN40 DN 40 Schweißnippel 93,00

DSN50 DN 50 Schweißnippel 144,00

DGN15 DN 15 Gewindenippel 19,00

DGN20 DN 20 Gewindenippel 25,00

DGN25 DN 25 Gewindenippel 33,00

Schweißnippel- oder Gewindenippelset
bestehend aus 2 Nippel, 2 Überwurfmuttern und 2 Dichtungen

Danfoss Volumenstromregler AHQM PN16
Ausführung mit Aussengewinde, Stellventil mit Einstelldrossel

Einbau im Rücklauf oder Vorlauf. Ventilgehäuse aus entzinkungsfreiem Messing,  Differenzdruck max. 4 bar, 
Mediumstemperatur 2...120°C

Best.Nr. kvs Druckstufe Anschluss Volumenstrom bei Wirkdruck Preis

AHQM151 DN 15 1,0 PN 16 3/4“ AG 0,035 - 0,43 m3/h 203,00

AHQM15125 DN 15 1,25 PN 16 3/4“ AG 0,19 - 0,7 m3/h 203,00

AHQM1516 DN 15 1,6 PN 16 3/4“ AG 0,2 - 1,0 m3/h 203,00

AHQM2025 DN 20 2,5 PN 16 1“ AG 0,25 - 1,2 m3/h 249,00

AHQM254 DN 25 4,0 PN 16 5/4“ AG 0,43 - 2,2 m3/h 281,00

AHQM3263 DN 32 6,3 PN 16 6/4“ AG 0,65 - 3,4 m3/h 358,00

Danfoss elektrischer Stellantrieb AMV 130

mit 3-Punkt-Schritt-Signal, einsetzbar mit dem 3-Wege Stellventil VMV und Volumenstromgeber AHQM 
in Fernwärmesystemen. Mit Handbetätigung und 1,5m Kabel.

Technische Daten:
Gewinde: M30 x 1,5 
Versorgungsspannung: 230 V /AC
Stellzeit: 24 s/mm
Hub: 5,5 mm

Best.Nr. Preis

AMV130 116,00

www.inocal.com/pdf/dan56.pdf

Größere Typen auf Anfrage!

R1
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Wärmetauscher
Warmwasser-

leistung
Warmwasser-

menge*
Wärmemengenzähler 

Passstück
Preis Datenblätter

Best.Nr.

COMW37 26 Platten 37 kW 15 l/min 3/4“ x 110 mm 1.146,00 www.inocal.com/pdf/dan65.pdf

COMW45 40 Platten 45 kW 18,4 l/min 3/4“ x 110 mm 1.240,00 www.inocal.com/pdf/dan66.pdf

COMW55 40 Platten 55 kW 22,5 l/min 3/4“ x 110 mm 1.334,00 www.inocal.com/pdf/dan67.pdf

* bei Primär 65/18°C, Sekundär 10/45°C

Montagezubehör zu Complete W:

Best.Nr. Preis

COMWAPU 486,00

Best.Nr. Preis

COMWAPA 257,00

Montagezubehör COMWAPU
Für die Montage der Wohnungsstation in Aufputzausführung mit Rohrins-
tallation in Unterputzausführung.

bestehend aus:
■■ 1x Abdeckhaube mit Tür		  in weiß, allseitig 
geschlossen		  Abmessungen: 			 
B= 630 x H= 740 x T= 180 mm 		

■■ 1x Unterputz-Anschlussschiene 		  7 x 3/4“, isoliert

■■ 5x Eck-Kugelhahn 3/4“

■■ 5x flexible Edelstahlverbinder 3/4“,	  60-90 mm

■■ 10x Dichtungen 24 x 17 x 2 mm

Montagezubehör COMWAPA
Für die Montage der Wohnungsstation in Aufputzausführung mit 
Rohrinstallation in Aufputzausführung.

bestehend aus:
■■ 1x Abdeckhaube mit Tür		  in weiß, unten offen	
		  Abmessungen: 			 
B= 630 x H= 740 x T= 180 mm 		

■■ 1x Aufputz-Montageschablone 7 x28 mm

■■ 5x Kugelhahn 3/4“ - 60 mm

■■ 5x Dichtungen 24 x 17 x 2 mm

Danfoss Wohnungsstationen Complete W 
für Warmwasserbereitung

Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen kupferhartgelöteten 
Edelstahlplattenwärmetauscher, geregelt über einen Proportionalmen-
genregler mit integrierter, thermostatischer Funktion und einem, im 
Regler integrierten Kombiregelventil. Ein blockierter Sommerbypass 
zur Warmhaltung der Anbindungsleitung sowie Passstücke für Wär-
memengenzähler, Kaltwassergesamtzähler, Kaltwasserausgangs- und 
Warmwasserzähler (jeweils 3/4“ x 80mm) sind werksseitig vorgesehen. 
Versorgungsseitige Fittinge im Vor- u. Rücklauf ermöglichen das Füllen 
und Entleeren der Station und das Messen der Versorgungsparameter. 
Alle Verrohrungen innerhalb der Station sind in End-Forming Verbindungs-
technik mit Edelstahlglattrohren ausgeführt.
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Danfoss Wohnungsstationen Complete WR 
für Warmwasserbereitung und Radiatorenheizung

Wärmetauscher
Warmwasser-

leistung
Warmwasser-

menge*
Wärmemengenzähler 

Passstück
Preis Datenblätter

Best.Nr.

COMWR37 26 Platten 37 kW 15 l/min 3/4“ x 110 mm 1.395,00 www.inocal.com/pdf/dan68.pdf

COMWR45 40 Platten 45 kW 18,4 l/min 3/4“ x 110 mm 1.488,00 www.inocal.com/pdf/dan69.pdf

COMWR55 40 Platten 55 kW 22,5 l/min 3/4“ x 110 mm 1.581,00 www.inocal.com/pdf/dan70.pdf

* bei Primär 65/18°C, Sekundär 10/45°C Heizleistung 8 kW bei dT=20K und 0,4 bar Druckverlust über die Wohnungsstation

Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen kupferhartgelöteten 
Edelstahlplattenwärmetauscher, geregelt über einen Proportio-
nalmengenregler mit integrierter, thermostatischer Funktion und 
einem, im Regler integrierten, Kombiregelventil. Heizungsseitig 
ist ein Differenzdruckregler 0,1bar, ein Zonenventil zur optionalen 
Montage eines Stellantriebs, ein Rücklauftemperaturbegrenzer 40°C 
(blockiert) und ein Schmutzfänger rücklaufseitig eingebaut. Ein 
blockierter Sommerbypass zur Warmhaltung der Anbindungsleitung 
sowie Passstücke für Wärmemengenzähler, Kaltwassergesamtzähler, 
Kaltwasserausgangs- und Warmwasserzähler (jeweils 3/4“ x 80mm) 
sind werksseitig vorgesehen. Versorgungsseitige Fittinge im Vor- u. 
Rücklauf ermöglichen das Füllen und Entleeren der Station und das 
Messen der Versorgungsparameter. Alle Verrohrungen innerhalb der 
Station sind in End-Forming Verbindungstechnik mit Edelstahlglatt-
rohren ausgeführt.

Best.Nr. Preis

COMWRAPU 535,00

Best.Nr. Preis

COMWRAPA 268,00

Zubehör zu Complete WR:

Best.Nr. Preis

TWAANC 27,80

Best.Nr. Preis

TP5001 144,00

Best.Nr. Preis

TP5001M 144,00

Montagezubehör COMWRAPU
Für die Montage der Wohnungsstation in 
Aufputzausführung mit Rohrinstallation in 
Unterputzausführung.

bestehend aus:
■■ 1x Abdeckhaube mit Tür		
in weiß, allseitig geschlossen		
Abmessungen: 			 
B= 630 x H= 740 x T= 180 mm 	
	

■■ 1x Unterputz-Anschlussschiene 7 x 3/4“, 
isoliert

■■ 7x Eck-Kugelhahn 3/4“
■■ 7x flexible Edelstahlverbinder 3/4“, 	
60-90 mm

■■ 14x Dichtungen 24 x 17 x 2 mm

Montagezubehör COMWRAPA
Für die Montage der Wohnungsstation in 
Aufputzausführung mit Rohrinstallation in 
Aufputzausführung.

bestehend aus:
■■ 1x Abdeckhaube mit Tür		
in weiß, unten offen			 
Abmessungen: 			 
B= 630 x H= 740 x T= 180 mm 	
	

■■ 1x Aufputz-Montageschablone 7 x 28 mm
■■ 7x Kugelhahn 3/4“ - 60 mm
■■ 7x Dichtungen 24 x 17 x 2 mm

Thermischer Stellantrieb TWA-A/NC 
■■ 220V, 50 Hz, 2 Watt, stromlos geschlossen

Danfoss Raumthermostat TP5001
mit Umschaltkontakt, batteriebetrieben;
2, 4 oder 6 Schaltpunkte pro Tag; werkseitig 
voreingestellte Programme; Temperaturbereich 
5-30°C, programmier-
bare Frostschutzfunk-
tion, Stromversorgung 
2 Alkaliezellen Typ AA; 
Schaltleistung des 
Ausgangrelais 3 (1) A, 
10-230V

Danfoss Raumthermostat TP5001M
mit Umschaltkontakt; 230V
2, 4 oder 6 Schaltpunkte pro Tag; werkseitig 
voreingestellte Programme; Temperaturbereich 
5-30°C, programmier-
bare Frostschutzfunk-
tion, Stromversorgung 
230V; Schaltleistung 
des Ausgangrelais 3 
(1) A, 10-230V
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Danfoss Wohnungsstationen Complete WF 
mit Festwert-Regelung, für Warmwasserbereitung & Flächenheizung

Wärmetauscher
Warmwasser-

leistung
Warmwasser-

menge*
Wärmemengenzähler 

Passstück
Preis Datenblätter

Best.Nr.

COMWF37 26 Platten 37 kW 15 l/min 3/4“ x 110 mm 1.929,00 www.inocal.com/pdf/dan68.pdf

COMWF45 40 Platten 45 kW 18,4 l/min 3/4“ x 110 mm 2.024,00 www.inocal.com/pdf/dan69.pdf

COMWF55 40 Platten 55 kW 22,5 l/min 3/4“ x 110 mm 2.119,00 www.inocal.com/pdf/dan70.pdf

* bei Primär 65/18°C, Sekundär 10/45°C Heizleistung 10 kW bei dT=30K

Best.Nr. Preis

COMWFAPU 535,00

Best.Nr. Preis

COMWFAPA 269,00

Zubehör zu Complete WF:

Best.Nr. Preis

COMWFHT 102,00

Best.Nr. Preis

TP5001 144,00

Best.Nr. Preis

TP5001M 144,00

Montagezubehör COMWFAPU
Für die Montage der Wohnungsstation in 
Aufputzausführung mit Rohrinstallation in 
Unterputzausführung.

bestehend aus:
■■ 1x Abdeckhaube mit Tür		
in weiß, allseitig geschlossen		
Abmessungen: 			 
B= 630 x H= 740 x T= 180 mm 	
	

■■ 1x Unterputz-Anschlussschiene 7 x 3/4“, 
isoliert

■■ 7x Eck-Kugelhahn 3/4“
■■ 7x flexible Edelstahlverbinder 3/4“, 	
60-90 mm

■■ 14x Dichtungen 24 x 17 x 2 mm

Montagezubehör COMWFAPA
Für die Montage der Wohnungsstation in 
Aufputzausführung mit Rohrinstallation in 
Aufputzausführung.

bestehend aus:
■■ 1x Abdeckhaube mit Tür		
in weiß, unten offen			 
Abmessungen: 			 
B= 630 x H= 740 x T= 180 mm 	
	

■■ 1x Aufputz-Montageschablone 7 x 28 mm
■■ 7x Kugelhahn 3/4“ - 60 mm
■■ 7x Dichtungen 24 x 17 x 2 mm

Danfoss Hochtemperatur- Abgangset 
COMWFHT

Danfoss Raumthermostat TP5001
mit Umschaltkontakt, batteriebetrieben;
2, 4 oder 6 Schaltpunkte pro Tag; werkseitig 
voreingestellte Programme; Temperaturbereich 
5-30°C, programmier-
bare Frostschutzfunk-
tion, Stromversorgung 
2 Alkaliezellen Typ AA; 
Schaltleistung des 
Ausgangrelais 3 (1) A, 
10-230V

Danfoss Raumthermostat TP5001M
mit Umschaltkontakt; 230V
2, 4 oder 6 Schaltpunkte pro Tag; werkseitig 
voreingestellte Programme; Temperaturbereich 
5-30°C, programmier-
bare Frostschutzfunk-
tion, Stromversorgung 
230V; Schaltleistung 
des Ausgangrelais 3 
(1) A, 10-230V

Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen kupferhartgelöteten Edelstahlplat-
tenwärmetauscher, geregelt über einen Proportionalmengenregler mit integrierter, 
thermostatischer Funktion und einem, im Regler integrierten Kombiregelventil. 
Heizungsseitig besteht die Regelung aus einer thermostatisch gesteuerten 
Festwertregelung mit elektronischer Umwälzpumpe Energieeffizienz Klasse A, 
Sicherheitstemperaturbegrenzer, Differenzdruckregler 0,2bar, Zonenventil mit Stell-
antrieb und einem Schmutzfänger. Ein blockierter Sommerbypass zur Warmhaltung 
der Anbindungsleitung sowie Passstücke für Wärmemengenzähler, Kaltwasserge-
samtzähler, Kaltwasserausgangs- und Warmwasserzähler (jeweils 3/4“ x 80mm) 
sind werksseitig vorgesehen. Versorgungsseitige Fittinge im Vor- u. Rücklauf 
ermöglichen das Füllen und Entleeren der Station und das Messen der Versor-
gungsparameter. Alle Verrohrungen innerhalb der Station sind in End-Forming. 
Verbindungstechnik mit Edelstahlglattrohren ausgeführt.
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R1

Danfoss FBH-Verteilersysteme FBH-F zu Wohnungsstationen WF
bestehend aus Vorlaufverteiler, Rücklaufsammler und Montagezubehör

Pro Fußbodenheizungskreis sind im Vorlaufverteiler voreinstellbare Durchflussanzeiger und im Rücklaufsammler Ventileinsätze (M30x1,5) eingebaut, welche 
optional den Einsatz von thermischen Antrieben zur Raumregelung ermöglichen. Mit integrierter Entlüftungs- bzw. Entleerungsmöglichkeit pro Verteilerbalken.

Best.Nr. Preis

COMWFFBH2 Verteilersystem FBH-F für 2 Kreise 168,80

COMWFFBH3 Verteilersystem FBH-F für 3 Kreise 209,50

COMWFFBH4 Verteilersystem FBH-F für 4 Kreise 235,10

COMWFFBH5 Verteilersystem FBH-F für 5 Kreise 265,00

COMWFFBH6 Verteilersystem FBH-F für 6 Kreise 295,00

COMWFFBH7 Verteilersystem FBH-F für 7 Kreise 345,00

COMWFFBH8 Verteilersystem FBH-F für 8 Kreise 379,00

COMWFFBH9 Verteilersystem FBH-F für 9 Kreise 414,00

COMWFFBH10 Verteilersystem FBH-F für 10 Kreise 459,00

COMWFFBH11 Verteilersystem FBH-F für 11 Kreise 503,00

COMWFFBH12 Verteilersystem FBH-F für 12 Kreise 539,00

für 8 Kreise
für 12 Kreise

für 5 Kreisefür 2 Kreise

Best.Nr. Preis

COMWFFBHAS 152,00

Best.Nr. Preis

TWAKNC 220V 27,80

TWAKNC24 24V 27,80

Anschlussset für FBH-Verteilersystem
zur Montage in UP-Schränken,
bestehend aus Grundplatte und Anschlussrohren

Thermischer Stellantrieb TWA-K/NC
50 Hz, 3 Watt, M30 x 1.5
stromlos geschlossen

Zubehör zu Verteilersysteme FBH-F
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Best.Nr. Preis

PTC2P 391,00

Best.Nr. Preis

PMR 261,00

Best.Nr. Preis

PTCICVR 422,00

Best.Nr. Preis

XB06H126 für Stationen mit 37 kW 187,00

XB06H140 für Stationen mit 45 kW und 55 kW 234,00

Best.Nr. Preis

COMWFPY 464,00

Best.Nr. Preis

COMWFST 71,40

Best.Nr. Preis

COMWRDDR 213,00

Best.Nr. Preis

COMWFDDR 213,00

Danfoss Regler PT°C2 + P-Regler Danfoss PM-Regler

Danfoss Regler PT°C Regler
mit ICV-Thermostat

Danfoss Ersatz-Wärmetauscher XB 06H-1
ohne Isolierung

Danfoss Ersatz-Umwälzpumpe (ab 2013)
elektronisch zu Wohnungsstation Complete WF
Wilo Yonos Para RS15/6

Danfoss Ersatz-Sicherheitsthermostat
zu Wohnungsstation Complete WF

Danfoss Ersatz-Differenzdruckregler
0,1 bar; zu Wohnungsstation Complete WR

Danfoss Ersatz-Differenzdruckregler
0,2 bar; zu Wohnungsstation Complete WF

Ersatzteile zu Wohnungsstationen Complete 

Danfoss Strangdifferenzdruckregler ASV-PV
PN16,inklusive 1,5m Impulsleitung. Mit Entleerungshahn, integrierter Absperrung und Isolierschale bis 80°

Technische Daten:
max. Wassertemperatur: 120°C
max. Differenzdruck über dem Ventil: 1,5 bar
Einstellbereich: 0,2 - 0,4 bar

Info:
In Flanschausführung DN65 - DN100 

auf Anfrage!

kvs
max. zulässige 
Wassermenge

Wassermenge bei 10 kPa 
Druckverlust

Wassermenge bei 20 kPa 
DruckverlustBest.Nr. Preis

ASVPV15 DN 15 - 1/2“ IG 1,6 m3/h 280 l/h 500 l/h 700 l/h 139,00

ASVPV20 DN 20 - 3/4“ IG 2,5 m3/h 580 l/h 740 l/h 1100 l/h 167,40

ASVPV25 DN 25 - 1“ IG 4,0 m3/h 1100 l/h 1200 l/h 1800 l/h 204,20

ASVPV32 DN32 - 5/4“ IG 6,3 m3/h 2200 l/h 2000 l/h 2800 l/h 277,20

ASVPV40 DN 40 - 6/4“ IG 10,0 m3/h 3000 l/h 3100 l/h 4500 l/h 295,50

ASVPV50 DN50 - 2 1/2“ AG 20,0 m3/h 5500 l/h 6200 l/h 9000 l/h 514,00

mit IG

mit AG

R1
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Danfoss Zirkulationsleitungsventile MTCV -OHNE Bypass
PN10,für Warmwasser-Zirkulationsleitungen, energieoptimierte Version

Auch als Rücklauftemperaturbegrenzer bei Boilerladung geeignet!

Technische Daten:
Einstellbereich: +35...+60°C
max. Temperatur: 100°C

Best.Nr. Preis

MTCV15 DN 15 - 1/2“ IG kvs 1,5 m3/h 74,80

MTCV20 DN20 - 3/4“ IG kvs 1,8 m3/h 77,80

Danfoss automatische Kombiventile AB-QM
PN16, mit Sollwerteinstellung, Leckdurchfluss (gem. Norm IEC 584) max 0,05% von kv bei 350N; Temperaturbereich -10°C...+120°C. Für Wasser und Was-
sergemische mit sekundären Kühlmitteln (wie Glykol), für geschlossene (sauerstoffdichte) Heiz- und Kühlsysteme.

Best.Nr. Durchflussbereich Differenzdruckbereich Ventilhub Preis

ABQM10150 DN10 - 1/2“ AG PN 16 30 - 150 l/h 0,16 - 4,0 bar 2,25 mm 89,00

ABQM10275 DN10 - 1/2“ AG PN 16 55 - 275 l/h 0,16 - 4,0 bar 2,25 mm 89,00

ABQM15275 DN15 - 3/4“ AG PN 16 55 - 275 l/h 0,16 - 4,0 bar 2,25 mm 95,50

ABQM15450 DN15 - 3/4“ AG PN 16 90 - 450 l/h 0,16 - 4,0 bar 2,25 mm 95,50

ABQM20900 DN20 - 1“ AG PN 16 180 - 900 l/h 0,16 - 4,0 bar 2,25 mm 140,50

ABQM251700 DN25 - 5/4“ AG PN 16 340 - 1700* l/h 0,2 - 4,0 bar 4,5 mm 169,70

ABQM323200 DN32 - 6/4“ AG PN 16 640 - 3200* l/h 0,2 - 4,0 bar 4,5 mm 296,90

* In Verbindung mit thermischen Stellantrieben TWA können bei Nennweiten DN25 bis DN32 nur bis zu 60% von Qmax erreicht werden. In Verbindung mit 
thermischen Stellantrieben ABNM können bei Nennweiten DN25 bis DN32 bis zu 80% Qmax erreicht werden. Bei Verwendung von AMV/E/I-Antrieben ist voller 
Hub und somit voller Durchfluss möglich.

Danfoss Strangregulierventil MSV-B
mit Innengewinde, PN20, mit Absperrfunktion und selbstdichtenden Messnippeln und Durchfluss-begrenzung mit Sollwertskala.

Technische Daten:
Temperaturbereich -20...+120°C
max. Differenzdruck: 2,5 bar

Info:
Mit Flanschanschluss DN50 - DN300 

auf Anfrage!

Best.Nr. Preis

MSVB25 DN 25 - 1“ IG kvs 9,5 m3/h PN 20 58,80

MSVB32 DN 32 - 5/4“ IG kvs 18,0 m3/h PN 20 82,70

MSVB40 DN 40 - 6/4“ IG kvs 26,0 m3/h PN 20 91,70

MSVB50 DN50 - 2“ IG kvs 40,0 m3/h PN 20 141,50

R1


