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Best.Nr. Preis

PROMWDC10B Heizungsregler ohne Fühler 189,00

PROMWDC10BS Set: 1x Heizungsregler, 1x VF, 1x AF, 2x Temperaturfühler 245,00

PROMWDC20 Heizungsregler ohne Fühler 329,00

PROMWDC20S Set: 1x Heizungsregler, 1x VF, 1x AF, 4x Temperaturfühler 411,00

www.inocal.com/pdf/sel11.pdf                                     www.inocal.com/pdf/sel11b.pdf

Seltron PROMATIC WDC10B und WDC20
witterungsgeführter Heizungsregler

Witterungsgeführte Heizungsregler WDC, sind moderne und leistungsfähige Regler für die Raumheizung, Brauchwasserbereitung, Wärmequellen Steuerung 
und Solar Systeme.

In die WDC Regler, ist eine große Auswahl der unterschiedlichen hydraulischen Schemen eingebaut.
Das Schema wird, neben anderen Funktionsdaten des Reglers, auf einen beleuchteten LCD graphischem Display angezeigt.

 ■ graphische Menüs mit mehrsprachiger Menüführung
 ■ bis zu 52 verschiedene hydraulische Schemen
 ■ Regelmöglichkeiten für Heizen und Kühlen
 ■ besonders interessant ist ein Feature, das die Simulation der gemessenen Temperaturen ermöglicht und damit das Testen des Reglers unter verschiedenen 
Bedingungen

Merkmale: WDC10B WDC20
 ■ Anzahl der Relais (Relais/Triak) 6 7/1
 ■ Anzahl der Fühlereingänge 6 6
 ■ Anzahl der Hydraulikschemen 7 52
 ■ Anzahl der Heizkreise 1 2
 ■ Mischerheizkreis 1* 1 oder 2
 ■ Direktheizkreis 1* 0 oder 1
 ■ Anschlussmöglichkeit Fernbedienung DD2+ 2 2

* Mischer- und Direktheizkreis sind verfügbar

Technische Daten:
Versorgungsspannung 230V / 50Hz
Leistungsaufnahme <5 VA
Relaisausgang 4 (1)A, 230V
Triacausgang 1 (1)A, 230V
Reglertyp PID
Schutzart IP20/EN60529
Schutzklasse I nach EN 60730-1
Reglergehäuse ASA-Thermoplast
Dimension (B x H x T) 113 x 163 x 48 mm
Umgebungstemperatur 0-40°C
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Raumeinheit Verbindung
Bis zu zwei Raumeinheiten können mit 

einem Regler verbunden werden!

WDC20

WDC10B

NEU



Re
ge

l-
 u

nd
 M

es
st

ec
hn

ik

Seite 207
*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe O.

Seltron PROMATIC WXD10B und WXD20
witterungsgeführter Heizungsregler

Witterungsgeführte Heizungsregler WXD, sind moderne und leistungsfähige Regler für die Raumheizung, Brauchwasserbereitung, Wärmequellen Steuerung 
und Solar Systeme.

Technische Daten:
Leistungsaufnahme 230V / 50Hz
Strom-/Leistungsaufnahme max. 3,5VA
Leistungsaufnahme bei standby max. 0,5VA
Triacausgang 1 (1)A, 230V
Dimension (B x H x T) 144 x 96 x 48mm

Best.Nr. Preis

PROMWXD10B Heizungsregler einzeln 246,00

PROMWXD10BS Set: 1x Heizungsregler, 1x VF, 1x AF, 2x Temperaturfühler 302,00

PROMWXD20 Heizungsregler einzeln 428,00

PROMWXD20S Set: 1x Heizungsregler, 1x VF, 1x AF, 4x Temperaturfühler 510,00

www.inocal.com/pdf/sel13.pdf                                     www.inocal.com/pdf/sel13b.pdf

R1

In die WXD Regler, ist eine große Auswahl der unterschiedlichen hydraulischen Schemen eingebaut.
Das Schema wird, neben anderen Funktionsdaten des Reglers, auf einen beleuchteten LCD graphischem Display angezeigt.

 ■ graphische Menüs mit mehrsprachiger Menüführung
 ■ bis zu 52 verschiedene hydraulische Schemen
 ■ Regelmöglichkeiten für Heizen und Kühlen
 ■ besonders interessant ist ein Feature, das die Simulation der gemessenen Temperaturen ermöglicht und damit das Testen des Reglers unter verschiede-
nen Bedingungen

 ■ PC-Anschluss

Merkmale: WXD10B WSD20B
 ■ Anzahl der Relais (Relais/Triak) 6 7/1
 ■ Anzahl der Fühlereingänge 6 6
 ■ Anzahl der Hydraulikschemen 7 52
 ■ Anzahl der Heizkreise 1 2 
davon Mischerkreise max. 1 max. 2 
davon Direkteheizkreise max. 1 max. 1

 ■ Programmuhr ja ja
 ■ Anschlussmöglichkeit Fernbedienung DD2+ 2 2
 ■ Umschaltung zwischen 2 Wärmequellen nein ja
 ■ Raumheizung mit einer Wärmepumpe ja ja
 ■ Brauchwassererwärmung mit einer Wärmepumpe ja ja
 ■ Brauchwassererwärmen mit Sonnenkollektoren nein ja
 ■ BUS ja ja
 ■ Beleuchtetes graphisches LCD Display ja ja
 ■ Benutzerfunktionen Pary, ECO, Ferienprogramm, ja ja 
einmaliges Brauchwassererwärmen

 ■ Boost Funktion für Raumheizung ja ja
 ■ Antiblockierprogramm zum Schutz der Pumpen und Mischventile ja ja 
 ■ Überhitzungsschutz für Kessel, Kollektoren und Speicher ja ja 
 ■ Möglichkeit der Fernbedienung mit Telefon ja ja 
 ■ Legionellenschutz ja ja
 ■ Frostschutz ja ja 
 ■ Funktion Estrichaustrocknung ja ja 
 ■ Übersicht der Temperaturen für den aktuellen Tag ja ja 
 ■ Übersicht der Temperaturen für mehrere vergangene Tage ja ja
 ■ Fehlermeldungen und überschrittene Temperaturen ja ja 
 ■ Simulationsbetrieb der Anlage ja ja
 ■ freie Programmierung der Ausgänge RO und R9 ja ja 
(Zirkulation, Differenz-Thermostat, Bypass-Pumpe, Förderpumpe, 
elektrische Heizung, Wärmepumpe als zusätzliche Energiequelle)

 ■ Anzeige von Veränderungen in den Einstellungen ja ja
 ■ PC Anschluss ja ja

WXD20

WXD10B

NEU
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KXD20

R1

Seltron Kesselschaltfelder KXD10B und KXD20

In die KXD Regler, ist eine große Auswahl der unterschiedlichen hydraulischen Schemen eingebaut. Das Schema wird, neben anderen Funktionsdaten des 
Reglers, auf einen beleuchteten LCD graphischem Display angezeigt.

Vorteile:
 ■ grafische Menüs mit mehrsprachiger Menüführung
 ■ Auswahl zwischen mehr als 52 verschiedenen hydraulischen Schemen, unter anderen mit zwei Mischheizkreisen oder zwei Wärmequellen, mit einem Solar 
System usw.

 ■ Regelmöglichkeiten für Heizuen und Kühlen
 ■ alle Einstellungen werden dauerhaft gespeichert, ein Abruf der gespeicherten Einstellungen ist möglich
 ■ im Logbuch werden alle Ereignisse über die Reglereinstellungen, Temperaturüberschreitungen und fehlerhafte Systemfunktionen gespeichert
 ■ alle gemessenen Temperaturen und Informationen über die gewonnene Solarenergie, werden Periodisch gespeichert. Die Daten kann man jederzeit in 
grafischer Form im Regler Display anzeigen

 ■ besonders interessant ist ein Feature, das die Simulation der gemessenen Temperaturen ermöglicht und damit das Testen des Reglers unter verschiedenen 
Bedingungen

 ■ USB-Verbindung mit PC für Überwachung, Konfiguration und Datenerfassung
 ■ Möglichkeit der Montage an die Wand, ins Paneel oder auf den Kessel
 ■ einstellbare Halterung für die Montage auf den Kessel

Technische Daten:
Leistungsaufnahme 230V ~ / 50Hz
Strom-/Leistungsaufnahme max. 3,5VA
Leistungsaufnahme bei standby max. 0,5VA
Relaisausgang 7x 4(1) A~, 230V~
Triacausgang 1 (1)A~, 230V~
Schutzart IP20/EN60529
Schutzklasse I nach EN 60730-1
Reglergehäuse ASAPC
Dimension (B x H x T) 211 x 96 x 53 (58)mm
Umgebungstemperatur Betrieb 5°C - 40°C
Umgebungstemperatur bei Lagerung 0°C - 65°C

Best.Nr. Preis

PROMKXD10BS Set: 1x Kesselschaltfeld, 2x Temperaturfühler, 1x VF, 1x AF 346,00

PROMKXD20S Set: 1x Kesselschaltfeld, 1x VF, 1x AF, 4x Temperaturfühler 570,00

www.inocal.com/pdf/sel15.pdf                                     www.inocal.com/pdf/sel15b.pdf

NEU

Merkmale: KXD10B KXD20
 ■ Anzahl der Relais (Relais/Triak) 7/1 9/1
 ■ Anzahl der Fühlereingänge 10 10
 ■ Anzahl der Hydraulikschemen 7 52
 ■ Anzahl der Heizkreise max. 1 max. 2 
davon Mischerkreise 1 2 
davon Direkteheizkreise 1 1

 ■ Programmuhr ja ja
 ■ Anschlussmöglichkeit Fernbedienung DD2+ 2 2
 ■ Umschaltung zwischen 2 Wärmequellen nein ja
 ■ Raumheizung mit einer Wärmepumpe ja ja
 ■ Brauchwassererwärmung mit einer Wärmepumpe ja ja
 ■ Brauchwassererwärmen mit Sonnenkollektoren nein ja
 ■ BUS ja ja
 ■ Beleuchtetes graphisches LCD Display ja ja
 ■ Benutzerfunktionen Pary, ECO, Ferienprogramm, ja ja 
einmaliges Brauchwassererwärmen

 ■ Boost Funktion für Raumheizung ja ja
 ■ Antiblockierprogramm zum Schutz der Pumpen und Mischventile ja ja 
 ■ Überhitzungsschutz für Kessel, Kollektoren und Speicher ja ja 
 ■ Möglichkeit der Fernbedienung mit Telefon ja ja 
 ■ Legionellenschutz ja ja
 ■ Frostschutz ja ja 
 ■ Funktion Estrichaustrocknung ja ja 
 ■ Übersicht der Temperaturer für den aktuellen Tag ja ja 
 ■ Übersicht der Temperaturen für mehrere vergangene Tage ja ja
 ■ Fehlermeldungen und überschrittene Temperaturen ja ja 
 ■ Simulationsbetrieb der Anlage ja ja
 ■ freie Programmierung der Ausgänge RO und R9 ja ja 
(Zirkulation, Differenz-Thermostat, Bypass-Pumpe, Förderpumpe, 
elektrische Heizung, Wärmepumpe als zusätzliche Energiequelle)

 ■ Anzeige von Veränderungen in den Einstellungen ja ja
 ■ PC Anschluss ja ja

KXD10B
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R1

Best.Nr. Preis

PROMAF Aussenfühler 15,00

Seltron Raumeinheit „DD2“

 ■ Wöchentliche Mehrkanal-Programmuhr mit Tages-, Nacht- und Komforttemperatureingabe
 ■ Vier feste Zeitprogramme für Raumheizung und Warmwasservorbereitung
 ■ 32 Programmstellen für Raumheizung (Zeitprogramm)
 ■ 32 Programmstellen für Warmwasserbereitung
 ■ Einstellung der Soll-Raumtemperatur mit dem Drehknopf (10°C bis 30°C)
 ■ Party und ECO Funktion mit Einstellung der Zeitdauer
 ■ Aufheizoptimierungslogik der Raumheizung durch „fuzzy logic“
 ■ Anschlussmöglichkeit zusätzlicher Temperaturfühler
 ■ Verbindung der Regler über zwei Draht-BUS
 ■ Optionaler Anschluss für ein Telefon Schaltmodem
 ■ Batterieversorgung 2x 1,5V LR 03 (AAA)

Best.Nr. Preis

SELDD2 92,00

www.inocal.com/pdf/sel04b.pdf

Fühler

Zubehör zu Seltron WXD, WDC und KXD - Regler

Best.Nr. Preis

PROMVF Vorlauffühler 17,00

Best.Nr. Preis

PROMTF Tauchtemperaturfühler 13,00

Best.Nr. Preis

PROMCF Rauchgasfühler 36,00

Best.Nr. Preis

PROMPS10 Raumfühler 15,00
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Seltron Kompact-Heizungsregler Promatic CMP25-2
witterungsgeführter Heizungsregler mit Stellmotor

Der erste witterungsgeführte Heizungsregler mit eingebautem Stellmotor und Touchscreendisplay.
Der Regler ermöglicht eine einzigartige und einfache Auswahl der hydraulischen Schemen. Seine Konstruktion erlaubt eine einfache „Plug-and-Play“ Instal-
lation, sowie eine Dreipunkt-Mischerheizkreisregelung oder eine Zweipunkt-Kesselregelung in Abhängigkeit von der Aussentemperatur. Die Promatic CMP25 
Regler können miteinander oder mit anderen SELTRON-Reglern in einem Netzwerk verbunden werden.

Best.Nr. Preis

PROMCMP252S Set: 1x Außenfühler, 1x Vorlauffühler 427,00

www.inocal.com/pdf/sel14.pdf                              www.inocal.com/pdf/sel14b.pdf

Best.Nr. Preis

PROMACCASC Anbausatz für: Centra ZR/DR 11,60

PROMACCASD Anbausatz für: Centra DRU 11,60

PROMACCASE Anbausatz für: Siemens VBI, VBF 9,50

PROMACCASF Anbausatz für: Wita, Meibes 9,50

PROMACCASJ Anbausatz für: PAW 9,50

PROMACCASI Anbausatz für: Honeywell V544../V543.. 9,50

PROMACCASA Anbausatz für: ESBE MG, Acaso... 9,50

Zubehör:

Technische Daten:
Versorgungsspannung 230V / 50Hz, ± 10%
Dimension BxHxT 84 x 105 x 100mm
Leistungsaufnahme bei standby max. 0,4VA
Schutzart IP42/EN60529
Schutzklasse II nach EN 60730-1
Reglergehäuse ASA-Thermoplast
Umgebungstemperatur Betrieb 0°C - 40°C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20°C - +70°C

Vorteile:
 ■ witterungsgeführte Heizungsregelung
 ■ Regelung des Mischerkreises
 ■ wöchentliche Zeitschaltprogramme
 ■ Begrenzung der Vorlauftemperatur für Bodenheizung
 ■ automatische Umschaltung Winter/Sommer
 ■ Frostschutzsicherung
 ■ Anitblockierprogramm zur Sicherung der Umwälzpumpe
 ■ Möglichkeit mehrerer Regler in ein BUS Verbindung zu kuppeln
 ■ Fehlerdiagnostik und selbstständige Aktivierung der alternativen Art der 
Regelung

 ■ Navigation mit Hilfe von grafischen Symbolen
 ■ Betrieb mit oder ohne Raumtemperaturfühler

NEU
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R1

Best.Nr. Preis

PROMACC20 inkl. 2 Fühler 195,00

www.inocal.com/pdf/sel10.pdf                       www.inocal.com/pdf/sel10b.pdf

Seltron PROMATIC ACC20 Konstant-Temperaturregler
für Mischer- und Pumpensteuerung mit eingebautem Stellantrieb

Der Kompakt-Regler ACC20 ist für die Regelung der konstaten Temperatur des Vor- oder Rücklaufs geeignet. Der Regler ist im Stellmotorgehäuse integ-
riert. Der Regler steuert auch die Umwälzpumpe. Zur Regelung der Kesselrücklauf-Temperatur des Festbrennstoffkessels, zum Befüllen von Speichern, zur 
Vorlauftemperatur-Regelung von Schwimmbädern und anderer Heiz- oder Kühlsysteme.
Lieferung inkl. Anbausatz für: Esbe, Afriso, WIP, Hora, BRV, Acaso, IVAR, Seltron, IMIT, IMP, Esbe VRG

Vorteile:
 ■ Präzise PID-Regelung
 ■ digitale Einstellung
 ■ Steuerung der Zirkulationspumpe
 ■ eingebauter Stellantrieb
 ■ passend für mehr als 20 verschiedene Ventile
 ■ LED-Temperaturanzeige
 ■ Kapazitive Tasten für die Einstellungen 
 ■ LED Anzeige für Drehrichtung

Best.Nr. Preis

PROMACCASC Anbausatz für: Centra ZR/DR 11,60

PROMACCASD Anbausatz für: Centra DRU 11,60

PROMACCASE Anbausatz für: Siemens VBI, VBF 9,50

PROMACCASF Anbausatz für: Wita, Meibes 9,50

PROMACCASJ Anbausatz für: PAW 9,50

PROMACCASI Anbausatz für: Honeywell V544../V543.. 9,50

PROMACCASA Anbausatz für: ESBE MG, Acaso... 9,50

Zubehör:

Seltron PROMATIC ACC10 Konstant-Temperaturregler
für Mischersteuerung mit eingebautem Stellantrieb

Der Konstant-Temperatur-Regler ACC10 ist für die Regelung der konstaten Temperatur des Vor- oder Rücklaufs geeignet. Der Regler ist im Stellmotorgehäuse 
integriert. Der Regler steuert auch die Umwälzpumpe. Zur Regelung der Kesselrücklauf-Temperatur des Festbrennstoffkessels, zum Befüllen von Speichern, 
zur Vorlauftemperatur-Regelung von Schwimmbädern und anderer Heiz- oder Kühlsysteme.
Der ACC10 Regler ist einfach zu handhaben und zu installieren.  Die Einstellung wird mittels kapazitiver Tasten, die resistent gegen mechanische Einwirkun-
gen, Feuchtigkeit und Staub sind, durchgeführt.
Lieferung inkl. Anbausatz für: Esbe, Afriso, WIP, Hora, BRV, Acaso, IVAR, Seltron, IMIT, IMP, Esbe VRG

Vorteile:
 ■ Präzise PID-Regelung
 ■ digitale Einstellung
 ■ eingebauter Stellantrieb
 ■ passend für mehr als 20 verschiedene Ventile
 ■ LED-Temperaturanzeige
 ■ Kapazitive Tasten für die Einstellungen 

Best.Nr. Preis

PROMACC10 inkl. 1 Fühler 172,00

www.inocal.com/pdf/sel10.pdf                       www.inocal.com/pdf/sel10b.pdf

Zubehör:

Best.Nr. Preis

PROMACCASC Anbausatz für: Centra ZR/DR 11,60

PROMACCASD Anbausatz für: Centra DRU 11,60

PROMACCASE Anbausatz für: Siemens VBI, VBF 9,50

PROMACCASF Anbausatz für: Wita, Meibes 9,50

PROMACCASJ Anbausatz für: PAW 9,50

PROMACCASI Anbausatz für: Honeywell V544../V543.. 9,50

PROMACCASA Anbausatz für: ESBE MG, Acaso... 9,50
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LK 120 SmartComfort RT
Raum-Temperatur-Regler

LK 120 SmartComfort ist eine kompakte Raumtemperaturregelung für Radiatoren- und Fussbodenheizungen. Daten der Tempe-
raturveränderungen im Haus werden an den Regler weitergegeben, der den genauen Wärmebedarf des Gebäudes errechnet.

Best.Nr. Preis

SMC120 365,00

www.inocal.com/pdf/aca14.pdf

Lieferumfang:
 ■ Stellmotor mit integriertem Regler
 ■ Montagesatz für Mischer
 ■ Netzadapter
 ■ Vorlauffühler mit 1m Kabel
 ■ Raumgerät SmartComfort RT mit 15m Kabel

Technische Daten:
Primärspannung, Netzadapter 100-240 VAC, 50/60Hz
Sekundärspannung, Netzadapter 24 VDC
Umgebungstemperatur, Stellmotor Min. 0°C / Max. +50°C (in Betrieb)
Min. Vorlauftemperatur +5°C...+40°C
Max. Vorlauftemperatur +20°C...+99°C
Leistungsaufnahme <3 VA
Drehwinkel 90°
Drehmoment 5 Nm
Schutzart, Stellmotor IP 42
Raumgerät SmartComfort RT
Umgebungstemperatur Min. 0°C / Max. +40°C
Regelbereich Min. +5°C / Max. +35°C
Schutzart IP30

Best.Nr. Preis

PROMSGC67 inkl. 5 Hülsenfühler PT1000 498,00

www.inocal.com/pdf/sel12.pdf                       www.inocal.com/pdf/sel12b.pdf

Seltron Differenzregler PROMATIC SGC67
modern - leistungsstark - benutzerfreundlich

Moderner, leistungsstarker Regler für Solar und kombinierte Heizungsanlagen mit großer Auswahl von integrierten hydraulischen Schemen. Er besitzt ein 
großes beleuchtetes LCD-Display, worauf die einfache Bedienung über eine Benutzeroberfläche, basierend auf grafischen Icons erfolgt. Beim ersten Start des 
Reglers aktiviert sich ein Inbetriebnahme-Assistent, der Sie in Schritten durch die Ersteinstellung führt.

Merkmale:
 ■ Anzahl der mechanischen Relais: 1
 ■ Anzahl der elektronischen Relais: 5
 ■ Anzahl der Fühlerelemente: 7
 ■ Anzahl von Kollektorfeldern: 2
 ■ Anzahl der Speicher: 3
 ■ Möglichkeit der Durchflussmessung (l/min)
 ■ Drehzahlregelung (RPM)
 ■ Betriebsstundenzähler
 ■ Ferienprogramm

Vorteile:
 ■ 2 Schritt Inbetriebnahme-Assistent
 ■ System-Simulation
 ■ Interaktive Anwender-Hilfe
 ■ Ausgang-Programmierung
 ■ Fehler- und Fehlfunktion Benachrichtigungen
 ■ Grafisch angezeigte Energieeinsparung
 ■ Messung der gewonnenen Energie

 ■ 63 hydraulische Schemen wählbar
 ■ Programmierbare Ausgänge: 

 ■ Thermostat
 ■  Differenzthermostat
 ■  Zeitschaltuhr
 ■  Aktivierung von Hilfs- oder Hauptwärmequellen
 ■  oder Kombination aller erwähnten Optionen

Best.Nr. Preis

MSNRE6 9,90

Anbausatz für Esbe VRG

R1
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R1

Best.Nr. Preis

UVR1611K Regler mit Klemmenkonsole für Wandmontage 450,00

UVR1611S Regler für Schaltschrankeinbau 438,00

www.inocal.com/pdf/tec09b.pdf

„Regeln muss nicht teuer sein!“
Frei programmierbare Universalregelung UVR1611

 ■ CAN-Bus
 ■  einfachste Parametrierung durch vorprogrammierte Funktionsmodule von 
Differenz-regelung bis zur Logikfunktion

 ■  16 Sensoreingänge: einzeln konfiguerierbar auf die Sensortypen KTY und 
PT1000 oder als Digitaleingänge, zwei Eingänge sind zur Impulserfassung 
von Volumenstromgebern geeignet

 ■  4 Halbleiterausgänge (verwendbar für Drehzahlsteuerung oder als Schalt-
ausgänge)

 ■  7 Relais Ausgänge
 ■  2 Ausgänge 12V für Hilfsrelais
 ■  1 Analogausgang 0-10V
 ■  integrierter Potentiostat für elektrische Opferanode

Umfangreiche Software
 ■ TAPPS:  zur Paramethierung des Reglers am PC
 ■  WinSol:  Datenaufzeichung und Darstellung
 ■  Memory Manager: Datenverwalung der Parameter, bzw.  
 Software Update des Reglers

Die Programmierung des Reglers dauert ca. 1 Woche!

UVRGP1PT Sensorpaket GP1: 114,00

1 x Kollektorfühler PT1000, 1 x Fühler KTY für max. 150°C, 6 x Speicher-

fühler KTY, 6 x Tauchhülse TH140, 1 x Netzkabel

UVRGP2PT Sensorpaket GP2: 134,00

1 x Kollektorfühler PT1000, 1 x Fühler KTY für max. 150°C, 1 x Aussenfühler,

1 x Raumfühler, 5 x Speicherfühler KTY, 5 x Tauchhülse TH140, 1 x Netzkabel

UVREP1PT Ergänzungspaket EP1: 81,00

1 x Aussenfühler, 1 x Raumfühler, 4 x Speicherfühler KTY, 3x Tauchhülse TH140

UVREP2PT Ergänzungspaket EP2: 149,00

5 x Speicherfühler KTY, 1 x Volumenstromgeber VSG 1,5m3/h, 2 x Tauchhülse TH140,

2 x Tauchhülse TH40

Sensor- und Ergänzungspakete

HIREL1611 Relaismodul mit 2 weiteren Ausgängen 26,00

www.inocal.com/pdf/tec19b.pdf

PARAM *Programmierung pro Funktionsblock 26,00

SIMULAT Simulationsboard 98,00
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NEUTechnische Alternative

Frei programmierbare Universalregelung UVR16x2K

Die frei programmierbare Universalregelung UVR16x2 ist durch beliebige Verwendung von 40 verschiedenen Funktionsmodulen für nahezu jede Hydraulikan-
lage verwendbar. An einer Regelung können bis zu 128 Funktionsmodule programmiert werden. Aufgrund der Möglichkeit der mehrfachen Verwendung der 
Funktionen ist auch die Programmierung von sehr komplexen Anlagen (z.B. Einzelraumregelungen, Kesselkaskaden usw.) möglich. Neben den Regelungsmög-
lichkeiten für Hydraulikanlagen besitzt die UVR16x2 auch verschiedene Funktionalitäten für die Gebäudeautomation (z.B. Jalousie- oder Wintergartenrege-
lung).

Highlights im Überblick:
 ■ benutzerfreundliches Farb-Touch-Display
 ■ 40 verschiedene Funktionsmodule kombinierbar
 ■ Programmumfang von bis zu 128 Funktionsmodulen möglich
 ■ Programmierung am Gerät oder mit TAPPS2
 ■ Funktionsdatentransfer via SD-Card

Best.Nr. Preis

UVR162K Regler für Wandmontage mit Konsole 545,00

www.inocal.com/pdf/tec46b.pdf                                 www.inocal.com/pdf/tec46f.pdf

www.inocal.com/pdf/tec46m.pdf

Zubehör siehe UVR1611!
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R1

CAN-I/O Modul

Erweiterungsmodul für UVR1611 mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen, Kommunikation über CAN-Bus.

Sensoreingänge:
1 und 2: für Temperatursensoren KTY oder PT1000, 0-10V, digital
3: für Temperatursensoren KTY odet PT1000, digital, Impuls
4: digital, Impuls
Ausgänge: 3 Relaisausgänge, 1 Analogausgang 0-10V
 

Best.Nr. Preis

CANI044 CANI-I/O Modul CAN-I/O44 97,00

www.inocal.com/pdf/tec31b.pdf

Erweiterungsmodul für UVR1611 mit 3 Eingängen und 5 Ausgängen, Kommunikation über CAN-Bus.

Sensoreingänge:
1: für Temperatursensoren KTY oder PT1000, 0-10V, digital
2: für Temperatursensoren KTY odet PT1000, digital, Impuls
3: digital, Impuls
Ausgänge: 3 Relaisausgänge, 2 Analogausgang 0-10V 

Best.Nr. Preis

CANI035 CANI-I/O Modul CAN-I/O35 97,00

www.inocal.com/pdf/tec31b.pdf

CAN - Monitor
Raumtemperatursensor, Anzeige- und Bediengerät für UVR1611, in der Ausführung F zusätzlich mit Feuchte-
sensor. Gleiches Bedienkonzept wie UVR1611, Kommunikation über CAN-Bus, in komplexen Systemen können 
auch mehrere Regler angesprochen werden.

Best.Nr. Preis

CANMT CAN-MONITOR CAN-MT 158,00

CANMTF CAN-MONITOR CAN-MT-F 193,00

CMI Control and Monitoring Interface OHNE Netzteil 184,00

CMINT Control and Monitoring Interface MIT Netzteil 197,00

www.inocal.com/pdf/tec28b.pdf

CAN-TOUCH
TA CAN-Touch Monitor zu UVR1611 mit Temperatur- und Feuchtesensor.

Raumtemperatursensor, Anzeige- und Bediengerät mit 10“ Monitor mit Touch-Bedienung zur Visualisierung der Systemregler UVR1611 im CAN-Netzwerk.
Die Besonderheit dieses Systems ist seine offene Programmierbarkeit. Ein speziell entwickeltes Programmiertool ermöglicht es dem Anlagenprogrammierer 
auf grafischer Ebene, dem Kunden eine angepasste Oberfläche für verschiedene Einstellungen zu gestalten. Die Spannungsversorgung und der Datenaus-
tausch mit den Regelgeräten erfolgt über den CAN-Bus. Die Temperatur, die relative Luftfeuchte und der Taupunkt werden an den CAN-BUS zur Verwertung 
weitergereicht.

Best.Nr. Preis

CANTOUCH mit schwarzem Gehäuse 454,00

www.inocal.com/pdf/tec36.pdf
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C.M.I. Control and Monitoring Interface

Schnittstelle zur komfortablen Anlagenüberwachung, Fernbedienung, Datenlogging und Visualisierung aller 
Regler mit DL- ider CAN Bus (Nachfolgemodell des BL-NET).

Merkmale:
 ■ Fernwartung von CAN-Bus Geräten
 ■ Funktionsdatenverwaltung für CAN-Bus Geräte
 ■ Betriebssystemverwaltung für CAN-Bus Geräte
 ■ Anlagenvisualisierung via PC, Smartphone oder Tablet
 ■ Änderungen von Parametern von CAN-Bus Geräten über die Visualisierung
 ■ Datenlogging über CAN-Bus oder DL-Bus
 ■ ereignisgesteuerte Benachrichtigung per E-Mail
 ■ Hutschienen- oder Wandmontage
 ■ Plug & Ply Lösung über Server

Betrieb - Zugriff:
 ■ direkt über das LAN-Netzwerk
 ■ über das Webportal https://cmi.ta.co.at/

Verfügbare Schnittstellen:
 ■ CAN-Bus (UVR1611 und ander CAN-Bus Geräte)
 ■ zwei DL-Buseingänge
 ■ Ethernet (RJ45)
 ■ SD Karte für Funktionsdaten, Logfiles und Firmware

Abmessungen (BxHxT): 135 x 100 x 34mm

R1

Best.Nr. Preis

CMI 184,00

www.inocal.com/pdf/tec45b.pdf         www.inocal.com/pdf/tec45b.pdf

C.M.I. Control and Monitoring Interface - OHNE Netzteil

Best.Nr. Preis

CMINT 197,00

www.inocal.com/pdf/tec45b.pdf         www.inocal.com/pdf/tec45b.pdf

C.M.I. Control and Monitoring Interface - MIT Netzteil
Das Netzteil wird benötigt wenn der Betrieb des C.M.I. ausschließlich über DL-Bus erfolgt!

NEU

Wirless Router WNA für C.M.I. 

Dieser Router ist eine Erweitrung zum C.M.I.. Er wird mit einem eigenen Netzteil ausgeliefert und kann 
über die Ethernetverbindung zum C.M.I. die WLAN Anbindung übernehmen.

Lieferumfang:
 ■ Wireless Router WNA
 ■ Netzgerät
 ■ USB-Kabel
 ■ Ethernet-LAN-Kabel
 ■ Installationsanleitung

Best.Nr. Preis

WNA 69,00

www.inocal.com/pdf/tec47b.pdf 

NEU

GSM - Modul

Das GSM-Modul ist ein Erweiterungsmodul zum C.M.I. für eine einfache Kommunikation über SMS-
Nachrichten mit CAN-Bus-Geräten (z.B. UVR16x2, UVR1611) und Geräten mit DL-Bus. Der Betrieb des 
GSM-Moduls erfordert ein 12V Netzteil.

 ■ SMS-Meldungen bei Eintritt bestimmter Ereignisse
 ■ automatische SMS-Nachricht bei Stromausfall, CAN-Knotenausfall, C.M.I.-Neustart
 ■ Abfrage von überwachten Werten
 ■ SMS-Befehle zur Anlagensteuerung

NEU

Best.Nr. Preis

GSMM GSM-Modul 138,80

GSMMV GSM-Verlängerung  - Antennenverlängerung Länge: 2,5m 10,60
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Best.Nr. ab 3 Stück Preis/Stk.

ANS21 -5% 99,00

www.inocal.com/pdf/tec11b.pdf

Einkreis-Solarregelung ANS 21
Einstellbare Differenztemperatur sowie Maximaltemperatur, Temperaturan-
zeige für Speicher und Kollektor mittels Leuchtdioden, Halbleiterausgang, 
Überspannungsschutz an Eingängen, inklusive Kollektor- und Speicherfüh-
ler, Netzkabel und Montagematerial.

Differenzregelung SDR 21
Einfache Differenzregelung mit Boilerladung, Lüftersteuerung ect. 
Einstellbare Temperaturdifferenz und Thermostatschwelle, Übertempera-
turschutz inklusive Fühler.

Dreikreisuniversalregelung UVR61-3-R4
Für Solaranlagen und Heizsysteme, großes Display; Je 3 Differenz-, 
Minimal-, Maximalfunktionen, Funktionskontrolle, elektronischer Speicher-
Korrosionsschutz, Wärmemengenzähler, frei programmierbare Schaltuhr; 6 
Sensoreingänge; 1 Ausgang mit Drehzahlregelung. Mit 1x NK, Montagema-
terial inklusive 2x Relaismodule

Ein-/ Dreikreisuniversalregelung UVR61-3
Mit verschiedenen Thermostat-, Differenztemperatur- und Drehzahlregel-
funktionen für den Einsatz in Solaranlagen und Heizsystemen.

 ■ 6 Sensoreingänge
 ■ 1 Ausgang drehzahlregelbar
 ■ 2 Relaisausgänge
 ■ 2 Analogausgänge 0-10Volt
 ■ je 3 Differenz-, Minimal- und 
Maximalfunktionen

 ■ inkl. 1x KF, 2x BF, 2x TH140, 1x NK 
und Montagematerial

Best.Nr. ab 3 Stück Preis/Stk.

SDR21 -5% 115,00

www.inocal.com/pdf/tec04b.pdf

Best.Nr. ab 3 Stück Preis/Stk.

UVR613R4 -5% 100,50

www.inocal.com/pdf/tec13b.pdf

Best.Nr. ab 3 Stück Preis/Stk.

UVR613R -5% 183,00

www.inocal.com/pdf/tec13b.pdf www.inocal.com/pdf/tec21b.pdf

Vierkreis-Regelung UVR 64
6 Eingänge mit Temperatursensoren, 4 Relaisausgänge (2 mit Öffner und 
Schließer, eines davon potenzialfrei). 3 einstellbare Differenztemperatu-
ren, sowie einstellbare Maximal und Minimaltemperatur. Alle Schalthyste-
resen sind einstellbar und abhängig von der Temperatur.

Best.Nr. ab 3 Stück Preis/Stk.

UVR64 -5% 286,00

www.inocal.com/pdf/tec08b.pdf

R1

Technische Alternative Solarregelungen

Best.Nr. ab 3 Stück Preis

UVR63H UVR63-H inkl. AF, RF, KF, SPF -5% 207,00

www.inocal.com/pdf/tec33b.pdf

Einfache Heizkreisregelung UVR63-H
Für einen einfachen witterungsgeführten Heizkreis (Mischer + Pumpe), gro-
ßes Display mit Anzeige aller wesentlichen Informationen über Symbole und 
Text. Heizkreisregelungsfunktion, Brennermodulation über 0-10V Ausgang 
oder Ansteuerung eines 0-10V Mischers, elektronischer Speicher-Korrosions-
schutz und Wärmemengenzähler ist möglich.

Merkmale:
 ■ 6 Sensoreingänge
 ■ 1 Ausgang mit zuschaltbarer Drehzahlre-
gelung

 ■ 1 Ausgang 0-10V zum Drehzahlregeln von 
Spezialpumpen

 ■ Datenleitung

Relaismodul HIREL-STAG
für UVR61-3, UVR63 und UVR63-H

Zum Anschluss an einen Steuerausgang 0 - 10V für spezielle Anwendun-
gen (z.B. Fehlermeldung, Brenneranforderung).

Best.Nr. Preis

HIRELSTAG 12,00

www.inocal.com/pdf/tec48.pdf

NEU

Dreikreisuniversalregelung UVR63
 ■ mit grafischem Display
 ■ inkl. Fühler und Montagematerial
 ■ für bis zu 3 unabhängigen Hydraulik-
kreisen

 ■ 6 Sensoreingänge
 ■ 1 Ausgang drehzahlregelbar (für Stan-
dardpumpen)

 ■ 2 Relaisausgänge
 ■ 2 Analogausgänge für 0-10 Volt / PWM-
Signal

 ■ je 3 Differenz-, Minimal und Maximalfunktionen
 ■ 3 Wärmemengenzähler integiert
 ■ uvm.

Best.Nr. Preis/Stk.

UVR63 183,00

www.inocal.com/pdf/tec39b.pdf
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Einfache Solarregelung ESR21
Für WW und Schwimmbad-Solaranlagen, Boilerladung, Brenneranforde-
rung, Lüftersteuerung, usw. großes Display, 1x Differenz-, Minimal- und 
Maximalfunktion, Funktionskontrolle; 3 Sensoreingänge. Mit 1x KF, 1x BF, 
1x TH140, 1x NK und Montagematerial

Best.Nr. ab 3 Stück Preis/Stk.

ESR21R Relaisausgang -5% 115,00

ESR21D Triacausgang drehzahlreg. -5% 115,00

www.inocal.com/pdf/tec12.pdf www.inocal.com/pdf/tec12b.pdf

Best.Nr. Preis

VSG15 bis 1,5m3/h 83,00

VSG25 bis 2,5m3/h 92,00

www.inocal.com/pdf/tec30.pdf

Volumenstromgeber VSG
Zur exakten Erfassung des Volumenstroms.
Einstrahlwasserzähler mit 1 Impuls pro 0,5 
Liter.

Best.Nr. ab 3 Stück Preis/Stk.

ESR21DWMZ4 -5% 184,00

www.inocal.com/pdf/tec12b.pdf

TECKFPT Kollektorfühler mit PT-Sensor 18,60

Einfache Solarregelung ESR21-D-WMZ drehzahlregelbar für 
Wärmemengenzählung
Für WW und Schwimmbad-Solaranlagen, 
Boilerladung, Brenneranforderung. 
Inklusive 1 Speicherfühler, 1 Tauchhülsen, Volumenstromsensor, 
Netzteil und Montagematerial.

Best.Nr. Preis

FTS2DL 2-32 lt/min, 1/2“, 113 mm 90,00

FTS4DL 4-50 lt/min, 3/4“, 130 mm 85,00

FTS5DL 5-85 lt/min, 3/4“, 151 mm 97,00

www.inocal.com/pdf/tec35.pdf

Volumenstromsensoren FTS-DL
mit Signalwandler. Erfassung der Durchflussmengen und 2 Mediumtempe-
raturen, unempfindlich gegen Verschmutzung 
und Medium-Eigenschaften, beliebige Einbau-
lage, Trinkwasserzulassung.
Temperaturmessbereich: -40°C bis +125°C

Best.Nr. ab 3 Stück Preis/Stk.

HZR65 -5% 315,00

www.inocal.com/pdf/tec03b.pdf

Universelle Heizungsregelung HZR 65
Das Gerät HZR 65 besitzt neben einer komplexen Mischerregelung für 
einen Heizkreis verschiedene Thermostat-, Differenztemperatur- und 
Drehzahlregel-funktionen für Heizungs- und Ladepumpen. Die gewünsch-
te Regelungsfunktion ergibt sich aus der Eingabe der Kennzahlen des 
gewählten Schaltschemas.

Funktionen: 
 ■ Frei programmierbare Uhr (5 Zeitprogram-
me)

 ■ Zuordnung der Zeitprogramme auf Wo-
chentage und  Ausgänge frei wählbar

 ■ Komfortfunktion (Feiertag, Urlaub, Party, 
... )

 ■ zuschaltbare Pumpendrehzahlregelung auf 
2 Ausgängen

 ■ 6 Eingänge für Temperatursensoren
 ■ 2 einstellbare Differenztemperaturen
 ■ 3 einstellbare Maximal- und Minimalthermostatschwellen
 ■ alle Schalthysteresen sind einstellbar und abhängig von der Temperatur
 ■ einstellbare Pumpennachlaufzeit
 ■ Überspannungsschutz an allen Eingängen
 ■ für ein Zusatzrelais vorbereitet
 ■ Anschluss der Fernanzeige TFM 66 möglich
 ■ Datenleitung zur Auswertung am PC

Frischwasserregelung FWR21
inklusive Volumenstromsensor VFS2-40 und Fühler
Regelung für Frischwasserstationen mit einfachster Bedienung. Inklusive 
1x Anlegefühler PT1000 6x45 mm, 1x Volumenstromsensor VFS2-40, 1x 
Rollfeder, Netzkabel und Montagematerial.

Merkmale:
 ■ 1 Triacausgang (drehzahlregelbar)
 ■ verschiedene Methoden der Drehzahlre-
gelung: 2 Varianten Wellenpaketsteuerung 
(Hocheffizienzpumpen reagieren auf 
Steuersignale sehr träge, daher wird die 
Ansteuerung solcher Pumpen über 0-10V 
oder PWM derzeit empfohlen).

 ■ Temperaturauswahl 35°C - 65°C
 ■ Statusanzeige Pumpe
 ■ Umschaltung Ein / Aus / Automatik
 ■ kompakte Abmessungen

Best.Nr. Preis

FWR21 159,00

www.inocal.com/pdf/tec38b.pdf

Technische Daten:
Warmwassertemperatur einstellbar von 35°C - 65°C
Betriebsspannung 230V / 50-60Hz
Leistungsaufnahme max. 2W
Ausgang 230V / max. 200VA.

R1

Schwimmbadregelung SBR 22
Der Regler SBR 22 ist eine einfache bedienbare Differenzregelung zur 
solaren Beladung von Schwimmbädern und für zwei Hydraulikvarianten 
geeignet.

Merkmale:
 ■ Es besteht ein eigener Solarkreis.
 ■ Der Kollektor wird bei Solarertrag über ein Umschaltventil in den 
Filterkreis eingeschliffen.

Best.Nr. Preis

SBR22 130,40

www.inocal.com/pdf/tec49b.pdf

NEU
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Best.Nr. Preis

TECVFPT PT 1000-Sensor 26,00

Best.Nr. Preis

TECKEPT PT 1000-Sensor 12,60

Vorlaufanlegefühler
Temperaturbereich: -30 bis +110°C
mit Kunststoffgehäuse und Metall-Spannband

Kesselfühler
mit 2m Silikonkabel 
0 bis 160°C, kurzzeitig belastbar bis 180°C
Fühlerkappe MS verchromt 6x20mm

Raumsensor
mit Schiebeschalter für Automatik, Heizen, 
Absenkbetrieb und Standby

Best.Nr. Preis

TECRASO2PT PT 1000-Sensor 31,80

www.inocal.com/pdf/tec26.pdf

Best.Nr. Preis

TECKFPT PT 1000-Sensor 18,60

Kollektorfühler
mit 2m Silikonkabel, Lieferung mit Klemmdose 
und Überspannungsableiter.
PT 1000-Charakteristik, -50 bis 240°C kurzzeitig 
bis 260 °C, Fühlerkappe MS-verchromt 6x25mm

Speicherfühler
mit 2m Kabel
hohe Genauigkeit mit PT 1000-Charakteristik 
0-90°C, Fühlerkappe MS-verchromt 6x20mm

Technische Alternative Zubehör

Best.Nr. Preis

TECBFPT PT 1000-Sensor 10,30

R1

Raumsensor RAS-PLUS
mit Fernanzeige passend zu Reglern der ESR 
und UVR-Serie

Der RAS-PLUS übermittelt dem Regler (ESR 
und UVR-Serie) über den DL-Bus den Wert der 
Raumtemperatur, den Betriebsmodus und den 
Korrekturwert zum Sollwert (+/- 5K). Über den 
DL-Bus ist es aber auch möglich, Sensorwerte, 
Ausgangszustände, Wärmemengenzähler und 
Netzwerkeingänge des Reglers am RAS-PLUS 
anzuzueigen (Fernanzeige).

Best.Nr. Preis

RASP 56,00

www.inocal.com/pdf/tec42b.pdf

Raumsensor RAS-PLUS
mit Feuchtemessung und Fernanzeige passend 
zu Reglern der ESR und UVR-Serie

Der RAS-PLUS übermittelt dem Regler (ESR 
und UVR-Serie) über den DL-Bus den Wert der 
Raumtemperatur, die Werte der Raumfeuchte 
und des Taupunktes, den Betriebsmodus und 
den Korrekturwert zum Sollwert (-/+ 5K). 
Über den DL-Bus ist es aber auch möglich, 
Sensorwerte, Ausgangszustände, Wärmemen-
genzähler und Netzwerkeingänge des Reglers 
am RAS-PLUS anzuzeigen (Fernanzeige).

Best.Nr. Preis

RASPF 74,90

www.inocal.com/pdf/tec42b.pdf

Funk-Empfänger RCV-DL
zu Funk-Sendern RAS-F und RAS-F/F

Der Empfänger leitet die Signale über den DL-
Bus an den Regler weiter. Bei der Inbetrieb-
nahme werden den Sendern am Empfänger 
eindeutige DL-Bus Adressen zugewiesen.

Best.Nr. Preis

RCVDL 56,30

www.inocal.com/pdf/tec40b.pdf

Funk-Raumsensor RAS-F - Sender
zu Funkemfänger RCV-DL

Der Funk-Raumsensor sendet folgende Daten: 
Raumtemperautr, gewünschte Abweichung (+/- 
5°C der Drehradposition) sowie die Betriebsart 
(Normal-, Absenk- oder Automatikbetrieb bzw. 
Frostschutzfunktion). Mittels Jumper wird aus 
dem Raumsensor ein reiner Fernversteller, da 
dieser einen Fixwert von 20°C anstelle der 
Raumtemperatur überträgt. Eine CR2032 Bat-
terie mti einer Lebensdauer von etwa 3 Jahren 
versorgt den Sensor.

Best.Nr. Preis

RASF 54,60

www.inocal.com/pdf/tec41b.pdf
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R1

Strahlungssensor
zur Erfassung der Solarstrahlung in Watt/m2

Best.Nr. Preis

TECGBS01 39,70

www.inocal.com/pdf/tec20.pdf

Best.Nr. Preis

TECAUS01PT PT 1000-Sensor 11,40

Best.Nr. Preis

TECMSVSSPT PT 1000-Sensor 34,70

Aussenluftsensor
-20 bis 50°C Sensor
mit integriertem Überspannungsschutz

Speichersensor
MS-Verschraubung 1/2“ Aussengewinde + 
ultraschneller Sensor
für hygienische Warmwasserbereitung
Kabellänge 2m

Best.Nr. Preis

SKABEL100 Sensorkabel- Bund mit 100m 41,00

SKABEL250 Sensorkabel- Bund mit 250m 102,00

TECRF Sensorbinder 2,30

Sensorverlängerung
Sensorleitungen können bis zu 50m mit 
einem Kabel-Querschnitt von 0,50mm2 
verlängert werden

Tauchhülsen
mit Zugentlastung; Innendurchmesser 6mm, 
1/2“ Aussengewinde

Best.Nr. Preis

TH40 aus Messing, Länge 40mm 7,70

TH60 aus Messing, Länge 60mm 7,70

TH90 aus Messing, Länge 90mm 7,70

TH140 aus Messing, Länge 140mm 7,70

TH200 aus Messing, Länge 200mm 8,90

TH300 aus Messing, Länge 300mm 8,90

THN60 aus Niro, Länge 60mm 19,60

THN140 aus Niro, Länge 140mm 19,60

SKABEL

TECRF

Funk-Raumsensor RAS-F/F 
mit Feuchtemessung
Sender zu Funkempfänger RCV-DL

Der Funk-Raumsensor sendet folgende Daten: 
Raumtemperautr, gewünschte Abweichung 
(+/- 5°C der Drehradposition), erfasste Raum-
feuchte und berecheneter Taupunkt, sowie die 
Betriebsart (Normal-, Absenk- oder Automa-
tikbetrieb bzw. Frostschutzfunktion). Mittels 
Jumper wird aus dem Raumsensor ein reiner 
Fernversteller, da dieser einen Fixwert von 20°C 
anstelle der Raumtemperatur überträgt. Eine 
CR2032 Batterie mit einer Lebensdauer von 
etwa 3 Jahren versorgt den Sensor.

Best.Nr. Preis

RASFF 74,10

www.inocal.com/pdf/tec41b.pdf

Funk-Strahlungssensor GBS-F 

Der Strahlungssensor GBS-F dient zur Erfas-
sung der Solarstrahlung (W/m2) in Verbindung 
mit den Reglern. Der Sensor erleichtert den 
Anlagenstart bzw. ermöglicht ein exakteres 
„Hochschalten“ in den Vorrangverbraucher bei 
Mehrkreissolaranlagen. Der Sensor versorgt 
sich aus einem kleinen Solarpaneel.

Best.Nr. Preis

GBSF 66,00

www.inocal.com/pdf/tec44b.pdf

Funk-Strahlungssensor GBS-F + KFPT

Der Strahlungssensor GBS-F dient zur Erfas-
sung der Solarstrahlung (W/m2) in Verbindung 
mit den Reglern. Der Sensor erleichtert den 
Anlagenstart bzw. ermöglicht ein exakteres 
„Hochschalten“ in den Vorrangverbraucher bei 
Mehrkreissolaranlagen. Wird ein Kollektor-
sensor PT1000 angeschlossen, werden dessn 
Messwerte ebenfalls an den Empfänger gesen-
det. Bei GBS-F + KFPT wird der Kollektorsensor 
PT1000 mitgeliefert. Der Sensor versorgt sich 
aus einem kleinen Solarpaneel.

Best.Nr. Preis

GBSFKF 42,30

www.inocal.com/pdf/tec44b.pdf
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Kromschröder Heizungsregler Elfatherm E8

 ■ für witterungsgeführte Kessel-, Mischerkreis- und Warmwasserregelung
 ■ beleuchtetes Display mit mehrsprachiger Klartextanzeige für alle Parameter
 ■ klar gegliederte Menüstruktur zur besseren Programmierung
 ■ Jahresuhr mit automatischer Sommer-/ Winterzeitumstellung
 ■ einfachste Ein-Knopf-Bedienung
 ■ automatische Konfiguration
 ■ 1 Aussenfühler für bis zu 6 Regler
 ■ unverwechselbare elektrische Anschlüsse
 ■ PC-Anschluss über optische Schnittstelle oder CAN-Bus zur Erstellung und Überwachung
 ■ Integrierte Testfunktion

zusätzliche Regelalgorithmen:
 ■ Festwertregelung
 ■ Schwimmbadregelung
 ■ 2. Warmwasserbereitung
 ■ Rücklaufanhebung (3 Punkt)
 ■ Warmwasserhysterese einstellbar
 ■ bis zu 3 Warmwassersolltemperaturen wählbar
 ■ bis zu 3 Raumsolltemperaturen wählbar

Best.Nr. Preis

E80234 E8.0234 (ZKW) für 1- oder 2-stufige Kessel und WW-Regelung www.inocal.com/pdf/kro22b.pdf 345,00

E80324 E8.0324 (ZMW) für 1-stufige Kessel-, Mischer- und WW-Regelung www.inocal.com/pdf/kro22b.pdf 376,00

E80634 E8.0634 (ZKMMW) für 1- oder 2-stufige Kessel, 2 Mischer und WW www.inocal.com/pdf/kro28b.pdf 439,00

E81124 E8.1124 (MM) für 2 zusätzl. Mischerkreise über CAN-Bus als www.inocal.com/pdf/kro21.pdf 359,00

Erweiterungsmodul für Kesselkreisregler

Best.Nr. Preis

BM8
BM8 Fernbedienungsmodul: zur komfortablen Bedienung und Anzeige an einer Heizungsanlage, mit frei einstellbarem
Wochenprogramm, 3 verschiedene Heizzeiten, täglich wechselnd, pro Heizzeit ein individueller Sollwert, Heizzeitverlänge-
rung- und Unterbrechung direkt anwählbar, mit integriertem Raumfühler.

159,00

www.inocal.com/pdf/kro20b.pdf

RFB externer Raumfühler für BM8 25,00

FBR2 Fernbedienung mit Raumfühler 49,00

WAG1
Wandaufbaugehäuse für E8; voll verdrahtet, aufklappbar; kein Klemmset mehr nötig, 18 Kabeleinführungen auf 2 Ebenen,
problemlose Verdrahtung

176,00

E8KLSU Klemmenset E8 universal 36,00

Best.Nr. Preis

AF5K Aussenfühler AF 14,80

VF5K Vorlauffühler VF, 3m 21,20

KFSPF5K Kesselfühler/Speicherfühler KF/SPF, 3m 19,80

KLF5K Silikonfühler KLF, 2m 26,00

www.inocal.com/pdf/kro19.pdf

Weitere Funktionen lassen sich zuordnen:
 ■ Estrichfunktion
 ■ Kühlfunktion
 ■ Zeitmasterfunktion
 ■ Thermenfunktion Warmwasser
 ■ Brenner ohne Betrieb (Solar/Feststoff)
 ■ Betriebsart der Heizungspumpe wählbar
 ■ Aufheiz-/ Absenkoptimierung

Für individuelle Aufgaben können Zusatzrelais genutzt werden als:
 ■ Rücklaufanhebung
 ■ Feststoffkesseleinbindung
 ■ Solareinbindung
 ■ Sammlerpumpe
 ■ Zirkulationspumpe (Temperatur, Impuls, Zeit)
 ■ Warmwasserbereitung mit 2 Fühlern

Zubehör

Fühler:
5k0hm Fühler NTC für Lago, Merlin und E8.xxx

Nachfolgemodell des E6 Reglers!

BM8 Bedienmodul

FBR2 Fernbedienung
WAG1 Wandaufbaugehäuse
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Heizungsregler Elfatherm K1

wahlweise einsetzbar als Mischerregelung oder Brennerregelung + Warmwasserbereitung
automatische Konfiguration bei Fühleranschluss
gleitende Fußpunkteinstellung für Radiatorheizung je nach eingestellter Heizkurve
lastabhängige Schalthysterese
automatische Sommer-/ Winterschaltung, Frostschutz

Lieferung mit: Wandsockel, Aussenfühler und Vorlauffühler

Best.Nr. Preis

K1A K1 analog Tagesprogramm 298,00

KFSPFS Speicherfühler 19,80

FBR1 Fernbedienung 49,00

www.inocal.com/pdf/kro01b.pdf

Kromschröder Universalstellmotor SM7-15/3

Mischermotor für fast alle handelsüblichen Mischer; 
150s 90°, 15Nm, mit Endschalter

 ■ gleitende Fußpunkteinstellung
 ■ Bedarfsabhängige Umwälzpumpenschaltung
 ■ Funktionsanzeige, automatische Sommer-/Winterschaltung, Frostschutz

Best.Nr. Preis

SM715 SM7-15/3 Stellmotor 179,00

ASUNI Anbausatz 1: Universal 16,50

ASESBE Anbausatz 5: ESBE, Elesta, PAW, L+S, Wilo 28,00

ASCV Anbausatz 9: Centra ZR+DR, Vaillant VRM3+4 34,00

ASDRU Anbausatz 11: Centra DRU 34,00

www.inocal.com/pdf/kro16.pdf

Best.Nr. Preis

AFS Aussenfühler 14,80

VFAS Vorlauffühler 3m 17,80

KFSPFS Speicherfühler 19,80

KLFS Silikonfühler 2m 26,80

KUMEA Schaltuhr K1, K2, ME - analog Tag 63,00

KUE23A Schaltuhr E23 - analog Tag/Woche 104,00

Zubehör

Fühler für K1, K3, ME, E25, E6.xxx
Schaltuhren

Kumea

Heizungsregler Lago 0321

Für Wandaufbau,  inkl. Aussen-, Vorlauf- und Kesselfühler (5k Ohm) und Wandsockel.

Das Gerät beinhaltet die Regelung für einen einstufigen Wärmeerzeuger, eine Brauchwasser-
bereitung und von max. zwei Heizkreisen (einer gemischt). Sparfunktionen (bedarfsabhängige 
Umwälzpumpenschaltung) sind integriert.

 ■ einfach Bedienung und Programmierung
 ■ autom. Fühlererkennung
 ■ LC-Display zur Anzeige von Temperaturen, Betriebszuständen und Parametern
 ■ Witterungs- und Raumtemperatur geführte Regelung
 ■ bedarfsabhängige Pumpenschaltung
 ■ CAN-Bus zur Systemerweiterung
 ■ verschiedene Anschlussmöglichkeiten von Raumgeräten

Best.Nr. Preis

LAGO0321 349,00

www.inocal.com/pdf/kro29b.pdf www.inocal.com/pdf/kro29d.pdf

Solange der Vorrat reicht!
Nachfolgemodell TEM - PM2935-BBMUL
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TEM Heizungsregler

Können als Ersatzregler für folgende Fabrikate verwendet werden:
 ■ Kromschröder K1 - K3
 ■ Kromschröder E25.1000 - E25.0400
 ■ Siemens RVA 13.120, RVA 45.500
 ■ L+S RVP 21/30/31/32/usw. analog

 ■ EBV Delta 2B - Delta 223B
 ■ Elesta Domotesta Analog
 ■ Elesta Ecotesta & Comfortesta

 ■ Olymp Heizungsregler
 ■ Rapido Heizungsregler
 ■ Wolf Heizungsregler
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TEM Heizungsreglerset PM2935SET
mit Digitaluhr, für 1 Mischerkreis + Warmwasser, inklusive Fühler

Witterungsgeführter Heizungsregler für einen gemischten Heizkreis und Warmwasserfunktion
Set bestehend aus:

 ■ TEM Heizungsregler PM 2935-UML
 ■ TEM Digitalschaltuhr ZUD132
 ■ TEM Stecksockel ZSO108 für Wandmontage
 ■ TEM Aussenfühler ZAF500 mit KST-Gehäuse
 ■ TEM Vorlauf-Anlegefühler ZVF210

Best.Nr. Preis

PM2935SET 501,00

www.inocal.com/pdf/tem01.pdf www.inocal.com/pdf/tem01b.pdf

www.inocal.com/pdf/tem05b.pdf

TEM Heizungsregler PM2935-BBUML
ohne Uhr, für Kessel, 1 Mischerkreis + Warmwasser, witterungsgeführt

Witterungsgeführter Heizungsregler für einen gemischten Heizkreis, Warmwasserfunktion und 
Kessel ( 1- oder 2-stufig)
Die Grundeinheit kann wahlweise mit einer Analog- oder Digitalschaltuhr bestückt werden.

Lieferung ohne Uhr, Stecksockel und Fühler!!

Best.Nr. Preis

PM2935BBUML 366,00

www.inocal.com/pdf/tem01.pdf www.inocal.com/pdf/tem01b.pdf

TEM Zubehör

Best.Nr. Preis

QMTB6RM 98,00

www.inocal.com/pdf/tem04b.pdf

Best.Nr. Preis

ZSO108 71,00

TEM Analogschaltuhr QMT-B6-RM
mit Tagesprogramm, 
Gangreserve im Regel-
gerät zu Heizungsregler 
PM2935...

TEM 2-Kanal-Digitalschaltuhr ZUD132
mit Gangreserve und 
Temperaturanzeige, 32 
einzeln programmierba-
re Umschaltungen pro 
Woche. Zu Heizungsregler 
PM2935...

TEM Stecksockel
zu Heizungsregler PM2935...

Best.Nr. Preis

ZUD132 129,00

www.inocal.com/pdf/tem05b.pdf

Best.Nr. Preis

ZAF500 15,20

www.inocal.com/pdf/tem06.pdf

Best.Nr. Preis

ZTF222 21,50

www.inocal.com/pdf/tem08.pdf

TEM Aussenfühler
mit KST-Gehäuse, NTC-Sensor

TEM Vorlauf-Anlegefühler
mit Spannfeder und NTC-Sensor

TEM Speicher-/Kesselfühler

Best.Nr. Preis

ZVF210 17,20

www.inocal.com/pdf/tem07.pdf

mit 4m PVC- Kabel und 
NTC-Sensor
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TEM Heizungsregler VS5500

Best.Nr. Preis

VS5500E 394,00

www.inocal.com/pdf/tem10.pdf                                               

Witterungsgeführter Heizungsregler im Wandgehäuse mit externer Bedieneinheit für den Betrieb einer Heizanlage mit einem gemischten Heizkreis, Warm-
wasserbereitung und einem einstufig geschalteten Kessel. Über die im Wohnraum montierte Bedieneinheit können die Zeitprogamme für den Heizkreis und 
Warmwasserbereitung sowie alle erforderlichen Betriebsarten der Heizungsanlage programmiert werden.

Set bestehend aus:
Regler, Wandgehäuse, Bedieneinheit, Aussen-, Anlege-, Kessel- und Speicherfühler.

TEM Heizungsregler PM297x
witterungsgeführt, für Kesseleinbau oder Wandaufbau

Kompakte, mikroprozessorgesteuerte, eBUS-fähige Systemregler im Einbau-
gehäuse mit benutzerfreundlicher Drehknopfbedienung und Displayanzeige. Je 
nach Reglertyp können 1-stufige, 2-stufige oder modulierende Kessel, 1 oder 
2 gemischte Heizkreise mit Warmwasserbereitung, Pufferspeicher- und Solar-
einbindung angesteuert werden. Bei modulierenden Kesseln kann mit einem 
eBUS-Opentherm Gateway direkt der Feuerungsautomat angesteuert werden.

Abmessungen: 96 x 144mm

www.inocal.com/pdf/tem11.pdf

Best.Nr. Preis

PM2970 456,00

PM2970 BBUML - Kessel - Mischer - Warmwasser
 ■ 2-stufiger Wärmeerzeuger oder 1 modulierender oder stufiger Feuerungsautomat mittels eBus
 ■ 1 Heizkreis mit Mischer und Pumpe
 ■ Warmwasserladepumpe
 ■ Witterungsführung mit Raumeinfluss

Best.Nr. Preis

PM2972 498,00

PM2972 BBUMUL - Kessel - Mischer - Direktkreis - Warmwasser
 ■ 2-stufiger Wärmeerzeuger oder 1 modulierender oder stufiger Feuerungsautomat mittels eBus
 ■ 1 Heizkreis mit Mischer und Pumpe
 ■ 1 direkter Heizkreis mit Pumpe
 ■ Warmwasserladepumpe
 ■ Witterungsführung mit Raumeinfluss

Best.Nr. Preis

PM2975 718,00

PM2975 MX-CS - Kessel - 2 Mischer - Warmwasser - Zirkulation - Solarfunktion
 ■ 2-stufiger Wärmeerzeuger oder 1 modulierender oder stufiger Feuerungsautomat mittels eBus
 ■ 2 Heizkreise mit Mischer und Pumpe
 ■ Warmwasserzirkulationspumpe mit Zeitprogramm
 ■ Warmwasserladepumpe
 ■ Solarfunktion
 ■ Witterungsführung mit Raumeinfluss
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TEM Zubehör

TEM Wandaufbaugehäuse
- mit seperatem Klemmraum, steckerfertig verdrahtet

Best.Nr. Preis

UG5002 zu PM2970 / PM2972 222,00

UG5003 zu PM2975 224,00

TEM Aussenfühler
- mit KST-Gehäuse, NTC-Sensor

Best.Nr. Preis

ZAF500 15,20

TEM Vorlauf - Anlegefühler
- mit Spannfeder und NTC-Sensor, PVC-Kabel 2,5m

Best.Nr. Preis

ZVF210 17,20

TEM Speicher-/ Kesselfühler
- mit 4m PVC-Kabel und NTC-Sensor

Best.Nr. Preis

ZTF222 21,50

TEM Kollektorfühler
- mit 1,5m Silikonkabel, NTC-Sensor, bis 130°C

Best.Nr. Preis

ZTF223 24,90
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TEM Solarregler ES 4800
mit elektronischem Relais, inkl. Kollektor- und Tauchfühler

Mit benutzerfreundlicher 4-Tasten-Bedienung und Anzeige der Anlagenzustände über Hydraulikbilder am Display, drehzahlgeregelte Ansteuerung der Pumpe, 
integrierte Solarertragsberechnung.

Best.Nr. Preis

ES4800 134,00

www.inocal.com/pdf/tem03.pdf www.inocal.com/pdf/tem03b.pdf

TEM Solarregler ES 4800R
mit mechanischem Relais, inkl. Kollektor- und Tauchfühler

Mit benutzerfreundlicher 4-Tasten-Bedienung und Anzeige der Anlagenzustände über Hydraulikbilder am Display, mechanischer Ausgang zum Ein- bzw. 
Ausschalten einer Pumpe, integrierte Solarertragsspeicherung.

Best.Nr. Preis

ES4800R 131,00

www.inocal.com/pdf/tem03.pdf www.inocal.com/pdf/tem03b.pdf

Austattung:
 ■ 1 vorprogrammierte Hydraulikvariante
 ■ 1 elektromechanisches Relais zur Steuerung der Pumpe
 ■ 2 Fühlereingänge

Lieferung bestehend aus:
 ■ Systemregler ES4800R im Wandgehäuse
 ■ 1 Kollektorfühler mit 4m Silikonkabel
 ■ 1 Tauchfühler mit 2,5m PVC-Kabel
 ■ 1 Tauchhülse 150mm

Lieferung bestehend aus:
 ■ Systemregler ES4800 im Wandgehäuse
 ■ 1 Kollektorfühler mit 4m Silikonkabel
 ■ 1 Tauchfühler mit 2,5m PVC-Kabel
 ■ 1 Tauchhülse 150mm

Austattung:
 ■ 1 vorprogrammierte  Hydraulikvariante
 ■ 1 elektronischer Ausgang zur Pumpendrehzahlregelung
 ■ 2 Fühlereingänge

Funktionen:
 ■ optimiertes Schichtladesystem
 ■ integrierte Solarertragsberechnung
 ■ Frostschutz
 ■ Thermostatfunktion
 ■ Auskühl- & Hochtemperaturentlastungsfunktion
 ■ Störmeldeausgang

Funktionen:
 ■ optimiertes Schichtladesystem
 ■ integrierte Solarertragsberechnung
 ■ Frostschutz
 ■ Thermostatfunktion
 ■ Auskühl- & Hochtemperaturentlastungsfunktion
 ■ Störmeldeausgang
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Best.Nr. Preis

THETA2BKL 2-Punkt-Regler 413,00

für 1 Pumpenkreis + WW

THETA23BKL 2/3-Punkt-Regler 524,00

für 1 Pumpe + 1 Mischerkreis + WW

THETA233BKL 2/3/3-Punkt-Regler 658,00

für 1 Pumpe + 2 Mischerkreise + WW

THETA2233BVKL 2/3/3-Punkt-Regler 847,00

für 1 Pumpe + 2 Mischerkreise + WW,

zur Steuerung von Solar und Pufferspeicher

www.inocal.com/pdf/int17b.pdf

Best.Nr. Preis

THETARFF 138,00

Best.Nr. Preis

THETARS 246,00

Theta Kesseltemperatur-Regelung
für alle Kesseltypen mit Klemmleiste

 ■ digitale Schaltuhr mit Tages- und Wochen-
programm

 ■ einfachste Endbenutzer-Bedienbarkeit
 ■ Speichervorrang
 ■ mit Witterungs-, Kessel- und Speicherfühler
 ■ bei Dreipunktreglern mit Vorlaufanlegefühler(n)

Raumstation Theta RS
 ■ Anzeige fast aller Kesselparameter
 ■ Verstellung fast aller Kesselparameter in 
verschiedenen Anwende-Ebenen

 ■ Minimum/Maximum, Partyschaltung,  
Aussenthermometer, Raumthermometer

 ■ 2-Draht-BUS

Raumfühler mit Fernbedienung ThetaRFF
Automatik, ständig Tag oder Nachttemperatur, 
Temperaturverstellung, 2-Draht-BUS

Best.Nr. Preis

THETAAF Aussenfühler NTC 5k0m 28,00

THETAVF Vorlaufanlegef. NTC 5k0m 28,00

THETASF Speicherfühler NTC 5k0m 49,00

THETAKF Kesselfühler NTC 5k0m 28,00

Ersatzfühler

Best.Nr. Preis

RVP2010 RVP201.0 ohne Uhr 464,00

RVP2011 RVP201.1 mit analog 527,00

Uhr/Tag; 3-Punkt oder 2-Punkt (Gaskessel)

www.inocal.com/pdf/sie08.pdf

RVP2111 RVP211.1 mit analog 598,00

Uhr/Tag; 3-Punkt oder 2-Punkt + WW

www.inocal.com/pdf/sie08.pdf

RVP350 RVP350 digital 942,00

3-Punkt oder 2-Punkt + WW

www.inocal.com/pdf/sie32.pdf

AUZ3T AUZ3.0 anal.Uhr/Tag 63,00

AUZ3W AUZ3.7 anal.Uhr/Woche 63,00

AUD3 AUD3 dig. Uhr/Woche 126,00

Best.Nr. Preis

QAE2120 92,00

www.inocal.com/pdf/sie16.pdf

 Siemens witterungsgeführte Heizungsregler Digitales Fernbedienungs-Raumgerät QAW 70
programmierbares Gerät mit Display zur Anzeige 
von Datum, Uhrzeit, Raumtemperatur, Aussen-
temperatur, Einstellwerten und des aktuellen WP.
Messbereich 0...32°C
Messelement NTC
Anschluss 2-adrig

Fernbedienung QAW 50
Messbereich 0...32°C
Messelement NTC
Anschluss 2-adrig

Best.Nr. Preis

QAW70A 291,00

www.inocal.com/pdf/sie15.pdf

Best.Nr. Preis

QAA50 134,00

Witterungsfühler  QAC22 Kabeltemperaturfühler QAP213

Anlegetemperaturfühler QAD22 Tauchtemperaturfühler QAE2120

Best.Nr. Preis

QAD22 54,00

www.inocal.com/pdf/sie16.pdf

Best.Nr. Preis

QAP213 66,00

www.inocal.com/pdf/sie16.pdf

Best.Nr. Preis

QAC22 54,00

www.inocal.com/pdf/sie16.pdf

Heizungsregelungen - EBV Siemens
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Wandaufbaugehäuse MSK
für Theta Regelsysteme
Zum Nachrüsten oder Erweitern von Theta 
Heizungsreglern (Theta 2 B bis Theta 22 BVV). 
Einfachste Montage durch allpoligen, schrauben-
losen Anschluss von Sensoren und Aktoren.
Lieferung OHNE Regelung!

Best.Nr. Preis

THETAMSK 162,00
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Elektronischer Regler Danfoss ECL-Comfort
Elektronischer Regler für den Einsatz in Fernwärme-, Zentralheizungs- und Kühlsystemen.

ECL-Comfort 110
230 VAC

 ■ witterungsgeführte Vorlauftemperaturbegrenzung 
 ■ universell einsetzbarer elektronischer Einkreis-Regler

Best.Nr. Preis

ECL110OZ ohne Zeitprogramm 335,00

ECL110 mit Zeitprogramm 363,00

www.inocal.com/pdf/dan60.pdf www.inocal.com/pdf/dan60b.pdf www.inocal.com/pdf/dan61b.pdf

 ■ Für die Wandontage ist kein zusätzlicher Wandsockel notwendig!
 ■ Lieferung ohne Fühler!

ECL-Comfort 210
elektronischer Temperaturregler - 230 VAC

 ■ witterungsgeführter elektronischer Temperaturregler 
 ■ mit Hilfe eines ECL-Applikationsschlüssels kann eine ausge-
wählte Anwendung in den Regler geladen werden.

Best.Nr. Preis

ECL210 327,00

www.inocal.com/pdf/dan81.pdf

 ■ für maximal 2 Kreise
 ■ Lieferung ohne Applikationsschlüssel, 
Fühler und Wandsockel!

ECL-Comfort 310
elektronischer Temperaturregler - 230 VAC

 ■ witterungsgeführter elektronischer Temperaturregler 
 ■ mit Hilfe eines ECL-Applikationsschlüssels kann eine ausge-
wählte Anwendung in den Regler geladen werden.

Best.Nr. Preis

ECL310 744,00

www.inocal.com/pdf/dan82.pdf

 ■ für maximal 3 Kreise
 ■ Lieferung ohne Applikationsschlüssel, 
Fühler und Wandsockel!

Best.Nr. Preis

ECA61 Danfoss Fernbedienung mit Wochenprogramm; mit Display zur Einstellung 
der Betriebsarten und zur Temperatureinstellung

331,00

www.inocal.com/pdf/dan30b.pdf

Zubehör

Best.Nr. Preis

ECL23S Danfoss Sockel für Wandmontage oder DIN-Schiene 48,00

ECA30 Danfoss Fernbedienungseinheit mit integriertem Temperaturfühler und 
Anschlussmöglichkeit für einen externen Temperaturfühler PT1000.

139,00

ECLA201 Danfoss Applikationsschlüssel A 201 - Estrichaufheizung 51,00

ECLA230 Danfoss Applikationsschlüssel A 230 - witterungsgeführte und konstante 
Vorlauftemperaturregelung für: Heizungssysteme mit gleitender Rücklauf-
temperaturbegrenzung; Fernkältesysteme; Kesselheizungsanlagen und 
min.-Begrenzung der Kesseltemperatur

63,00

www.inocal.com/pdf/dan83b.pdf

ECLA237A337 Danfoss Applikationsschlüssel A 237/A337 - witterungsgeführte Vorlauf-
temperaturregelung der Raumheizung mit gleitender Rücklauftemperatur-
begrenzung. Temperaturregelung des WW-Kreises mit Speicherladesyste-
men bzw. Speichern mit innenliegenden Wärmeüberträger.

63,00

www.inocal.com/pdf/dan84b.pdf

ECLA260 Danfoss Applikationsschlüssel A 260 - witterungsgeführte Vorlauftempera-
turregelung in Systemen mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung für 
2 unabhängige Heizkreise

72,00

www.inocal.com/pdf/dan86b.pdf

ECLA267 Danfoss Applikationsschlüssel A 267 - witterungsgeführte Vorlauftempera-
turregelung der Raumheizung mit gleitender Rücklauftemperaturbegren-
zung für 2 unabhängige Heizkreise. Konstante Temperaturregelung des 
WW-Kreises mit Speicherladesystem bzw. Speichern mit innenliegendem 
Wärmeüberträger.

90,00

www.inocal.com/pdf/dan89b.pdf

Zubehör für ECL Comfort 210 und 310

ECL23S

ECA30

ECLA 201-267
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Universal-Temperaturfühler
Die nachstehend beschriebenen Fühler können unabhängig zu jeder Reglertype verwendet werden!

...PT100 ...PT1000 ...NTC... ...KTY... ...NI1000
...5 k0hm ...81-110

...10 k0hm ...81-122

...20 k0hm ...81-210
HTF... mit PVC-Kabel 8,50 8,50 17,00 16,00 20,00
HTF...S mit Silikon-Kabel 9,90 9,90 22,00 20,00 25,00
ALTF0... 26,00 26,00 25,00 23,00 28,00
ALTF1... 23,00 23,00 22,00 20,00 25,00
ATF1... 23,00 23,00 22,00 20,00 25,00

Tauchhülsenlänge
ETF110... 10cm 54,00 54,00 52,00 51,00 55,00
ETF115... 15cm 55,00 55,00 54,00 52,00 57,00
ETF120... 20cm 57,00 57,00 55,00 54,00 58,00
ETF125... 25cm 58,00 58,00 57,00 55,00 59,00
ETF130... 30cm 59,00 59,00 58,00 57,00 61,00
ETF140... 40cm 61,00 61,00 59,00 58,00 62,00
ETFB10... 10cm 104,00 104,00 103,00 102,00 106,00
ETFB15... 15cm 106,00 106,00 104,00 103,00 107,00
ETFB20... 20cm 112,00 112,00 110,00 109,00 113,00
ETFB30... 30cm 113,00 113,00 112,00 110,00 115,00
ETFB40... 40cm 117,00 117,00 116,00 115,00 119,00

Eintauchtiefe
KTF110... 10cm 48,00 48,00 46,00 45,00 49,00
KTF115... 15cm 49,00 49,00 48,00 46,00 51,00
KTF120... 20cm 51,00 51,00 49,00 48,00 52,00
KTF125... 25cm 52,00 52,00 51,00 49,00 54,00
KTF130... 30cm 54,00 54,00 52,00 51,00 55,00
KTF140... 40cm 54,00 55,00 54,00 52,00 57,00

www.inocal.com/pdf/eap03.pdf

HTF Hülsen- /Kabeltemperaturfühler
Kabellänge 2m, Hülse V4a 6x50mm, IP54
-10 bis +150°C, mit PVC-Kabel
-50 bis +180°C, mit Silikonkabel

ALTF 0 Anlegefühler 
mit Kunststoffgehäuse
inklusive Metall-Spannband 13-61x180mm, IP54
-30 bis +110°C

ALTF 1 Anlegefühler 
mit Fühlerrohr
inklusive Metall-Spannband 13-61x180mm, IP54
-10 bis +105°C, mit 2m PVC-Kabel

ATF 1 Aussentemperaturfühler 
mit Kunststoffgehäuse
-50 bis +90°C, IP65

ETF 1 Einschraub-/Tauchtemperaturfühler
mit Kunststoffgehäuse
für Flüssigkeiten und Gase, -30 bis +150°C
inklusive Messing-Tauchhülse 8mmx1/2“ AG, IP65

ETF B Einschraub-/Tauchtemperaturfühler
-35 bis +180°C, für Flüssigkeiten und Gase,
Gehäuse aus Aluminium; Schutzrohr aus Edelstahl
inklusive Edelstahl-Tauchhülse 8mmx1/2“ AG, IP65

KTF 1 Kanaltemperaturfühler/Luftkanalfühler
-30 bis +150°C, für gasförmige Medien, IP65
mit stahlverzinktem Montageflansch

Bestellbeispiel:
Hülsenfühler HTF mit Silikonkabel HTF...S + Sensor ...KTY...81-210 Best.Nr.: HTFKTY81210S
Einschraubfühler ETF1 mit Tauchhülse 15cm ETF115... + Sensor ...NTC...10k Best.Nr.: ETF115NTC10

Weitere Fühlertypen, Temperaturen, Kabellängen usw. auf Anfrage!

Best.Nr. Preis

ECA32 Danfoss Einbaumodul - internes E/A-Modul 237,00

ECLA367 Danfoss Applikationsschlüssel A 367 - witterungsgeführte Vorlauftempera-
turregelung der Raumheizung mit gleitender Rücklauftemperaturbegren-
zung für 2 unabhängige Heizkreise. Konstante Temperaturregelung des 
WW-Kreises mit Speicherladesystemen bzw. in Speichern mit innenliegen-
dem Wärmeüberträger.

91,00

www.inocal.com/pdf/dan87b.pdf

ECLA377 Danfoss Applikationsschlüssel A 367 - witterungsgeführte Vorlauftempera-
turregelung der Raumheizung mit gleitender Rücklauftemperaturbegren-
zung für 2 unabhängige Heizkreise. Konstante Temperaturregelung des 
WW-Kreises mit Speicherladesystemen bzw. in Speichern mit innenliegen-
dem Wärmeüberträger.

146,00

www.inocal.com/pdf/dan88b.pdf

Zubehör für ECL Comfort 310

Best.Nr. Preis

ESMT Danfoss Aussentemperaturfühler ESMT;  -50 bis +50°C 38,00

ESM10 Danfoss Raumtemperaturfühler ESM-10;  -30 bis +50°C 37,80

ESM11 Danfoss Anlegefühler ESM-11;  0 bis +100°C 42,30

ESMB12 Danfoss Universalfühler ESMB-12; 0-100°C, Länge 2,5m 54,00

ESMU100 Danfoss Tauchfühler ESMU-100 aus Kupfer; Eintauchtiefe 100mm 86,00

ESMU250 Danfoss Tauchfühler ESMU-250 aus Kupfer; Eintauchtiefe 250mm 111,00

ESMB Edelstahl-Tauchhülse ESMB 1/2“ x 100mm zu Universalfühler ESMB12 56,00

Danfoss Temperaturfühler für ECL Comfort Regler - Sensortyp PT1000 www.inocal.com/pdf/dan47.pdf

ECLA 367-377

ESMU

ESMB12ESMT

ESM10ESM11

F
ü

h
le

r 
u

n
d

 R
e

g
e

lu
n

g
s
z
u

b
e

h
ö

r



Re
ge

l-
 u

nd
 M

es
st

ec
hn

ik

Seite 229
*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe O.

R1

Tauchhülsen

Tauchhülsenlänge 50mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 400mm
...50 ...100 ...150 ...200 ...250 ...300 ...400

EAPTH... 12,00 12,00 13,00 14,00 14,50 17,00 17,50
EAPTHVA... 22,00 22,00 24,00 25,00 27,00 33,50 35,00

www.inocal.com/pdf/eap01.pdf

Messing Tauchhülse
1/2“ für 6mm Fühler, 150°C, vernickelt,
mit Feststellschraube

Edelstahl Tauchhülse 
1/2“ für 6mm Fühler, 600°C,
Edelstahl VA 1.4571, mit Feststellschraube

FLUTSCHI Fühlerdurchführung
Fühlerdurchführung FLUTSCHI für alle Wasser- und mediumgefüllten Systemen, Dimension 1/2“, geeignet für Fühler mit 6mm Durchmesser.

 Diese neue Messvorrichtung ersetzt Tauchhülsen sowie herkömmliche Verschraubungen und 
       erlaubt Direktmessungen im Wärmemedium!

 ■ Stabil und flexibel!            
- Sowohl ein Sensortausch als auch eine Veränderung des Messpunktes im Betrieb möglich      
- Durch Aktivverschluss ohne Austritt des Wärmemediums!

 ■  Keine Fremdwärmemessung!           
- Durch thermische Entkopplung vom Metallgehäuse kann die Temperatur ohne Verfälschung erfasst werden.

 ■ Keine Tauchhülsen mehr nötig!           
- Dadurch ist eine exaktere und schnellere Messung möglich.

Schnelle und genaue Messdaten
durch direktes Messen im Wärmemedium 
und thermische Entkoppelung von Mess- und 
Fixiereinheit.

Frei wählbarer Messpunkt
im Betrieb durch Bestimmung der Eintauch-
tiefe des Fühlers und stabile Fixierung durch 
Fixierschraube.

Sensortausch im Betrieb
durch Aktivverschluss ohne Austritt des 
Wärmemediums.

Best.Nr. Preis

FLUMS für mediumgefüllte Systeme 17,00

www.inocal.com/pdf/fu01.pdf

Anwendungsgebiete:
 ■ bei Übergabestationen
 ■ in Rohren / Rohrleitungen
 ■ in Pufferspeichern
 ■ in Wasserbehältern
 ■ in herkömmlichen Boilersystemen

Überspannungsschutz SCB01

IP65, im Gehäuse, inkl. Schrauben und Dübeln.

Zum Schutz der empfindlichen Temperaturfühler im oder am Kollektor gegen fremdinduzierte 
Überspannungen (ortsnahe Blitzeinschläge etc.).

Best.Nr. Preis

SCB01 9,90
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Raumtemperaturregler

Digital Uhrenthermostat DIGI8
für Heizung o. Kühlung mit Wochenprogramm

 ■ Komfort und Sparzeitschalter
 ■ Abtau Programm
 ■ Temperaturbereich 5-35°C
 ■ Schaltung AC 24...250V
 ■ Betriebstemperatur -10...+50°C
 ■ Temperaturerkennung alle 10 sek.
 ■ Batteriebetrieb

Best.Nr. Preis

LT08 1 Stück 59,00

5 Stück 52,00

10 Stück 49,00

www.inocal.com/pdf/ino01.pdf

Elektronischer Raumthermostat ET392
mit digitaler Anzeige
5....35°C, 230V /50Hz

Best.Nr. Preis

ET392 28,00

Best.Nr. Preis

EASY3T Tag 108,00

EASY3W Woche 108,00

www.inocal.com/pdf/ebe01.pdf

www.inocal.com/pdf/ebe01b.pdf

Eberle elektronisches Uhrenthermostat
mit Umschaltkontakt; 230V; Frostschutz

Eberle elektronisches Uhrenthermostat
2-Draht Anschluss, Umschaltkontakt, Batterie-
betrieb, Frostschutz

Best.Nr. Preis

EASY2T Tag 98,00

EASY2W Woche 98,00

www.inocal.com/pdf/ebe01.pdf

www.inocal.com/pdf/ebe01b.pdf

Best.Nr. Preis

INSTAT2R Batterie 96,00

INSTAT3R 230V 98,00

www.inocal.com/pdf/ebe08.pdf

www.inocal.com/pdf/ebe07b.pdf (3R)

www.inocal.com/pdf/ebe08b.pdf (2R)

Eberle Instat Plus
Uhrenthermostat der neuen Generation!

 ■ Tag- & Wochenprogramm
 ■ 5 voreingestellte Programme
 ■ selbstlernende Heizkurve
 ■ groß, klar strukturierte LCD-Anzeige

Eberle FIT-Energiesparregler FIT 3R
 ■ sehr große Anzeige mit Hintergrundbeleuch-
tung

 ■ Energieverbrauchsanzeige
 ■ Echtzeituhr
 ■ Frostschutz
 ■ Timerfunktion
 ■ bis zu 9 Schaltzeiten am Tag
 ■ einfache Installation 
in bestehender UP-Dose  
230V AC 50Hz,  
10mA...16(2)A, 230V

Best.Nr. Preis

FIT3R 5...30°C / 10(4)A 145,00

www.inocal.com/pdf/ebe10.pdf

www.inocal.com/pdf/ebe10b.pdf

Raumtemperaturregler Serie Eberle 6000
elektronisch, Wechsler

Best.Nr. Preis

RTRE6721 230V 31,00

RTRE6722 230V;24V 33,00

RTRE6726 Tag/Nacht/Auto 34,00

www.inocal.com/pdf/ebe02.pdf

Uhren-Raumtemperaturregler COMO
digital, mit Batteriebetrieb 2x 1,5V
für Wandaufbau, 2 Heizprogramme; bis zu 3 
Heizzeiten/Tag einstellbar; Proportional- oder 
Zweipunktregelung wählbar; einschaltbare 
Schalthysterese und Zykluszeiten, Schaltuhr-
funktion (Regelung „aus“), integr. Aufheizoptimie-
rung, zusätzl. Anschlussmöglichkeit für externen 
Raumfühler & Telefonfernschalter, Anzeige von 
Einschaltzeit und Schalthäufigkeit
2 (2) A, 250V AC, max. 1VA, Gangreserve der Uhr: 
>10 min.

Best.Nr. Preis

COMO 104,00

www.inocal.com/pdf/kro13.pdf

www.inocal.com/pdf/kro27b.pdf

Digital Uhrenthermostat Conotherm DIGI2
für Heizung oder Kühlung mit Tagesprogramm

 ■ Komfort und Sparzeitschalter
 ■ Temperaturbereich 5-40°C
 ■ Frostschutz 6°C
 ■ Schaltleistung 8 (3) A, 250V
 ■ Betriebstemperatur 0-45°C
 ■ Batteriebetrieb (2x AA 1,5V - nicht im Liefer-
programm enthalten)

Best.Nr. Preis

DIGI2 63,00

www.inocal.com/pdf/ino15b.pdf

Afriso Raumthermostat Colibri 31
 ■ 10°C bis 30°C
 ■ Basisausführung
 ■ Raumthermostat mit potenzialfreiem 
Umschaltkontakt zur Temperaturrege-
lung in Innenräumen.

Technische Daten:
Einstellbereich: 10°C bis 30°C; Schaltdifferenz: 
< 0,7 K; Versorgungsspannung: 230V/50Hz; 
Schaltkontakt: Umschaltkontakt SPDT, 10(2)A, 
250V/50Hz; Gehäuse: Kunstoff weiß - 84 x 84 
x 36mm

Best.Nr. Preis

COL31 12,99

www.inocal.com/pdf/afr01.pdf

Best.Nr. Preis

COL33 15,99

www.inocal.com/pdf/afr01.pdf

Afriso Raumthermostat Colibri 33
 ■ 10°C bis 30°C
 ■ Schalter Ein/Aus, Kontrolllampe für 
Heizbetrieb

 ■ Raumthermostat mit potenzialfreiem 
Umschaltkontakt zur Temperaturrege-
lung in Innenräumen.

Technische Daten:
Einstellbereich: 10°C bis 30°C; Schaltdifferenz: 
< 0,7 K; Versorgungsspannung: 230V/50Hz; 
Schaltkontakt: Umschaltkontakt SPDT, 10(2)
A, 250V/50Hz; Gehäuse: Kunstoff weiß - 84 x 
84 x 36mm
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Eberle Raumthermostat Instat Plus 3F
Elektronisches Raumthermostat zur Regelung 
elektrischer Fußbodentemperierungssysteme.

 ■ Netzversion
 ■ mit Echt-Zeit-Uhr
 ■ mit Fernfühler im 
Lieferumfang

 ■ selbst steuernde Heizkurve
 ■ kombinierte Urlaubs- und 
Partyfunktion

 ■ Schaltstrom bis zu 16A

Best.Nr. Preis

INSTAT3F 10...40°C / 16(4)A 112,00

www.inocal.com/pdf/ebe16.pdf

www.inocal.com/pdf/ebe16b.pdf
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Best.Nr. Preis

ET392 28,00

Best.Nr. Preis

INSTAT2R Batterie 96,00

INSTAT3R 230V 98,00

www.inocal.com/pdf/ebe08.pdf

www.inocal.com/pdf/ebe07b.pdf (3R)

www.inocal.com/pdf/ebe08b.pdf (2R)

Eberle Instat Plus
Uhrenthermostat der neuen Generation!

 ■ Tag- & Wochenprogramm
 ■ 5 voreingestellte Programme
 ■ selbstlernende Heizkurve
 ■ groß, klar strukturierte LCD-Anzeige

Raumtemperaturregler

Raumtemperaturregler RTBSB
Nachfolgemodell zu Pikolo
Mechanischer Bi-Metall Raumtemperaturregler mit 
thermischer Rückführung. PTR. 5...30°C, Betriebs-
spannung: 250V/50-60Hz, Schaltstrom 10 (4) A, 
Schaltdifferenz ca. 0,5K

Best.Nr. Preis

RTBSB001000 mit Öffner- Ersatz zu PTR 01.000 32,00

RTBSB001026 mit Wechsler und Ein/Aus- Ersatz zu PTR 01.025 45,00

RTBSB001010 mit Wechsler- Ersatz zu PTR 01.010 39,00

RTBSB001062 mit Öffner, Ein/Aus, Absenkung, Lampe „Heizen“ 41,00

Ersatz zu PTR 01.034

www.inocal.com/pdf/eht39.pdf

Uhrenthermostat elektronisch IT-Alre
Einfachste Bedienung, Urlaubseinstellung, 
Partyeinstellung, Betriebsart und Informationsauf-
ruf zur Anzeige aller Einstellungen
Betriebsspannung: 230V/50Hz, 
Schaltvermögen: 8 (1) A / 230V,
Einstellbereiche: 5...30°C (Skala in C°) 
Gangreserve: 4 Tage

Best.Nr. Preis

HTRRBU110117 177,00

www.inocal.com/pdf/eht33.pdf

Raumtemperaturregler analog
Analoger Raumtemperaturregler, elektrischer PID-Regler mit 
2-Punkt-Ausgang, netzunabhängig.
• Frei einstellbare Betriebsarten
• Frostschutzfunktion
• Temperatureinstellung 5…30 °C
• AC 24…250 V, Strom 8 (3,5) A
• Batterien (Alkaline AA) 2 x 1,5 V

Best.Nr. Preis

RAV111 Tagesuhr 149,00

www.inocal.com/pdf/sie12.pdf

Raumtemperaturregler Serie RAA
Sollwert 8-30°C, nur Heizen oder nur Kühlen
Schaltdifferenz <1K, AC 250V, 6 (1,5) A

Best.Nr. Preis

RAA21 23,00

www.inocal.com/pdf/sie09.pdf

RAA31 mit Ein-/Ausschalter 24,00

www.inocal.com/pdf/sie10.pdf

Theben Uhrenthermostat
Umschaltkontakt, therm. Rückführung

Best.Nr. Preis

RAM722 ohne Gangreserve, 24 Std. / 7 Tage Steckreiter 138,00

RAM782 ohne Gangreserve, 24 Std. / 7 Tage Steckreiter 161,00

www.inocal.com/pdf/the01.pdf

Raumtemperaturregler REV13/17/24
netzunabhängiger, elektr. PID-Regler 
mit 2-Punkt-Ausgang, Batterie 2x 1,5V, 
Betriebsdauer mind. 2 Jahre
3...29°C, AC24...250V, 8 (3,5) A

Best.Nr. Preis

REV13 Tag (Nachfolger zu REV12) 112,00

www.inocal.com/pdf/sie05.pdf www.inocal.com/pdf/sie05b.pdf

REV17 Woche (Nachfolger zu REV16) 129,00

www.inocal.com/pdf/sie04.pdf www.inocal.com/pdf/sie04b.pdf

REV24 Woche (Nachfolger zu REV23) 139,00

www.inocal.com/pdf/sie06.pdf www.inocal.com/pdf/sie06b.pdf

Raumtemperaturregler für Mischersteuerung

Digitaler netzunabhängiger Raumtemperaturregler, 
Dreipunktregler mit PI-Verhalten und Einschal-
toptimierung.

• Auswahl zwischen den Betriebsarten:
 - 7-Tage Automatikbetrieb mit max. 3 
  Heizphasen
 - dauernd Komfortbetrieb
 - dauernd Energiesparbetrieb
 - Frostschutz
 - Ausnahmetag (24-Stunden Betrieb) mit max.  
  3 Heizphasen
• Im Automatikbetrieb und beim Ausnahmetag 
   kann für jede Heizphase ein eigener Tempe-
 ratur-Sollwert eingegeben werden
• Zur Steuerung einer Heizzone

- Temperaturbereich 3…35 °C
-  AC 24…250 V, Strom 0,1…6 (2,5) A
- Speisung - 2 x 1,5 V Batterien (Alkaline AAA)

Best.Nr. Preis

REV34 (Nachfolger zu REV33) 236,00

www.inocal.com/pdf/sie07.pdf www.inocal.com/pdf/sie07b.pdf

REV 34

Danfoss Raumthermostat Typ TP5001
Schaltdifferenz <1K, 5/2-Tagesprogramm, 
Umschaltkontakt 3(1)A

Best.Nr. Preis

TP5001 Batterie 087N791001 144,00

TP5001M 230V 087N791701 144,00

www.inocal.com/pdf/dan46.pdf

Danfoss Raumthermostat Typ TP7000
Schaltdifferenz <1K, 7-Tagesprogramm, 
Optimierungsfunktion und Ferienpro-
gramm, Umschaltkontakt 3(1)A

Best.Nr. Preis

TP7001 Batterie 087N8005 171,00

TP7001M 230V     087N8006 171,00
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Raumtemperaturregler

Digitaler Raumthermostat ST2RDR
wie T1 jedoch mit:

 ■ Raumheizung: 3-Punkt Regelung eines Mischer-
motors ohne Pumpenansteuerung

oder
 ■ Raumheizung und Warmwasserbereitung

oder
 ■ Raumheizung und Kesselregelung

oder
 ■ Raumheizung (2-Punktregelung) und Kühlung

Best.Nr. Preis

SELST2RDR 99,00

www.inocal.com/pdf/sel01.pdf www.inocal.com/pdf/sel01b.pdf

Elektronischer Raumtemperaturregler SF20.T/1
für Warmwasserheizung

Superflach! Montierbar auf UP-Dosen, 
geräuschloses Schalten, 
Schaltdifferenz ±0,2K, 230V, 5...30°C, 
1A (Triac) max. 5 Stellantriebe stromlos 
geschlossen.

Best.Nr. Preis

SF20T1 46,00

www.inocal.com/pdf/stu03.pdf

Stuhl Digitalraumthermostat SF220
Uhrenthermostat mit Tages-/Wochenuhr
Schaltdifferenz einstellbar ±0,1A, 230V
max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen

Best.Nr. Preis

SF220T1 171,30

www.inocal.com/pdf/stu03.pdf www.inocal.com/pdf/stu08.pdf

Zubehör zu ST2RDR

Best.Nr. Preis

ALTFOPT1000 Vorlaufanlegefühler PT1000 26,00

HTFPT1000 Hülsenfühler PT1000 8,50

Stuhl Digitalthermostat SR200
digital mit elektronischer Wochenschaltuhr 
und LC-Display; 112 Schaltzeiten program-
mierbar/Ferienprogramm; Einstellung 
der Tag- und Absenktemperatur, einfach 
per Drehknopf; Anzeige von Uhrzeit und 
Wochentag, Soll- und Isttemperaturen, Kindersicherung; 5 bis 40°C, 230V 
AC, 10(4)A, Schaltdifferenz: 0,1...3,0 K, Gangreserve: ca. 15 min. 

Best.Nr. Preis

SR200R101 mit Wechsler, 230V 194,30

SR2002R10 2-stufig, mit Schließer, 230V 240,70

SR200S2 Stetigausgang 0-10V, 24V 213,30

www.inocal.com/pdf/stu07.pdf

Stuhl Digitalthermostat SR310/3
mit Wechsler, Batteriebetrieb
Nachfolgemodell zu SR300/31

2-Draht-Uhrenthermostat mit elektronischer Wochen-
schaltuhr zur Anwendung als Einzelraumregelung oder 
Schalten von Kühl-/Heizsystemen; Einstellung der 
Tagtemperatur und Absenktemperatur über Tasten, 
Anzeige von Uhrzeit und Wochentag, Soll- und Isttem-
peraturen, Kindersicherung. 5...40°C, Schaltdifferenz: 
0,05...1,5° einstellbar

Best.Nr. Preis

SR3103 106,00

www.inocal.com/pdf/stu07.pdf

Raumtemperaturregler mechanisch
Unterputz
Betriebsspannung 230V / 50-60Hz, 
Öffner 10 (4), Umschaltung 5 (2) A, 
Einstellbereich 5...30°C, 
Schaltdifferenz ca. 0,5K

Best.Nr. Preis

FTR101002 mit Öffner, Absenkung 49,00

FTR101010 mit Umschalter (Wechsler), Absenkung 53,00

www.inocal.com/pdf/eht27.pdf

Raumtemperaturregler mechanisch
Unterputz
Betriebsspannung 230V / 50-60Hz, 
Öffner 10 (4), Umschaltung 5 (2) A, 
Einstellbereich 5...30°C, 
Schaltdifferenz ca. 0,5K

Best.Nr. Preis

FTR101073 mit Öffner, Absenkung, Schalter/Lampe „Ein/Aus“ 63,00

FTR101086 mit Öffner 3000W Schaltleistung 56,00

www.inocal.com/pdf/eht27.pdf

Digitaler Raumthermostat T1
 ■ für Heizungs- oder Kühlungsregelung
 ■ Wochenprogramm für Tages-/Nachttemperatur
 ■ 4 fest programmierte und ein zusätzlich freipro-
grammierbares Zeitprogramm für Raumheizung 
und Warmwasser

 ■ Einstellung der Sollraumtemperatur mit Dreh-
knopf von 10-30°C

 ■ Party- und Ecofunktion mit Einstellung der Zeitdauer
 ■ Batterieversorgung 2x 1,5V LR 03 (AAA)

Best.Nr. Preis

SELT1 71,00

www.inocal.com/pdf/sel09.pdf www.inocal.com/pdf/sel09b.pdf

Unterputz-Uhrenthermostat HTRRUU 210.021
Für Raumtemperatur-
regelung mit Relais /Schließer. 
Unterputzregler zur zeitabhängigen 
Temperaturregelung (stromlos geschlossene 
Stellantriebe). 
5...30°C, 230V / 50Hz, 10 (2) A/230V, 
Schließer, Montage in UP-Dosen

Best.Nr. Preis

HTRRUU210021 155,00

www.inocal.com/pdf/eht40.pdf
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R1

Eberle Instat 868 Funksender
Raumthermostat zur
drahtlosen Funkübertragung
mit Batteriebetrieb
Reichweite ca. 100m freie luft 
oder ca. 2 Decken bzw. 3 Wände. 
Im Bereich der Altbausanierung 
und Renovierung speziell geeignet.

Best.Nr. Preis

INSTAT868 Funksender 116,00

INSTAT868R1 Sender ohne Uhr 69,00

Funkempfänger Instat 868-a
230V Stellantriebe direkt anklemm-
bar, 24V Stellantriebe über seperaten 
Transformator
Funk- und Ventiltest, geräuschfreies 
Schalten, Heizen, Ein/Aus, Temperaturabsenkung, Pumpen-
logik für bis zu 6 Sender erweiterbar

Best.Nr. Preis

INSTAT868A1 1 Empfangskanal 89,00

INSTAT868A4 4 Empfangskanäle 159,00

INSTAT868A6 6 Empfangskanäle 186,00

www.inocal.com/pdf/ebe03.pdf www.inocal.com/pdf/ebe03b.pdf

Temperaturfühler FTRFB-280.119
mit Sollwertsteller; superflach
Betriebsspannung: 2x Micro AAA, 
1,5V/1.100mAh Batterien
Einstellbereiche: 5...30°C
Reichweite: 150m Sichtlinie, ca. 30m in Ge-
bäuden (min. 1 Stahlbetondecke/ -wand oder 3 
Ziegelsteinwände)

Best.Nr. Preis

FTRFB280119 82,00

www.inocal.com/pdf/eht31.pdf www.inocal.com/pdf/eht31b.pdf

Temperaturfühler FTRFB-080.119
mit Sollwertsteller
Betriebsspannung: 2x Micro AAA, 
1,5V/1.100mAh Batterien
Einstellbereiche: 5...30°C
Reichweite: 150m Sichtlinie, ca. 30m in 
Gebäuden (min. 1 Stahlbetondecke/ -wand 
oder 3 Ziegelsteinwände)

Best.Nr. Preis

FTRFB080119 82,00

www.inocal.com/pdf/eht31.pdf www.inocal.com/pdf/eht31b.pdf

Temperaturfühler FTRFBU-180.117
mit Uhr
Betriebsspannung: 2x Micro AAA, 
1,5V/1.100mAh Batterien
Einstellbereiche: 5...30°C
Reichweite: 150m Sichtlinie, ca. 30m in 
Gebäuden (min. 1 Stahlbetondecke/ -wand 
oder 3 Ziegelsteinwände)

Best.Nr. Preis

FTRFBU180117 128,00

www.inocal.com/pdf/eht31.pdf

Temperaturfühler FTRFB-080.101
ohne Sollwertsteller für Mittelwertbildung
Betriebsspannung: 2x Micro AAA, 
1,5V/1.100mAh Batterien
Einstellbereiche: 5...30°C
Reichweite: 150m Sichtlinie, ca. 30m in Ge-
bäuden (min. 1 Stahlbetondecke/ -wand oder 3 
Ziegelsteinwände)

Best.Nr. Preis

FTRFB080101 75,00

www.inocal.com/pdf/eht31.pdf

Funk- Raumtemperaturregler
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R1

Funk- Raumtemperaturregler

4-Kanal Funk-Empfänger HTFRD-214.140
zur Montage im Heizkreisverteiler, 4 
Relaiskontakte, Schließer 5 (1) A, max. 
4 Stellantriebe pro Heizkreis direkt an-
schließbar (gesamt max. 16), inklusive 
Pumpenmodul, Schutzart IP 65
Betriebsspannung: 230V/50Hz, 
Antenne (4- / 8-Kanal): integriert in 
Heizkreisverteilerleisten als Koaxialan-
tenne

Best.Nr. Preis

HTFRD214140 223,00

www.inocal.com/pdf/eht32.pdf www.inocal.com/pdf/eht32b.pdf

8-Kanal Funk-Empfänger HTFRD-316.125
zur Montage im Heizkreisverteiler, 8 Relaiskontakte, Schließer 
5 (1) A, max. 4 Stellantriebe pro Heizkreis direkt anschließbar 
(gesamt max. 32), inklusive Pumpenmodul, Schutzart IP 65
Betriebsspannung: 
230V/50Hz, 
Antenne (4- / 8-Kanal): 
integriert in Heizkreisvertei-
lerleisten als Koaxialantenne

Best.Nr. Preis

HTFRD316125 256,00

www.inocal.com/pdf/eht32.pdf www.inocal.com/pdf/eht32b.pdf

1-Kanal Funk-Empfänger HTFRB-010.101
für Aufputz; Schließer 13,5 (3) A für bis zu 
3.000W
Betriebsspannung: 230V / 50 Hz
Antenne (4- / 8-Kanal): integriert in Heizkreis-
verteilerleisten als Koaxialantenne

Best.Nr. Preis

HTFRB010101 97,00

www.inocal.com/pdf/eht32.pdf

1-Kanal Funk-Empfänger HTFRA-010.101
für Aufputz; mit Schuko-Zwischenstecker, Schließer 
13,5 (3) A für bis zu 3.000W
Betriebsspannung: 230V / 50 Hz
Antenne (4- / 8-Kanal): integriert in Heizkreisvertei-
lerleisten als Koaxialantenne

Best.Nr. Preis

HTFRA010101 108,00

www.inocal.com/pdf/eht32.pdf

Digitaler Raumthermostat ST2TX mit Funk

 ■ Raumheizung: 3-Punkt Regelung eines Mischermotors ohne Pumpenansteuerung
oder

 ■ Raumheizung und Warmwasserbereitung
oder

 ■ Raumheizung und Kesselregelung
oder

 ■ Raumheizung (2-Punktregelung) und Kühlung

Best.Nr. Preis

SELST2TX Funksender 109,00

SELRX22 Funkempfänger 129,00

www.inocal.com/pdf/sel02b.pdf

SELST2TX

SELRX22
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R1

Fußbodentemperaturregler

Unterputz-Fußboden-Temperaturregler FETR 101.715 
Temperaturregelung (z. B. Elektroheizung) 
für Fußboden-, Randzonen-, Badezimmer-, 
Decken-, Kachelofen-, Marmor- und 
Wandheizungen bzw. Temperiersysteme, 
Fußbodendirektheizung. Schließer
mit Fernfühler 4 m (DIN 44574) 
für Bodentemperatur 10 … 50 °C 
(Skala 1 … 5)
230 V / 50 Hz, 16 (2) A

Best.Nr. Preis

FETR101715 102,00

www.inocal.com/pdf/eht15.pdf www.inocal.com/pdf/eht28b.pdf

Uhrenthermostat elektronisch IT-Alre mit Fernfühler
für Fußboden-, Wand- und Deckenheizung
Mit Selbstlernfunktion: selbstständige Anpas-
sung des Reglers an den Heizzeitbeginn. 
Fußbodentemperatur: 10...40°C, 
Betriebsspannung: 230V/50Hz, 
Schaltvermögen: 13 (2) A / 230V, 
Einstellbereiche: 5...30°C (Skala in C°), 
Gangreserve: 4 Tage, 
Montage/Befestigung in UP-Dose DN 55mm

Best.Nr. Preis

HTRRBU110017 177,00

www.inocal.com/pdf/eht34.pdf

Unterputz-Uhrenthermostat HTRRUU 210.021
Fußbodentemperaturregler 10 bis 42°C, 
inkl. Fußbodenfühler Ø 7,7mm mit 4m 
Kabel. Dieses Uhrenthermostat besitzt 
eine Wochenuhr mit individuell einstell-
baren Programmen (Werkseinstellung auf 
„normale“ Tagesabläufe), Frostschutz-, 
Selbstlern- und Aus-Funktion.
10...42°C, 230V / 50Hz, 10 (2) A/230V, 
Schließer, Montage in UP-Dosen

Best.Nr. Preis

HTRRUU210021F 173,00

www.inocal.com/pdf/eht40.pdf

Stuhl Digitalraumthermostat mit Fernfühler SF200R161
für Elektrofußbodenheizung

Uhrenthermostat mit Tages-/Wochenuhr; 4m Kabel; Schaltdifferenz 
einstellbar ± 0,1 bis ±30K; Sollwerttemp. +5 bis +30°C; 1A, 230V; max. 5 
Stellantriebe stromlos geschlossen.
10...60°C, 16A, Schließer, 
TA 2-10K einstellbar. 
(kein Triac, nicht geräuschlos!)

Best.Nr. Preis

SF200R161 186,10

www.inocal.com/pdf/stu08.pdf

Unterputz-Fußbodentemperaturregler FRE 52522
für elektrische Fußbodenheizung - mit Fernfühler!
23V, 10 (4)A, 1 Schließer
Einstellung 1-5 (10-50°)
LED Rot: Regler fordert Wärme an
LED Grün: Temperaturabsenkung ein

Best.Nr. Preis

FRE52522 85,00

www.inocal.com/pdf/ebe09.pdf

Raumthermostat mit Fernfühler SF 30.R16/1-S2
für Elektrofußbodenheizung

Superflach!- montierbar auf 
Unterputzdosen
10...60°C, Schaltdifferenz ±0,2K, 
16A, 230V, Schalter Ein/Aus, 
Fühler 4m

Best.Nr. Preis

SF3016 87,30

www.inocal.com/pdf/stu08.pdf

Digitaler Fußbodentemperaturregler LT232
zur Regelung von Raum- und Bodentemperatur
Energieversorgung: 3.0V DC - 2x 1,5V Batterien 
(nicht enthalten!)
5...40°C, 16A, 24V....230VAC
LCD-Anzeige für: Temperatur, Zeit, Werktag, 
Programm, Frostschutz und Batterieanzeige
inkl. 3m NTC-Bodenfühler!

Best.Nr. Preis

LT232 58,00

Eberle FIT-Energiesparregler FIT-3F
für elektrische Fußbodenheizung 
10...40°C / 16 (4) A
230V AC 50Hz
mit Fernfühler!

Best.Nr. Preis

FIT3F 162,00

www.inocal.com/pdf/bar10b.pdf
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Universal-, Mehrstufen- und Industrieregler

Industrieregler für Verteiler Einbau TR236/S2 für 1 Heizkreis
mit Eingangsklemme für seperate Schaltuhr
0...60°C / 0,2K Schaltdifferenz, 230V AC.8A- 
Schließer, Display-Anzeige Isttemperatur

Best.Nr. Preis

TR236 164,70

FR303 Anlegefühler 2m 38,40

FK133 Hülsenfühler 4m 25,70

FW103 Raumfühler 25,00

FA103 Aussenfühler 38,50

www.inocal.com/pdf/stu11b.pdf

Elektronischer Kompakt-Temperatur-Regler
für Fernfühler, 0-60°C
Regelung und Überwachung der Temperatur in Hallen, 
Gewächshäusern und Fußbodenheizungen. Das Gerät 
verfügt über eine Fühlerbruch und Fühlerkurzschluss-
sicherung. Fühler gehören nicht zum Lieferumfang!
Ausstattung: Heizen, LED rot, Betriebsspannung: 230 V~, 
50/60 Hz, Schaltdifferenz: einstellbar 0.5 ...5 K
Montage: auf DIN-Schiene. Fühler Siehe Seite 209!

Best.Nr. Fühltype Preis

ITR79404 0...+60°C 4/24 H 84,00

ITR79508 -10...+40°C 3/23 K 105,00

www.inocal.com/pdf/eht12.pdf

Einstufiger Industrie Raumregler
Kapillarsystem, Kontakt-Umschalter, IP54,
Aussenverstellung

Best.Nr. Preis

SR1211 0...40°C, Schaltdifferenz 0,75K 76,00

SR1212 0...40°C, Schaltdifferenz 0,75K 76,00

SR1221 Zweistufig, 2x Umschalter 120,60

SR1251 Doppelthermostat, 2x Öffner 131,70

www.inocal.com/pdf/stu04.pdf

Elektrischer Universalregler digital
230V, IP54, Schaltdifferenz 0,1...2,5K
1 oder 2 Stufen Ausseneinstellung, 0..50°C

Best.Nr. Preis

SR161A52 einstufig 202,70

SR162A52 zweistufig 244,30

SKTA2 Stetigregler 266,50

FR303 Anlegefühler 2m 38,40

FK133 Hülsenfühler 4m 25,70

FW103 Raumfühler 25,00

FA103 Aussenfühler 38,50

www.inocal.com/pdf/stu06.pdf

Elektronischer Universalregler analog
230V, 50/60Hz, IP54, Schaltdifferenz 0,1...2,5K
Ausseneinstellung

Best.Nr. Preis

SR151A56 30...+100°C 119,60

FR303 Anlegefühler 2m 38,40

FK133 Hülsenfühler 4m 25,70

FW103 Raumfühler 25,00

FA103 Aussenfühler 38,50

www.inocal.com/pdf/stu06.pdf

Industrie - Uhrenthermostat SRI200.R10/1 
Temperaturregler mit Schaltuhr - Industrieanwendung - IP54

5...40°C, Nachtabsenkung einstellbar
Schaltdifferenz einstellbar
230V AC/ 10A - Display

Lieferung komplett mit Luftfühler FL103!

Best.Nr. Preis

SRI200 370,80

www.inocal.com/pdf/stu12.pdf www.inocal.com/pdf/stu12b.pdf

Elektronischer Mehrstufenregler 2-Stufen
2 Stufen: Heizen oder Kühlen oder Heizen und 
Kühlen mit neutraler Zone.
Gewünschte Funktion durch Steckbrücken 
wählbar.
Schaltdifferenz 0,2...1,5K in der Stufe, 0,5...6K 
zwischen den Stufen.

Fühler Siehe Seite 209!

Best.Nr. Fühltype Preis

JBT21A -15...+25°C 0/20 168,00

JBT22A +10...+50°C 3/23 168,00

www.inocal.com/pdf/eht20.pdf

Industrie- Raumthermostat
2 Stufen: Heizen oder Kühlen oder 
Heizen und Kühlen mit neutraler Zone.
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Umschalter, IP65, 250V

Best.Nr. Preis

JMT211 10...55°C 148,00

JMT212F -15...+30°C      (F=Innenverstellung) 156,00

www.inocal.com/pdf/eht06.pdf

Elektronischer Mehrstufenregler 3- oder 4-Stufen
2 Stufen: Heizen oder Kühlen oder Heizen und Kühlen mit neutraler Zone.
Gewünschte Funktion durch Stecker wählbar.
Schaltdifferenz 0,25...6K zwischen den Stufen.

Fühlernummer 3/23 (NTC8K)

Fühler Siehe Seite 209!

Best.Nr. Fühltype Preis

JBT420B -10...+50°C 3/23 269,00

www.inocal.com/pdf/eht21.pdf

Industrieregler für Verteiler Einbau TR216/S2 für 2 Heizkreise
0...60°C / 0,2K Schaltdifferenz
230V AC.8A- Schließer
3 LED (Netz, Heizkreis1, Heizkreis2)
Display-Anzeige Isttemperatur

Best.Nr. Preis

TR216 164,70

FR303 Anlegefühler 2m 38,40

FK133 Hülsenfühler 4m 25,70

FW103 Raumfühler 25,00

FA103 Aussenfühler 38,50

www.inocal.com/pdf/stu10.pdf www.inocal.com/pdf/stu10b.pdf
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R1

Universal-, Mehrstufen- und Industrieregler

Elektronischer Raumtemperaturregler
mit 2 Sollwertverstellern
Austattung: Umschalter, Heizen
Schaltdifferenz 0,5K fest

Fühler Siehe Seite 209!

Best.Nr. Fühltype Preis

ITR79600 5...30°C 2 (NTC47K) 109,00

www.inocal.com/pdf/eht12.pdf

2-Punkt-Regler für Heiz- und Kühlgeräte
zum Schaltschrankeinbau, 0-60°C, mit Öffner
Regelung von Heiz- oder Kühlgeräten in 
Räumen (Industriebereich), Schaltanlagen, 
Behältern, Schränken; flüssige oder gasför-
mige Medien.
Einstellbereich: 0 - 60°C, Schaltdifferenz: ± 
ca. 3 K, Fühlertyp: Bimetall / iG, Betriebs-
spannung: 250 V / AC, Schaltstrom-ohmisch 
(induktiv): 10 (2) A
- zur Montage auf Schiene

Best.Nr. Preis

THOE1SG 16,80

Sicherheitstemperaturbegrenzer
für Lüftung und Heizung
Innenrückstellung, 250V, 10A, Umschalter, IP43, 
TÜV geprüft, inklusive Tauchhülse

Best.Nr. Abschalttemperatur Tauchhülse Preis

KR80309 75°C + 0K/-8K 100mm 96,10

KR80310 75°C + 0K/-8K 200mm 99,60

KR80312 100°C + 0K/-9K 100mm 99,60

www.inocal.com/pdf/eht24.pdf

Kapillar-Heizungsregler
1 Stufe- Heizen oder Kühlen, 230V, IP43

Best.Nr. °C Tauchtiefe Schaltdifferenz Preis

KR800282 0...70°C 200 2K 96,10

KR800292 0...70°C 280 2K 96,10

KR800005 35...95°C 100 5K 96,10

KR800015 35...95°C 200 5K 96,10

KR801245 35...95°C 280 5K 96,10

www.inocal.com/pdf/eht11.pdf

Kessel-Doppel-Regler
35...95°C, inkl. Tauchhülse
In der Heiztechnik erfolgt der Einsatz in Kesselanlagen 
oder Speichern, Fernwärmeübergabestationen und 
Wärmeübertragungsanlagen. 
Schaltdifferenz: 3 - 5 K, Schaltvermögen: 15 (8) A, 24-
250 V~, bei 24 V~ min. 150 mA; Kontakt: 2 Mikroschalter 
als potentialfreie Wechselkontakte (Umschalter)

Best.Nr. Preis

KR851005 Tauchhülse 100mm 123,50

KR851015 Tauchhülse 200mm 128,00

www.inocal.com/pdf/eht10.pdf

Kessel-Doppel-Thermostat
35...95°C, mit STB 100°C, inkl. Tauchhülse
Zur Begrenzung der Temperatur in Kessel- und Spei-
cheranlagen. STB = Sicherheitstemperaturbegrenzer, 
Abschalttemperatur werkseitig fest eingestellt. Tempera-
turabsenkung für Entriegelung: min. 20 K.
Schaltdifferenz: 5 K, Schaltvermögen: 15 (8) A, 24-250 
V~, bei 24 V~ min. 150 mA; Kontakt: 2 Mikroschalter als 
potentialfreie Wechselkontakte (Umschalter)

Best.Nr. Preis

KR853145 Tauchhülse 100mm 137,00

KR853155 Tauchhülse 200mm 139,00

www.inocal.com/pdf/eht10.pdf

Kesseltemperaturregler
30...90°C, für alle Kessel,
mit Kapillarrohr, inklusive Einstellknopf und Zierring

Best.Nr. Preis

UNI1000 Kapillarlänge 1000mm 15,50

UNI1500 Kapillarlänge 1500mm 15,50

Temperaturregler
15...95°C

Best.Nr. Preis

RAKTR1000B Regler, 100mm Messing Schutzrohr 65,00

RAKTR1000S Regler, Kapillarlänge 700mm 63,80

RAKTW1000S Wächter, Kapillarlänge 700mm 63,80

www.inocal.com/pdf/sie18.pdf www.inocal.com/pdf/sie19.pdf

Heizungs-, Kessel- und Lüftungsregler
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R1

Heizungs-, Kessel- und Lüftungsregler

Kapillar-Lüftungsregler
als Zuluftüberwachung oder Begrenzer von 
elektrischen Heizregistern
Inklusive Schutzwendel; 15 (8) A, 24-250V

Best.Nr. Preis

LR800031 0...35°C 1K 120mm 78,00

LR800282 0...70°C 2K 200mm 81,00

www.inocal.com/pdf/eht37.pdf

Luft- und Lufterhitzer-Thermostat
2 Funktionen, für direkt befeuerte Lufterhitzer im Öl- und 
Gasbetrieb zur Steuerung von Brenner und Ventilator.
Schaltdifferenz Ventilator: 8-30K, Kapillarlänge 350mm

Best.Nr. Preis

JTL2 70-100°C 161,00

JTL8 mit Kälte- und Überhitzungsschutz 160,00

www.inocal.com/pdf/eht08.pdf

Kesseltemperaturbegrenzer
-6...+100°C

Best.Nr. Preis

STB 15,80

Sicherheitstemperaturbegrenzer
mit Schutzwendel, Innenrückstellung,
zur Begrenzung der Temperatur in Kessel-, 
Speicher- und Lüftungsanlagen. Abschalttem-
peratur werkseitig fest eingestellt. 
Schaltvermögen: 10 (3) A, Kontakt: 1 Mikro-
schalter als potentialfreier Wechselkontakt 
(Umschalter)

Best.Nr. Preis

LR80309 75°C +0K / -8K 100mm 95,00

LR80310 75°C +0K / -8K 200mm 99,00

LR80312 100°C +0K / -9K 100mm 97,00

www.inocal.com/pdf/eht24.pdf

Kanalthermostat
minimal- oder Maximalthermostat zur 
Zuluftüberwachung und Ventilatorregelung
Aussenhandrückstellung
Kapillarrohr 350mm

Best.Nr. Preis

JTU3 20...100°C 124,00

www.inocal.com/pdf/eht08.pdf

Lufterhitzerthermostat
3 Funktionen. Minimal- oder Maximalthermostat zur 
Zuluftüberwachung und Ventilatorregelung in Lüftungs- und 
Klimaanlagen. Überhitzungsschutzthermostat für elektrische 
Heizregister und direkt befeuerte Lufterhitzer im Öl- und 
Gasbetrieb. Mit dem Schalter „MAN - AUTO“ kann der 
Ventilator im Sommer zum Lüften verwendet werden.
Schaltdifferenz Ventilator einstellbar: 8...30 K, 
Kapillarlänge: 350mm, Schaltvermögen: 15 (8) A, 
24-250 V, Außen-Handrückstellung, Umschalter

Best.Nr. Preis

JTL8NR mit Kälte-und Überhitzungsschutz 228,00

www.inocal.com/pdf/eht17.pdf

Jumo Temperaturregler
Ersatz für Landis & Gyr RAK

Einbau Regelthermostat mit einpoligem Sprungschalter. Inkl. Blende und 
Einstellknopf.
Regelbereich 20 - 90°C; 230 VAC / 50Hz; Kapillarrohr 2000mm

Best.Nr. Preis

JUMTR 55,00

Jumo STB
Ersatz für Landis & Gyr RAK

Für Warmwasserkessel. Mit Öffnungskontakt, Wiedereinschaltsperre und 
Signalkontakt.
Grenzwert verstellbar. 24 VAC / DC / 0,1 A; Kapillarrohr 2500mm

Best.Nr. Preis

JUMSTB 47,00

NEU NEU
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R1

Jumo-Thermostate

JUMO Thermostate sind dank der neuen „Push-In“-Klemmtechnik die weltweit ersten Aufbauthermostate für alle 
gängigen Einsatzfälle. Die Variantenvielfalt wird verringert, da nicht mehr zwischen unterschiedlichen Montagearten 
unterschieden werden muss.

Best.Nr. Preis

JTTR 72,00

www.inocal.com/pdf/jum01.pdf

Temperaturregler JTTR 
mit Aussenskala 0...120°C
230V AC, 16A, IP54, Schaltdifferenz 3K, 1-poliger Umschaltkontakt, Fühler 6mm, Kapilarlänge 2m

einsetzbar als:
 ■ Anlegethermostat (Spannband inklusive)
 ■ Kapillar-Tauchthermostat
 ■ Tauchthermostat (Tauchhülse nicht mitgeliefert)

Best.Nr. Preis

JTTW 72,00

www.inocal.com/pdf/jum02.pdf

Temperaturwächter JTTW 
mit Innenskala 0...120°C
230V AC, 16A, IP54, Schaltdifferenz 3K, 1-poliger Umschaltkontakt, Fühler 6mm, Kapilarlänge 2m

einsetzbar als:
 ■ Anlegethermostat (Spannband inklusive)
 ■ Kapillar-Tauchthermostat
 ■ Tauchthermostat (Tauchhülse nicht mitgeliefert)

Best.Nr. Preis

JTSTB 79,00

www.inocal.com/pdf/jum03.pdf

Sicherheitstemperaturbegrenzer JTSTB 
mit Innenenskala 0...120°C
230V AC, 16A, IP54, Schaltdifferenz 3K, 1-poliger Umschaltkontakt, Fühler 6mm, Kapilarlänge 2m

einsetzbar als:
 ■ Anlegethermostat (Spannband inklusive)
 ■ Kapillar-Tauchthermostat
 ■ Tauchthermostat (Tauchhülse nicht mitgeliefert)

Best.Nr. Preis

JTTRSTB 122,00

www.inocal.com/pdf/jum04.pdf

Doppelthermostat JTTRSTB 
Temperaturregler (Aussenskala) 0...120°C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (Innenskala) 70...130°C
230V AC, 16A, IP54, Schaltdifferenz 3K, 1-poliger Umschaltkontakt, Fühler 6mm, Kapilarlänge 2m

einsetzbar als:
 ■ Anlegethermostat (Spannband inklusive)
 ■ Kapillar-Tauchthermostat
 ■ Tauchthermostat (Tauchhülse nicht mitgeliefert)

Best.Nr. Preis

JTRTR 79,00

www.inocal.com/pdf/jum05.pdf

Feuchtraumthermostat JTRTR 
Temperaturregler mit Aussenskala 0...50°C
230V AC, 16A, IP54, Schaltdifferenz 3K, 1-poliger Umschaltkontakt, Wendelfühler
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Tauch-, Kapillar- und Anlegethermostate

Qualitätsanlegethermostat mit Inneneinstellung
als Zuluftüberwachung oder Begrenzer von 
elektrischem Heizregister,
inkl. Spannband 15 (8) A, 24-250V

Best.Nr. Preis

JAT120F Regelbereich 0...60°C 126,00

JAT130F Regelbereich 40...100°C 126,00

www.inocal.com/pdf/eht04.pdf

Rohranlegethermostat
30...90°C
mit Innen- oder Aussenskala

Best.Nr. Preis

RATHA mit Aussenskala 17,20

RATHI mit Innenskala 18,60

ROHRF Rohrfeder lose 1,40

Doppelthermostat
2 Regler, 15...95°C, IP54, Tauchhülse 1/2“

Best.Nr. Preis

RAZ712020M Tauchhülse 100mm 131,00

RAZ712022M Tauchhülse 200mm 134,00

www.inocal.com/pdf/mar03.pdf

Tauchthermostat
30...90°C, inkl. Tauchhülse

I... Innenskala
A... Außenskalat

Best.Nr. Preis

TTH100... ...A ...I 100mm 27,50

TTH150... ...A ...I 150mm 28,00

TTH200... ...A ...I 200mm 30,00

Doppelthermostat
2 Regler, 0...90°C, Tauchhülse 1/2“

Best.Nr. Preis

DTTH2R100 Tauchhülse 100mm 54,40

DTTH2R150 Tauchhülse 150mm 58,70

Doppeltauchthermostat
mit Regler 0-90°C und STB 100°C, inkl. Tauchhülse 1/2“

Best.Nr. Preis

DTTHSTB100 Tauchhülse 100mm 47,20

Kapillar-Thermostat 1-stufig
Heizen oder Kühlen, 24-250V, 15 (8) A, Umschalter, 
IP65
...F= Inneneinstellung

Best.Nr. °C Schaltdifferenz Kapillarlänge Preis

JET120X 0...60°C 1...15 1,8m 112,00

JET120XF 0...60°C 1...15 1,8m 119,00

JET150 100...280°C 8...50 1,8m 123,00

JET120XG 0...60°C 1...15 4,5m 131,00

JET130XG 40...100°C 1...15 4,5m 131,00

www.inocal.com/pdf/eht25.pdf

Doppelthermostat
mit Regler 40...90°C und STB 100/95°C, IP54

Best.Nr. Preis

RAZ713470M Tauchhülse 100mm 136,00

RAZ713472M Tauchhülse 200mm 138,00

www.inocal.com/pdf/mar03.pdf

Kapillarrohr-Tauchthermostat
mit Aussenskala, Kapillarrohr 1000 x 6mm, 90°C

Best.Nr. Preis

KTTHA Tauchthermostat 38,70

TH100E Tauchhülse einfach 100mm 9,90

TH150E Tauchhülse einfach 150mm 9,90

TH200E Tauchhülse einfach 200mm 9,90

TH100D Tauchhülse doppelt 100mm 9,90

TH150D Tauchhülse doppelt 150mm 9,90

TH200D Tauchhülse doppelt 200mm 9,90

Qualitätsanlegethermostat
mit Flüssigkeitsfühler, Gradskala, 
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Best.Nr. Preis

ATR83000 Aussenskala 30...90°C 28,60

ATR83100 Innenskala 30...90°C 28,60

ATR83001 Aussenskala 0...60°C 28,60

ATR83101 Innenskala 0...60°C 28,60

www.inocal.com/pdf/eht04.pdf
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Rauchgasthermostate, Digitalthermostate und Thermometer

Rauchgasthermostat RAK
einstellbar von 40...160°C, Schutzrohr Tauchlänge 150mm, 
maximale Fühlerrohrtemperatur 750°C

Best.Nr. Preis

RAK3824 IP40 80,00

RAK7824 IP54 91,00

ab 3 Stück -5%

www.inocal.com/pdf/mar01.pdf www.inocal.com/pdf/mar02.pdf

Rauchgasthermostat RT
zur Umschaltung von festen Brennstoffen auf Öl oder Gas. 
100°C voreingestellt!

Best.Nr. Preis

RGT 69,00

ab 3 Stück -5%

Digital-Thermometer
230V - 50/60 Hz, IP20, 43x91mm
Mit Fernfühlern als Thermostat einsetzbar!
-40....+99°C

Fühlernummer 51 (PTC1K)

Best.Nr. Preis

JDI0 1 Messstelle 128,00

JDI08 8 Messstellen 170,00

www.inocal.com/pdf/eht13.pdf

Digital- Thermostat
Umschalter potenzialfrei, 230V, 50Hz,
43x91mm, Schaltdifferenz 0,5...5K
-40...+120°C

Fühlernummer 51 (PTC1K)

Digital- Thermostat
Umschalter potenzialfrei, IP20, 230V, 
50/60Hz, 10A, 43x91mm, 
Schaltdifferenz 0,5...5K
-0...+100°C

Fühlernummer 51 (PTC1K)

Best.Nr. Preis

ITR71100 181,00

www.inocal.com/pdf/eht22.pdf

Digital-Thermostat für PT-100 Sensoren
2/3-Punkt Temperaturregelung
Versorgung 230V, 10A
Genauigkeit ±1 Digit.,
IP54, 43x91mm
-50...+199,9°C

Fühlernummer PT100

Best.Nr. Preis

JDI22 354,00

www.inocal.com/pdf/eht23.pdf

Best.Nr. Preis

JDI1 160,00

JDI10 171,00

www.inocal.com/pdf/eht22.pdf

Tauchhülse 1/2“ für Hülsenfühler

Best.Nr. Preis

TH100N Messing vernickelt, DN 8x10mm 100 20,00

TH140N Messing vernickelt, DN 8x10mm 140 22,80

TH200N Messing vernickelt, DN 8x10mm 200 23,00

TH280N Messing vernickelt, DN 8x10mm 280 31,00

NTH100 Edelstahl, DN 8x10mm 100 51,00

NTH200 Edelstahl, DN 8x10mm 200 53,00

NTH280 Edelstahl, DN 8x10mm 280 56,00

www.inocal.com/pdf/eht36.pdf

Fühler zu IT-Alre-Regler
Bei Bestellung bitte Fühlernummer angeben!
z.B.: ALF3, RF51,...

Schutzwendel
für alle Luftfühler (LF) sowie zur Kapillarbefestigung 
im Luftkanal, aus Stahl vernickelt, 200x22mm

Best.Nr. Preis

SW200 21,60

www.inocal.com/pdf/eht36.pdf

R1

Best.Nr. Preis

ALF Anlegefühler: Gehäuse mit Kabelbinder 450mm, IP65

Fühlernummer: 0/2/3/4-NTC 36,00

51-KTY 36,00

100-PT100 36,00

LF Luftfühler: Für Luftkanal in Verbindung mit Schutzwendel

Fühlernummer: 20/23/24-NTC 35,00

51-PTC1K 35,00

100-PT100 43,00

HF Hülsenfühler: in Verbindung mit Tauchhülse

Fühlernummer: 0/2/3/4-NTC 34,00

51-PTC1K 37,00

100-PT100 44,00

AF Außenfühler: Gehäuse weiß; IP65

Fühlernummer: 0/2/3/4-NTC 29,00

51-KTY 29,00

100-PT100 29,00

RF Raumfühler: Gehäuse weiß, IP30

Fühlernummer: 0/2/3/4-NTC 34,00

51-KTY 34,00

100-PT100 34,00

www.inocal.com/pdf/eht26.pdf
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Strömungswächter, Frostschutzthermostate

Frostschutzthermostat
250V, 15A, plombierfähige Sollwerteinstellung, 
Frostschutz, -10...+12°C, Schaltdifferenz 1k

Best.Nr. Kapillarlänge Preis

JTF1 6,0m Luft 89,00

JTF3 1,8m Luft + Wasser 89,00

JTF5 3,0m Luft 89,00

JZ056 6 Stk. Montageklammern 12,40

JZ07 Montagebügel 4,90

www.inocal.com/pdf/eht07.pdf

Strömungswächter für Flüssigkeiten, mechanisch
Umschalter, IP65, max. Mediumstemperatur 120°C; Paddel: V4A, 15 (8) A; 
24 250V, für Rohre

Best.Nr. Preis

JSF3E 1/2“ DN; 5bar; mit T-Stück 178,00

JSF4E 3/4“ DN; 5bar; mit T-Stück 178,00

JSF1E 1/8“ DN; 8bar 139,00

www.inocal.com/pdf/eht09.pdf

Strömungswächter für Flüssigkeiten, elektronisch
für Flüssigkeit-, Kühl- und Schmierstoffkreisläufe; 
keine bewegten Teile; Schaltpunkt stufenlos 
einstellbar. Messbereich 0,05...3m/s; 24V UC, 
230V AC, 1 We, 250V/10A/2,5kVA

Strömungswächter für Flüssigkeiten, 
elektronisch für Schaltschrankeinbau
für Flüssigkeit-, Kühl- und Schmierstoffkreisläufe; 
keine bewegten Teile; Schaltpunkt stufenlos 
einstellbar. Messbereich 0,05...3m/s; 24V UC, 
230V AC, 1 We, 250V/10A/2,5kVA

Best.Nr. Preis

NLSW454 Strömungswächter 159,00

F63G8 1/4“ Fühler 167,00

F63G15 1/2“ Fühler 176,00

www.inocal.com/pdf/sei01.pdf www.inocal.com/pdf/sei05.pdf

Strömungsschalter STS01 - 1“
schaltet ab 1,3 Liter/min und wird hauptsächlich als Detektor 
bei hygienischer Brauchwasserbereitung eingesetzt.

Best.Nr. Preis

STS02AC Wechselstrom 230V~/1,5A 54,00

STS01DC Gleichstrom 30V=/30mA 53,00

www.inocal.com/pdf/tec16.pdf

Luftstromwächter JSL-20, elektronisch
IP65; für Überwachung von Ventilatoren, 
Stellklappen von Befeuchtern, 
elektr. Heizregister, etc.
Arbeitsbereich 0,2-10m/s;
10 (3) A, 24-250V

Best.Nr. Preis

JSL20 214,00

www.inocal.com/pdf/eht38.pdf

Windfahnen-Relais für Luftüberwachung, mechanisch
für Überwachung von Luftströmungen in Kanälen; 
minimaler Einschaltwert 2m/sec.; 
Schaltvermögen 15 Amp, 250V, AC; 
Schaltdifferenz 1m/sec.; IP65

Best.Nr. Preis

JSL1E 89,00

www.inocal.com/pdf/eht05.pdf

Strömungswächter für Luftüberwachung, elektronisch, -10..+80°C
zur Überwachung von Strömungsgeschwindigkeiten bei gasförmigen 
Medien. Haupteinsatzgebiete ist die Klima- und Lüftungs-
technik in Bereichen der Gebäudeautomation. 
1 Wechsler; 250VAC, 6A, 1,5kVA; 
Messbereich 0,1-30 m/s

Best.Nr. Preis

RLSW5220 220V 166,00

RLSW524 24V 166,00

www.inocal.com/pdf/sei03.pdf

Strömungswächter für Luftüberwachung 0..+60°C
zur Überwachung von Strömungsgeschwindigkeiten bei gasförmigen Me-
dien. Einsatzgebiete sind z.B. die Klima- und Lüftungstechnik in Bereichen 
der Gebäudeautomation, Filterüberwachung usw. 
Ver.sp.: 24V UC, 230V AC; 0...10V+0...20mA, 4 Leiter
250VAC, 10A, 2,5kVA
Messbereich: 0,1-30 m/s

Best.Nr. Preis

RLSW5A220 220V 182,00

RLSW5A24 24V 182,00

www.inocal.com/pdf/sei04.pdf

Best.Nr. Preis

RLSW7G8220 1/4“ 220V 206,00

RLSW7G824 1/4“ 24V 206,00

RLSW7G15220 1/2“ 220V 239,00

RLSW7G1524 1/2“ 24V 239,00

www.inocal.com/pdf/sei02.pdf www.inocal.com/pdf/sei06.pdf

www.inocal.com/pdf/sei07.pdf

JSF1
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Hygrostate

Kanalhygrostat
Schaltdifferenz ca. +4%r.H., 20-80% r.H.
Umschalter 24-250V; Schutzklasse2; IP30; Entfeuchten 6(5)A, 
Befeuchten 6(2)A; minimal 100mA; 
in Feuchträumen max 24V
für Bohrung/Luftkanal 60mm, 
Länge Fühltubus 87m

Best.Nr. Preis

H550ST Aussenskala 108,00

H551ST Innenskala 108,00

www.inocal.com/pdf/stu02.pdf

Raumhygrostat
Schaltdifferenz ca. +4%r.H., 20-80% r.H.
Umschalter 24-250V; Schutzklasse2; 
IP30; Entfeuchten 6(5)A, 
Befeuchten 6(2)A; minimal 100mA; 
in Feuchträumen max 24V

Best.Nr. Preis

H500ST Aussenskala 69,00

H501ST Innenskala 69,00

www.inocal.com/pdf/stu01.pdf

Raumhygrostat steckerfertig
inklusive 1,5m Kabel mit Zwischenstecker
Schaltdifferenz ca. +4%r.H., 20-80% r.H.
Umschalter 24-250V; Schutzklasse2; 
IP30; Entfeuchten 6(5)A, 
Befeuchten 6(2)A; minimal 100mA; 
in Feuchträumen max 24V

Best.Nr. Preis

H510ST Befeuchten 117,10

H520ST Entfeuchten 117,10

www.inocal.com/pdf/stu01.pdf

Schaltuhren, Betriebsstundenzähler, Schaltschrankheizung

Best.Nr. Preis

QMRTB6 Tag - 24V 97,50

QMRTB1 Tag - 230V 97,50

QMRTUZH Tag - 230V 98,70

QMRWUZH Woche - 230V 107,50

Uhren für Fremdregler 

Best.Nr. Preis

SUPRAD Tagesprogramm, ohne Gangreserve 33,00

SUPRAQRD Tagesprogramm, mit Gangreserve 41,50

SUPRAQRS Wochenprogramm, mit Gangreserve 51,50

VEGEH Wandaufbaugehäuse 18,50

VE-1 Kanal-Schaltuhr
elektromechanisch, 1 WE (16/4A), 
230VAC/50Hz; Verteilereinbau oder 
Aufbaumontage

QMRTB1
QMRTB6

QMRTUZH QMRWUZH

Best.Nr. Preis

DATALOG 1- Kanal 63,00

DATALOG2 2- Kanal 74,50

VEGEH Wandaufbaugehäuse 18,50

VE-Schaltuhr digital
elektronisch, 1(2)WE (16/10A), 230V AC /50Hz
Verteilereinbau
mit Gangreserve

Best.Nr. Preis

BSTZ632A2 48x48; Aufbau-Montage 26,00

BSTZ6322 48x48; Einbau-Montage 26,00

BSTZ604 54x29; Einbau-Montage 27,20

BSTZ250 36x24; Einbau-Montage (Brenner) 27,20

Betriebstundenzähler
Bauser, 230V, schwarz
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PTC- Schaltschrankheizung

IP54; Temperaturverhalten: selbstregelnd in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur, dynamisches Aufheizen; Anschlussleitung (AL) 0,5m

Best.Nr. Preis

PTCHP20 P20 Heizleistung 20W 35,00

PTCHP30 P30 Heizleistung 30W 42,60

PTCHP50 P50 Heizleistung 50W 50,00

PTCHP100 P100 Heizleistung 100W 86,00

PTCHP150 P150 Heizleistung 150W 87,80

PTCHP300 P300 Heizleistung 300W 136,00

www.inocal.com/pdf/imt01.pdf

PTCHP100

PTCHP20

R1

2-Punkt-Regler für Heiz- und Kühlgeräte
zum Schaltschrankeinbau, 0-60°C, mit Öffner
Regelung von Heiz- oder Kühlgeräten in Räumen (Industriebereich), Schaltanlagen, Behältern, 
Schränken; flüssige oder gasförmige Medien.
Einstellbereich: 0 - 60°C, Schaltdifferenz: ± ca. 3 K, Fühlertyp: Bimetall / iG, Betriebsspannung: 250 V 
/ AC, Schaltstrom-ohmisch (induktiv): 10 (2) A
- zur Montage auf Schiene

Best.Nr. Preis

THOE1SG 16,80
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Miniatur - Industrie - Relais
 ■ 4 Stück Umschalter
 ■ 5 A
 ■ inkl. LED

Best.Nr. Preis

MIR1 230 V AC 6,50

MIR2 24 V DC 6,20

MIR3 Sockel für Relais 4,30

Multifunktionszeitrelais
7-fache Einstellmöglichkeit und 7-fache Zeiteinstellung zw. 0,1 Sek. und 100 Std.; 1 Wechsler 8 A; 24 DC / 24-250 VAC

Best.Nr. Preis

MFR1 27,90

Wechselstromzähler DME D100T1
1-phasiger Hutschienenzähler; 230 V AC, 40 (63) A mit Impulsausgang

Best.Nr. Preis

WSZ2 95,70

www.inocal.com/pfd/its02b.pdf

Hochstromzähler DME D300T2
3x 230 / 400 V, 10(63) A, Impulsausgang, 4-Leiterausführung, Eichzulassung

Best.Nr. Preis

HSZ1 269,00

www.inocal.com/pfd/its01b.pdf

Elektronischer Temperaturregler
PTC- oder NTC-Eingang, 1 Relaisausgang 16A; 100 - 240V Versorgung; Temperatureinstellbereich von -58°C bis + 150°C; 
Einbaumaß 33 c 75mm

Best.Nr. Preis

ETR1 Regler 79,90

ETR2 Fühler 6 x 30mm 7,50

NEU

NEU

NEU

NEU
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Qundis Kompakt Wärmezähler Q heat 5 - QDS
MID-konformer Kompakt-Wärmemengenzähler mit intergrierter IrDA-Schnittstelle, indukivem Abtastverfahren, aktueller Wert sowie 
Jahreswert und Monatswerte mit Prüfzahl, Drehrichtungserkennung, programmierbarem Stichtag sowie Anzeige und Abspei-
cherung der Maximalwerte, vorbereitet für die Montage externer Kommunikationsmodule, die Nachrüstung ist jederzeit vor Ort 
möglich.

Rechenwerk abnehmbar mit LCD-Display
Stromversorgung: 10 Jahresbatterie 3,0V Lithium
Temperatur-Messbereich: 10°C bis 90°C
Druckstufe: PN 16 bar
Temperaturfühler: PT1000, 5,0mm x 45mm, L= 1,5m

Optional: Mit Impulsausgang, M-Bus-Modul oder Funktmodul auf Anfrage!

Best.Nr. Bezeichnung Preis ab 3 Stk.

QDS06 Kompakt WMZQDS06 0,6m3/h G 3/4“ x 110mm 219,00 208,00

QDS15 Kompakt WMZQDS15 1,5m3/h G 3/4“ x 110mm 219,00 208,00

QDS25 Kompakt WMZQDS25 2,5m3/h G 1“ x 130mm 228,00 218,00

AEICH* amtliche Eichung (ca. 1 Woche Lieferzeit) 57,00

www.inocal.com/pdf/kun04.pdf

Best.Nr. Bezeichnung Einbaulage Preis

G0306 Splitt WMZ G03 0,6m3/h G 3/4“ x 110mm horizontal / vertikal 386,00

G0315 Splitt WMZ G03 1,5m3/h G 3/4“ x 110mm horizontal / vertikal 386,00

G0325 Splitt WMZ G03 2,5m3/h G 1“ x 130mm horizontal / vertikal 396,00

G0335H Splitt WMZ G03 3,5m3/h G 5/4“ x 260mm horizontal 560,00

G0335VF Splitt WMZ G03 3,5m3/h G 5/4“ x 150mm vertikal / Fallrohr 624,00

G0335VS Splitt WMZ G03 3,5m3/h G 5/4“x 150mm vertikal / Steigrohr 624,00

G036H Splitt WMZ G03 6,0m3/h G 5/4“x 260mm horizontal 560,00

G036VF Splitt WMZ G03 6,0m3/h G 5/4“ x 150mm vertikal / Fallrohr 624,00

G036VS Splitt WMZ G03 6,0m3/h G 5/4“ x 150mm vertikal / Steigrohr 624,00

G0310H Splitt WMZ G03 10,0m3/h G 2“ x 300mm horizontal 768,00

G0310VF Splitt WMZ G03 10,0m3/h G 2“ x 200mm vertikal / Fallrohr 827,00

G0310VS Splitt WMZ G03 10,0m3/h G 2“ x 200mm vertikal / Steigrohr 827,00

Best.Nr. Bezeichnung Einbaulage Preis

G0415F Splitt WMZ G04 15,0m3/h DN 50 x 200mm horizontal / vertikal 1.164,00

G0425F Splitt WMZ G04 25,0m3/h DN 65 x 200mm horizontal / vertikal 1.198,00

G0432F Splitt WMZ G04 32,0m3/h DN 80 x 225mm horizontal / vertikal 1.320,00

G0460F Splitt WMZ G04 60,0m3/h DN 100 x 250mm horizontal / vertikal 1.710,00

G04100F Splitt WMZ G04 100,0m3/h DN 125 x 250mm horizontal / vertikal 2.096,00

G04150F Splitt WMZ G04 150,0m3/h DN 150 x 300mm horizontal / vertikal 2.698,00

G04250F Splitt WMZ G04 250,0m3/h DN 200 x 350mm horizontal / vertikal 3.280,00

Qundis Splitt Wärmezähler G03 / 04
Splitt Wärmezähler bestehend aus abnehmbarem, MID-konformen Rechenwerk R20 (mit 10 Jahresbatterie, optischer Schnittstelle zur Programmierung / 
Auslesung sowie zur Nachrüstung von externen Kommunikationsmodulen), Volumenmessteil für die angegebene Einbaulage und PT1000 Temperaturfühler-
paar mit 3m Kabel. Temperatur-Messbereich: 5°C bis 120°C, Druckstufe: PN 16bar.

Optional: Mit integriertem Impulsausgang, M-Bus-Modul oder Funktmodul, 230V Netzteil, Solar-Anpassung auf Anfrage!

www.inocal.com/pdf/kun03.pdf
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Einbausets siehe Seite 246!

G03 - mit Gewindeanschlüssen

G04 - mit Flanschanschlüssen
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Qundis Rechenwerke R20/R21
für alle gängigen Fabrikate mit Impulsausgang

MID-konform R20 mit 10-Jahresbatterie, opt. Schnittstelle zur Programmierung / Auslesung sowie zur Nachrüstung von externen Kommunikationmodulen, 
Impulseingang und Anzahl der Nachkommastellen einmalig mittels Optokopf und PC-Tool vor Ort programmierbar. Für eingebaute Volumenmessteile im 
Kaltstrang mit Temperaturfühlern PT1000.

Best.Nr. Bezeichnung Preis

QRW20 Rechenwerk R20 für Wärmemessung 248,00

QRW21 Rechenwerk R21 für Wärme- und Kältemessung 286,00

RWAP220 Aufpreis Netzteil 230V für Rechenwerk R20/R21 43,00

www.inocal.com/pdf/kun03.pdf

Optional: Mit integriertem Impulsausgang, M-Bus-Modul oder Funkmodul, Solaranpassung auf Anfrage!

Programmier- und Auslesezubehör für Wärmezähler G03/G04, G20-
58 sowie Rechenwerke R20-R28
Zur Programmierung der Impulswertigkeit des Volumenmessteils und der Anzahl der Nachkommastellen in der Display-Anzeige, zur Einstellung des Stichta-
ges, der M-Bus-Adresse, der Solar-Anpassung und zur Aktivierung des integrierten Funksenders (falls vorhanden) sowie zur Auslesung der Speicherdaten.

Best.Nr. Bezeichnung Preis

OKA Opto-Kopf mit Adapter und 3,0 Kabel Stecker USB 448,00

PCS PC-Software zur Programmierung und Einzel-Auslesung kostenlos

R1

Einbausets für Qundis Wärmezähler 0,6; 1,5 und 2,5m3/h:

Best.Nr. Preis

MINESC15 Anschluss 1/2“ - 22mm für 0,6m3/h und 1,5m3/h 31,50

MINESC20 Anschluss 3/4“ - 28mm für 2,5m3/h 37,50

Best.Nr. Preis

MINESD15 Anschluss 1/2“ für 0,6m3/h und 1,5m3/h 34,70

MINESD20 Anschluss 3/4“ für 2,5m3/h 46,70

Einbauset „C“
bestehend aus:
Passstück, 2 Verschraubungen mit Dichtungen, 1 Kugelhahn mit Tempe-
raturfühler für Vorlauf, 2 Sauger

Einbauset „D“
bestehend aus:
Passstück, 2 Verschraubungen mit Dichtungen, Kugelhahn mit Anschluss 
für Temperaturfühler, 2 Absperrkugelhähne
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Kamstrup Ultraschall-Wärmezähler
Kompaktzähler Multical 402-PN16,
inklusive Rechenwerk mit 15 Jahres-Batterie und 2 Temperaturfühlern;
OHNE Verschraubungen und Fühlereinbausatz! Ist MID-Konform.

Best.Nr. Preis
MC40206 MC402-0,6 0,6m3/h 361,00

PN16, Einbaulänge 110mm, Gewindeanschluss G3/4“ (R1/2“)
MC40215 MC402-1,5 1,5m3/h 361,00

PN16, Einbaulänge 110mm, Gewindeanschluss G3/4“ (R1/2“)
MC40225 MC402-2,5 2,5m3/h 361,00

PN16, Einbaulänge 190mm, Gewindeanschluss G3/4“ (R3/4“)
MC40235 MC402-3,5 3,5m3/h 644,00

PN16, Einbaulänge 260mm, Gewindeanschluss G5/4“ (R1“)
MC40260 MC402-6,0 6,0m3/h 730,00

PN16, Einbaulänge 260mm, Gewindeanschluss G5/4“ (R1“)
MC402100 MC402-10,0 10,0m3/h 798,00

PN16, Einbaulänge 300mm, Gewindeanschluss G2“ (R6/4“)
MC402150 MC402-15,0 15,0m3/h 1.167,00

PN25, Einbaulänge 270mm, Flanschanschluss DN50
www.inocal.com/pdf/rkg01.pdf www.inocal.com/pdf/rkg01b.pdf

www.inocal.com/pdf/rkg02.pdf

Kamstrup M-Bus Einsteckmodul
mit 2 Impulsausgängen zu Multical 402

Das M-Bus-Modul wird über das M-Bus-Netz versorgt und ist unabhängig von der Versorgung des 
Zählers. Der M-Bus und die Wärmezähler kommunizieren in beide Richtungen über Optokoppler, so 
dass der M-Bus und der Zähler galvanisch getrennt sind. Das Modul unterstützt die primäre, sekundäre 
und erweiterte sekundäre Adresse. Das Modul kann mit 300, 2400 und 9600 Baud Kommunikationsge-
schwindigkeit kommunizieren und erkennt automatisch die benützte Geschwindigkeit.

Best.Nr. Preis

MBUS402 56,00

Kamstrup M-Bus Master MultiPort 250D
zu Multical 401/402

kann als Master, transparenter Pegelwandler und Repeater verwendet werden.
 ■ zur Fernauslesung über M-Bus
 ■ bis zu 250 Zähler pro M-Bus Master und bis zu 1250 Zähler in einem Kaskadensystem
 ■ unterstützt primäre/sekundäre/erweiterte sekundär Adressierung und Wildcard-Suche mit Kollisionserkennung
 ■ 300/2400/9600 Baud Kommunikationsgeschwindigkeit
 ■ RS-232, RS-485, USB, GSM/GPRS und optischer Auslesekopf
 ■ Lokale Auslesung über Display mit Hintergrundbeleuchung
 ■ PIN-Sicherung

Best.Nr. Preis

MBUSM 1.114,00

www.inocal.com/pdf/rkg03.pdf

R1
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Danfoss Ultraschall-Wärmemengenzähler Sonometer 1100

Best.Nr. Durchfluss Anschluss Baulänge Preis

SONO15 1,5 m3/h G 3/4“ 110 mm 499,00

SONO25 2,5 m3/h G 1“ 190 mm 539,00

SONO35 3,5 m3/h G 5/4“ 260 mm 822,00

SONO60 6,0 m3/h G 5/4“ 260 mm 839,00

SONO100 10,0 m3/h G 2“ 300 mm 1.020,00

SONO150 15,0 m3/h DN 50 270 mm 1.469,00

Größere Typen auf Anfrage!

MID-Konformer, kompakter, statischer Ultraschall-Energiezähler Sonometer 1100, speziell für den Einsatz in Heiz-, Kühl- und 
kombinierten Heiz-Kühl-Anwendungen in örtlichen Anlagen und Fernwärmessystemen konzipiert. Bestehend aus: Ultraschall-Flow-
sensor, Rechenwerk mit integrierter Software (Messung von Durchfluss, Temperatur und Energieverbrauch), Temperaturfühlerpaar.

Ausstattungsmerkmale:
 ■ Temperaturbereich 5 - 130/150°C
 ■ Druckstufe PN25
 ■ Lithium-Batterie (Lebensdauer 11 Jahre)
 ■ Netzteil 230 VAC
 ■ Energiesparmodus
 ■ NOWA-Prüffunktion
 ■ Fernabfrage über M-Bus, L-Bus, RS 232, RS 485,  
Funk oder optische Schnittstelle

 ■ integrierter Funk (868 oder 434 Hz)
 ■ 2 Kommunikationsports
 ■ Verlaufspeicher für 24 Monate  

R1

Auf den Seiten 114-129, 138, 143, 144, 160,161 in unserem Produktkatalog 
und entdecken Sie die Vielfalt der Danfoss Produkte!
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Temperaturfühler Einbausätze

Temperaturfühler Einbausätze
bestehend aus 2 Kugelhähnen mit Temperaturfühler-Aufnahme M10x1, passend für Splitt Wärmezähler mit 0,6m3/h, Qn 1,5m3/h, QN 2,5m3/h

Best.Nr. Preis

WMZESB15 für Rohrgewinde R 1/2“ 13,00

WMZESB20 für Rohrgewinde R 3/4“ 17,00

WMZESB25 für Rohrgewinde R 1“ 26,00

Volumenmessteil Verschraubungen

Best.Nr. Preis (1 Stück)

WTVS20 Verschraubung 3/4“ -  Gewindeende 1/2“ 2,20

WTVS25 Verschraubung 1“ -  Gewindeende 3/4“ 2,80

WTVS32 Verschraubung 5/4“ -  Gewindeende 1“ 4,70

WTVS50 Verschraubung 2“ -  Gewindeende 6/4“ 9,50

Temperaturfühler Einbausätze
bestehend aus 2 Schweißmuffen und 2 Edelstahl-Tauchhülsen 85mm, passend für Wärmezähler mit 
3,5m3/h, 6,0m3/h und 10m3/h

Best.Nr. Preis

WMZESS1 für Rohrdurchmesser DN25 bis DN40 101,00

Temperaturfühler Einbausätze
bestehend aus 2 Schweißmuffen und 2 Edelstahl-Tauchhülsen 120mm, passend für Wärmezähler mit 15m3/h 
bis 250m3/h

Best.Nr. Preis

WMZESS2 für Rohrdurchmesser DN50 bis DN200 110,00

Fühlerstopfen für Wärmemengenzähler
mit Messing T-Stück
für die Aufnahme eines Direktfühlers

Best.Nr. Preis

FST15 1/2“ 16,80

FST20 3/4“ 17,40

FST25 1“ 41,00

R1
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R1

Best.Nr. Nennweite Baulänge Preis

KWZ1580 Kaltwasserzähler 1,5m3/h DN 15 (3/4“) 80 mm 25,50

WWZ1580 Warmwasserzähler 1,5m3/h DN 15 (3/4“) 80 mm 25,50

KWZ20130 Kaltwasserzähler 2,5m3/h DN 20 (1“) 130 mm 35,80

WWZ20130 Warmwasserzähler 2,5m3/h DN 20 (1“) 130 mm 35,80

WTVS20 Verschraubung DN 15 R 1/2“ x G 3/4“ Stückpreis      2,20

WTVS25 Verschraubung DN 20 R 3/4“ x G 1“ Stückpreis      2,80

WZV2020 Verschraubung DN 20 R 3/4“ x G 3/4“ Stückpreis    8,00

WZV2525 Verschraubung DN 25 R 1“ x G 1“ Stückpreis    9,60

www.inocal.com/pdf/min01.pdf

Wasserzähler geeicht:
Einstrahl-Flügelradzähler (Volltrockenläufer) Gehäuse aus vernickeltem Messing, mit Eichung, mit drehbarem Zählerkopf, für waagrechten und senkrechten 
Einbau, mit 8-stelligem Rollenzählwerk.

Best.Nr. Preis

UPK15 Anschlussverschraubungen 1/2“ AG 32,60

UPK18 Anschlussverschraubungen 3/4“ AG 34,60

ROSUPS Abdeckrosette verchromt zu Unterputzeinbaukasten 17,00

UPKAR Ausgleichsring 15mm 2,80

Unterputzeinbaukasten:
Für Zähler 1,5m3 - 80mm/ Baulänge 190mm mit MS-Distanzrohr und Styroporeinputzhilfe

Best.Nr. Preis

ZHZWW Zapfhahnzähler Warmwasser bis 90°C 56,70

ZHZKW Zapfhahnzähler Kaltwasser bis 30°C 56,70

www.inocal.com/pdf/min03.pdf

Zapfhahnzähler:
Mit Spezialanschluss zur Montage an Wasserhähnen, Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehb. Zählerkopf, Nenndurchfl. Qn 1,5m3/h

W
a

s
s
e

rz
ä

h
le

r



Re
ge

l-
 u

nd
 M

es
st

ec
hn

ik

Seite 251
*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe O.

Best.Nr. Preis

BWZWW Badewannenzähler Warmwasser bis 90°C 91,60

BWZKW Badewannenzähler Kaltwasser bis 30°C 91,60

BWZLA Längenausgleichsstück bei einseitiger Zählermontage, + Dichtungen 12,20

www.inocal.com/pdf/min03.pdf

Badewannenzähler:
Zum Aufbau an Auslaufbatterien von Badewannen, Spülen, Waschtischen, etc., Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf, Nenndurchfluss Qn 
1,5m3/h

Best.Nr. Preis

WTZKW300 für Kaltwasser bis 30°C, inklusive flexiblem Metallschlauch, Länge 300mm 61,50

WTZWW300 für Warmwasser bis 90°C, inklusive flexiblem Metallschlauch, Länge 300mm 61,50

WTZKW Waschtischzähler inkl. Übergangsstück + Quetschverschraubungen 54,40

zum Anschluss an Kupferleitungen 10mm, für Kaltwasser bis 30°C

WTZWW Waschtischzähler inkl. Übergangsstück + Quetschverschraubungen 54,40

zum Anschluss an Kupferleitungen 10mm, für Warmwasser bis 90°C

www.inocal.com/pdf/min03.pdf

Waschtischzähler:
Zum Aufbau auf vorhandene Eckventile unter Waschtischen, Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf, Nenndurchfluss Qn 1,5m3/h

Best.Nr. Preis

VSET30 Basisset für Kaltwasser bis 30°C 110,20

VSET90 Basisset für Warmwasser bis 90°C 110,20

VAN15 Ventiladapter für 1/2“ UP- Ventil 16,50

VAN20 Ventiladapter für 3/4“ UP-Ventil 16,50

VAN25 Ventiladapter für 1“ UP-Ventil 20,90

VER22 Verlängerungsset zur Verlängerung um 22mm 19,80

ROSCHR Rosette verchromt 2,80

www.inocal.com/pdf/min04.pdf

Ventilzähler Basisset MC:
Zum Einbau in vorhandene Unterputz- Absperrventile geeignet: 1/2“, 3/4“, 1“, Anschluss ist bis zu 3x 22mm verlängerbar.  Ventilzählerbasisset: Armatur, Volu-
menmessteil, Aussenrohr, Rosette und Druckfeder.

R1


