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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Allgemeines

RIS EKO
Wärmerückgewinnungsgeräte RIS EKO werden mit hocheffizenienten Gegenstrom-Wärmetauschern geliefert. WRG sind für Lüftung von Häusern und anderen 
beheizten Räumen bestimmt.

■■ reiches Sortiment von RIS EKO Ausführungen: vertikalt, horizontal, Deckengeräte
■■ kompakte Größen - bis zu 900mm bereit (außer RIS5500EKO)
■■ sehr leiste und sparsame EC Venitlatoren
■■ Wirkungsgrad von Wärmetauscher bis zu 94%
■■ Kondensatzwanne aus Edelstahl mit Kondensatablauf
■■ vollständig eingebaute Plug & Play Steuerung
■■ eingebautes Elektroregister (außer RIS400VE/W EKO 2.0 und RIS150PEKO)
■■ optional Wasserheizregister/Kühler oder Comfortbox (ab Größe 1900) für externen Einbau lieferbar
■■ für kalte Regionen (im Winter unter -7°C) ist das Vorheizregister EKA NV PH zu empfehlen
■■ RIS-Geräte verfügen über angetriebe Bypass Klappe (außer RIS150PEKO)
■■ eingebaute angetriebene Zu- und Abluftklappen
■■ optional CO2-, Druck- oder Luftstromfühler

RIRS EKO
Wärmerückgewinnungsgeräte RIRS EKO werden mit hocheffizenienten Rotations-Wärmetauschern geliefert. WRG sind für Lüftung von Häusern und anderen 
beheizten Räumen bestimmt.

■■ reiches Sortiment von RIRS EKO Ausführungen: vertikalt, horizontal, Deckengeräte
■■ kompakte Größen - bis zu 900mm bereit (außer RIS5500EKO)
■■ sehr leiste und sparsame EC Venitlatoren
■■ Wirkungsgrad von Wärmetauscher bis zu 80%
■■ eingebautes Elektroregister
■■ Steuerung des Elektroregisters 0-10V (RIRS1200-5500EKO)
■■ optional Wasserheizregister/Kühler oder Comfortbox (ab Größe 1900) für externen Einbau lieferbar
■■ eingebaute angetriebene Zu- und Abluftklappen

RIS EC
Wärmerückgewinnungsgeräte RIS EC werden mit effizenienten Gegenstrom-Wärmetauschern geliefert. WRG sind für Lüftung von Häusern und anderen 
beheizten Räumen bestimmt.

■■ nur horizontale Ausführungen
■■ kompakte Größen - bis zu 900mm breit (außer RIS5500EC)
■■ sehr leise und sparsame EC Ventilatoren
■■ Wirkungsgrad von Wärmetauscher bis zu 65%
■■ Kondensatwanne aus Edelstahl mit Kondensatablauf
■■ vollständig eingebaute Plug & Play-Steuerung
■■ eingebautes Elektroregister (Steuerung 0-10V)
■■ optional Wasserheizregister/Kühler oder Comfortbox für externen Einbau lieferbar
■■ für kalte Regionen (im Winter -7°C) ist das Vorheizregister EKA NV PH zu empfehlen
■■ RIS-Geräte verfügen über eine angetriebene Bypass Klappe

RIS
Wärmerückgewinnungsgeräte RIS werden mit effizenienten Kreuzstrom-Wärmetauschern geliefert. WRG sind für Lüftung von Häusern und anderen beheizten 
Räumen bestimmt.

■■ reiches Sortiment von RIS Ausführungen: vertikal, horizontal, Deckengeräte
■■ geräuscharme AC Ventilatoren
■■ Wirkungsgrad von Wärmetauscher bis zu 65%
■■ eingebautes Elektro- oder Wasserheizregister (oder Wasserheizregister optional für externen Einbau im Rohrsystem)
■■ für kalte Regionen (im Winter -7°C) ist das Vorheizregister EKA NV PH zu empfehlen
■■ RIS-Geräte verfügen über eine angetriebene Bypass Klappe

RIRS
Wärmerückgewinnungsgeräte RIS werden mit effizenienten Rotations-Wärmetauschern geliefert. WRG sind für Lüftung von Häusern und anderen beheizten 
Räumen bestimmt.

■■ RIRS-Ausführungen: vertikal, horizontal
■■ geräuscharme AC Venitlatoren
■■ Wirkungsgrad von Wärmetauscher bis zu 80%
■■ eingebautes Elektro- oder Wasserheizregister (oder Wasserheizregister optional für externen Einbau im Rohrsytem
■■ RIRS-Geräte verfügen über eine angetriebene Bypass Klappe
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

R0

für E-Register für WW-Register
Typ RIS 200VE EKO RIS 400VE EKO RIS 400VW EKO
Best.Nr. RIS200VEEKO RIS400VEEKO RIS400VWEKO

max. Luftleistung (m3/h) 270 450 450
extPR 100Pa (m3/h) 210 380 380
extPR 200Pa (m3/h) 160 340 340
Motor Zuluft (kW/A) 0,057/0,47 0,117/0,97 0,117/0,97
Motor Abluft (kW/A) 0,057/0,47 0,117/0,97 0,117/0,97
Spannung Lüfter 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
E-Heizregister (optional) (kW) 0,9 1,0 -
WW-Register (optional) (kW) - - 3kW / PWW 80/65°C
Spannung E-Register 230V 230V 230V
Gewicht (kg) 45 71 71
Ø Zu-/Abluft (mm) 125 160 160
Preis 2.437,00 2.637,00 2.637,00

Mehrpreis E-Register
RISEKANIS12509 RISEKANIS16010 -

173,72 159,59 -

Mehrpreis WW-Register
- - AVS160

213,00

Anlegethermostat zu Salda 
Heizregister

- - SALTH

50,95

Tauchfühler für Warmwas-
sertemperatur

- - TJP360

52,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Salda - Wohnraumlüftungsgeräte Serie RIS V EKO 3.0
mit E-Register oder WW-Register - vertikal
mit hocheffizientem Gegenstromwärmetauscher - für Deckenmontage

Besondere Vorteile:
■■ sparsame EC-Ventilatioren
■■ Schaltkasten samt Fühler eingebaut
■■ motorische Bypass-Klappe
■■ niedriger Geräuschpegel
■■ optimale Schall- und Wärmedämmung
■■ Regelbar mit Fernbedienung Flex, TPC und Stouch
■■ regelbarer Luftstrom

*Transportpauschale € 48,-

Salda - Wohnraumlüftungsgerät Serie RIS P EKO
mit hocheffizientem Gegenstromwärmetauscher - für Deckenmontage

Besondere Vorteile:
■■ sparsame EC-Ventilatioren
■■ Schaltkasten samt Fühler eingebaut
■■ motorische Bypass-Klappe (nur bei RIS400PEEKO)
■■ niedriger Geräuschpegel
■■ optimale Schall- und Wärmedämmung
■■ Regelbar mit Fernbedienung Flex, TPC und Stouch

Typ RIS 150P EKO RIS 400PE EKO

Best.Nr. RIS150PEKO RIS400PE09EKO

max. Luftleistung (m3/h) 220 500

extPR 100Pa (m3/h) 180 450

extPR 200Pa (m3/h) 140 380

Motor Zuluft (kW/A) 0,055/0,52 0,134/1,18

Motor Abluft (kW/A) 0,055/0,52 0,125/1,17

Spannung Lüfter 230V 230V

E-Heizregister (kW) - 0,9

Spannung E-Register - 230V

Gewicht (kg) 33 74

Ø Zu-/Abluft (mm) 160 200

Maße BxLxH (mm) 548 x 850 x 263 670 x 1300 x 257

Preis 1.612,00 2.692,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Wärmetauscher bis 94% 
Wirkungsgrad!

*Transportpauschale € 48,-
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Regelgeräte und Zubehör siehe Seite 264

Regelgeräte und Zubehör siehe Seite 264

Linke -  oder Rechte - Ausführung bei den 
Geräten möglich!

Bitte bei der Bestellung angeben!
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

R0Salda - Wohnraumlüftungsgerät Serie RIRS V EKO
mit hocheffizientem Rotationswärmetauscher und E-Heizregister - alternativ mit WW-Register (optional) für Kanaleinbau

Besondere Vorteile:
■■ sparsame EC-Ventilatioren 230V
■■ Schaltkasten samt Fühler eingebaut
■■ niedriger Geräuschpegel
■■ optimale Schall- und Wärmedämmung
■■ Regelbar mit Fernbedienung Flex, TPC und Stouch

mit E-Register für WW-Register

Vertikal Horizontal Vertikal Horizontal

Typ RIRS 200 VE EKO RIRS 400 VE EKO RIRS 400 HE EKO RIRS 400 VW EKO RIRS 400 HW EKO

Best.Nr. RIRS200VEEKO RIRS400VEEKO RIRS400HEEKO RIRS400VWEKO RIRS400HWEKO
Luftleistung (m3/h) 300 480 550 480 550
extPR 100Pa (m3/h) 270 430 480 430 480
extPR 200Pa (m3/h) 230 370 410 370 410
Motor Zuluft (kW/A) 0,123/0,9 0,135/1,2 0,132/1,2 0,135/1,2 0,132/1,2
Motor Abluft (kW/A) 0,118/0,9 0,135/1,2 0,32/2 0,135/1,2 0,32/2
Spannung Lüfter 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
E-Heizregister (kW) 0,6 1,2 1,2 - -
WW-Register - - - 3 3
Spannung E-Register 230V 230V 230V 230V 230V
Gewicht (kg) 41 79 72 79 72
Ø Zu-/Abluft (mm) 125 160 200 160 200
Maße BxHxT (mm) 598x620x320 598x620x320 560x610x1000 598x620x320 560x610x1000
Preis 2.109,00 2.450,00 2.333,00 2.426,00 2.494,00

Mehrpreis WW-Register
AVS200 AVS200

239,00 239,00

Anlegethermostat zu 
Salda Heizregister

SALTH

50,95

Tauchfühler für Warm-
wassertemperatur

TJP360

52,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

*Transportpauschale € 48,-

Regelgeräte und Zubehör siehe Seite 264

Salda - Lüftungsgeräte Serie RIS 3.0
mit Wärmerückgewinnung mittels Kreuzstromwärmetauscher

Besondere Vorteile:
■■ Heizregister mit WW- oder Elektorregister
■■ optimale Schall- und Wärmedämmung
■■ niedriger Schallpegel
■■ eingebaute Steuerung + Schaltkasten + Fühler
■■ Regelung des Luftstroms und der Temperatur
■■ pulverbeschichtet nach RAL7040
■■ Regelung durch Fernbedienung Flex, Stouch und TPC

RIS-V-3.0 in vertikaler Ausführung mit E-Heizregister

Typ RIS 260VE RIS 400 VE RIS 700 VE RIS 1000 VE RIS 1500 VE RIS 1900 VE

Best.Nr. RIS260VE RIS400VE RIS700VE RIS1000VE RIS1500VE RIS1900VE

Luftleistung (m3/h) 260 450 780 1250 1600 2000

extPR 100Pa (m3/h) 220 400 650 1000 1300 1800

extPR 200Pa (m3/h) 150 350 500 800 1000 1650

Motor Zuluft (kW/A) 0,080/0,35 0,198/0,87 0,203/0,88 0,239/1,04 0,380/1,66 0,650/2,87

Motor Abluft (kW/A) 0,075/0,32 0,207/0,91 0,205/0,89 0,239/1,04 0,372/1,62 0,650/2,87

Spannung Lüfter 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

E-Heizregister (kW) 1 2 3 6 9 15

Spannung E-Register 230V 230V 230V 3x400V 3x400V 3x400

Gewicht (kg) 40 68 82 150 150 260

Ø Zu-/Abluft (mm) 125 160 200 315 315 400

Maße BxHxT (mm)

Preis 1.628,00 1.807,00 2.139,00 3.664,00 3.807,00 5.784,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

*Transportpauschale € 48,-

Linke -  oder Rechte - Ausführung bei den 
Geräten möglich!

Bitte bei der Bestellung angeben!

Fortsetzung Seite 262

vertikal

horizontal



Seite 258
*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

R0

Typ RIS 260VW RIS 400 VW RIS 700 VW RIS 1000 VW RIS 1500 VW RIS 1900 VW
Best.Nr. RIS260VW RIS400VW RIS700VW RIS1000VW RIS1500VW RIS1900VW

Luftleistung (m3/h) 260 450 780 1250 1600 2000
extPR 100Pa (m3/h) 220 400 650 1000 1300 1800
extPR 200Pa (m3/h) 150 350 500 800 1000 1650
Motor Zuluft (kW/A) 0,080/0,35 0,198/0,87 0,203/0,88 0,239/1,04 0,380/1,66 0,650/2,87
Motor Abluft (kW/A) 0,075/0,32 0,207/0,91 0,205/0,89 0,239/1,04 0,372/1,62 0,650/2,87
Spannung Lüfter 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Gewicht (kg) 40 68 82 150 150 260
Ø Zu-/Abluft (mm) 125 160 200 315 315 400
WW-Heizleistung (kW) bei 
PWW 80/60

1,5 2,5 4 6,7 9,4 12,8

WW-Register optional Kanaleinbau optional Kanaleinbau optional Kanaleinbau eingebaut eingebaut eingebaut
Maße BxHxT (mm)
Preis 1.628,00 1.780,00 2.086,00 3.691,00 3.741,00 5.704,00

Mehrpreis WW-Register
AVS125 AVS160 AVS200

189,00 213,00 239,00

Anlegethermostat zu 
Heizregister

SALTH SALTH SALTH
50,95 50,95 50,95

Tauchfühler für Wasser-
temperatur

TJP360 TJP360 TJP360
52,00 52,00 52,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

RIS-H-3.0 in horizontaler Ausführung mit E-Heizregister

RIS-V-3.0 in vertikaler Ausführung mit WW-Register

Typ RIS 400 HE RIS 700 HE RIS 1000 HE RIS 1500 HE RIS 1900 HE

Best.Nr. RIS400HE RIS700HE RIS1000HE RIS1500HE RIS1900HE
Luftleistung (m3/h) 420 800 1300 1550 2000
extPR 100Pa (m3/h) 400 700 1100 1350 1800
extPR 200Pa (m3/h) 370 500 800 1000 1600
Motor Zuluft (kW/A) 0,199/0,87 0,23/1,0 0,226/0,98 0,368/6,4 0,669/2,95
Motor Abluft (kW/A) 0,162/0,7 0,23/1,0 0,23/1,0 0,356/1,55 0,669/2,95
Spannung 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 3x400V
E-Heizregister (kW) 2 3 6 9 15
Spannung E-Register 230V 230V 3x400V 3x400V 3x400V
Gewicht (kg) 48 57 152 152 260
Ø Zu-/Abluft (mm) 160 250 315 315 400
Maße BxHxT (mm) 354 x 600 x 1000 504 x 600 x 1170 645 x 865 x 1500 645 x 865 x 1500 795 x 1050 x 1800
Preis 1.734,00 2.099,00 3.359,00 3.549,00 5.837,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

RIS-H-3.0 in horizontaler Ausführung mit WW-Register

Typ RIS 400 HW RIS 700 HW RIS 1000 HW RIS 1500 HW RIS 1900 HW

Best.Nr. RIS400HW RIS700HW RIS1000HW RIS1500HW RIS1900HW
Luftleistung (m3/h) 420 800 1300 1550 2000
extPR 100Pa (m3/h) 400 700 1100 1350 1800
extPR 200Pa (m3/h) 370 500 800 1000 1650
Motor Zuluft (kW/A) 0,194/0,85 0,222/0,97 0,228/1,0 0,369/1,6 0,669/2,95
Motor Abluft (kW/A) 0,161/0,7 0,223/1,0 0,214/0,93 0,356/1,55 0,669/2,95
Spannung Lüfter 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Gewicht (kg) 160 250 315 315 400

Ø Zu-/Abluft (mm) 48 57 152 152 216

WW-Heizleistung (kW) bei PWW 80/60 2,6 4,7 6,75 10,5 12,8
WW-Register eingebaut eingebaut eingebaut eingebaut eingebaut
Maße BxHxT (mm) 354 x 600 x 1000 504 x 600 x 1170 645 x 865 x 1500 645 x 865 x 1500 795 x 1050 x 1800

Preis 2.067,00 2.418,00 3.552,00 3.690,00 5.705,00

Mehrpreis WW-Register
AVS160 AVS200

213,00 239,00

Anlegethermostat zu Heizregister
SALTH SALTH

50,95 50,95

Tauchfühler für Wassertemperatur
TJP360 TJP360

52,00 52,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

*Transportpauschale € 48,-

Regelgeräte und Zubehör siehe Seite 264
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Linke -  oder Rechte - Ausführung bei den Geräten möglich!
Bitte bei der Bestellung angeben!

*Transportpauschale € 48,- Linke -  oder Rechte - Ausführung bei den Geräten möglich!
Bitte bei der Bestellung angeben!

*Transportpauschale € 48,- Linke -  oder Rechte - Ausführung bei den Geräten möglich!
Bitte bei der Bestellung angeben!
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

R0

mit E-Heizregister mit WW-Register (optional für Kanaleinbau)
Typ RIS 400PE RIS 700PE RIS 1000PE RIS 1500 PE RIS 400 PW RIS 700 PW RIS 1000 PW RIS 1500 PW

Best.Nr. RIS400PE RIS700PE RIS1000PE RIS1500PE RIS400PW RIS700PW RIS1000PW RIS1500PW
Luftleistung (m3/h) 450 700 1000 1700 450 700 1000 1700
extPR 100Pa (m3/h) 400 580 900 1450 400 580 900 1450
extPR 200Pa (m3/h) 320 450 700 1200 320 450 700 1200
Motor Zuluft (kW/A) 0,22/1,1 0,25/1,2 0,312/1,4 0,373/1,63 0,22/1,1 0,25/1,2 0,312/1,4 0,373/1,63
Motor Abluft (kW/A) 0,22/1,1 0,25/1,12 0,3/1,3 0,359/1,57 0,22/1,1 0,25/1,12 0,3/1,3 0,359/1,57
Spannung Lüfter 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
E-Heizregister (kW) 2 3 6 9 - - - -
Spannung E-Register 230V 230V 3x400V 3x400V - - - -
Gewicht (kg) 42 57 113 194 42 57 113 194
Ø Zu-/Abluft (mm) 160 250 315 500 x 250 160 250 315 500 x 250
WW-Heizleistung (kW) bei 
PWW 80/60 - - - - 2,8 3,8 5,9 9,4

Maße BxHxT (mm) 592x264x970 782x300x1200 890x495x1500 1310x549x1900 592x264x970 782x300x1200 890x495x1500 1310x549x1900

Preis 1.854,00 2.205,00 3.638,00 4.344,00 1.808,00 2.166,00 3.554,00 4.150,00

Mehrpreis WW-Register
AVS160 AVS250 AVS315 SVS500250

213,00 286,00 363,00 296,00

Anlegethermostat zu 
Heizregister

SALTH SALTH SALTH SALTH

50,95 50,95 50,95 50,95

Tauchfühler für Wasser-
temperatur

TJP360 TJP360 TJP360 TJP360

52,00 52,00 52,00 52,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Salda - Lüftungsgeräte Serie RIS P 3.0
mit Wärmerückgewinnung - für Deckeneinbau mit Kreuzstromwärmetauscher - bis zu 75% Wirkungsgrad

Hochwertig verarbeitete Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung. Heizregister mit Warmwasser- oder Elektroregister, sowie Filter für Zu- und Abluft samt 
Radialventilatoren. Alle Geräte können mit den Regelgeräten Flex, Stouch oder TPC (siehe Regelgeräte) gesteuert werden.
Alle Typen sind bereits komplett mit Schaltkasten und Fühlern ausgestattet und vorverdrahtet.

Besondere Vorteile:
■■ Elektro- oder Warmwasserregister
■■ Schaltkasten samt Fühler eingebaut
■■ niedriger Geräuschpegel
■■ optimale Schall- und Wärmeisolierung
■■ pulverbeschichtet RAL7040
■■ Regelung des Luftstromes und Temperatur durch Fernbedienung Flex, Stouch oder TPC

Salda - Lüftungsgeräte Serie RIS P EKO 3.0
mit Wärmerückgewinnung mittels hocheffizientem Gegenstromwärmetauscher - bis zu 94% Wirkungsgrad

Extrem sparsame EC-Motoren 230V/50Hz, wahlweise mit E-Register oder WW-Register. Alle Geräte sind mit Schaltkasten samt Fühler sowie motorische 
Bypass-Klappe und Frostschutz für Wärmetauscher ausgestattet. Sehr niedriger Geräuschpegel, sowie optimale Schall- und Wärmedämmung.
Alle Geräte können mit den Fernbedienungen Flex, TPC oder Stouch gesteuert werden.

Typ RIS 700 PE EKO 3 RIS 1200 PE EKO 3 RIS 1900 PE EKO 6 RIS 2500 PE EKO 9

Best.Nr. RIS700PEEKO3 RIS1200PEEKO3 RIS1900PEEKO6 RIS2500PEEKO9
Luftleistung (m3/h) 830 1400 2150 2700
extPR 100Pa (m3/h) 760 1300 1950 2500
extPR 200Pa (m3/h) 680 1200 1750 2400
Motor Zuluft (kW/A) 0,237/2,07 0,45/2,95 0,480/3,12 0,725/3,24
Motor Abluft (kW/A) 0,218/1,9 0,37/2,5 0,488/3,12 0,675/3
E-Register (kW) 3 3 6 9
Spannung 230V 230V 230V ~3, 400V
Gewicht (kg) 106 170 270 320

Ø Zu-/Abluft (mm) 250 500x250 700x300 700x400

Maße BxLxH (mm) 970 x 1380 x 350 1440 x 1550 x 390 1892 x 1710 x 399 1992 x 1810 x 499

Preis 3.724,00 5.818,00 8.093,00 9.438,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Andere Leistungen für E-Register auf Anfrage!
*Transportpauschale € 48,-

RIS-P-EKO-3.0  - mit E-Heizregister
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Typ RIS 700 PW EKO RIS 1200 PW EKO RIS 1900 PW EKO RIS 2500 PW EKO

Best.Nr. RIS700PWEKO RIS1200PWEKO RIS1900PWEKO RIS2500PWEKO

Luftleistung (m3/h) 830 1400 2150 2700

extPR 100Pa (m3/h) 760 1300 1950 2500

extPR 200Pa (m3/h) 680 1200 1750 2400

Motor Zuluft (kW/A) 0,237/2,07 0,45/2,95 0,480/3,12 0,725/3,24

Motor Abluft (kW/A) 0,218/1,9 0,37/2,5 0,488/3,12 0,675/3

WW-Heizleistung bei 80°/60° (kW) 4,8 8,3 12,5 17,4

Spannung 230V 230V 230V 230V

Gewicht (kg) 106 170 270 320

Ø Zu-/Abluft (mm) 250 500x250 700x300 700x400

Maße BxLxH (mm) 970 x 1380 x 350 1440 x 1550 x 390 1892 x 1710 x 399 1992 x 1810 x 499

Preis 3.523,00 5.716,00 7.841,00 9.186,00

Mehrpreis WW-Register AVS250 SVS500250 SVS700400 SVS700400

286,00 296,00 429,00 429,00

Anlegethermostat zu Heizregister
SALTH SALTH SALTH SALTH

50,95 50,95 50,95 50,95

Tauchfühler für Wassertemperatur
TJP360 TJP360 TJP360 TJP360

52,00 52,00 52,00 52,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

RIS-P-EKO-3.0  - mit WW-Heizregister

*Transportpauschale € 48,-

R1

R0

Regelgeräte und Zubehör siehe Seite 264

Salda Lüftungsgerät - Serie RIRS P EKO 3.0
mit hocheffizientem Rotationswärmetauscher

Besondere Vorteile:
■■ wirtschaftliche und geräuscharme EC Ventilatoren
■■ eingebautes Elektro-Register oder optional Warmwasserregister
■■ Zulufttemperatur-Regelung
■■ Steuerung mittels Fernbedienung Flex, Stouch oder TPC
■■ Schall- und Wärmedämmung
■■ Gehäuse pulverbeschichtet nach RAL9016
■■ niedriges Geräuschniveau
■■ eingebaute Druckdifferenzschalter für Filterüberwachung
■■ extrem niedrige Bauhöhe

mit E-Heizregister mit WW-Register
Typ RIRS 350 PE EKO RIRS 350 PW EKO

Best.Nr. RIRS350PEEKO RIRS350PWEKO

Luftleistung (m3/h) 420 420

extPR 100Pa (m3/h) 370 370

extPR 200Pa (m3/h) 300 300

Motor Zuluft (kW/A) 0,137/1,3 0,137/1,3

Motor Abluft (kW/A) 0,137/1,3 0,137/1,3

Spannung 230V 230V

E-Heizregister (kW) 0,6 -

PWW-Register 80/60°C (kW) - 2

Gewicht (kg) 53 53

Ø Zu-/Abluft (mm) 200 200

Maße BxLxH (mm) 610 x 398 x 961 610 x 398 x 961

Preis 2.442,00 2.490,00

Mehrpreis WW-Register AVS25
AVS200

239,00

Kanalfühler für Lufttem-
peratur

TJK360

26,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

*Transportpauschale € 48,-

*Transportpauschale € 48,-

Regelgeräte und Zubehör siehe Seite 264
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

R0

Horizontale Ausführung

Typ RIS 700 HE EKO RIS 1200 HE EKO RIS 1900 HE EKO RIS 2500 HE EKO RIS 3500 HE EKO RIS 5500 HE EKO

Best.Nr. RIS700HEEKO RIS1200HEEKO RIS1900HEEKO RIS2500HEEKO RIS3500HEEKO RIS5500HEEKO
max. Luftleistung (m3/h) 900 1380 1950 3300 4200 6100
extPR 100Pa (m3/h) 800 1350 1800 3000 3800 5700
extPR 200Pa (m3/h) 680 1200 1650 2800 3500 5500
Motor Zuluft (kW/A) 0,23/1,69 0,476/2,6 0,48/3,1 0,882/3,92 1,16/5,4 1,87/3,06
Motor Abluft (kW/A) 0,21/1,59 0,42/2,7 0,59/3,2 1,0/4,47 1,173/5,43 1,84/2,88
Spannung Lüfter 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 400V
E-Heizregister (kW) 1,2 2 3 3,6 6 12
Spannung E-Register 230 230 230 400 400 400
Gewicht (kg) 105 184 260 390 627 780
Ø Zu-/Abluft (mm) 250 315 400 600 x 350 800 x 500 800x500
Maße BxHxL (mm) 670x780x1200 760x1000x1500 800x1245x1800 900x1355x2100 946x1600x2756 1670x1600x2644

Preis 3.518,00 5.232,00 7.461,00 10.571,00 13.842,00 22.040,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Salda Lüftungsgerät - Serie RIS H EKO 3.0
Lüftungsgeräte mit hocheffizientem Gegenstromwärmetauscher bis 94%und E-Heizregister, in horizontaler Ausführung
Komplett mit Schaltschrank und Fühlern ausgestattet. Der Wärmetauscher-Frostschutz erfolgt durch eine mit Stellmotor angetriebene Bypassklappe. Mit eingebautem 
Differenzdruckschalter zur Filterüberwachung (ab RIS1200HEEKO)

Besondere Vorteile:
■■ sparsame EC-Ventilatioren
■■ Elektro- oder Warmwasserregister
■■ Schaltkasten samt Fühler eingebaut
■■ Regelung nach Zulufttemperatur
■■ motorische Bypass-Klappe
■■ niedriger Geräuschpegel
■■ optimale Schall- und Wärmeisolierung
■■ Regelbar mit Fernbedienung Flex, TPC und Stouch

Sehr leise mit sparsamen 
EC-Ventilatoren!

*Transportpauschale € 48,-

RIS-HE-EKO 3.0 - Lüftungsgeräte mit E-Heizregister

Horizontale Ausführung

Typ RIS 700 HW EKO RIS 1200 HW EKO RIS 1900 HW EKO RIS 2500 HW EKO RIS 3500 HW EKO RIS 5500 HW EKO

Best.Nr. RIS700HWEKO RIS1200HWEKO RIS1900HWEKO RIS2500HWEKO RIS3500HWEKO RIS5500HWEKO

max. Luftleistung (m3/h) 900 1380 1950 3300 4200 6100

extPR 100Pa (m3/h) 800 1350 1800 3000 3800 5700

extPR 200Pa (m3/h) 680 1200 1650 2800 3500 5500

Motor Zuluft (kW/A) 0,23/1,69 0,476/2,6 0,48/3,1 0,882/3,92 1,16/5,4 1,87/3,06

Motor Abluft (kW/A) 0,21/1,59 0,42/2,7 0,59/3,2 1,0/4,47 1,173/5,43 1,84/2,88

Spannung Lüfter 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 400V

WW-Heizleistung bei 80°/60° (kW) 4,3 6,4 8,6 14,6 18,5 29,6

Spannung E-Register 230 230 230 400 400 400

Gewicht (kg) 105 184 260 390 627 780

Ø Zu-/Abluft (mm) 250 315 400 600 x 350 800 x 500 800x500

Maße BxHxL (mm) 670x780x1200 760x1000x1500 800x1245x1800 900x1355x2100 946x1600x2756 1670x1600x2644

Preis 3.455,00 5.360,00 7.208,00 10.319,00 13.591,00 21.680,00

Heizregister für Kanaleinbau AVS315 AVS315 AVS400 SVS600350 SVS800500 SVS800500

363,00 363,00 452,00 362,00 576,00 576,00

Anlegethermostat zu Heizre-
gister

SALTH SALTH SALTH

50,95 50,95 50,95

Tauchfühler für Wassertem-
peratur

TJP360 TJP360 TJP360

52,00 52,00 52,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

RIS-HW-EKO 3.0 - Lüftungsgeräte mit WW-Register (optional für Kanaleinbau)

*Transportpauschale € 48,-



Seite 262
*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

R0 Salda - Lüftungsgeräte Serie RIS V EKO 3.0
mit hocheffizentem Gegenstromwärmetauscher - bis zu 94% Wirkungsgrad.

Wahlweise mit E-Register oder WW-Register für Kanaleinbau (optional)

Besondere Vorteile:
■■ sparsame EC-Venitlatoren
■■ Schaltkasten samt Fühler eingebaut
■■ motorische Bypass-Klappe
■■ niedriger Geräuschpegel
■■ Schall- und Wärmedämmung 30-50mm
■■ regelbar mit Fernbedienung Flex, TPC oder Stouch

*Transportpauschale € 48,-

Regelgeräte und Zubehör siehe Seite 264

Salda - Lüftungsgerät Serie RIRS-E EKO 3.0
mit Rotationswärmetauscher
Hoher Wirkungsgrad, komplett mit Schaltschrank und Fühlern ausgestattet. Alle Geräte können mit den Regelgeräten Flex, Stouch oder TPC gesteuert werden. 

Typ RIRS 700 VE EKO RIRS 1200 VE EKO RIRS 1900 VE EKO

Best.Nr. RIRS700VEEKO RIRS1200VEEKO RIRS1900VEEKO

Luftleistung (m3/h) 890 1500 2000

extPR 100Pa (m3/h) 800 1400 1800

extPR 200Pa (m3/h) 690 1320 1650

Motor Zuluft (kW/A) 0,216/1,71 0,415/2,81 0,485/3,15

Motor Abluft (kW/A) 0,222/1,8 0,408/2,71 0,49/3,15

Spannung 230V 230V 230V

E-Heizregister (kW) 2 4 9

Spannung E-Register 230V 400V 400V

Gewicht (kg) 104 180 180

Ø Zu-/Abluft (mm) 250 315 315

Maße BxHxT (mm) 1100 x 980 x 655 1500 x 1150 x 855 1500 x 1150 x 855

Preis 2.897,00 5.028,00 5.453,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

*Transportpauschale € 48,-

RIRS - Lüftungsgeräte mit E-Heizregister in vertikaler Ausführung

mit E-Heizregister mit WW-Register (optional für Kanaleinbau)
Typ RIS 700 VE EKO RIS 1200 VE EKO RIS 1900 VE EKO RIS 700 VW EKO RIS 1200 VW EKO RIS 1900 VW EKO

Best.Nr. RIS700VEREKO RIS1200VEREKO RIS1900VEREKO RIS700VWREKO RIS1200VWREKO RIS1900VWREKO
Luftleistung (m3/h) 860 1400 2300 860 1400 2300
extPR 100Pa (m3/h) 820 1300 1900 820 1300 1900
extPR 200Pa (m3/h) 740 1200 1700 740 1200 1700
Motor Zuluft (kW/A) 0,230/1,66 0,43/2,3 0,49/3,2 0,230/1,66 0,43/2,3 0,49/3,2
Motor Abluft (kW/A) 0,219/1,64 0,43/2,21 0,49/3,2 0,219/1,64 0,43/2,21 0,49/3,2
Spannung Lüfter 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
E-Heizregister (kW) 1,2 2 3 1,2 2 3
Spannung E-Register 230V 230V 3x400V - - -
WW-Heizleistung (kW) bei PWW 80/60

- - - 5,6 8,3 11,8

Gewicht (kg) 42 57 113 42 57 113
Ø Zu-/Abluft (mm) 160 250 315 160 250 315
Preis 3.581,00 5.106,00 7.714,00 3.455,00 5.170,00 7.588,00

Mehrpreis WW-Register
AVS250 AVS315 AVS400

213,00 286,00 363,00

Anlegethermostat zu Heizregister
SALTH SALTH SALTH

50,95 50,95 50,95

Tauchfühler zu Wassertemperatur
TJP360 TJP360 TJP360

52,00 52,00 52,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Ausführung in „RECHTS“. Sollten Sie die Ausführung in „LINKS“ wünschen bitte dies 
bei der Bestellung angeben.

Linke -  oder Rechte - Ausführung bei den Geräten möglich!
Bitte bei der Bestellung angeben!

Linke -  oder Rechte - Ausführung bei den 
Geräten möglich!

Bitte bei der Bestellung angeben!
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

R0

Typ RIRS 700 HE EKO RIRS 1200 HE EKO RIRS 1900 HE EKO RIRS 2500 HE EKO

Best.Nr. RIRS700HEEKO RIRS1200HEEKO RIRS1900HEEKO RIRS2500HEEKO
Luftleistung (m3/h) 800 1400 2100 2900
extPR 100Pa (m3/h) 750 1300 2000 2700
extPR 200Pa (m3/h) 650 1200 1700 2600
Motor Zuluft (kW/A) 0,214/1,70 0,444/2,9 0,49/3,2 0,71/3,19
Motor Abluft (kW/A) 0,217/1,33 0,435/2,8 0,5/3,25 0,75/3,35
Spannung 230V 230V 230V 230V
E-Heizregister (kW) 2 4 9 9
Spannung E-Register 230V 400V 400V 400V
Gewicht (kg) 96 160 162 350
Ø Zu-/Abluft (mm) 250 315 315 700x400
Maße BxHxT (mm) 1100 x 700 x 653 1350 x 900 x 853 1350 x 900 x 853 1608 x 1105 x 1100

Preis 2.776,00 4.067,00 5.332,00 9.840,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

*Transportpauschale € 48,-

RIRS - Lüftungsgeräte mit E-Heizregister in horizontaler Ausführung

Regelgeräte und Zubehör siehe Seite 264

Vertikale Ausführung

Typ RIRS 700 VW EKO RIRS 1200 VW EKO RIRS 1900 VW EKO

Best.Nr. RIRS700VWEKO RIRS1200VWEKO RIRS1900VWEKO
Luftleistung (m3/h) 890 1500 2000
extPR 100Pa (m3/h) 800 1400 1800
extPR 200Pa (m3/h) 6900 1320 1650
Motor Zuluft (kW/A) 0,216/1,71 0,415/2,81 0,485/3,15
Motor Abluft (kW/A) 0,222/1,8 0,408/2,71 0,49/3,15
Spannung 230V 230V 230V
Heizleistung WW-Register 80/60°C (kW) 3,4 5,8 7,5
Gewicht (kg) 104 180 180
Ø Zu-/Abluft (mm) 250 315 315
Maße BxHxT (mm) 1100x980x655 1500x1150x855 1500x1150x855
Preis 2.837,00 4.931,00 5.393,00

Mehrpreis WW-Register
AVS250 AVS315 AVS315

286,00 363,00 363,00

Anlegethermostat zu Heizregister
SALTH SALTH SALTH

50,95 50,95 50,95

Tauchfühler für Wassertemperatur
TJP360 TJP360 TJP360

52,00 52,00 52,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

RIRS - Lüftungsgeräte mit WW-Register in vertikaler Ausführung

RIRS 3500 H (ca. 4000m3/h) und RIRS 5500 H (ca. 6500m3/h) auf Anfrage!

Horizontale Ausführung
Typ RIRS 700 HW EKO RIRS 1200 HW EKO RIRS 1900 HW EKO RIRS 2500 HW EKO
Best.Nr. RIRS700HWEKO RIRS1200HWEKO RIRS1900HWEKO RIRS2500HWEKO
Luftleistung (m3/h) 800 1400 2100 2900
extPR 100Pa (m3/h) 750 1300 2000 2700
extPR 200Pa (m3/h) 650 1200 1700 2600
Motor Zuluft (kW/A) 0,214/1,70 0,444/2,9 0,49/3,2 0,71/3,19
Motor Abluft (kW/A) 0,217/1,33 0,435/2,8 0,5/3,25 0,75/3,35
Spannung 230V 230V 230V 230V
Heizleistung WW-Register 80/60°C (kW) 3,2 5,4 8,6 11,5
Gewicht (kg) 96 160 162 350
Ø Zu-/Abluft (mm) 250 315 315 700x400
Maße BxHxT (mm) 1100 x 700 x 653 1350 x 900 x 853 1350 x 900 x 853 1608 x 1105 x 1100
Preis 2.776,00 4.906,00 5.575,00 9.356,00

Mehrpreis WW-Register
AVS250 AVS315 AVS315 SVS600350

286,00 363,00 363,00 362,00

Anlegethermostat zu Heizregister
SALTH

50,95

Tauchfühler z Wassertemperatur
TJP360

52,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

RIRS - Lüftungsgeräte mit WW-Register in horizontaler Ausführung

RIRS 3500 H (ca. 4000m3/h) und RIRS 5500 H (ca. 6500m3/h) auf Anfrage!

Linke -  oder Rechte - Ausführung bei den Geräten möglich!
Bitte bei der Bestellung angeben!

Linke -  oder Rechte - Ausführung bei den Geräten möglich!
Bitte bei der Bestellung angeben!

Linke -  oder Rechte - Ausfüh-
rung bei den Geräten möglich!

Bitte bei der Bestellung 
angeben!

*Transportpauschale € 48,-

*Transportpauschale € 48,-
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

R0 Salda - Lüftungsgerät Serie RIS H EC 3.0
mit Wärmerückgewinnung mittels hocheffizientem Kreuzstromwärmetauscher für PWW

Besondere Vorteile:
■■ sehr leise und sparsame EC-Venitlatoren
■■ Wirkungsgrad von Wärmetauscher bis zu 65%
■■ regelbarer Luftstrom
■■ Regelung nach Zulufttemperatur
■■ Wärmetauscher-Frostschutz durch angetriebene Bypass Klappe
■■ eingebaute angetriebene Klappen für Außen- und Fortluft
■■ alle RIS EC 3.0 Ausführungen werden mithilfe von Fernbedienung Flex, Stouch oder TPC 
gesteuert

■■ Schall- und Wärmedämmung - 50mm
■■ pulverbeschichtet nach RAL7040
■■ leicht montierbar
■■ alle RIS EC 3.0 Ausführungen verfügen über eine eingebaute Steuerregelung als Plug & Play, 
optional mit Siemens Climatix Controller lieferbar

■■ eingebaute Druckdifferenzschalter für Filter
■■ Steuerung von Elektorregister 0 - 10V
■■ optional CO2 und Kühler Steuerung
■■ optional Dach und Ausblashaube
■■ RIS 5500H EC 3.0 in zwei Teile lieferbar

Typ RIS 2500 HW EC RIS 3500 HW EC RIS 5500 HW EC

Best.Nr. RIS2500HWEC RIS3500HWEC RIS5500HWEC
Luftleistung (m3/h) 3000 4500 6500
extPR 150Pa (m3/h) 2750 4200 5850
extPR 250Pa (m3/h) 2500 3800 5500
Motor Zuluft (kW/A) 0,72/3,19 1,16/5,23 2,05/3,24
Motor Abluft (kW/A) 0,72/3,18 1,14/5,26 2,03/3,24
Spannung 230V/50Hz 230V/50Hz 3x400V
Gewicht (kg) 337 337 477

Ausblas Zu-/Abluft (mm) 600x350 600x350 800x500
WW-Heizleistung (kW) bei PWW 80/60

18 28 39
extern (Kanaleinbau)

Preis 7.211,00 8.541,00 13.221,00

Heizregister für Kanaleinbau
SVS600350 SVS600350 SVS800500

362,00 362,00 576,00

Anlegethermostat zu Heizregister
SALTH SALTH SALTH

50,95 50,95 50,95

Tauchfühler für Wassertemperatur
TJP360 TJP360 TJP360

52,00 52,00 52,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

RISHEC - Geräte mit Elektroheizregister auf Anfrage!*Transportpauschale € 48,-

Regelgeräte für Salda Lüftungsgeräte

Funktionen:
■■ Touchscreen
■■ Einstellung und Anzeige der Zulufttemperatur
■■ Einstellung und Anzeige von Ventilatormotordrehzahlen
■■ Anzeige der Frostschutzfunktion des Plattenwärmetauschers
■■ Anzeige von Störungssignalen
■■ Anzeige von Einstellungen und Betriebsarten am LCD-Display
■■ Elektrischer Anschluss des Pults erfolgt mit Hilfe des mitgelieferten 13m langen Kabels mit 
Modulverbindungen

■■ Aufputzmontage
■■ Maße: 104 x 93 x 17,5mm
■■ Schutzart: IP30
■■ Datentransfer: RS 485

Best.Nr. Preis

RISTPC 348,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Regelgerät TPC
Der Regler ist für die Steuerung von Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung bestimmt.
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

R0

Funktionen:
■■ Einstellung der Zuluft- oder Ablufttemperatur
■■ Drehzahlregelung von Motoren
■■ Anzeige Frostschutz von Plattenwärmetauscher
■■ Betriebsstörungsanzeige
■■ Anzeige der Temperatur, Feuchte und Druckwerte
■■ automatische Erkennung des Lüftungsgerätes
■■ Aufputzmontage
■■ Maße: 86 x 86 x 16mm
■■ Schutzart: IP20
■■ Datentransfer: RS 485

Best.Nr. Preis

RISFLEX 292,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Regelgerät Flex 
Für die Steuerung und Programmierung der Lüftungsgeräte

Eigenschaften:
■■ außergewöhnliches und ergonimisches Display
■■ einfacher Gebrauch
■■ für Überputzmontage bestimmt
■■ sensorische Bedienung durch einen Druck
■■ Zahlenabbildung auf dem Bildschirm
■■ akustische Antwort auf die Berührung
■■ kann an BMS-Netz angeschlossen werden
■■ kann direkt an Ventilator, der druch 0-10VDC-Signal bedient wird, angeschlossen werden
■■ kann durch einen 0-10VDC-Eingang an CO2- oder Druckfühler angeschlossen werden
■■ 4 einstellbare Geschwindigkeiten
■■ maximale Geschwindigkeit des Ventilators für einen begrenzten Zeitraum (boost)
■■ im Benutzermenü können Parameter für Ton, Bereitschaftsmodus (StandBy) bzw. CO2 geändert werden

Best.Nr. Preis

RISSTOUCH 127,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Sensor Controller  - Stouch

Das Pult „Stouch“ ist speziell für Bedienung von Salda Luftungsanlagen und gewährleistet einen optimalen Betriebs-, Überwachungs- und Wartungskomfort.
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Regeleinheit RMG
Steuersytem für Warmwasser-Register

bestehend aus:
Absperrventile, Druckreduzierventil, Rückschlagventil, Schmutzfänger, Siemens 3-Wege-Ventil, Hocheffizienz - Umwälzpumpe, Schwerkraftbremse und 
Thermometer

Best.Nr. DN kvs m3/h Preis

RMG30634E 15 0,6 680,00

RMG3104E 15 1,0 680,00

RMG3164E 15 1,6 680,00

RMG3254E 15 2,5 706,00

RMG3404E 20 4,0 798,00

RMG3406E 20 4,0 828,00

RMG3634E 20 6,3 856,00

RMG31006E 25 10 1.252,00

RMG31008E 25 10 2.074,00

RMGA Antrieb für 3-Wege Ventil 229,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

R0 Zuluftgeräte VEKA mit Heizregister
Niedriger Geräuschpegel, Gehäuse aus Alu-Zinkblech, Isolierung aus Steinwolle 50mm dick, mit verstärkter Oberfläche, nicht entzündbar. Wartungsdeckel mit 
Scharnieren, daher leicht zu reinigen. Ventilatoren mit Geschwindigkeitsregelung, Filterkasten mit Filterklasse EU5.

mit E-Heizregister

Best.Nr. VEKAE4002L1 VEKAE7005L1 VEKAE8506L1 VEKAE10009L3 VEKAE200015L3
Luftleistung (m3/h) 414 700 780 1900 2500
Schallpegel (dBA) - 1m Abstand 41 45 46 52 54
Luftleistung (100Pa) 320 560 670 1650 2400
Luftleistung (200Pa) 250 440 520 1350 2300
Motorleistung (kW) 0,147 0,24 0,25 0,93 1,5
Spannung V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Stromaufnahme (A) 0,64 0,93 0,98 1,9 2,6
E-Heizregister (kW) 2 5 6 9 15
Spannung (V) 1x230 2x400 2x400 3x400 3x400
WW-Heizregister 80/60°C (kW) - - - - -

Preis 579,00 712,00 728,00 1.098,00 1.520,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Regelgeräte für E-Heizregister VEKAE400 VEKAE700 VEKAE850 VEKAE1000 VEKAE2000 VEKAW1000 VEKAW2000 VEKAW3000

EKR61 129,00 129,00 129,00 - - - - -

EKR15 - - - 376,00 376,00 - - -

EKR15P - - - - - - 498,00

5-Stufenregler für Ventilatoren

TGRV15 1,5A 132,00 132,00 - - - - - -

TGRV20 2,0A - - 146,00 - - - - -

TGRT3A 3,0A - - - 318,00 - - - -

TGRT4A 4,0A - - - - 412,00 - - -

TGRV50 5,0A - - - - - 176,00 - -

TGRV110 11A - - - - - - 224,00 -

TGRV140 14A - - - - - - - 264,00

TJK360 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 - - -

PS600B 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 - - -

mit WW-Heizregister

Best.Nr. VEKAW1000L1 VEKAW2000L1 VEKAW3000L1
Luftleistung (m3/h) 1540 2500 3750
Schallpegel (dBA) - 1m Abstand 52 54 56
Luftleistung (100Pa) 1300 2300 3500
Luftleistung (200Pa) 1000 2150 3250
Motorleistung (kW) 0,69 1,15 2,5
Spannung V/Hz 230/50 230/50 230/50
Stromaufnahme (A) 3,0 5,1 11
E-Heizregister (kW) - - -
Spannung (V) - - -
WW-Heizregister 80/60°C (kW) 13,6 27,2 40,8
Preis 1.246,00 1.720,00 2.152,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Best.Nr. DN max. V m3/h Motor A dBA bei * Gewicht °C Preis

m3/h 200Pa kW 1m Abstand kg min/max
AKU125M 125 258 140 0,075 0,33 38 12 -25/60 248,00

AKU125D 125 411 300 0,12 0,53 39 13 -25/65 256,00

AKU160M 160 465 350 0,135 0,59 48 13 -25/65 259,00

AKU160D 160 583 480 0,215 0,93 46 14 -25/65 298,00

AKU200M 200 697 480 0,167 0,72 44 17 -25/55 339,00

AKU200D 200 611 510 0,239 1,04 54 13 -25/65 348,00

AKU250M 250 1045 780 0,265 1,15 54 18 -25/40 466,00

AKU250D 250 1976 1500 0,545 2,56 58 39 -25/40 640,00

AKU315M 315 2596 2150 0,950 4,79 59 47 -25/40 760,00

AKU315D 315 3499 3000 1,505 6,61 62 63 -25/40 1.048,00

AKU400D 400 3664 3200 1,72 7,63 63 63 -25/40 1.064,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Ventilatorbox AKU- schallisoliert
Schallgedämmte Radialventilatoren, Gehäuse aus Alu-Zinkblech, Wartungsdeckel, leicht zu reinigen. Spannung 230V/50Hz, 
IP44-IP54, mit 50mm starker Isolierung.

*ansaugseitig

*Transportpauschale € 48,-

*Transportpauschale € 48,-
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

R0Rohrventilatoren VKA und VKAS
Rohrventilatoren mit Außenläufer, Direktantrieb und Thermokontakt-Motorschutz, 
Laufrad rückwärtsgekrümmt. 5-stufig oder stufenlos regelbar.
Nicht geeigent für vermutzter Luft und/sowie explsiver Gase!

Best.Nr. DN m3/h/150Pa dB(A)1m Upm Watt A Preis

VKA100LD 100 mm 170 53 2468 63 0,27 87,00

VKA125LD 125 mm 200 53 2409 64 0,29 89,00

VKA150LD 150 mm 320 61 2503 100 0,42 112,00

VKA160LD 160 mm 320 61 2503 100 0,42 112,00

VKA200MD 200 mm 400 50 2503 100 0,42 112,00

VKA200LD 200 mm 750 61 2518 140 0,62 140,00

VKA250MD 250 mm 490 52 2505 100 0,43 116,00

VKA250LD 250 mm 800 61 2518 136 0,6 146,00

VKA315MD 315 mm 1000 62 2437 214 0,96 191,00

VKA315LD 315 mm 1300 61 2266 292 1,33 213,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

VKA für Rohrmontage inkl. Befestigungskonsole

Best.Nr. DN m3/h/150Pa dB(A)1m Upm Watt A Preis

VKAS100LD 100 mm 170 53 2468 63 0,27 105,00

VKAS125LD 125 mm 200 53 2409 64 0,29 106,00

VKAS150LD 150 mm 320 61 2503 100 0,42 132,00

VKAS160LD 160 mm 320 61 2503 100 0,42 133,00

VKAS200MD 200 mm 400 50 2503 100 0,42 133,00

VKAS200LD 200 mm 750 61 2518 140 0,62 175,00

VKAS250MD 250 mm 490 52 2505 100 0,43 135,00

VKAS250LD 250 mm 800 61 2518 136 0,6 175,00

VKAS315MD 315 mm 1000 62 2437 214 0,96 214,00

VKAS315LD 315 mm 1300 61 2266 292 1,33 246,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

VKAS für Wandmontage

VKA 355

VKA 100-315

VKAS

Hinweis: Verrohrungssysteme auf Anfrage!

Hinweis: Verrohrungssysteme auf Anfrage!

Zubehör für Rohrventilatoren VKA und VKAS

DN100 DN125 DN150 DN160 DN200 DN250 DN315 DN355

Best.Nr. ...100 ...125 ...150 ...160 ...200 ...250 ...315 ...355
AP... Verbindungsmanschetten 3,85 4,45 4,70 4,95 5,35 6,00 6,90 7,45

SARK... Rückschlagklappe- Metall 7,50 8,15 9,50 9,75 10,90 14,50 18,25 36,75

VK... Verschlussklappe- Kunststoff 7,40 8,50 24,65 24,65 34,00 36,00 41,00 44,00

AGO... Schutzgitter- Metall 5,65 5,80 7,90 8,05 9,50 11,80 14,80 17,90

LAVB LAV-Befestigungskonsole für DN100 - DN315 3,90

Schaltgeräte 5-stufig oder stufenlos siehe Seite 269

VKA Eko mit EC-Motor auf Anfrage!

Schaltgeräte 5-stufig oder stufenlos siehe Seite 269

VKA Eko mit EC-Motor auf Anfrage!
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R1

R0

Rund-Kanal-Schalldämpfer
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Trennwand perforiert aus verzinktem Blech, gedämmt mit Mineralwolle

Typ SAKS- mit stärkerer Schalldämmung auf Anfrage! (Größen 100-500mm)

Best.Nr. DN ø L (mm) Preis

AKS100600 100 200 600 37,00

AKS100900 100 200 900 41,80

AKS125600 125 200 600 37,00

AKS125900 125 200 900 43,70

AKS1251000 125 200 1000 44,30

AKS1251200 125 200 1200 50,40

AKS150600 150 250 600 43,70

AKS150900 150 250 900 50,40

AKS160600 160 250 600 46,60

AKS160900 160 250 900 54,20

AKS1601000 160 250 1000 56,20

AKS1601200 160 250 1200 61,80

AKS200600 200 315 600 54,20

AKS200900 200 315 900 63,70

AKS2001000 200 315 1000 68,20

AKS2001200 200 315 1200 81,70

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Best.Nr. DN ø L (mm) Preis

AKS250600 250 400 600 75,00

AKS250900 250 400 900 89,30

AKS2501000 250 400 1000 93,80

AKS2501200 250 400 1200 108,30

AKS315600 315 500 600 94,00

AKS315900 315 500 900 123,50

AKS3151200 315 500 1200 141,60

AKS400900 400 630 900 177,70

AKS4001200 400 630 1200 229,00

AKS500900 500 630 900 188,10

AKS5001200 500 630 1200 229,90

AKS630900 630 800 900 305,90

AKS6301200 630 800 1200 331,60

AKS800900 800 1000 900 446,50

AKS8001200 800 1000 1200 580,50

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Filter Box FD mit Flachfilter
Filterklasse G3, Gehäuse aus verzinktem Blech, leicht abnehmbarem Wartungsdeckel mit Bügelverschluss. Anschluss mit Gummidichtung.

Best.Nr. Breite Höhe Tiefe Preis

FD100 224 mm 216 mm 231 mm 35,70

FD125 224 mm 216 mm 231 mm 36,60

FD150 224 mm 216 mm 215 mm 41,70

FD160 224 mm 216 mm 215 mm 41,70

FD200 321 mm 260 mm 215 mm 41,70

FD250 321 mm 310 mm 241 mm 45,00

FD315 370 mm 359 mm 241 mm 48,50

FD400 475 mm 464 mm 241 mm 57,80

FD500 540 mm 530 mm 244 mm 62,90

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Filter Box FDI mit Taschenfilter
Filterklasse G3-M5-F7, Gehäuse aus verzinktem Blech, leicht abnehmbarem Wartungsdeckel mit Bügelverschluss. Anschluss mit Gummdichtung.

Best.Nr. Breite Höhe Tiefe Preis

FDI100 232 mm 182 mm 503 mm 53,60

FDI125 242 mm 217 mm 503 mm 55,30

FDI160 292 mm 247 mm 523 mm 67,20

FDI200 332 mm 282 mm 573 mm 79,00

FDI250 392 mm 337 mm 646 mm 100,30

FDI315 452 mm 402 mm 708 mm 122,40

FDI355 492 mm 457 mm 718 mm 123,30

FDI400 542 mm 507 mm 758 mm 125,00

FDI500 672 mm 612 mm 823 mm 147,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

R0

5-Stufenregler TGRV
für Ventilatoren, 
230V/50Hz,IP44

Best.Nr. Preis

TGRV15 1,5 A 132,00

TGRV20 2,0 A 146,00

TGRV30 3,0 A 158,00

TGRV50 5,0 A 176,00

TGRV70 7,0 A 192,00

TGRV110 11,0 A 224,00

TGRV140 14,0 A 264,00

www.inocal.com/pdf/sal11.pdf

Drehzahlregler stufenlos MTY
für Ventilatoren, 230V/50Hz,IP44

Best.Nr. Preis

MTY15 0,1 - 1,5 A 42,00

MTY25 0,2 - 2,5 A 49,00

MTY40 0,4 - 4,0 A 78,00

www.inocal.com/pdf/sal12.pdf

Best.Nr. DN Leistung Mind. Luftsrom Spannung Stromaufnahme Preis

kW m3/h V/Hz A
EKA100 100 1,2 40 1x230 5,5 132,00

EKA125 125 1,5 70 1x230 6,8 149,00

EKA1602 160 1,2 110 1x230 5,5 143,00

EKA1603 160 3,0 110 2x400 12,8 139,00

EKA2003 200 3,0 170 2x400 12,8 144,00

EKA2006 200 6,0 170 3x400 8,7 206,00

EKA2503 250 3,0 270 2x400 12,8 148,00

EKA2506 250 6,0 270 3x400 8,7 210,00

EKA3156 315 6,0 415 3x400 8,7 219,00

EKA3159 315 9,0 415 3x400 13 248,00

EKA4009 400 9,0 690 3x400 13 259,00

EKA40012 400 12,0 690 3x400 17,3 398,00

Datenblätter finden Sie unter www.salda.it/en/products/category/products

Elektro-Heizregister EKA für Lüftungssysteme
Gehäuse aus Aluzink beschichtetem Stahlblech, Spiralheizelement aus rostfreiem Stahl.
Luftströmgeschwindigkeit: mind. 1,5m/sek
max. Lufterwärmung: 50°C
Ab 3 kW muss der Stromanschlusskasten nach unten gerichtet montiert werden.

Kanalheizregister bis 90 kW auf Anfrage!

5-Stufenregler TGRT
für Ventilatoren, 400V/50Hz

Best.Nr. Preis

TGRT2A 2 A 286,00

TGRT3A 3 A 318,00

TGRT4A 4 A 412,00

TGRT5A 5 A 410,00

TGRT7A 7 A 498,00

TGRT11A 11 A 606,00

TGRT14A 14 A 696,00

Elektro-Heizregister mit fixem 
Temperaturregler am Gerät 

auf Anfrage!

Zubehör Lüftungsgeräte

Küchenabluftbox KFT
Küchenabluftboxen sind zur Förderung von fetthaltiger oder heißer Luft (bis 120°C) geeignet. Die Türen sind aus-
schwenkbar für Service und Inspektion. Montagerahmen mit Schwingungsdämpfer. Laufrad aus verzinktem Blech, 
rückwärts gekrümmt. Motor: wartungsfrei, Motorschutz IP55,  eingebaute Reperaturschalter. Gehäuse doppelwan-
dig, aus verzinktem Blech, Schall- und Wärmedämmung 50 mm.
Revision ist links oder rechts möglich.

5-Stufengerät: 	 TGRV (230V)
		  TGRT (400V)
siehe Zubehör!

max. Luftleis-
tung (m3/h)

Luftleistung 
bei 150Pa

Luftleistung 
bei 200Pa

Luftleistung 
bei 250Pa

Motorleis-
tung (kW)

Spannung 
(V)

Stromauf-
nahme (A)

Abmessungen
B x H x T (mm)

Preis
Best.Nr.
KFT160L1 829 400 - - 0,22 230 1,19 413 x 496 x 414 744,00

KFT180L1 1272 900 600 - 0,4 230 2,57 456 x 524 x 417 788,00

KFT200L1 1794 1400 1200 850 0,57 230 3,08 484 x 548 x 500 918,00

KFT200L3 1826 1400 1200 850 0,54 3x400 1,44 484 x 548 x 500 776,00

KFT225L1 2800 2400 2150 1850 0,97 230 4,85 537 x 597 x 500 932,00

KFT225L3 2860 2500 2250 2000 0,92 3x400 1,72 537 x 597 x 500 794,00

KFT250L3 3860 3750 3650 3500 1,6 3x400 3,37 577x651x620 906,00

KFT355L3 2560 2150 1900 1750 0,29 3x400 0,98 770 x 905 x 620 1.160,00

KFT400L3 3500 2850 2700 2500 0,47 3x400 1,45 750 x 890 x 620 1.180,00
*Transportpauschale € 48,-
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R1

R0

Lüftungsregler EKR 6.1
Max. 16 Ampere, max. 6,4 kW/400 V oder 3,2 kW/230 V
Phasen: 1x230V / 2x400V, 
Spannung 230-415V/50Hz, IP20

Best.Nr. Preis

EKR61 129,00

www.inocal.com/pdf/sal06.pdf

Lüftungsregler EKR 15.1
mit 1 zusätzlichem Relaisausgang
max. 25 Ampere, 15kW (max. 27kW)
3 Phasen, Spannung 3x230/3x400V

Best.Nr. Preis

EKR15 376,00

www.inocal.com/pdf/sal07.pdf

Mehrstufen-Proportionalregler EKR 15.1P
mit 4 zusätzlichen Relaisausgängen (4x5A/230V)
Max. 25 Ampere, 15kW
3 Phasen, Spannung 3x230/3x400V

Best.Nr. Preis

EKR15P 498,00

www.inocal.com/pdf/sal08.pdf

Kanalfühler TJK360 für Lufttemperatur
0-60°, Fühlerlänge 200mm, Kabellänge 1500mm

Best.Nr. Preis

TJK360 26,00

www.inocal.com/pdf/sal16.pdf

Regelgeräte für E-Heizregister

Tauchfühler TJP360 für Wassertemperatur
Lange: 50mm; Kabel: 2000mm

Best.Nr. Preis

TJP360 52,00

Kegelfilter
DN100 oder DN125, Filterklasse G2, G3 oder G4
Lange: 150mm lang 

Für Einbau in Abluft-Tellerventilen bei Lüftungsanlagen. Verhindert die Verschmutzung von Abluftkanälen.

Best.Nr. Preis

BAKF100 DN100  - 10 Stk. Verpackung 19,80

BAKF125 DN125  - 10 Stk. Verpackung 19,80

Diverses Zubehör

Unterbau für Splitanlage
kombinierbar mit allen Splitgeräten
bestehend aus: 1x Unterbau aus Alu für die Abmessungen 300x600x bis 50xx800mm; 4x Silentblock 
mit beidseitigem Gewinde M8; 4x Stellfuß verzint mit 2 Befestigungslöchern und Gewinde 12mm

Best.Nr. Preis

USG 182,00

Stiebel Anschluss - Set für LWZ303 und 403
kombinierbar mit allen Splitgeräten
bestehend aus: 2x Wetterschutzgitter Alu eloxiert mit Tropfkante extra lang; 2x Schiebestutzen verzint 
und lackiert 100mm; 2x isolierter Anschlusskasten mit Anschluss 315; 1x 3,33m Anschlussschlauch 
DN315mm/20mm Glaswollisolierung

Best.Nr. Preis

ASLWZ 628,00

NEU

NEU

NEU
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R1

R0Dezentrales Lüftersystem LIG Activar
mit Wärmerückgewinnung

Funktionsweise:
Phase 1:
Das Lüftersystem speichert die Wärmeenergie im Abluftmodus.
Die Ventilationseinheit fördert 75 Sekunden die verbrauchte Wärme Raumluft nach außen.
Phase 2:
Das Lüftersystem erwärmt die frische Luft im Zuluftmodus (Wärmerückgewinnungsgrad bis 
zu 91%).
Die Ventilationseinheit fördert 75 Sekunden die frische Luft durch den Wärmetauscher nach 
innen.

Das Lüftersystem arbeitet optimal im paarweisen Betrieb!

Systembeschreibung:
Das System besteht aus einem Gehäuse aus expandiertem Polypropylen. Dieses Gehäuse 
besteht aus 3 Teilen: Unter- und Oberteil zur Aufnahme der Komponenten und einer Filterhal-
terung.

Die flüsterleise reversierbare Ventilationseinheit arbeitet mit energiesparenden DC Motoren. 
Der Wärmetauscher besteht aus einer Hochleistungskeramik mit Wabenstruktur und kann 
kein Wasser aufnehmen, d.h. es können keine Keime entstehen. Dies wurde nach VDI 6022 
Blatt 1 von einem unabhängigen Institut für das ganze System bestätigt
.

Als Standardfilter wird das System durch einen Staubfilter (G3) ergänzt, optional ist auch ein 
Pollenfilter (F5) erhältlich.

Technische Daten:
Rohrdurchmesser:	 200 mm
Wandöffnung:	 Ø > 210 mm
Wandstärke mit Putz:	 > 300 mm
Luftleistung 4-stufig:	 15 m3/h bis zu 48 m3/h
Leistungsaufnahme:	 0,18 W/(m3/h) bis zu 0,37 W/(m3/h)
Messflächenschalldruckpegel:	 ~ 16,8 dB bei 15 m3/h
Einsatzbereich:	 -20 °C bis 50 °C

www.inocal.com/pdf/lig02.pdf
www.inocal.com/pdf/lig02b.pdf

Lig Activar Komplettset
bestehend aus:

■■ 1 Stk. Fixrohr, D= 200mm - L= 480mm (650 oder 850mm auf Anfrage)
■■ 1 Stk. Innenblende - rund
■■ 1 Stk. Außenhaube - weiß
■■ 4 Stk. Befestigungsdübel inkl. Schrauben
■■ 1 Stk. EPP-Gehäuse, inkl. Filteraufsatz und Filter G3
■■ 1 Stk. Wärmetauscher
■■ 1 Stk. Ventilator
■■ 1 Stk. Schutzgitter
■■ 2,5m Quellband für Wandabdichtung

Best.Nr. Preis

LIAC480 586,00

Zentralregler SEC - 20 mit Bedienelement
bestehend aus:

■■ 1 Stk. Bedienteil, 4 Ventilationsstufen (15m3/h - 47m3/h), Winterbetrieb (paarweiser Betrieb), Sommerbetrieb (permanente Stoßlüf-
tung), Betriebsstundenzähler, Optional Feuchtigkeitssensor

■■ 1 Stk. Schaltnetzteil
■■ 1 Stk. UP-Dose für Massivwände zur Aufnahme von Bedien- und Netzteil
■■ 1 Stk. UP-Dose für Massivwände inkl. Lüfterslave für die Ansteuerung für bis zu 4 Lüfter

Best.Nr. Preis

LIACSEC20 Zentralgerät SEC-20 315,00

LIACFS Feuchtigkeitssensor 160,00

Zubehör:

Best.Nr. Preis

LIACG3 Staubfilter G3, 5 Stück 15,40/pro Packung

LIACF5 Pollenfilter F5, 5 Stück 29,80/pro Packung
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Kapillar Lüftungsregler
als Zuluft-Überwachung oder Begrenzer von 
elektrischen Heizregistern, inkl. Schutzwen-
del; 15 (8) A, 24-250V

Best.Nr. °C Schaltdifferenz Länge Preis

LR800031 0-35 1K 120 mm 78,00

LR800282 0-70 2K 200 mm 81,00

www.inocal.com/pdf/eht37.pdf

Sicherheitstemperaturbegrenzer
für Lüftung; Innenrückstellung, 250V, 
10A, Umschalter, IP43, TÜV geprüft, mit 
Schutzwendel 100 oder 200mm

Best.Nr. Abschalttemperatur L=TH Preis

LR80309 75°C + 0K/-8K 100 mm 95,00

LR80310 75°C + 0K/-8K 200 mm 99,00

LR80312 100°C + 0K/-9K 100 mm 97,00

www.inocal.com/pdf/eht24.pdf

Strömungswächter für Luftüberwa-
chung, elektronisch
für Ventilatoren-, Filter-, Keilriemenüberwa-
chung; keine bewegten Teile; Schaltpunkt 
stufenlos einstellbar.
Messbereich: 0,1...30m/s, Ver.sp.: 24V UC, 
230V AC; 250V/10A/2,5kVA

Lufterhitzer-Thermostat
Gerät mit 3 Funktionen, Ventilatorenregelung, Brennerüberwachung mit 
Sicherheitstemperaturbegrenzer;
Kapillarlänge 350mm, Schaltdifferenz, 
Ventilator 8-30K, Brenner 8K
250V, IP40

Best.Nr. Preis

JTL8NR Überhitzungsschutz 228,00

www.inocal.com/pdf/eht17.pdf

Luft- und Lufterhitzer-Thermostat
Zur Zuluftüberwachung und Ventilatorregelung in Lüftungs- und 
Klimaanlagen.Differenzial Ventilator: 8-30K, 
Kapillarlänge 350mm, 20 bis 70°C

Best.Nr. Preis

JTL8 mit Kälte- und Überhitzungsschutz 160,00

www.inocal.com/pdf/eht08.pdf

Windfahnen Relais für Luftüberwachung, mechanisch
für Überwachung von Luftströmungen in Kanälen; 
minimaler Einschaltwert 2m/sec.; 
Schaltvermögen 15 Amp, 250V, AC; 
Schaltdifferenz 1m/sec.; IP65

Best.Nr. Preis

JSL1E 89,00

www.inocal.com/pdf/eht05.pdf

Luftdruckmesser
inkl. Anschlussset, einstellbar von 
0,4....6 mbar, mit
Differenzdruckschalter  
Umschalter 230V, 3A

Best.Nr. Preis

PS600B 48,00

Kanalthermostat
Minimal- oder Maximalthermostat zur 
Zuluftüberwachung und Ventilatorregelung
Aussenhandrückstellung
Kapillarrohr 350mm

Best.Nr. Preis

JTU3 +20...+100°C 124,00

www.inocal.com/pdf/eht08.pdf

Luftstromwächter JSL-20, elektronisch
IP65; für Überwachung von Ventilatoren, 
Stellklappen von Befeuchtern, 
elektr. Heizregister, etc.
Arbeitsbereich 0,2-10m/s;
10 (3) A, 24-250V

Best.Nr. Preis

JSL20 214,00

www.inocal.com/pdf/eht38.pdf

Elektronische Temperaturregler

Best.Nr. Preis

JBT21A 2-stufig, 230V, Umschalter 2x 10A, einstellbar 168,00

von -15...+25°C, mit Aussenskala

JBT420B 3 bis 4-stufig, 230V, Umschalter 4x10A, 269,00

einstellbar von -10...+50°C, mit Inneneinstellung

JBTNTC NTC-Fühler + Schutzwendel mit Gehäuse 55,00

für Kanaleinbau

EHTRF Raumfühler NTC, 8k mit Gehäuse f. Wandmontage (RF-3) 29,00

www.inocal.com/pdf/eht20.pdf www.inocal.com/pdf/eht21.pdf

JBT420B

JBT21A

Best.Nr. Preis

RLSW5220 220V 1 Wechsler 166,00

RLSW524 24V 1 Wechsler 166,00

RLSW5A220 220V analoger Ausgang 182,00

RLSW5A24 24V analoger Ausgang 182,00

www.inocal.com/pdf/sei03.pdf www.inocal.com/pdf/sei04.pdf
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Lüftungsregelung Belimo

Raumtemperaturgeführt, 3-Punkt bestehend aus:
■■ Kanalfühler
■■ Raumgerät
■■ 1 Motorkugelhahn 3-Wege 1/2“ (Kvs 2,5) mit Montagesatz 

oder
■■ 1 Motorkugelhahn 3-Wege 1/2“ (Kvs 4,0) mit Montagesatz

Best.Nr. Preis

TFK Kanalfühler 32,00

CR24B2 Raumgerät 189,00

R312LR24A Motorkugelhahn 2,5 Kvs 245,00

R317LR24A Motorkugelhahn 4,0 Kvs 252,00

R317LR24ASR Motorkugelhahn 4,0 Kvs; 24V; Stellsignal stetig DC 0-10V 295,00

www.inocal.com/pdf/bel14.pdf                                                         www.inocal.com/pdf/bel20.pdf

Klappenstellmotoren Belimo

Best.Nr. Preis

LM230A 230V; Auf/Zu; 3-Punkt 108,00

LM24A 24V; Auf/Zu; 3-Punkt 108,00

LM24ASR 24V; stetig 154,00

www.inocal.com/pdf/bel11.pdf

Best.Nr. Preis

NM230A 230V; Auf/Zu; 3-Punkt 135,00

NM24A 24V; Auf/Zu; 3-Punkt 132,00

NM24ASR 24V; stetig 199,00

www.inocal.com/pdf/bel12.pdf

Klappenantrieb bis 1m2

Achse 6...20mm; 5Nm; 
Laufzeit 80...150s	

Klappenantrieb bis 2m2

Achse 8...26mm; 10Nm; 
Laufzeit 75...150s	

Klappenantrieb bis 4m2

Achse 10...20mm; 20Nm; 
Laufzeit 100...150s

Best.Nr. Preis

SM230A 230V; Auf/Zu; 3-Punkt 155,00

SM24A 24V; Auf/Zu; 3-Punkt 152,00

SM24ASR 24V; stetig 228,00

www.inocal.com/pdf/bel13.pdf

Best.Nr. Preis

SF230A 230V; Auf/Zu; 3-Punkt 299,00

SF230AS2 mit Hilfsschalter 329,00

SF24A 24V; Auf/Zu 265,00

www.inocal.com/pdf/bel23.pdf www.inocal.com/pdf/bel24.pdf

www.inocal.com/pdf/bel25.pdf

Federrücklaufantrieb bis 3m2

Achse 10...20mm; 15Nm; Laufzeit 150s, 
Federrücklauf 16s

5 Jahre Garantie!

5 Jahre Garantie!

5 Jahre Garantie!

5 Jahre Garantie!
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Best.Nr. Preis

RCA2 70,00

Kompakt Klein-Ventilator HXM
■■ Flügel und Düsenplatte aus lackiertem Stahlblech
■■ 230V
■■ stufenlos regelbar

Hochleistungsventilatoren HG
■■ Reversierbar
■■ Schutzart IP65
■■ 230V

Verschlussklappen
zu HXM und HGB

Best.Nr. Preis

HXM200 DN 200, 300m3/h 132,00

HXM250 DN 250, 650m3/h 137,00

HXM300 DN 300, 1.150m3/h 179,00

HXM350 DN 350, 1.400m3/h 223,00

Best.Nr. Preis

HGB250 DN 250, 990m3/h 297,00

HGB315 DN 315, 2.100m3/h 353,00

HGB355 DN 355, 3.250m3/h 405,00

HGB400 DN 400, 4.850m3/h 455,00

HGB450 DN 450, 6.860m3/h 588,00

HGB500 DN 500, 9.175m3/h 622,00

HGB560 DN 560, 11.800m3/h 927,00

HGB630 DN 630, 15.900m3/h 997,00

Best.Nr. Preis

VK200 DN 200 34,00

VK250 DN 250 36,00

VK315 DN 315 41,00

VK355 DN 355 44,00

VK400 DN 400 46,00

VK450 DN 450 63,00

VK500 DN 500 79,00

VK630 DN 630 139,00

Klein- und Hochleistungsventilatoren

Elektronisches Regelgerät
stufenlos DN 100 bis 400

Seite 275
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Cata Design-Wandventilator E-100G
Leichte Reinigung durch abnehmbarer Glasfront.
Sehr geringer Stromverbrauch und extrem 
leise! 
Luftleistung 90m3/h; DN 100, 98mm; 
Strom 220-240V; Motor 2600U/min; 
8Watt, 31dB(A)

Best.Nr. Preis

E100G 41,00

www.inocal.com/pdf/cat25.pdf

Cata Design-Wandventilator E-100GT mit Timer
Leichte Reinigung durch abnehmbarer 
Glasfront.
Sehr geringer Stromverbrauch und 
extrem leise! 
Luftleistung 90m3/h; DN 100, 98mm; 
Strom 220-240V; Motor 2600U/min; 
8Watt, 31dB(A); Timer 3-15 Minuten 
einstellbar

Best.Nr. Preis

E100GT 48,00

www.inocal.com/pdf/cat25.pdf

Cata Design-Wandventilator E-100GTH mit Timer und Hygrostat
Leichte Reinigung durch abnehmbarer Glasfront. 
Mit elektronischer Temperatur-Feuchtigkeits-
anzeige auf der Glasfront. Sehr geringer 
Stromverbrauch und extrem leise! Luftleis-
tung 36/90m3/h; DN 100, 98mm; Strom 
220-240V; Motor (2-stufig) 1100/2600U/
min; 4/8Watt, 17/31dB(A); Hygrostat 40-
90% r.H. einstellbar; Timer 0-15 Minuten 
einstellbar

Best.Nr. Preis

E100GTH 97,00

www.inocal.com/pdf/cat25.pdf

Wandventilator B-Plus 
Unterputz, modernes Design

T=Zeitrelais (Timer)

Best.Nr. Preis

B10PS 98m3/h, 15W, 230V, 100mm 26,50

B10PT 98m3/h, 15W, 230V, 100mm, mit Timer 40,00

B12PS 190m3/h, 20W, 230V, 120mm 40,00

B12PT 190m3/h, 20W, 230V, 120mm, mit Timer 56,00

B15PS 320m3/h, 25W, 230V, 150mm 53,00

B15PT 320m3/h, 25W, 230V, 150mm, mit Timer 78,00

www.inocal.com/pdf/cat02.pdf

Wand- oder Fensterventilator
mit elektrischer Verschlussklappe

T=Zeitrelais (Timer)

Wand- oder Fensterventilator

Best.Nr. Preis

VIT9 700m3; 46W; Durchmesser: 254-258mm 245,00

VIT12 1400m3; 106W; Durchmesser: 324-329mm 329,00

VIT62 200m3; 20W; Durchmesser: 184-188mm 133,00

VIT63 300m3; 45W; Durchmesser: 184-188mm 138,00

MTY25 Drehzahlregler 2,5A für Ventilatoren 49,00

www.inocal.com/pdf/neu04.pdf

Wand- und Fensterventilatoren

Best.Nr. Preis

B10MS 98m3/h, 15W, 230V, 100mm 47,00

B10MT 98m3/h, 15W, 230V, 100mm, mit Timer 61,50

B12MS 190m3/h, 20W, 230V, 120mm 53,00

B12MT 190m3/h, 20W, 230V, 120mm, mit Timer 67,00

B15MS 320m3/h, 25W, 230V, 150mm 72,00

www.inocal.com/pdf/cat03.pdf

Wandventilator
mit Infrarotsensor als Bewegungsmelder zur automatischen 
Einschaltung; inklusive Timer.
98m3/h, 230V, 15W, Durchmesser 100mm

Best.Nr. Preis

B10PIR 59,00

www.inocal.com/pdf/cat04.pdf

Best.Nr. Preis

XMARTM10 98m3/h, Durchmesser 100mm 47,00

XMARTM10T 98m3/h, Durchmesser 100mm, mit Timer 64,00

XMARTM12 190m3/h, Durchmesser 120mm 59,00

XMARTM12T 190m3/h, Durchmesser 120mm, mit Timer 71,00

XMARTM15 320m3/h, Durchmesser 150mm 69,50

XMARTM15T 320m3/h, Durchmesser 150mm, mit Timer 81,50

www.inocal.com/pdf/cat20.pdf

Geräuscharmer Wandventilator
aerodynamisch; Leuchtanzeige bei Betrieb; 
besonders geräuscharm; 230V; weiß

Geräuscharmer Wandventilator
aerodynamisch; Leuchtanzeige bei Betrieb; 
besonders geräuscharm; 230V; mit Edelstahlfront

Best.Nr. Preis

XMART10 98m3/h, 15W, 230V, 100mm 36,00

XMART10T 98m3/h, 15W, 230V, 100mm, mit Timer 50,00

XMART12 190m3/h, 20W, 230V, 120mm 46,00

XMART12T 190m3/h, 20W, 230V, 120mm, mit Timer 64,00

XMART15 320m3/h, 25W, 230V, 150mm 57,00

XMART15T 320m3/h, 25W, 230V, 150mm, mit Timer 83,00

www.inocal.com/pdf/cat01.pdf

Geräuscharmer Wandventilator 
aerodynamisch; schließt/öffnet automatisch; keine 
Rückschlagklappe erforderlich; Leuchtanzeige bei 
Betrieb; besonders geräuscharm; 230V, weiß

offen

geschlossen

Best.Nr. Preis

XMARTI10 98m3/h, 15W, 230V, 100mm 43,00

XMARTI10T 98m3/h, 15W, 230V, 100mm, mit Timer 60,00

XMARTI12 190m3/h, 20W, 230V, 120mm 54,00

XMARTI12T 190m3/h, 20W, 230V, 120mm, mit Timer 72,00

XMARTI15 320m3/h, 25W, 230V, 150mm 69,50

XMARTI15T 320m3/h, 25W, 230V, 150mm, mit Timer 87,00

www.inocal.com/pdf/cat01.pdf
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Wandventilator
mit Zentrifugalventilator 25W zum Überwinden 
höherer Drücke.
230V, 30Watt, Durchmesser 100mm;
130m3/h, 120Pa

Best.Nr. Preis

CB100PS 54,00

CB100PT mit Timer 71,00

www.inocal.com/pdf/cat05.pdf

Leistungsstarker Wandventilator
mit Zentrifugalventilator zum Überwinden 
höherer Drücke.
230V, 45Watt, Durchmesser 100mm;
270m3/h, 230Pa

Best.Nr. Preis

CB250PS 86,00

CB250PT mit Timer 117,00

www.inocal.com/pdf/cat25.pdf

Rohreinschub Ventilator
98 m³/h, 230V, 15W
Einbaulänge 92mm, Durchmesser 97mm

Best.Nr. Preis

MT100 21,00

Kanalventilator 
mit Timer

Best.Nr. Preis

SMT100 DN100, 130 m3/h, 230 V, 25 W 83,00

SMT150 DN150, 595 m3/h, 230 V, 80 W 107,00

SMT100T DN100, 270 m3/h, 230 V, 30 W - mit Timer 63,00

www.inocal.com/pdf/cat07.pdf

Einzelentlüfter in Flachbauweise LIG OPTIMAR FLE
mit Kunststoffgehäuse 247x247x90mm mit rechteckigem Abluftstutzen 
110x54mm inklusive Adapter auf Rundrohr 79mm aussen, Einputzwinkel, 
Kondensatmotor mit 60 oder 100m3/h, dichtschließender Rückschlagklap-
pe, dreiteiligem flachen Deckel und verdeckter Ansaugöffnung.
Extrem leise mit Energiesparmotor!

Alle Geräte inklusive Multifunktionssteuerung:
Mit einstellbarer Nachlauf- und Einschaltverzögerung, sowie Intervallbe-
trieb (3,5 und 7,5 Stunden).

Zubehör für alle Ventilatoren

Best.Nr. Preis

FES10 Fenstereinsatz Ø 100mm 13,00

FES12 Fenstereinsatz Ø 120mm 16,00

FES15 Fenstereinsatz Ø 150mm 21,00

SVK10 Selbsstätige Verschlussklappe Ø 100mm 7,50

SVK12 Selbsstätige Verschlussklappe Ø 120mm 7,50

SVK15 Selbsstätige Verschlussklappe Ø 150mm 16,00

www.inocal.com/pdf/cat09.pdf

Best.Nr. Preis

FLE60 60m3/h, 80Pa, 33dB(A) 168,00

FLE100 100m3/h, 84Pa, 37dB(A) 168,00

FLNR Nachlaufrelais 34,00

www.inocal.com/pdf/lig01.pdf

Wand- und Fensterventilatoren mit Zubehör, Kleinraumlüfter

Best.Nr. Preis

T600 116,00

Zentralstaubsaugventilator
mit 4 Anschlüssen 600 m3/h, 230 V, 80 Watt
extrem leise (57dB), Radialgebläse, Gehäuse aus 
Spezial-Styropor.

Drehzahlregler stufenlos MTY
für Ventilatoren, 230V/50Hz,IP44

Best.Nr. Preis

MTY15 0,1 - 1,5 A 47,00

MTY25 0,2 - 2,5 A 49,00

MTY40 0,4 - 4,0 A 78,00

www.inocal.com/pdf/sal12.pdf

R1
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Kunststoff-Lüftungs-Kanalsystem

Material: schwer entflammbarer Kunststoff (Flammpunkt 490°) temperaturbeständig bis 100°C (Prüfzertifikat)

z.B: VM500110 110x55mm 220x55mm 150x80mm

...110 ...220 ...150

VM500... 500mm 6,80 7,80 12,20

VM1000... 1000mm 11,00 15,50 16,10

Flachkanalsystem mit Muffe

z.B: CVP110 110x55mm 220x55mm 150x80mm

...110 ...220 ...150

CVP... (für Verschnitt) 3,30 5,30 6,00

Verbinder für Flachkanal

z.B: UMP110 110x55mm 220x55mm 150x80mm

...110 ...220 ...150

UMP... 1,20 1,50 1,50

Flachkanalhalter

z.B: UKP110 110x55mm 220x55mm 150x80mm

...110 ...220 ...150

UKP... 1,50 2,40 2,70

Wandflansch 
(2 Stk.)

z.B: CKP110 110x55mm 220x55mm 150x80mm

...110 ...220 ...150

CKP... 6,30 11,30 11,60

Winkel 90° senkrecht

z.B: CKH110 110x55mm 220x55mm 150x80mm

...110 ...220 ...150

CKH... 8,00 13,70 17,00

Winkel 90° waagrecht

z.B: CKW110 110x55mm 220x55mm

...110 ...220

CKW... 5,10 11,30

Segmentwinkel waagrecht

z.B: CTP110 110x55mm 220x55mm 150x80mm

...110 ...220 ...150

CTP... 5,40 11,40 20,90

T-Stück

auf Ø100 Ø130 Ø130

z.B: CZD110 110x55mm 220x55mm 150x80mm

...110 ...220 ...150

CZD... 5,00 13,40 8,70

Übergangsstück

auf Ø100 Ø125 Ø125

z.B: CKZ110 110x55mm 220x55mm 150x80mm

...110 ...220 ...150

CKZ... 5,00 8,70 13,40

Übergangsstück

CTPK110 3x110x55mm 11,40

T-Stück

CTPB110 3x110x55mm 11,40

T-Stück
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Kunststoff-Lüftungs-Kanalsystem
Material: schwer entflammbarer Kunststoff (Flammpunkt 490°) temperaturbeständig bis 100°C (Prüfzertifikat)

Ø104 Ø130

für Formteile Ø100 Ø125 z.B: V500114

...104 ...130

V500... 500mm 6,50 8,40

V1000... 1000mm 9,60 12,80

V1500... 1500mm 14,00 21,30

Rundkanalrohr mit Muffe

z.B: CVO110 Ø100 Ø104 Ø125 Ø130

...100 ...104 ...125 ...130

CVO... (für Verschnitt) 1,50 1,50 1,80 1,80

Muffe

z.B: CKO45100 Ø100 Ø125

...100 ...125

CKO45... 4,20 11,90

Bogen 45°

z.B: CKO90100 Ø100 Ø125

...100 ...125

CKO90... 5,40 11,60

Bogen 90°

COR100125 2,10

Reduktion von 125 auf 100

z.B: CTO100 Ø100 Ø125

...100 ...125

CTO... 5,20 5,70

T-Stück

CTPB220 3 x 220 x 55 mm 23,30

T-Stück

CTPC220 2 x 220 x 55 mm / 150 x 80 15,30

T-Stück-Reduktion

CTPD220 2 x 220 x 55 mm / 110 x 55mm 16,40

T-Stück-Reduktion

CTPK220 2 x 220 x 55 mm / 110 x 55mm 12,90

T-Stück-Reduktion

CTPB150 2 x 150 x 80 mm / 110 x 55 mm 15,30

T-Stück-Reduktion

CTPO110 2x110x55mm/100mm 11,00

T-Stück-Übergang

Lü
ftu

ng
, L

uf
th

ei
zu

ng
, K

lim
a

Seite 279
*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1



Seite 280
*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

Kunststoff-Lüftungs-Kanalsystem
Material: schwer entflammbarer Kunststoff (Flammpunkt 490°) temperaturbeständig bis 100°C (Prüfzertifikat)

FUTURA2001 38,00

Ø100 Ø125 Ø150
140x140 180x180 180x180

z.B: KZ100 ...100 ...125 ...150

KZ... 500mm 3,90 5,10 6,50

z.B: ABN100 Ø100 Ø125 Ø150 Ø160

...100 ...125 ...150 ...160

ABN... 3,90 5,10 5,60 6,80

z.B: AKN100 Ø100 Ø125 Ø150 Ø160

...100 ...125 ...150 ...160

AKN... 6,80 9,90 11,10 14,10

z.B: ABW100 Ø100 Ø125 Ø150 Ø160

...100 ...125 ...150 ...160

ABW... 5,40 6,60 9,60 10,20

z.B: AKW100 Ø100 Ø125 Ø150 Ø160

...100 ...125 ...150 ...160

AKW... 7,40 10,90 14,70 16,20

z.B: AKU200 Ø200 Ø250

...200 ...250

AKU... 21,80 26,90

KN113 ohne Regulierung 5,00

KNR113 mit Regulierung 6,20

KOR368 Fenstergitter 360mm 5,30

KORT368 Fenstergitter mit Teleskop 335x50mm 6,80

z.B: KO100 Ø100 Ø125 Ø150 Ø160 Ø200

...100 ...125 ...150 ...160 ...200

KO... rund 1,90 2,20 2,70 3,30 4,40

KK... eckig 1,90 2,20 2,70 - -

KO

KK

KN

KNR

z.B: UMO104 Ø104 Ø130

...104 ...130

UMO... 1,20 1,50

Befestigungsschelle

UKO100 1,40

Wandplatte Ø100

Zuluftventil + Stutzen mit KlammernZuluftventil mit Klammern

Abluftventil Abluftventil + Stutzen

Türgitter
113/130x318/335mm, mit Insektenschutzgitter

Lüftungsventil (für Zu- oder Abluft) + Stutzen

Fenstergitter Luftgitter mit 
Insektenschutzgitter

Selbsttätige Verschlussklappe
mit Insektenschutzgitter

Frischluftbox 
mit Teleskoprohr, Filter, Absperrklappe, Aussenjalousie, Fliegenschutzgitter 
und Schallschutzisolierung; 100m3/h; ideal für Abstellräume, Speisen,...
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Be- und Entlüftungsbogen 90° aus Edelstahl
mit 45° schrägem Luftaustritt und Vogelschutzgitter

Lüftungsgitter aus Stahlblech
RAL 9010 lackiert, mit sichtbarer Schraubbefestigung, mit Einbaurahmen

Best.Nr. Durchmesser Preis

BEE90150 150mm 146,60

BEE90180 180mm 193,50

BEE90200 200mm 206,10

Best.Nr. Durchmesser Preis

BEE150 150mm 179,00

BEE180 180mm 219,00

BEE200 200mm 250,00

Be- und Entlüftungsrohr aus Edelstahl
schräg, Aussenwand, inklusive Wandrosette 
und Dämmschale

GD100: Frontgitter mit waagrechten, einzeln einstellbaren Lamellen (OHNE Mengenregulierung)

Breite: 125mm 225mm 325mm

Best.Nr. ...125 ...225 ...325

GD100325... Länge 325mm 18,60 22,90 27,20

GD100425... Länge 425mm 21,50 25,80 30,10

GD100525... Länge 525mm 22,90 28,60 32,90

GD100625... Länge 625mm 28,60 35,80 41,50

GD100725... Länge 725mm 31,50 38,70 45,80

GD100825... Länge 825mm 32,90 41,50 50,10

GD100925... Länge 925mm 35,80 44,40 53,00

www.inocal.com/pdf/sib01.pdf

GD107: Frontgitter mit waagrechten, einzeln einstellbaren Lamellen, inklusive Mengenregulierung

Breite: 125mm 225mm 325mm

Best.Nr. ...125 ...225 ...325

GD107325... Länge 325mm 37,20 47,20 55,80

GD107425... Länge 425mm 41,50 53,00 64,40

GD107525... Länge 525mm 47,20 58,70 72,00

GD107625... Länge 625mm 54,40 70,10 87,30

GD107725... Länge 725mm 68,70 85,80 105,90

GD107825... Länge 825mm 74,40 93,00 114,50

GD107925... Länge 925mm 80,10 98,70 123,00

www.inocal.com/pdf/sib01.pdf

Lüftungsgitter zum Einbau in Rundrohrkanäle
RAL 9010 lackiert, mit sichtbarer Schraubbefestigung

GS120: Spiralrohrgitter mit senkrechten, einzeln verstellbaren Lamellen

Breite: 75mm 125mm 225mm

Best.Nr. ...75 ...125 ...225

GS120325... Länge 325mm 27,20 29,00 30,10

GS120425... Länge 425mm 29,00 31,50 34,40

GS120525... Länge 525mm 31,50 32,90 37,20

GS120625... Länge 625mm 35,80 35,80 42,90

GS120825... Länge 825mm 51,50 45,80 54,40

www.inocal.com/pdf/sib02.pdf

GS125: Spiralrohrgitter mit senkrechten, einzeln verstellbaren Lamellen, mit eingebautem schrägen Schlitzschieber

Breite: 75mm 125mm 225mm

Best.Nr. ...75 ...125 ...225

GS125425... Länge 425mm 53,00 54,40 58,70

GS125525... Länge 525mm 57,20 61,50 65,80

GS125625... Länge 625mm 63,00 65,80 73,00

GS125825... Länge 825mm 98,70 93,00 105,90

www.inocal.com/pdf/sib02.pdf
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R1

R0 Flexibler Lüftungsschlauch Aluflex Standard
Vollflexibler, stauchbarer, robuster Lüftungsschlauch aus Aluminium zum Anschluss an runde und ovale Stutzen.
Im Brandfall keine Entwicklung von toxischen Gasen!-Selbstlöschend!
In das mehrlagige Aluminium-Laminat ist eine vorgeformte Stahldraht-Spirale eingearbeitet.
Temperaturbereich -30 bis + 140°C
Betriebsdruck 2500Pa
1 Karton= 10m Schlauch gepresst.

Best.Nr. Durchmesser Preis

ALUFL82 82mm 19,60

ALUFL102 102mm 20,40

ALUFL127 127mm 24,80

ALUFL152 152mm 31,70

ALUFL160 160mm 33,50

ALUFL203 203mm 48,20

Flexibler Lüftungsschlauch Sonoflex Komfort
Vollflexibler, stauchbarer, thermisch und akustisch vorisolierter Lüftungsschlauch aus Aluminium zum Anschluss an runde und ovale Stutzen.
Im Brandfall keine Entwicklung von toxischen Gasen!-Selbstlöschend!
In das mehrlagige Aluminium-Laminat ist eine vorgeformte Stahldraht-Spirale eingearbeitet.
Temperaturbereich -30 bis + 140°C
Betriebsdruck 2000Pa
Isolierstärke 25mm
1 Karton= 10m Schlauch gepresst.

Best.Nr. Durchmesser Preis

SONO82 82mm 74,30

SONO102 102mm 74,30

SONO127 127mm 76,30

SONO152 152mm 95,30

SONO160 160mm 98,40

Flexibler Lüftungsschlauch Sonoflex-GLX
Vollflexibler, stauchbarer, thermisch und akustisch vorisolierter Lüftungsschlauch aus Aluminium, ausgeführt als 
Telefonieschalldämpfer, mit zusätzlichen Endkappen zum Anschluss an runde und ovale Stutzen.

Best.Nr. Durchmesser Preis

SONOFL10205 102mm, 0,5m 30,80

SONOFL12705 127mm, 0,5m 36,20

SONOFL15205 152mm, 0,5m 41,90

SONOFL10210 102mm, 1m 43,70

SONOFL12710 127mm, 1m 52,10

SONOFL15210 152mm, 1m 59,70

zu den Lüftungsschläuchen:

Best.Nr. Abmessung Preis

ALUPP 50mm x 50m 9,60

Best.Nr. Abmessung Preis

PVC 50mm x 33m 8,20

Klebeband Alu

Selbstklebebänder PVC grauL
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R1

R0
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Wärmepumpen HPAA - Luft-Luft
Splitsysteme für Warmluftheizung 16 und 35kW

Max. Energieeinsparung - Umweltfreundlich - sparsam im Betrieb.

HPAA Wärmepumpen sind als Pumpen „Luft-Luft“ konzipiert. Die Niederpotenzwärmequelle für die Wärmepumpen ist Außenluft. Die von Wärmepumpen 
produzierte Wärme wird über die Luftzirkulation im beheizten Innenbereich abgeleitet.

HPAA Wärmepumpen sind vor allem für energiesparendes und umweltfreundliches Heizen von großen Räumlichkeiten wie etwa Lager, Produktionshallen usw. 
bestimmt.

HPAA Wärmepumpen bestehen aus einem Außen- und Innenteil und einem Schaltschrank, diese sind funktionell miteinander verbunden.

Ausstattung der Wärmepume HPAA Split:
■■ Innenanlage bestehend aus einem stabilen Aluminiumprofilrahmen und ist schall- und wärmegedämmt. Im Lieferumfang enthalten sind ein Kompressor, 
Ventilator, Kondensator, Luftfilter und weiter Teile der Wärmepumpe

■■ Zur Außenanlage gehören Wärmepumpenverdampfer, Expansionsventile, ultraleise Ventilatoren mit Flügeln in Form von Eulenflügeln. Die Konstruktionen 
bestehen aus korrosionsbeständigem Material mit Oberflächenbehandlung für Außenumgebungen

■■ Schaltschrank - Stromverteiler mit einer Mikroprozessorsteuerung für die Wärmepumpe, Kraftstromschalter, Regler und eine komfortable Bedienungskon-
sole mit grafischem Display

■■ Kompressor Copeland - Scroll mit Service-Rotalockventilen
■■ Anlaufstrombegrenzer des Kompressors, um Strömungsstöße beim Kompressorstart zu vermeiden
■■ EEV - Elektronisches Expansionsventil
■■ Automatisches und energiesparendes Abtausystem des Verdampfers
■■ Überwachung richtiger Stromversorgung und Autodiagnostik der Betriebszustände
■■ Standardmäßig optionale Verbindung der Wärmepumpe mit dem Internet, Bedienung über einen Rechner

Typ HP3AA16 HP3AA35

Heizleistung (A2/A20) kW 18,8 37,6

Abmessungen BxHxL - Innenanlage mm 1900x800x800 2100x970x1200

- Außenanlage mm 1135x1972x1295 2ST-950x2140x1295

Gewicht - Außenluft mm 190 370

- Außenanlage mm 210 2St-205

Anschluss primär mm 22x1/22x/16x1 28x1/28x1x22x1

Luftleitungsanschlüsse 400x400 500x500

Temperaturbereich Primärquelle Außenluft °C -25 bis +35

Maximale Heizungsvorlauftemperatur °C 48 45

Versorgungsspannung 3x400 V / 50 Hz

Sicherung der Hauptstromzufuhr C 20 A C 40 A

Luftdurchfluss m3/h 2400 2500

Best.Nr.: HP3AA16 HP3AA35

Preis: 19.584,00 27.915,00

www.inocal.com/pdf/pzp02d.pdf

Wärmepumpen HPAA - Luft-Luft Split mit Kühlung auf Anfrage!

NEU

*Transportpauschale € 48,-
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R1

R0 Universal Luft-Heizautomaten
Serie VRS für Öl- und Gasfeuerung

■■ Platzsparende Installation mit geringem Montageaufwand
■■ Brennkammer mit Edelstahlplattenwärmetauscher
■■ Individuelle Ausrüstung mit Luftfiltern und Jalousieklappen am Luftansaug möglich
■■ Anschlussmöglichkeiten von Luftkanälen
■■ Flexible Einsatzmöglichkeiten
■■ Hohe Qualität und lange Lebensdauer
■■ Geräuscharme Radialventilatoren
■■ Leichte Zugänglichkeit aller Bauteile durch wartungsfreundliche Konstruktion
■■ bis zu 93% feuertechnischer Wirkungsgrad

Type VRS 25(S) VRS 50(S) VRS 75(S) VRS 100(S) VRS 130(S) VRS 170(S) VRS 200(S)

Nennwärmebelastung max. kW 33 62 89 125 160 208 249
Nennwärmeleistung kW 29 57 83 116 149 193 232
Luftleistung m3/h 1.760 3.950 5.270 7.950 9.800 12.000 13.900
Brennstoff Heizöl EL, Erdgas oder Flüssiggas
Brennstoffverbrauch max.* kg/h 2,8 5,2 7,5 10,6 13,5 17,5 21,0
Spannungsversorgung V/Hz ** ** 400/3-N/50
*bei Verwendung von Heizöl EL **400/3-N/50 oder 230/1-/50

Größere Typen bis 540kW auf Anfrage!!

*Transportpauschale € 48,-

VRS- liegende Ausführung
Heizautomat ohne Brenner, ohne Ausblashaube, mit Schalt- und Regelgeräten, Abgastutzen hinten.
Ausblas links oder rechts (bei Bestellung bitte Angeben).

Best.Nr. Preis

VRS25 3.260,00

VRS50 4.103,00

VRS75 5.700,00

VRS100 6.568,00

VRS130 7.458,00

VRS170 8.578,00

VRS200 9.874,00

www.inocal.com/pdf/rem08.pdf www.inocal.com/pdf/rem08b.pdf

VRS (S)- Standgerät
Heizautomat ohne Brenner, ohne Ausblashaube, mit Schalt- und Regelgeräten, 
Abgastutzen hinten.

Best.Nr. Preis

VRS25S 3.140,00

VRS50S 3.870,00

VRS75S 5.184,00

VRS100S 5.766,00

VRS130S 7.227,00

VRS170S 8.216,00

VRS200S 9.567,00

www.inocal.com/pdf/rem08.pdf www.inocal.com/pdf/rem08b.pdf

*Transportpauschale € 48,-

Best.Nr. ...25 ...50 ...75 ...100 ...130 ...170 ...200

VRSOB... Gebläse- Ölbrenner 984,00 1.043,00 1.230,00 1.230,00 1.197,00 2.098,00 2.504,00

VRSGB... Gebläse- Gasbrenner für Erdgas* 1.637,00 1.988,00 2.081,00 2.559,00 2.559,00 4.009,00 4.295,00

VRSAHG4... Ausblashaube 4-seitig mit Gitter 492,00 540,00 647,00 707,00 804,00 1.004,00 1.096,00

FRT54IP Feuchtraumthermostat RT-1, IP54 86,00

ATR154IP AP- Temperaturregler ATR-1, IP54 561,00

SRI200 Elektronischer AP-Temperaturregler SRI200, mit Fühler, IP54 370,80

KONVRS Wandkonsole für liegende Ausführung VRS(S) 345,00 372,00 480,00 467,00 798,00 1.050,00 1.050,00

*Propangasbrenner auf Anfrage!

Zubehör VRS und VRS (S)

FRT54IP SRI200

Schaltkasten

Edelstahlwärmetauscher

Weiteres Zubehör auf Anfrage!
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

*Propangasbrenner auf Anfrage!

Pellets Warmluft Heizautomat
■■ Ideal für Hallen, Gärtnereien
■■ Energieinsparung bis 70%
■■ Je nach Aussenwandanschluss auch mit flexiblen Abgasschlauch möglich
■■ Leistung einstellbar 8-18 kW
■■ auch Heizen mit Getreide möglich

Technische Daten:
Leistung 8-18 kW einstellbar
Verbrauch 4,9 kg/Std.
Gewicht 96 kg
Abgasdruckmesser 80 mm
Elektro-Leistung 231 Watt
Pelletsbehälter 50 Liter
Maße 410 x 820 x 1075 mm

Best.Nr. Preis

PWH 3.760,00

www.inocal.com/pdf/ino02.pdf www.inocal.com/pdf/ino02b.pdf

*Transportpauschale € 48,-

Gas - Luft - Heizautomat GPM
mit modulierendem Gasbrenner

■■ Hallenbeheizung mit hoher Energieeffizienz
■■ 	eine Vielzahl von Abgas- und Frischluft Varianten rundet  
die flexible Montagemöglichkeit dieser Geräteserie ab

■■ 	hohe Energieeffizienz durch modulierende Gasbrennertechnik
■■ 	platzsparende Montage an der Wand oder Decke
■■ 	sehr kompakte und geräuscharme Geräteführung
■■ 	Brennkammer aus INOX-Stahl

Best.Nr. Preis

GPM15 GPM 15 2.994,00

GPM25 GPM 25 3.440,00

GPM35 GPM 35 3.686,00

GPM55 GPM 55 4.910,00

GPM75 GPM 75 6.180,00

www.inocal.com/pdf/rem27pdf

www.inocal.com/pdf/rem27b.pdf

Technische Daten: GPM 15 GPM 25 GPM 35 GPM 55 GPM 75
Nennwärmebelastung max. kW 12,5 - 16,5 20,0 - 26,5 24,0 - 34,8 40,0 - 58,0 58,0 - 78,0
Nennwärmeleistung kW 11,8 - 15,1 18,8 - 24,4 22,6 - 31,5 37,6 - 53,0 54,5 - 71,5
Luftleistung m3/h 2450 3050 3050 6250 6800
Brennstoff Erdgas / Flüssiggas
Wurfweite m 20 22 22 23 23
Spannungsversorgung V / Hz 230 / 1 / 50
Abgasanschluss mm 80 80 80 80 100
Frischluftanschluss mm 80 80 80 80 100
Gewicht 59 65 69 97 150

Zubehör:

Wandkonsole für GPM 15 bis 75 LAS-Luft-Abgas-System
mit integrierter Brennerfrischluftzufuhr für Außenwandinstallation, inkl. 
Windschutz, 925mm lang

Best.Nr. Preis

ATR6 218,00

Best.Nr. Preis

LAS80 für GPM 15 bis GPM 55 203,00

LAS100 für GPM 75 235,00

Best.Nr. Preis

KONGPM 218,00

Elektronischer Temperaturregler
für ein Gerät, Schutzart IP30
mit autom. Tag-/Nachtabsenkung, 
Wochenprogramm, elektr. Fern-
entriegelung, Stör- und Betriebsanzeige

*Transportpauschale € 48,-

Symbolfoto

R1

R0

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

Gus-Brennwert-Ausführung Serie GPC - auf Anfrage!
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R1

R0

Type CLK 30 CLK 50 CLK 70 CLK120 CLK 150

Nennwärmebelastung kW 29 46 68 121 144

Luftleistung m3/h 1760 2780 4920 7350 8920

Brennstoff Heizöl EL oder Dieselkraftstoff

Elektroanschluss Volt 230 230 230 400 400

Leistungsaufnahme max. Watt 370 420 860 1300 1900

Luftausblas Ø mm 300 300 400 500 500

Abgasanschluss Ø mm 150 150 150 200 200

Länge gesamt mm 1465 1450 1610 2100 2100

Breite gesamt mm 660 660 730 920 920

Höhe gesamt mm 1000 1000 1220 1350 1350

Gewicht mit Brenner kg 126 132 172 303 312

Best.Nr. CLK30 CLK50 CLK70 CLK120 CLK150

Preis: 3.380,00 3.970,00 4.980,00 5.590,00 6.240,00

www.inocal.com/pdf/rem05.pdf www.inocal.com/pdf/rem05b.pdf

Zubehör:

Feuchtraumthermostat RT-5
steckerfertig

FRTH FRTH FRTH FRTH FRTH

169,00 169,00 169,00 169,00 169,00

Luftverteiler 2 Abgänge

á 200 mm á 200 mm á 300 mm á 400 mm á 400 mm

CLKVER30 CLKVER30 CLKVER70 CLKVER120 CLKVER120

320,00 320,00 335,00 394,00 394,00

Warmluftschläuche 7,6m inklusive Verschlussgurt

REMWLS203 203mm 184,00 184,00

REMWLS305 305mm 289,00 289,00 289,00

REMWLS405 405mm 370,00 370,00 370,00

REMWLS505 505mm 476,00 476,00

Ölheizautomaten CLK
Mobil + kraftvoll! Mit seperatem Ölgebläsebrenner und Fassarmatur

Diese Geräte bieten vielfältige EInsatzmöglichkeiten in der Baubeheizung und sind ideal zum Beheizen von 
Werkstätten, AUsstellungsräumen, Hallen und Glasgewächshäusern.

■■ Gebläse-Ölbrenner- Markenfabrikat - minutenschnell austauschbar
■■ Elektrische Ölvorwärmung
■■ Äusserst geringe Abgasverluste, dadurch hoher feuerungstechnischer Wirkungsgrad und optimale Wirtschaftlichkeit
■■ Steckeranschluss für raumthermostatische Steuerung
■■ Geschlossene Brennerverkleidung

*Transportpauschale € 48,-

Mit Propangasbrenner auf Anfrage!
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

REMKO Mobile Gasheizer PG
Perfekt in der Technik. Kompakt in der Bauweise. Stark in der Leistung

Mobile Gasheizer für den flexiblen, universellen Einsatz. Schnelle Wärme zum vernünftigen Preis.
Für Aussenarbeiten, in gut belüfteten Werkstätten, auf Baustellen, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft einsetzbar!
Die Geräte werden anschlussfertig mit Gasdruckregler, Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung geliefert.

Technische Daten: PG12 PG25 PG50 PG25T
Nennwärmeleistung (kW) 12 25 50 25
Luftleistung (m3/h) 250 800 1450 800
Brennstoff
Elektroanschluss (V) 230 230 230 230
Leistungsaufnahme (Watt) 60 70 110 70
Länge x Breite x Höhe (mm) 400x185x320 450x260x410 650x320x510 450x260x410
Gewicht (kg) 7 12 20 12

Best.Nr. Preis

REMTH steckerfertig; nur Typ 25T 128,00
*Transportpauschale € 48,-

Best.Nr. PG12 PG25 PG50 PG25T

Preis 274,00 357,00 587,00 551,00

www.inocal.com/pdf/rem01.pdf www.inocal.com/pdf/rem01b.pdf

www.inocal.com/pdf/rem02b.pdf www.inocal.com/pdf/rem03b.pdf

REMKO Heizautomat
mit eingebautem Ölbrenner und Tank, ohne Abgasanschluss

■■ Eingebauter Ölbrenner im Hochdrucksystem für Heizöl EL oder Diesel
■■ Direktheizbar mit 100% Wirkungsgrad
■■ Integrierter Tank oder Faßarmatur

Technische Daten: DZH 20-2 DZH 30-2 DZH 50-2 DZH 90-2
Nennwärmebelastung max. (kW) 20 36 46 95
Nennwärmeleistung (kW) 20 36 46 95
Geräteausführung tragbar fahrbar fahrbar fahrbar
Luftleistung (m3/h) 350 605 1.400 2.500
Brennstoff Heizöl EL /Diesel
Brennstoffverbrauch max. (l/h) 2,01 3,62 4,46 9,52
Tankinhalt (l) 17 40 62 105
Spannungsversorgung (V/Hz) 230/1-/50
Länge x Breite x Höhe (mm) 800x300x520 1050x500x615 1090x500x740 1400x655x890
Gewicht (kg) 21 37 43 84

Best.Nr. Preis

FRTH Feuchtraumthermostat: 169,00

steckerfertig, geringe Schaltdifferenz, 

Schutzart IP54, inkl. 10m Feuchtraum-

kabel, Anschlussstecker und Schutz-

vorrichtung aus Stahlblech

REMSTH Stabthermostat: steckerfertig 185,00

REMOLF Ölfilter: beheizbar, 100W, lose 148,00

*Transportpauschale € 48,-

Best.Nr. DZH20 DZH30 DZH50 DZH90

Preis 990,00 1.320,00 1.640,00 2.520,00

www.inocal.com/pdf/rem22.pdf www.inocal.com/pdf/rem22b.pdf

■■ Vollautomatische Steuerung
■■ Leicht transportabel
■■ Edelstahl-Brennkammer

REMKO Heizautomat
mit eingebautem Ölbrenner und Tank, mit Abgasanschluss

■■ Eingebauter Ölbrenner im Hochdrucksystem für Heizöl EL oder Diesel
■■ Automatische Steuerung mit Thermostatanschluss
■■ Anschluss von Warmluftschläuchen zur optimalen Luftverteilung

Technische Daten:
Nennwärmebelastung max. (kW) 25
Nennwärmeleistung (kW) 22,5
Luftleistung (m3/h) 1.080
Brennstoff Heizöl EL/Diesel
Brennstoffverbrauch max. (l/h) 2,40
Tankinhalt (l) 17
Spannungsversorgung (V/Hz) 230/1-/50
Länge x Breite x Höhe (mm) 1.265x470x685
Abgasstutzen (Ø mm) 150
Gewicht (kg) 21

Best.Nr. Preis

FRTH Feuchtraumthermostat: 169,00

steckerfertig, geringe Schaltdifferenz, Schutzart IP54, inkl. 10m Feucht-

raumkabel, Anschlussstecker & Schutzvorrichtung aus Stahlblech

ATKABGL 5 lfm flexible Abgasleitung 385,00

aus hochhitzebeständigem Spezialrohr

CLKVER30 Multifunktions-Luftverteilerkopf: 2 Abgänge á 200mm 341,00

REMSA305 Schlauchanschlussstück: für Warmluftschlauch Ø 305mm 98,00

REMWLS203 Warmluftschlauch: 7,6m, Ø 203mm, inkl. Verschlussgurt 184,00

REMWLS305 Warmluftschlauch: 7,6m, Ø 305mm, inkl. Verschlussgurt 289,00

REMSPAN Spannring: verstellbar 9,00

*Transportpauschale € 48,-

Best.Nr. Preis

ATK25 1.890,00

www.inocal.com/pdf/rem23.pdf www.inocal.com/pdf/rem23b.pdf

■■ Edelstahlbrennkammer
■■ Servicefreundlich
■■ Integrierter Öltank
■■ Leicht transportabel

Raumthermostat

R1

R0
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Verco Gebläsekonvektoren mit 2-Leitersystem
Für Frischluft oder Umluftbetrieb, zum Heizen oder Kühlen!

Geräteabmessungen in mm: GK41... GK42... GK43... GK44... GK45... GK46...
Standgeräte - Ausführung 12,13
Breite: 800 1000 1200 1500 1900 2500
Höhe: 630 630 630 630 630 630
Tiefe: 240 240 240 240 240 240
Einbau - Wandgeräte - Ausführung 23
Breite: 590 790 990 1290 1690 2290
Höhe: 610 610 610 610 610 610
Tiefe: 220 220 220 220 220 220
Deckengeräte - Ausführung 31,32
Breite: 800 1000 1200 1500 1900 2500
Höhe: 240 240 240 240 240 240
Tiefe: 520 520 520 520 520 520
Einbau - Deckengeräte - Ausführung 42
Breite: 590 790 990 1290 1690 2290
Höhe: 220 220 220 220 220 220
Tiefe: 735 735 735 735 735 735

Best.Nr. Heizleistung Luftdurchsatz dB(A)* ...12 ...13 ...23 ...31 ...32 ...42

GK4120... 4,5 kW 190-335 m3/h 33 652,00 728,00 598,00 694,00 788,00 709,00

GK4220... 7,0 kW 280-505 m3/h 33 769,00 857,00 729,00 818,00 921,00 834,00

GK4320... 9,3 kW 370-650 m3/h 35 862,00 960,00 822,00 921,00 1.030,00 937,00

GK4420... 13,2 kW 560-980 m3/h 36 970,00 1.081,00 930,00 1.044,00 1.161,00 1.057,00

GK4520... 17,6 kW 940-1250 m3/h 37 1.241,00 1.364,00 1.200,00 1.333,00 1.453,00 1.343,00

GK4620... 26,3 kW 1040-1900 m3/h 38 1.526,00 1.660,00 1.484,00 1.643,00 1.775,00 1.603,00

www.inocal.com/pdf/ver06.pdf www.inocal.com/pdf/ver06b.pdf

Standgeräte - HEIZEN

Best.Nr. Kühlleistung Luftdurchsatz dB(A)* ...12 ...13 ...23 ...31 ...32 ...42

GK4102... 4,5 kW 190-335 m3/h 33 652,00 728,00 598,00 694,00 788,00 709,00

GK4202... 7,0 kW 280-505 m3/h 33 769,00 857,00 729,00 818,00 921,00 834,00

GK4302... 9,3 kW 370-650 m3/h 35 862,00 960,00 822,00 921,00 1.030,00 937,00

GK4402... 13,2 kW 560-980 m3/h 36 970,00 1.081,00 930,00 1.044,00 1.161,00 1.057,00

GK4502... 17,6 kW 940-1250 m3/h 37 1.241,00 1.364,00 1.200,00 1.333,00 1.453,00 1.343,00

GK4602... 26,3 kW 1040-1900 m3/h 38 1.526,00 1.660,00 1.484,00 1.643,00 1.775,00 1.603,00

www.inocal.com/pdf/ver06.pdf www.inocal.com/pdf/ver06b.pdf

Standgeräte - KÜHLEN

Ausführung 12 Standgerät mit
Umluftgerät + Verkleidung + Füße

Ausführung 13 Standgerät mit
Mischluftkasten + Verkleidung

Ausführung 23 Wandgerät für Einbau 
Mischluftkasten ohne Verkleidung

Ausführung 31 - Aufbau/Deckengerät für 
Umluft + Verkleidung

Ausführung 32 - Aufbau/Deckengerät
Mischluftkasten + Verkleidung

Ausführung 42 - Wandgerät für Einbau
Mischluftkasten ohne Verkleidung

* dB(A) Geräuschpegel bezogen auf mittlere Stufe
Wärmeleistung 80/60°C, Raumtemperatur +10°C

Kühlleistung PKW 6/12°C, Raumtemperatur +26°C

*Transportpauschale € 48,-

* dB(A) Geräuschpegel bezogen auf mittlere Stufe
Wärmeleistung 80/60°C, Raumtemperatur +10°C

Kühlleistung PKW 6/12°C, Raumtemperatur +26°C

*Transportpauschale € 48,-
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Seite 289
*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Zubehör zu Verco Gebläsekonvektoren

Zubehör Preis

SC4913 Raumthermostat 29,00
SC4912 Frostschutzthermostat 112,00
SC4911 Stellmotor für Mischluftkasten; mit Federrücklauf 172,00
SC329 Fernbedienung 65,00
SC4917 3-Stufen-Schalter mit eingebautem Raumthermostat 63,00

manuell Heizen und Kühlen
SC31200 2-Wege-Ventilunterteil; 1/2“ DG, einstellbar 15,00
SC31201 2-Wege-Ventilunterteil; 1/2“ Eck, einstellbar 15,00
SC31700 Fußventil; 1/2“ einstellbar DG 11,00
SC31701 Fußventil; 1/2“ einstellbar Eck 11,00
SC452 3-Wege Ventilunterteil mit Bypass 1/2“ 37,00
SC318 Stellantrieb 2-Punkt, 230V 46,00
SC319 Stellantrieb 2-Punkt, 230V + Endlagenschalter 58,00

Best.Nr. Preis

ULG4100 zu Typ GK41... 44,00
ULG4200 zu Typ GK42... 54,00
ULG4300 zu Typ GK43... 65,00

Best.Nr. Preis

ULG4400 zu Typ GK44... 81,00
ULG4500 zu Typ GK45... 102,00
ULG4600 zu Typ GK46... 133,00

Umluftansauggitter aus eloxiertem Alu. Für Ausführung 12 und 13

Best.Nr. Preis

WSG4100 zu Typ GK41... 69,00
WSG4200 zu Typ GK42... 92,00
WSG4300 zu Typ GK43... 143,00

Best.Nr. Preis

WSG4400 zu Typ GK44... 149,00
WSG4500 zu Typ GK45... 187,00
WSG4600 zu Typ GK46... 281,00

Wetterschutzgitter aus eloxiertem Alu mit Fliegengitter. Für Ausführung 13, 23, 32 und 42

Best.Nr. Preis

GME4100 zu Typ GK41... 45,00
GME4200 zu Typ GK42... 61,00
GME4300 zu Typ GK43... 79,00

Best.Nr. Preis

GME4400 zu Typ GK44... 103,00
GME4500 zu Typ GK45... 138,00
GME4600 zu Typ GK46... 189,00

Ansaug- oder Ausblasgitter für Ausführung 23 und 42
mit Einlegerahmen aus eloxiertem Alu, für Deckeneinbau oder bauseitiger Verkleidung.

Best.Nr. Preis

ELVGK41 zu Typ GK41... 37,00
ELVGK42 zu Typ GK42... 42,00
ELVGK43 zu Typ GK43... 47,00

Best.Nr. Preis

ELVGK44 zu Typ GK44... 54,00
ELVGK45 zu Typ GK45... 69,00
ELVGK46 zu Typ GK46... 86,00

Elastische Verbindung für Ausführung 23 und 42
zum Verbinden von Geräten und Ansaug- oder Ausblasgitter. Variabel von 95 bis 150mm

Umluftgitter

Wetterschutzgitter

Ansaug-/Ausblasgitter 
mit Einlegerahmen

R1

Best.Nr. Preis

EFG4100 zu Typ GK41... 29,00
EFG4200 zu Typ GK42... 32,00
EFG4300 zu Typ GK43... 34,00

Best.Nr. Preis

EFG4400 zu Typ GK44... 37,00
EFG4500 zu Typ GK45... 47,00
EFG4600 zu Typ GK46... 76,00

Ersatzfilter - Satz (3 Stk.):
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Verco Warmluftschleier REIHE G5

■■ Farbe RAL 7035 hellgrau, mit Schall- & Wärmeisolierung
■■ Grundgerät aus Stahlblech verzinkt; 1,85mm Wandstärke
■■ Wärmetauscher aus CU-Alu für PWW

mit Verkleidung
Maße Aufbaugerät in mm
Typ	 Länge A	 Breite B1	 Breite B2	 Höhe H

G5.102.100	 1000	 510	 550	 250
G5 102.150	 1500	 510	 550	 250
G5 152.100	 1000	 610	 660	 300
G5 152.150	 1500	 610	 660	 300
G5 152.200	 2000	 610	 660	 300
G5 152.300	 3000	 610	 660	 300

G5 252.100	 1000	 660	 720	 370
G5 252.150	 1500	 660	 720	 370
G5 252.200	 2000	 660	 720	 370
G5 252.250	 2500	 660	 720	 370
G5 252.300	 3000	 660	 720	 370

Best.Nr. Länge (m) Luftmenge (m3/h) Leistung (kW) Ausblastemp. (°C) Strom (A) Leistung (Watt) Montagehöhe (m) Preis

G5152100Z 1,0 1550 11,4 41,9 1,2 230 2,3-2,8 1.130,00
G5252100Z 1,0 2600 16,7 39,2 3,7 670 2,5-3,1 1.375,00
G5152150Z 1,5 2280 18 43,5 1,4 290 2,3-2,8 1.425,00
G5252150Z 1,5 3950 26,7 40,1 5,8 1020 2,5-3,1 1.780,00
G5152200Z 2,0 3150 25 43,6 2,4 460 2,3-2,8 1.930,00
G5252200Z 2,0 5350 37,30 40,8 7,4 1340 2,5-3,1 2.415,00
G5152250Z 2,5 3900 35,6 41,7 2,6 520 2,3-2,8 2.365,00
G5252250Z 2,5 6800 45,8 40,1 9,5 1690 2,5-3,1 2.900,00
G5152300Z 3,0 4750 39,9 44,4 2,8 580 2,3-2,8 2.680,00
G5252300Z 3,0 8100 55,1 40,2 11,6 2040 2,5-3,1 3.315,00
www.inocal.com/pdf/ver05.pdf                                               www.inocal.com/pdf/ver05b.pdf                                               www.inocal.com/pdf/ver05p.pdf

Technische Daten: ohne Verkleidung für Zwischendeckeneinbau Ausführung 41

■■ Ventilatoreinheit mit doppelseitig saugendem Radialventilator, stufenlos oder 5-stufig regelbar, 230V
■■ Ausblasgitter aus Alu mit verstellbaren Lamellen, Ansauggitter mit Luftfilter
■■ Wärmeleistungsangaben PWW (75/65) bei Ansaugtemperatur +20°C

*Transportpauschale € 48,-

Maße Einbaugerät in mm
Typ	 Länge A	 Breite B	 Höhe H

G5 152.100	 965	 570	 280
G5 152.150	 1465	 570	 280
G5 152.200	 1965	 570	 280
G5 152.250	 2465	 570	 280
G5 152.300	 2965	 570	 280

G5 252.100	 965	 620	 350
G5 252.150	 1465	 620	 350
G5 252.200	 1965	 620	 350
G5 252.250	 2465	 620	 350
G5 252.300	 2965	 620	 350

für Zwischendeckeneinbau

Best.Nr. Länge (m) Luftmenge (m3/h) Leistung (kW) Ausblastemp. (°C) Strom (A) Leistung (Watt) Montagehöhe (m) Preis

G5102100V 1,0 1050 8,1 43 0,9 175 2,0-2,2 1.175,00
G5152100V 1,0 1550 11,4 41,9 1,2 230 2,3-2,8 1.320,00
G5252100V 1,0 2600 16,7 39,2 3,7 670 2,5-3,1 1.580,00
G5102150V 1,5 1550 12,7 44,4 1,2 210 2,0-2,2 1.470,00
G5152150V 1,5 2280 18 43,5 1,4 290 2,3-2,8 1.660,00
G5252150V 1,5 3950 26,7 40,1 5,8 1020 2,5-3,1 2.040,00
G5152200V 2,0 3150 25 43,6 2,4 460 2,3-2,8 2.210,00
G5252200V 2,0 5350 37,3 40,8 7,4 1340 2,5-3,1 2.720,00
G5152250V 2,5 3900 35,6 41,7 2,6 520 2,3-2,8 2.720,00
G5252250V 2,5 6800 45,8 40,1 9,5 1690 2,5-3,1 3.280,00
G5152300V 3,0 4750 38,9 44,4 2,8 580 2,3-2,8 3.080,00
G5252300V 3,0 8100 55,1 40,2 11,6 2040 2,5-3,1 3.740,00
www.inocal.com/pdf/ver05.pdf                                               www.inocal.com/pdf/ver05b.pdf                                               www.inocal.com/pdf/ver05p.pdf

Technische Daten: mit Verkleidung Ausführung 31

*Transportpauschale € 48,-
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Zubehör zu Verco Warmluftschleier

Best.Nr. Preis

WK100 zu Typ G5.102 mit Baulänge 1 und 1,5m 78,00
WK1015 zu Typ G5.152 und G5 252 mit Baulänge 1 und 1,5m 86,00
WK2030 zu Typ G5.152 und G5 252 mit Baulänge 2, 2,5 und 3m 166,00

Wandkonsole

Best.Nr. Preis

DK1015 zu allen Typen mit Baulänge 1 und 1,5m 87,00
DK2030 zu allen Typen mit Baulänge 2, 2,5 und 3m 130,00

Deckenkonsole

Ansauggitter für Einbaugerät

Best.Nr. Aussenmaße Ausschnittgröße Preis

ASG12 G.583.12 zu Typ G5.152.100 990 x 290mm 950 x 250mm 224,00
ASG13 G.583.22 zu Typ G5.252.100 990 x 355mm 950 x 325mm 268,00
ASG22 G.583.22 zu Typ G5.152.150 1.490 x 290mm 1.450 x 250mm 380,00
ASG23 G.583.23 zu Typ G5.252.150 1.490 x 355mm 1.450 x 325mm 447,00
ASG32 G.583.32 zu Typ G5.152.200 1.980 x 290mm 1.950 x 250mm 432,00
ASG33 G.583.33 zu Typ G5.252.200 1.980 x 355mm 1.950 x 325mm 525,00
ASG42 G.583.42 zu Typ G5.152.250 (2 Stk.) 2x 1.240 x 290mm 2x 1.225 x 250mm 630,00
ASG43 G.583.43 zu Typ G5.252.250 (2 Stk.) 2x 1.240 x 290mm 2x 1.225 x 325mm 744,00
ASG52 G.583.52 zu Typ G5.152.300 (2 Stk.) 2x 1.490 x 290mm 2x 1.450 x 250mm 755,00
ASG53 G.583.53 zu Typ G5.252.300 (2 Stk.) 2x 1.490 x 290mm 2x 1.450 x 325mm 890,00

Best.Nr. Preis

ELV12 G.585.12 zu Typ G5.152.100 114,00
ELV13 G.585.13 zu Typ G5.252.100 115,00
ELV22 G.585.22 zu Typ G5.152.150 138,00
ELV23 G.585.23 zu Typ G5.252.150 140,00
ELV32 G.585.32 zu Typ G5.152.200 171,00

Elastische Verbindung für Modell Einbau

Best.Nr. Preis

ELV33 G.585.33 zu Typ G5.252.200 172,00
ELV42 G.585.42 zu Typ G5.152.250 212,00
ELV43 G.585.43 zu Typ G5.252.250 213,00
ELV52 G.585.52 zu Typ G5.152.300 212,00
ELV53 G.585.53 zu Typ G5.252.300 241,00

Best.Nr. Preis

EF11 G.582.11 zu Typ G5.102.100 - 945 x 190mm 58,00
EF12 G.582.12 zu Typ G5.152.100 - 945 x 240mm 61,00
EF13 G.582.13 zu Typ G5.252.100 - 945 x 315mm 62,00
EF21 G.582.21 zu Typ G5.102.150 - 1.445 x 190mm 61,00
EF22 G.582.22 zu Typ G5.152.150 - 1.445 x 240mm 64,00
EF23 G.582.23 zu Typ G5.252.150 - 1.445 x 315mm 66,00

Ersatzfilter mit Rahmen für Ansaugung- und Ausblas (3 Stück)

Best.Nr. Preis

EF32 G.582.32 zu Typ G5.152.200 - 1.945 x 240mm 68,00
EF33 G.582.33 zu Typ G5.252.200 - 1.945 x 315mm 85,00
EF42 G.582.42 zu Typ G5.152.250 - 2.445 x 240mm 108,00
EF43 G.582.43 zu Typ G5.252.250 - 2.445 x 315mm 110,00
EF52 G.582.52 zu Typ G5.152.300 - 2.945 x 240mm 111,00
EF53 G.582.53 zu Typ G5.252.300 - 2.945 x 315mm 115,00

Best.Nr. Preis

MPASG11 G.584.11 zu Typ G5.102.100 24,00
MPASG12 G.584.12 zu Typ G5.152.100 30,00
MPASG13 G.584.13 zu Typ G5.252.100 36,00
MPASG21 G.584.21 zu Typ G5.102.150 37,00
MPASG22 G.584.22 zu Typ G5.152.150 43,00
MPASG23 G.584.23 zu Typ G5.252.150 52,00

Mehrpreis für Linear-ALU-Gitter natur eloxiert für Geräte mit Verkleidung

Best.Nr. Preis

MPASG32 G.584.32 zu Typ G5.152.200 58,00
MPASG33 G.584.33 zu Typ G5.252.200 69,00
MPASG42 G.584.42 zu Typ G5.152.250 77,00
MPASG43 G.584.43 zu Typ G5.252.250 92,00
MPASG52 G.584.52 zu Typ G5.152.300 92,00
MPASG53 G.584.53 zu Typ G5.252.300 110,00

Best.Nr. Preis

VMV15RAVV Danfoss 3-Wege Ventil 1/2“, kvs 2,5 und thermostatisches Element RAVV 10-38°C, Kapillarlänge 5m 266,00
VMV20RAVV Danfoss 3-Wege Ventil 3/4“, kvs 4,0 und thermostatisches Element RAVV 10-38°C, Kapillarlänge 5m 269,00

Zulufttemperaturregelung

Best.Nr. Preis

SS3A 3,0 A 136,00
SS5A 5,0 A 145,00
SS10A 10,0 A 235,00

Stufenlose Schaltgeräte
-elektronische Drehzahlregler

Schaltgeräte 5-Stufig
Traforegler

Schaltgeräte 5-stufig mit Sommer-/Winterschalter
und Anschluss für Türkontakt und Frostschutz

Best.Nr. Preis

5ST22 2,0 A 138,00
5ST30 3,5 A 146,00
5ST50 6,0 A 185,00
5ST70 7,5 A 215,00
5ST136 14,0 A 385,00

Best.Nr. Preis

5ST22TF 2,0 A 222,00
5ST30TF 3,5 A 257,00
5ST50TF 6,0 A 307,00
5ST70TF 7,5 A 331,00
5ST136TF 14,0 A 417,00
SC4912 Frostschutzthermostat eingebaut 112,00
SCTK Türkontakt 115,00

R1
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Verco Lufterhitzer Serie 2000 für PWW
■■ für Heizungswasser bis max. 120°C
■■ mit Wärmetauscher aus Kupfer/Aluminium

Typ A.2310.11 A.2320.11 A.2330.11 A.2340.11 A.2420.11 A.2430.11

Leistung kW 6,8 / 6,0 10,3 / 9,2 13,3 / 13,4 15,4 / 13,4 15,4 / 12,9 20,1 / 17,0
Luftmenge m3/h 1430 / 1115 1300 / 1035 1225 / 965 1160 / 895 2150 / 1540 2010 / 1460
Drehzahl 1400 / 1000 1400 / 1000 1400 / 1000 1400 / 1000 1400 / 1000 1400 / 1000
Anschlussgröße 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 1“ 1“
Breite mm 450 450 450 450 500 500
Höhe mm 450 450 450 450 500 500
Tiefe mm 355 355 355 355 395 395
Best.Nr. LH2310 LH2320 LH2330 LH2340 LH2420 LH2430
Preis 434,00 456,00 488,00 516,00 538,00 575,00

Wärmeleistung bei PWW 75/65°C 
und 15°C Ansaugtemperatur

Typ A.2440.11 A.2520.11 A.2530.11 A.2540.11 A.2630.11 A.2640.11

Leistung kW 23,2 / 19,9 25,2 / 22,1 32,6 / 28,6 38,6 / 33,4 48,5 / 41,6 55,1 / 47,0
Luftmenge m3/h 1860 / 1395 3610 / 2810 3150 / 2380 3150 / 2380 4970 / 3730 4460 / 3300
Drehzahl 1400 / 1000 1400 / 1000 1400 / 1000 1400 / 1000 900 / 700 900 / 700
Anschlussgröße 1“ 1“ 1“ 1“ 5/4“ 5/4“
Breite mm 500 600 600 600 700 700
Höhe mm 500 600 600 600 700 700
Tiefe mm 395 400 400 400 420 420
Best.Nr. LH2440 LH2520 LH2530 LH2540 LH2630 LH2640
Preis 627,00 688,00 792,00 870,00 1.115,00 1.182,00
www.inocal.com/pdf/ver02.pdf                                              www.inocal.com/pdf/ver02b.pdf                                               www.inocal.com/pdf/ver02p.pdf

Typ A.2420.13 A.2430.13 A.2440.13 A.2520.13 A.2530.13 A.2540.13

Leistung kW 15,4 / 12,9 20,1 / 17,0 23,3 / 1,9 25,2 / 22,1 32,6 / 28,6 38,6 / 33,4
Luftmenge m3/h 2150 / 1540 2010 / 1460 1860 / 1395 3610 / 2810 3300 / 2575 3150 / 2380
Drehzahl 1400 / 1000 1400 / 1000 1400 / 1000 1400 / 1000 1400 / 1000 1400 / 1000
Anschlussgröße 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“
Breite mm 500 500 500 500 500 500
Höhe mm 500 500 500 500 500 500
Tiefe mm 395 395 395 400 400 400
Best.Nr. LHS2420 LHS2430 LHS2440 LHS2520 LHS2530 LHS2540
Preis 538,00 575,00 627,00 688,00 792,00 870,00

Typ A.2630.13 A.2640.13 A.2730.13 A.2740.13

Leistung kW 48,5 / 41,6 55,1 / 47,0 73,6 / 61,3 84,7 / 71,6
Luftmenge m3/h 4970 / 3730 4460 / 3300 8200 / 5860 7450 / 5430
Drehzahl 900 / 700 900 / 700 900 / 700 900 / 700
Anschlussgröße 5/4“ 5/4“ 6/4“ 6/4“
Breite mm 700 700 800 800
Höhe mm 700 700 800 800
Tiefe mm 420 420 420 420
Best.Nr. LHS2630 LHS2640 LHS2730 LHS2740
Preis 1.115,00 1.182,00 1.314,00 1.450,00
www.inocal.com/pdf/ver02.pdf                                              www.inocal.com/pdf/ver02b.pdf                                               www.inocal.com/pdf/ver02p.pdf

Lufterhitzer LH mit 2-Stufen-Wechselstrom-Motor 1 x 230V

Lufterhitzer LHS mit 2-Stufen-Wechselstrom-Motor 3 x 400V

■■ Gehäuse aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech 1,2mm - Farbe Hellgrau (RAL 7037)
■■ einreihige Luftlenkjalousie, 2-stufiger Motor und Motorschutzkorb

Eex(e) explosionsgeschützt und 3-Stufen-Drehstrommotor 3 x 400V auf Anfrage! Lufterhitzer mit Wärmetauscher Stahl verzinkt für PHW, Dampf und 
thermische Öle auf Anfrage!
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Zubehör zu Verco Lufterhitzer-Serie 2000

Wandkonsolen, Deckenkonsolen zu Typ 2300 zu Typ 2400 zu Typ 2500 zu Typ 2600 zu Typ 2700

Best.Nr. Preis Best.Nr. Preis Best.Nr. Preis Best.Nr. Preis Best.Nr. Preis
Wandkonsole WK44406 52,00 WK44406 52,00 WK44407 57,00 WK44407 57,00 WK44407 57,00
Wandkonsole, seitliche Montage WK44406 52,00 WK44406 52,00 WK44407 57,00 WK44408 73,00 WK44409 73,00
Deckenkonsole DK4430 67,00 DK4430 67,00 DK4430 67,00 DK4430 67,00 DK4430 67,00
Deckenkonsole, 4-Punkt Aufhängung DK4420 55,00 DK4420 55,00 DK4420 55,00 DK4420 55,00 DK4420 55,00
Deckenkonsole, 2-Punkt Aufhängung DK4410 51,00 DK4410 51,00 DK4410 51,00 DK4410 51,00 DK4410 51,00

Wandkonsole

Deckenkonsole

Deckenkonsole
2-Pkt.-Aufhängung

Deckenkonsole
4-Pkt.-Aufhängung

Luftverteiler zu Typ 2300 zu Typ 2400 zu Typ 2500 zu Typ 2600 zu Typ 2700

Best. Nr. ...23 ...24 ...25 ...26 ...27
Luftverteiler - für 2-seitigen Ausblas bei Deckenmontage LVER2... 88,00 104,00 122,00 139,00 154,00
Luftverteiler - für Ausblas nach 4 Seiten bei Deckenmontage LVER4... 90,00 109,00 127,00 143,00 163,00
Ausblasdüse - zur Luftverteilung bei größeren Montagehöhen ABD... - 61,00 73,00 91,00 99,00
Breitbandausblasdüse - zur Schaffung eines horizontalen Luftvorhanges BABD... - 113,00 123,00 137,00 157,00
Sekundärjalousie zur Erhöhung der Wurfweite durch Induktion der Umgebungsluft
für Wandmontage - horizontaler Ausblas SJW... - 230,00 281,00 339,00 391,00
für Deckenmontage - vertikaler Ausblas SJD... - 288,00 325,00 430,00 464,00
Induktionsjalousie zur Erhöhung der Luftumwälzungen durch Induktion der Umgebungsluft
für Wandmontage - horizontaler Ausblas INDJW... - 74,00 91,00 134,00 161,00
für Deckenmontage - vertikaler Ausblas INDJD... - 100,00 123,00 180,00 217,00

Luftverteiler nach 4 Seiten Ausblasdüse Breitausblasdüse Induktionsjalousie

Thermostate Best. Nr. Preis

Frostschutzthermostat SC.4912 - montiert und verdrahtet im Klemmenkasten SC4912 113,00
Industrie-Raumthermostat SR121/1 - 1-stufig, 0-40°C SR1211 76,00
Industriethermostat SC.144.002 - für separate Einstellung der Tag- und Nachtsolltemperatur, 0-40°C SC144002 139,00

FrostschutzthermostatIndustrie - Raumthermostat SR121

R1

Best.Nr. Preis

LH23MO 209,00

Ersatzmotor für Lufterhitzer LH2310/20/30/40:
Verco Ersatzmotor für Lufterhitzer LH23xx - 230V; 
inkl. Rotor und Schutzkorb

Verco Rückplatte zu Ersatzmotor LH23xx (erforder-
lich ab Baujahr 2013)

Best.Nr. Preis

LHMOAT13 139,00

Best.Nr. Preis

LH24MO 267,00

Ersatzmotor für Lufterhitzer LH2420/30/40:
Verco Ersatzmotor für Lufterhitzer LH24xx - 230V; 
inkl. Rotor und Schutzkorb

Verco Rückplatte zu Ersatzmotor LH24xx (erforder-
lich ab Baujahr 2013)

Best.Nr. Preis

LHMOAT14 139,00

NEU

Weiteres Zubehör Mischluftkasten, Ansaugkammer, Filterkasten, etc. auf Anfrage!
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Zubehör zu Verco Lufterhitzer-Serie 2000

Schaltgeräte für Wechselstrom-Motoren 1 x 230V Best. Nr. Preis

2-Stufenschalter SC.122.000 - mit Relais für Thermokontakt und Thermostat 2ST122000 xxx,00
5-Stufensteuerung mit Relais für Thermokontakt und Thermostat, mit
Nennstrom max. 2,0 A Typ SC.124.020 5ST124020 190,00
Nennstrom max. 3,5 A Typ SC.124.035 5ST124035 225,00
Nennstrom max. 6,0 A Typ SC.124.060 5ST124060 275,00
Nennstrom max. 7,5 A Typ SC.124.075 5ST124075 299,00
Nennstrom max. 14,0 A Typ SC.124.140 5ST1240140 xxx,00
Zwischenklemmenkasten SC.120.11.4 - für Anschluss von 4 Lufterhitzern und 1 Schalter SC120114 115,00
www.inocal.com/pdf/ver03.pdf

2-Stufenschalter 
122.000

Schaltgeräte für Drehstrom-Motoren 3 x 400V Best. Nr. Preis

2-Stufenschalter SC.134.000 - mit Relais für Thermokontakt und Thermostat 2ST134000 xxx,00
5-Stufensteuerung mit Relais für Thermokontakt und Thermostat, mit
Nennstrom max. 2,0 A Typ SC.136.020 5ST136020 430,00
Nennstrom max. 4,0 A Typ SC.136.040 5ST136040 525,00
Nennstrom max. 7,5 A Typ SC.136.075 5ST136075 630,00
Zwischenklemmenkasten SC.120.134 - für Anschluss von 4 Lufterhitzern und 1 Schalter SC120134 115,00
www.inocal.com/pdf/ver04.pdf

Verco Zentrifugal-Lufterhitzer
■■ Mit Radialgebläse, ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb bei gleichzeitig hohen Wurfweiten.
■■ Mit Wärmetauscher CU/AL, Gehäuse kunststoffbeschichtet - Farbe Hellgrau (RAL 7035)
■■ Mit 2-reihiger Luftlenkjalousie und Motor 1 x 230V

Typ C.8012 C.8013 C.8022 C.8023 C.8032 C.8033

Leistung kW 10 13,5 16,2 21,4 24,7 33
Luftmenge m3/h 1340 1340 2040 2040 3130 3130
Ausblastemperatur °C 32 45 38 46 38 46
Motorleistun W 340 340 360 360 590 590
Stromaufnahme A 1,6 1,6 1,7 1,7 2,8 2,8
Gewicht 31 31 43 43 60 60
Best.Nr. C8012 C8013 C8022 C8023 C8032 C8033
Preis 884,00 933,00 1.022,00 1.088,00 1.145,00 1.230,00

Wärmeleistung bei PWW 75/65°C 
und 15°C Ansaugtemperatur

Zubehör zu Verco Zentrifugal-Lufterhitzer C.8012 / C.8013 C.8022 / C.8023 C.8032 / C.8033

Best. Nr. ...801 ...802 ...803

Luftverteiler - nach 4 Seiten CLV... 114,00 133,00 149,00
Wandkonsole CWK... 63,00 69,00 75,00
Deckenkonsole - mit 4-Punkt-Aufhängung, passend zu allen Modellen CDK80 58,00 58,00 58,00

WandkonsoleLuftverteiler nach 4 Seiten

Zubehör für Mischluftbetrieb auf Anfrage!

R1

OPTIONEN für 2- und 5-Stufenschalter: Best. Nr. Preis

Industriethermostat elektronisch Typ SC.143.010 SC143010 xxx
Thermostat: mit 2 Poti, Raumfühler, Eingänge für externe potentialfreie Kontakte Typ SC.143.020 SC143020 xxx
Thermostat: mit 2 Poti, Raumfühler, Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm Typ SC.143.120 SC1431200 xxx
Schaltuhr mit Tag-, Nacht- und Wochenprogramm und Gehäuse Typ SC.142.000 SC142000 xxx
Industriethermostat elektromechanisch Typ SC.144.000 SC144000 xxx
Industriethermostat elektromechanisch, Einstellung mittels Werkzeug Typ SC.144.001 SC144001 xxx
Industriethermostat elektromechanisch, mit 2 unabhängigen Einstellungen Tag und Nacht Typ SC.144.002 SC144002 xxx
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Verco Bodenkanalkonvektoren mit natürlicher Konvektion TYP C
Wärmeleistungen in Watt bei PWW 75/65°C und Raumtemperatur +20°C

Best.Nr. BC184... BC259... BC289... BC334... BC364....

L/cm Watt Preis Watt Preis Watt Preis Watt Preis Watt Preis

...100 139 166,00 237 232,00 269 228,00 341 279,00 380 298,00

...125 185 194,00 314 266,00 357 268,00 451 328,00 503 337,00

...150 231 222,00 391 298,00 444 310,00 562 368,00 628 382,00

...175 278 249,00 468 336,00 532 338,00 674 426,00 752 429,00

...200 325 312,00 544 366,00 622 378,00 785 456,00 878 468,00

...225 371 322,00 624 398,00 710 416,00 898 498,00 1002 512,00

...250 418 332,00 701 446,00 797 446,00 1010 539,00 1126 548,00

...275 464 362,00 778 478,00 889 482,00 1121 582,00 1253 594,00

...300 511 388,00 855 510,00 977 516,00 1235 626,00 1377 636,00

...325 557 420,00 936 548,00 1065 554,00 1346 663,00 1505 687,00

...350 609 452,00 1014 576,00 1153 596,00 1462 712,00 1630 729,00

...375 656 476,00 1091 618,00 1246 626,00 1573 748,00 1759 759,00

...400 703 498,00 1173 648,00 1334 688,00 1685 796,00 1884 798,00

...425 749 532,00 1251 688,00 1423 698,00 1801 836,00 2009 852,00

...450 796 560,00 1329 728,00 1516 734,00 1914 878,00 2139 896,00

...475 843 586,00 1406 756,00 1605 768,00 2026 924,00 2264 938,00
www.inocal.com/pdf/ver01.pdf                                              www.inocal.com/pdf/ver01b.pdf                                               www.inocal.com/pdf/ver01p.pdf

Konvektorbreite=Konvektortype in mm!	 z.B. BC259   B=259mm
Anschlüsse: 	 BC184: 3/8“	 andere: 1/2“

*Transportpauschale € 48,-

Bodenkanalkonvektoren, Roste, 
sowie Zubehör können nicht 
retour genommen werden!

Keine Lagerware!
ca. 3-4 Wochen Lieferzeit!

Bodenkanalhöhe 109mm
Rosthöhe 18mm
(Standardausführung)

Bodenkanallänge 111mm bei
Rosthöhe 20mm
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R1

R0

Konvektorwanne inkl. Höhenregulierung!

In Bauhöhe 90mm oder 110mm erhältlich! Bitte bei Bestellung angeben z.B.: BC18410090

In Bauhöhe 150mm und 200mm auf Anfrage!
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Verco Bodenkanalkonvektoren mit Querstromgebläse Typ F
zum Heizen und/oder Kühlen
mit Heizelementen aus CU/AL, 3-Stufenmotor 230V, Gebläse 3-stufig oder stufenlos regelbar

Heizleistung bei 75/65°C und +20°C Ansaugtemperatur, Kühlleistung bei 6/12°C und + 26°C Ansaugtemperatur (alle Angaben bei mittlerer Leistungsstufe)
Auslegung für andere Temperaturen auf Anfrage!

Best.Nr. Länge (mm) Gebläse (m3/h) Ventilatoren Anzahl Heizleistung (Watt) Kühlleistung (Watt) Preis

CVQK12526 1250 135 1 2191 642 841,00
CVQK20026 2000 270 2 4395 1449 1.310,00
CVQK27526 2750 405 3 6601 2260 1.748,00
www.inocal.com/pdf/ver01.pdf                   www.inocal.com/pdf/ver01b.pdf                 www.inocal.com/pdf/ver14.pdf

2-Leiter-System zum Heizen oder Kühlen, mit 3 Heiz- bzw. Kühlelementen

*Transportpauschale € 48,-

Best.Nr. Länge (mm) Gebläse (m3/h) Ventilatoren Anzahl Heizleistung (Watt) Kühlleistung (Watt) Preis

CVQK12546 1250 135 1 1386 491 874,00
CVQK20046 2000 270 2 2755 1255 1.328,00
CVQK27546 2750 405 3 4128 1946 1.780,00
www.inocal.com/pdf/ver01.pdf                   www.inocal.com/pdf/ver01b.pdf                 www.inocal.com/pdf/ver14.pdf

4-Leiter-System zum Heizen und Kühlen, mit 1 Heizelement und 2 Kühlelementen

*Transportpauschale € 48,-
Keine Lagerware!

ca. 3-4 Wochen Lieferzeit!

Wärmeleistungsangaben in Watt bei PWW 75/65°C und 20°C Raumtemperatur (alle Angaben bei mittlerer Leistungsstufe)

Mit EC-Motoren auf Anfrage!

Verco Bodenkanalkonvektoren mit Querstromgebläse Typ Q
zum Heizen

Bauhöhe 110mm

mit Heizelementen aus Stahl, Motor 230V, Gebläse 3-stufig oder stufenlos regelbar

Typ BCVQ184... BCVQ259... BCVQ289... BCVQ334... BCVQ364....

Heizelement in mm 70 x 50 140 x 50 140 x 50 210 x 50

L/cm Watt Preis Watt Preis Watt Preis Watt Preis Watt Preis

...125 924 533,00 1025 585,00 945 599,00 1111 652,00

...150 1003 568,00 1115 626,00 1058 641,00 1238 699,00

...175 1083 603,00 1207 665,00 1173 681,00 1367 745,00

...200 1771 815,00 1963 884,00 1778 904,00 2098 974,00

...225 1849 848,00 2053 925,00 1891 944,00 2225 1.060,00

...250 1930 884,00 2144 965,00 2007 987,00 2354 1.067,00

...275 2617 1.100,00 2900 1.184,00 2611 1.198,00 3085 1.293,00

...300 2696 1.134,00 2990 1.224,00 2725 1.250,00 3212 1.340,00

...325 2776 1.171,00 3082 1.266,00 2840 1.291,00 3341 1.387,00

...350 3464 1.419,00 3837 1.520,00 3445 1.549,00 4072 1.504,00

...375 3543 1.454,00 3827 1.557,00 3558 1.590,00 4198 1.696,00

...400 3623 1.489,00 4019 1.599,00 3673 1.632,00 4328 1.742,00

...425 4311 1.703,00 4775 1.819,00 4278 1.855,00 5059 1.968,00

...450 4389 1.740,00 4865 1.859,00 4392 1.895,00 5185 2.016,00

...475 4470 1.773,00 4956 1.899,00 4507 1.936,00 5315 2.062,00
www.inocal.com/pdf/ver01.pdf                                               www.inocal.com/pdf/ver15.pdf                                               www.inocal.com/pdf/ver01p.pdf

*Transportpauschale € 48,-

bei Bodenkanalhöhe 109mm
Rosthöhe 18mm
(Standardausführung)

bei Bodenkanalhöhe 111mm
Rosthöhe 20mm

Keine Lagerware!
ca. 3-4 Wochen Lieferzeit!

Bodenkanalkonvektoren, Roste, 
sowie Zubehör können nicht 
retour genommen werden!

Konvektorbreite=Konvektortype in mm!	 z.B. BC259   B=259mm              	    Anschlüsse: 	 1/2“

Konvektorbreite:334mm; Konvektortiefe 130mm (bei Rosthöhe 18mm); Konvektortiefe 132mm (bei
Rosthöhe 20mm); Anschlüsse 1/2“

Bodenkanalkonvektoren, Roste, 
sowie Zubehör können nicht 
retour genommen werden!

R1

R0

In Bauhöhe 90 oder 100 erhältlich! Bitte bei Bestellung angeben z.B.: BC18410090

Mit EC-Motoren auf Anfrage!
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Typ Preise/lfm ...C184 ...C259 ...C289 ...C334 ....C364

LR951... natur 69,00 95,00 105,00 121,00 132,00

LR952.. messing 84,00 116,00 129,00 141,00 162,00

LR953... bronze 84,00 116,00 129,00 141,00 162,00

LR954... schwarz 84,00 116,00 129,00 141,00 162,00

Linear-Roste Aluminium eloxiert
Profil 18x7/4, 68% freier Querschnitt, Stababstand 15mm

Typ Preise/lfm ...C184 ...C259 ...C289 ...C334 ....C364

RR911... natur 94,00 147,00 133,00 144,00 158,00

RR912.. messing 106,00 129,00 152,00 168,00 184,00

RR913... bronze 106,00 129,00 152,00 168,00 184,00

RR914... schwarz 106,00 129,00 152,00 168,00 184,00

Roll-Roste Aluminium eloxiert
Profil 18x3, 80% freier Querschnitt, Stababstand 12mm

Zubehör Verco Bodenkanalkonvektoren

Typ Preise/lfm ...C184 ...C259 ...C289 ...C334 ....C364

RR710... Eiche hell 133,00 141,00 145,00 173,00 177,00

RR711... Merbau 133,00 141,00 145,00 173,00 177,00

Roll-Roste Holz
Profil 20x13mm, 57% freier Querschnitt, Stababstand 17mm

Typ Preise/lfm ...C184 ...C259 ...C289 ...C334 ....C364

RR302... Distanzhülsen in schwarz 405,00 436,00 448,00 543,00 556,00

RR301... Distanzhülsen in grau 405,00 436,00 448,00 543,00 556,00

Roll-Roste Edelstahl unbehandelt
Profil 18x8mm, 60% freier Querschnitt, Stababstand 12mm

Linearrost
Farbe: Natur

Linearrost
Farbe: Bronze

Linearrost
Farbe: Schwarz

Rollrost

Rollrost

www.inocal.com/pdf/ver13.pdf

Sonderanfertigungen: Auf Wunsch können Bodenkanalkonvektoren mit abweichenden Breiten und Tiefen hergestellt werden. Ausführungen mit 
Gehrungsecken und Ausschneidungen können gemäß Vorgaben produziert werden.

Typ ...C184 ...C259 ...C289 ...C334 ....C364

GE90K... Konvektor 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00

GE90LR... Linearrost 98,00 110,00 116,00 129,00 138,00

GE90RR... Rollrost 178,00 248,00 274,00 312,00 338,00

Mehrpreis Gehrungsecken ß=90°

Typ ...C184 ...C259 ...C289 ...C334 ....C364

GEK... Konvektor 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00

GELR... Linearrost 114,00 128,00 132,00 142,00 154,00

GERR... Rollrost 213,00 298,00 324,00 366,00 394,00

Mehrpreis Gehrungsecken ß><90° oder Halbkreisausschnitt

Typ ...C184 ...C259 ...C289 ...C334 ....C364

T1K... Konvektor 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00

T1LR... Linearrost 122,00 128,00 136,00 144,00 152,00

T1RR... Rollrost 126,00 134,00 139,00 148,00 158,00

Mehrpreis Ausschnitte Typ 1 (an einer Seite)

Typ ...C184 ...C259 ...C289 ...C334 ....C364

T2K... Konvektor 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00

T2LR... Linearrost 152,00 159,00 168,00 178,00 186,00

T2RR... Rollrost 158,00 169,00 174,00 178,00 196,00

Mehrpreis Ausschnitte Typ 2 (in der Mitte)

Bodenkanalkonvektoren, Roste, 
sowie Zubehör können nicht 
retour genommen werden!

R1
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Zubehör Verco Bodenkanalkonvektoren

Best.Nr. Preis

SC311 15,30

Best.Nr. Preis

SC31200 15,30

Best.Nr. Preis

SC314 20,50

Best.Nr. Preis

SC315 136,00

Best.Nr. Preis

SC318 46,60

Best.Nr. Preis

SC322 0,1 - 1,0 A 94,00
SC323 0,1 - 2,0 A 122,00

Best.Nr. Preis

SC326 Strombereich 1,0 A Unterputz 143,00
SC328 Strombereich 1,0 A Aufputz 152,00

Best.Nr. Preis

SC329 64,00

Best.Nr. Preis

SC4913 30,00

Best.Nr. Preis/lfm

B33900 Höhenreg. 1 innen, 1 aussen 12,00

Best.Nr. Preis/lfm

B33700 5,60

Best.Nr. Preis/lfm

B340184 für Bautiefe 184 11,00
B340259 für Bautiefe 259 11,00
B340289 für Bautiefe 289 11,00
B340334 für Bautiefe 334 14,00
B340364 für Bautiefe 364 14,00

Best.Nr. Preis

B351 209,00

Best.Nr. Preis/lfm

B360184 für Bautiefe 184 25,00
B360259 für Bautiefe 259 28,00
B360289 für Bautiefe 289 28,00
B360334 für Bautiefe 334 28,00
B360364 für Bautiefe 364 28,00

Thermostat-Ventilunterteil
DN 15 1/2“, zu Konvektor mit Baubreite 184

Thermostat-Ventilunterteil
DN 15 1/2“, zu Konvektor mit Baubreite 259, 289, 
334, 364

Thermostat-Kopf
Regelbereich 5-30°C

Thermostat-Kopf
für Ferneinstellung mit 5m Kapillarrohr
Regelbereich 5-30°C

Stellantrieb
230V, mit 1m Anschlusskabel, stromlos geschlos-
sen

Elektronischer Drehzahlsteller
Phasenanschnittsteuerung; Montage Unterputz 
oder Aufputz

5-Stufen-Trafo-Regler 3-Stufenschalter
für BCVQ und CVQK Unterputz

Raumthermostat
mit thermischer Rückführung +5 - 30°C

Höhenregulierung
Satz Konsolen für Höhenfixierung des Konvektors; 
regulierbar zwischen 30 und 75 mm
(Preis je lfm - Konvektor)

Befestigungswinkel
passend zu den Höhenregulierungen Typ B.338 
oder B.339;
An der Raumseite regulierbar zwischen 30 und 
75 mm (Preis je lfm - Konvektor)

Montageabdeckung
zum Schutz während der Bauphase - 
Holzbrett, montiert im Bodenkanal
(Preis je lfm - Konvektor)

Kondensatpumpe Trittschalldämmung
4mm Dicke (Aussenseite)

R1
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Inverter - Wand-Raumklimagerät
in Split-Ausführung

Zum Heizen und Kühlen; einfache Installation über Türen oder im oberen Wandbereich.
Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Aussenteil kann individuell aufgestellt werden. Aussen am Boden, an der Wand, auf dem 
Dach oder in gut belüfteten Räumen. Die Inverter-Technik der Serie REMKO ML DC sorgt für ein angenehmes Raumklima in Verbindung mit geringen Energie-
kosten. Der eingebaute Inverter-Verdichter arbeitet modulierend und sorgt so für minimale Temperaturschwankungen.

Vorteile:
■■ höhere Energieeffizienz durch Inverter-Technik
■■ alle Geräte in der Effizienzklasse A+
■■ geringere Temperaturschwankungen im zu kühlenden Raum
■■ geringeres Geräuschniveau (speziell im Teillastbereich)
■■ ausschaltbare Displaybeleuchtung (Nachtbetrieb)
■■ automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall

ML263DC ML353DC ML523DC

Kühlleistung kW 2,8 3,5 5,1
Heizleistung kW 2,6 3,7 5,3
Einsatzbereich (Raumvolumen) m3 80 110 160
Spannungsversorgung V/Hz 230/50 230/50 230/50
Leistung-/Stromaufnahme kW/A 0,9 / 0,7 1,1 / 0,9 2,2 / 1,9
Daten Innengerät
Arbeitsbereich +17°C bis +30°C +17°C bis +30°C +17°C bis +30°C
Volumenstrom max. m3/h 400/530/620 410/570/640 440/500/680
Schalldruckpegel max. dB (A) 29/37/41 29/39/42 28/31/33
Abmessungen H x B x T mm 275 x 800 x 188 275 x 800 x 188 275 x 940 x 205
Gewicht kg 6,5 8 9
Daten Aussengerät
Arbeitsbereich Kühlen +5°C bis +50°C +5°C bis +50°C +5°C bis +50°C
Arbeitsbereich Heizen +5°C bis +30°C +5°C bis +30°C +5°C bis +30°C
Schalldruckpegel max. dB (A) 64 64 62
Abmessungen H x B x T mm 540 x 780 x 250 540 x 780 x 250 590 x 760 x 285
Gewicht kg 30 30 35

Lieferumfang
■■ Innengerät
■■ Aussengerät und Fernbedienung
■■ OHNE Kältemittelleitung!

■■ witterungsbeständige Aussenteile
■■ mikroprozessor-gesteuerte Gerätetechnik
■■ Luftaustritt mit Swing-Funktion
■■ herausnehmbarer Luftfilter
■■ programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
■■ universell einsetzbar durch max. 25m lange Verbindungsleitungen

Witterungsbeständiger Aussenteil

Best.Nr. Typ Preis

ML263DC ML 263 DC 890,00
ML353DC ML 353 DC 970,00
ML523DC ML 523 DC 1.420,00
www.inocal.com/pdf/rem43.pdf www.inocal.com/pdf/rem43b.pdf

Best.Nr. Preis

MLKL260 35,00

Best.Nr. Preis

MLKL350 38,00

Doppel- Kälteleitung für ML263DC + 353DC
ungefüllt
1/4“ / 3/8“

Doppel- Kälteleitung 
für ML523DC
ungefüllt
1/4“ / 1/2“

Best.Nr. Preis

ATYWK 94,00

Wandkonsole für Aussenteil
zu ATY261/ATY351 und ML263-523DC

Best.Nr. Preis

ATYBK 78,00

Best.Nr. Preis

MLKP6 209,00

Bodenkonsole für Aussenteil
zu ATY261/ATY351 und ML262-522DC

Kondensatpumpe KP-6
zu ML263DC-ML523DC
für Aufputzmontage, 
inkl. Kabelkanal
Der Bausatz ist nur für eine senkrechte Montage 
und Kondensatabführung durch die Decke in 
Kombination mit Wandgeräten vorgesehen. Der 
Kabelkanal hat eine Länge von 75cm.

■■ kompakte, leistungsstarke Kondensatpumpe, 
Förderleistung: max. 8l/h, Förderhöhe: max. 6m

■■ Schutzklasse IP54
■■ sehr geringes Geräuschniveau, unter 22 dB(A)
■■ Farbe des Kabelkanals: weiß
■■ rechts- oder linksseitige Anschlussmöglichkeit
■■ Montagefertiger Bausatz, inkl. Kabelkanal, 
Abdeckwinkel und vibrationsgedämpfter 
Pumpenhaltung

Best.Nr. Preis

MLKP8 239,00

Kondensatpumpe KP-8
zu ML263DC - ML523DC

*Transportpauschale € 48,-

Zubehör

R1

R0

*Montage der Kälteleitung und *Inbetriebnahme auf Anfrage!

MWKAW Kondensatauffangwanne inkl. Ölabscheider siehe Seite 277!

Energieeffizienzklasse A+
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R1

R0 VRF - Klimasystem Aussengeräte
Serie MVV 1200 - 2000 DC Kühlen oder Heizen

Die Serie MVV ist eine effiziente Inverter-Klimalösung die es ermöglicht, bis zu 8 Innengeräte gleichzeitig 
zu betreiben. Dabei können Sie ganz nach Ihrem Bedarf zwischen Wandgeräten und Deckenkassetten 
kombinieren.

Vorteile:
■■ Die Invertertechnik spart Energiekosten. Höchster Komfort, 
da die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden.

■■ Automatische Einstellung des Luftstroms im Kühl- und Heizmodus.
■■ Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R 410A vorgefüllt.
■■ Mikroprozessor gesteuerte Gerätetechnik
■■ Das Kühlen oder Heizen von bis zu 8/16 Räumen ist möglich.
■■ Lange Kältemittelleitungslänge, max. 200m.
■■ Winterregelung

Außengeräte MVV 1200 DC MVV 1600 DC MVV 1200 DC DUO MVV 1600 DC DUO

Kühlleistung kW 12,0 (5,76-12,43) 15,5 (7,75-16,33) 2x 12,0 (5,76-12,43) 2x 15,5 (7,75-16,33)
Heizleistung kW 13,5 (6,00-15,53) 18,6 (8,30-20,13) 2x 13,5 (6,00-15,53) 2x 18,6 (8,30-20,13)
max. Anschlussleistung (130%) kW 15,6 20,2 2x 15,6 2x 20,2
Kältemittel R 410A R 410A R 410A R 410A
Luftvolumenstrom max. 1) m3/h 6000 6000 6000 6000
Spannungsversorgung 1) V/Hz 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50
Kältemittelleitung bis zum Verteiler Hauptstrang Zoll 3/8 / 5/8 3/8 / 3/4 3/8 / 5/8 3/8 / 3/4
Abmessungen HxBxT 1) mm 1295 x 900 x 315 1327 x 900 x 320 1295 x 900 x 315 1327 x 900 x 320
Gewicht 1) kg 95 102 95 102

Bestellnummer MVV1200DC MVV1600DC MVV1200DCDUO MVV1600DCDUO
Preis 4.525,00 5.545,00 8.196,00 9.887,00
www.inocal.com/pdf/rem40.pdf	 www.inocal.com/pdf/rem40b.pdf	 1) Angaben pro Aussenteil

Die effiziente Klimalösung für mehrere Räume gleichzeitig!

VRF - Klimasystem Wand-Innengeräte
Serie MVW 220-560 Kühlen oder Heizen

Vorteile:
■■ Einfache Installation an der Wand
■■ Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
■■ Automatische Einstellung des Luftstroms im Kühl- und Heizmodus
■■ Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
■■ Mikroprozessor gesteuerte Gerätetechnik
■■ inkl. Lötfitting zum Anschluss an die Verteiler

Designer-Wandgeräte für jede Raumstation.

Innengeräte mit Deckoblende in Weiß MVW 220 MVW 280 MVW 360 MVW 450 MVW 560

Kühlleistung 1) kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Heizleistung 1) kW 2,4 3,2 4,0 5,0 6,3

Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. m3 70 90 110 140 180

Arbeitsbereich °C 17-30 17-30 17-30 17-30 17-30
Luftvolumenstrom je Stufe m3/h 430/480/520 430/480/520 430/480/520 630/755/860 755/860/925
Schalldruckpegel je Stufe 2) dB(A) 29/32/35 29/32/35 29/32/35 34/38/40 34/38/40
Spannungsversorgung V/Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz
Kältemittelanschluss Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
Kältemittelanschhluss Saugleitung Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8
Kondensatablaufanschluss ø mm 16 16 16 16 16
Abmessungen HxBxT mm 290/915/210 290/915/210 290/915/210 315/1070/210 315/1070/210
Gewicht kg 12 12 12 16 16

Bestellnummer MVW220 MVW280 MVW360 MVW450 MVW560
Preis 690,00 720,00 740,00 890,00 920,00
www.inocal.com/pdf/rem40.pdf	 www.inocal.com/pdf/rem41b.pdf	 1) in Kombination mit MVV	 2) Abstand 1 m Freiland

*Transportpauschale € 48,-
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

R1

R0VRF - Klimasystem Decken-Innengeräte
Serie MVD 220-450 Kühlen oder Heizen

Vorteile:
■■ Geräuscharmer Gerätebetrieb
■■ Herausnehmbarer Luftfilter
■■ Luftaustritt mit Swing-Funktion
■■ Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
■■ Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
■■ Eingebaute Kondensatpumpe
■■ inkl. Lötfitting zum Anschluss an die Verteiler

Die optisch dezente Raumklimalösung

Innengeräte MVD 220 MVD 280 MVD 360 MVD 450

Kühlleistung 1) kW 2,2 2,8 3,6 4,5
Heizleistung 1) kW 2,4 3,2 4,0 5,0

Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. m3 70 90 110 140

Arbeitsbereich °C 17-30 17-30 17-30 17-30
Luftvolumenstrom je Stufe m3/h 315/415/525 315/415/525 410/520/610 410/520/610
Schalldruckpegel je Stufe 2) dB(A) 24/34/36 24/34/36 29/36/42 29/36/42
Spannungsversorgung V/Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz
Kältemittelanschluss Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4 1/4 1/4 1/4
Kältemittelanschhluss Saugleitung Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2
Kondensatablaufanschluss ø mm 25 25 25 25
Abmessungen HxBxT mm 265/575/575 265/575/575 265/575/575 265/575/575
Gewicht kg 16 18 19 22

Bestellnummer MVD220 MVD280 MVD360 MVD450
Preis 1.120,00 1.160,00 1.240,00 1.280,00
www.inocal.com/pdf/rem40.pdf	 www.inocal.com/pdf/rem42b.pdf	 1) in Kombination mit MVV	 2) Abstand 1 m Freiland

VRF - Klimasysteme - Zubehör

Kältemittelleitungen - Zum Verbinden von Innengerät und Außenteil.

Best.Nr. Preis

MVVKML2514 25 m Bund 20 ø 1/4 169,00

MVVKML2538 25 m Bund 40 ø 3/8 320,00

MVVKML2512 25 m Bund 60 ø 1/2 395,00

MVVKML2558 25 m Bund 80 ø 5/8 476,00

MVVKML2534 25 m Bund 100 ø 3/4 692,00

Mulit-Central-Controller
mit Tages- und Wochenprogrammsteuerung; (nur in Verbindung mit 
Kabel-Fernbedienung). Zur Zentralsteuerung von max. 64 Innengeräten, 
Einstellungen aller Funktionen wie Betriebszeiten, Serviceparameter, 
Temperaturen, Lüferstufen, Heizen, Kühlen und Sollwert.

Best.Nr. Preis

MVVMCC1 349,00

Kabel-Fernbedienung zu Multi-Central-Controller
inkl. Anschlusskabel

Best.Nr. Preis

MVVKFB2 96,00

Wandkonsole für Aussengerät MVV

Best.Nr. Preis

MVVKML14 laufender Meter 10 ø 1/4 9,50

MVVKML38 laufender Meter 30 ø 3/8 18,00

MVVKML12 laufender Meter 50 ø 1/2 22,00

MVVKML58 laufender Meter 70 ø 5/8 27,00

MVVKML34 laufender Meter 90 ø 3/4 39,00

Best.Nr. Preis

MVVWK 196,00

Bodenkonsole für Aussengerät MVV

Best.Nr. Preis

MVVBK 89,00

Kondensatauffangwanne für Aussengerät MVV
aus Edelstahl, inkl. temperaturgesteuerter Kondensatablauf-Heizung, 
Laubrückhaltegitter und Ölabscheider.

Best.Nr. Preis

MVVKAW 549,00

Kondensatpumpe KP-8 zu Wand-Innengerät MVW

Best.Nr. Preis

MVWKP8 298,00

UP-Kasten zu KP-8 - weiß, inkl. Kondensatwanne
Kunststoffgehäuse mit Abdeckblende und Kondensatanschlussstutzen
Abmessungen LxHxT innen/außen: 500/540x70/135x45/55mm

Best.Nr. Preis

MVWKP8UP 48,00

Kondensatpumpe KP-6 - für Aufputzmontage
inkl. Kabelkanal, Förderleistung: max. 10l/h, 
Förderhöhe: max. 10m

Best.Nr. Preis

MLKP6 248,00

Kältemittelleitungen - Zum Verbinden von Innengerät und Außenteil.
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Remko Mobiles Raumklimagerät MKT in Kompakt-Ausführung
Leistungsstarker Spotkühler mit automatischer Kondensatabführung, Kühlleistung 2,6 oder 2,9 kW, geeignet für Raumvolumen bis 
ca. 80m3 / 90m3

Vorteile:
■■ sofort betriebsbereit
■■ digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
■■ programmierbare Timerfunktion für Ein- und Ausschaltzeiten
■■ herausnehmbarer Luftfilter
■■ 3 wählbare Ventilatorstufen
■■ Anzeige des Betriebszustandes über LED
■■ stufenlos einstellbare Luftblasausrichtung
■■ serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
■■ flexibler Abluftschlauch

MKT251(S) MKT291(S)

Kühlleistung 2,6 kW 2,9 kW
Luftvolumenstrom 320 m3/h 320 m3/h
Ventilatorstufen 3 3
Energieeffizienzklasse A A
Entfeuchtungsleistung max. 1,6 l/h 1,8 l/h
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. 80 m3 90 m3

Schallpegel je Stufe 49/52/53 dB (A) 49/53/54 dB (A)
Spannungsversorgung 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 
Leistungsaufnahme 0,99 kW 1,11 kW
Abluftschlauch Länge 1500 mm 1500 mm
Abluftschlauch DM 125 mm 125 mm
Abmessungen HxBxT 770/435/430 mm 770/435/430 mm
Gewicht 33 kg 33 kg

Best.Nr. Preis

MKT251 weiß 469,00
MKT251S SilverLine Ausführung 486,00
MKT291 weiß 519,00
MKT291S SilverLine Ausführung 538,00
WHMKT Wanddurchführung für Abluftschlauch 79,00
www.inocal.com/pdf/rem44.pdf
www.inocal.com/pdf/rem44b.pdf - Bedienungsanleitung MKT251 (S)
www.inocal.com/pdf/rem45b.pdf - Bedienungsanleitung MKT291 (S)

Remko Mobiles Raumklimagerät RKL in Kompakt-Ausführung
kraftvoll und flexibel, mit automatischer Kondensatabführung

RKL 300 (S) RKL 360 (S)

Kühlleistung kW 3,2 3,6
Luftvolumenstrom m3/h 450 450
Ventilatorstufen 3 3
Entfeuchtungsleistung max. l/h 2 2,1
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. m3 90 100
Schalldruckpegel je Stufe dB (A) 49/51/53 49/51/53
Spannungsversorgung V 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 
Leistungsaufnahme kW 1,13 1,33
Abluftschlauch Länge mm 1500 1500
Abmessungen HxBxT mm 840/450/380 840/450/380
Gewicht kg 35 35

Best.Nr. Preis

RKL300 weiß 629,00
RKL300S SilverLine Ausführung 650,00
RKL360 weiß 668,00
RKL360S SilverLine Ausführung 690,00
WHRKL Wanddurchführung für Abluftschlauch 79,00
www.inocal.com/pdf/rem46.pdf www.inocal.com/pdf/rem46b.pdf

*Transportpauschale € 48,-

*Transportpauschale € 48,-

S-Line

S-Line

R1

R0

Vorteile:
■■ hohe Kühlleistung
■■ formschönes Design
■■ praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und 
Betriebszustand

■■ mit Infrarot-Fernbedienung
■■ sofort betriebsbereit
■■ leicht beweglich durch Griffe und 4 Laufrollen
■■ Luftausblas mit Swingfunktion
■■ stufenlos einstellbare Luftausblasrichtung
■■ einfache und effiziente Entfeuchtung ohne Behälterentleerung
■■ 3 wählbare Ventilatorstufen
■■ herausnehmbarer Luftfilter
■■ programmierbare Timerfunktion für Ein- und Ausschaltzeit

Energieeffizienzklasse A+

Energieeffizienzklasse A+
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Remko Mobiles Raumklimagerät RKL in Split-Ausführung
Ideal- Kühlen und Entfeuchten, leistungsstark und geräuscharm

Vorteile:
■■ sehr hohe Kühlleistung
■■ universell einsetzbar
■■ programmierbare Timerfunktion für Ein- und Ausschaltzeit
■■ serienmäßig mit Infrarot- Fernbedienung
■■ stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
■■ Kältemittelleitung, Länge 3m, trennbar durch Quick-Coupling System
■■ herausnehmbarer Luftfilter
■■ integrierte Kondensatpumpe

Technische Daten

Kühlleistung kW 4,3
Luftvolumenstrom je Stufe m3/h 380/520/600
Ventilatorstufen 3
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. m3 120
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät dB (A) 45/48/54
Schalldruckpegel Aussenteil dB (A) 64
Spannungsversorgung V/Hz 230/1/50
Leistungsaufnahme kW 1,31
Kältemittelleitung, Länge mm 3000
Abmessungen Aussenteil HxBxT mm 490/510/230
Abmessungen Innenteil HxBxT mm 695/470/335
Gewicht Innengerät/Aussenteil kg 14

Best.Nr. Preis

RKL491DC weiß 1.529,00
RKL491DCS silber 1.660,00
www.inocal.com/pdf/rem47.pdf

*Transportpauschale € 48,-

Komfort Klimagerät ARTstyle
verbindet exklusives Design mit höchstem Komfort

■■ hohe Kühlleistung
■■ integrierter Ionen-Generator zur Verbesserung der Raumluft
■■ digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
■■ programmierbare timer Funktion für Ein-Ausschaltzeit

Artstyle ATY 262 DC ATY 352 DC

Kühlleistung kW 2,8 3,7
Heizleistung kW 3,0 4,0
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. m3 80 110
Arbeitsbereich Innengerät °C +18 bis +27 +18 bis +27
Arbeitsbereich Aussenteil Kühlen °C +5 bis +45 +5 bis +45
Arbeitsbereich Aussenteil Heizen °C +5 bis +30 +5 bis +30
Luftvolumenstrom je Stufe m3/h 310/375/395 310/375/395
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät (Abstand 1m) dB (A) 28/31/33 28/31/33
Schalldruckpegel Aussenteil (Abstand 1m) dB (A) 56 60
Spannungsversorgung V/Hz 230/1-/50 230/1-/50
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen kW 0,76/0,80 1,03/1,10
Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll 1/4 1/4
Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll 3/8 3/8
Kältemittelleitung Länge max. m 15 15
Kältemittelleitung Höhe max. m 5 5
Abmessungen Innengerät H/B/T mm 567/567/148 567/567/148
Abmessungen Aussengerät H/B/T mm 532/720/245 619/811/320
Gewicht Innengerät/Aussenteil kg 12/28 12/42

Best.Nr. Preis

ATY262DC ATY 262 DC 1.330,00
ATY352DC ATY 352 DC 1.495,00
www.inocal.com/pdf/rem26.pdf www.inocal.com/pdf/rem26b.pdf

*Transportpauschale € 48,-

■■ mit Bio-Filter
■■ Sleep-Mode
■■ serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung

Best.Nr. Preis

ATYWK 94,00

Wandkonsole für ATY262DC/ATY352DC

Best.Nr. Preis

ATYBK 78,00

Best.Nr. Preis/lfm

MLKL260 für ATY 262 DC 33,00

MLKL350 für ATY 352 DC 35,00

Bodenkonsole für ATY262DC/ATY352DC

Kältemittelleitung für ATY262DC/ATY352DC

Zubehör

Zum Heizen und Kühlen!
Sehr geräuscharm!

R1

R0

*Inbetriebnahme auf Anfrage!

Energieeffizienzklasse A+
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REMKO Schwimmbad -Entfeuchter
Einfache Installation, bis zu 60% wirtschaftlicher als das herkömmliche Lüften und Heizen. 
Problemloser Dauerbetrieb, sehr geräuscharm, Hygrostat eingebaut.

Anwendungsbereiche:
■■ Private Schwimmbadanlagen
■■ Lagerräume, Archive
■■ Wellnessbereich
■■ Museen

Typ SLE 40/ SLN 40 SLE 60/ SLN 60 SLE 80/ SLN 80

Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C und 80% relativer Luftfeuchtigkeit Liter/Tag 50,4 70,8 100,8
Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit Liter/Tag 32,2 43,2 64
Luftleistung m3/h 250 500 750
Tiefe mm 315/280 315/280 315/280
Breite mm 950/890 1260/1192 1800/1732
Höhe mm 800/580 800/677 800/677
Gewicht kg 60/57 74/68 101/95

*Transportpauschale € 48,-

Best.Nr. Typ Preis

SLE40 SLE 40 3.690,00
SLE60 SLE 60 4.240,00
SLE80 SLE 80 5.370,00
www.inocal.com/pdf/rem24.pdf www.inocal.com/pdf/rem24b.pdf

Serie SLE 
modernes Design - Installation im Raum

Serie SLN 
einfache Installation im Nebenraum

Best.Nr. Typ Preis

SLN40 SLN 40 3.690,00
SLN60 SLN 60 4.240,00
SLN80 SLN 80 5.370,00
www.inocal.com/pdf/rem25.pdf www.inocal.com/pdf/rem25b.pdf

Nebenraum-Set SLN 
bestehend aus: 2x Geräteanschlussstutzen, 2x Mauerstutzen (max. 240mm Wandstärke), 1x Git-
tereinbaustutzen (Zuluft), 1x Gittereinbaustutzen (Umluft), 2x Lüftungsgitter, 1x Umluftansaugfilter

Best.Nr. Typ                                                 Zuluft-Umluftkanal (HxBxT) Preis

NRSET40 SLN 40 126 x 407 x 235 mm 545,00
NRSET60 SLN 60 126 x 717 x 235 mm 690,00
NRSET80 SLN 80 126 x 1255 x 235 mm 985,00

Zubehör für SLE / SLN 

Best.Nr. Preis

RHYG Raumhygrostat zu allen Typen 98,00
STF40 Standfüße, Satz zu SLE/SLN 40/60 195,00
STF80 Standfüße, Satz zu SLE/SLN 80 292,00
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Mobile Luftentfeuchter ETF
Die leistungsstarken Luftentfeuchter in Kompaktausführung, 
sofort und überall einsetzbar.

Vorteile:
■■ sehr niedrige Betriebskosten aus der Steckdose, 230Volt
■■ störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
■■ Vollautomatische Steuerung
■■ Feuchtigkeitssteuerung durch Hygrostat-Anschluss

Typ ETF 320 ETF 360 ETF 460 ETF 400 ETF 550

Tagesentfeuchtungsleistung max. Liter/Tag 30 36 46 43 55
bei 30°C und 80% relative Luftfeuchtigkeit Liter/Tag 28,4 32,9 42,3 40,2 52,9
Luftleistung m3/h 190 320 310 390 600
Arbeitsbereich Temperatur °C 6-32 6-32 6-32 3-32 3-32
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % relative Feuchtigkeit 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100
Betriebsstundenzähler - - - Serie Serie
Spannungsversorgung V/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Leistungs-/Stromaufnahme max. kW/A 0,62/3,4 0,55/2,7 0,89/3,95 0,77/3,5 0,82/3,8
Tiefe mm 314 280 280 590 590
Breite mm 390 390 390 540 555
Höhe mm 612 600 600 890 890
Gewicht kg 21,0 16,5 21 40,0 41,0
Best.Nr. ETF320 ETF360 ETF460 ETF400 ETF550
Preis 356,00 460,00 670,00 1.180,00 1.460,00
www.inocal.com/pdf/rem17.pdf www.inocal.com/pdf/rem18b.pdf
www.inocal.com/pdf/rem13b.pdf www.inocal.com/pdf/rem14b.pdf

Best.Nr. Preis

CER1800 69,00

Best.Nr. Preis

CERDT 82,00

Best.Nr. Preis

EHTH3000 39,00

Cata Thermoventilator CERAMIC 1800
mit Timer

keramischer Widerstand
230V, 1100-1800Watt,
BxHxT: 280x250x565mm, Gewicht 4,9kg

Cata Thermoventilator CERAMIC DT
mit Timer, inkl. Fernbedienung

digitales Display mit Timer, 
keramischer Widerstand, 230V,
1100-1800Watt, BxHxT: 210x230x550mm, 
Gewicht 3,65kg

Elektroheizer mit Gebläse
1000-200W, 230V mit eingebautem 
Thermostat und Frostschutzstellung, 
mit 2 Heizstufen und 1 Belüftungsstufe.
BxHxT: 282x147x262, Gewicht 1,48kg

*Transportpauschale € 48,-

ETF400/550

ETF320

ETF360
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Cata Thermoventilator CERAMIC - RESTPOSTEN - alle 
Produkte solange der Vorrat reicht!



Seite 306
*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Drainvac Zentralstaubsauggerät 1AE9929-C
mit Activac-Filter

Air-Watt: 700
mbar: 3301
Saugvolumen: 220m3/h
Schalldruckpegel (in 3m Abstand): 58 dB(A)
Motor: 240V, 2-stufig mit 6 Ventilatoren, 1500 Watt
Abmessungen HxØ: 58 x 30cm
Behälter: 17 Liter
Gewicht: 10,3 kg

Best.Nr. Preis

DRV1AE 649,00

Drainvac Zentralstaubsauggerät 2G2E0029-C
mit Carbon-Filter

Air-Watt: 700
mbar: 3301
Saugvolumen: 220m3/h
Schalldruckpegel (in 3m Abstand): 58 dB(A)
Motor: 240V, 2-stufig mit 6 Ventilatoren, 1500 Watt
Abmessungen HxØ: 70 x 38cm
Behälter: 41 Liter
Gewicht: 12,27 kg

Best.Nr. Preis

DRV2G2 840,00

Drainvac Zentralstaubsauggerät Atomik 60

Air-Watt: 600
mbar: 3175
Saugvolumen: 246m3/h
Schalldruckpegel (in 3m Abstand): 64 dB(A)
Motor: 240V, 2-stufig mit 6 Ventilatoren, 1456 Watt
Abmessungen HxØ: 35 x 20cm
Behälter: 1,5 Liter
Gewicht: 5 kg

Best.Nr. Preis

DRVA60 685,00

Drainvac Zentralstaubsauggerät DF1A150
mit selbstreinigendem Filtersystem

Air-Watt: 520
mbar: 2495
Saugvolumen: 205m3/h
Schalldruckpegel (in 3m Abstand): 66 dB(A)
Motor: 240V, 2-stufig mit 6 Ventilatoren, 1559 Watt
Abmessungen HxØ: 93 x 30cm
Behälter: 18 Liter
Gewicht: 12,25kg
Ablauf: 50 mm

Best.Nr. Preis

DRVDF1 2.160,00

*Transportpauschale € 48,-

Nass- und Trockensauger!
KEIN Filter erforderlich!

Nur in Verbindung mit Rohre/
Installations-Set/Sauggarnitur!

Nur in Verbindung mit Rohre/
Installations-Set/Sauggarnitur!

Nur in Verbindung mit Rohre/
Installations-Set/Sauggarnitur!

Nur in Verbindung mit Rohre/
Installations-Set/Sauggarnitur!
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*Transportpauschale € 48,-

*Transportpauschale € 48,-

*Transportpauschale € 48,-
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Best.Nr. Preis

DRVF07 26,00

Best.Nr. Preis

DRVS14 zu DRV2G2 (2 Stück) 41 Liter 2-lagig 10,00

DRVS20 zu DRV2G2 (2 Stück) 41 Liter 3-lagig 26,00

DRVS15 zu DRV1AE (2 Stück) 17 Liter 2-lagig 9,00

DRVS19 zu DRV1AE (2 Stück) 17 Liter 3-lagig 23,00

Best.Nr. Preis

DRVK330 468,00

Best.Nr. Preis

DRVF29 26,00

Best.Nr. Preis

DRVF02 67,00

Best.Nr. Preis

DRVK130 217,00

Best.Nr. Preis

DRVR15 1 Bund (15m) 39,00

Best.Nr. Preis

DRVKSDF 90,00

Best.Nr. Preis

DRVSST2 70,00

Best.Nr. Preis

DRVSST3 99,00

Drainvac PVC-Installationsset für 2 Saugstellen
DN 50 - ohne Rohre

Bestehend aus: 2x Saugdose - aus PVC in weiß; 
2x Montageplatte; 
2x Sicherheitsbogen 90°; 
1x Abzweiger; 
5x Bogen 90°; 3x Bogen 45°; 
3x Verbindungsmuffe; 
4x Rohrschellen; 
Steuerleitung; inkl. Kleber

Drainvac PVC-Installationsset für 3 Saugstellen
DN 50 - ohne Rohre

Bestehend aus: 2x Saugdose - aus PVC in weiß; 
3x Montageplatte; 
3x Sicherheitsbogen 90°; 
2x Abzweiger; 
12x Bogen 90°; 6x Bogen 45°; 
6x Verbindungsmuffe; 
6x Rohrschellen; 
Steuerleitung; inkl. Kleber

Drainvac PVC-Rohr
DN 50 
10 x 1,5m (=15m)

Drainvac Kehr-Saugdose
inkl. flexiblem Anschlussschlauch
Farbe: Weiß

Drainvac ACTIVAC 2
Ausblasfilter mit Aktivkohle und HEPA-Filtersystem, wirkt schalldämpfend

Hepa-Filter:
filtert 99,97% der für Partikel mit einer Größe 
von 0,3µm; zur Ausfilterung von Viren, lungen-
gängigen STäuben, Milbeneiern und -ausscheidungen, 
Pollen, Asbest, Bakterien, diversen toxischen Stäuben 
und Aerosolen aus der Luft.

Drainvac Sauggarnitur KIT 130C
mit Ein/Ausschalter

bestehend aus: 
■■ 9m Saugschlauch
■■ Handrohrbogen mit Ein/Ausschalter
■■ Teleskoprohr
■■ Bodenbürste 30cm
■■ Fugendüse
■■ Polsterdüse und Staubpinsel
■■ Aufhängevorrichtung für Schlauch 

	 und Zubehör

Drainvac Sauggarnitur KIT 330C
mit Hochleistungsbodenbürste und Ein/Ausschalter

bestehend aus: 
■■ 9m Saugschlauch
■■ Handrohrbogen mit Ein/Ausschalter
■■ Teleskoprohr
■■ Bodenbürste 30cm
■■ Fugendüse
■■ Polsterdüse und Staubpinsel
■■ Aufhängevorrichtung für Schlauch und Zubehör

Drainvac Silverclear Filterbeutel (klein)
antibakteriell

zu DRV1AE und DRVDF1

Drainvac Silverclear Filterbeutel (groß)
antibakteriell

zu DRV2G2

Drainvac Filterbeutel

Zubehör zu Drainvac Zentralstaubsauger

R1
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Vacuum-Technik-Zentralsaugsysteme

Inklusive Abluftschalldämpfung und Aufhängevorrichtung

Typ Modell SC300 Modell SCB500P

Spannung V 220-240 220-240
Aufnahme Watt max. 1760 1620
Air Watt max. 520 610
Saugleistung mm/WS 3480 3630
Luft m3/h max. 204 218
Luft Liter/sec. 56 60
Steuerung V 24 24
Turbine / Ø 3/140 3/180
Behälter Liter 18 29
Maße H/Ø cm 95/28 105/37
Filtersystem selbstreinigend selbstreinigend
Schallpegel 56 dB 58 dB

Best.Nr. Preis

SC300 Zentralgerät bis ca. 50m Rohr 1.024,00
SCB500P Zentralgerät bis ca. 100m Rohr 1.330,00

Modell SC300 Modell SCB500

NEU:
In schallgedämpfter Ausführung und mit HEPA -

konforme Teflonfilter!

Zubehör zu Vacuum - Technik - Zentralsaugsysteme

Installationsmaterial: PVC Ausführung mit Klebeverbindung 2“

Best.Nr. Preis

VACSET1 Installationspaket für 3 Saugstellen 140,00
mit PVC-Klebe Fitting, 25m Steuerleitung (im Schutzschlauch eingezogen)

VACSET2 Installationspaket für 2 Saugstellen 119,00
mit PVC-Klebe Fitting, 25m Steuerleitung (im Schutzschlauch eingezogen)

VACSET3 Installationspaket für 6 Saugstellen 279,00
mit PVC-Klebe Fitting, 25m Steuerleitung (im Schutzschlauch eingezogen)

VACROHR10 Vakuumrohr: Bund mit 10 Rohre á 2m (2“ = 52,8mm) 64,00

Achtung: Das Vakuumrohr ist in den Installationspaketen nicht enthalten! PVC-Teile einzeln erhältlich!

Saugsteckdosen und Kehrsaugdosen

Best.Nr. Preis

VACVT330 8,00

Best.Nr. Preis

VACVT355 80,00

Best.Nr. Preis

VACVT310 14,00

Best.Nr. Preis

VACVT352 80,00

Best.Nr. Preis

VACVT360 30,00

Best.Nr. Preis

VACVT356 118,00

Best.Nr. Preis

VACVT336 6,00

Best.Nr. Preis

VACVT616 36,00

Best.Nr. Preis

VACVT351 80,00

Best.Nr. Preis

VACVT615 12,00

Ausgleichsrahmen
weiß 0,5cm

Saugsteckdose PVC
weiß VT310

Rohrsaugdose Saugdosenverlängerung Kehrsaugdose mit flex. 
Anschlussschlauch
Farbe: weiß

Kehrsaugdose mit flex. 
Anschlussschlauch
Farbe: creme

Kehrsaugdose mit flex. 
Anschlussschlauch
Farbe: schwarz

Kehrsaugdose mit flex. 
Anschlussschlauch
Farbe: edelstahl

Abluftschalldämpfer
klein

Abluftklappe

R1
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*Für Transportpauschalen, Inbetriebnahmen und sonstige Dienstleistungen gilt Rabattgruppe RO.

Sauggarnituren und Zubehör

Best.Nr. Preis

VACSTAND Zubehörset „Standard“ bestehend aus: 239,00
Saugschlauch 9m, Teleskoprohr, Kombidüse für
Teppich und Hartböden, Hartboden-, Fugen- und
Polsterdüse, Möbelpinsel, Zubehörkorb mit
integriertem Schlauchaufhänger

VACLUX Zubehörset 3L „Lux“ bestehend aus: 312,00
Saugschlauch 9m Ergo, Teleskoprohr, Kombidüse
für Teppich und Hartböden, Hartboden-, Fugen-  und
Polsterdüse, Möbelpinsel, Zubehörkorb mit integr. Schlauch-
aufhänger, Ein/Ausschalter am Handrohrbogen

VACVT289 Stretchsaugschlauch 2,5m auf 9m dehnbar 99,00

Zubehörset mit Funkfernstart 
auf Anfrage erhältlich!

VACSTAND VACLUX

VACVT289

Best.Nr. Preis

VACCOMBI 52,00

Best.Nr. Preis

VACHART 33,50

Best.Nr. Preis

VACVT230 37,00

Best.Nr. Preis

VACVT235 4,00

Best.Nr. Preis

VACVT234 6,00

Best.Nr. Preis

VACVT232 7,00

Best.Nr. Preis

VACVT238 249,00

Best.Nr. Preis

VACVT237 103,00

Best.Nr. Preis

VACVT260 34,00

Kombidüse für Hart- und Teppichboden Hartbodendüse Teleskoprohr

Fugendüse Polsterdüse Möbelpinsel

Turbo Cat groß Turbo Cat klein Zubehörablagekorb

R1


