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Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Prospekte
Immer wenn Sie einen blauen Link in unserer Preisliste sehen, halten wir weitere 
Informationen im Internet im pdf-Format für Sie bereit. Somit kommen Sie ohne 
Verzögerung direkt zu dem spezifischen Datenblatt. Sie müssen dazu nur noch 
die blau hinterlegte Zeile (Bsp.: www.inocal.com/pdf/int01.pdf) in die Adressleiste 
Ihres Internetexplorers eingeben. 
Endet der Name des Dokument mit einer Zahl (z.B. „int01.pdf“) handelt es sich 
um ein Prospekt oder ein technischs Datenblatt.  

Ing. Ahmad Schahpar – Geschäftsleitung

Wir sind Ihr 
kompetenter Partner...

Ihre Ansprechpartner

...in den Bereichen Erneuerbare Energien, Heizungstechnik und Lüftungstechnik, sowie bei Sanitär und Wellness
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Preise/Lieferbedingungen Mo-Do:   7.30-12.00 und 12.30-16.30
Fr:   7.30-12.00

Öffnungszeiten

Indstriezeile 47, 4020 LinzAnschrift

+43(0)732/65 03 91-...
Erwin Skola 
Technik / Verkauf DW-17

Hans Haider 
Einkauf DW-26

Julia Schneider 
Buchhaltung DW-35 

Hermann Pichler 
Verkauf / Relamationen DW-29

Daniel Karoliny 
Lager DW-33

Peter Heuer 
Lager DW-33

Unsere Preise sind unverbindliche Bruttoverkaufspreise exklusive Mehrwertsteu-
er in Euro, Preisänderungen aufgrund von Rohstoffpreisen vorbehalten.
UNSERE AKTUELLEN PREISE FINDEN SIE UNTER WWW.INOCAL.COM. 
Druckfehler und Schreibfehler vorbehalten.
Mindest-Bestellmenge € 20,00 (Netto-Warenwert).

Industriezeile 47
4020 Linz

www.inocal.com
info@inocal.com

Tel.: +43(0)732/650391
Fax: +43(0)732/650392-10

Versandt
Paketversandt:  bis 150,00€                            7,00€  
                         ab  150,00€                                              Frei Haus

Spedition:       Transportpauschale          39,00€

Ab Nettowarenwert von € 1.500,00 bis 31.1.2020!

GRATIS!
€ 1.500,00 Nettowarenwert

S.22 ES225601800M

S.25 DIRTSTOP 20

S.49 RT310SPE
S.20 PEDTOP1

S.51 AVD05120

FUNK

Ein Artikel Ihrer Wahl gratis!

Ein Artikel Ihrer Wahl!
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Preise ohne MwSt.

Luft-Wasser Wärmepumpen für Außenaufstellung.
Die Geräte der neuen Roth ThermoAura® Reihe bestehen aus zwei Komponenten: der außen aufgestellten Wärmepumpe und dem 
innen montierten Hydraulikmodul. Die idealen Geräteabmessungen ergeben einen großen architektonischen Gestaltungsspiel-
raum. Die Wärmepumpen ThermoAura® können hängend oder stehend installiert werden und eignen sich ideal für Neubauten mit 
kleinen Grundstücken. Dank der hohen Vorlauftemperaturen und der einfachen Einbindung in bestehende Anlagen sind die neuen 
Wärmepumpen auch für die Modernisierung bestens geeignet.

 � flexibel im System: viele Anlagenkonzeptionen mit Solar, Öl, Holz, Lüftung usw. möglich
 � werkseitig vorkonfektionierte Verbindungs- und Regelungstechnik
 � photovoltaikfähig
 � smart-grid-fähig für die Einbindung in ein intelligentes Stromnetz
 � umweltfreundlich Heizen und warmes Wasser bereiten und dabei die Heizkosten reduzieren
 � flüsterleise im Betrieb
 � platzsparende Aufstellung
 � ideale Kombination mit Solarthermie und Lüftung
 � mit intelligente Regelung mit Zeitschaltprogramm,
 � Nachtabsenkung und Photovoltaik-Einbindung
 � thermische Warmwasser-Desinfektion
 � webfähig: Regelung von überall möglich

Roth ThermoAura Wärmepumpen 7 und 9 kW leistungsgeregelt

Technische Daten
7 kW inkl. Hydraulik und Regler 9 kW inkl. Hydraulik und Regler

9 kW inkl. Hydraulik und Regler
Frequenzgeregelt

Ausführung/Bauweise Modul/Außen Modul/Außen Modul/Außen
Heizleistung/COP (A2/W35 - EN14511) 7,7 kW/3,8 9,0 kW/3,6 5,08 kW bei Teillast /4,61
empfohlene Gebäudeheizlast ca. 9 kW ca. 11 kW ca. 6 – 11 kW
Heizleistung min./max. (A2/W35) - - 2,33/8,20 kW

Energieeffizienzklasse:
Wärmepumpe 35 °C/55 °C

A++/A++ A++/A++ A++/A++

Verbundanlage Wärmepumpe/Regler A++ A++ A++
Anschlussspannung/Frequenz 3 ~ PE 400 V/50 Hz 3 ~ PE 400 V/50 Hz 1 ~ N/PE /230 V/50 Hz
Abmessungen B/T/H in mm (Wärmepumpe) 1320x445x930 1320x445x930 1320x445x930
Abmessungen B/T/H in mm (Hydraulikmodul) 550x330x955 550x330x955 550x330x955
Heizwassertemperatur +20 bis 70 °C +20 bis 70 °C +20 bis 70 °C
Einsatzgrenze -20 bis 35 °C -20 bis 35 °C -20 bis 35 °C
hydraulische Anschlüsse Heizung unten unten unten
Schalldruckpegel (1m in db (A)) 45 50 37/47
elektrischer Sanftanlauf ja ja
Invertersteuerung ja
LIN Busleitung 8 m ja
Last- und Steuerleitung 8 m ja
Regelung ThermoAura ja ja ja
Erweiterungsplatine MDSK ja ja
Heizungsumwälzpumpe ja ja ja
Elektroheizstab 6 kW ja ja ja
Ausdehnungsgefäß H-Kreis (12 Liter) ja ja ja
Sicherheitsgruppe H-Kreis ja ja ja

Bestel. Nr. RTA7 RTA9 RTA9F
 9.495,00    9.981,00    10.596,00   

Bestel. Nr. RINBET RGWL RFERNW
Inbetriebnahme:       460,00
WP Gewährleistung 5 Jahre 350,00
Fernwartung 140,00

Die Wärmepumpen sind smart-grid- und 
photovoltaikfähig.
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Preise ohne MwSt.

Hydraulische Einbindung – Luft/Wasser Außenaufstellung ThermoAura® 5 bis 9 kW Trinkwassertrennspei-
cher TQ-TWT, 2 Heizkreise

Set bestehend aus:

 � Wärmepumpe ThermoAura 7 / 9 kW
 � Trinkwassertrennspeicher TQ-TWT 500
 � Doppelnippel 1 1/4“
 � Fühler (2 Stück)
 � Umschaltventil 1“ (2 Stuck)
 � Bodenkonsole
 � Anschlussset Wand

Optional:

 � Inbetriebnahme
 � WP Gewäheleistung 5 Jahre
 � Fernwartung

Roth ThermoAura Wärmepumpensets 7 und 9 kW leistungsgeregelt
Luft-Wasser Wärmepumpen SET für Außenaufstellung.

Bestel. Nr. RTAS7 RTAS9 RTAS9F
Wärmepumpe:

7 kW inkl. Hydraulik und Regler 9 kW inkl. Hydraulik und Regler
9 kW inkl. Hydraulik und Regler

Frequenzgeregelt

Setpreis:  12.641,00  13.127,00   13.785,00
Bestel. Nr. RINBET RGWL RFERNW
Inbetriebnahme:       460,00
WP Gewährleistung 5 Jahre 350,00
Fernwartung 140,00

Die Wärmepumpen sind smart-
grid- und photovoltaikfähig.

Preisliste 2019
Gültig ab 1. Januar 2019

156 Unverbindliche Richtpreise ohne Mehrwertsteuer
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WPS Anlagenbeispiel 2    Preisgruppe WPS

• Im Lieferumfang der Wärmepumpe enthalten
X bauseits
* optional/alternativ

TQ: Roth Thermotank Quadroline
F: frequenzgeregelt

Achtung:
Entlüftungen, Absperrorgane und sicher- 
heitstechnische Maßnahmen sind in diesem 
Hydraulikschema nicht vollständig einge- 
zeichnet. Anhand der gültigen Normen  
und Vorschriften sind diese anlagenspezifisch 
zu installieren.

Achtung:
Wird für die Heizungspumpe (Nr. 9) bzw. für die 
Fußbodenheizungspumpe (Nr. 21) eine elektrisch 
geregelte Pumpe eingesetzt, kann in den Heizkrei-
sen auf ein Differenzdrucküberströmventil (Nr. 12) 
verzichtet werden.

Hydraulische Einbindung – Luft/Wasser Außenaufstellung ThermoAura® 5 bis 9 kW 
Trinkwassertrennspeicher TQ-TWT, 2 Heizkreise

Artikelbezeichnung ThermoAura® 5 kW ThermoAura® 7 kW ThermoAura® 9 kW ThermoAura® F 9 kW

Material-Nr. 1135007641 1135007642 1135007643 1135008503

Preis in €uro 8.078,00 8.478,00 8.911,00 9.490,00

Trinkwassertrennspeicher TQ-TWT 500 1115010520 2.105,00 2.105,00 2.105,00 2.105,00

alternativ* TQ-TWT 500 inkl. Zirkulation 1115010525 2.302,00* 2.302,00* 2.302,00* 2.302,00*

Trinkwassertrennspeicher TQ TWT 850 1115010521 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00

alternativ* TQ-TWT 850 inkl. Zirkulation 1115010526 2.711,00* 2.711,00* 2.711,00* 2.711,00*

Doppelnippel 1 1/4" TQ (8 Stück) 1135007394 74,40 74,40 74,40 74,40

Fühler (2 Stück) 1135004056 42,80 42,80 42,80 42,80

Umschaltventil 1" (2 Stück) 1135004101 370,00 370,00 370,00 370,00

Regelung und Hydraulik

Hydraulikmodul ThermoAura® E • • • •

im Hydraulikmodul integriert:

E-Heizstab • • • •

Ausdehnungsgefäß 12 l • • • •

Energieeffizienzpumpe • • • •

Sicherheitsgruppe • • • •

Regelung inkl. MDSK • • • X

Wärmemengenerfassung • • • •

Heizungsgruppe DN 25 1135007996 615,00 615,00 615,00 615,00

alternativ Mischergruppe DN 25* 1135007589 782,00* 782,00* 782,00* 782,00*

Fühler für Mischergruppe DN 25* 1135004056 21,40* 21,40* 21,40* 21,40*

Bodenkonsole 1135007552 163,00 163,00 163,00 163,00

alternativ Wandkonsole* 1135007551 193,00* 193,00* 193,00* 193,00*

Wanddurchführung (inkl. Anschlussset 1135007553) 1135007555 385,00 385,00 385,00 385,00

alternativ Anschlussset* (bei Bestellung ohne Wanddurchf.) 1135007553 87,05* 87,05* 87,05* 87,05*

Gesamtpreis in €uro TQ-TWT 500
TQ-TWT 850

11.833,00
12.244,20

12.233,20
12.644,20

12.666,20
13.077,20

13.245,20
13.656,20

Inbetriebnahme siehe Seite 176 1105000421 430,00

WP Gewährleistung 5 Jahre siehe Seite 176 1105000661 300,00

Fernwartung siehe Seite 176 1105000631 120,00

NEU
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Die Roth Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung sind in kompakter Bauwei- se erhältlich. Mit einer Leistungsgröße von 
8 und 12 kW sind die innenaufgestellten, sehr leisen Luft/Wasser-Wärmepumpen Roth AuraCompact PFR mit integriertem Puffer-
speicher ideal für die Installation in Niedrigenergiehäusern bis 180 m2. Sie arbeiten frequenzgeregelt und reversibel. Die leis-
tungsstarken Wärmepumpen über- zeugen insbesondere durch ihre kompakte, platzsparende Bauweise. Zur Freude von Betreiber 
und Fachhandwerker ist hier im Gegensatz zu anderen Luft/Wasser-Wärme- pumpen in Modulbauweise alles integriert was zum 
komfortablen Heizen notwendig ist. Dadurch wird der Planungs- und Monta- geaufwand auf ein Minimum reduziert und kostbare 
Zeit gespart.

 � leistungsgeregelt
 � reversibel 
 � beste Leistungszahlen
 � geringerEnergieverbrauch
 � kompakte Bauweise
 � flüsterleisei m Betrieb
 � Hydraulikkomponentenintegriert (AuraCompact PFR)
 � Heizen und Kühlen
 � leichterTransport

Roth AuraCompact PFR Wärmepumpen 8/12kW leistungsgeregelt/reversibel
Luft-Wasser Wärmepumpen für Innenaufstellung.

Technische Daten AuraCompact PFR 8 kW AuraCompact PFR 12 kW
Ausführung/Bauweise Compact/Innenaufstellung
Heizleistung/COP (A2/W35 - EN14511) 4,30* kW/4,10 6,50* kW/3,90
empfohlene Gebäudeheizlast ca. 7 - 10 kW ca. 10 - 14 kW
Heizleistung min./max. (A2/W35) 2,70/7,00 kW 4,50/11,50 kW
Kühlleistung min./max. (A35/W18) 1,00/6,00 kW 2,00/8,50 kW

Energieeffizienzklasse:
Wärmepumpe 35 °C/55 °C

A++/A++ A++/A++

Verbundanlage Wärmepumpe/Regler A++ A++
Anschlussspannung/Frequenz 1 ~ N/PE 230 V/50 Hz 3 ~ N/PE 400 V/50 Hz
Abmessungen B/T/H in mm (Wärmepumpe) 845 x 790 x 1880
Heizwassertemperatur +20 bis 60 °C
Einsatzgrenze - 22 bis 35 °C
hydraulische Anschlüsse Heizung hinten hinten
Schalldruckpegel (1m in db (A)) 35/40 39/44
Invertersteuerung ja ja
Pufferspeicher (82 Liter) ja ja
3-Wege-Umschaltventil für Brauchwasser ja ja
Heizungsumwälzpumpe ja ja
Elektroheizstab 6 kW 9 kW
Ausdehnungsgefäß Heizkreis 12 Liter 18 Liter
Überströmventil ja ja
Sicherheitsventil Heizkreis ja ja
Schnellentlüfter Heizkreis ja ja
Wärmemengenerfassung ja ja

Bestel. Nr. RACPFR8 RACPFR12
12.741,00 14.143,00

Die Wärmepumpen sind smart-grid- und 
photovoltaikfähig.

Bestel. Nr. RINBET RGWL RFERNW
Inbetriebnahme:       460,00
WP Gewährleistung 5 Jahre 350,00
Fernwartung 140,00
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Hydraulische Einbindung - Luft/Wasser Innenaufstellung AuraCompact PFR 8 und 12 kW 1 Heizkreis, Thermotank 
Quadroline TW

Set bestehend aus:

 � Wärmepumpe AuraComfort PFR 8 oder 12 kW
 � Pufferspeicher 82 Liter ( intern)
 � Brauchwasserspeicher TQ-TW 500
 � Doppelnippel 1 1/4“ Thermotank Quadroline (4 Stück)
 � Regelung
 � Umschaltventil Heizen/Brauchwasser
 � Heizkreispumpe
 � E-Heizstab 6 bzw 9 kW
 � flexible Anschlussleitung

Roth AuraCompact PFR Wärmepumpensets  8/12kW leistungsgeregelt/reversibel
Luft-Wasser Wärmepumpensets für Innenaufstellung.

Bestel. Nr. RACSPFR8 RACSPFR12

Wärmepumpe: AuraCompact PFR 8 kW AuraCompact PFR 12 kW

Setpreis: 14.743,00 16.145,00

Optional:

 � Luftkanäle (Auf Anfrage)
 � WP-Anschlussset (Auf Anfrage)
 � Inbetriebnahme
 � WP Gewäheleistung 5 Jahre
 � Fernwartung

Die Wärmepumpen sind smart-grid- und 
photovoltaikfähig.

Bestel. Nr. RINBET RGWL RFERNW
Inbetriebnahme:       460,00
WP Gewährleistung 5 Jahre 350,00
Fernwartung 140,00
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Kermi - modulierende x-change dynamic AW E Wärmepumpe

Die x-change Wärmepumpe überzeugt durch einen sehr effizienten und flüsterleisen 
Betrieb. Ermöglicht wird dis durch die neueste Axialventilatortechnik inkl. Flüstermodus 
und einen großen Modulationsbereich des Verdichters, des Ventilators und der Lade-
pumpe. Das hochwertige Gehäuse mit robuster Edelstahlabdeckung gewährleistet in 
Verbindung mit dem mehrfach gedämmten und dreifach schallentkoppelten Kältekreis 
geringste Schallemissionen.

Ausgestattet ist die x-change dynamic mit den x-center x40 Regler für die Wandmon-
tage.

 � Energieeffizienzsklasse A++
 � Sehr effizienter und flüsterleiser Betrieb durch großen Verdampfer und Modulation 

des Verdichters, des Ventilators und der Ladepumpe
 � Maximale Vorlauftemperatur bis zu 63°C
 � Geringe Schallemission durch mehrfach gedämmten und 3-fach schallentkoppelten 

Kältekreis und Flüstermodus
 � Inklusive x-center x40 Regelung für bis zu 3 Heizkreise, witterungsgeführter Betrieb
 � Integrierte elektronische Wärmemengenerfassung inklusive COP-Ermittlung und SG 

Ready Schnittstelle
 � Fernwartung über x-center x40 ohne zusätzliches Zubehör verfügbar
 � Power-to-Heat: Intelligente Nutzung von überschüssigem PV-Strom
 � Hochwertiges und sehr ansprechnendes Gehäuse mit robuster Abdeckung aus 

Edelstahl
 � Webbasierte Fernbedienung der Wärmepumpe über Tablet, PC, Smartphone

KERAWE8 KERAWE16

Heizleistungsbereich bei A7/W35 kW 4,5 - 10 8,5 - 16

Leistungszahl LOP  A7/W35 4,11 4,32

Abmessungen mm 1430x680x1140 1430x680x1360

Zubehör:

Best.Nr. Preis

KER8AA Anschlussabdeckung für AW E 8 152,00

KER16AA Anschlussabdeckung für AW E 16 152,00

Anschlussabdeckung für x-change dynamic AW E

Anschlussabdeckung zum Schutz der Leitungen vor Witterungseinflüssen. Um die Anschlussabdeckung montieren zu können, muss die Vor- und Rücklauflei-
tung mit dem x-change dynamik Entkopplungsschläuchen angeschlossen werden.

Entkopplungsschläuche

Die Entkopplungsschläuche dienen zur Schwinungsentkopplung der x-change Wärmepumpe zum Rohrystem. Der Entkopplungssatz besteht aus 2 Schläu-
chen (DN32, 340mm), Entlüftung(en) und ist speziell an die Wärmepumpe angepasst.

Best.Nr. Preis

KERES Entkopplungsschlauch 203,00

Best.Nr. Preis

KER8AWE x-change dynamik AW E 8 10.465,00

KER16AWE x-change dynamik AW E 16 11.941,00

KER8AWEK x-change dynamik AW E 8 mit Kühlfunktion 10.882,00

KER16AWEK x-change dynamik AW E 16 mit Kühlfunktion 12.568,00

KEXCIB Inbetriebnahme 370,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

Luft/Wasser-Wärmepumpe Außenaufstellung

Umwälzpumpe

WILO Umwälzpumpe 8m Förderhöhe mit Pulsweitenmodulation DN25

Best.Nr. Preis

KERWPWM8 WILO Umwelzpumpe 475,00
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Chofu Luft-/Wasser Wärmepumpe
Heizen & Kühlen
Monoblock mit Inverter Technologie

Best.Nr. Typ Preis

CHOFWP6 6 kW - 230V 4.785,00

CHOFWP10 10 kW - 230V 5.002,00

CHOFWP12 12 kW - 230V 5.806,00

CHOFWP16 16 kW - 230V 6.143,00

CHOFWP164 16 kW - 400V 7.344,00

CHOFWPBK Bodenkonsole (Set) 137,00

CHOFIB Inbetriebnahme 520,00

Remote Controller
 � Funktionen:
 � Klimakurven Einstellung für Heizen und Kühlen
 � Niedertarif Strom
 � Nachtmodus mit reduziertem Geräuschpegel
 � Wochenzeitprogram
 � Eigenener Zeitplan für Economy und Comfort Modus
 � Vorbeugung von Legionellen durch die „Anti-Legionella“ 

Funktion
 � Die „Frostschutz“ Funktion sichert eine lange Lebens-

dauer der Wärmepumpe

Betriebsarten

Einfacher Wechsel zwischen Heiz- und 
Kühlmodus.

Warmwasser

Auswahlmöglichkeit verschiedener
Programme zur WW-Aufbereitung.

Wochen - Zeitplan

Möglichkeit zur Einstellung eines Zeitplans 
für Warmwasser und Heizung

Niedertarif/Nachtmodus und Tastensperre

Für den komfortablen Einsatz Ihrer 
Wärmepumpe.

Konfigurationsmöglichkeit

Warmwasser elektrische Heizung
oder Heizstab

Puffer Zone 2Zone 1

Luftentfeuchter

Remote
ControllerFeuchtigkeits-

sensor

Remote
Controller

Misch-
ventil

Umwälzpumpe

Fühler
Umwälz-
pumpe

Mit der Chofu
Luft-/Wasser Inverter 

Wärmepumpe
profitieren Sie von Langle-
bigkeit, Komfort und eine 
großen Einsparungspotential 
durch höchste Effizienz.

Chofu produziert alle 
Wärmepumpenmodelle

in Japan. Beste Technolo-
gie und höchst moderne 
Produktionsanlagen schaffen 
ein exzellentes Qualitäts-
produkt.

Technische Daten: Chofu 6kW Chofu 10kW Chofu 12kW Chofu 16kW - 230V Chofu 16kW - 400V

Niedertemperatur 35°C Energieffizienzklasse A+++ A+++ A+++ A+++ A++

Heizen (A7W35)

Leistung kW 6,0 10 12 16 16

Leistungsfaktor % 96,3 99,0 99,0 99,0 99,0

COP 4,20 4,39 4,30 4,30 4,10

Chofu 6kW / Chofu 10kW / Chofu 12kW
 � R32 Kältemittel
 � Vorlauftemperatur bis 60°C
 � integrierte Umwälzpumpe
 � 230V Anschluss
 � 3 Jahre Wärmepumpengarantie
 � 5 Jahre Kompressorgarantie
 � Steuerung mit Raumthermostatfunktion im Lieferumfang
 � EHPA zertifiziert

Chofu 16kW - 230V / Chofu 16kW - 400V
 � R32 Kältemittel
 � integrierte Umwälzpumpe
 � 3 Jahre Wärmepumpengarantie
 � 5 Jahre Kompressorgarantie
 � Regelung mit Raumthermostatfunktion im Lieferumfang
 � EHAP zertifiziert
 � bis 60°C Vorlauftemperatur
 � 230V / 400V Anschluss

Die Luft-/Wasser Wärmepumpe mit Inverter-Technologie 
von Chofu ist mit einem innovativen und stromsparenden 
System ausgestattet, das selbst bei niedrigen Außentempe-
raturen im Winter hohe Leistungswerte erzielt.

Höchste Effizienz zum Top-Preis!
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Remko Warmwasser-Wärmepumpe RBW PV-S

Bis zu 70 % der Wärmeenergie ist kostenfreie Wärme aus der Umgebungsluft. Das schont die Haushaltskasse und die Umn-
welt. Mit der kühlen Abluft können Nebenräume klimatisiert werden. Besonders vorteilhaft ist die Aufstellung in Räumen, in 
denen Abwärme durch Wärmeerzeuger entsteht. Die Remko Warmwasser-Wärmepumpe RBW wird steckerfertig geliefert. Eine 
schnelle und einfache Installation ist garantiert. Sie lässt sich leicht bedienen.

 � Emaillierter Warmwasser-Speicher 300 Liter Inhalt
 � Leiser Betrieb durch Rollkolbenkompressor
 � Elektro-Zusatzheizung 1,5kW
 � Kombination mit Solar und anderen Wärmeerzeugern
 � Geringer Platzbedarf
 � Klimatisierung und Entfeuchtung von Nebenräumen
 � Kanalanschluss bis 6m möglich
 � Doppelter Korrosionsschutz durch Magnesiumanode
 � Mit PV-Kontakt zur Erhöhung des Eigenstromverbrauchs

Touchscreen-Regler
Mit dem intuitiv zu bedienenden Touchscreen-Regler können      
sämtliche Einstellmöglichkeiten kinderleicht bedient werden.

 � Einstellen der Wassertemperatur
 � Timerfunktion
 � Urlaubsprogramm
 � ECO-Modus
 � Hybrid-Modus
 � Legionellenfunktion
 � Lüftungsfunktion
 � Solarregelung
 � Smart-Heating (PV) Funktion

Best.Nr. Preis

RBW301PVS 2.139,00

Technische Daten
Einsatzgrenze Heizen °C -7 bis +40
Heizleistung kW 1,8
Spannungsversorgung Innenmodul V/Ph/Hz 230/1/50
Schalldruckpegel LpA 1m Innenmodul dB(A) 45
Abmessungen mm 1840/650

Mit PV-Kontakt für Energieoptimierung!
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Askoma - Wandkonsole „Wall“
für hohe Speichertemperaturen, Legionellenschutz und zur Speiche-
rung von PV-Überschussstrom

Anschlussfertige Wandkonsole
 � hocheffiziente Speicherbeladung
 � montagefreundlich
 � keine Verwirbelung der Temperaturschichtung
 � max. PV-Überschussstrom-Speicherung
 � Legionellenschutz
 � Ansteuerung möglich über WLAN, LAN, Modbus-TCP oder 0-10V

Anwendungsbeispiele
Die Askoma Wandkonsole „Wall“ ist für eine einfache Montage an jeden her-
kömmlichen Pufferspeicher konzipiert, um so dem Nutzer eine energieeffiziente, 
sanfte, Hochtemperatur-Schichtung zu generieren.
Hierzu kann die Askoma Wandkonsole „Wall“ direkt an den jeweiligen Pufferspei-
cher angeschlossen werden.
In der Askoma Wandkonsole „Wall“ stellt der Nutzer am Thermostatventil seine 
gewünschte Temperatur zwischen 50 und 75°C ein, mit welcher der Pufferspei-
cher beladen wird.

Best.Nr. Typ Preis

ASHPV7230175 ASH-PV-7stufig-230V, 1 1/2“, 1,75kW 499,00

ASHPV723035 ASH-PV-7stufig-230V, 1 1/2“, 3,5kW 531,00

ASHPV723044 ASH-PV-7stufig-230V, 1 1/2“, 4,4kW 541,00

Best.Nr. Preis

ASKON11 Askoma Wandkonsole „Wall“ 1.1. 1.573,00

Askoma Wandkosole „Wall“ 1.1.
bestehend aus einer Konsolenrückwand, einer Hydraulikeinheit und einem Isolationsgehäuse. Schmutzfänger, Befüllhahn, Entlüfter, Abgang für mögliches Ausdehnungsgefäß, 
Überdruckventil, Absperrung Rücklauf, Absperrung Vorlauf, Thermostatventil 50-75°C, Anschluss für ASKOHEAT Heizeinsatz nach Wahl der Leistung und Regelung, Entleerhahn, 
Umwälzpumpe, zweiteiliges Isolationsgehäuse, zwei sauerstoffdichte OXYban Anschlussschläuche für den flexiblen Anschluss an den Pufferspeicher (Länge 1600mm).

Best.Nr. Preis

ASKON12 Askoma Wandkonsole „Wall“ 1.2. 1.935,00

Askoma Wandkosole „Wall“ 1.2.
Wie 1.1. zusätzlich eine elektrische Anschlussbox vorbereitet für kundeneigenes Energiemanagement-System (wählbar nach Größenbedarf), inkl. Vorverdrahtung des Energiema-
nagement-Systems, Umwälzpumpe und Heizstabes, bauseitiger bequemer Anschluss somit nur an der Anschlussbox notwendig.

Best.Nr. Preis

ASKON13 Askoma Wandkonsole „Wall“ 1.3. 1.991,00

Askoma Wandkosole „Wall“ 1.3.
Wie 1.1. und 1.2. mit ASKOCLOUD, ASKOSMARTMETER-WLAN, für die ausschließliche PV Überschussstromnutzung im Heizstab zur Energieeinlagerung im Pufferspeicher. Hierzu 
wählen Sie die richtige Leistung und Spannung Ihres Heizeinsatzes unter den ASKOHEAT Einschraub Heizeinsatz „ASKPVxx“ mit WLAN-Ausgang nach Ihrem Bedarf, inkl. 3 Jahre 
Cloudservice.

Askoma Einschraub Heizeinsatz „ASH - PV - 7stufig - 230V“

Best.Nr. Typ Preis

ASHPV7400175 ASH-PV-7stufig-400V, 1 1/2“, 1,75kW 511,00

ASHPV740035 ASH-PV-7stufig-400V, 1 1/2“, 3,5kW 541,00

ASHPV740044 ASH-PV-7stufig-400V, 1 1/2“, 4,4kW 552,00

Askoma Einschraub Heizeinsatz „ASH - PV - 7stufig - 400V“

Best.Nr. Typ Preis

ASHPV7I230175 ASH-PV-IOT-7stufig-230V, 1 1/2“, 1,75kW 686,00

ASHPV7I23035 ASH-PV-IOT-7stufig-230V, 1 1/2“, 3,5kW 714,00

ASHPV7I23044 ASH-PV-IOT-7stufig-230V, 1 1/2“, 4,4kW 725,00

Askoma Einschraub Heizeinsatz „ASH - PV - IOT - 7stufig - 230V“

Best.Nr. Typ Preis

ASHPV7I400175 ASH-PV-IOT-7stufig-400V, 1 1/2“, 1,75kW 698,00

ASHPV7I40035 ASH-PV-IOT-7stufig-400V, 1 1/2“, 3,5kW 725,00

ASHPV7I40044 ASH-PV-IOT-7stufig-400V, 1 1/2“, 4,4kW 736,00

Askoma Einschraub Heizeinsatz „ASH - PV - IOT - 7stufig - 400V“

Best.Nr. Typ Preis

ASHOP40010 ASH-OHMPILOT, stufenlos, 400V, 1.0kW 317,00

ASHOP40020 ASH-OHMPILOT, stufenlos, 400V, 2.0kW 317,00

ASHOP40025 ASH-OHMPILOT, stufenlos, 400V, 2.5kW 322,00

ASHOP40030 ASH-OHMPILOT, stufenlos, 400V, 3.0kW 327,00

ASHOP40038 ASH-OHMPILOT, stufenlos, 400V, 3.8kW 332,00

ASHOP40045 ASH-OHMPILOT, stufenlos, 400V, 4.5kW 336,00

ASHOP40060 ASH-OHMPILOT, stufenlos, 400V, 6.0kW 346,00

ASHOP40075 ASH-OHMPILOT, stufenlos, 400V, 7.5kW 356,00

ASHOP40090 ASH-OHMPILOT, stufenlos, 400V, 9.0kW 368,00

Askoma Einschraub Heizeinsatz „ASH - OHMPILOT, stufenlos,  400V“
Ideal geeignet für stufenlose Ansteuerung von Fronius OHMPILOT.

ASH-OHMPILOT
ASH-PV

Best.Nr. Preis

ASKON12O Askoma Wandkonsole für OMHMPILOT 1.767,00

PV-Überschuss nützen!

Heizstäbe für PV!
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Dipol-Netzheizmatte Set DDS / mit Thermostat eTWIST

 � 1 Stk . Netzheizmatte 162-DS-160 W/m2-230V
 � 1 Stk . Schaltereinbauthermostat eTWIST
 � 1 Stk . Fühlerschutzrohr FSH-12
 � 2,5 m Installationsschlauch SS-12

Best.Nr. Leistung (W) Länge (cm) Breite (cm) m2 Preis:

EDS160S1 160 200 50 1,0 176,00

EDS160S15 240 300 50 1,5 204,00

EDS160S2 320 400 50 2,0 229,00

EDS160S25 400 500 50 2,5 263,00

EDS160S3 480 600 50 3,0 282,00

EDS160S35 560 700 50 3,5 313,00

EDS160S4 640 800 50 4,0 337,00

EDS160S5 800 1000 50 5,0 385,00

EDS160S6 960 1200 50 6,0 439,00

EDS160S7 1170 1400 50 7,0 512,00

EDS160S8 1280 1600 50 8,0 541,00

EDS160S9 1460 1800 50 9,0 641,00

EDS160S11 1760 2200 50 11,0 676,00

EDS160S135 2160 2700 50 13,5 788,00

Best.Nr. Leistung (W) Länge (cm) Breite (cm) m2 Preis:

EDS160M1 160 200 50 1,0 93,00

EDS160M15 240 300 50 1,5 124,00

EDS160M2 320 400 50 2,0 152,00

EDS160M25 400 500 50 2,5 190,00

EDS160M3 480 600 50 3,0 209,00

EDS160M35 560 700 50 3,5 245,00

EDS160M4 640 800 50 4,0 272,00

EDS160M5 800 1000 50 5,0 325,00

EDS160M6 960 1200 50 6,0 385,00

EDS160M7 1170 1400 50 7,0 435,00

EDS160M8 1280 1600 50 8,0 498,00

EDS160M9 1460 1800 50 9,0 546,00

EDS160M11 1760 2200 50 11,0 649,00

EDS160M135 2160 2700 50 13,5 772,00

SET: Matte einzeln :

Netzheizmatten auf Mass
NETZHEIZMATTE AUF MASS - FÜR DEN TECHNISCH PER-
FEKTEN, EINFACHEN UND SCHNELLEN EINBAU

Individualität bestimmt unser Leben – warum darauf beim 
Heiz- system verzichten? Daher bietet ETHERMA als einer 
der wenigen Hersteller die Netzheizmatte auf Maß an – für 
den technisch perfekten, einfachen und schnellen Einbau 
auch bei außergewöhnlicher Architektur. Speziell in Bädern 
und Wellnessbereichen ist die Netzheizmatte auf Maß die 
ideale Lösung. Zum Beispiel für beheizte Liegeflächen, 
Sitzbänke, Dampfduschen oder Duschtassen .

Preise auf Anfrage!

Netzheizmatte 162-DS 160 W/m2

1919

Beispiel für Netzheizmatten auf Maß

Anschluss

Typ Art. Nr. Beschreibung Leistung (W) Abmessung Preis € / m2

NHM-NSST-0-2 39689 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-Außenmantel bis 300 W/m2 0 - 2 m2 169,30
NHM-NSST-2-5 39690 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-Außenmantel bis 300 W/m2 2,01 - 5 m2 136,60
NHM-NSST-ab5 39691 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-Außenmantel bis 300 W/m2 ab 5,01 m2 112,50
NHM-NSST 37816 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-Außenmantel weitere Leistungen auf Anfrage

Netzheizmatte NST auf Maß (wir verrechnen mind. 1 m2) RG: 003 | LZ: 1 Woche

Typ Art. Nr. Beschreibung Leistung (W) Abmessung Preis € / m2

NHM-DSS-0-2 39686 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC-Außenmantel bis 200 W/m2 0 - 2 m2 147,50
NHM-DSS-2-5 39687 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC-Außenmantel bis 200 W/m2 2,01 - 5 m2 122,90
NHM-DSS-ab5 39688 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC-Außenmantel bis 200 W/m2 ab 5,01 m2 98,90
NHM-DSS 37815 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC-Außenmantel weitere Leistungen auf Anfrage

Netzheizmatte DS auf Maß (wir verrechnen mind. 1 m2) RG: 003 | LZ: 1 Woche

Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
KALT-DS-1 29851 Kaltleiter für Netzheizmatten DS, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm², per Meter 3,90*
KALT-TCT-1 35364 Kaltleiter für Netzheizmatten NST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm², per Meter 10,10*
KALT-TCT-1.5 27469 Kaltleiter für Netzheizmatten NST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm², per Meter 10,10*
FSH-12 38128 Fühlerschutzrohr aus Kupfer für Installationsschlauch SS-12 5,30*
FSH-20 26881 Fühlerschutzrohr aus Kupfer für Installationsschlauch DN-20 5,80*
SS-12 38242 Installationsschlauch für Fernfühlerpositionierung, Durchmesser: 12 mm, passend für FSH-12, per Meter 3,40*
MTS 30640 Montageset, bestehend aus FSH-12 und 2,5 m Installationsschlauch SS-12 12,70*
MSTD 35508 Reparaturset für Heizleitung der Netzheizmatte DS, D & NST 17,60*
GHK-110-230/24 30973 Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung: 110 VA, Spannung: 230 V / 24 V 85,90
GHK-200-230/24 30974 Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung: 200 VA, Spannung: 230 V / 24 V 131,10
GHK-400-230/24 30466 Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung: 400 VA, Spannung: 230 V / 24 V 211,30
GHK-500-230/24 27594 Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung: 500 VA, Spannung: 230 V / 24 V 289,20
eTWIST 40517 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weiß 122,00
eTOUCH-eco 40511 Schaltereinbauthermostat mit Touchpad, 16 A, 5-35 °C, weiß 183,50
eTOUCH-wellness 40038 Schaltereinbauthermostat mit weißem Touchpad, 16 A, 5-60 °C, inkl. weißem Rahmen 125,70

Zubehör Netzheizmatten auf Maß RG: 008* / 007 | LZ: ab Lager

FUSSBODENHEIZUNG AUF MASS

ETHERMA AUF MASS
 
Für Dipol-Netzheizmatten DS & NST

NETZHEIZMATTE AUF MASS - FÜR DEN TECHNISCH  
PERFEKTEN, EINFACHEN UND SCHNELLEN EINBAU.

Individualität bestimmt unser Leben – warum darauf beim Heiz-
system verzichten? Daher bietet ETHERMA als einer der weni-
gen Hersteller die Netzheizmatte auf Maß an – für den technisch 
perfekten, einfachen und schnellen Einbau auch bei außerge-
wöhnlicher Architektur. Speziell in Bädern und Wellnessbe-
reichen ist die Netzheizmatte auf Maß die ideale Lösung. Zum 
Beispiel für beheizte Liegeflächen, Sitzbänke, Dampfduschen 
oder Duschtassen. 
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Mobile Elektroheizung EH / EH MCU 9/15/22 kW

Mobile Elektroheizungen eigenen sich mit ihren vielseitigen Eigenschaften perfekt als Überbrückung während Arbeiten am Energieerzeuger, gegen 
Frostschäden, bei der Installation von Fußbodenheizungen oder als Notheizung. Dank stufenloser Temperaturregelung von 20° bis 85°C können die 
Kleingeräte optimal zur UB-/Estrichaustrockung verwendet werden.

Vorteile:
 � 3-Fach Stecker
 � Sehr robuste Einhausung + hohe Standfestigkeit
 � Integriertes Ausheizprogramm nach DIN EN 1264-4
 � Programmierung über mehrzeiliges Klartextdisplay
 � Programmstatus kann immer abgefragt werden
 � Hocheffiziente Wilo-Pumpe
 � Frontblech ist einfach zu öffnen durch

         Schaltschrankschlüssel
 � USB Slot zum Auslesen und Überprüfen des Heizvorgangs
 � Leichte Reinigung der Heizelemente
 � Standardprogramme + 1 x individuell programmierbar
 � Stromaufnahme individuell einstellbar
 � Geeignet für Innen- und geschützte Außenaufstellung
 � Bei Stromausfall beginnt das Ausheizprogramm wieder

         vom Zeitpunkt des Stromausfalls
 � Durch 3-Fachstecker ist eine interne Stromregulierung 

        möglich
 � 230 Volt 16 A Adapter als Zubehör erhältlich
 � Schlauchpaket 3/5 Meter VL/RL optional erhältlich

Transportpauschale 58,00 €

Best.Nr. Preis

MOBEHBM21 Mobile Elektroheizung Heizbock  21 kW 4.193,00

MOBEHBM36 Mobile Elektroheizung Heizbock  36 kW 4.893,00

MOBEHSP3 Flex Schlauch Paket VL/RL 3m inkl. GEKA Kupplungen 1“ 194,00

MOBEHSP5 Flex Schlauch Paket VL/RL 5m inkl. GEKA Kupplungen 1“ 226,00

Technische Daten EMHM21 EMHM36
Betriebsart: elektrisch elektrisch
Anschlüsse: 1N~230V 16A 2.4 kW / 3N~400V 16A 7.2 kW / 3N~400V 32A 

21.6 kW
3N~400V 16A 9 kW / 3N~400V 32A 18 kW / 3N~400V 63A 36 

kW

Schutzart: IP44 IP44
Gewicht: ca 52 kg ca 52 kg

Heizbock Mobile Elektroheizung 2.4 - 21 kW

Mobile Elektroheizungen eigenen sich mit ihren vielseitigen Eigenschaften perfekt als Überbrückung während Arbeiten am Ener-
gieerzeuger, gegen Frostschäden, bei der Installation von Fußbodenheizungen oder als Notheizung. Dank stufenloser Temperatur-
regelung von 20° bis 85°C können die Kleingeräte optimal zur UB-/Estrichaustrockung verwendet werden.

Vorteile:
 � Stufenlose Temperaturregelung
 � Sicherheitstemperaturbegrenzung
 � Integrierte Umwälzpumpe und Expansion 
 � Flexible Anschlussleitungen
 � Geeignet für Innen- und Aussenaufstellung
 � Auch erhältlich mit Regeleinheit zur Estrichtrocknung
 � Erfüllt die Normen DIN 1264-4 und DIN 4725 Teil 4 (MCU)
 � Heizprogramm nach ZV Parkett- & Fussbodentechnik, 
 �  Heizprogramm nach ÖNORM (MCU)
 � Automatische Statusmeldungen und -abfragen per SMS (MCU)
 � Heizprotokoll über USB-Schnittstelle auslesbar (MCU)

Serie EH-MCU

Best.Nr. Ausführung Preis

MOBEH9 Mobile Elektroheizung EH 9 kW 3.100,00

MOBEH9MCU Mobile Elektroheizung EH 9 kW MCU inklusive Regeleinheit mit Display und USB-Port 4.061,00

MOBEH15 Mobile Elektroheizung EH 15 kW 3.346,00

MOBEH15MCU Mobile Elektroheizung EH 15 kW MCU inklusive Regeleinheit mit Display und USB-Port 4.261,00

MOBEH22 Mobile Elektroheizung EH 22 kW 3.661,00

MOBEHSP3 Flex Schlauch Paket VL/RL 3m inkl. GEKA Kupplungen 1“ 194,00

MOBEHSP5 Flex Schlauch Paket VL/RL 5m inkl. GEKA Kupplungen 1“ 226,00

Größere Leistungen und auch die Mietmöglichkeiten auf Anfrage! 
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Wärmepumpen Hygiene-Schichtenkombispeicher EHSWP

Als Antwort auf die immer stärkere Nachfrage nach Hygiene-Speichern für Wärmepumpen haben wir nun 
einen extrem leistungsfähigen Hygiene-Speicher konzeptioniert. Mit 8 Spezial Schichtleitkanälen ist dieser 
nun ideal für die hohen Volumenströme der Wärmepumpe ausgelegt. Dank der Edelstahlwellrohr-Ober-
fläche mit bis zu 13,5 m² ist eine hohe Warmwasserleistung nun auch bei geringenVorlauftemperaturen 
gewährleistet.

Der Hygiene-Schichtenkombispeicher – Hochleistung bzw. für 
Wärmepumpen bietet entscheidende Vorteile:

• Pufferspeicher aus Qualitätsstahl, innen roh, außen Schutzanstrich
• bis zu 13,5 m² Edelstahlwellrohr Oberfläche
• inkl. 2 x Muffe 2“ IG zur Aufnahme von bis zu zwei Einschraubhei-  
   zungen
• inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler
• hygienische und legionellenfreie Wasseraufbereitung mit hoher     
   Zapfleistung
• Vlies Isolierung, Farbe: Silber
• Betriebsdruck: Pufferspeicher 3 bar, Trinkwasserspeicher 6 bar                      
   (empfohlen mit Trinkwasserausdehnungsgefäß)

Einbindung lt. Beispielschema möglich:

Typ Inhalt/l Ø mm H/mm WT m² u | WW Kipp.mm Gewicht/kg

EHSWP 800 736 790 1850 1,5 | 11,0 1900 183

EHSWP 950 875 790 2170 1,8 | 13,5 2210 212

Bestell Nr. Inhalt Preis:

JEHSWP 800 736 W.W. Register 11m² 2.210,00

JEHSWP 950 875 W.W. Register 13,5m² 2.398.00

13,5 m²13,5 m²
Extrem hohe Schüttleistung

dank großer Edelstahlwellrohr-
Oberfäche von bis 13,5 m2!
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Hygiene-Schichtenkombispeicher EH/EHS/EHSS

EH

Der Universalspeicher ist zur Heizwasserspeicherung und Trinkwassererwärmung in Verbindung mit
Solaranlagen, Holzheizsystemen, Blockheizkraftwerken und konventionellen Wärmeerzeugern geeignet.
Typ 750 + 900 verfügen über mehr Anschlussmuffen sowie 2 Schichtleitkanäle .

Der Hygiene-Schichtenkombispeicher bietet entscheidende Vorteile:
• Pufferspeicher aus Qualitätsstahl, innen roh, außen Schutzanstrich
• inkl. Muffe 1 1/2“ IG zur Aufnahme eines E-Heizstabes
• inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler
• hygienische und legionellenfreie Wasseraufbereitung mit sehr hoher Zapfleistung
• Vlies Isolierung, Farbe: Silber ab Lager verfügbar, Weiß innerhalb von 2 Werktagen produzierbar
• Betriebsdruck: Pufferspeicher 3 bar, Trinkwasserspeicher 6 bar 
ErP Klasse basierend auf Polyesterfaser-Vlies Isolierung oder Neodul Maße ohne Isolierung

Bestell Nr. Typ Inhalt/L Ø mm H/mm WT m²  | WW Kipp.mm Gewicht/kg Preis:

JEH550 EH 550 522 700 1630 7,7 1690 117 1.567,00

JEH750 EH 750 680 790 1730 7,7 1740 155 1.616,00

JEH900 EH 900 849 790 2040 7,7 2085 181 1.659,00

EHS
Gleiche Eigenschaften wie EH, zusätzlich:
• mit einem Glattrohrwärmetauscher

Bestell Nr. Typ Inhalt/L Ø mm H/mm WT m² u | WW Kipp.mm Gewicht/kg Preis:

JEHS550 EHS 550 509 700 1630 1,8 | 7,7 1690 152 1.667,00

JEHS750 EHS 750 663 790 1730 2,4 | 7,7 1740 190 1.756,00

JEHS900 EHS 900 829 790 2040 2,8 | 7,7 2085 221 1.796,00

EHSS

Gleiche Eigenschaften wie EH, zusätzlich:
• mit zwei Glattrohrwärmetauschern

Bestell Nr. Typ Inhalt/L Ø mm H/mm WT m² o | u | WW Kipp.mm Gewicht/kg Preis:

JEHSS550 EHSS 550 501 700 1630 1,2 | 1,8 | 7,7 1690 187 1.790,00

JEHSS750 EHSS 750 650 790 1693 1,8 | 2,4 | 7,7 1740 225 1.888,00

JEHSS900 EHSS 900 812 790 2040 2,4 | 2,8 | 7,7 2085 261 1.956,00

ErP Klasse basierend auf Polyesterfaser-Vlies Isolierung oder Neodul Maße ohne Isolierung

ErP Klasse basierend auf Polyesterfaser-Vlies Isolierung oder Neodul Maße ohne Isolierung
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Hochleistungswärmepumpenspeicher, mit Doppelwendel-
Wärmetauscher, stehend auf Pufferspeicher

Der HDWPU ist ein stehender, indirekt beheizter Hochleistungswärmepumpenspeicher, der innen 
nach DIN 4753 emailliert ist. In einem Gehäuse auf einem Pufferspeicher (innen roh) stehend, 
bietet er eine platzsparende Lösung. Er ist für große Wärmepumpenleistungen, Festbrennstoffe, 
ölgefeuerte Heizkessel, Solarthermie sowie Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer geeignet. Der Puf-
ferspeicher dient zur Enteisung der Wärmepumpe sowie als hydraulische Weiche.

Bietet entscheidende Vorteile:

• max. Betriebstemperatur 95 °C
• hochwertigster Stahl (S275JR) emailliert nach DIN 4753
• ein großflächiger, doppeltgewickelter Glattrohrwärmetauscher        
   aus nahtlosem Stahlrohr speziell entwickelt für niedrige Vor 
   lauftemperaturen
• nach EN 12897 konstruiert und gefertigt
• Betriebsdruck: Wärmetauscher 10 bar, Trinkwasserspeicher 10  
   bar, Pufferspeicher 3 bar
• Revisionsöffnung 115 / 180 mm
• inkl. Muffe für Elektroheizung im Pufferspeicher

Einbindung lt. Beispielschema möglich:

Typ Inhalt/L Ø mm H/mm WT m² u | WW Kipp.mm Gewicht/kg

HDWPU 300 / 100 790 1850 1,5 | 11,0 1900 183

Bestel. Nr. Inhalt Preis:

JHDWPU 300 / 100 1.670,00

Einschraub- Tauchheizstab ASKOHEAT 6/4“
einstellbar von 0°C bis 85°C

Anwendung:
Zur Erwärmung von Brauchwasser z.B.:
 � Notheizung bei Störung des Wärmeerzeugers
 � Zusatzheizung für Luft-/Wasser Wärmepumpen
 � Zusatzheizung für Solaranlagen
 � Mit Betriebsleuchte, Temperaturregler und Sicherheitsthermostat

Für Dauerbetrieb geeignet!

Best.Nr. Leistung Netzanschluss Eintauchtiefe Preis

ASH20S 2,0 kW 230/400V AC 300 mm 213,00

ASH30S 3,0 kW 230/400V AC 400 mm 227,00

ASH38S 3,8 kW 230/400V AC 450 mm 236,00

ASH45S 4,5 kW 230/400V AC 500 mm 246,00

ASH60S 6,0 kW 400V AC 600 mm 250,00

ASH75S 7,5 kW 400V AC 700 mm 287,00

ASH90S 9,0 kW 400V AC 800 mm 296,00
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Brauchwasserspeicher EHRE / ERSS / ESRS

Bestell Nr. Typ Inhalt/L Ø mm H/mm B-Druck/bar WT m² Kipp.mm Gewicht/kg Preis:

JEHRE120 EHRE 120 125 600 885 10 0,8 1070 77 569,00

JEHRE150 EHRE 150 152 600 1035 10 1,2 1196 89 623,00

ERSS

Bestell Nr. Typ Inhalt/L Ø mm H/mm B-Druck/bar WT m² Kipp.mm Gewicht/kg Preis:

JERSS120 ERSS 120 114 518 1150 10 1,0 1261 60 563,00

JERSS140 ERSS 140 130 518 1290 10 1,0 1390 65 586,00

JERSS200 ERSS 200 197 660 1110 10 1,4 1312 84 655,00

JERSS300 ERSS 300 309 660 1590 10 1,4 1725 122 756,00

JERSS400 ERSS 400 405 800 1770 10 1,8 1810 147 1.041,00

JERSS500 ERSS 500 514 830 1970 10 2,0 2020 195 1.138,00

ESRS

Bestell Nr. Typ Inhalt/L Ø mm H/mm B-Druck/bar WT m² o / u Kipp.mm Gewicht/ Preis:

JESRS300 ESRS 300 299 660 1590 10 1,1 | 1,4 1725 133 827,00

JESRS400 ESRS 400 395 800 1771 10 1,1 | 1,8 1810 162 1.081,00

JESRS500 ESRS 500 496 830 1970 10 1,1 | 2,0 2020 215 1.236,00

• hochwertigster Stahl (S275JR) emailliert nach DIN 4753
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz, ab 200 Liter werden 2 Magnesiumanoden eingebaut
• großflächige Glattrohrwärmetauscher aus nahtlosem Stahlrohr
• eingeschweißte Tauchhülsen, Thermometer und Magnesiumanode bereits fertig montiert
• zertifiziert nach EN 12897
• Revisionsöffnung 115 / 180 mm
• ab 200 Liter - 1 1/2“ Muffe über den Wäremetauscher für Elektroheizung

EHRE

Isolierung: 50 mm PUR-Hartschaum fix eingeschäumt mit Skymantel in Silber oder Weiß

Isolierung: 
Typ 120 + 140: 50 mm PUR-Hartschaum fix eingeschäumt mit Skymantel in Silber oder Weiß 
Typ 200 + 300: 60 mm PUR-Hartschaum fix eingeschäumt mit Skymantel in Silber oder Weiß 
Typ 400 + 500: 100 mm abnehmbare Neodul® Isolierung mit silberner oder weißer Oberfläche

Isolierung: 
Typ 200 + 300: 60 mm PUR-Hartschaum fix eingeschäumt mit Skyman-
tel in Silber oder Weiß Typ 400 + 500: 100 mm abnehmbare Neodul® 
Isolierung mit silberner oder weißer Oberfläche

Best.Nr. Preis

BSG156 1/2“ 6 bar 37,00

BSG158 1/2“ 8 bar 37,00

BSG1510 1/2“ 10 bar 37,00

BSG206 3/4“ 6 bar 41,00

BSG208 3/4“ 8 bar 41,00

BSG2010 3/4“ 10 bar 41,00

BSG256 1“ 6 bar 46,00

BSG258 1“ 8 bar 46,00

BSG2510 1“ 10 bar 46,00

Boilersicherheitsgruppe

beids. Verschraubungen IGxIG, kom-
plett eingedichtet mit Rückschlag-
ventil, Absperrhahn mit Entleerung, 
Sicherheitsventil, 6,8 oder 10 bar.
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Vakuum Röhrenkollektoren

Vakuum Röhrenkollektor
mit modernster Heatpipe - Technologie

Vorteile der INOSUN Röhrenkollektoren
 � Hochleistungs - Röhrenkollektor mit modernster Heat-Pipe-Technologie
 � Hervorragende Nutzung der Sonnenenergie (sogar bei leichter Bewölkung oder 

diffusem Licht)
 � Hohe Lebensdauer durch Verwendung von hochwertigen, korrosionsbeständigen 

Materialien
 � Kein Vakuumverlust durch Verwendung doppelwandiger Glasröhren aus Spezi-

alglas, dadurch sind die Kollektoren wartungsfrei und es ist kein Entleeren der 
Anlage bei einem Röhrenwechsel nötig

 � Vollisoliertes Sammelgehäuse. Trockene Heat-Pipe-Anbindung zum Sammelrohr.  
Isolierung bis 1000°C.

 � Einfache und schnelle Montage. Kein Kran zur Installation nötig.
 � Voll förderfähig und geprüft nach Solar-Keymark
 � Auf Glasröhren 10 Jahre Garantie (ausgenommen Witterungsschäden, etc...)
 �  24mm Heatpipe - Oberfläche Kupfer
 � Anschluss Kupfer 24mm

Technische Daten: INO24-R-10 INO24-R-20 INO24-R-30

Anzahl Röhren 10 20 30

Breite (mm) 890 1690 2490

Höhe (mm) 2030 2030 2030

Bruttofläche (m2) 1,81 3,43 5,05

Aperturfläche 0,94 1,89 2,83

Kollektorinhalt (l) 0,65 2,0 3

Gewicht (kg) 35 75 110

Best.Nr. Preis

INO24R10 INO24 R 10 mit 10 Röhren 409,00

INO24R20 INO24 R 20 mit 20 Röhren 655,00

INO24R30 INO24 R 30 mit 30 Röhren 927,00

Die hochwertigen Vakuumröhrenkollektoren decken bis zu 70% des Warmwasserbedarfs und bis zu 30% im Bereich der 
Heizungsunterstützung. Vor allem in den Übergangs- und Wintermonaten weist der Röhrenkollektor im Vergleich mit dem 
Flachkollektor einen deutlich höheren Wirkungsgrad (bis zu 30%) auf. Dieser Unterschied ist auf den Absorber des Vakuumröh-
renkollektors zurückzuführen, der sich in einer luftleeren Röhre befindet, was die Isolierung des Kollektors verbessert.

Der große Vorteil bei Vakuumröhrenkollektoren ist, dass das auftreffende Sonnenlicht, fast vollständig in Wärme umwandelt 
wird, kaum Wärme abstrahlt und bis zu -30°C Wärme produziert.

Die Heatpiperöhre hat statt der früheren 14mm nun 24mm Durchmesser.

Garantie & Förderung

 � 10 Jahre Garantie auf Röhren & Sammler

 � Solar Keymark

 � Zertifiziert durch das Fraunhofer Institut

Vakuumröhre

Länge (mm) 1800

Röhrendurchmesser außen (mm) 58

Glasdicke (mm) 1,6

Röhrenart Doppelwandig ohne Verklebung

Absorptionskoeffizient >92%

Kollektorinhalt (l) 0,65

Gewicht (kg) 35

Vakuum <10-5mbar

Sturmresistenz (km/h) bis 110km/h

Frostsicherheit (°C) -35

Stagnationstemperatur (°C) 220

Gewicht (kg) 2,7

Best.Nr. Typ Preis

INODH255 Dackhacken zur direkten Montage 
der Kollektoren  ohne Schienen

11,00

INOSTS Stockschrauben 13,00

INOFA10 Freidachaufständerung für 10 Röhren 123,00

INOFA20 Freidachaufständerung für 20 Röhren 123,00

INOFA30 Freidachaufständerung für 30 Röhren 123,00
Anschlusszubehör sowie Hochtemperatur-Frostschutz auf Anfrage!

Zubehör:

Transportpauschale € 48,00

Best.Nr. Ausführung: Maße:: Pumpe: l/min: Preis

B05GSG15 1-Strang G 3/4 F - G 3/4 F Grundfos UPM3 Solar 15-75 130 0,5-15 295,00

B07GSG15 2-Strang G 3/4 F - G 3/4 F Grundfos UPM3 Solar 15-75 130 0,5-15 312,00

Pumpengruppen für Thermische Solaranlagen
1-Strang oder 2-Strang

 � Einstellung Sicherheitsventil. 6 bar
 � Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
 � Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
 � Mittelabstand Anschlüsse: 125 mm

B05GSG15 B07GSG15

24 mm Heatpipe
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Frischwassermodul WPR - max 35l/min

bis max. 60°C Puffertemperatur ( Wärmepumpen )

Comfort-Energiespar Frischwassermodul zur hygienischen Warmwasserbereitung im Durchflusssystem 
mit Zweizug Edelstahlplattenwärmetauscher CU-gelötet.
Vormontierte Hydraulikstation, inkl. HE-Pumpe, Durchflussschalter, mit thermischer Regelung (schnell 
reagierender Fühler) einstellbar 20-70°C EPP-Abdeckhaube, mit Montageplatte, Leistung max. 35l/min.
Keine elektrische Regelung notwendig ( wartungsfrei)!

Best.Nr. Preis

FWMWPR 1.396,00

Technische Daten:
Anschlüsse:
HV 1“IG
HR 1“ IG
Kaltwasser 3/4“ oder 1“ IG
Warmwasser 1“ IG
max. Betriebsdruck 6bar Brauchwasserseite
max. Betriebsdruck 3bar Heizwasserseite
max. Puffertemperatur 60°C
min. Puffertemperatur 50°C

Frischwassermodul 40-HT - max 40l/min

bis max. 90°C Puffertemperatur

Comfort-Energiespar Frischwassermodul zur hygienischen Warmwasserbereitung im Durchflusssystem 
mit Zweizug Edelstahlplattenwärmetauscher CU-gelötet.
Vormontierte Hydraulikstation, inkl. HE-Pumpe, Durchflussschalter, mit thermischer Regelung (schnell 
reagierender Fühler) einstellbar 20-70°C EPP-Abdeckhaube, mit Montageplatte.

Best.Nr. Preis

FWM40HT 1.421,00

Technische Daten:
Anschlüsse:
HV 1“IG
HR 1“ IG
Kaltwasser 3/4“ oder 1“ IG
Warmwasser 1“ IG
max. Betriebsdruck 6bar Brauchwasserseite
max. Betriebsdruck 3bar Heizwasserseite
max. Puffertemperatur 90°C
min. Puffertemperatur 50°C

Frischwassermodul 25-WPP (Montage auf Puffer oder mit Montageplatte)

bis max. 60°C Puffertemperatur ( Wärmepumpen) max 25l/min

Comfort-Energiespar Frischwassermodul zur hygienischen Warmwasserbereitung im Durchflusssystem 
mit Edelstahlplattenwärmetauscher CU-gelötet (alternativ mit Edelstahl).
Vormontierte Hydraulikstation, inkl. HE-Pumpe, mit patentierter CTR-Regelung (schnell reagierender 
Fühler) einstellbar 20-70°C EPP-Abdeckhaube, mit Montageplatte, Leistung 25/l/min.

Best.Nr. Preis

FWM25WPPK Direktmontage auf Puffer Kupfer gelötet 1.253,00

FWM25WPPE Direktmontage auf Puffer Edelstahl gelötet 1.707,00

FWM25KWZ Kaltwasserzulauf mit Absperung und integriertem Rückschlagventil 69,00

Ausführung mit Montageplatte und Kupfer gelötet auf Anfrage.

Technische Daten:
Anschlüsse:
HV 1“IG
HR 1“ IG
Kaltwasser 3/4“ oder 1“ IG
Warmwasser 1“ IG
max. Betriebsdruck 6bar Brauchwasserseite
max. Betriebsdruck 3bar Heizwasserseite
max. Puffertemperatur 60°C
min. Puffertemperatur 50°C
eingestellter RL-Temperatur 30°C
Rücklauftemperaturregler einstellbar von 20-70°C
(optimal 30°C)
max. Leistung 25l/min
Abmessung BxHxT 160x830x320mm
Abdeckung EPP-Isolierschale 2-teilig
Gewicht 18kg

Vorteile:
 � Einzugwärmetauscher aus Edelstahl mit optimal ausgereif-

ter Hydraulik
 � Optimale Speicherausnützung durch kalten Rücklauf (CTR)
 � Keine teuren Schichtpufferspeicher erforderlich
 � Hocheffizienzpumpe A-Klasse, steckerfertig verkabelt 

(230V)
 � Leistungsgröße 25l/min.

Zirkulationsmodul für alle Typen auf Anfrage!

Auch mit Edelstahl gelötet!

Vorteile:
 � Comfort-Energiespar Frischwassermodul zur hygienischen 

Warmwasserbereitung im Durchflusssystem mit Zweizug
 � Edelstahlplattenwärmetauscher CU-gelötet
 � Vormontierte Hydraulik Station inkl. HE-Pumpe, Durch-

flussschalter, mit THERMISCHER RL-REGELUNG (schnell 
reagierender Fühler) einstellb. 20-70°C EPP-Abdeckhaube

 � mit Montageplatte
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Pedrollo Pumpen

 � für Oberflächenwasser und Abwasser 
Schwebstoffe bis Ø 50 mm enthält.

 � 230V

Edelstahltauchpumpen - VORTEX Tauchpumpen Serie TOP

Tiefbrunnenpumpen Tauchpumpen Serie TOP MULTI

Scmutzwasserpumpen

Best.Nr. Ausführung: Menge: Höhe: Leist. : Preis:

PEDVXM1035ST Edelstahltauchp. 50-400l/min 10.5 - 2m 0,75kW 352,00

PEDVXM835 Tauchpumpe 50-350l/min 8 - 1 m 0.55kW 295,00

PEDVXM1050 Tauchpumpe 50-550l/min 8.5 - 1.5 m 0.75kW 313,00

PEDBCM1050 mit Doppelflügelrad 50-600l/min 11 - 2 m 0.75kW 340,00

PEDVXM1035ST
Best.Nr. Ausführung: Menge: Höhe: Leist. : Preis:

PEDTOP1 mit Schwimmerschalter 20 - 160l/min 6-1m 0.25kW 137,00

PEDTOP2 mit Schwimmerschalter 20 - 220l/min 8-1m 0.37kW 140,00

PEDTOP3 mit Schwimmerschalter 20 - 260l/min 10-2m 0.55kW 169,00

PEDTOP1F ohne Schwimmerschalter  20 - 120l/min  6-1m 0.25kW 139,00

PEDTOP1FLA ohne Schwimmerschalter  20 - 120l/min 6-1m 0.25kW 194,00

 � TOP 1-3 für zum Ablassen von klarem 
Wasser ohne Schmutz-Partikel 4 Milli-
meter vom Boden abzusaugen.

 � TOP 1 FLOOR zum Ablassen von klarem 
Wasser ohne Schutzpartikel, bis zu 2 
Millimeter vom Boden abzusaugen.

 � TOP 1 FLOOR LA  zum Ablassen von 
klarem Wasser ohne Schutzpartikel mit 
agressiven Medien, bis zu   2 Millimeter 
vom Boden abzusaugen.

 � 230V

Best.Nr. Am effezien- Menge: Höhe: Leist. : Preis:

PED4SR15M17PD 1.5 m3/h 5-45l/min 120-30m 1.1kW 449,00

PED4SR15M25PD 1.5 m3/h 5-45 l/min 151-45m 1.5kW 513,00

PED4SR2M20PD 2 m3/h 10-60l/min 130-39m 1.1kW 483,00

PED4SR2M27PD 2 m3/h 10-60l/min 173-52m 1.5kW 556,00

PED4SR4M14PD 4 m3/h 20-100l/min 88-35m 1.1kW 443,00

PED4SR4M18PD 4 m3/h 20-100l/min 112-45m 1.1kW 512,00

 � Geeignet für sauberes Wasser mit einem 
Sandgehalt von nicht mehr als 150 g / 
m³. Aufgrund ihrer hohen Effizienz und 
Zuverlässigkeit sind sie eignen sich für den 
Einsatz in häuslichen, zivilen und industriel-
len Anwendungen wie für die Verteilung von 
Wasser in Kombination mit Druck-Tanks zur 
Bewässerung, zum Waschen von Pflanzen und 
zur Druckerhöhung in Feuerlöschsets etc..

 � 230V
 � 2m Kabel

Best.Nr. Ausführung: Menge: Höhe: Leist. : Preis:

PEDTOPM2 ohne Automatik 10-80l/min 40-5m 0.55kW 256,00

PEDTOPMT2 mit Automatik 10-80l/min 40-5m 0.55kW 330,00

PEDTOPME2 mit Automatik 10-80l/min 40-5m 0.55kW 342,00

 � TOP MULTI®-Pumpen werden zum Fördern von sauberem Wasser und Flüs-
sigkeiten empfohlen, die für die Materialien, aus denen die Pumpe besteht, 
nicht chemisch aggressiv sind. Aufgrund ihrer hohen Effizienz und Zuverläs-
sigkeit eignen sie sich zum Einsatz in Anwendungen wie der Trinkwasser-
versorgung aus Behältern, Tanks oder relativ tiefen Brunnen, zum Ablassen 
von Regenwasser aus Zisternen in Wassergärten oder zur Verwendung in 
Bewässerungssystemen usw.

 � 230V

PTOPM2 PTOPMT2 PTOPME2

 � ZX-Pumpen werden für die Ableitung von Abwasser im häuslichen Bereich, für 
die Ableitung von Schmutzwasser empfohlen, auch in Gegenwart von Schwebe-
körpern mit Abmessungen bis zu Ø 40 mm. Sie zeichnen sich durch einfache Ins-
tallation und Zuverlässigkeit in festen Anlagen mit automatischem Betrieb aus.

 � 230V

Best.Nr. Ausführung: Menge: Höhe: Leist. : Preis:

PEDZXM230 Automatik 25-320l/min 12.5-2m 0.55kW 277,00

PEDZXM1A40 Automatik. einstellbar 25-400l/min 10.5-1.5m 0.60kW 270,00

PZXM1A40PZXM230

PEDVXM835
PEDVXM1050
PEDBCM1050

Brunnenpumpe DAVIS
Um ein neues, preiswertes und zuverlässiges Produkt zu erziehlen, 
wurde diese 4“ Unterwasserpumpe mit Peripherallaufrad entwickelt. 
Sie wird komplett mit Motor, integriertem Kondensator und 20m 
Anschlusskabel geliefert, um eine einfache und wirtschaftliche 
Installation zu gewährleisten. Anschluss 1“.

Die Unterwassertauchpumpe DAVIS ist 
hervorragend geeignet für:

 � Eigenheime
 � Beregnungsanlagen
 � Gartenbewässerung
 � Zisternen und Brunnen

Best.Nr. Ausführung: Menge: Höhe: Leist. : Preis:

PEDDAVIS mit 20m Kabel 5-50l/min 68-5m 0.75kW 366,00
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Pedrollo Pumpen

Hauswasserwerk JSWm2AX-24C Vertikale Wasserpumpen

Pumpensteuerungen-Druckschalter

Schwimmerschalter 

PLUG & DRAIN Notfall KIT zum Entleeren
Komplett SET
PLUG & DRAIN ist die unverzichtbare und praktische Notfallausrüstung zur Bekämpfung von Überschwemmungen in Garagen, Kellern und Kellern 
mit Wirksamkeit und Geschwindigkeit. Dank der vielseitigen Entwässerungspumpe und dem 15 Meter langen PVC- Schlauch ist es möglich, den 
überfluteten Bereich schnell zu entwässern, wenn nötig, indem die Kunststoffkiste als Filter verwendet wird. Mit PLUG & DRAIN können Sie den von 
Überschwemmungen betroffenen Bereich vollständig entleeren : Die Pumpe kann tatsächlich Wasser bis zu einer Tiefe von nur 2 mm vom Boden 
aufsaugen .

Mit PLUG & DRAIN haben Sie alles, was Sie brauchen, einsatzbereit:

Besteht aus:

 � Pumpe mit vormontiertem Stecker, 10 m langem Netzkabel mit Schu-
kostecker und externem Schwimmerschalter

 � PVC-Schlauch mit Schnellkupplung
 � Kistenfilter, um zu verhindern, dass sperrige Rückstände den Wasser-

ablauf blockieren .

Best.Nr. Preis:

PEDPD 268,00

Best.Nr. Preis:

PEDJSWM2AX24CL Hauswasserwerk JSWm2AX-24CL 300,00

Das Hauswasserwerk JSWm2AX-24CL eignet sich für die konfortable, 
leistungsstarke, automatische Wasserversorgung in Wohnungen und 
Ferienhäusern.

 � Spannung: 230V
 � Leistung: 1.1 kW / 1.5 HP
 � Fördermenge: 70 l/min
 � Anschluss Abgang: 1“
 � Volumen Tank: 20l

Best.Nr. Ausführung: Menge: Höhe: Leist. : Preis:

PEDMKM35 Vertikal, mehrstufig 10 - 80 l/min 83-47 m 1.1kW 509,00

PEDMKM36 Vertikal, mehrstufig 10 - 80 l/min 100-56 m 1.5kW 532,00

 � Geeignet für sauberes Wasser und 
Flüssigkeiten, die gegenüber den Ma-
terialien, aus denen die Pumpe besteht, 
nicht chemisch aggressiv sind. Die hohe 
Leistung und Anpassungsfähigkeit an 
eine Vielzahl von Anwendungen machen 
sie zur idealen Wahl für Haushalts-, 
Zivil- und Industrieanwendungen, ins-
besondere für die Verteilung von Wasser 
in Kombination mit Druckbehältern und 
zur Erhöhung des Drucks im Netzwerk. 
Die Pumpe sollte in einer geschlossenen 
Umgebung installiert oder vor Witte-
rungseinflüssen geschützt werden.

Best.Nr. Ausführung: Spannung: Leistung: Anschlüsse: Preis:

PEDEP1M 10A 230V 0.75kW 1“ / 1“ 80,00

PEDEP2M 16A 230V 1.5kW 1“ / 1“ 82,00

 � Zum Starten und Stoppen von Einphasenpum-
pen. Der Mikroprozessor schützt die Pumpe vor 
gefährlichen Arbeitsbedingungen wie Trockenlauf 
und ermöglicht den automatischen oder manuellen 
Neustart der Pumpe. Es verhindert auch, dass die 
Pumpe zu oft anläuft, wenn in einer Anlage kleine 
Lecks vorhanden sind. 

Best.Nr. Schaltleistung: Spannung: Kabellänge: Preis:

PEDT803 10A 230V 3m 20,00

PEDT805 16A 230V 5m 26,00

 � Swimmerschalter zum Befühlen und Entleeren.

Gartenpumpen-Hauswasserwerk
 � Die selbstansaugenden JCR-Pumpen sind so konzipiert, dass sie auch 

in Fällen, in denen Luft vorhanden ist, Wasser pumpen.
 � JSW Pumpen mit elektronischem Druckschalter, der die Pumpe nach 

Bedarf startet und stoppt, wenn ein Hahn ein- oder ausgeschaltet wird. 
Die Pumpe ist auch gegen Trockenlauf geschützt.

 � 230V

Best.Nr. Ausführung: Menge: Höhe: Leist. : Preis:

PEDJCRM1C Laufrad rostfr. Stahl 5-60l/min 32-10m 0.37kW 172,00

PEDPJ360X Laufrad Noryl 5-70l/min 30-7m 0.37kW 183,00

PEDJSWM2B mit Druckschalter 5-70l/min 51-27m 0.9kW 313,00

PEDJSWM2AEP2 mit Druckschalter 5-70l/min 55-28m 1.1kW 340,00

JCR&PLURIJET JSW
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Taconova Hocheffizienz-Heizungspumpe ES2

Die Umwälzpumpe Taconova ES2 ist eine Nassläufer-Umwälzpumpe, die über einen vom eingebauten Inverter gesteuerten Perma-
nentmagnet-Synchronmotor (PM Motor) gespeist wird. Der Motor ist mittels Übertemperaturschutz und elektronischer Entriegelung 
der Rotorsperre gegen Überlastungen geschützt. Externer Motorschutz ist nicht gefordert. Betrieb mittels Regler. LED-Benutzerober-
fläche.

 � Höchste Leistung mit minimalem Platzbedarf: Der kleinste auf dem Markt
 � Qualität ohne Kompromisse: Erstklassige Technologie
 � Automatische Lufterkennung in der Anlage - Störungsmeldung mit weißem LED-Blinklicht signalisiert
 � Die Pumpen sind bereits so konfiguriert, dass eine maximale Energieeinsparung erzielt wird
 � Ein einziges Modell ersetzt bis zu 5 verschieden Modelle, die von anderen herstellern angeboten werden.
 � 5 Jahre Askoll-Garantie

Preise ohne MwSt.

Taconova Hocheffizienzpumpen

Best.Nr. Gewinde-Anschlüsse: Maximalförderhöhe (m): Achsabstandsabmessungen (mm): Preis:

ES22560180 G 1 1/2“ 6 180 154,00
ES22560180OM G 1 1/2“ ohne Verpackung 6 180 138,00
ES22570180 G 1 1/2“ 7 180 196,00
ES23260180 G 2“ 6 180 176,00
ES21560130 G 1“ 6 130 176,00

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 1x230V, 50Hz

Minimale Leistungsaufnahme: 3W

Funktionsweisen:

Variable Differenzdruckkurven (P1, P2)

Konstante Differenzdruckkurven (CI, CII)

min.-max. Betriebsmodus - festgelegte Geschwindigkeit

zulässiger Temperaturbereich: von +2°C bis +95°C

Betriebsdruck: max. 0,6 MPa - 6bar

Best.Nr. Anschlüsse: Maximalförderhöhe (m): Achsabstandsabmessungen (mm): Preis:

ES2S1560130 G 1“ 6 130 169,00
ES2S2560180 G 1 1/2“ 60 180 180,00

Taconova Hocheffizienz-Heizungspumpe ES2 Solar

Die Umwälzpumpe Taconova ES2 SOLAR ist eine Nassläufer-Umwälzpumpe, die über einen vom eingebauten Inverter gesteuerten 
Permanentmagnet-Synchronmotor (PM Motor) gespeist wird. Der Motor ist mittels Übertemperaturschutz und elektronischer Ent-
riegelung der Rotorsperre gegen Überlastungen geschützt. Externer Motorschutz ist nicht gefordert. Betrieb mittels Regler. LED-
Benutzeroberfläche.

 � Hohe Leistung dank des Permanentmagnetmotors Taco
 � Kompaktes Design: Die kleinste auf dem Markt erhältliche Umwälzpumpe
 � Hydraulischer Aufbau, entworfen für die Anwendung in Solarwärmeanlagen
 � Der Pumpenkörper mit Korrosionsschutzbehandlung per Kataphorese (KTL)
 � Die LED-Anzeige, die Auskunft über den Funktionsstatus der Umwälzpumpe gibt
 � Programm Min.-Max.: ermöglicht die Auswahl des genauen Arbeitspunktes 

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 1x230V, 50Hz

Minimale Leistungsaufnahme: 3W

zulässiger Temperaturbereich: von +2°C bis +110°C

Funktionsweisen:
Proportionaldruckkurve

min.-max. Betriebsmodus - festgelegte Geschwindigkeit

zulässiger Temperaturbereich: von +2°C bis +110°C

Betriebsdruck: max. 0,6 MPa - 6bar

Ab 6 Stk. gemischt -3%, Ab 10 Stk. gemischt -5%, 

5 Jahre Garantie!

Hochwertig verarbeitet und extrem leise Betriebsweise!
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Taconova Hocheffizienzpumpen

Best.Nr. Anschlüsse: Maximalförderhöhe (m): Achsabstandsabmessungen (mm): Preis:

ES2A2560180 G 1 1/2“ 6 180 186,00
ES2A2570180 G 1 1/2“ 7 180 226,00

Taconova Hocheffizienz-Heizungspumpe ES2 ADAPT

Mit Hilfe des active ADAPT Betriebsmodus kann die Umwälzpumpe während kurzer Steuerungsintervalle innerhalb eines defierten 
Steuerbereichs aktiv die Leistungen an die spezifischen Bedürfnisse des Systems anpassen. Wenn scih die Erfordernisse der Anlage 
unvermittelt ändern, findet die Umwälzpumpe ganz automatisch ihre neue Idealkurve.

 � Hohe Leistung dank des Permanentmagnetmotors Taco
 � Kompaktes Design: Die kleinste auf dem Markt erhältliche Umwälzpumpe
 � Die LED-Anzeige, die Auskunft über den Funktionsstatus der Umwälzpumpe gibt
 � Funktion activeADAPT
 � Steuerelektronik, die die Einstellung von modernen Funktionen und der Anpassungsfähigkeit an

    die Leistung Δp-c (konstanter Differenzdruck) und Δp-v (variabler Differenzdruck) ermöglicht.
 � Programm Min.-Max.: ermöglicht die Auswahl des genauen Arbeitspunktes im gesamten Bereich
 � Der Pumpenkörper mit Korrosionsschutzbehandlung per Kataphorese (KTL)

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 1x230V, 50Hz

Minimale Leistungsaufnahme: 3W

zulässiger Temperaturbereich: von +2°C bis +110°C

Funktionsweisen:

Variable Differenzdruckkurven (P1, P2)

Konstante Differenzdruckkurven (CI, CII)

min.-max. Betriebsmodus - festgelegte Geschwindigkeit

zulässiger Temperaturbereich: von +2°C bis +110 °C

Betriebsdruck: max. 1,0 MPa - 10 bar

Wärmedämmschale: Serienmäßig

Best.Nr. Anschlüsse: Maximalförderhöhe (m): Achsabstandsabmessungen (mm): Preis:

ESM2560180 G 1 1/2“ 6 180 588,00
ESM2580180 G 1 1/2“ 8 180 634,00
ESM3280180 G 2“ 8 180 684,00
ESM32100180 G 2“ 10 180 718,00

Taconova Hocheffizienz-Heizungspumpe ES MAXI
 
Die Umwälzpumpe Taconova ES MAXI ist eine Nassläufer-Umwälzpumpe, die über einen vom eingebauten Inverter gesteuerten 
Permanentmagnet-Synchronmotor (PM Motor) gespeist wird. Der Motor ist mittels Übertemperaturschutz und elektronischer Entrie-
gelung der Rotorsperre gegen Überlastungen geschützt. Externer Motorschutz ist nicht gefordert. Betrieb mittels Regler. Benutzer-
oberfläche mit Display und Leuchtanzeigen.

 � Maximale Einsparung der Betriebskosten durch den Einsatz von hoch effizienten Technologien und einer Vorrichtung für die Geschwindigkeitsregelung
 � Eine ausgezeichnete Investition in die Zukunft, dank der maximalen Energieeffizienz und der Erfüllung aller ErP-Anforderungen
 � Einsparung der Investitions- und Inbetriebnahmekosten, dank der serienmäßig gelieferten Eingänge
 � Funktion Multi-Pumpe
 � Einfache Regulierung der Leistung im Modus des variablen Δp-v oder konstanten Δp-c Drucks
 � Funktionsweise Min.-Max. mit manueller Einstellung von 10 Drehgeschwindigkeitsstufen
 � ECO-Mode mit Differenzdruck mit dynamischer Anpassung
 � Wärmedämmendes Gehäuse, serienmäßig geliefert

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 1x230V, 50Hz

Minimale Leistungsaufnahme: 8W

Funktionsweisen:

Variable Differenzdruckkurven (P1, P2)

Konstante Differenzdruckkurven (CI, CII)

min.-max. Betriebsmodus - festgelegte Geschwindigkeit

Kurven ECO-Mode

zulässiger Temperaturbereich: von -10 °C bis +110 °C

Betriebsdruck: max. 1.0 MPa - 10 bar

Wärmedämmschale: Serienmäßig

Flanschausführung auf Anfrage!

5 Jahre Garantie!
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Ausdehnungsgefäße

EXTRAVAREM LC CE 
Für Heizanlagen, Warmwasserspeicher, Elektropumpen, Brauchwasser, Wasserschlagschutz.

 � Feste Membran
 � Flansch mit Bördelnaht
 � Vorladedruck 3,5 bar

Best.Nr. Inhalt (lt): max. Druck (bar): Anschluss (inch): Abmessungen (mm): Preis:

AGEV016 0,16 15 1/2 65x105 19,00

AGEV2 2 10 1/2 125x237 23,00

AGEV5 5 8 3/4 160x325 24,00

AGEV8 8 8 3/4 220x337 26,00

AGEV12 12 8 3/4 270x310 31,00

AGEV18 18 8 3/4 270x415 34,00

AGEV25 25 8 3/4 290x460 39,00

AGEV40 40 8 3/4 320x580 64,00

Best.Nr. Inhalt: Anschlüsse: Druck: Preis

SAGV18 18 L 3/4“ 6 33,00

SAGV25 25 L 3/4“ 6 37,00

SAGV40 40 L 3 /4“ 6 61,00

SAGV50 50 L 1“ 10 82,00

SAGV80 80 L 1“ 10 123,00

Größere Typen auf Anfrage!

Best.Nr. Inhalt: Anschlüsse: Preis

AGV18 18 L 3/4“ 27,00

AGV25 25 L 3/4“ 30,00

AGV35 35 L 3/4“ 51,00

AGV50 50 L 3/4“ 63,00

AGV80 80 L 1“ 96,00

AGV100 100 L 1“ 124,00

AGV150 150 L 6/4“ 174,00

AGV200 200 L 6/4“ 213,00

AGV250 250 L 6/4“ 263,00

AGV300 300 L 6/4“ 305,00

AGV500 500 L 6/4“ 531,00

AGV700 700 L 6/4“ 827,00

AGV1000 1000 L 6/4“ 1.899,00

VAREM Ausdehnungsgefäß

 � für Heizung
 � -10 °C bis +99 °C
 � Vordruck 1,5 bar
 � SBR-Membrane
 � multifunktionell einsetzbar
 � europäische Markenqualität

VAREM Ausdehnungsgefäße für Solar

 � für Solaranlagen
 � Temperaturen bis +130 °C
 � Vordruck 2,5 bar
 � europäische Markenqualität

Varem Windkessel

 � Vordruck 2 bar
 � stehend
 � aus Stahl

Best.Nr. Liter Ansch. Durchmesser Höhe Preis

VWK60 60 1“ 380mm 845mm 123,00

VWK100 100 1“ 450mm 950mm 194,00

VWK200 200 1 1/2“ 550mm 1255mm 340,00

VWK300 300 1 1/2“ 624mm 1370mm 426,00

VWK500 500 1 1/2“ 790mm 1460mm 698,00

Bestpreis!
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IVAR Dirtstop / XL - Magnetfilter

Dirtstop® XL kombiniert einen dauerhaften und wirkungsvollen Schutz mit geringen 
Abmessungen und einer einfachen Installation. Der patentierte Zykloneinsatz ermög-
licht die Vorabscheidung von nicht eisenhaltigem Schlamm durch Nutzung des Zyk-
lonprinzips. Im Anschluss daran werden die verbleibenden Schmutzpartikel von dem 
leistungsstarken Neodymmagneten und dem Maschenfilter herausgefiltert. Begüns-
tigt wird dieser Vorgang durch die großvolumige Schlammsammelkammer.

Typ Magnetleistung Druck Abmessung Temperatur Klasse Preis:

DIRTSTOP20 12.000 G 3 bar 3/4” IG x 3/4” AG 0 ÷ 90 °C TI 71,00

DIRTSTOPXL20 14.000 G 3 bar 3/4” F x 3/4” F 0 ÷ 90 °C TI 124,00

DIRTSTOPXL25 14.000 G 3 bar 1” F x 1” F 0 ÷ 90 °C TI 127,00

DIRTSTOPXL32 14.000 G 3 bar 1“1/4 F x 1“1/4 F 0 ÷ 90 °C TI 134,00

 � Wirbelströmung des Wassers durch den patentierten Einsatz zur 
Begünstigung der Schlammabsetzung.

 � Magnetische und mechanische Filtration der Verunreinigungen in 
der Anlage.

 � Leistungsstarker Magnet (14 000 Gauß) zur Erleichterung der 
Abscheidung von metallischen Verunreinigungen.

 � Maschenfilter mit 800 µm: einzigartige Kombination aus Fil-
tervermögen und einfacher Reinigung. Im Schlammabscheider 
vormontiert ist ein Maschenfilter mit 500 µm für die Erstreinigung 
der Anlage.

 � Installation der Leitungsanschlüsse in 8 Positionen horizontal, 
vertikal und diagonal

 � Hohes Fassungsvermögen bis max. 362 ml.

Edelstahl-Fußbodenverteiler 

Die Verteiler haben die Aufgabe, die Wärmeträgerflüssigkeit an die verschiedenen Heiz-/Kühlverbraucher zu übertragen. Das
umfangreiche Produktsortiment von IVAR erfüllt gleichzeitig alle wesentlichen Anlagenanforderungen und vervollständigt
die Verteiler mit allen Komponenten für eine optimale Anlagenfunktion: Absperrkugelhähne, Entlüftungsventile, Füll-/
Entleerungshähne, Bypass-Ventile, Verteilerschränke und Einzeldämmschalen

Best.Nr. Preis

VAFBIF2 für 2 Heizkreise 79,00

VAFBIF3 für 3 Heizkreise 99,00

VAFBIF4 für 4 Heizkreise 120,00

VAFBIF5 für 5 Heizkreise 140,00

VAFBIF6 für 6 Heizkreise 160,00

VAFBIF7 für 7 Heizkreise 182,00

Best.Nr. Preis

VAFBIF8 für 8 Heizkreise 203,00

VAFBIF9 für 9 Heizkreise 223,00

VAFBIF10 für 10 Heizkreise 242,00

VAFBIF11 für 11 Heizkreise 265,00

VAFBIF12 für 12 Heizkreise 297,00

...ab 3 Stück gemischt -3%

 � Thermostatventile im Rücklaufbalken
 � Primäranschlüsse 1“ Innengewinde
 � Sekundärabgänge mit Eurokonus 3/4“ 
für Klemmverschraubungen, Abstand 
50mm

 � Auf schallgedämmten Haltern 
montiert, inkl. 2x Entlüftungsventil, 
2x Füll- und Entleerhahn und 2x 1“ 
Stopfen.

 � mit 80mm Halter
 � Große Wandstärke
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IVAR Einzelraumregelungen und Thermostatköpfe

Best.Nr. Preis

ICBOX1W weiß 89,00

ICBOX1C chrom 99,00

UP - Einzelraumregelung IC-Box 1
Steuergerät zur Einstellung der Rücklauftemperatur 15 - 45°C

Komplett mit:
 � Thermostatventil für Kopf und Fernsensor oder

     elektrothermischer Kopf, der mit dem 
     Raumthermostat verbunden ist
 � Entlüftungsventil manuell
 � Einbaugehäuse

Best.Nr. Preis

ICBOX2W weiß 89,00

ICBOX2C chrom 99,00

UP - Einzelraumregelung IC-Box 2
Steuergerät zur Einstellung der Rücklauftemperatur 15 - 45°C

Komplett mit:
 � Thermostatventil für eingebauten Steuerkopf und Sensor
 � Entlüftungsventil manuell
 � Einbaugehäuse

Best.Nr. Preis

ICBOX3W weiß 84,00

ICBOX3C chrom 94,00

UP - Einzelraumregelung IC-Box 3
Steuergerät zur Einstellung der Rücklauftemperatur 15 - 45°C

Komplett mit:
 � Entlüftungsventil manuell
 � Einbaugehäuse

Best.Nr. Preis

ICBOX4W weiß 64,00

ICBOX4C chrom 77,00

UP - Einzelraumregelung IC-Box 4
Vorrichtung zur Regelung der Zimmertemperatur
Komplett mit:

 � Rücklaufverschraubung mit doppelter Feineinstellung
 � Entlüftungsventil manuell
 � Einbaugehäuse
 � TH Funktion vorne

Best.Nr. Preis

ICBOX5W weiß 64,00

ICBOX5C chrom 77,00

UP - Einzelraumregelung IC-Box 5
Vorrichtung zur Regelung der Zimmertemperatur
Komplett mit:

 � Rücklaufverschraubung mit doppelter Feineinstellung
 � Entlüftungsventil manuell
 � Einbaugehäuse
 � TH Funktion nach oben

Best.Nr. Preis

ITK52 2m Fühler 36,00

ITK55 5m Fühler 46,00

Thermostatkopf mit Fernsteue-
rung und Fernfühler

6,5 - 28°C
M30x1,5

Best.Nr. Preis

ITKT5U2 2m Fühler 40,00

ITKT5U5 5m Fühler 47,00

Thermostatkopf mit Fernfühler 
und UP-Fernsteuerung

6,5 - 28°C
M30x1,5

Best.Nr. Preis

ITKT5W weiß 12,00

ITKT5C chrom 18,30

Thermostatkopf mit eingebauter
Steuerung und Flüssigkeitsaus-
dehungsfühler

6,5 - 28°C
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IVAR Thermostatventile

Thermostatventil Eckform Serie N
MS - vernickelt mit Voreinstellung

Best.Nr. Preis

ITVN15E 1/2“ x 1/2“ M- O-Ring 9,70

ITVNEU15E Eurokonus x 1/2“ M-O-Ring 9,70

Best.Nr. Preis

ITVN15D 1/2“ x 1/2“ M- O-Ring 9,70

ITVNEU15D Eurokonus x 1/2“ M-O-Ring 9,70

Thermostatventil Durchgangsform
Serie N
MS - vernickelt mit Voreinstellung

Thermostatventil Eckspezial Serie N
MS - vernickelt mit Voreinstellung

Best.Nr. Preis

ITVN15ES 1/2“ x 1/2“ M- O-Ring 9,70

ITVNEU15ES Eurokonus x 1/2“ M-O-Ring 9,70

Best.Nr. Preis

ITKT1000 M30x1,5 9,90

IHR3052 Handrad 30x1,5 2,70

Thermostkopf mit Fühlerelement
zum Absperren 
6,5 - 28°C

Rücklaufverschraubung Eckform 
MS - vernickelt, zum Absperren

Best.Nr. Preis

IVR15E 1/2“ x 1/2“ M- O-Ring 5,90

IVREU15E Eurokonus x 1/2“ M-O-Ring 5,90

Best.Nr. Preis

IRV15D 1/2“ x 1/2“ M- O-Ring 5,90

IRVEU15D Eurokonus x 1/2“ M-O-Ring 5,90

Rücklaufverschraubung
Durchgangsform
MS - vernickelt, zum Absperren

Zweirohr Hahnblock Eckform
mit A6 - Eurokonus x 3/4“, MS-vernickelt

Best.Nr. Preis

IHBE Eurokonus x 3/4“ 10,60

Zweirohr Hahnblock                          
Durchgangsform
mit A6 - Eurokonus x 3/4“, MS-vernickelt

Universalgehäuse für Hahnblock
weiß, aus Kunststoff

Adapter
Eurokonus 1/2“, mit O-Ring

Zweirohr - H - Thermostatventil 
Set Eckform
mit Voreinstellung. Für Bad-HK mit Mittelanschluss,
Kopf,Klemmverschraubung 16x2 und Adapter 
Eurokonus x 1/2“ mit O-Ring

Best.Nr. Preis

IHTVWES Set weiß 74,00

IHTVCES Set chrom 83,00

Best.Nr. Preis

IHTVWESD Set weiß 74,00

IHTVCESD Set chrom 83,00

Zweirohr - H - Thermostatventil 
Set Durchgangsform
mit Voreinstellung. Für Bad-HK mit Mittelanschluss, 
Thermostatkopf, Klemmverschraubung  16x2 und   
Adapter Eurokonus x 1/2“ mit O-Ring

Best.Nr. Preis

IHBD Eurokonus x 3/4“ 10,60

Best.Nr. Preis

IDGH 1,40

Best.Nr. Preis

IAEU 1,40
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Fußbodenheizungsrohr

Best.Nr. blau Preis/Roll.

APEMD16I50B 16x2mm, Rollenlänge: 50m 60,00

APEMD16I100B 16x2mm, Rollenlänge: 100m 120,00

APEMD20I50B 20x2mm, Rollenlänge: 50m 89,00

APEMD26I50B 26x3mm, Rollenlänge: 50m 166,00

APEMD32I25B 32x3mm, Rollenlänge: 25m 126,00

5-Schicht-Rohr PE-RT 17x2

 � Einfache Verlegung und sichere Installation
 � Qualitätsprodukt - Made in Germany
 � Die Diffusionsschutzschicht bildet eine Sperre für Sauerstoff.
 � Erhöhte Druck- und Temperaturbeständigkeit
 � Hohe Chemikalienbeständigkeit
 � Hohe mechanische Beständigkeit
 � 5-Lagig und extrem Form-und Hitzestabil
 � Sauerstoffsperrschicht gem. DIN 4726
 � Zertifiziert nach ISO 10508
 � Nach gängien Normen wie SKZ und KIWA zertifiziert
 � 10 Jahre versicherte Herstellergarantie. Darüber hinaus gibt HPG eine 50 jährige Garantie.
 � Biegeradius (7xD) beträgt das 7-fache des Rohrdurchmessers

Best.Nr. rot Preis/Roll.

APEMD16I50R 16x2mm, Rollenlänge: 50m 60,00

APEMD16I50R 16x2mm, Rollenlänge: 100m 120,00

APEMD20I50R 20x2mm, Rollenlänge: 50m 89,00

APEMD26I50R 26x3mm, Rollenlänge: 50m 166,00

APEMD32I25R 32x3mm, Rollenlänge: 25m 126,00

Alu - Mehrschichtverbundrohr ROT und BLAU - inkl. Isolierung

 für Sanitär und Heizung

Best.Nr. Dimension und Länge Preis/Rolle

APEMD16OI100 16x2mm, Rollenlänge: 100m 83,00

APEMD16OI200 16x2mm, Rollenlänge: 200m 166,00

APEMD16OI500 16x2mm, Rollenlänge: 500m 420,00

APEMD20OI100 20x2mm, Rollenlänge: 100m 120,00

APEMD20OI300 20x2mm, Rollenlänge: 300m 355,00

APEMD26OI50 26x3mm, Rollenlänge: 50m 113,00

APEMD32OI25 32x3mm, Rollenlänge: 25m 153,00

Alu - Mehrschichtverbundrohr - OHNE Isolierung

Verpackung in Folienrollen

Best.Nr. Dimension und Länge Preis/Stange

APESMD16 16x2mm, 4m Stangen 6,00

APESMD20 20x2mm, 4m Stangen 9,00

APESMD26 26x3mm, 4m Stangen 14,00

APESMD32 32x3mm, 4m Stangen 19,00

Stangen - Mehrschichtverbundrohr - 4m Stange

Best.Nr. Dimension und Länge Preis/Stange

APESMDPE40 40x4mm, 4m Stangen 60,00

APESMDPE50 50x4,5mm, 4m Stangen 74,00

APESMDPE63 63x4,5mm, 4m Stangen 97,00

Stangen - Mehrschichtverbundrohr PE-XC/AL - 4m Stange

FastPipe flexible thermoplastische Leitung

Best.Nr. Länge: Preis

FBHR172200 200m Rolle 120,00

FBHR172600 600m Rolle 352,00
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FastPipe flexible thermoplastische Leitung

FastPipe flexible thermoplastische Kälteleitungen
für Kühl- und Klimaanlagen und Wärmepumpen

 � ohne Löten und Schweißen
 � geeignet für alle F-Gase
 � Betriebstemperatur -30°/110° (max. 130°C nicht andauernd)
 � max. Arbeitsdruck 100bar

Best.Nr. Preis

FPSTARTKIT FastPipe Starterkit 1.928,00

FastPipe Starterkit
Einfaches und schnelles System für alle Anwendungen:
Das gewünschte Maß bestimmen Sie selbst!

Das FastPipe Starterkit besteht aus:
 � 1 Rolle „FastPipe“ Leitung 1/4“
 � 1 Rolle „FastPipe“ Leitung 3/8“
 � 10 Verbindungsstücke 1/4“
 � 10 Verbindungsstücke 3/8“
 � 1 Packung Dichtungen 1/4“
 � 1 Packung Dichtungen 3/8“
 � 1 Koffer
 � 1 Handpresszange
 � 1 Werkzeug für 1/4“
 � 1 Werkzeug für 3/8“
 � 1 Rohrschere
 � 1 Ölspray
 � 1 Fittingschlüssel

FastPipe Kälteleitung

Best.Nr. Dimension und Länge: Preis/Rolle

FPKL508 1/4“, 50m 169,00

FPKL5010 3/8“, 50m 255,00

FPKL5015 1/2“, 50m 346,00

FPKL5058 5/8“, 50m 465,00

FPKL8 1/4“, pro lfm 4,00

FPKL10 3/8“, pro lfm 6,00

FPKL15 1/2“, pro lfm 7,00

FPKL58 5/8“, pro lfm 11,00

FastPipe Verbindungsstück gerade / komplett

Best.Nr. Dimension: Preis

FPVSG8 1/4“ 2,00

FPVSG10 3/8“ 3,00

FPVSG12 1/2“ 4,00

FPVSG58 5/8“ 6,00

FastPipe Rohrschere

Best.Nr. Preis

FPRS FastPipe Rohrschere 9,00

FastPipe Presswerkzeug

Best.Nr. Preis

FPHPZ8 Presswerkzeug für 1/4“ 199,00

FPHPZ10 Presswerkzeug für 3/8“ 199,00

FPHPZ15 Presswerkzeug für 1/2“ 199,00

FPHPZ58 Presswerkzeug für 5/8“ 199,00

FastPipe Öl-Spray

Best.Nr. Preis

FPSPRAY FastPipe Öl-Spray 8,00

FastPipe Fittingschlüssel

Best.Nr. Preis

FPFS FastPipe Fittingsschlüssen 9,00

Best.Nr. Preis

FPHPZ FastPipe Handpresse 1.087,00

FastPipe Handpresse

SCHNELL.EINFACH.SICHER!

Symbolbild

Ohne Löten, keine Bögen erforderlich!
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AlcaPlast Duschrinne APZ13 ModularAlcaPlast Duschrinne APZ13 Modular
aus Edelstahlaus Edelstahl

Modulares SystemModulares System
Dieses System wurde mit der Vision entwickelt, das richtige Modell so einfach wie möglich auszuwählen. Das Set Dieses System wurde mit der Vision entwickelt, das richtige Modell so einfach wie möglich auszuwählen. Das Set 
besteht aus drei Grundkomponenten: Rinnenkörper, Sifon und Rost. Der Rinnenkörper, ist für alle Arten von Rosten besteht aus drei Grundkomponenten: Rinnenkörper, Sifon und Rost. Der Rinnenkörper, ist für alle Arten von Rosten 
geeignet. Der Sifon ist drehbar und bietet drei unterschiedliche Optionen an. Der wesentliche Unterschied liegt in geeignet. Der Sifon ist drehbar und bietet drei unterschiedliche Optionen an. Der wesentliche Unterschied liegt in 
den Estrichhöhen und der benötigten Ablaufleistung. Das Modell mit dem höchsten Durchfluss kommt auf 58l/min.den Estrichhöhen und der benötigten Ablaufleistung. Das Modell mit dem höchsten Durchfluss kommt auf 58l/min.

Drei Bauhöhen von SifonenDrei Bauhöhen von Sifonen
Das neu entwickelte Sifonkonzept bietet, wie bei allen Duschrinnen, den höchstmöglichen Komfort.Das neu entwickelte Sifonkonzept bietet, wie bei allen Duschrinnen, den höchstmöglichen Komfort.

Perfekt reinigungsbeständiger SifonPerfekt reinigungsbeständiger Sifon
Der Geruchsverschluss ist mit eine Sieb ausgestattet, Der Geruchsverschluss ist mit eine Sieb ausgestattet, 
welches Haare und andere Verunreinigungen erfasst.welches Haare und andere Verunreinigungen erfasst.
Darüber hinaus ist das System für eine perfekte Darüber hinaus ist das System für eine perfekte 
Reinigung des Sifons leicht entfernbar und ohne Reinigung des Sifons leicht entfernbar und ohne 
Chemikalien leicht zu reinigen. Um das Ablaufrohr zu Chemikalien leicht zu reinigen. Um das Ablaufrohr zu 
reinigen, kann zB Rohrreinigungsspiralen verwendet reinigen, kann zB Rohrreinigungsspiralen verwendet 
werden.werden.

Duschrinne aus einem Stück Stahl mit Duschrinne aus einem Stück Stahl mit 
abgerundeten Kantenabgerundeten Kanten
Jeder ALCA Duschrinnen-Körper ist mit der neuesten Jeder ALCA Duschrinnen-Körper ist mit der neuesten 
Technologie exakt abgerundet. Dank der runden Technologie exakt abgerundet. Dank der runden 
Kanten sind diese angenehm zu berühren und Kanten sind diese angenehm zu berühren und 
verbessern auch das Gefühl beim Duschen. Darüber verbessern auch das Gefühl beim Duschen. Darüber 
hinaus werden die Kanten zum Teil des Designs.hinaus werden die Kanten zum Teil des Designs.

Der 360°-SifonDer 360°-Sifon
Der horizontale Dreh-Sifon bietet unbe-Der horizontale Dreh-Sifon bietet unbe-
grenzte Möglichkeiten, das Abflussrohr in grenzte Möglichkeiten, das Abflussrohr in 
allen Richtungen anzuschließen. Darüber allen Richtungen anzuschließen. Darüber 
hinaus müsssen Sie bei der Installation hinaus müsssen Sie bei der Installation 
keine zusätzlichen Teile verweden.keine zusätzlichen Teile verweden.

Best.Nr. Typ Preis

APZ13750 Duschrinne modular  APZ13 - 750mm 140,00

APZ13850 Duschrinne modular  APZ13  - 850mm 146,00

APZ13950 Duschrinne modular  APZ13 - 950mm 154,00

Duschrinne

Best.Nr. Typ Preis

APZS6 Sifon APZ-S6
extra Flach, DN40 mit verstellbare Füße, 
Bauhöhe 54mm, Durchfluss 40l/min.

23,00

APZS9 Sifon APZ-S9
Flach, DN50 mit verstellbare Füße,
Bauhöhe 81mm, Durchfluss 50l/min.

23,00

APZS12 Sifon APZ-S12
DN50 mit verstellbare Füße,
Bauhöhe 105mm, Durchfluss 58l/min.

23,00

Sifone

Duschrost

Duschrinne

Sifon

+

+

Aufbau:

Höchste Qualität, aus einem Stück gefertigt!

2

3

1

2

3
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Duschrost CODEDuschrost CODE:

Best.Nr. Typ Preis

APCODE750M Duschrinne Code - 750mm 40,00

APCODE850M Duschrinne Code - 850mm 41,00

APCODE950M Duschrinne Code - 950mm 44,00

Best.Nr. Typ Preis

APCODE750G Duschrinne Code - 750mm 40,00

APCODE850G Duschrinne Code - 850mm 41,00

APCODE950G Duschrinne Code - 950mm 44,00

DuschrostDuschrost INSERT:

Best.Nr. Typ Preis

APINSERT750M Duschrinne Insert - 750mm 64,00

APINSERT850M Duschrinne Insert - 850mm 67,00

APINSERT950M Duschrinne Insert - 950mm 70,00

Duschrost ROUTE:Duschrost ROUTE:

Best.Nr. Typ Preis

APROUTE750M Duschrinne Route - 750mm 40,00

APROUTE850M Duschrinne Route - 850mm 41,00

APROUTE950M Duschrinne Route - 950mm 44,00

Best.Nr. Typ Preis

APROUTE750G Duschrinne Route - 750mm 40,00

APROUTE850G Duschrinne Route - 850mm 41,00

APROUTE950G Duschrinne Route - 950mm 44,00

Duschrost SMILE:Duschrost SMILE:

Best.Nr. Typ Preis

APSMILE750M Duschrinne Smile - 750mm 40,00

APSMILE850M Duschrinne Smile - 850mm 41,00

APSMILE950M Duschrinne Smile - 950mm 44,00

Best.Nr. Typ Preis

APSMILE750G Duschrinne Smile - 750mm 40,00

APSMILE850G Duschrinne Smile - 850mm 41,00

APSMILE950G Duschrinne Smile - 950mm 44,00

Duschrost ZIP:Duschrost ZIP:

Best.Nr. Typ Preis

APZIP750M Duschrinne Zip - 750mm 40,00

APZIP850M Duschrinne Zip - 850mm 41,00

APZIP950M Duschrinne Zip - 950mm 44,00

- glanz:

Best.Nr. Typ Preis

APZIP750G Duschrinne Zip - 750mm 40,00

APZIP850G Duschrinne Zip - 850mm 41,00

APZIP950G Duschrinne Zip - 950mm 44,00

DuschrostDuschrost SPACE:

Best.Nr. Typ Preis

APSPACE750M Duschrinne Space - 750mm 40,00

APSPACE850M Duschrinne Space - 850mm 41,00

APSPACE950M Duschrinne Space - 950mm 44,00

DuschrostDuschrost STREAM:

Best.Nr. Typ Preis

APSTREAM750M Duschrinne Steam - 750mm 89,00
APSTREAM850M Duschrinne Steam - 850mm 99,00
APSTEAM950M Duschrinne Steam - 950mm 109,00

- matt:

- glanz:- matt:- matt:

- glanz:- glanz:- matt:- matt:

- matt:

- matt:

- matt:

- glanz:- matt:- matt:

1 DuschrostDuschrost
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HEIZUNGS- UND INSTALLATIONSTECHNIK

Pumpengruppen 

Best.Nr. Ausführung: Maße: Pumpe: Preis

B31G25OP ohne Pumpe G1 F - G1 1/2 M - 117,00

B31G25T6 mit Pumpe G1 F - G1 1/2 M Taco ES2 255,00

Direkte-Pumpengruppe DN25
Außen- und Innengewinde an den anlageseitigen Anschlüssen
 � Maximale Betriebstemperatur: 90 °C
 � Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
 � Mittelabstand Anschlüsse: 125 mm
 � mit oder ohne Hocheffizienzpumpe

Konstant-Pumpengruppe DN25
mit thermostatischen Mischventil, für Konstanttemperaturen 30-60 °C
 � Maximale Betriebstemperatur: 90 °C
 � Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
 � Mittelabstand Anschlüsse: 125 mm
 � mit oder ohne Hocheffizienzpumpe

Mischerrgeregelte-Pumpengruppe DN25
Regeleinheit mit motorisierbarem 3-Wege-Mischventil - revesibel - DN25 - mit Überstrom-
ventil-Anschlüssen 
 � Maximale Betriebstemperatur: 90 °C
 � Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
 � Mittelabstand Anschlüsse: 125 mm
 � mit oder ohne Hocheffizienzpumpe

Best.Nr. Ausführung: Maße: Pumpe: Preis

B32G25OP ohne Pumpe G1 F - G1 1/2 M - 246,00

B32G25T6 mit Pumpe G1 F - G1 1/2 M Taco ES2 383,00

Best.Nr. Ausführung: Maße: Pumpe: Preis

B07G25OP ohne Pumpe G1 F - G1 1/2 M - 217,00

B07G25T6 mit Pumpe G1 F - G1 1/2 M Taco ES2 352,00

Verteilerbalken V34 DN25
Isolierter Heizungsverteiler mit ,, UP/DOWN“-Wandhalterung - komplett mit beweglichen Über-
wurfmuttern für den Anschluss der Pumpengruppen und Regeleinheiten
 � Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
 � Maximaler Betriebsdruck: 4 bar
 � Mittelabstand Anschlüsse: 125 mm
 � Material: Stahl

Best.Nr. Ausführung: Maße: m3/h Preis

BV34252 3 Zonen G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 217,00

BV34253 5 Zonen G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 323,00

Verteilerbalken P72 DN25
Isolierter Heizungsverteiler mit Wandhalterung - komplett mit beweglichen Überwurfmuttern für den 
Anschluss der Pumpengruppen und Regeleinheiten
 � Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
 � Maximaler Betriebsdruck: 4 bar
 � Mittelabstand Anschlüsse: 125 mm

Best.Nr. Ausführung: Maße: m3/h Preis

BP72252 2 Zonen G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 217,00

BP72253 3 Zonen G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 255,00

BP72254 4 Zonen G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN 3 325,00

5 Jahre Garantie auf Pumpe!

zu Top-Preisen!
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Pumpengruppen

Best.Nr. Ausführung: Maße: Pumpe: Preis

B01G20W mit Pumpe G1 M - (G1M+G3/4F) WILO Para 15/7-50/C 130 252,00

Direkte-Pumpengruppe DN20
Außen- und Innengewinde an den anlageseitigen Anschlüssen
 � Maximale Betriebstemperatur: 90 °C
 � Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
 � Mittelabstand Anschlüsse: 90 mm
 � mit Hocheffizienzpumpe WILO Para 15/7-50/SC 130

Best.Nr. Ausführung: Maße: Pumpe: Preis

B02G20W mit Pumpe G1 M - (G1M+G3/4F) WILO Para 15/7-50/C 130 355,00

Konstant-Pumpengruppe DN20
mit thermostatischen Mischventil, Außen- und Innengewinde an den anlageseitigen An-
schlüssen
 � Einstellbereich: 30-60 °C
 � Maximale Betriebstemperatur: 90 °C
 � Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
 � Mittelabstand Anschlüsse: 90 mm
 � mit Hocheffizienzpumpe WILO Para 15/7-50/SC 130

Best.Nr. Ausführung: Maße: Pumpe: Preis

B07G20W mit Pumpe G1 M - (G1M+G3/4F) WILO Para 15/7-50/C 130 317,00

Mischerregelung-Pumpengruppe DN20
für Mischerregelung, DN20, Außen- und Innengewinde an den an den anlageseitigen An-
schlüssen
 � Maximale Betriebstemperatur: 90 °C
 � Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
 � Mittelabstand Anschlüsse: 90 mm
 � mit Hocheffizienzpumpe WILO Para 15/7-50/SC 130

Best.Nr. Ausführung: Rotationszeit (s): Kabellänge (m): Preis

BM03 230V 120 1,5 70,00

Stellmotor M03.3
Stellmotor für Mischventile, 90 °- Drehung, 3-Punkt-Regelung. Komplett mit Arretierschraube,
Ventiladapter, Antirotationsstift, integriertem 1,5m Kabel. 
 � Drehmoment: 10 Nm
 � Schutzart: IP44
 � Frequenz: 50Hz
 � Energieverbrauch: 4VA
 � Leistung der Hilfsschalterkontakte: 6 (1) A

Best.Nr. Ausführung: Maße: m3/h Preis

BP72202 2 Zonen G 1 M - G 1 RN 3 177,00

BP72203 3  Zonen G 1 M - G 1 RN 3 217,00

Verteilerbalken DN20
Isolierter Heizungsverteiler mit Wandhalterung - komplett mit beweglichen Überwurfmuttern 
für den Anschluss der Pumpengruppen und Regeleinheiten
 � Maximale Betriebstemperatur: 100 °C
 � Maximaler Betriebsdruck: 4 bar
 � Mittelabstand Anschlüsse: 90 mm
 � Material: Stahl

HEIZUNGS- UND INSTALLATIONSTECHNIK



Preise ohne MwSt.

Seite 34

Seite 34

HEIZUNGS- UND INSTALLATIONSTECHNIK
HE

IZ
UN

GS
- 

UN
D 

IN
ST

AL
LA

TI
ON

ST
EC

HN
IK

HEIZUNGS- UND INSTALLATIONSTECHNIK

Pumpengruppen

Pumpengruppen Zubehör

Best.Nr. Preis

BRLA2555 Rücklaufanhebung 55 °C 297,00

BRLA2560 Rücklaufanhebung 60 °C 297,00

BRLA2570 Rücklaufanhebung 70 °C 297,00

Rücklaufanhebung DN25
Absperrbarre Pumpen-Armaturgruppe bestehend aus:
 � Hocheffizientpumpe Taco ES2
 � Regelventil mit Öffnungstemperatur: 55/60/70 °C
 � 1 Thermohahn mit abziehbarem rotem Thermometer
 � 2 Thermohahn mit abziehbarem blauen Thermometer
 � Anschlüsse: 1“ IG

Kit 1 Kugelhähne mit Pumpenan-
schluss G 1 1/2 RN
 �  Maximale Temperatur: 95 °C
 � Maxilaler Betriebsdruck: 10 bar

Best.Nr. Ausführung: Preis

BKIT225OP 1“ ohne Pumpe 83,00

BKIT225T 1“ mit Hocheffizienzpumpe 226,00

Kit 2 Kugehhähne mit Pumpenan-
schluss G 1 1/2 RN und Rücklauf-
kugelhahn mit integriertem Rück-
schlagventil
 �  Maximale Temperatur: 95 °C
 � Maxilaler Betriebsdruck: 10 bar

Best.Nr. Maße: Farbe: Preis

B38DN25R  G 1 1/2 RN - G 1 F rot 33,00

B38DN25B  G 1 1/2 RN - G 1 F blau 33,00

Monoblock mit Pumpenanschluss
seitlich 
 � Kugelhahn
 � Thermometer (0-120 °C - DN25)
 � 2 seitliche Anschlüsse
 �  Maximale Temperatur: 95 °C
 � Maxilaler Betriebsdruck: 10 bar

Best.Nr. Maße: Preis

B39D  G 1 1/2 RN - G  1/2 M 21,00

Kugelhahn mit Pumpenanschluss 
M-Anschluss
 �  Maximale Temperatur: 95 °C
 � Maxilaler Betriebsdruck: 10 bar

Best.Nr. Maße: Farbe: Preis

B37D1B  G 1 1/2 RN - G 1 F blau 27,00

B37D1R  G 1 1/2 RN - G 1 F rot 27,00

Monoblock mit Pumpenanschluss 
mit Rückschlagventil
 � Kugelhahn
 � Thermometer (0-120 °C - DN25)
 � Rückschlagventil
 � Rückschlagventilumgehung
 �  Maximale Temperatur: 95 °C
 � Maxilaler Betriebsdruck: 10 bar

Hydraulische Weiche DN25
Isoliertere Wiche für horizontale/vertikale Installation. Komplett mit beweglichen Überwurf-
muttern für den Anschluss den Verteiler
 � Maximale Betriebstemperatur: 100 °C
 � Maximaler Betriebsdruck: 6 bar
 � Material: Stahl

Best.Nr. Maße: m3/h Preis

B21M G 1 1/2 M - G 1 1/2 RN - G 1/2 F 3 127,00

Best.Nr. Ausführung: Preis

BKIT125OP 1“ ohne Pumpe 53,00

BKIT125T 1“  mit Hocheffizienzpumpe 194,00
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Cata Lüfter E100GTH
 � Edle Glasfront - Leichte Reinigung und keine Vergilbungsgefahr
 � LED Display mit Anzeige der Raumtemperatur und Feuchtigkeit
 � Für 24h Betrieb geeignet
 � Mit Hygrosteuerung zur Regelung der Feuchtigkeit
 � Eigenmontage möglich - Detaillierte Anleitung im Lieferumfang
 � Mit Nachlauffunktion
 � Luftleistung: 36 / 90 m³/h
 � Anschlußdimension: DN100, 98mm
 � Strom: 220-240 V
 � Motor (2-stufig): 1100/ 2600 U/min.
 � Stromverbrauch: 4/ 8 Watt
 � Schalldruckpegel: 17/ 31 dB(A)
 � Hygrostat: 40-90% r.H. einstellbar
 � Timer: 0-15 Minuten einstellbar

LÜFTUNGSTECHNIK

SmartFan XR - Unterputz-Lüfter für WC, Bad und Küche

Cata Lüfter E100

Effiziente Entlüftung für Bäder und Küchen
Der SmartFan XR überzeugt durch seine flexiblen Steuerungs- und Einsatzmöglichkeiten. Je nach Modul verfügt das System über eine Nachlauf-, 
Feuchte-, und/oder Stufensteuerung. Es können, je nach Unterputzgehäuse, unterschiedlichste Anforderung, wie z.B. Brandschutz oder Zweitraum-
anschluss, bedient werden. Das getAir Abluftsystem lässt sich praktisch überall platzieren, egal ob an der Wand oder Decke. Über 18 verschiedene 
Steuerungsmöglichkeiten.

Best.Nr. Preis

SMFXRUF SmartFan XR, Unterputzgehäuse 34,00

SmartFan XR, Unterputzgehäuse 
 � 85 mm flaches Unterputzgehäuse aus ABS Material mit variablen Befesti-

gungsbuchsen für Bäder und WC`s
 � inkl. Putzdeckel
 � ohne Brandschutz

Best.Nr. Preis

SMFXRLFB Lüftereinsatz, Filter und Blende 183,00

SmartFan XR Lüftereinsatz + Filter mit Blende
Bestehend aus:
 � Luftereinsatz
 � FIlter
 � Blende

Best.Nr. Preis

SMFXRVNE3060 Steuermodul V-NE 30/60 für Grundlast 30m3/h , Volllast 60m3/h mit 3sec-
2min Einschaltverzögerung und einstellbarer Nachlaufzeit von 3-30min

94,00

SMFXRG60 Grundsteuermodul für 60m3/h 37,00

Weitere Steuermodule wie z.b Feuchteregelung sowie Intervalschaltung 1-12h und 14 weitere Varianten  Auf Anfrage!

SmartFan XR Steuermodule
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Best.Nr. Preis

E100G Standart 41,00

E100GT mit Timer 49,00

Cata Lüfter E100G/GT
 �  Edle Glasfront - Leichte Reinigung und keine Vergilbungsgefahr
 � Für 24h Betrieb geeignet
 � Eigenmontage möglich - Detaillierte Anleitung im Lieferumfang
 � Luftleistung: 36/ 90 m³/h
 � Anschlußdimension: DN100, 98mm
 � Strom: 220-240 V
 � Motor (2-stufig): 1100/ 2600 U/min.
 � Stromverbrauch: 4/ 8 Watt
 � Schalldruckpegel: 17/ 31 dB(A)

Best.Nr. Preis

E100GTHBK mit Feuchtigkeitsregelung schwarz 80,00

Cata Lüfter E100GTH BK 
 �  Edle Glasfront - Leichte Reinigung und keine Vergilbungsgefahr
 � LED Display mit Anzeige der Raumtemperatur und Feuchtigkeit
 � Für 24h Betrieb geeignet
 � Mit Hygrosteuerung zur Regelung der Feuchtigkeit
 � Eigenmontage möglich - Detaillierte Anleitung im Lieferumfang
 � Mit Nachlauffunktion
 � Luftleistung: 36 / 90 m³/h
 � Anschlußdimension: DN100, 98mm
 � Strom: 220-240 V
 � Motor (2-stufig): 1100/ 2600 U/min.
 � Stromverbrauch: 4/ 8 Watt
 � Schalldruckpegel: 17/ 31 dB(A)
 � Hygrostat: 40-90% r.H. einstellbar
 � Timer: 0-15 Minuten einstellbar

Best.Nr. Preis

E100GTH mit Feuchtigkeitsregelung 97,00

Best.Nr. Preis

E100PIR mit Bewegungsmelder 106,00

Cata Lüfter E100 PIR
 � Edle Glasfront - Leichte Reinigung und keine Vergilbungsgefahr
 � Aktivierung durch Bewegungsmelder
 � Eigenmontage möglich - Detaillierte Anleitung im Lieferumfang
 � Luftleistung: 36/ 90 m³/h
 � Anschlußdimension: DN100, 98mm
 � Strom: 220-240 V
 � Motor (2-stufig): 1100/ 2600 U/min.
 � Stromverbrauch: 4/ 8 Watt
 � Schalldruckpegel: 17/ 31 dB(A)
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Dezentrales Lüftersystem Smart Fan

                                                                                                          ... Frei atmen mit der kontrollierten Wohnraumlüftung

Etwa 18.000 Liter Luft atmet ein Mensch täglich. Dabei verbringen wir durchschnittlich bis zu 90% unserer Zeit in geschlossenen Räumen. 
60% davon im eigenen Zuhause - Grund genug, für ein gutes Raumklima in den eigenen vier Wänden zu sorgen. Denn frische, sauerstoff-
haltige Luft ist von entscheidender Bedeutung für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.

Gesunde Luft für ein besseres Leben und Energie einsparen für weniger Heizkosten!

Dezentrale Wohnraumlüftung von getAir:
Der SmartFan von getAir bietet eine bedarfsgesteuerte dezentrale Lüftung mit integrierter                                                                          
Wärmerückgewinnung. Der Lüfter sorgt für konstant frische und saubere Luft in Ihrem Zuhause.

Das SmartFan Wohnraumlüftungsgerät:
... ist das kleinste, leiseste und effizentest seiner Klasse.

Vorteile des SmartFans von getAir:
 � Keine Verrohrung und schneller Einbau
 � Erhöhte Schalldämmung
 � Bis zu 50% Heizenergieeinsparung
 � Hohe Luftleistung auf kleinstem Raum
 � Saubere und pollenfreie Raumluft

Wie funktioniert die dezentrale Wohnraumlüftung?
1.) Ausströmende, warme Abluft wird über den Keramikwärmespeicher geführt und erwärmt diesen.
2.) Nach 70s abgeführter Raumluft verändert sich die Drehrichtung des Axialventilators, der nun 
 frische Aussenluft ansaugt.
3.) Frische Aussenluft wird über den Kermamikstein vorgewärmt und dem Wohnraum wieder zugeführt.

Innenblende mit Noise Deflector
Flüsterleise Lüfter-Einheit mit 
integriertem Schutzgitter und 
Schwingungsentkoppelung

Außenblende mit Noise 
Deflector

Staubfilter-Einheit

Hocheffiziente Wärmetauschereinheit 
mit Hexagonalstruktur für eine verlust-

arme Durchströmung

Effizient: Perfect Perfusion Technology für optimale Luftströmung bei minimalem Verbrauch und maximaler Leistung

Lautlos: Mit dem Noise Dedector werden störende Geräusche minimiert

Ultra Kompakt: Mit einer 162 mm Kernborung und einer Mindestwandstärke von 265 mm

Effizient: Perfect Perfusion Technology für optimale Luftströmung bei minimalem Verbrauch und maximaler Leistung

Design: Strömungsoptimierte nur 45 mm tiefe Blende, in abgerundetem Design

Technische Daten: 
 � Wärmebereitstellungsgrad bis zu 91%
 � Betriebsarten: 

Paarweiser Betrieb (Wärmerückgewinnung) 
Betrieb auf permanenter Stoßluft 
Viele weiter Funktionen je nach Ausführung

 � Filterstatusanzeige
 � Betriebsspannung 12V DC
 � Ventilatortyp reversierbar, axial, elektro-

nisch geregelt, feuchtebeständig
 � Luftleistung 4-stufig 15m3/h bis zu 55m3/h
 � Leistungsaufnahme ab 0,15 W /(m3/h)
 � Schalldruckpegel dB (A) 15,9 dB(A) bei 

Leistungsstufe 1, Abluft (15m3/h)
 � Staubfilter (G3) / Pollenfilter
 � Innenblende verschließbar mit Schallschutz
 � Fassadenabschluss Kunststoffschallschutz-

blende, optional V2A Edelstahlhaube
 � Wandstärke ab 350 mm; ab 200mm mit 

Ausgleichsrahmen
 � Rohrdurchmesser 160 mm
 � Kernbohrungsdruchmesser 162 mm

Höchste Qualität zum Top-Preis!
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Dezentrales Lüftersystem Smart Fan

Best.Nr. Preis

SF500KS 612,00

Best.Nr. Preis

SFTSU 335,00

Best.Nr. Preis

SF700KS 626,00

Best.Nr. Preis

SF500RS 169,00

SmartFan Komplettset - Standard 500mm
Intelligentes dezentrales Wohnraumlüftungsgerät, ohne Steuerung

SmartFan Komplettset - 700mm
Intelligentes dezentrales Wohnraumlüftungsgerät, ohne Steuerung

SmartFan Rohbauset - Standard 500mm
bestehend aus:
 � Einschubrohr 500mm
 � Schallschutz-Außenblende
 � 2 Putzdeckel

Best.Nr. Preis

SF700RS 180,00

SmartFan Rohbauset - 700mm
bestehend aus:
 � Einschubrohr 700mm
 � Schallschutz-Außenblende
 � 2 Putzdeckel

Best.Nr. Preis

SFFS 446,00

SmartFan Fertigstellungsset - Standard
bestehend aus: 
 � Lüftereinheit
 � Wärmetauschereinheit
 � Schallschutz-Innenblende mit Filter

Hinweis: Mit allen SmartFan Rohbauset-Varianten und Sonderlösungen kombinierbar

TOUCH Steuerung - Unterputz, bis 6 Geräte Ansteuerbar
Innovative Steuerung mit Touch-Display, inkl. Unterputz - Netzteil

TOUCH Steuerung - Hutschiene
Innovative Steuerung mit Touch-Display, inkl. Hutschienen - Netzteil

Best.Nr. Preis

SFTSH 335,00

Best.Nr. Preis

SFLSU 177,00

LED Steuerung - Unterputz, bis 6 Geräte Ansteuerbar
Ausgereifte Steuerung mit LED Betriebsanzeige, inkl. Unterputz - Netzteil

LED Steuerung - Hutschiene
Ausgereifte Steuerung mit LED Betriebsanzeige, inkl. Hutschienen - Netzteil

Best.Nr. Preis

SFLSH 177,00

Best.Nr. Preis

SFNU 94,00

Unterputz - Netzteil - für TOUCH und LED Steuerung
für die Stromversorgung von bis zu sechs Lüftern

Best.Nr. Preis

SFNH 94,00

Hutschienen - Netzteil - für TOUCH und LED Steuerung
für die Stromversorgung von bis zu sechs Lüftern

Zubehör:

Best.Nr. Preis

SFEUT 14,00

Elektronik Unterputzdose mit Tunnelstutzen
zur Installation von EASY / TOUCH / LED Steuerung und Netzteil

Best.Nr. Preis

SFEUTF 17,00

Elektronik Unterputzdose mit flexiblen Tunnelstutzen 
zur Installation von EASY / TOUCH / LED Steuerung und Netzteil in der Hohlwand

Best.Nr. Preis

SFPIS 56,00

Plug-In Sensor
Feuchte- und Temperatursensor zum Einstecken in die SmartFan Lüftereinheit

Best.Nr. Preis

SFMS 46,00

Einbau - Montagestein
Montagehilfe aus Neopor zur Einmauerung der Montagerohre B220xH240xL500mm

Best.Nr. Preis

Sonderlösung Laibung Rohbauset 60
 � Einschubrohr 500mm
 � Laibungselement (600mm) tief
 � 2 Putzdeckel + 1 Leibungsgitter weiß

257,00

SF500L60

Sonderlösung Laibung Rohbauset 60 
Plus 700mm
 � Einschubrohr 700mm
 � Laibungselement (600mm) tief
 � 2 Putzdeckel + 1 Leibungsgitter weiß

300,00SF700L60P

Laibungslösung SmartFan 

Doppelte Schallumlenkung
Erreicht Schallschutzklasse 6
 

Flexibler Einbau
Dank 180° Umsteck-System
 

Außenfassade

Innenraum

Flache Bauweise
Passt perfekt in die Laibung

ObjektFan Produktreihe auf Anfrage! 
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Sonniger Warmwasserlufterhitzer Heater - mit EPP Gehäuse

Vorteile:
 � Gehäuse aus expandierfähigem Polypropylen EPP
 � Einstellbare Luftjalousien
 � Axiallüfter mit EC-Motor, mit einem Schutznetz.
 � Wärmetauscher - (Cu/AL)

Technische Daten: Heater R1 Heater R2 Heater R3

Heizleistungsbereich 10 - 30kW 30 - 50kW 50 - 70kW

max. Luftleistung 4100m3/h 3500m3/h 3400m3/h

Anzahl der Heizreihen 1 2 3

Lufttemperaturanstieg 14°C 29°C 46°C

max. Arbeitsdruck 1,6Mpa 1,6Mpa 1,6Mpa

max. Wurfweite 27m 25m 24m

Anschluss Heizregister 3/4“ 3/4“ 3/4“

Betriebsspannung 230V

Motorleistung 0,25kW 0,25kW 0,36kW

Motorumdrehungen 1350obr/min

Motor-Schutzklasse IP54

Lärmpegel in 5m Abstand vom Gerät
59db 59db 60db

bei max. Luftleistung

unbefüllt/befüllt 10,8/11,9kg 12,7/14,8kg 14,5/16,9kg

Regler COMFORT
 � Manuelle Temperaturregelung
 � Stufenschalter für den Ventilator
 � Funktion Raumlüftung im Sommer
 � Regler kann bis zu 3 Heater steuern

Regler INTELLIGENT
 � Thermostat mit Wochenprogramm
 � Automatischer Stufenschalter für den Venitlator in 

Abhängigkeit von der Raumtemperatur
 � BMS - fähig
 � Regler kann bis zu 2 Heater steuern

Multi 6 Kontrollbox
 � Steuerung von bis zu 6 Heater möglich

Montageoptionen:

Best.Nr. Preis

SONR1 Heater R1, 10 - 30kW 638,00

SONR2 Heater R2, 30 - 50kW 758,00

SONR3 Heater R3, 50 - 70kW 844,00

SONHM Heater ohne Heizregister als Deckengerät 581,00

Zubehör:

Best.Nr. Preis

SONKONS Montagekonsole für Heater 23,00

SONSTA Stellantrieb TS Lite M30x1,5 49,00

SONVENT Ventil ASP/SSP Kvs. 5,5 73,00

SONRMI Regelmodul Intelligent 197,00

SONTF externer Temperaturfühler 76,00

SONRMC Regelmodul Comfort 73,00

SONMKB Multi 6 Kontrollbox 260,00

3-Stufig regelbar!
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Sonniger Guard Luftschleier - elektrisch oder mit Warmwasserregister

Der Sonniger Luftschleier ist eine Kombination aus modernem Design und starken technischen Parametern. 

Vorteile:
 � neustes Design
 � Luftleistung bis 4800m3/h; Montagehöhe 4m
 � sehr leise Arbeitsweise und reduziertes Gewicht

Technische Daten:
Luftschleier mit Wassererhitzer Luftschleier mit Elektroerhitzer

GUARD 100W GUARD 150W GUARD 200W GUARD 100E GUARD 150E GUARD 200E

Länge des Luftschleiers 1m 1,5m 2m 1m 1,5m 2m

max. Türhöhe 4m 4m 4m 4m 4m 4m

max. Luftleistung 2000m3/h 3600m3/h 4800m3/h 2000m3/h 3600m3/h 4800m3/h

Heizleistungsbereich 10-16kW 20-29kW 25-40kW 4-7kW 6,5-11kW 8,5-14kW

max. Arbeitsdruck 1,6 MPa 1,6 MPa 1,1,6 MPa - - -

Anschluss Heizungregister: 1/2“ 1/2“ 1/2“ - - -

Betriebsstärke  
230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

1,95A 2,6A 2,6A 1,95A 2,6A 2,6A

Motorstärke 220W 320W 320W 220W 320W 320W

Stromverbrauch - - -
400V / 50Hz 400V / 50Hz 400V / 50Hz

11A 16,6A 22,4A

Gewicht 16,5kg 20,5kg 28kg 17kg 21,5kg 29kg

Geräuschpegel 59dB(A) 61dB(A) 62dB(A) 59dB(A) 61dB(A) 62dB(A)

Motor-Schutzklasse IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21

Best.Nr. Preis

SONGU100W Guard 100W Warmwasserregister 964,00

SONGU150W Guard 150W Warmwasserregister 1.178,00

SONGU200W Guard 200W Warmwasserregister 1.416,00

SONGU100E Guard 100E Elektrisch 1.030,00

SONGU150E Guard 150E Elektrisch 1.256,00

SONGU200E Guard 200E Elektrisch 1.507,00

Zubehör:

Best.Nr. Preis

SONGUHSH Guard Halter-Set horizontal 37,00

SONGUHSV Guard Halter-Set vertikal 37,00

SONRMC Regelmodul Comfort 73,00

SONGUTS Guard Türschaltkontakt 89,00

SONGUVENT Guard Ventil 1/2“ 37,00

SONSTA Stellantrieb TS Lite M30x1,5 73,00

Ausführungen:

Nur 16,5 kg!

Luftleistungen von bis zu 4800m³/h!
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VEKA 350 EC
Sehr leistungsfähige und besonders kompakte Luftzufuhranlage, die für Raumlüftung und –heizung bestimmt ist. Es ist eine hervorragende Lösung 
für Montage von Lüftungssystemen in Räumen mit niedrigen Decken: in Bars, Restaurants, Büros, Läden und Sportclubs.

Bestel.Nr.: VEKA350EC

Technische Daten:

Luftstrom bei 100Pa m3/h 230

Spannung V/Hz ~1, 230/50

Leistung Zuluft kW/A 0.056 / 0.46

Preis: 552,00

 � Besonders kompakte Größe: H/B/L - 200x260x790mm.
 � Maximaler Luftstrom: 350 m3/h.
 � Stromverbrauch des Motors kleiner als 55W.
 � Pulverbeschichtung: weiß RAL 9016.
 � 20 mm-Gehäuseisolierung aus Mineralwolle.
 � Luftzufuhranlage VEKA 350 EC kann mit zwei Arten von elektrischen Heizgeräten 

arbeiten (Zubehör):
    -EKA 2,4 / 3,6-1f VEKA 350: einphasiges Heizgerät mit einer Möglichkeit für Einstel       
     lung von der 2,4 bzw. 3,6kW-Leistung.
    -EKA 3.0/4,5-2f VEKA 350: zweiphasiges Heizgerät mit einer Möglichkeit für Einstel       
     lung von der 3,0 bzw. 4,5kW-Leistung.

SMARTY 2X V1.1 / 3X V1.1 / 4X V1.2
Smarty XV verfügen über die höchste Energieeffizienz (Wärmerückgewinnungsgrad - bis zu 94%) und die benutzerfreundliche 
Steuerung. Wegen der kompakten Dimensionierung passt Smarty 2XV idealerweise an einer Stelle des Küchenschranks und Smar-
ty 3X / 4XV über der gewöhnlichen Waschmaschine.Jedes Smarty-Gerät wird auf Luftdichtheit geprüft. Alle internen Komponenten 
(Ventilatoren, Antriebselemente, Wärmetauscher) werden von führenden europäischen Herstellern produziert, was eine lange 
Lebensdauer garantiert. Die intelligente Bedientafel ermöglicht die Steuerung aller Komponenten des Lüftungssystems.
 � A + / A Klasse Effizienz (hängt von der Einheit ab);
 � Kompakte Größe: Länge ist bis 60 cm;
 � Integrierter Erwärmer (nur in Version 1.1);
 � Hohe Qualität: Luftdichtheit der Klasse A1;
 � Intelligente und benutzerfreundliche Handling mit der SALDA AIR Mobile App (über MB-Gateway);
 � Zertifiziert vom Passivhaus Institut (Smarty 2XP und 3XP).

Best.Nr. S2XV11 S3XV11 S4XV12

Typ SMARTY 2X V 1.1 SMARTY 3X V 1.1 SMARTY 4X V 1.2

Luftmenge / 150Pa m3/h ca 160 ca 390 ca 570

Wärmewirkungsgrad % 94 90 90

Motor Zuluft kW/A 0.035/ 0.35 0.083/ 0.75 0.21/ 0.92

Motor Abluft kW/A 0.035/ 0.35 0.083/ 0.75 0.21/ 0.92

Spannung V/Hz ~1, 230/50 ~1, 230/50 ~1, 230/50

Maximaler Stromverbrauch kW/A 0.67/ 3.35 1.37/ 6.75 0.42/ 1.89

Gewicht kg 25 39 39

Preis: 1.973,00 2.102,00 2.545,00

SMARTY 2X V 1.1 und 3X V 1.1 SMARTY 4X V 1.2

 Optional: STOUCH Regler

 Optional: STOUCH Regler

optional STOUCH

optional STOUCH

Best.Nr. Preis

RISSTOUCH STOUSCH Regler 127,00

Best.Nr. Preis

RISSTOUCH STOUSCH Regler 127,00
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RIS 700 - 1900 HE/HW EKO 3.0
Luftaufbereitungsanlage mit Rekuperativ-Wärmetauscher. Lüftungsgeräte RIS H EKO 3.0 haben einen Hochleistungs-Kreuzgegenstrom-Wärmetau-
scher. Diese Geräte werden zur Ventilation von Häusern und anderen beheizten Bereichen verwendet.

 � Energiesparende, geräuscharme EC-Ventilatoren
 � bis zu 94 % höhere Effizienz des Wärmetauschers
 � Optionaler CO2-, Druck- und Luftmengentransmitter
 � Regulierbarer Luftstrom
 � Wärmetauscher ist frostgeschützt
 � Geräuscharm
 � Einfache Montage
 � Voll integrierte Plug & Play-Steuerung
 � Elektrische Heizungssteuerung 0-10 V

mit E-Heizregister mit WW-Registerer

Best.Nr. RIS700HEEKO3 RIS700HEEKO3 RIS1900HEEKO3 RIS700HWEKO3 RIS1200HWEKO3 RIS1900HWEKO3

Typ RIS700HE EKO 3.0 RIS1200HE EKO 3.0 RIS1900HE EKO 3.0 RIS700HW EKO 3.0 RIS1200HW EKO 3.0 RIS1900HW EKO 3.0

Luftleistung m3/h

Leistung E-Heizregister kW 1,2 2 3 - - -

Leistung WW-Register kW - - - 5,6 8,3 11,8

Wärmewirkungsgrad % 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Motor Zuluft kW/A 0.168/ 1.4 0.42/ 2.72 0.48/ 3.1 0.168/ 1.4 0.4/ 2.61 0.48/ 3.1

Motor Abluft kW/A 0.168/ 1.4 0.42/ 2.72 0.505/ 3.2 0.168/ 1.4 0.42/ 2.72 0.505/ 3.2

Spannung V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Maximaler Stromverbrauch kW/A 1.54/ 8.02 2.82/ 14.07 3.99/ 19.32 0.34/ 2.80 0.82/ 5.37 0.99/ 6.32

Gewicht kg 111 171 252 110 173 251

Preis: 3.117,00 5.563,00 7.979,00 3.032,00 5.563,00 7.708,00

Größere Leistungen auf Anfrage! 

RIS1200HW EKO 3.0

Küchenlüfter und weiteres Zubehör 

KF-T120F 160 bis 400 EC
 � 8 verschiedene Größen
 � Maximaler Luftstromtemperatur 120° C
 � Sehr effiziente IE2-Motoren
 � Auch für Außen geeignet

 Optional: STOUCH Regler

KF-T120  160-400 -4L3
 � 9 verschiedene Größen
 � Maximaler Luftstromtemperatur 120° C
 � Sehr effiziente IE2-Motoren
 � Pendelklappen für eine einfache Wartung
 � Auch für Außen geeignet

KUB 120
 � 6 verschiedene Größen
 � Maximale Lufttemperatur bis zu 120° C
 � Sehr effiziente IE2-Motoren
 � Einfach zu entfernende Fettauffangwanne
 � Auch für Außenbereiche geeignet

bis zu 3371 m3/h!

bis zu 3487 m3/h!

bis zu 15100 m3/h! SchalldämpferFilterboxen

Preise und weiteres Zubehör auf Anfrage!

optional STOUCH

Auch in vertikaler Ausführung erhältlich!

Elektroeizungen

RIR P EKO Deckengerät
 � über 90 % Wirkungsgrad
 � Luftleistungen von 400 bis 2500 m3/h
 � Sehr niedrige Bauweise
 � EC-Motoren

RIRS H EKO
 � Rotationswärmetauscher
 � EC-Motoren
 � Luftleistungen von 400 bis 6000 m3/h
 � Auch in vertikaler Ausführung

Best.Nr. Preis

RISSTOUCH STOUSCH Regler 127,00
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Technische Alternative Frei Programmierbare Regelungen

Frei programmierbare Universalregelung UVR16x2K

Die frei programmierbare Universalregelung UVR16x2 ist durch beliebige Verwendung von 40 verschiedenen Funktionsmodulen für 
nahezu jede Hydraulikanlage verwendbar. An einer Regelung können bis zu 128 Funktionsmodule programmiert werden. Aufgrund 
der Möglichkeit der mehrfachen Verwendung der Funktionen ist auch die Programmierung von sehr komplexen Anlagen (z.B. Einzel-
raumregelungen, Kesselkaskaden usw.) möglich. Neben den Regelungsmöglichkeiten für Hydraulikanlagen besitzt die UVR16x2 auch 
verschiedene Funktionalitäten für die Gebäudeautomation (z.B. Jalousie- oder Wintergartenregelung).

Highlights im Überblick:
 � benutzerfreundliches Farb-Touch-Display
 � 40 verschiedene Funktionsmodule kombinierbar
 � Programmumfang von bis zu 128 Funktionsmodulen möglich
 � Programmierung am Gerät oder mit TAPPS2
 � Funktionsdatentransfer via SD-Card

Best.Nr. Preis

UVR162K für Wandmontage 561,00

UVR162KDC 24V, für Wandmontage 561,00

UVR162S für Schaltfeldeinbau oder Hutschiene 533,00

UVR162SDC 24V, für Schaltfeldeinbau oder Hutschiene 533,00

Umfangreiche Software
 � TAPPS2
 � TA-Designer
 � x2-Simulator
 � Winsol

UVRGP1PT Sensorpaket GP1: 117,00

1 x Kollektorfühler PT1000, 1 x Fühler KTY für max. 150°C, 6 x Speicher-

fühler KTY, 6 x Tauchhülse TH140, 1 x Netzkabel

UVRGP2PT Sensorpaket GP2: 137,00

1 x Kollektorfühler PT1000, 1 x Fühler KTY für max. 150°C, 1 x Aussenfühler,

1 x Raumfühler, 5 x Speicherfühler KTY, 5 x Tauchhülse TH140, 1 x Netzkabel

UVREP1PT Ergänzungspaket EP1: 83,00

1 x Aussenfühler, 1 x Raumfühler, 4 x Speicherfühler KTY, 3x Tauchhülse TH140

UVREP2PT Ergänzungspaket EP2: 153,00

5 x Speicherfühler KTY, 1 x Volumenstromgeber VSG 1,5m3/h, 2 x Tauchhülse TH140,

2 x Tauchhülse TH40

Sensor- und Ergänzungspakete

PARAM *Programmierung pro Funktionsblock 26,00

SIMULAT Simulationsboard 127,00

UVR67 - Universalregelung

Universalregelung mit mehr als 800 einstellbaren Programmen. Die Möglichkeit zum Datenlogging und zum Übertragen der Funktionsdaten bestehend mittels 
SD-Karte bzw. CAN-Bus.

Die UVR67 ist die Weiterentwicklung der UVR65 und hat zwei weitere Relaisausgänge erhalten, wodurch das für einige Programme nötige HIREL22 nicht 
mehr notwendig ist.

 � Intuitive Bedienung mittels Drehrad
 � Statusanzeige für Anlagenfunktion
 � Legionellenschutzfunktion, Pumpenblockierschutz
 � Kollektorkühlfunktion, Kollektorübertemperaturbegrenzer
 � Anlagenfunktionskontrolle
 � 3 Wärmemengenzähler
 � Uhrzeit, Datum
 � 5 freiprogrammierbare Zeitprogramme
 � DL-Bus und CAN-Bus zur Datenauswertung über C.M.I, und zum Anschluss externer Sensoren
 � Fernzugriff über CAN-Bus mittels C.M.I, UVR16x2 und CAN-MTx2
 � Übertragen von Funktionsdaten über SD-Karte oder CAN-Bus
 � Drehzahlregelung von Hocheffizienzpumpen über 2 Multifunktionsausgänge PWM / 0-10V
 � Programmabhänge Erweiterungsmöglichkeiten mit HIREL22

Best.Nr. Preis

UVR67 Universeller Regler UVR 67 173,00

UVR673 mit 1 Kollektorsensor PT1000, 2 Boilersensoren PT1000, 2 Tauchhülsen 140 mm 210,00

UVR674 mit 1 Kollektorsensor PT1000, 3 Boilersensoren PT1000, 3 Tauchhülsen 140 mm 225,00

UVR67H für Heizkreisregelung, mit 1 Kollektorsensor PT1000, 1 Raumsensor RAS+DL, 1 Außensensor AUSPT, 1 Rollfeder 245,00

Die Programmierung des Reglers dauert ca. 1 Woche!
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UVR610 - Universalregler für den Schaltschrank
Die frei programmierbare Universalregelung UVR610 besitzt die gleiche Technologie wie die UVR16x2 und kann mit der Software TAPPS2 program-
miert werden. Die Funktionsdaten werden mittels SD-Karte oder CAN-Bus in das Gerät übertragen. Mittels Jumper können ein 24V-Ausgang und/
oder der M-Bus aktiviert werden. Die UVR610 ist für die Hutschienen-Montage vorgesehen und ist passend für 45 mm Norm-Einbaublenden.

Best.Nr. Preis

UVR610 UVR610 255,00

 � Montage im Schaltschrank für 45 mm Norm-Einbaublende
 � Abmessungen Gehäuse (B x H): 106 x 91 mm
 � 24V Ausgang und/oder M-Bus Schnittstelle über Jumper aktivierbar

6 Eingänge der Typen:
 � PT1000, KTY(1kΩ, 2kΩ), PT100, PT500, Ni1000TK5000, Ni1000, NTC, 

Raum-, Strahlungs-, Feuchte- Regensensor, Impulse max. 10 Hz, Spannung 
bis 3,3V, Widerstand 1-100kΩ, digital

 � Eingang 4, 5: 0-10V
 � Eingang 6: Impulseingang für S0-Signale max. 20Hz

10 Ausgänge:
 � 6 Relaisausgänge, davon einer wahlweise als potentialfreier Umschaltkon-

takt
 � 4 Multifunktionsausgänge wahlweise 0-10V, PWM, Relais (z.B. mit HIREL22)

Schnittstellen:
 � DL-Bus, CAN-Bus, SD-Karte (im Lieferumfang enthalten)
 � M-Bus Schnittstelle (mittels Jumper zu aktivieren)

Der neue CAN-Energiezähler erfasst wie der CAN-EZ2 elektrische und thermische Energieströme. Die Programmierung 
erfolgt mit der Software TAPPS2.

Best.Nr. Preis

CANEZ3 CAN-EZ3                                10kVA 253,00

CANEZ360 CAN-EZ3/60                           20kVA 267,00

 � Umfangreiches Energiemanagement zur Optimierung des Eigenverbrauchs 
einer Photovoltaikanlage

 � Lastmanagement (z.B. zur Senkung von Lastspitzen im Gewerbe)
 � Einbinden diverser Verbraucher wie Heizstäbe, Infrarotpaneele, Waschma-

schinen sowie Klima- und Lüftungsanlagen
 � max. 10 kVA pro Phase, optional bis 20 kVA pro Phase (CAN-EZ3/60)
 � Montage im Schaltschrank für 45 mm Norm-Einbaublende
 � Skalierung der gemessenen Leistung mittels Mathematik-Funktion in 

TAPPS2 realisierbar
 � Externe klappbare Stromsensoren für den raschen Wechsel der Messstre-

cke. Für alle drei Phasen sind Spannungs-Messeingänge integriert. Für 
eine geringere Genauigkeit reicht der Anschluss der ersten Phase

Eingänge:
 � 4 Analogeingänge
 � 2 Steckplätze zur direkten Anbindung von FTS-Sensoren oder 2 Impuls-

eingänge

Schnittstellen:
 � CAN-Bus
 � DL-Bus
 � Micro SD-Karte
 � x2-Funk

Abmessungen Gehäuse (B x H): 106 x 91 mm, passend für 45 mm Norm

Technische Alternative Frei Programmierbare Regelungen

CAN-Energiezähler 3 (CAN-EZ3)
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Technische Alternative Frei Programmierbare Regelungen

RSM610

Das frei programmierbare Regel- und Schaltmodul RSM610 besitzt die gleiche Technologie wie der Regler UVR16x2. Es kann als Erweiterung für die Regler 
UVR16x2 und UVR1611 oder auch als eigenständiges Gerät eingesetzt werden.

Die Programmierung erfolgt mit der Software TAPPS2. Es stehen alle Funktionsmodule des Reglers UVR16x2 in einem max. Programmumfang von 44 Funk-
tionen zur Verfügung. Das RSM610 kann über den Regler UVR16x2, über CAN-MTx2 oder das Interface C.M.I. bedient werden. Ebenso erfolgt das Übertragen 
der Funktionsdaten oder ein Firmware-Update über diese Geräte.

 � eigene Stromversorgung über eingebautes Netzteil
 � einfache steckerfertige Montage durch Aufteilung in Regelteil und Anschlusssockel, für Hutschienenmontage geeignet

Best.Nr. Preis

RSM610 RSM610 186,00

Das perfekte Duo - RSM610 mit Bedieneinheit CAN-MTx2

Für manche kleine Projekte ist die UVR16x2 überdimensioniert. Für diese Fälle haben wir eine kostengünstige Alternative „Das perfekte Duo“ bestehend aus 
RSM610 und CAN-MTx2. Damit haben Sie den Funktionsumfang und das Bedienkonzept der UVR16x2 zur Verfügung und können auch zukünftigen Erweite-
rungen mit ruhigem Gewissen entgegensehen.

Best.Nr. Preis

RSM610 RSM610 186,00

CANMTX2 CAN-MTx2 184,00

CAN-Monitor mit CO2-Sensor - CAN-MTx2

Der CAN-MTx2 ist mit seinem 4,3“ Touch-Display eine Bedien- und Anzeigeeinheit für die frei programmierbaren Universalregelungen UVR16x2, RSM610 
sowie alle x2-kompatiblen Geräte. Er hat das Bedienkonzept des Reglers UVR16x2 und besitzt eine Sensoreinheit für Raumtemperatur, Feuchte und Luftdruck.

In CAN-Netzwerken ist sowohl der Zugriff von mehreren CAN-MTx2 auf einen Regler als auch von einem CAN-MTx2 auf mehrere Regler möglich. Mit Hilfe 
der Software TA-Designer können ergänzend zur Menü-Bedienung beliebige Bildschirmseiten gestalltet werden. Mittels SD-Karte werden diese in das Gerät 
übertragen.

Der CAN-MTx2-CO2 besitzt einen integrierten CO2 Sensor zur Erfassung der Raumluftqualität.

Best.Nr. Preis

CANMTX2 CAN-MTx2 - Gehäuse weiß 184,00

CANMTX2S CAN-MTx2 - Gehäuse schwarz 184,00

CANMTX2CO CAN-MTx2 - CO2 - Gehäuse weiß 287,00

CANMTX2COB CAN-MTx2 - CO2 - Gehäuse schwarz 287,00

CAN-TOUCH

TA CAN-Touch Monitor mit Temperatur- und Feuchtesensor.

Der CAN-Touch ist ein 9,7“ LCD-Bildschirm mit berührungssensitiver Oberfläche. Er stellt eine Anzeige- und Bedienoberfläche für die frei programmierbaren 
Regelungen dar. Es können beliebig viele Seiten zur Darstellung und Bedienung der Anlage definiert und durch PIN-Codes geschützt werden. Auf den ein-
zelnen Seiten lassen sich beliebige Parameter - auch von mehreren Reglern - darstellen und verändern (z.B. Zeitfenster, Solltemperaturen usw.). Meldungen 
können über Pop-Up-Fenster angezeigt werden.

Best.Nr. Preis

CANTOUCH mit schwarzem Gehäuse 385,00
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Technische Alternative Frei Programmierbare Regelungen

CAN-Erweiterungsmodul 45

Das CAN-I/O Modul stellt für die frei programmierbaren Universalre-
gelungen UVR16x2 und das RSM610 zusätzliche Ein- und Ausgänge 
zur Verfügung. Der Programmier-, Funktions- und Leistungsumfang ist 
identisch zum Regel- und Schaltmodul RSM610. Das Gerät besitzt je-
doch keine Uhrenfunktion, keine eigene Stromversorgung und weniger 
Ein- und Ausgänge.

 4 Eingänge

5 Ausgänge:
 � 3 Relaisausgänge
 � 2 Multifunktionsausgänge wahlweise 

       0-10V, PWM, Relais (z.B. mit HIREL22) 

Schnittstellen:
 � CAN-Bus
 � DL-Bus

Abmessungen (B x H x T):
 � 126,8 x 76,5 x 45,5 mm

Best.Nr. Preis

CANIO45 CAN-Erweiterungsmodul 45 133,00

C.M.I. Control and Monitoring Interface

Das C.M.I. ist eine Schnittstelle zur komfortablen Anlagenüberwa-
chung, Fernbedienung, Datenlogging und Visualisierung aller Regler 
und Geräte mit DL- oder CAN-Bus.

 � Fernwartung von CAN-Bus Geräten
 � Funktionsdatenverwaltung für CAN-Bus Geräte
 � Betriebssystemverwaltung für CAN-Bus Geräte
 � Anlagenvisualisierung via PC, Smartphone oder Tablet
 � Änderung von Parametern von CAN-Bus Geräten
 � Datenlogging über CAN-Bus oder DL-Bus
 � ereignisgesteuerte Benachrichtigung per E-Mail
 � Hutschienen- oder Wandmontage
 � Plug & Play Lösung über Server
 � Steckplatz für GSM-Modul MDC-GSM
 � Anbindungsmöglichkeit an Modbus TCP

Betrieb / Zugriff:
 � direkt über das LAN-Netzwerk
 � über das Webportal https://cmi.ta.co.at
 � C.M.I. App für Android™

Schnittstellen:
 � CAN-Bus
 � zwei DL-Buseingänge
 � Ethernet (RJ45)
 � SD-Karte

Best.Nr. Preis

CMI C.M.I. Control and Monitoring Interface ohne Netzteil 189,00

CMINT C.M.I. Control and Monitoring Interface mit Netzteil 203,00

CMINTGSM C.M.I. mit eingebautem GSM-Modul MDC-GSM und Netzteil 337,00



Preise ohne MwSt.

Seite 46

Seite 46

REGELUNGSTECHNIK
RE

GE
LU

NG
ST

EC
HN

IK

EBV Serie THETA+ und DELTA +

Heizkreisregler Serie THETA+ Sets

Die Geräteserie der THETA Heizungsregler wurde für die Regelung von Heizungen sowohl für den Wohnungsneubau, als auch Nach-
rüstbedarf entwickelt. Die Reglerserie besteht aus verschiedenen Funktionsvarianten

Best. Nr. THETA2BKL THETA23BKL THETA233BKL THETA233BVVCKL THETA2233BVV

N 2B N 23B N 233B N 2233BVVC N 2233BVV

Wärmeerzeuger einstufg x x x

Wärmeerzeuger zweistufg x x

Direktkreis x x x x x

Warmwasserkreis x x x x x

Mischerheizkreis 1 x x x x

Mischerheizkreis 2 x x x

zwei variable Ausgänge x x

WEZ-OEM-Schnittstelle (C) x

Außenfühler x x x x x

VL.Fühler MK1 x x x x

VL.Fühler MK2 x x x

Kesselfühler x x x x x

Speicherfühler x x x x x

Anschlussklemmen x x x x x

Preis: 426,00 552,00 698,00 855,00 841,00

 � Zweidraht-Datenbus zur Vernetzung mit weiteren Geräten innerhalb des THETA-Regel-
systems

 � elektronische Regeleinrichtung für Mehrkesselanlagen
 � geeignet für Wärmeerzeuger mit konventionellen Ölbrennern bzw. athmosphärischen 

oder Gasgebläsebrennern
 � geeignet für modulierende Wärmeerzeuger
 � Heizkreiserweiterung mit max. vier weiteren THETA-Zentralgeräten unterschiedlicher 

Ausführung im
 � Datenbusverbund

Heizkreisregler Serie DELTA+ Sets

Die Geräteserie der DELTA Heizungsregler wurde für die Regelung von Heizungen sowohl für den Wohnungsneubau, als auch Nach-
rüstbedarf entwickelt. Die Reglerserie besteht aus verschiedenen Funktionsvarianten.

Best. Nr. DELTA2B DELTA23B DELTA223B

Zum Anteuern von: Delta+ 2 B Set

mit 
1 Außenfühler
1 Kesselfühler

1 Speicherfühler

Delta+ 23 B Set

mit 
1 Außenfühler

1 VL.Fühler
1 Kesselfühler

1 Speicherfühler

Delta+ 223 B

mit 
1 Außenfühler

1 VL.Fühler
1 Kesselfühler

1 Speicherfühler

Wärmeerzeuger, 1-stufig x x

Wärmeerzeuger, 2-stufig x

Direktheizkreis x x x

Warmwasser x x x
1 x Mischerheizkreis (3-Punkt-PI-
Regler; nur Mischermotor-, keine 
Umwälzpumpenansteuerung)

x x

Preis : 398,00 521,00 626,00

 � Witterungsgeführte Kesseltemperaturregelung für gleitenden Heizbetrieb
 � Einfache Bedienung durch Drehpoti
 � Umwälzpumpenlogik, Sommer-/Winterautomatik, Frostschutzschaltung
 � Elektronische Speichertemperaturregelung, Speichervorrangschaltung, 
 � Ladepumpennachlauf, Betriebswahlschalter, Kesselanfahrschutz
 � Min. / max. - Begrenzung Wärmeerzeuger
 � 2-Kanal-Digitalschaltuhr mit drei Standardprogrammen
 � Mischerlaufzeitanpassung
 � Einbaumontage (Einbaumaß: 137 x 91 mm, Rahmenmaß: 144 x 96 mm)
 � Anschlussklemmen Serienmäßig

Best.Nr. Preis

THETARS Theta Digitale Raumstation RS 246,00

THETARFF Theta RFF Fernbedienung mit Raumfühler 140,00

Zubehör:

Raum-Ferbedienung auf Anfrage!
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Best.Nr. Preis

CETA103 CETA 103 Regler inkl. Fühler 192,00

Doppel Temperaturdifferenzregler CETA 103 - Set
mit PWM-/-0-10V Ansteuerung
inkl. Fühler

 � vier Reilaisaugänge und vier Fühlereingänge
 � Parametiermöglichkeit für zwei getrennte Differenzregelungen
 � Wärmeerzeugersperre
 � Möglichkeit der Wärmebilanzierung über optionalen Rücklauffühler
 � Parametiermöglichkeit für Doppelkollektoranlagen
 � ideal geeignet zur Regelung von Solaranlagen

Best.Nr. Preis

CETA104 CETA 104 Regler inkl. Fühler 166,00

Heizkreisregler CETA 104 - Set
für einstufige und modulierende Wärmeerzeuger
inkl. Fühler

 � Regelung einstufiger Brenner über Relaisausgang, alternativ für modulierende Kessel mit standardisierter 
OpenTherm Schnittstelle

 � Witterungsgeführte Regelung eines ungemischten Heizkreises über Relaisausgang
 � Regelung einer Speicherladepumpe zur Warmwasserladung über Relaisausgang Betriebsarten wählbar, 

Vorrang-/Parallelschaltung, Legionellenschutzfunktion

Best.Nr. Preis

CETA106 CETA 106 Regler inkl. Fühler 157,00

Heizkreisregler CETA 106 - Set
Heizungsregelung für Mischerheizkreis und Differenztemperaturregelung mit Fühler

Gemischter Heizkreis:
 � Witterungsgeführte Regelung eines gemischten Heizkreises über drei Relaisausgänge
 � Schaltzeitprogramm mit zwei Schaltzyklen pro Tag
 � Raumregelung über optionale Raumstation
 � Betriebsarten wählbar, Sommerabschaltung, Frostschutzfunktion
 � ideal zur Erweiterung von CETA 103 und CETA 104

Best.Nr. Preis

CETARC CETA RC 93,00

Raumstation CETA RC
Fernbedienung zu CETA Heizkreisregler

 � Bedienung sämtlicher Heizkreispararmeter vom Wohnraum aus
 � Raumfühler zur Erfassung der Raumtemperatur (in Verbindung mit CETA 104 und CETA 106)
 � Anschluss über 2-Draht-Bus
 � identische Displayanzeige wie CETA Regler

Temperaturdifferenzregelung:
 � Temperaturdifferenzregelung mit einem potentialfreien Relaisausgang und zwei Fühlereingängen
 � ideal geeignet zur Regelung einer Feststoffladepumpe

EBV Serie CETA

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis!
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Siemens und Salus Regler
Siemens Raumthermostat RDE100
mit Auto-Timer, externen Eingang, für Heizsysteme

 � Regelung der Raumtemperatur
 � 2-Punkt-Regelverhalten mit Ein/Aus-Stellsignalausgang für Heizen
 � Komfort-, Economy-, Auto Timer- und Schutzbetrieb
 � Auto Zeitschaltprogramm
 � Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
 � Netzbetrieb AC 230V
 � 5 - 35°C
 � 1K Schaltdifferenz
 � IP 30
 � 85 x 127 x 21,5cm

Best.Nr. Preis

RDE100 84,00

Siemens Raumthermostat RDE1001
mit Auto-Timer, externen Eingang, für Heizsysteme

 � Regelung der Raumtemperatur
 � 2-Punkt-Regelverhalten mit Ein/Aus-Stellsignalausgang für Heizen
 � Komfort-, Economy-, Auto Timer- und Schutzbetrieb
 � Auto Zeitschaltprogramm
 � Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
 � Batteriebetrieb DC 3V
 � Multifunktionaler Eingang für externen Fußbodenfühler, Keycard, etc.
 � 5 - 35°C
 � 1K Schaltdifferenz
 � IP 30
 � 85 x 127 x 21,5cm

Best.Nr. Preis

RDE1001 84,00

Salus Regler

Funk-Raumthermostat 
ERT20SPE

Durch seine einfache Bedienung ist der ERT20SPE ideal für jeden, der 
die Temperatur traditionell mit einer Wählscheibe einstellen möchte.

 � 2 x AA Batterien
 � Tem. Bereich: 5°-35°C
 � 868 MHz
 � 5° C -35°C
 � Hysterese: +/-0,5°C
 � B-96 H-95 T-27

Best.Nr. Preis

IT500 Internet-Funkthermostat iT500 192,00

Internet-Funkthermostat iT500
mit Funk-Steckadapter

 � Zugang über das Internet
 � Tem. Bereich: 5°-35°C
 � Kompatibel mit Smartphone und PC
 � 868 MHz
 � 3 verschieden Konfigurationen:
 � Zirkulationspumpe
 � Ventile
 � El. Flächenheizungen 3kW
 � Bei mehreren Zonen 

    externer Senson erhältlich

Best.Nr. Preis

RT310I Internet Funkthermostat RT310i 137,00

Internet-Funkthermostat RT310i

 � Zeitprogramm
 � Tem. Bereich: 5°-35°C
 � Triac Technologie
 � Pulsweitenmodulation
 � Wochen- und Tagesprogramm
 � Urlaubsfunktion
 � 230V
 � 85 x 85 x 25mm

Best.Nr. Preis

RT510RF Funk-Raumthermostat RT510RF 73,00

Funk-Raumthermostat RT510RF
Programmierbar

Batteriebetriebener Funk-Raumthermostat mit extra großem Display. 
Der Aufputzempfänger (868MHz) kann manuel bzw. über den Funk-
raumthermostat gesteuert werden. 

 � Optimiert die Start-      
und Stoppzeiten der Heizung

 � Tem. Bereich: 5°-35°C
 � Großes LCD Display
 � 2x AA Batterien (inkl.)
 � BxHxT: 118 x 95 x 26mm

Best.Nr. Preis

ERT20SPE Funk-Raumthermostat ERT20SPE 74,00

5 Jahre Garantie!
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Salus Regler

Funk-Raumthermostat 
RT520RFWE

Batteriebetriebener Funk-Raumthermostat mit extra großem Display. 
Der Aufputzempfänger (868MHz) kann manuel bzw. über den Funk-
raumthermostat gesteuert werden. Es können ebenfalls der Funkstecker 
SPE868 und des Funkrelais SR868 verbunden werden.

 � Optimiert die Start-      
und Stoppzeiten der Heizung

 � Großes LCD Display
 � 2x AA Batterien (inkl.)
 � BxHxT: 118 x 95 x 26mm
 � Tem. Bereich: 5°-35°C

Best.Nr. Preis

HTRP230 Digitalthermostat HTRP230 49,00

Digitalthermostat HTRP230

 � Zeitprogramm
 � Tem. Bereich: 5°-35°C
 � Triac Technologie
 � Pulsweitenmodulation
 � Wochen- und Tagesprogramm
 � Urlaubsfunktion
 � 230V
 � 85 x 85 x 25mm

Best.Nr. Preis

RT1020 elektr. Raumthermostat RT10230 20,00

Elektr. Raumthermostat 
RT10230

 � Tem. Bereich: 5°-35°C
 � 75 x 75 x 25mm

Best.Nr. Preis

RT510 Digitalthermostat RT510 46,00

Digitalthermostat RT510

 � Zeitprogramm
 � mit Batterie
 � potentialfreie Kontakte
 � Urlaubsmodus
 � einfache Bedienung
 � 120 x 96 x 27mm
 � Tem. Bereich: 5°-35°C

Best.Nr. Preis

RT510SPE Digitalthermostat RT510SPE 94,00

Funkthermostat RT510SPE

 � Zeitprogramm
 � Ideal für elektrische Heizungen
 � Urlaubsmodus
 � einfache Bedienung
 � Schaltstrom 16A
 � 120 x 98 x 30,5mm
 � Tem. Bereich: 5°-35°C

Best.Nr. Preis

RT310SPE Digitalthermostat RT310SPE 89,00

Digitalthermostat RT310SPE
mit Funk-Steckadapter

 � Zeitprogramm
 � Triac Technologie
 � Pulsweitenmodulation
 � Wochen- und Tagesprogramm
 � Urlaubsfunktion
 � 230V
 � 85 x 85 x 25mm
 � Tem. Bereich: 5°-35°C

Best.Nr. Preis

RT310ISPE Internet Funkthermostat RT310iSPE 160,00

Internet-Funkthermostat 
RT310iSPE
mit Schukostecker Empfänger

 � Zeitprogramm
 � Triac Technologie
 � Pulsweitenmodulation
 � Wochen- und Tagesprogramm
 � Urlaubsfunktion
 � 230V
 � 85 x 85 x 25mm
 � Tem. Bereich: 5°-35°C

Best.Nr. Preis

RT520WE Digitalthermostat RT520WE 69,00

Raumthermostat RT520WE
Programmierbar

Batteriebetriebener Raumthermostat mit extra großem Display. Viele 
zusätzlichen Funktionen, die eine optimale Regelung Ihrer Heizung 
garantieren.

 � Optimiert die Start-      
und Stoppzeiten der Heizung

 � Großes LCD Display
 � 2x AA Batterien (inkl.)
 � BxHxT: 118 x 95 x 26mm
 � Tem. Bereich: 5°-35°C
 � Vermieterfunktion

Best.Nr. Preis

RT520RFWE Digitalthermostat RT520RFWE 99,00

5 Jahre Garantie!

Bestseller!

Ab 10 Stk. -10%!
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Best.Nr. Preis

PROMACC30 177,00

Seltron PROMATIC ACC30 Konstant-Temperaturregler
Der Kompaktregler ACC30 ist als Konstant-Temperatur-Regler mit Stellantrieb konzipiert zur Steuerung des Mischventils.Lieferung inkl. Anbausatz 

für: Esbe, Afriso, WIP, Hora, BRV, Acaso, IVAR, Seltron, IMIT, IMP, Esbe VRG. Die Einstellungen werden an kapazitiven Tasten vorgenommen. Die 

digitale Anzeige dient der Temperaturanzeige und der Regelereinstellung. Weiters sind noch LED Anzeigen zur Signalisierung der Drehrichtung 

vorhanden. Der Regler ist im Stellmotorgehäuse integriert. Der ACC30 ist das Nachfolgemodell zum ACC10.

 � Temperatureinstellung 0 ÷ 99 °
 � Digitalanzeige für Temperatur
 � Einstellung der Drehrichtung
 � Einstellung der Empfindlichkeit der Regulierung
 � Heiz- oder Kühlbetrieb
 � Signalisierung der Drehrichtung
 � Anbausätze für viele verschiedene Mischventile
 � Drehmoment 6 Nm
 � Stellzeit 2 min

Best.Nr. Preis

PROMACCASC Anbausatz für: Centra ZR/DR 13,20

PROMACCASD Anbausatz für: Centra DRU 13,20

PROMACCASE Anbausatz für: Siemens VBI, VBF 10,90

PROMACCASF Anbausatz für: Wita, Meibes 10,90

Zubehör:

Seltron PROMATIC ACC40 Konstant-Temperaturregler mit Pumpensteuerung
für Mischer- und Pumpensteuerung
Der Kompaktregler ACC40 ist als Konstant-Temperatur-Regler mit Stellantrieb konzipiert zur Steuerung des Mischventils und der Umwälzpumpe.

Die Einstellungen werden an kapazitiven Tasten vorgenommen. Die digitale Anzeige dient der Temperaturanzeige und der Regelereinstellung. 

Weiters sind noch LED Anzeigen zur Signalisierung der Drehrichtung und eine Betriebsanzeige der Umwälzpumpe vorhanden. Der Regler ist im 

Stellmotorgehäuse integriert. Der ACC40 ist das Nachfolgemodell zum ACC20.

 � Temperatureinstellung 0 ÷ 99 °
 � Digitalanzeige für Temperatur
 � Einstellung der Drehrichtung
 � Einstellung der Empfindlichkeit der Regulierung
 � Heiz- oder Kühlbetrieb
 � Regelung der Umwälzpumpe nach Temperatur der Wärmequelle
 � Signalisierung der Drehrichtung
 � Signalisierung als Betriebsanzeige der Umwälzpumpe
 � Anbausätze für viele verschiedene Mischventile
 � Drehmoment 6 Nm
 � Stellzeit 2 min

 � Regelung der konstanten Temperatur des Vor- und Rücklaufs
 � Regelung der Kesselrücklauftemperatur von Festbrennstoffkesseln
 � Befüllen von Speichern
 � Vorlautemperaturregelung von Fußbodenheizungen, Schwimmbädern und 

anderer Heiz- und Kühlsysteme

Einsatzbereiche:

Eigenschaften:

 � Regelung der konstanten Temperatur des Vor- und Rücklaufs
 � Steuerung der Umwälzpumpe 
 � Regelung der Kesselrücklauftemperatur von Festbrennstoffkesseln
 � Befüllen von Speichern
 � Vorlautemperaturregelung von Fußbodenheizungen, Schwimmbädern und 

anderer Heiz- und Kühlsysteme

Einsatzbereiche:

Best.Nr. Preis

PROMACCASJ Anbausatz für: PAW 10,90

PROMACCASI Anbausatz für: Honeywell V544../V543.. 10,90

PROMACCASA Anbausatz für: ESBE MG, Acaso... 10,90

Best.Nr. Preis

PROMACCASC Anbausatz für: Centra ZR/DR 13,20

PROMACCASD Anbausatz für: Centra DRU 13,20

PROMACCASE Anbausatz für: Siemens VBI, VBF 10,90

PROMACCASF Anbausatz für: Wita, Meibes 10,90

Zubehör:

Best.Nr. Preis

PROMACCASJ Anbausatz für: PAW 10,90

PROMACCASI Anbausatz für: Honeywell V544../V543.. 10,90

PROMACCASA Anbausatz für: ESBE MG, Acaso... 10,90

Best.Nr. Preis

PROMACC40 194,00

Eigenschaften:
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Seltron Stellantriebe

AVD 5NM 120s 
Die AVD Motorantriebe dienen der Positionssteuerung von Mischventilen und 
Kugelhähnen. Diese Motoren zeichnen sich durch eine robuste Leistung und 
leisen Betrieb aus. Das innovative Zubehör ermöglicht einen raschen Einbzw. 
Ausbau ohne Schrauben. Der Öffnungswinkel vom AVD ist bis zu 90° weit. Die 
Drehrichtung wird durch eine LED signalisiert.

ANWENDUNG  
 � Zur Steuerung von Mischventilen in Heiz- bzw. Kühlsystemen.
 � Umschaltung zwischen Heizung und Kühlung.
 � Umschaltung zwischen Heizung und Warmwasserzubereitung.
 � Umschaltung zwischen verschiedenen Wärmequellen.
 � Sonstige Anlagen für die Zentralheizung.  

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN                            
 � Zweipunktregelung.
 � Dreipunktregelung.                         

Kompakter wettergeführter Reg-
ler AHC40
Er ermöglicht eine direkte Montage auf mehr als 20 Mischventile von verschie-
denen Herstellern. Der Regler kann auch in Systemen ohne Außenfühler verwen-
det werden, jedoch muss dann eine Raumeinheit verwendet werden.

ANWENDUNG 
 � Als Erweiterungsregler in komplexeren Systemen der Heizung oder Kühlung von 

Räumen. Mehrere Regler können mittels der BUS-Verbindung untereinander in ein 
komplexes System verbunden werden.  

 � Zur Regulierung einfacher Heizungssysteme mit einem Mischkreis.  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN 
 � Anzahl der voreingestellten Hydraulikschemata          2
 � Anzahl der Raumeinheiten                        1
 � Anzahl mechanischer Relais                        1
 � Anzahl elektronischer Relais                        2
 � Anzahl der Eingänge für Temperaturfühler  4
 � Möglichkeit der BUS-Verbindung von AHC Reglern untereinander und mit anderen 

Seltron-Reglern  
FERNZUGRIFF 
 � Möglichkeit der USB-Verbindung mit dem persönlichen Computer  
 � Konnektivität mit der SeltronHome-Plattform, die eine Fernsteuerung per Smart-

phone oder Tablet ermöglicht  

Best.Nr. Preis

SELAHC40 AHC40 320,00

Digitale Raumthermostate ST1
Der ST ist eine neu Generation moderner Raumthermostaten. Er wird verwen-
det, um die Raumtemperatur in kleineren Häusern zu regulieren oder für die 
Zonenregelung der Raumtemperatur in größeren Wohngebäuden. Zusätzlich zur 
Raumtemperatur misst ST auch die relative Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck.

ANWENDUNG              
 � Heizung oder Kühlung Regulierung in Wohnungen      
 � Heizung oder Kühlung Regulierung in Geschäftsgebäuden    

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN             ST1B             ST1N            ST2N
 � Heizkörper- oder Konvektorheizung                ja                   ja                ja
 � Fußbodenheizung                                     ja                ja                nein  
 � Decken- oder Wandheizung oder -kühlung         ja                ja                nein
 � Elektrische Fußbodenheizung              nein                 ja                nein

Best.Nr. Preis

SELST1B ST1B 96,00

ST1 uns ST2 auf Anfrage!

Motorantieb AVC
Die AVC-Motorantriebe sind für die Steuerung von Drehmisch- und Kugel-
ventilen ausgelegt.

ANWENDUNG
Zur Steuerung von Mischheizungszweigen in Heiz- oder Kühlsystemen,
in Systemen zur Warmwasserbereitung für den sanitären Gebrauch,
verschiedene andere Anlagen für die Zentralheizung.

Best.Nr. Preis

AVC0515 5nM Laufzeit 15 sek. 89,00

AVC0530 5nM Laufzeit 30 sek. 89,00

AVC0560 5nM Laufzeit 60 sek. 89,00

AVC05120 5nM Laufzeit 120 sek. 77,00

AVC05240E 5nM Laufzeit 240 sek. mit Endlagenschalter 103,00

AVC1560 15nM Laufzeit 60 sek. 97,00

AVC15120 15nM Laufzeit 120 sek. 97,00

AVC15240E 15 nM Laufzeit 240 sek. mit Endlagenschalter 132,00

Best.Nr. Preis

AVD05120 5nM Laufzeit 120 sek. 97,00
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Holzöfen

Asia BII 6 - 7.7 kW

Fulvia Forno 6 - 7.3 kW

TEA 6.6 - 8 kW

Rosal L 8.1 - 9.6 kW

 � Feuerraumverkleidung aus Gusseisen mit Doppelverbrennung. 
 � Äußere Verkleidung aus Naturstein.
 � Tür aus emailliertem Gusseisen.
 � Holzlagerfach.
 � Keramikglas bis 750° C wärmebeständig.

Nennleistung min.-max (kW).: 6-7,4

Beheizbares Volumen (m3): 172

Wirkungsgrad (%): 81,3

Stundenverbrauch (kg/st): 1,7

Rauchrohranschluss (mm): 120

Maße B x H x T (mm): 438x930x470

Gewicht (kg) : 159

Bestel. Nr. Preis:

NORAB27 1.236,00

 � Feuerraum aus Gusseisen.
 � Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein. 
 � Türen und Kopf aus emailliertem Gusseisen.
 � Emaillierter Ofen mit 19 l Inhalt.
 � Keramikglas bis 750° C wärmebeständig.

Nennleistung min.-max (kW).: 6-7,3

Beheizbares Volumen (m3): 172

Wirkungsgrad (%): 82

Stundenverbrauch (kg/st): 1,7

Rauchrohranschluss (mm): 120

Maße B x H x T (mm): 488x1288x477

Gewicht (kg) : 155 Majolika / 173 Naturstein

Bestel. Nr. Preis:

NORFF7 Farbe bei der Bestellung angeben! 1.710,00

In verschiedenen 
Farben erhältlich! 

Bordeaux

Naturstein

Pernament-
beige

 � Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl. Keramikglas bis 750° C wärmebestän-
dig.

 � Unsichtbare Ascheschublade.
 � Verstellbare primär und Sekundärluft, voraustarierte Tertiärluft mit Nachverbrennungssystem.

Nennleistung min.-max (kW).: 6,6 - 8

Beheizbares Volumen (m3): 189

Wirkungsgrad (%): 82

Stundenverbrauch (kg/st): 1,8

Rauchrohranschluss (mm): 120

Maße B x H x T (mm): 414x832x419

Gewicht (kg) : 77

Bestel. Nr. Preis:

NORTEA8 Farbe bei der Bestellung angeben! 695,00

In verschiedenen 
Farben erhältlich! 

Weiß

Anthrazit
schwarz

 � Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl.
 � Türen und Ansichtsseite aus verglastem Gusseisen.
 � Feuertür mit Doppelglas.
 � Panoramaofen emailliert zu 55 l.
 � Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen.
 � Ausgestattet mit Backofenrost..

Nennleistung min.-max (kW).: 8,1 - 9,6

Beheizbares Volumen (m3): 232

Wirkungsgrad (%): 84

Stundenverbrauch (kg/st): 2,3

Rauchrohranschluss (mm): 150

Maße B x H x T (mm): 975x861x670

Gewicht (kg) : 192

Bestel. Nr. Preis:

NORRL10L 2.045,00
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Holzöfen

KOOK 87 7.5 kW

TermoRosa XXL DSA 18.4 - 22.2 kW wasserführend

ThermoNahthalie DSA 8.7 - 9.8 kW wasserführend

Family 4,5 7.5 - 9.2 kW
 �  Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl 
 �  Panoramafeuertür mit Doppelverglasung
 � 41 Liter emaillierter Ofen mit doppelt verglaster Tür Toprahmen aus porzellan-emailliertem
 � Kochfläche und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
 � Brennraum aus Gusseisen G20

Nennleistung min.-max (kW).: 7,5 - 9,2

Beheizbares Volumen (m3): 215

Wirkungsgrad (%): 81

Stundenverbrauch (kg/st): 2,2

Rauchrohranschluss (mm): 130

Maße B x H x T (mm): 964x853x642

Gewicht (kg) : 125

Bestel. Nr. Preis:

NORFA9 Farbe bei der Bestellung angeben! 1.281,00

In verschiedenen 
Farben erhältlich! 

Schwarz
Anthrazit

Cappucino
braun

Weiß

Der La Nordica ThermoNathalie D.S.A. ist ein wasserführender Kaminofen, der mit Holz betrie-
ben wird. Seine Außenverkleidung besteht aus roter Majolikakeramik, welche die Seiten und 
die obere Front abdeckt. Dieser Ofen hat eine angenehme Größe und ist durch den Kontrast von 
roter Keramik und schwarzem Gusseisen ein echter Hingucker.

Nennleistung min.-max (kW): 8,7 - 9,8

Leistung wasserseitig (kW): 5,7

Beheizbares Volumen (m3): 249

Wirkungsgrad (%): 88,6

Stundenverbrauch (kg/st): 2,3

Rauchrohranschluss (mm): 130

Maße B x H x T (mm): 559x915x538

Gewicht (kg) : 165

Bestel. Nr. Preis:

NOTTNDSAW 2.071,00

Wasserführender Kochofen. Rustikal und aufregend flackert dabei das Feuer im Herd und sorgt überall für Wärme, 
wo sie gebraucht wird. Der La Nordica TermoRosa XXL DSA aus dem norditalienischen Unternehmen La Nordica 
ist ein absoluter Alleskönner unter den Kaminöfen. In der Küche untergebracht, erfüllt das Feuer unglaublich viele 
Aufgaben: Neben der Heizfunktion des Raumes und dem dekorativen Aspekt kann mit dem Herd gekocht und ein 
saftiger Braten im Ofen gegart werden. 

Nennleistung min.-max (kW): 18,4 - 22,2

Leistung wasserseitig (kW): 15,1

Beheizbares Volumen (m3): 530

Wirkungsgrad (%): 83

Stundenverbrauch (kg/st): 5,2

Rauchrohranschluss (mm): 160

Maße B x H x T (mm): 982x860x682

Gewicht (kg) : 293

Bestel. Nr. Preis:

NORRL22W 3.975,00

 � Feuerraum aus Schamotte mit Sekundärluftverbrennung
 � Sicht des Backofens
 � OPTIONAL Luftgebläsekit + Beleuchtung
 � Abgasstutzen Hinten u. Oben
 � Kochen

Nennleistung (kW).: 7,5 kW

Beheizbares Volumen (m3): 180

Wirkungsgrad (%): 82,5

Stundenverbrauch (kg/st): 2,2

Rauchrohranschluss (mm): 140

Maße B x H x T (mm): 900x859x600

Bestel. Nr. Verkleidung: Preis:

CADKOK Keramik Farbe bei der Bestellung angeben! 2.299,00
CADKOM Metall Farbe bei der Bestellung angeben! 1.900,00

In verschiedenen 
Farben erhältlich! 

Keramik
Rot

Keramik
Elfenbein

Metall
Rot

Metall
Elfenbein

Metall
Weiß
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Pelletsöfen

SHELL3 UP 9.1 kW

FRAME3 9.36 kW 

 � Aluminium-schnecke
 � Dichter Verbrennungsraum
 � Magic Glass ( Verdunkelung nach Verbrennung)
 � Programmierung Tag - Woche
 � Abgasstutzen Oben

Nennleistung min.-max (kW).: 9,1

Beheizbares Volumen (m3): 58 - 218

Wirkungsgrad (%): 88,79

Stundenverbrauch (kg/st): 0,53 - 2,12

Rauchrohranschluss (mm): 80

Maße L x B x H (mm): 524x593x1140

Inhalt Pelletbehälter (kg): 17

Bestel. Nr. Preis:

CADS3UP9 Farbe bei der Bestellung angeben! 2.660,00

 � Kit für konzentrisches Ableitungssystem und 
WIFI (optional) 

 � Brennschale aus Gusseisen
 � Fernbedienung
 � Anschluss zu Außenthermostat

In verschiedenen Farben erhältlich! 

Weiss Metall

Anthrazit Metall

Dark Bronze Metall

Titanium Metall

 � Aluminium-schnecke
 � Feuerraum aus Gusseisen 
 � Magic Glass ( Verdunkelung nach Verbrennung)
 � Programmierung Tag - Woche
 � Abgasstutzen Oben

Nennleistung min.-max (kW).: 9,36

Beheizbares Volumen (m3): 64,8 - 225

Wirkungsgrad (%): 89

Stundenverbrauch (kg/st): 0,59 - 2,18

Rauchrohranschluss (mm): 80

Maße L x B x H (mm): 734x530x780

Inhalt Pelletbehälter (kg): 15

Bestel. Nr. Preis:

CADFRAME39 Farbe bei der Bestellung angeben! 2.312,00

 � Kit für konzentrisches Ableitungssystem und 
WIFI (optional) 

 � Brennschale aus Gusseisen
 � Fernbedienung
 � Anschluss zu Außenthermostat

In verschiedenen Farben erhältlich! 

Metall Anthrazit

Metall Schwarz

Metall Light Bronze

Ketty Evo 2.5 - 6.5 kW

Giusy Plus Evo 2.4 - 8.0 kW

 � Verkleidung aus lackiertem Stahl
 � Sekundärluft
 � Aschenkasten
 � Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
 � Sicherheitsthermostat

Nennleistung min.-max (kW).: 2,5 - 6,5

Beheizbares Volumen (m3): 186

Wirkungsgrad (%): 88,3

Stundenverbrauch (kg/st): 0,6 - 1,5

Rauchrohranschluss (mm): 80

Maße L x B x H (mm): 456x884x507

Inhalt Pelletbehälter (kg): 15

Bestel. Nr. Preis:

NORKET Farbe bei der Bestellung angeben! 1.410,00

 � Inneres Thermostat
 � Wochenprogrammierer

In verschiedenen Farben erhältlich! 

Bordeaux

Weiß

Pergamentbeige

Schwarz

 � Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topka-
chel aus Majolika

 � Sekundärluft
 � Aschenkasten
 � Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen

Nennleistung min.-max / Wasser (kW).: 2,4 - 8,0

Beheizbares Volumen (m3): 230

Wirkungsgrad (%): 87,7

Stundenverbrauch (kg/st): 0,6 - 1,9

Rauchrohranschluss (mm): 80

Maße L x B x H (mm): 498x1022x504

Inhalt Pelletbehälter (kg): 15

Bestel. Nr. Preis:

NORGIEVO8 Farbe bei der Bestellung angeben! 1.993,00

 � Sicherheitsthermostat I
 � Inneres Thermostat
 � Wochenprogrammierer
 � Kanalisierung bis 6 mt.   

durch Ausgang hinten 80 Ømm

In verschiedenen Farben erhältlich! 

Metall Weiss

Metall Anthrazit

Metall Light Bronze
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Pelletsöfen

PRINCE3 11 kW

 � Kit für konzentrisches Ableitungssystem 
und WIFI (optional)

 � Dichtes Verbrennungsraum
 � Fernbedienung
 � Anschluss zu Außenthermostat
 � Gusseisentür
 � Brennschale aus Gusseisen
 � Programmierung Tag - Woche
 � Abgasstutzen Hinten, Seitlich, Oben
 � Comfort mode

Nennleistung min.-max (kW).: 11

Beheizbares Volumen (m3): 79 - 264

Wirkungsgrad (%): 91

Stundenverbrauch (kg/st): 0,73 - 2,6

Rauchrohranschluss (mm): 80

Maße L x B x H (mm): 539x567x1058

Inhalt Pelletbehälter (kg): 22

Bestel. Nr. Preis:

CADP11 Metall Anthrazit, Metall Weiss und Metall Rot. Farbe bei der Bestellung angeben! 1.906,00
CADP11B Metall Light Bronze 1.999,00

In verschiedenen Farben erhältlich! 

Metall Weiss

Metall Anthrazit

Metall Light Bronze

IDRO PRINCE3 11.8 kW wassergeführt

Metall Weiss

Metall Anthrazit

Metall Light Bronze

Metall Rot

Metall Titanium

Metall Rot

Die Stille der Wärme
Beim Betreten eines vom Ofen Prince3 beheizten Raums bemerkt man nur die Wärme und sonst nichts, da sein vorwiegendes 
Merkmal die Geräuschlosigkeit ist. Mit einer Höchstleistung von 10,5 KW fährt er nach Erreichen der vorgegebenen Temperatur 
fort, die Räume ohne lästiges Grundgeräusch zu erwärmen. Die abgedichtete Kammer verstärkt die Wärmeabgabe und lässt sie 
geräuschlos, sicher und praktisch ausstrahlen: sicher weil die Rauchgase im Ofen bleiben und praktisch weil die vorerwärmte Luft 
im Inneren den Rauch nicht am Glas anhaften lässt.

 � Wassergeführt
 � Dichtes Verbrennungsraum
 � Anschluss zu Heizungssystem
 � Wi-Fi (optional)
 � Anschluss zu Außenthermostat
 � Brennschale aus Gusseisen
 � Hydrauliksatz enthalten
 � Programmierung Tag - Woche
 � Temperaturfühler
 � Abgasstutzen Hinten

Nennleistung min.-max / Wasser (kW).: 11,8 / 10,2

Beheizbares Volumen (m3): 77 - 283

Wirkungsgrad (%): 91,8

Stundenverbrauch (kg/st): 0,7 - 2,60

Rauchrohranschluss (mm): 80

Maße L x B x H (mm): 536x562x1045

Inhalt Pelletbehälter (kg): 22

In verschiedenen Farben erhältlich! 

Ein wasserführender Pelletofen mit einfachem und sorgfältig durchdachtem Design, der die gesamte erzeugte Wärme nutzt und sie 
in einer kleinen Wohnung überall verteilt.

Bestel. Nr. Preis:

CADIDROP11 Metall Anthrazit, Metall Weiss und Metall Rot. Farbe bei der Bestellung angeben! 3.546,00
CADIDROP11B Metall Light Bronze 3.589,00
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Pizzaöfen

In verschiedenen Ausführungen verfügbar:

 � In 3 verschiedenen Dachfarben erhältlich
   ROT        ANTHRAZIT   EDELSTAHL
 � In 3 verschiedenen Größen erhältlich
 � Auch mit Gas erhältlich
 � Mit oder ohne Untergestell
 � Gasausführung

 � Praktischer Edelstahlwagen mit Rädern
 � Ablagefläche für Holz
 � Haken zum Aufhängen von Werkzeug und Schürhaken
 � Backofen mit 60 x 60 cm Garraum
 � Rauchrohr mit verstellbarem Rauchaustrittsventil und Schorn-
steinabdeckung

 � Tür zum Verschließen der Backkammer
 � Gestell und Backkammer aus Edelstahl
 � Wetterfest – kann das Ganze Jahr im freien belassen werden
 � Innerhalb von 15 min einsatzbereit
 � Hochwertige Isolierung
 � Lebensmittelechte SchamottsteineMit Rädern für einfachen 
Transport

 � 6 Jahre Herstellergarantie

Bestel.Nr.: FONMARGA FONMANG FONMARI

Typ: Margherita Mangiafuoco Marinara

Backkammer (BxTxH) 60x60x34 cm 80x60x34 cm 80x80x34 cm

Außenmaß (BxTxH) 85,5x78x196 cm 85,5x98x196 cm 105,5x98x196 cm

Rauchrohr 40 mm 140 mm 140 mm

Gewicht 105 kg 135 kg 160 kg

Preis mit Untergestell, Rot/Anthrazit*: 1.785,00 2.448,00 3.009,00

Preise für Modelle ohne Untergestell, in anderen  Farben 
oder auch als Gasvariante sind auf Anfrage!

*Farbe bei Bestellung angeben!

Pizzaofen aus Edelstahl mit Backfläche aus lebensmittelechtem Schamottsteinen für Pizza, Brot und vieles 
mehr. Beheizt wird der Ofen mit Holz.

Margherita/ Mangiafuoco/ Marinara
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Pizzaöfen

 � Praktischer Edelstahlwagen mit Rädern
 � Ablagefläche für Holz
 � Haken zum Aufhängen von Werkzeug und Schürhaken
 � Backfläche mit 120 x 90 cm
 � Rauchrohr mit verstellbarem Rauchaustrittsventil und Schornsteinabdeckung

 � Tür zum Verschließen der Backkammer

Der Holzbackofen Vulcano/Prometeo ist ein original-italienischer Pizzaofen 
höchster Qualität und bestens für die Gastronomie geeignet. Den Ofen gibt 
es in 2 verschiedenen Ausführungen - mit Unterwagen oder ohne. 

In verschiedenen Ausführungen verfügbar:

 � In 2 verschiedenen Größen erhältlich
    ROT ANTHRAZIT 
 � In 2 verschiedenen Dachfarben erhältlich
 � Mit oder ohne Untergestell

Vulcano/Prometeo

Bestel.Nr.: FONVULC FONPROM FONIVULC FONIPROM

Technische Daten: Vulcano Prometeo Vulcano Einbauvariante Prometheo Einbauvariante

Backkammer (BxTxH) inkl Schornstein 70x68x82,5 cm 120x90x41 cm 70x100x40cm 90x120x41cm

Außenmaß (BxTxH) 121,8x99,5x250 cm 142,8x121x290 cm 99,5x121,8x158 cm 121x142,8x198cm

Rauchrohr 200 mm 140 mm 200 mm 220 mm

Gewicht 440 kg  570 kg 350 kg  480 kg

Preis mit Untergestell, Rot/Anthrazit*: 6.372,00 7.516,00

Preis Einbauvariariante 5.949,00 7.093,00

*Farbe bei Bestellung angeben!
Preise für Modelle in anderen Farben sind auf Anfrage!

 � Holzbackofen für Pizza, Brot, Lasagne, Aufläufe.. 
 � Grill über direkter Flamme
 � Grill mit indirekter Flamme
 � Smoker zum Räuchern
 � Kochfeld zum Kochen mit Pfanne, Wok und Topf oder als Grillplatte
 � Kochkammer mit herausnehmbaren Einsätzen zum backen und grillen.
 � Die Haube lässt sich flexibel öffnen und schließen.
 � Praktische Konstruktion mit Rädern
 � Ablagefläche für Holz
 � Haken zum Aufhängen von Werkzeug und Schürhaken
 � Rauchrohr mit verstellbarem Rauchaustrittsventil und Schornsteinabdeckung
 � Tür zum Verschließen der Backkammer
 � Kochfeld mit herausnehmbaren Einsatz zum grillen oder kochen.
 � Halterung für Grillroste und Schamottsteinplatte.
 � Herausziehbarer Griff für einfachen Transport.

 � Thermometer

Der Grillofen „Pizza&Cucina“ von Fontana ist ein multifunktionaler und einzig-
artiger Holzofen höchster Qualität. Zur Verwendung als Pizzaofen, Grill, Smoker, 
Kochen und Wok. Der Ofen ist komplett aus Edelstahl und Gusseisen gefertigt 
und somit wetter-, temperatur- als auch rostbeständig.

Pizza & Cucina

Bestel.Nr.: FONPC

Technische Daten: Pizza & Cucina

Außenmaß (BxTxH) 90x87,5x156 cm

Rauchrohr 140 mm

Gewicht  130 kg

Preis : 2.540,00

Auch als Einbauvariante erhältlich!
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Holzbackofen

 � Praktischer Edelstahlwagen mit Rädern
 � Massive Front aus Gusseisen (pulverbeschichtet)
 � Dach und Seitenteile pulverbeschichtet
 � Backkammer aus Edelstahl mit herausnehmbaren Seitenteilen für eine 

einfach Reinigung.
 � Backfläche aus lebensmittelechtem Schamott
 � Kochen auf 3 Ebenen (2 davon mit Einlegerost)
 � Innenbeleuchtung und Umluft (optional nutzbar)

 � Mit Rädern und somit einfach zu bewegen

Die Serie Gusto / Rosso ist die „Platino“ Serie vom Hersteller Fontana Forni. 
Diese Öfen zeichnen sich durch höchste Qualität und beste Verarbeitung 
aus und werden aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften und Langle-
bigkeit oftmals auch in der Gastronomie verwendet.

In verschiedenen Ausführungen verfügbar:
 � In 6 verschiedenen Größen erhältlich
 � Auch als Grillkombination

Gusto

Bestel.Nr.: FONG5745 FONG8045 FONG8054 FONG8065 FONG10054 FONG10065

Technische Daten: GUSTO 57x45 GUSTO 80x45 GUSTO 80x54 GUSTO 80x65 GUSTO 100x54 GUSTO 100x65

Backkammer (BxTxH) 57x45x42 80x45x42 80x54x45 80x65x45 100x54x45 100x65x45

Außenmaß (BxTxH) 95x102x161 118x102x161 118x105x168 138x115x176 138x105x168 138x115x168

Rauchrohr 140 mm 140 mm 140 mm 160 mm 140 mm 160 mm

Gewicht 280 kg 330 kg 420 kg 450 kg 470 kg 490 kg

Nennwärmleistung  6 kw 8 kw  8,3 kw 8,3 kw  9,5 kw 9,5 kw

Stundenverbrauch 2 kg 3,4 kg 3,6 kg 3,6 kg 4 kg 4 kg

Preis: 3.295,00 3.661,00 4.050,00 4.507,00 4.439,00 4.896,00

Preis Grillkombination auf Anfrage!

 � Kochkammer mit 3 Ebenen und Schamott Boden für    
Pizza und Brot

 � Praktische Konstruktion mit Rädern
 � Ablagefläche für Holz
 � Haken zum Aufhängen von Werkzeug und Schürhaken
 � Backofen mit 57 x 42 x 37 cm Garraum
 � Rauchrohr mit verstellbarem Rauchaustrittsventil und    

Schornsteinabdeckung
 � Tür zum Verschließen der Backkammer
 � Thermometer

Premium Version mit Belüftung und Beleuchtung. Die Nutzung des Ofens ist 
aber auch ohne Strom möglich und auch von der Konstruktion her darauf 
ausgelegt.

Forno Italia / Legna

Bestel.Nr.: FONFITALIA FONFORLEG8045 FONFORLEG8054

Technische Daten: Forno Italia Forno Legna 80x45 Forno Legna 80x54

Backkammer (BxTxH) 57x42x37 cm 80x45x40 cm 80x54x45 cm

Außenmaß (BxTxH) 90x87,5x156 cm 90x87,5x156 cm 120x105x171 cm

Rauchrohr 140 mm 140 mm 140 mm

Gewicht 175 kg 250 kg 300 kg

Nennwärmleistung 6 kw  8 kw 8,3 kw

Stundenverbrauch 2 kg 3,4 kg 3,6 kg

Preis: 2.231,00 2.597,00 3.260,00

Auch als Einbauvariante erhältlich (siehe nechste Seite)! 

Forno Italia Forno Legna
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Einbau-Holzbackofen

 � Kochkammer mit 3 Ebenen und Schamott Boden für Pizza und Brot
 � Rauchrohr mit verstellbarem Rauchaustrittsventil
 � Tür zum Verschließen der Backkammer
 � Innenbeleuchtung und Umluft (optional nutzbar)
 � TÜV & VKI zertifziert für den Verbau im Innenbereich
 � Thermometer

 � Inkl. 2 Grillroste und 2 Aluminium Pfannen.

Die Premiumvariante unter den Holzbacköfen Massive Front aus Gusseisen 
(pulverbeschichtet) Backkammer aus Edelstahl mit herausnehmbaren 
Seitenteilen für eine einfach Reinigung.

In verschiedenen Ausführungen verfügbar:
 � In 6 verschiedenen Größen erhältlich

INC QV

Bestel.Nr.: FONQV5745 FONQV8045 FONQV8054 FONQV8065 FONQV10054 FONQV10065

Technische Daten: INC QV 57 INC QV 80x45 INC QV 80x54 INC QV 80x65 INC QV 100x54 INC QV 100x65

Backkammer (BxTxH) 57x45x42 80x45x42 80x54x45 80x65x45 100x54x45 100x65x45

Außenmaß (BxTxH) 71x74x88,5 94x74x88,5 94x83,5x94,5 94x93,5x100 114x83,5x94,5 114x93,5x100

Rauchrohr 140 mm 140 mm 140 mm 160 mm 140 mm 160 mm

Gewicht 230 kg 280 kg 360 kg 385 kg 400 kg 420  kg

Nennwärmleistung  6 kw  8 kw  8,3 kw  8,3 kw  9,5 kw  9,5 kw

Stundenverbrauch 2 kg 3,4 kg 3,6 kg 3 3,6 kg g 4 kg 4 kg

Preis: 2.894,00 3.066,00 3.524,00 4.004,00 3.855,00 4.347,00

 � Verbau im Innen- und Außenbereich (z.B. Freiluftküche)
 � Wahlweise mit Seitenverkleidung aus Edelstahl
 �  Zertifiziert durch TÜV & VKI für den Einbau in Wohnräumen
 � Backkammer aus Edelstahl
 � Backfläche aus lebensmittelechtem Schamott
 � Kochen auf 3 Ebenen (2 davon mit Einlegerost)

 � TÜV & VKI zertifiziert für den Verbau im Innenbereich

Holzbackofen für den Einbau - Unser Holzbackofen ist für die Installation im 
Haus geeignet und auch zertifiziert (TÜV, CE, VKF). Durch das zeitlose Design 
passt der Ofen in nahezu jede Küche oder Wohnzimmer. Natürlich können Sie 
den Ofen auch im Freien verbauen, z.B. eine Kochstation im Garten.

In verschiedenen Ausführungen verfügbar!

Forno Italia / Legna Einbauvarianten

Bestel.Nr.: FONITAINC FONLEGINC

Technische Daten: Forno Italia Einbauvariante Forno Legna Einbauvariante

Backkammer (BxTxH) 57x42x37 cm 80x45x40 cm

Außenmaß (BxTxH) 70x68x82,5 cm 98,5x75x93 cm 

Rauchrohr 140 mm 140 mm

Gewicht 145 kg 200 kg

Preis: 2.002,00 2.231,00

Forno Italia Forno Legna
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