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CETA 101  

Doppel-Differenztemperaturregler: 

Doppel-Differenztemperaturregler mit drei Relaisausgängen (2 Pum-
pen und Brennersperre) und vier Fühlereingängen, Parametereinstel-
lungen für zwei getrennte Differenzregelungen, optionale Wärmeer-
zeugersperre, Wärmebilanzierung über optionalen Rücklauffühler. 

Bedienung über Tastenfeld und LCD-Displayanzeige, Wand- oder Hut-
schienenmontage, über Datenbus mit anderen CETA-Produkten erwei-
terbar, optionale Fernbedienung mit CETA-RC. 

Lieferumfang: 

• Zentraleinheit CETA 101 

• Speicher-Tauchfühler KVT 20/2/6 

• 2 x Tauchfühler PT1000/6 

• Montagematerial 

Artikelnummer: 9172002000  
 

Netzanschlussspannung: 230V +/-10% 

Nennfrequenz: 50...60Hz 

Leistungsaufnahme: max. 2,1VA 

Sicherung: 6,3A 

Kontaktbelastung der Ausgangsrelais: 2 (2)A  

Busschnittstellen: RS485 EbV 

Umgebungstemperatur: -10...+50°C 

Lagertemperatur: -25...+60°C 

Schutzart: IP 30 

Schutzklasse nach EN 60730: II 

Gehäuseabmessungen: 145,5 x 161 x 48 mm (B x H x T) 

Gehäusematerial: ABS V0 

Gewicht: 420g 

Anschlusstechnik Netz: Schraubklemmen 1,5 mm2 

Anschlusstechnik Kleinspannung: Schraubklemmen 1,0 mm2 

 


