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Artikelnummer: 9172003000

Technische Anderungen vorbehalten

EbV Elektronikbau- und Vertriebs- GmbH

Heisterner Weg 8-12 | 57299 Burbach

CETA 104

Heizungsregelung fir einstufige oder modulierende Warmeerzeuger
(OpenTherm), Direktheizkreis und Warmwasser:

Warmeerzeuger:

Regelung einstufiger Brenner (iber Relaisausgang, alternativ fiir modu-
lierende Kessel mit standardisierter OT-Schnittstelle, Grenzwertiliber-
wachung, Anfahrschutz, Betriebsstundenzahler, Informationsanzeigen
fiir Temperaturen, Schaltzustande und Zahler.

Direktheizkreis:

Witterungsgefiihrte Regelungen eines ungemischten Heizkreises Gber
Relaisausgang, Schaltzeitprogramme mit zwei Schaltzyklen pro Tag,
Raumeinfluss oder Raumregelung liber optionale Raumstation CETA-
RC, unterschiedliche Betriebsarten wahlbar, Sommerabschaltung,
Frostschutzfunktion, Informationsanzeigen fir Temperaturen und
Schaltzustande.

Warmwasserbereitung:

Regelung einer Speicherladepumpe fiir Warmwasserladung (iber Re-
laisausgang, alternativ Gber den OpenTherm Automaten, Schaltzeit-
programm mit zwei Schaltzyklen pro Tag, unterschiedliche Betriebsar-
ten wahlbar, Vorrang-/Parallelschaltung, Legionellenschutzfunktion.

Allgemeines:

Bedienung Uber Tastenfeld und LCD-Displayanzeige, Wand- oder Hut-
schienenmontage, lGber Datenbus mit anderen CETA-Produkten erwei-
terbar, optionale Fernbedienung mit CETA-RC.

Lieferumfang:

. Zentraleinheit CETA 104

. AuBenfihler AF 200

) 2x Tauchfihler KVT 20/2/6

o Montagematerial
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Technische Daten:

Netzanschlussspannung:

230V +/-10%

Nennfrequenz: 50...60Hz
Leistungsaufnahme: max. 2,1VA
Sicherung: 6,3A
Kontaktbelastung der Ausgangsrelais: 2 (2)A
Busschnittstellen: Open Therm
Umgebungstemperatur: -10...+50°C
Lagertemperatur: -25...460°C
Schutzart: IP 30

Schutzklasse nach EN 60730:

Gehduseabmessungen: 145,5x 161 x48 mm (Bx HxT)
Gehdusematerial: ABS VO
Gewicht: 420g

Anschlusstechnik Netz:

Schraubklemmen 1,5 mm?

Anschlusstechnik Kleinspannung:

Schraubklemmen 1,0 mm?
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