Edelstahlheizkreisverteiler E N |VA

mit Topmeter Energie. Innovativ.

1. Lieferumfang

Inhalt:

A.) Vorlaufverteiler mit Topmeter

o o B.) Ricklaufverteiler mit Ventileinsatzen M30x1,5 fur
F@T F@ F@T Stellantriebe

‘ C.) Wandhalter inkl. Schallschutzgummi

{ Riicklauf ) D.) Endstiick mit KFE-Hahn drehbar
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§ o 50 o c.) Technische Daten Verteiler:
G1 Verteilerbalken aus Edelstahl AISI304

Dimension DN25, 1"

© © @ Abgénge mit 34" Eurokonus
Q Q Q Q Q /‘ Technische Daten Topmeter:
; Zulassige Betriebstemperatur: -10 °C bis 60 °C
< Vorlauf > Max. Betriebsdruck: 10 bar
\ \ kvs-Wert: 1,1 m3/h
JE = = = EL Messbereich: 0,5 bis 5 I/min

Messgenauigkeit +/- 10% vom Endwert
(Bei Frostschutzmischung ist die veranderte Viskositat
zu berticksichtigen)

210

VerteilergroBe: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bauldnge in mm: 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610
2, Sicherheit

2.1 BestimmungsgemaBer Einsatz

Der Heizkreisverteiler kann horizontal sowie vertikal montiert werden. Bei der Anwendung muss auf die zuldssige
Betriebstemperatur (max. 70°C) bzw. den zuldssigen Betriebsdruck (max. 10 bar) geachtet werden. Rohrleitungen sind
vollstandig mit Wasser zu fillen (Heizungswasser gemaB VDI 2035).

2.2 Gefahrenhinweise

Das Topmeter zur Einregulierung nicht am Schauglas drehen. Gefahr von Wasseraustritt!

Zum Einregulieren der durchstromenden Wassermenge keinesfalls Zange oder sonstiges Werkzeug verwenden.

2.3 Montage

Der Heizkreisverteiler darf nur von ausgebildetem Fachpersonal montiert und bedient werden. Fachhandwerker miissen die
Bedienungsanleitung (insbesondere das Kapitel ,Sicherheit, Inbetriebnahme, Hinweis") lesen, verstehen und beachten. Eine
Haftung des Herstellers gemaB den gesetzlichen Bestimmungen ist nur unter Einhaltung der oben genannten Bedingungen
gegeben. Beim anschlieBen der Klemmringverschraubung muss am Eurokonus mit einem passenden Maulschliissel
gegengehalten werden.

3. Einregulierung TOPMETER:
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Das offnen des Durchflussregulierventils (z.B. beim Beflllen der Anlage) nur soweit herausdrehen bis sich ein leichter
Widerstand einstellt, das Ventil ist dann voll gedéffnet (max. 4,8 mm herausdrehen). Die Einstellung am Schauglas des
Durchflussregulierventils keinesfalls mit einer Zange vornehmen!



Edelstahlheizkreisverteiler E N |VA

mit Topmeter Energie. Innovativ.

5. Druckverlustdiagramm

Druckverlustdiagramm fiir Thermostatventil (im Riicklauf )
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Druckverlustdiagramm fir Topmeter (im Vorlauf, bei max. Ventil6ffnung)
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