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Flexible Kupplung Edelstahl THX  
HP HR I/S-W 

• Herstellung: gewelltes Parallelrohr aus 

Edelstahl 

• Stoff: Edelstahl, 14404 (AISI316L) 

• Temperaturbereich: -50...+100°C 

• Betriebsdruck 4...20 Bar 

•    Dämmung Armaflex / Kaimann 13mm oder 19mm mit Membranschutz und pro-aktiven 
Enden 

 

 

 
Zugelassener Hersteller: SC THERMOINOX SERVICE SRL 300639 Timisoara RO 

thermoinox@thermoinox.ro +40(0) 721 788 816 
 

SR EN ISO 9001 SR EN ISO 14001 SR EN ISO 45001 

DN 
DURCHMESSER BIEGERADIUS 

BETRIEBSDRUCK 
BEI 110°C (bar) 

Masse /ml 
+/-10%( kg) 

Stahlrohr-
Äquivalenz 

d1 (mm) 
+/-0,4 

d2/D (mm) 
+/-0,4 STATISCH 

(mm) 
DYNAMISCH 

(mm) DN 

12 12,5 16,5 20 

Nicht für 
dynam

ische 
Lasten und 

entsprechende 
Frequenzbew

egu
ngen 

20 0,09 1/2" 
16 16,3 21,4 25 16 0,14 3/4" 
20 20,4 26,7 30 10 0,19 1 " 
25 25,4 31,8 3 5 6 0,25 11/4" 
32 34,5 41,1 40  4 0,33 11/2" 
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Subsemnatul, BUIUCA RADU HRISTU, 

traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din 

România cu autorizaţia nr. 25386 din 

25.02.2011, emisă de Ministerul Justiţiei, 

certific  exactitatea traducerii în limba 

germană cu textul înscrisului în original în 

limba română prezentat mie. 

Ich, der Unterzeichnende, BUIUCA RADU 

HRISTU, vom Justizministerium mit der 

Genehmigung 25396 am 6.8.2009 beeidigter 

Übersetzer, bestätige hiermit die Genauigkeit 

dieser von mir durchgeführten Übersetzung. 

 

TRADUCĂTOR-INTERPRET 

ÜBERSETZER-DOLMETSCHER 

BUIUCA RADU HRISTU 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


