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6. Hochleistungswärmepumpenspeicher

*

 

Anwendung:  

Bauart: 

Trinkwasserspeicher: Qualitätsstahl S275JR nach EN 10025
ausgeführt nach EN 12897:2006

Korrosionsschutz: Magnesiumanode bietet zusätzlichen Korrosionsschutz

 

Isolierung:

E-Heizung:

Lieferumfang:

Prüfungen: mechanische Festigkeit und Stabilität nach EN 12897

* 
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6. Hochleistungswärmepumpenspeicher

Einheit 400

Nettoinhalt Trinkwasserspeicher l 300

l 100

mm 1860

max. Betriebsdruck Wärmetauscher bar 10

max. Betriebsdruck Trinkwasser bar 10

bar 3

max. Betriebstemperatur Trinkwasser 95

95

max. Betriebstemperatur Register 110

kg 140

171400

mm 700

mm 1695

ErP Klasse

ErP Wärmeverlust W 77

l 370

 

Einheit 400

Register m² 3,2

l 18,8

2,5

Druckverlust mbar 32
Dauerleistung 191

Empfohlene WP Leistung kW 8,0

Leistungskennzahl NL 3,0
* 1,9

Druckverlust* mbar 20
Dauerleistung*

1093

max. Registerleistung* kW 44,7

Leistungskennzahl* NL 10,0
*

+ =
- =

Art. Nr. Flansch-Heizung mm 400

90406 180-8  380 +
90408 180-8 420 +
90410 180-8 510 -
904121 180-8 12 kW 530 -
904151 180-8 15 kW 630 -
904091 290-12 9 kW 530 -
904241 290-12 630 -
904451 290-12 630 -

Einbringmöglichkeiten Flansch-Heizung:

1 = Hierzu ist eine externe Schützsteuerung bauseits zu stellen
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6. Hochleistungswärmepumpenspeicher

 

Verwendung Dimension 400
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6. Hochleistungswärmepumpenspeicher

Reg 
m²

VL
Spitzen-
leistung

l/10 min

Spitzen-
leistung

l/h

Dauer-
leistung 

l/h

Leistung
Spitzen-
leistung 

l/10 min

Spitzen-
leistung 

l/h

Dauer-
leistung 

l/h

 
Leistung

 

Heiz-
wasser
Primär
m³/h

Druck-
verlust

mbar

NL 
Zahl

 
400

3,0 50* 247 449 242 10,0 2,5 32 3
50 302 777 570 23,3 - - - -
60 329 940 733 30,0 - - - -
70 411 1428 1222 49,9 321 891 684 39,9
80 438 1591 1384 56,6 340 1005 798 46,6 2,4 30 10

*

NL


