S-5!

The Right Way!

Die S$-5!® NH1.5-Klemmen sind fiir 1,5 Zoll (38mm)
hohe Nailstrip-Profile mit einer Sockelbreite von
12mm bis 20mm geeignet.

Die S-51@ NH1.5-Klemmen aus Aluminium haben
ein innovatives Insert (Passteil), das sich beim
Anziehen der Madenschraube an die Nailstrip-
Profilformen anpasst.

Die NH1.5-Klemme mit 2 Madenschrauben, Insert,
zwei oberseitigen M8-Gewinden und einer
M8-Edelstahlschraube kommt bei hohen
Belastungen, wie z.B. bei Einzelbefestigungen und bei
dem S-51@ Schneefangsystem ColorGard zum Einsatz.

VPE 24 Stiick je Schachtel (keine Lagerware).

NH1.5-Klemme
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Die S-5!® NH1.5-Mini mit einer Madenschraube,
Insert und einem oberseitigen M8-Gewinde
kommen bei den Anwendungen zum Einsatz,
wenn starre Objekte, z.B. Schienen, mit mehreren
Klemmen am Falz zu befestigen sind. Weitere
Einsatzgebiete sind z.B. die Montage vom

S-5!® PV-Kit 2.0 und dem RoofTech-Schneefang
mit Einrohr oder Doppelrohr.

Die S-5!& Mini-Klemmen werden jetzt chne M8x16
Edelstahlschrauben geliefert. Diese kénnen

separat bei uns bestellt werden. VPE: 200 Stiick je
Schachtel.

VPE: 40 Stiick je Schachtel (Lagerware).
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Anwendungsbeispiele: ColorGard-Schneefang, Gelander, Photovoltaik-Montage, Trittstufen, Sat-Anlage, uvm..

GepriifteHaltekridfte: 5-5!® hat die Haltekrafte aller Klemmen auf einer Vielzahl von Falztypen und Metallarten
diverser Hersteller durch unabhangige Priifinstitute in den USA testen lassen. Die Tests wurden dabei sowohl als
Scherversuch parallel zum Falz und auch als Zugversuch senkrecht zur Eindeckung durchgefiihrt. Ergebnis bei allen
Priifungen war, dass die Tragfahigkeiten der Klemmen i.d.R. héher sind als die der Profile. Die Tests bestatigen die

bekannt hohe Qualitdt und Haltekrafte der 3-5!& Klemmen.
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Hinweise zur Montage:

Generell bei Planung und Montage bitte beachten:

S-5!

The Right Way!

.
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NH1.5-Klemme NH1.5-Mini

Die Madenschrauben vorab etwas in die Klemme eindrehen und das Insert seitlich einschieben. Das
Insert kann mit seiner unterschiedlichen Walbung, je nach Breite des Falzes, beidseitig verwendet werden,
Dann die Klemme, wie auf der Abbildung rechts, so auf den Falz bindig setzen, dass die
Madenschrauben gegen das Insert auf der Rilckseite der Verfalzung eingedreht werden

und die “*Mase” der Klemme unter der Verfalzung sitzt.

In dem Bereich wo die Klemmen befestigt werden, sollten die Nailstrips zuséatzlich geschraubt werden,
ohne dass die Dehnunsmaaglichkeiten zuviel eingeschrankt werden.

Den korrekten Sitz der Klemme und des Inserts kontrollieren (Abb, 3b) und die Madenschrauben mit dem
in jeder Schachtel beigefugten S-5-Montage-Bit mit einer Anzugskraft von 15 — 17 Nm anziehen,

Bei Eindeckungen aus verzinktem Stahlblech mit einer Dicke von mehr als 0,7mm mit 18 — 20 Nm.

Das spezielle Passteil (Insert) passt sich dabei dem Profil optimal an,

Bei der NH1.5-Klemme die Madenschrauben anzighen und beide nochmals nachziehen.

Viele Akkuschrauber bieten nicht immer eine gleichbleibende Anzugskraft. Die Anzugskraft muss daher
mit einem geeichten Drehmomentschllssel nachgeprift und gaf. die Madenschrauben nachgezogen
werden.

Wird zur Montage der weiteren Anwendung eine MBx16 Edelstahlschraube im oberseitigen M8-Gewinde
verwendet, ist diese mit @inem Drehmoment von 18 Nm anzuziehen

Je nach Verwendung der jeweiligen Klemme muss sichergestellt sein, dass die Krifte, die von der Klemme auf den Falz Obertragen
warden, von ihm bzw. von der Tragkonstruktion aufgenommen werden kénnen. Dabei sind insbesondere die Schnee- und Windlasten,

die zusatzlichen Lasten aus den auf den Klemmen befestigten Installationen, sowie die erhthten Beanspruchungen im Rand- und

Eckbereich der Dachkonstruktion zu berlicksichtigen, Eine ausreichenda Anzahl an Klammen ist dabei vorzusehen, Bei statisch
relevanten Klemmen ist mindestens ein Abstand von S00mm vom Stehfalzprofilende einzuhalten.

Verantwortlich filr die Standsicherheit einer baulichen Anlage ist der Bauherr bzw. der Besitzer oder Betreiber. Der ausfihrende
Monteuwr der Anlage trégt die Verantwortung nicht nur fir die Andage, sendern auch fir das Dach, auf dem er die Anlage installiert. Wer
aine Anlage auf einem bestehenden Dach installiert, ohne die Standsicherheit varher Oberprift zu haben, verstlt gegen existierandes
Recht!Die ausreichende Haltekraft der Eindeckung an der Trag- bzw. Unterkonstrukticn muss immer sichergestellt sein. Die Nachweise
milssen bauseits erbracht werden. In Zweifelsfallen st ein Statiker zur Bestimmung der Last und deren Ablrag vorab hinzu zu zighen.

Bed handwerklichen Metalleindeckungen auf Holzschalung sollte der Rand- und Eckbereich aufgrund der begrenzten Tragfahigkeit der

Eindeckung und der Haften nicht mit Modulen belegt werden. Im Mittelbereich ist das Uberspringen von Falzen i.d.R. nicht maglich.

Daher empfehlen wir Klemmen auf jeden Falz zu installieren. Die Montage von 2.B, PV-Anlagen stellen einen punktuellen Lasteintrag
dar, daher emplehlen wir verkleinerte Haftabstinde und geschraubte Haflen. Die Montage und Befestigung der Klemmae solite
zwischen den Haften erfolgen um eine optimale Lastenverteilung zu ermeichen.

RoofTech und 5-5] empfehlen die Uberprifung der geplanten Installation, F\-Anlage, Schneefang, etc. durch einen qualifizierten
Fachmann, der die Schnee- und Windlasten, die Lasten der installation, die Statik und Montage sowie die Planung und Konstruktion
von und auf Metalldachern verantwortet.

Bei der Montage von stammen Objekten wie z.B. Schienen, Rohre, Kabelkanalen, etc. auf den Klemmen sind diese in regelmaBigen Abstanden
{nach max, 3m} zu frennen, um Verformungen aufgrund thermisch bedingter Langenanderungen zu begrenzen (in Langs- und Quermrichtung),
Die Materialeigenschaften der jeweiligen Metalle, die Kombination unterainander sowie die Verarbeitungshinweise und Vorschriften
aller beteiligten Hersteller (auch die des Metalldaches) sind zu beachten.

Die Eignung fur den geplanten Verwendungszweck proft der Planer und Anwender selbst. Wenn technische Einzelhetten nicht separat
beschrieben werden, entbindet dies die ausfihrende Firma nicht vor Prisfung im Einzeffall und vorheriger Klarung eines fachlich
richligen Sachverhaltes.

S-5! Klemmen eignen sich nicht als Fallschutz bzw. Absturzsicherung, Die S-5-Klemmen dirfen fir diesen Vervendungszweck nur in
cinem zerifizierten wnd zugelassenen Absturzsicherungssystem eingesetzt werden, Dafor ist der jeweilige Systemanbigter fir

Absturzsicherungon zustindig und muss den Nachweis daflr erbringen.

Die in unseren Unterlagen gezeigten Zeichnungen und Faotos dienen der Verdeutlichung einzelner Detailausfuhrungen und stellen
lediglich empfehlende Hinweise dar, RocfTech und 5-5'-Meftal Roof Innovations Ltd. 0bemimmt keine weitergehende Haftung.

Die Verantwortung fir die Montage, Eignung und die Anwendungen wird ven RoofTech GmbH und 5-5-Metal Roof Innovations Lid.
grundsatzlich nicht Obemommen. S-51-Produkte sind durch internationale Patente von Metal Roof Innovations, Lid, geschitzt.
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