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PREMIUM PROTECT

PVGG400
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garantiert fiir die PREMIUM PROTECT Glas-Glas
Solarmodule eine Mindestleistung von 87% nach 30 Jahren.

Der Garantiewert der Glas-Glas Solarmodule im Vergleich
zu herkommlichen Glas-Folie Modulen nach Industriestandard:
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30 Jahre Produktgarantie und eine lineare Leistungs- @ BAUER ist fiir 12 Jahre der Produktgarantie und
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R ahre Produktoarantie
RO O 30 Jahre Leistungsgarantie
MECHANISCHE KENNDATEN EINSATZBEDINGUNGEN
Mndulahmessungen - 17221134 %30 mm Betriebstemperatur 40bis85C
Gewicht 24 7 kg Statische Last 5400 Pa (Schnee/Wind)
Rahmen Eloxierte Aluminiumlegierung {schwarz) Hagel @ 25 mm bei 23 m/s
Vorderseite Premium Protect Antireflexions-Glas, 2 mm
Einbettmaterial EVA ZERTIFIZIERUNGEN
Riickseite Premium Protect gehdrtetes Glas, 2 mm IEC 61215, IEC 61730, Brandklasse A n. IEC 61730-2
Solarzellen 108 monokristalline N-type Bifazial-Halbzellen
Bifazialitat 70% + 5% VERPACKUNG
Ansch!ussbox{en] [Pﬁs 3 Bypass Dloden Module pro Palette 35
Kabel & Verbinder 1x4 mm’, 1200 mm, MC4—kompat|bel Paletten/Module j je Lkw 26/910
ELEKTRISCHE KENNDATEN’ . ~ PVGG400  PVGGsos
Maxlmallelstung Pmax (W) 400 405
Toleranz Leistungsabgabe Pmax (%) 0~43 0~+3
Leerlaufspannung Voe (V) 37,20 37,36
Kurzschlussstrom Isc {A) 13,68 13,78
Spannung beiMuimalielstny e — B ..
Strom bei Maximalleistung Impp (A) 12,84 12 92
Wirkungsgrad/Moduleffizienz nm (%) 20,48 20,74
10 % Pmpp (W) 440 (+40) 445 (+40)
Lewtungszuwachs durch Blfazialitat' 20 % Pmpp (W) 480 (+80) 486 (+81)
e 30% Pmpp (W) 520 (+120) 526 (+121)
Arbeitsnenntemperatur NOCT (°C) "Nominaler Wert st den schriftichen Garantiebedingungen zu ent-
Temperaturkoeffizient Voc Tk (Voc) mﬁaxcmTMﬁw ﬁzwnzm:;‘;gi
Temperaturkoeffizient Isc Thosc e P10 o e o 2
Temperaturkoefﬁzient Pmpp ks mep} ist allein die Fa. Bauer Sohl"a"lal-l. mﬂﬂq;ﬁm Ske uns an, um die
i Vorteile dieses auch fiir She zu erfahren. Hinweis:
Maximale Systemspannung DC (TOV) ] iy ::sdmmd;u:s oy e
Maximale Reihensicherheit {A) Produld verwenden. s
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