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Drehantrieb in Verbindung mit einem
Montagesatz fiir die Motorisierung der
géngigsten Mischer in HLK-Systemen

+ Drehmoment 10 Nm
+ Nennspannung AC 230 V
+ Ansteuerung: Auf-Zu oder 3-Punkt

Technische Daten

Elektrische Daten

Funktionsdaten

Sicherheit

Abmessungen / Gewicht

Sicherheitshinweise

A

Technisches Datenblatt

HT230-3-T
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Nennspannung AC 230V, 50/60 Hz

Funktionsbereich AC 198 ...264 V

Leistungsverbrauch Betrieb 3,5 W @ Nennmoment
Dimensionierung 3,5 VA

Anschluss

Klemmen 4 mm2 (Kabel @ 6 ... 8 mm, dreiadrig)

Parallelbetrieb

nein

Drehmoment (Nennmoment)

min. 10 Nm @ Nennspannung

Gleichlauf

+5%

Handverstellung

temporare und permanente Getriebeausrastung
mit Drehknopf am Gehduse

Laufzeit

140s/90°<]

Schallleistungspegel

max. 35 dB (A)

Stellungsanzeige

umkehrbares Skalenschild 0 ... 1

Schutzklasse Il schutzisoliert [T
Schutzart IP40

EMV CE geméss 89/336/EWG
Niederspannungsrichtlinie CE geméss 73/23/EWG
Wirkungsweise Typ 1.B (nach EN 60730-1)

Bemessungsstossspannung

4KV (nach EN 60730-1)

Verschmutzungsgrad der Umgebung

3 (nach EN 60730-1)

Umgebungstemperatur 0 ... +50°C (Duty cycle 140/35 s)
Mediumstemperatur +5 ... +120°C (im Mischkdrper)
Lagertemperatur -30 ... +80°C

Umgebungsfeuchte 95% r.H., nicht kondensierend (EN 60730-1)
Wartung wartungsfrei

Abmessungen siehe «Abmessungen» auf Seite 2

Gewicht ca. 500 g

+ Dieser Antrieb ist fiir die Anwendung in stationédren Heizungs-, Liiftungs- und Klimaanlagen
konzipiert und darf nicht fiir Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereiches,
insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft,

verwendet werden.
+ Achtung Netzspannung !

+ Die Montage hat durch geschultes Personal zu erfolgen.
Bei der Montage sind die gesetzlichen und behérdlichen Vorschriften einzuhalten.

+ Der Antrieb ist vor Nasse zu schiitzen. Er ist fiir Aussenanwendungen ungeeignet.

+ Die korrekte Funktion der Zugentlastung des Kabels im Antriebsgehéuse ist zu liberpriifen.
+ Der Installateur muss die richtige Funktionsweise nach dem Einbau liberpriifen.

+ Das Gerat enthalt keine durch den Anwender austauschbaren oder reparierbaren Teile.

+ Bei der Bestimmung des Drehmomentbedarfs miissen die Angaben des Mischerherstellers

beachtet werden.

+ Das Gerat enthilt elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haus-
haltmiill entsorgt werden. Die értliche und aktuell giiltige Gesetzgebung ist zu beachten.

www.belimo.com
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Drehantrieb AC 230 V, 10 Nm BEL' MG

Produktmerkmale
Direktmontage  Einfache Direktmontage mit nur einer Schraube. Die Montagelage bezogen auf den Mischer ist
in 90° <J-Schritten wéhlbar.
Handverstellung  Handbetrieb mit Handhebel méglich (temporére Getriebeausrastung durch Driicken,
permanente Ausrastung durch Drehknopf am Gehéause).
Funktionssicherheit Beim Erreichen der Endanschlage wird der Antrieb automatisch ausgeschaltet.
Zubehor

Beschreibung

Mechanisches Zubehér  Montagesétze fiir ESBE, Termomix, Pommerening, Dumserwerk, Lovato, Landis & Staefa, Lazzari,
Oventrop, Meibes, Wita, Holter, Satchwell und Centra Mischer

Elektrische Installation

Anschlussschemas  Auf-Zu-Ansteuerung 3-Punktansteuerung
Hinweis A N L1 N L1
Achtung Netzspannung !
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Zubehor zu BELIMO HT230-3-T

® MS-NRC Montagesatz, Centra CENTRA, Serie DR + ZR

® MS-NRE6 Montagesatz, ESBE VRG...
® MS-NRE Montagesatz, Universal alle ESBE, TERMOMIX, POMMERENING

® MS-NRE1 Montagesatz, Termomix, Dumserwerk, ESBE 3MG, F120...F165, HG

® MS-NRE2 Montagesatz, Termomix ,ESBE G119...G151

® MS-NRE3 Montagesatz, Termomix, ESBE 4MG, F432...F465

¥ MS-NRE4 Montagesatz, Termomix, ESBE G419...G451

® MS-NRH Mounting kit, HOLTER BR80 SMD/SMV

® MS-NRL Montagesatz, LANDIS + STAEFA (Serie 2), VCI 31 DN 20...40,
® MS-NRL1 Montagesatz, LANDIS + STAEFA (Serie 1), B3F... DN 20...40,
® MS-NRLA Montagesatz, LAZZARI 3W, 4W

® MS-NRLO Montagesatz, LOVATO 3W, 4W

® MS-NRO1 Montagesatz, Meibes, Wita, OVENTROP 3W, 4W, H

® MS-NRS Montagesatz, Satchwell MB

® MS-NRSF Montagesatz, Satchwell MBF

¥ SNR Hilfsschalter - fiir 3-Punkt HT-Antriebe mit Kabelanschluss

# SNR2 Hilfsschalter - fiir 3-Punkt HT-Antriebe mit Schraubklemmen
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