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Funktioniert mit einem Lichtschalter. P = g T T - r . . . L. T e i
Funziona con l'interruttore della luce. o e a g mh 0 3 g 3 § 5 mé/h ol 383 § E g3 § m'/h
Mit elektronischer, einstellbarer Zeitschaltuhr. . . . . . . . B ¢ . - - - e o S =
Timer elettronico regolabile.
% PULL CORD
Schalter mit Zugschnur (Ein-Aus). =) @& & ’
l Interruttore a catena off-on.
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Mit Feuchtigkeitsdetektor. @ @ e e
Con detector di umidita. -
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VERFUGENDEN VERARBEITUNGEN/ | \WEISS / BIANCO
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@ LEISTUNG / CARATTERISTICHE
() VERFUGENDEN ZUBEHOR DES WARENANGEBOTS / MONTAGE / INSTALLAZIONE

ACCESSORI DISPONIBILI NELLA GAMMA

B-10 / B-12 / B-15 MATIC

VENTILATOR MIT ELEKTRISCHER VERSCHLUSSKLAPPE /
ESTRATTORE CON PERSIANA AUTOMATICA

« Automatischer Offnungs- und SchlieBmechanismus.
e B-15 version Hygro Twin (2 Geschwindigkeiten).

s Ventilatoren fiir Wand, Decke, Fenster (mit dem ==—c "
Zubehdr Fenstereinbausatz). 3 e
s 12 volt Sicherheitsversion, zur "maximale Sicherheit".
g e : * Montage an die * Wand Entleerung auften. « Installation an der Decke. * Montage am Fenster.
R Liftungsverrohrung. * Parete di scarico esterno. e Installazione nel soffitto. * Installazione nel vetro.
e SNSRI * Scarico condominiale.
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