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w— Lieber Kunde,
bevor Sie mit dem Einbau beginnen, sollten Sie die nachfolgende Anleitung AUFMERKSAM
lesen, um die Sicherheit und korrekte Funktionsweise des Gerats zu gewahdeisten.

N
A WICHTIG:

[ —

Vergewissern Sie sich vor allen Einbauarbeiten oder dem elekirischen Anschiuss, dass
die Stromversorgung abgeschaitet ist.

Der Einbau, der elektrische Anschluss und die Einstellungen sollten gemaR den entspre-
chenden regionalen Vorschriften von einem Fachmann durchgefihrt werden.

Die Nichtbefolgung dieser Einbauanleitung kann zu Schaden am Gerét fiihren.

Fir eine optimale Leistung solite das Gerét ordnungsgema8 eingebaut werden (Einbau
des Gerits selbst, der Leitungen und der Einlésse fir den Luftaustausch).

Dieser Raumliifter ist fiir den hauslichen oder den Gebrauch in &hnlichen Umgebungen
vorgesehen. Verwenden Sie das Gerét nicht auBerhalb seines Verwendungszwecks.
Dieses Geritist nicht dafiir bestimmt, durch Personen {einschlie@lich Kinder) mit einges-
chrankten physischen, sensarischen oder geistigen Fahigkeiten, mangelnder Erfahrung
bzw. mangelnden Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fir
ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie
das Gerét zu benutzen ist.

Kinder milssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.
Der Raumliifter sollte auf einer Mindesthohe von 2,3 m installiert werden.

Der Raumlifter verursacht keine Storungen hinsichtiich Radio- oder Fernsehgeréten
{Richtlinie 2004/108/EG).

—

— Vor dem Leitungsanschluss sollten Sie sich iiber die lokalen Bestimmungen iiber
Luktauslasse informieren und ggf. die fiir das Geb&ude verantwortliche Person um Erlaubnis
bitten.

Zur Vermeidung der Rilckstromung von Gasen in den Raum durch eine offene Gaslei-
tung oder andere Vorrichtungen mit offenem Feuer sollten entsprechende Vorkehrungen
getroffen werden.

Bei gleichzeitiger Nutzung dieses Gerts und Geréten, die mit Gas oder anderen Brennstoffen
betrieben werden, muss eine angemessene Beliiftung des Raumes vorgesehen werden.

Die Auslassleitung {D) des Raumliifters darf nicht an einen Rauchauslass, Beliiftungslei-
tungen, HeiBluftieitungen oder Leitungen angeschlossen werden, die dafiir gebraucht

werden Rauch von durch Gas oder andere Brennstoffe betriebene Geréte auszuleiten.
o
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&= Bauen Sie dieses Gerit NICHT in Bereichen mit folgenden Merkmalen ein:

« Hoher Olgehalt ader Umgebungen mit hohem Fettvorkommen.

« Umgebungen, in denen korrosive oder brennbare Gase bzw. Dampfe austreten.

« Uimgebungen mit Temperaturen von mehr als 40 °C oder weniger als-5°C.

« Umgebungen, in denen das Gerét Witterungseinfidssen (Regen, Sonne, Schee, etc.)
ausgesetzt ist

+ Orte mit maglichen Hindernissen, die den Zugang zum Lifter erschweren.

Das Gerét und seine Bauteile diirfen nicht in Wasser oder andere Flissigkeiten getaucht
werden.

Der |P-Schutzgrad kann nur gewéhrleistet werden, wenn der Einbau des Geréits gemiR
der vorliegenden Anleitung durchgefiihrt wurde.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir Schaden an Personen, Tieren oder Gegenstan-
den ab, die aufgrund unsachgemaBer Verwendung durch Missachtung der Wamnhinwei-
se in dieser Anleitung fiir Einbau, Gebrauch und Wartung des Geréits entstanden sind.
Nach Beenden des Einbaus solite diese Anleitung dem Besitzer/Nutzer des Gerdts aus-
gehandigt werden.

—
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— EINBAU:

Der Einbau des Geréts wird gemaR der beiliegenden Grafik durchgefiihrt. Das Gerét kann
an der Wand oder an der Decke, mit direktem Auslass oder separater Auslassleitung
eingebaut werden (siehe Abhild’%g 1A).
Vor dem Einbau eine kreisrunde Bffnung mit einem Durchmesser von 100 mm sowie die
Bohrungen fiir die Befestigung des Raumliifters am gewdinschten Einbauart an der Wand
oder Decke anbringen (siehe Abbildung 2).

Die Abdeckung wie in Abbildung 1B gezeigt entfemen.

Die Stromkabel durch das Teil ,PC* und die im Gerét vorgesehene Durchfiihrung fihren
{siehe Abbildung 3A). Den Anschluss des Gerats wie im Abschnitt "ELEKTRISCHER ANS-
CHLUSS” beschrieben ausfiihren.

Wird die Montage mit einer separaten Auslassleitung durchgefiihrt, die Leitung (0) von
100mm @ in die angebrachte Offnung fiir den Luftauslass setzen.

Bei beiden Montagearten (mit separater Auslassleitung oder direktem Auslass} miissen
die Luftgitter so installiert werden, dass sie den Sicherheitshestimmungen lhres Landes
entsprechen, damit kein Zugang zu den Lifterbléttern besteht {siehe Abbdung 1A).

Sicherstellen, dass der Luftstrom nicht behindert wird.
Die Grundplatte des Gehauses mit den im Lieferumfang enthattenen Dibeln und Schrau-
ben befestigen.

A ELEXTRISCHER ANSCHLUSS:

Sicherstellen, dass Spannung (V) und Frequenz (Hz) des Stromnetzes, an das das Gerat
angeschlossen werden soll, den Werten auf dem Typenschild entsprechen,

Das Gerat muss iiber einen bipolaren Schalter mit einer Distanz zwischen den Kontakten
groBer gleich 3 mm verfigen.

s Das Gerat muss permanent iiber eine in der Wand eingelassene Verkabelung
fiir feste Installationen angeschlossen werden. Die Leitungen miissen iiber die Riickseite
in das Gerét gefiihrt werden.

(2- oder 3-Leiter-Kabe! mit einem Mindestquerschnitt von 1mm’ und einem Hachstquers-
chnitt von 1,5mm?).

Eine Erdung st nicht notwendi, da es sich um ein Gerdt mit Doppelisolierung handelt. (Klasse Il).

Das Stromkabel muss so verlegt werden, dass keine Filissigkeiten oder Dampf in das
Gerat oder iiber das Kabel eindringen kinnen. Sollte dies nicht maglich sein, muss der
Kabeleingang zusitzlich versiegelt werden, zum Beispiel mit Sifikon. Ansonsten ist die
angegebene IP-Schutzklasse nicht gewéhrleistet.
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= Verfiighare Ausfiihrungen:

E-100; STANDARD-Liifter. Keine Einstellung erforderlich.

E-100GT: Liifter mit TIMER-Steuerung. Timer von 3' bis 15" einstellbar.

E-100GTH: Lifter mit TIMER-HYGRO-Steuerung. Feuchtigkeitsgesteuerte Aktivierung bei
einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 5 %. Timer von 0" bis 15 einstellbar.
Vorgesehen fiir die allgemeine und dauerhafte Beliftung von Réumen mit hoher Luf-
tfeuchtigkeit (Bader, Kichen, Waschkiichen, Toilettenriume).

Fir den elektrischen Anschluss, den Anweisungen im Anschlussdiagramm je nach an-
2uschlieBendem Modell folgen {siehe Abbildung 3},

EINSTELLUNGEN und FUNKTIONSWEISE:
Fiihren Sie die nétigen Einstellungen je nach installiertem Modell durch.

TIMER (siehe Abbildung 4B).

Fiir die Timer-Einstellung die Drehvorrichtung , TIMER" im Uhrzeigersinn drehen, um die
Zeitintervalle zu erhghen (3 - 15°).

Der Raumliifter wird dber den Schalter eingeschaltet. Wird der Schalter ausgeschaltet,
dreht der Lilfter noch wahrend der eingesteliten Zeit weiter und hélt dann an.

TIMER-HYGRO {siehe Abbildung 4A)

Wenn zum ersten Mal Spannung anliegt, fiihrt der Lifter fiir einige Sekunden einen
Testlauf durch. Wahrend dieser Zeit werden auf den Display die werkseitig eingesteliten
Timer-Hygro-Werte angezeigt

Fir die Timer-Einsteflung an der Drehvorrichtung , TIMER" drehen, bis der gewiinschte
Finstellwert am Display angezeigt wird (0- 15).

Zur Einstellung des Feuchtigkeitsgrades, an der Drehvorrichtung .HYGRO™ drehen, bis
der gewiinschte Einstellwert am Display erscheint (40 % - 95 %).

Das Modell 6TH gestattet die durchgehende Beliftung {24 Stunden) von Réumen mit
hoher Luftfeuchtigeit durch AKTIVIERUNG des Schatters St (S1: ON).

Ubersteigt die Luftfeuchtigkeit den eingesteliten Feuchtigkeitswert, wird die Hygro-
Funktion aktiviert und der Liifter arbeitet auf der Hochststufe.

Sinkt der Feuchtigkeitsgrad wieder unter den eingestellten Wert, arbeitet das Gerat
wihrend der iber die Timer-Funktion eingesteliten Zeit noch auf der Hachststufe weiter
und schaltet schiieBlich im Fall von S$1=0FF ab bzw. bei $1=ON auf die niedrige Stufe
uriick.

Die Hichst- und Niedriggeschwindigkeit sind fabrikseitig voreingestellt.

Der Raumlifter wird auch dann auf der Hichststufe eingeschaltet, wenn der Lichtschal-
ter des betreffenden Raums eingeschattet wird. Nach Ausschalten des Lichtschalters
arbeitet das Gerét wahrend der {iber die Timer-Funktion eingesteliten Zeit noch auf der
Hischststufe weiter und schaltet schiieBlich im Fall von S1=0FF ab bzw. bei S1=0N auf
die niedrige Stufe zuriick.

frem—
____ Zum Abschluss der Finbauarbeiten bitte sicherstellen, dass alle Anschliisse

ordnungsgemaB ausgefiihrt wurden und alle Kabel richtig verlegt sind.
Die Frontabdeckung wieder in die dafiir vorgesehene Position bringen und sicherstellen, dass

sie nicht ohne den Gebrauch von Werkzeug abgenommen werden kann (siehe Abbildung 7).
Sicherstellen, dass die Liifterblatter sich frei drehen konnen.

Reinigung und Wartung:

« Vor der Reinigung sicherstellen, dass die Stramversorgung des Gerats ausgeschaltet
wurde und es 2u keiner unvorhergesehenen Einschaltung kommen kann.

+ RegelmaRig mit einem feuchten Tuch reinigen.

» Das Gerit erfordert keine weitere Wartung.

Bestellen Sie fiir Reparaturen stets Originalteile.

Der HERSTELLER behélt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung technische
Verbesserungen oder Anderungen vorzunehmen.
=

™, CATA ELECTRODOMESTICOS S.L. garantiert, dass dieses Produkt zwei (2)
Jahre lang fiir den Gebrauch geeignetist, fiir den es bestimmtist. Diese Garantie schlieft
auch Material und Arbeitskraft ein, falls das Produkt aufgrund seiner gerin- gen GroRe
und Beweglichkeit vom Benutzer zum néchstgelegenen Kundendienst von CATA trans-
portiert wird. Zur Reparatur des Produktes muss der Benutzer immer den offiziellen
Kundendienst der Marke auf- suchen, und wenn das Produkt ausgetauscht werden soll,
der Verkauf riickgangig oder gegebenen- falls eine Preisminderung beantragt werden
soll, die Verkaufsstelle, bei der stets die Rechnung, die Verkaufsquittung oder der ents-
prechende Lieferschein vorgelegt werden muss, falls der Lieferschein spéter ausges-
telit wurde. Falls ein Mangel festgestelit wird, kann die Reparatur oder der Austausch
des Produktes beantragt werden, es sei denn, die Reparatur oder der Austausch sind
unmaglich oder unverhéltnismagig. Die Reparatur oder der Austausch muss innerhalb
eines angemessenen Zeitraums durchgefiihrt wer- den. Falls die Reparatur oder der
Austausch unméglich oder unverhaltnisméRig sind, kann eine Preisminderung beantragt
oder der Kauf riickgéngig gemacht werden, wobei der Kaufpreis zuriic- kerstattet wird.
Die vorliegende Garantie gilt nicht, falls ein falscher ader unangemessener Gebrauch des Pro-
duktes vorliegt, Eingriffe von dazu nicht autorisierten Personen vorgenommen wurden oder die
Reinigung oder periodische Instandhaitung des Produktes (Reinigung der Fiter, Austausch der
Gliihbirnen) nicht durchgefiihrt wurde. Bitte beachten Sie, dass das Glas bei unsachgemaRer
Behandlung nicht in der Garantie eingeschlossen ist. Dieses Produkt ist ausschlieBlich fiir den
privaten Gebrauch bestimmt, deshalb deckt diese Garantie den professionellen Gebrauch oder
den Gebrauch fiir Funktionen, fiir die dieses Produkt nicht vorgesehen ist, nicht.

Der Akt zur Beantragung der Erfillung der in dieser Garantie enthattenen Bestimmungen ver-
jhrt drei Jahre nach der Ubergabe des Produktes, wobei der Verbraucher innerhalb von zwei
Monaten nach Feststellung des Mangels eine entsprechende Mitteilung machen muss.

Die vorliegende Garantie beeintrichtigt die Verbraucherrechte, die im Gesetz 23/2003
vom 10. Juli, Garantien fiir Verbrauchsgiiter, enthalten ist, nicht.

Das Symbol i auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass die-
ses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sam-
melpunkt fiir das Recycling von elektrischen und elektronischen Geréten abge- geben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schiitzen
Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit wer-
den durch falsches Entsorgen gefahrdet Weitere Informationen iber das Recycling
dieses Produkts erhalten Sie von threm Rathaus, lhrer Miillabfuhr oder dem Geschéft,
in dem Sie das Produkt gekauft haben.



