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Datenblatt Rücklauftemperaturbegrenzer FJVR

Fühler und Ventilgehäuse

Der Rücklauftemperaturregler FJVR ist ein selbsttä-
tiger Proportionalregler zur Regelung der Medien-
temperatur. FJVR besteht aus einem thermostati-
schen Element und einem Ventilgehäuse. Der Ther-
mostat schließt bei steigender Temperatur.

Materialien der wasserberührten Teile

Ventilgehäuse und übrige Metallteile Ms 58

O-Ring EPDM

Ventilkegel NBR

Druckstift  in der Stopfbuchse Chromstahl

Anlagenprinzip

Bestellung und Daten

Typ Einstellbereich Bestell-Nr.
10-80  °C 0003L107000
10-50  °C 0003L104000FJVR Rücklauftemperaturbegrenzer

Fühlerelemente

AnschlußTyp Bestell-Nr. , k
vs

2)

Eintritt   Austritt1) .

0003L100900 Eck
FJVR 10 R

 
3/8 G 3/8 0.270003L101000 DG

10 bar 1 bar 16 bar 120 °C0003L101300 Eck
FJVR 15 R

 
1/2 G 1/2 0.730003L101400 DG

Aus-
führung

Max.
Betriebs-

druck
Prüf-
druck

Max.
Differenz-

druck3)

Max. Wasser-
temperatur

Ventilgehäuse

3) Der max. Differenzdruck gibt die Einsatzgrenzen für eine
optimale Regelung an. Um einen geräuscharmen Betrieb
zu gewährleisten wird empfohlen immer eine Pumpe zu
wählen, die nur den Druck zur Verfügung stellt, der
benötigt wird, um die notwendige Wassermenge
umzuwälzen. Erfahrungsgemäß genügt in den meisten
Anlagen ein Differenzdruck über den Ventilen von 0,1-
0,3 bar. Der Differenzdruck kann durch Anwendung
eines Danfoss Differenzdruckreglers reduziert werden.

Produkt Bestell-Nr.
Stopfbuchse , Liefereinheit  10 Stück 0013U007000

Der Rücklauftemperaturbegrenzer FJVR besteht
aus je einem Fühlerelement und einem Ventil-
gehäuse.
Element und Ventilgehåuse sind getrennt zu
bestellen.

Konstruktion

   1. Thermostatisches Element
   2. Fühler
   3. Wellrohr
   4. Einstellhandgriff
   5. Feder
   6. Druckstift
   7. Stopfbuchse
   8. Ventilkegel
   9. Begrenzungsringe
 10. Ventilgehäuse
 12. Klemmring
 13. Klemmverschraubung

1) Austrittstutzen ist gleich für Danfoss Klemmverbinder
vorbereitet.

2) Die kv-Werte  geben die Strömungsmenge  in m3/h bei
einem Druckabfall (Dp) durch das Ventil von 1 bar an

FJVR kann u.a. zur Rücklauftemperaturbegrenzung
an Heizkörpern, als Frostschutz und insbesondere
als einfache, kostengünstige Regelung zur
Fußbodentemperierung bei einer kombinierten Fuß-
boden-/Radiatorenheizung eingesetzt werden.

Da durch den Einsatz eines FJVR zur Fußboden-
temperierung nur Wassermenge und Spreizung,
nicht aber die Vorlauftemperatur beeinflußt werden,
ist besonders auf die maximal zulässige Vorlauf-
temperatur für den Fußbodenaufbau und die ver-
wendete Rohrmaterialien zu achten.

Die Umgebungstemperatur sollte am Einbauort die
eingestellte Temperatur am Fühler nicht überstei-
gen.

Das Ventilgehaüse FJVR 15  ist vernickelt,
FJVR 10 ist nur unvernickelt erhältlich.

Anwendung

Zubehör
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Kapazität

Montage und Einstellung

1 2 3 4

10 20 30 40 45    50 OC

! = Frostschutzeinstellung

Die Fühlerelemente können durch innenliegende
Begrenzungsringe begrenzt bzw. blockiert werden.
Dieser Vorgang wird in der jeweils beiliegenden In-
struktion erklärt.

Abmessungen

1 2 3 4 5 6 7 8

10 20 30 40 45 50 60 65 70    80 OC

! = Frostschutzeinstellung

Einstellzahlen und Schließtemperaturen

FJVR, 3/8"  Eck und DG FJVR, 1/2"  Eck und DG
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