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Ventil RA-N RA-C RA-G RAV -/8 VMT -/8 RAVL -/6
KVS
(m3/h) 0,65-1,40 1,20-3,30 2,06-4,75 1,20-3,10 1,50-3,10 0,20-1,50

Max, ∆p
(Bar) 0,6 0,6 0,21) 0,8 0,8 0,6

Stellantrieb
(Typ) TWA-A2) TWA-A2) TWA-A2) TWA-V2) TWA-V2) TWA-L2)

1) Das Ventil RA-G 25 hat ein maximales ∆p von 0,16 bar. Weitere Informationen siehe separates Datenblatt.
2) Ob der Stellantrieb für 24 V oder 230 V und in der Ausführung NO oder NC verwendet werden soll, hängt in erster Linie

von der Anwendung und dem Regelgerät ab, an das der Stellantrieb angeschlossen wird.

Anwendung

Datenblatt Thermostellantrieb TWA

Die neuen, kompakten TWA Stellantriebe
passen auf Danfoss Ventilgehäuse RA, RAVL
und RAV sowie Fremdfabrikate mit Anschluss
M30× 1,5, wie z.B. von Heimeier, MNG und
Oventrop. Die Stellantriebe sind mit einer vi-
suellen Positionsanzeige ausgestattet, die
anzeigt, ob das Ventil geöffnet oder geschlos-
sen ist.
Die TWA sind für Versorgungsspannungen 24 V
(SELV) oder  230 V in NO- oder NC-Ausfüh-
rungen lieferbar. Der 24 V-Stellantrieb für RA-
Ventile ist außerdem in NC/S-Version mit
einem Endlagenschalter erhältlich.
Dieser kleine Stellantrieb kann mit elektrischen
Zweipunkt-Regelgeräten verwendet werden
und an viele gängige Ventiltypen und Vertei-
ler für Fußbodenheizungen angeschlossen
werden.

Bestellung

Kombinationsmöglichkeiten der TWA-
Stellantriebe mit Danfoss Ventilgehäusen

Stellantrieb
Ventilanschluss Versorgungs- Ventilfunktion Bestell-Nr.(Stellantrieb/Ventil) spannung (spannungsfrei)

TWA-A RA   24 V a.c./d.c. NC 088H311000
TWA-A RA   24 V a.c./d.c. NO 088H311100
TWA-A RA 230 V a.c. NC 088H311200
TWA-A RA 230 V a.c. NO 088H311300
TWA-A RA   24 V a.c./d.c. NC/S* 088H311400
TWA-V RAV / VMT   24 V a.c./d.c. NC 088H312000
TWA-V RAV / VMT   24 V a.c./d.c. NO 088H312100
TWA-V RAV / VMT 230 V a.c. NC 088H312200
TWA-V RAV / VMT 230 V a.c. NO 088H312300
TWA-L RAVL   24 V a.c./d.c. NC 088H313000
TWA-L RAVL   24 V a.c./d.c. NO 088H313100
TWA-L RAVL 230 V a.c. NC 088H313200
TWA-L RAVL 230 V a.c. NO 088H313300
TWA-K M30× 1,5**   24 V a.c./d.c. NC 088H314000
TWA-K M30× 1,5**   24 V a.c./d.c. NO 088H314100
TWA-K M30× 1,5** 230 V a.c. NC 088H314200
TWA-K M30× 1,5**   24 V a.c. NO 088H314300

* mit Endlagenschalter. Nur Endlagenschalter 24 V~
** Anschluss an Heimeier, MNG/Oventrop mit M30× 1,5 Anschluss

Versorgungsspannung 24 V [Klasse II (SELV*, abgesicherte Niederspannung)] und
230 V (3A Vorsicherung )

Frequenz 50-60 Hz
Durchschnittl. Leistungsaufnahme 2  W
Zeit für die volle Ventilspindelbewegung ~ 3 min.
Umgebungstemperatur 0-60°C
Schutzart IP 41
Kabellänge 1200 mm

* SELV = Safety extra low voltage
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Datenblatt Thermostellantrieb TWA

Abmessungen

TWA-A/RA
D d2 H LDN TypISO 7/1 mm mm

10 Rp 3/8 R 3/8 92 75
RA-N, RA-FN

15 Rp 1/2 R 1/2 92 82
RA-U

20 Rp 3/4 R 3/4 97 98

25 Rp 1 R 1 RA-N, RA-FN 97 125

15 Rp 1/2 R 1/2 95 96

20 Rp 3/4 R 3/4 RA-G 95 107

25 Rp 1 R 1 99 125

D d2 H LDN RAV mISO 7/1 mm mm
15 Rp 1/2 R 1/2 15/8 74 95

20 Rp 3/4 R 3/4 20/8 74 106

25 Rp 1 R 1 25/8 87 125

TWA-V/RAV

D d2 RAVL H LDN ISO 7/1 typ mm mm
10 Rp 3/8 R 3/8 10 75 85

15 Rp 1/2 R 1/2 15 75 95

20 Rp 3/4 R 3/4 20 75 106

TWA-L/RAVL

TWA-V/VMT

b H LDN a VMTISO 228/1 mm mm
15 ∅15, ∅16, ∅18 G 3/4 A 15/8 74 90

20 ∅18, ∅22 G 1 A 20/8 74 101

25 ∅28 G 1 1/4 A 25/8 87 120

Elektrischer Anschluss
und Installation

* Die NC-Versionen werden mit einer roten Halterung geliefert, die eine einfache Installation
des Antriebs gewährleistet. Nach dem Einbau muss diese Halterung entfernt werden.

TWA-K

(blau/ (blau/ (grün/
braun) braun) grün)

*) 24 V Klasse II Trafo (SELV)
**) 230 V, max. 3 A Vorsicherung
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