Datenblatt

Mikro-Plattenwarmeiubertrager (MPHE): XB59

Beschreibung Mikro Plattenwdrmetlibertrager - eine
revolutiondre Technologie von Danfoss.

Durch das einzigartige Plattenmuster kdnnen
MPHE’s Warme besser als alle vorherigen
Modelle ibertragen.

Vorteile:

+ Energie und Kosteneinsparungen
+  bessere Warmelbertragung

+ geringer Druckverlust

« léngere Lebensdauer

mehr lesen Sie hierzu auf:
districtenergy.Danfoss.com (MPHE)

XB59 ist ein kupfergeloteter Warmeubertrager,
entworfen fur Fernwadrme, Fernkalte und andere
Heizungsanwendungen.

Zulassung:
Druckgerate-Richtlinie 97/23/EG (PED)

Bestellung Plattenwarmelibertrager XB59 M-1 Zubehor - Warmedammung
Bild Plattenanzahl code-Nr. Typ (Plattenanzahl) code-Nr.

30 004B1920 30-50 004B1651
36 004B1921 51-100 004B1652
40 00481922 101-140 004B1653
50 004B1923 141-200 004B1654
60 004B1932

70 004B1933 Zubehor - Anschlussverschraubungen

80 004B1934 Létenanschluss code-Nr. *
90 004B1936 28 mm Rohr 004B2910
100 004B1937 35 mm Rohr 004B2911
110 004B1938 42 mm Rohr 004B2912
120 004B1939

140 00481940 AnschweiBlende code-Nr. *
160 004B1941 DN 32 004B2907
180 00481942 DN 40 00482908
200 004B1943 DN 50 004B2909

Hinweis: Konsolen sind im Lieferumfang enthalten. *1Satz =2 Stiick.
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Datenblatt Mikro-Plattenwarmeiibertrager (MPHE): XB59
Technische Daten Warmelbertrager XB59
Max. Betriebsdruck PN |25
Min. / Max. zul. Temperatur °C -196 /200
Medium Wasser / Wasser
Plattentyp M
Volumen / Kanal Ltr M:0.16
Primarseitiger Wasserinhalt: (n/2)-1 * Volumen/Kanal
Anschlisse G 2" Ax52mm (DIN ISO 228/1)
Gewicht | kg 4,7 kg + 0,29 * n (Plattenanzahl)
Materialien
Platten Edelstahl, Mat. Nr. 1.4404
Lot Kupfer
Warmedammung
Typ Polyurethan-Hartschaum mit Polystyrol Abdeckung
Polyurethan 27 ...30 mm
PU-Kern Warmeleitfahigkeit A 0,029 W/ mK
Max. zul. Temperatur 130 ° C (dauerhaft); kurzzeitig: 150°C
Abdeckung | Polystyrol, hellgrau RAL 7040 0,8-3,0 mm

Abmessungen
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Warmedammung (mm)
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‘ N | Y j | ) innen auBen
\ ¢@ ) code-Nr. | Platten —— . —————
i . anza Breite | Hohe | Tiefe | Breite | Hohe | Tiefe
! [=))
‘ 004B1651 30-50 120 175
L 198 ] J A J 004B1652 | 51-100 210 265
‘ 250 L A+ 124 200 | 650 255 | 710
A+ 180 004B1653 | 101-140 300 355
004B1654 | 141-200 460 515
| A (mm) | M: 11+1,75%n |
Danfoss GmbH

Fernwarme- und Regelungstechnik
Kolumbusstrale 14

D-22113 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40/73 67 51-0
Telefax: +49 (0) 69/8902 466 400
E-mail: info-hh@danfoss.com
www.fernwaerme.danfoss.de
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Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschldgen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Kaufer vor Ubernahme und
Anwendung zu priifen. Der Kaufer kann aus diesen Unterlagen und zusatzlichen Diensten keinerlei Anspriiche gegeniiber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsatzlich
oder grob fahrlassig gehandelt haben. Danfoss behilt sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Anderungen an ihren Produkten - auch an
bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der

Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.

2 VD.GS.I1.03

Produced by Danfoss A/S © 07/2011


Inocal18
Inocal_standard


