
UNISTAT 1016A Small
Fernwärme Kompaktstation für 8 bis 30 kW*
*Leistungsstufen und Typen sind abhängig von Volumenstrom und Spreizung 

Eine Wärmeübergabestation zum indirekten Anschluss an die Fernwärme in Mikro- und Makronetzen.

Einsatzgebiet

Die UNISTAT 1016A wurde für den 

Einsatz in Fernwärmenetzen entwi-

ckelt. Diese kann je nach Ausführung 

sowohl in Mikro- als auch in 

Makronetzen im Niedrig- (LT) und 

Hochtemperaturbereich (HT) einge-

setzt werden. Die Übergabestation 

ist ein innovatives Produkt, welches 

Standards in der Branche setzt.

Funktion

Als   kommunikativer   Regler   kommt 

der   OPR   0020   zum  Einsatz.  Dieser

gewährleistet eine ideale Rege-

lung der Energieverteilung. 

Die Vorlauftemperatur für die 

Hausanlage ist witterungsgeführt. 

Der Energieverbrauch sowie die 

Temperaturen können fernüberwacht 

werden.

Bauweise

Die eingebauten Komponenten 

sind mittels präzisionsgefertigten 

Edelstahlrohrgarnituren verbunden. 

Diese sind innerhalb der Station 

in spezieller Danfoss End-Forming 

Verbindungstechnik ausgeführt. 

Als Dichtungs-Werkstoff wird 

hochwertiges EPDM verwendet. 

Der gesamte wasserführende 

Teil der Übergabestation ist (EPP) 

wärmegedämmt.  Diese Konstruktion 

ermöglicht ein schnelles und ein-

faches Entfernen zu Servicezwecken.

Die Vorteile dieser Bauweise liegen im 

Folgenden:

•  Minimale Abstrahlungsverluste

•  Hohe Lebensdauer

•  Eine Einbaumöglichkeit für Druck- 

und Temperaturmessgeräte ist

vorgesehen.

Montage

Die Kompaktstation kann einfach an 

die Wand montiert werden.

MERKMALE UND VORTEILE

•	 Wärmedämmung (EPP)

•	 Einfache Installation (durch eine Person)

•	 Einfache elektrische Verbindung

	    - seitliche Kabelführung

	    - ausreichend Platz für Verdrahtung

•	 Servicefreundlichkeit

•	 Kompakte Bauweise

•	 Langlebigkeit durch Einsatz von 
Edelmetallen

•	 Danfoss EPDM Dichtungstechnik

•	 Stahlblechgehäuse

•	 Einfache Bedienung der Regleranzeige
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UNISTAT 1016A Small
Prinzipschema – Beispiel

Technische Parameter:
Druckstufe:	 PN 16
Δ T:	 35 oC / 20 oC 1)

Leistungsstufen:             8/16/30 kW

Gewicht: 	 ca. 36-43 kg
	
Gehäuse:	 Stahlblech

Maße (mm):
Inkl. Gehäuse (inkl. Anschlüsse):
H 870 x B 490 x T 337

Anschlüsse:
A	 Vorlauf primär
B	 Rücklauf primär
C	 Vorlauf sekundär
D	Rücklauf sekundär

1	 Außenfühler
2	 Thermometer
3	 Manometer
4	 Fühler
5	 Entlüftung
6	 Entleerung
7	 Schmutzfänger
8*	 Sicherheitstemperaturbegr.
9	 Anschluss Ausdehnungsgef.
10	 Regelgerät
11*	 Wärmezähler
12	 Absperrarmatur
13	 Sicherheitsventil
14	 Plattenwärmetauscher
15*	 Volumenstrom und 

Differenzdruckregler

Anschlussdimensionen:
Primär: DN 20 3/4 “ AG
Sekundär: DN 20 3/4 “ IG
Einbaulänge Wärmezähler:
3/4” AG x 110 mm

Regelungsmöglichkeiten OPR 0020:
•	 3 gemischte Heizkreise plus
	 Warmwasserbereitung
•	 Regelungserweiterung für weitere
	 Heizkreise möglich.

Optionen*:
•	 Wärmezähler
•	 Sicherheitstemperaturbegrenzer
•	 Stellantrieb mit Notstellfunktion

Die Übergabestation ist fertig 
zusammengebaut, innen elektrisch 
verdrahtet, auf Funktion und Dichtheit 
geprüft.

1)	 primär / sekundär

Auslegungstemperaturen Standard*:

Primär
°C

95 - 65 90 - 60 90 - 50 95 - 60 95 - 55 80 - 50

Sekundär
°C

60 - 85
55 - 80

50 - 70
50 - 75
55 - 75
55 - 80

45 - 65
47 - 70
45 - 75

55 - 75
57 - 80
55 - 80

50 - 70
50 - 75
52 - 75

45 - 65

*	 Ausgangsleistung kann temperaturbezogen variieren
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