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ZUBEHOR
Tauchhtlsen

TH-ms /xx

Messingtauchhtlse
(Messing vernickelt)

Edelstahltauchhilse

TH-VA/ xx

Edelstahltauchhtlse
mit Halsrohr

THVA/xx/90
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AUTOMATIONSTECHNIK
SENSOR - REGELTECHNIK

ANTRIEBSTECHNIK ELECTRIC [l Technik in Perfektion
Tauchhiilsen TH
fur Einschraubtemperaturfuhler ETF 1/2 und Einschraubmessumformer ETM 1/2, G1/2):
Typ / WG1 Material Einbaulangen
Prax 7 Tax 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm
TH-ms/xx Messing vernickelt
16 bar / 150°C
TH-VA/xx Edelstahl VA 1.4571
40 bar / 800°C
TH-VA/xx/90 Edelstahl VA1.4571
incl. Halsrohr (SOmm) 40 bar / 600°C
Bestellbeispiel: TH-ms/100 (Tauchhulse aus Messing, ohne Halsrohr, EL=100mm, @=8mm)
TH-VA /200 (Tauchhulse aus Edelstahl, ohne Halsrohr, EL=200mm, @=8mm)
TH-VA /300/90 (Tauchhtlse aus Edelstahl, incl. Halsrohr, EL=300mm/HL=90mm, @=8mm)
Tauchhiilsen TH
fur Einbautemperaturregler ETR:
Typ/WG2 Tauchhiilsen Gewinde Einbaulange Material R Tinax Preis
(%] %] EL
TH-ms-01 212 x1 1/2" 120 mm Messing vernickelt 11 bar 150°C
TH-VA-02 g12x1 1/2" 120 mm Edelstahl VA1.4571 40 bar 150°C
TH-ms-16 Z10x0,5 1/2" 120 mm Messing vernickelt 11 bar 150°C
TH-ms-16/14 Z10x0,5 1/2" 120mm Messing vernickelt 11 bar 150°C
TH-VA-17 Z10x0,8 1/2° 120 mm Edelstahl VA1.4571 40 bar 150°C
TH-VA-17/14 Z10x0,8 1/2° 120mm Edelstahl VA 1.4571 40 bar 150°C
TH-ms-30/14 8 8x0,5 1/2° 120 mm Messing vernickelt 11 bar 150°C
TH-VA-41/14 216 x 1,0 1/2" 120 mm Edelstahl VA 1.4571 40 bar 150°C
TH-VA-31/14 g 9x1,0 1/2" 120 mm Edelstahl VA1.4571 40 bar 150°C
TH-ms-40/14 216 x0,5 1/2" 120 mm Messing vernickelt 11 bar 150°C
Auf Anfrage sind andere Einbaulangen lieferbar (z. B. 200 mm).
in®cal in®cal in®cal
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SENSOR - REGELTECHNIK
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Technik in Perfektion

ZUBEHOR
Montagezubehoér, Sonderzubehor und Ersatzteile

Montageflansch Kapillarrohrdurchfihrung Montageklammern DBZ-05
Messing

Montageflansch MF-35 Kapillarrohrdurchfiihrung DBz-04 Montageklammern DBZ-05
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Montagezubehor:

Typ / WG1 Beschreibung Preis
MF-35 Montageflansch (Stahl verzinkt, 8 6,3 mm bzw. @ 35mm)

fur Kanaltemperaturfuhler KTF und Kanaltemperaturmessumformer KTM sowie

Mittelwerttemperaturfuhler MWTF und Mittelwerttemperaturmessumformer MWTM
MF-40 Montageflansch (Stahl verzinkt, @ 14,3 mm bzw. @ 40mm)

fur Kanafeuchtefuhler KFF/KFTF und Raumpendelfeuchteftuhler RPFF/RPFTF
DBZ-04 Kapillardurchfuhrung (M20x 1,5) fur Frostschutzthermostate (z. B. fur Luftkanale)
DBZ-05-Messing Montageklammern aus Messing (8 Stuck) fur Frostschutzthermostate und Mittelwertfuhler

DBZ-05-Kunststoff =~ Montageklammern aus Kunststoff (6 Sttick) fur Frostschutzthermostate

DBZ-06 Anschluss-Set (mit 2 geraden Kunststoff-Anschlussnippeln, 2m PVC-Schlauch und 4 Schrauben)
fur Differenzdruckschalter

DBZ-14A L-Winkel (incl. Befestigungsschrauben) fur Differenzdruckschalter

DBZ-14B 90°-Winkel (incl. Befestigungsschrauben) fur Differenzdruckschalter

DBZ-15 Fuhlerhalter in Luftkanalen

DBZ-20 Wandhalter fur Kanalhygrostate NKH

DBZ-25 Kapillarhalter fir Kanalmontage NET
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Montageklammern DBZ-05 Sonnen- und Ballwurfschutz

Kunststoff

Anschluss-Set
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Edelstahlpaddel PNSL-08 Anschluss-Set DBZ-06 Sonnen- und Ballwurfschutz SS-01
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Ersatzteile und Sonderzubehér

Typ / WG1 Beschreibung Preis
PNSL-08 Edelstahlfahne fir Windfahnenschalter NSL
PNSF-09 1 Satz Edelstahlpaddel 1-8" (4 Stuck] fir Strémungswéchter NSF
SS-01 Sonnen-/Ballwurfschutz
ESSH/100 EinschweiBschutzhilse mit Innengewinde, G1/2, fur Tauchhtlsen mit EL = 100mm, P, ., = 100 bar
ESSH/150 EinschweiBschutzhilse mit Innengewinde, G1/2, fur Tauchhilsen mit EL = 150mm, P = 100 bar
ESSH/200 EinschweiBschutzhilse mit Innengewinde, G1/2, fur Tauchhilsen mit EL = 200mm, P, = 100 bar
KVST Klemmverschraubung mit Klemmring Teflon, 8 mm
KVSS Klemmverschraubung mit Schneidring VA, 6 mm
SPB Spannband fur Anlegefuhler
WLP-1 Warmeleitpaste-Set (Tube) - -
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ZUBEHOR
Einzelkomponentenpreise und Aufpreise
Typ / WG1 Preis
FeT
KTY81-210
LM135Z (10 mV/K; 2,73 K/°C)
LM235Z (10 mV/K; 2,73 K/°C)
LM335Z (10 mV/K; 2,73 K/°C)
Ni 1000 DIN (nach DIN EN 43760, Klasse B, TKR 6180 ppm/K)
Ni 1000 TK5000 (TKR 5000 ppm/K)
NTC1,8k0Ohm
NTC10k, 20k, 30k, 50k, 10k Precon
Pt 100DIN Klasse B (nach DIN EN 80751, Klasse B)
Pt100 1/2 DIN (nach DIN EN 80751, Klasse B)
Pt100 1/3 DIN (nach DIN EN 80751, Klasse B)
Pt1000 DIN Klasse B (nach DIN EN 80751, Klasse B)
Pt1000 1/2 Klasse B (nach DIN EN 80751, Klasse B)
Pt1000 1/3 Klasse B (nach DIN EN 80751, Klasse B)
Pt1000 1/10 DIN Klasse B (nach DIN EN 80751, Klasse B)
Andere Sensoren auf Anfrage

Typ / WG1 Preis
1/3 DIN (nach DIN EN 80751, Klasse B) Aufpreis
1/10 DIN (nach DIN EN 80751, Klasse B) Aufpreis
Doppelsensor

Anschlussleitung 2-Leiter PVC pro Ifd. Meter
Anschlussleitung 3-Leiter PVC pro Ifd. Meter
Anschlussleitung 4-Leiter PVC pro Ifd. Meter
Anschlussleitung 2-Leiter Silikon pro Ifd. Meter
Anschlussleitung 3-Leiter Silikon pro Ifd. Meter
Anschlussleitung 4-Leiter Silikon pro Ifd. Meter
Anschlussleitung 2-Leiter Glasseide mit Edelstahlgeflecht pro Ifd. Meter
Anschlussleitung 4-Leiter Glasseide mit Edelstahlgeflecht pro Ifd. Meter
3-Leiteranschluss bei Kabelfiihlern Aufpreis
4-Leiteranschluss bei Kabelfiihlern Aufpreis
feuchtedicht rolliert/feuchtedicht verpragt bei Kabelfiihlern Aufpreis
3-Leiteranschluss mit Leiterplatte, Kastenkopf Aufpreis
4-Leiteranschluss mit Leiterplatte, Kastenkopf Aufpreis
3-Leiteranschluss mit Leiterplatte, Kopf Form B Aufpreis
4-Leiteranschluss mit Leiterplatte, Kopf Form B Aufpreis
3-Leiteranschluss mit Keramiksockel, Kopf Form B Aufpreis
4-Leiteranschluss mit Keramiksockel, Kopf Form B Aufpreis
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