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Stabthermostat als Sicherheitstemperaturbegrenzer KR 80.3 / LR 80.3
Kapillar-System – TÜV-geprüft

Technische Daten Anwendung

Schaltvermögen: 10 (3) A, 24 – 250 V ~,
bei 24 V ~ min. 150 mA

Zur Begrenzung der Temperatur in 
Kessel-, Speicher- und Lüftungsan-
lagen. 

STB = Sicherheitstemperaturbegrenz-
er, Abschalttemperatur werkseitig fest 
eingestellt.

Temperaturabsenkung für Entriege-
lung: min. 20 K.

Tauchhülse bzw. Schutzwendel 
gehört zum Lieferumfang.

Für Ersatzbestellungen von Tauchhül-
sen THK/NTHK bzw. Schutzwendel 
SWK auf Seite 182 auswählen.

Kontakt: 1 Mikroschalter als potentialfreier 
Wechselkontakt (Umschalter)

Umgebungstemperatur: – 20 … + 55 °C

Schutzart: IP 43 (Optional: IP 54)

Schutzklasse: I

Fühler: Bulbe und Kapillare aus V2A

Tauchhülse: Werkseitig: Ms vernickelt
Optional: V4A (1.4571)

Schutzwendel: Stahl vernickelt

Farbe: grau (Unterteil RAL 7016,
Oberteil RAL 7035)

Fühlerbruchsicherung: Auslösung bei ca. – 15 °C

Ausstattung: Innenrückstellung

Bauartprüfung durch TÜV nach DIN EN 14597

Foto Typ Art.-Nr. Abschalt-
temperatur

max. Fühler-
temperatur

Länge Tauchhülse /
Schutzwendel

WG

KR 80.309 C 1801590  75 °C + 0 / – 8 K 115 °C 100 mm B

KR 80.310 C 1801591  75 °C + 0 / – 8 K 115 °C 200 mm B

KR 80.312 C 1801592 100 °C + 0 / – 9 K 135 °C 100 mm B

KR 80.318 C 1801593 100 °C + 0 / – 9 K 135 °C 200 mm B

LR 80.309 C 1801821 75 °C + 0 / – 8 K 115 °C 100 mm B

LR 80.310 C 1801822 75 °C + 0 / – 8 K 115 °C 200 mm B

LR 80.312 C 1801823 100 °C + 0 / – 9 K 135 °C 100 mm B

LR 80.318 C 1801817 100 °C + 0 / – 9 K 135 °C 200 mm B

Option: IP 54 (Schutzklasse) B

*KR 80.3 ohne Montageplatte

KR 80.3.. LR 80.3.. KR 80.3..* / LR 80.3.. STB
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