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Allgemeine Sicherheitshinweise

Alle elektrischen Anschliisse, Schutzmali3-
nahmen und Sicherungen sind von einem
Fachmann unter Berlicksichtigung der
jeweils gultigen Normen und VDE-Richt-
linien sowie der ortlichen Vorschriften
auszufiihren.

Der elektrische Anschluss ist als Fest-
anschluss nach VDE 0100 vorzusehen.

Der elektrische Anschluss erfolgt nach dem
Schaltplan des jeweiligen Schaltfeldes.

Achtung!

Anlage vor dem Offnen des Schaltfeldes
stromlos schalten!

Unsachgemafle Steckversuche unter
Spannung kdnnen den Regler zerstéren
und zu geféhrlichen Stromschlagen
fahren.

SicherheitsmalRnahmen zur EMV-
gerechten Montage

1. Netzspannungsfihrende Leitungen und
Fihler- bzw. Datenbusleitungen miissen
grundsatzlich getrennt verlegt werden.
Hierbei ist ein Mindestabstand von 2 cm
zwischen den Leitungen einzuhalten. Lei-
tungskreuzungen sind zulassig.
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Datenbusleitung 12 V~
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Bild 1: Mindestabstande bei der Elektroinstallation

2. Bei Regelgeraten mit eigenem Netzan-
schluss ist unbedingt auf eine getrennte
Verlegung von Netz- und Fuhler- bzw.
Busleitungen zu achten. Bei der Ver-
wendung von Kabelkanélen sind solche
mit Trennstegen vorzusehen.

3. Bei der Montage von Regelgeraten
oder Raumstationen ist zu anderen e-
lektrischen Einrichtungen mit elektro-
magnetischer Emission wie Schalt-
schiitzen, Motoren, Transformatoren,
Dimmern, Mikrowellen- und Fernseh-
geraten, Lautsprecherboxen, Compu-
tern, Funktelefonen etc. ein Mindest-
abstand von 40 cm einzuhalten.

—> 40 cm |<—

Bild 2: Mindestabstand zu anderen elektrischen
Geraten

4. Zwischen Raumgeraten und Zentral-

geraten ist ein Mindestabstand von 40
cm einzuhalten. Mehrere Zentralgerate
im Datenbusverbund konnen direkt
nebeneinander montiert werden.

5. Der Netzanschluss der Heizungs-
anlage (d.h. Kessel — Schaltfeld —
Regeleinrichtung) muss als eigen-
sténdiger Stromkreis ausgebildet sein.
Es durfen weder Leuchtstofflampen
noch andere als Stérquelle in Frage
kommende Maschinen angeschlossen
werden bzw. anschliel3bar sein.

Heizraumbeleuchtung
und Steckdosen nur
auf getrenntern Strom-

Heizraum-Notschalter kreis anschlieRent
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Warmeerzeuger

Bild 3: Elektrische Leitungsfihrung im Heizraum



6. Als Datenbusleitungen missen abge-
schirmte Kabel verwendet werden.
Empfohlene Ausfuhrungen:

J-Y(St)Y 2x 0.6

7. Die Erdung der Kabelabschirmung muss
einseitig am Schutzleiteranschluss er-
folgen, z.B. am Verkleidungsblech des
Warmeerzeugers, Schutzleiterklemme usw.
Mehrfach-Erdung eines Kabels ist nicht zu-
lassig (Brummschleife)

Bei sternférmigen Datenbusnetzen
darf keine doppelte Erdung erfolgen.
Die Erdung muss einseitig im Stern-
punkt vorgenommen werden!

Abschirmung

2-adrige
Datenbusleitung

Verteilerklemme

Abzweigdose

Bild 5: Erdung bei sternférmigem Datenbus

8. Der AuRRenfuhler darf nicht in der Nahe
von Sende- und Empfangseinrichtun-
gen montiert werden (auf Garagen-
wanden in der Ndhe von Empfangs-
einrichtungen fir Garagentoréffner,
Amateurfunkantennen,  Alarm-Funk-
anlagen sowie in unmittelbarer Nahe
von Gro3sendeanlagen etc.).

Empfohlene Leitungsquerschnitte und
maximal zulassige Leitungslangen:

Alle netzspannungsfuhrenden Leitungen
(Netzanschluss, Brenner, Pumpen, Stell-
motoren): 1,5 mm?

Maximal zulassige Lange:

Keine Begrenzung im Rahmen der hausin-
ternen Installation.

Alle Leitungen, die Sicherheitsklein-
spannung fuhren (Fihler, externe Schalter
bei Anforderung Uber Schaltkontakt, Mo-
dem-Anschlussleitungen,  Analogsignal-
leitungen etc.): 0.5 mm?

Maximal zulassige Lange: 50 m

Langere Verbindungsleitung sollten ver-
mieden werden, um der Gefahr von Stor-
einstrahlungen vorzubeugen.

Datenbusleitungen: 0.6 mm?

Empfohlene Ausfuhrungen:

J-Y(St)Y 2 x 0.6 mm?

Maximal zuléssige Lange: 50 m

Langere Verbindungsleitung sollten ver-
mieden werden, um der Gefahr von Stor-
einstrahlungen vorzubeugen.



Zentralgerat

Montage

Alle Zentralgeréte sind als Einbaugeréate
konzipiert und werden nach Fertigstellung
der elektrischen Anschlisse von vorne in
das jeweilige Kesselschaltfeld eingesetzt.
Die Befestigung erfolgt mittels der beiden
seitlichen Schnellklemmvorrichtungen (1)
im Uhrzeigersinn.

Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.

/1

Elektrische Installation

Der elektrische Anschluss und die weiter-
gehende Verkabelung zu den Regelein-
richtungen erfolgt auf der Rickseite des
Gerates mittels der vier im Schaltfeld
befindlichen oder beigelegten Anschluss-
klemmleisten X1, X2, X3 und X4 entspre-
chend der Kennzeichnung in den farbig
markierten Anschlussfeldern.

A - 27

Alle Anschlussklemmen innerhalb des
blau markierten Feldes (X1) sind mit
Sicherheitskleinspannung belegt und
darfen keinesfalls mit der Netzspan-
nung in Beruhrung kommen! Nichtbe-
achtung fuhrt unweigerlich zur Zersto-
rung des Gerates und zum Verlust von
Garantieanspruchen!

Anschlussklemmen in den rot markierten
Feldern (X2...X4) fihren je nach Gerate-
version und Betriebszustand grundsatzlich
Netzspannung.

Weitergehende Informationen sind den
Unterlagen des Warmeerzeuger-Her-
stellers zu entnehmen.

Anschlussbelegung siehe nachste Seite.

Hinweis:

Bei der Verdrahtung des Gerates ist un-
bedingt auf eine getrennte Verlegung
zwischen Fihler- bzw. Datenbusleitungen
und netzspannungsfuhrenden Kabeln zu
achten. Eine gemeinsame Leitungs-
fuhrung innerhalb eines Kabels ist unzu-
lassig. Fuhler- und Datenbusleitungen
dirfen nicht gemeinsam mit Netzleitun-
gen verlegt werden, welche elektrische
Gerate versorgen, die nicht nach EN
60555-2 entstort sind.



Elektrischer Anschluss

Netzseitiger Anschluss

1 - Ausgang Relais Warmeerzeuger
(Fuhrungsstufe)

2 - Eingang Relais Warmeerzeuger
(FUhrungsstufe)

3 - Direktkreispumpe

4 - Codierstecker

5 - Wassererwarmerladepumpe

6-L1/230V

7 - Mischerventil 1 AUF

8 - Mischerventil 1 ZU

9 - Mischerheizkreispumpe 1

10 - Variabler Ausgang 1

11 - Variabler Ausgang 2

12-L1/230V

13 - Mischerventil 2 AUF

14 - Mischerventil 2 ZU

15 - Mischerheizkreispumpe 2

16 -

17 - Ausgang Relais Wéarmeerzeuger -
(Folgestufe)

18 - Eingang Relais Warmeerzeuger -
(Folgestufe)

19 - Betriebsstundenzahler Brenner -
(Folgestufe)

20 - Betriebsstundenzahler Brenner -
(Fuhrungsstufe)

3; Fiﬁ%gv } Netzanschluss

Fihler-/Datenbus-Anschluss

23 - GND fur Bus und Fuhler

24 - Datenbusanschluss Signal A

25 - Datenbusanschluss Signal B

26 - AuRRenfuhler

27 - Warmeerzeugerfuhler/Kesselfuihler
28 - Speicherfuihler

29 - Vorlauffuhler Mischerheizkreis 1
30 - Variabler Eingang 1

31 - Variabler Eingang 2

32 - Variabler Eingang 3

33 - Vorlauffuhler Mischerheizkreis 2
34 - Kollektorvorlauffihler »

35 - Solarspeicherfihler

36 - Impulseingang

37 - Warmeerzeuger-Datenbus A

38 - Warmeerzeuger-Datenbus B

Kesseleinbaumontage
siehe technische Dokumentation des
Kesselherstellers

Wandmontage
siehe technische Dokumentation Wand-
aufbaugehéduse THETA WG

Y nur bei Solaranwendung



Kesselschaltfeld

Montage

Das Kesselschaltfeld ist als komplett vor-
montiertes Einbauschaltfeld konzipiert und
wird nach Fertigstellung der elektrischen
Anschliisse von vorne in die jeweilige
Aussparung der Schaltfeldaufnahme im
Warmeerzeuger eingesetzt. Die Befesti-
gung erfolgt mit vier Blechschrauben.

Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.

Der Kapillarfihler des  Sicherheits-

temperaturbegrenzers sowie die ent-

sprechenden Fihler und Verbindungs-

kabel sind in die vorgesehenen Tauchhiil-

sen im Warmeerzeuger einzustecken.

Achtung: Die Kapillarleitung darf keines-
falls geknickt oder beschadigt
werden.

Weitergehende Informationen sind den
Unterlagen des Warmeerzeugers zu ent-
nehmen.

Zubehor auf Wunsch:

Zur Erleichterung der elektrischen Installa-
tion stehen auf Wunsch Ausschwenkhilfen
zur Verfiigung, die seitlich im Schaltfeld
eingerastet werden und ein Herausfallen
des Schaltfeldes beim Offnen verhindern.

Elektrische Installation

Der elektrische Anschluss und die weiter-
gehende Verkabelung zu den Regelein-
richtungen erfolgt auf der Rickseite des
Gerates an den farbig markierten Rast-5-
Anschlussklemmleisten.

Klemmen mit Sicherheitskleinspannung:

A - 27

Alle Anschlussklemmen innerhalb des
blau markierten Feldes sind mit Sicher-
heitskleinspannung belegt und dirfen
keinesfalls mit der Netzspannung in Be-
rihrung kommen!

Nichtbeachtung fuhrt unweigerlich zur
Zerstbrung des Gerétes und zum Verlust
von Garantieanspriichen!

Anschlussbelegung siehe nachste Seite.

Klemmen mit Netzspannung:
Anschlussklemmen in den rot markierten

Feldern fuhren je nach Gerateausfiihrung
und Betriebszustand Netzspannung.

230 V~

Anschlussbelegung siehe nachste Seite.

Hinweis:

Bei der Verdrahtung des Gerates ist un-
bedingt auf eine getrennte Verlegung
zwischen Fuhler- bzw. Datenbusleitungen
und netzspannungsfuhrenden Kabeln zu
achten. Eine gemeinsame Leitungs-
fuhrung innerhalb eines Kabels ist unzu-
lassig. Fuhler- und Datenbusleitungen
dirfen nicht gemeinsam mit Netzleitun-
gen verlegt werden, welche elektrische
Gerate versorgen, die nicht nach EN
60555-2 entstort sind.



Elektrischer Anschluss

Netzseitiger Anschluss

1 - Netzanschluss 230V~ +6/-10%, 50 Hz
2 - Sicherheitskreis 1 (Brennerschleife)
3 - Sicherheitskreis 2 (Brennerschleife)
4 - Brenner 1 (einstufige Ausfuhrung)
5 - Brenner 2 (zweistufige Ausfiihrung)
6 - Direktkreispumpe
7 - Wassererwarmerladepumpe
8 - Mischerheizkreispumpe 1
9 - Stellantrieb Mischer 1
10 - Mischerheizkreispumpe 2
11 - Stellantrieb Mischer 2
12 - Variabler Ausgang 1
Funktion nach Vorgabe (HYDRAULIK)
13 - Variabler Ausgang 2
Funktion nach Vorgabe (HYDRAULIK)

9 [ (31 (2 (2 (2 B4

Fihler-/Datenbus-Anschluss

14 - AulRenfihler

15 - Warmeerzeugerfihler/Kesselfuhler
16 - Speicherfuhler

17 - Vorlauffihler Mischerheizkreis 1
18 - Vorlauffiihler Mischerheizkreis 2
19 - Variabler Eingang 1

20 - Variabler Eingang 2

21 - Variabler Eingang 3

22 - Kollektorvorlauffiihler”

23 - Solarspeicherfihler”

24 - Impulseingang

25 - Datenbusanschluss T2B

26 - Datenbusanschluss RS 485 ?

Y nur bei Solaranwendung
2 nur bei Brennwertausfiihrung



Wandsockel MS-K

Anwendung:

Der Wandsockel MS-K dient zur Auf-
nahme des Zentralgerates und wird bei
der Wandmontage eingesetzt.

Ausfihrung

Der Wandanschlusssockel ist ausschlief3-

lich fur die Aufnahme des Zentralgerates

vorbereitet.

Das Zentralgerét ist nach dem Aufstecken

auf die Grundplatine und nach Fertig-

stellung der abgehenden elektrischen

Verdrahtung funktionsbereit.

Montage und elektrische Installation

1- Kabeldurchfihrungen nach Anzahl und

GroRe entsprechend der Lage des
Kabelkanals an den vorgepragten Stel-
len oben bzw. unten ausbrechen.
Hinweis:
Sofern kein Kabelkanal verwendet
wird, ist bauseits fir eine ent-
sprechende Zugentlastung der Kabel
zu sorgen.

2- Arretierungsschrauben (1) waagrecht
stellen und Klemmenabdeckungen
seitlich abziehen.

3- Wandsockel mit den beiliegenden
Schrauben und Dubeln auf ebenem
Untergrund verzugsfrei montieren. Bei-
liegende Bohrschablone benutzen.

4- Elektrische Verdrahtung gemaR Anla-
genausfiihrung und umseitigen An-
schlussplan durchfihren.

A — [27

Die Anschlussklemmen der Klemmen-
blécke X5 und X6 im linken Anschluss-

bereich  fihren  Sicherheitsklein-
spannung und dirfen keinesfalls mit
der Netzspannung in Berlihrung
kommen! Nichtbeachtung fihrt un-
weigerlich zur Zerstérung des Gera-
tes und zum Verlust von Garantiean-
spriichen!

Die Anschlussklemmen der Klemmen-
blécke X7 bis X10 im rechten An-
schlussbereich fuhren je nach Geréate-
ausfuihrung und Betriebszustand Netz-
spannung.

Beim Anschluss ist vor dem Einfiihren
des Leiters der Betatigungshebel der
schraublosen Klemmen niederzu-
driicken.

5- Seitliche Klemmenabdeckungen auf-
stecken und arretieren.

6- Zentralgerdt einsetzen wund unter
gleichméRig verteiltem Druck ein-
rasten. Die elektrische Verbindung
wird Uber die Buchsenleisten auf der
Grundplatte hergestellt. Zentralgerat
mit beiden seitlichen Schnellklemm-
vorrichtungen im Uhrzeigersinn arretie-
ren.

Hinweis:

Bei der Verdrahtung des Gerates ist un-
bedingt auf eine getrennte Verlegung
zwischen Fuhler- bzw. Datenbusleitungen
und netzspannungsfuhrenden Kabeln zu
achten. Eine gemeinsame Leitungs-
fuhrung innerhalb eines Kabels ist unzu-
lassig. Ggf. sind Kabelkanédle mit Trenn-
stegen zu verwenden.



Elektrischer Anschluss

Netzseitige Anschlisse

X9 X10
X7 X8
N (Netz) == N | <) (L)
(] Tl t— —T2=—e) 1 ON O
O 2 (=2 —(rDKP—=)N )
O 3 (=3 —(rsLp=——c)N <@
O 4 (=4 —A — N | —— D)
(o 5 A— — (=5 — ON O @
O 6 LiNez) | g —(OFMKPL—N | ——=) (@)
(== 7 ==—B4 -~ (=7 —|\AL )N O@
(=81 =B5= = « <— (=8 ——LvA2 <N @
(9 5 =TH= = = <— (=9 —ZQB@_/--@N — D
(m10% =T8= == = —p (=10 gy ON O@
(11t =T7= = = —> (11— MKP2==IN | ——=) @)
ON 0@
Fuhler- und Datenbusanschlisse Brennerbezogene Anschlisse
X5 X6 T1 Steueranschluss Stufe 1
T2 Steueranschluss Stufe 1
(==1 == B- Datenbus- A ===)q B4 Betriebsstundenzéhler Stufe 1
B5 Betriebsstundenzahler Stufe 2
(=2 AuBEN  m—)) T6 Steueranschluss Stufe 2
N T7 Steueranschluss Stufe 2
(=3 Warmeerzeuger 3 T8 Steueranschluss Stufe 2
(==4 = \Warmwasserspeicher === 4
) ] L1 Netz 230 V~ (Phase)
(==5 m==Vorlauf Mischerkreis 1=m=)5 N Netz 230 V~ (Neutralleiter)
(56 ~—Variabler Eingang 1=—")6 Pumpen und Stellglieder
(9-7 m—\/qriabler Eingang 2—_@ 7 DKP Dil’e_ktheiZkreiSpUmpe
SLP Speicherladepumpe
(=8 == \/ariabler Eingang 3 === g MKP1 Mischerheizkreispumpe 1
. . MKP2  Mischerheizkreispumpe 2
(=9 =\orlauf Mischerkreis 2==m==)g9 1 m % Stellantr@eb M?scher 1 (AUF)
101 Kollektorvorlauf e 1 Stellantrieb Mischer 1 (ZU)
(== =10 2 m A Stellantrieb Mischer 2 (AUF)
(mm]] pee  SOlArspeiCher e 11 2 m V Stellantrieb Mischer 2 (zU)
] Lva1 Variabler Ausgang 1 (Phase)
(9=12 = |mpulseingang =———==)12 Lvaz  Variabler Ausgang 2 (Phase)
A B

Warmeerzeuger-Datenbus
X7 g
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Raumstation

Montageort

a —bei Anwendung ohne Raumfihler
Sofern der interne Raumfiihler nicht
aktiviert werden soll, kann das Gerat
an jeder beliebigen Stelle im Innenbe-
reich montiert werden.

b —bei Anwendung mit Raumfuhler

Bei aktiviertem Raumfiihler ist das Ge-
rat in einer Hohe von ca. 1,20-1,50 m
an einem neutralen, d.h. fir alle Rau-
me reprasentativen Messort anzubrin-
gen. ZweckméaRigerweise ist hierfur
eine Zwischenwand des kihisten Ta-
gesaufenthaltsraums zu wahlen. Um
eine ausreichende Luftzirkulation an
der Raumstation gewabhrleisten zu
kdénnen, muss diese an der Wand frei-
hangend montiert werden.

Das Gerat darf nicht montiert werden:

—an Orten mit direkter Sonnenein-
strahlung (Wintersonnenstand beriick-
sichtigen).

—in der Nahe fremdwarmeerzeugender
Gerate wie Fernsehapparate, Kihl-
schranke, Wandlampen, Heizkdrper
etc.

—an Wanden, hinter denen Heizungs-
bzw. Warmwasserohre oder beheizte
Kamine verlaufen.

11

—an unisolierten AuRenwanden

—in Ecken oder Wandnischen, Regalen
oder hinter Vorhangen (ungeniigende
Luftzirkulation)

—Tirndhe zu unbeheizten
(Fremdkalteeinfluss)

—auf nicht abgedichteten Unterputz-
dosen (Fremdkalteeinfluss durch Ka-
minwirkung in den Installationsrohren)

—in R&aumen, deren Heizkdrper mit
Thermostatventilen geregelt werden
(gegenseitige Beeinflussung)

Ré&umen

Montage

Nach Ldsen des Oberteils durch Druck auf
die Rastnase kann der Wandanschluss-
sockel abgenommen und am Montageort
mit den beiliegenden Dubeln und Schrau-
ben befestigt werden. Die Datenbusleitung
muss hierbei durch den unteren Ausbruch
hindurchgefiihrt werden.

Empfohlenes Anschlusskabel:

J-Y(ST)Y 2 x 0.6mm? (2 Adern frei)

Max. Kabellange: 50 m.

Hinweis:

Bei Neuinstallationen wird fur eine ein-
wandfreie Kabeleinfiihrung der Einbau einer
Unterputz-Schalterdose empfohlen.

T Rasthase



Elektrischer Anschluss

Die 2-adrige Datenbusleitung wird an den
Klemmen A und B der 2-poligen Klemm-
leiste auf der Bodenplatte angeschlossen.
Die Anschlisse sind nicht vertauschbar
und mussen entsprechend der Kenn-
zeichnung A /B im Sockel installiert wer-
den. Bei Vertauschen der beiden An-
schlussleitungen erfolgt ggf. keine Anzei-
ge im Display.

Anschlusssockel (Oberteil entfernt)

Nach erfolgtem elektrischem Anschluss
wird die Raumstation gemaf vorstehender
Abbildung oben biindig eingehéngt und
nach unten geklappt, bis sie im Wandan-
schlusssockel horbar einrastet.

Elektrischer Anschluss am Regler

Siehe Montageanleitung des Zentral-
gerates.

12

Datenbus-Adressierung

Der Anschluss einer oder mehrerer
Raumgerate an das Zentralgerat erfolgt
Uber eine zweiadrige Datenbusleitung. Da
dieser Anschluss stets parallel auf der
gleichen Leitung erfolgt, muss die Daten-
Ubertragung durch entsprechende zuge-
ordnete Bus-Adressen selektiert werden.

In gleicher Weise muss bei mehreren
Zentralgeraten im Datenbusverbund (z.B.
bei Heizkreiserweiterungen) ein selektiver
Datenaustausch der Zentralgerate unter-
einander stattfinden kdnnen, der auf der
gleichen Datenbusleitung abgewickelt wird.
Aus diesen Grunden erhalten die Zentral-
geradte und die Raumgerate sogenannte
Busadressen.

Busadresse im Zentralgeréat

Sofern nur ein Zentralgerat vorhanden ist,
erhalt dieses stets die Busadresse 10. Bei
mehreren Zentralgeraten im Verbund
(max. funf) erhalt der den Warmeerzeuger
steuernde Fuhrungsregler die Adresse 10,
die verbleibenden Regler werden nach-
einander mit den Busadressen 20, 30, 40
und 50 belegt.

Einstellung der Busadresse in der Re-
geleinheit

Die Einstellung der Busadresse erfolgt
nach Eingabe des entsprechenden Fach-
mann-Codes in der Datenbusebene des
jeweiligen Zentralgerates (siehe Inbetrieb-
nahme Zentralgerat.

Busadresse im Raumgeréat

Die Zuordnung zwischen den Bus-
adressen der Zentralgeréte und den Bus-
adressen der Raumgerate unterliegt ei-
nem starren, werkseitig festgelegten
Schema gemaR nachstehend aufgefiihrter
Tabelle:



Regeleinheit Raumgerat
. Bus- . . Bus-
Funktion adresse Heizkreis adresse

Direktkreis 11

Basisgerat 10 Mischerkreis 1 12
Mischerkreis 2 13

Direktkreis 21

1. Erweiterung 20 Mischerkreis 1 22
Mischerkreis 2 23

Direktkreis 31

2. Erweiterung 30 Mischerkreis 1 32
Mischerkreis 2 33

Direktkreis 41

3. Erweiterung 40 Mischerkreis 1 42
Mischerkreis 2 43

Direktkreis 51

4. Erweiterung 50 Mischerkreis 1 52
Mischerkreis 2 53

Einstellung der Busadresse im Raumgeréat
A- Erstinbetriebnahme

Nach Fertigstellung der elektrischen In-
stallation und Inbetriebnahme der Anlage
erscheinen in der Raumstation alle ver-
fugbaren Segmente im Display:

‘NRAN HA RN AR RRRREA RN AR RRRRARNARRARNARNARNAR
2468 1 12 14 1618 20 2 2

AR R BB R R

e € 2 s OIL

sesia; BRI,

Segmenttest

AnschlieRend kann die gewinschte Spra-
che entsprechend der Landerkenn-
zeichnung (DE, GB, FR, IT, NL, ES, PT,
HU, CZ, PL, RO, RU, TR, S, N) ausge-
wahlt und aktiviert werden.

Sprachwabhl

Danach erscheint die Geréteausfiihrung mit
aktueller Software-Nummer und wechselt

automatisch zur Adresseneinstellung.

N 2333 Ger_atekennung
_ _ | Geratetyp

T V .‘ " ‘l Typencode

12 - Software-Version
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Adresseneinstellung
|1 (Siehe Tabelle)
-

Nach Einstellen der Busadresse mittels
Drehknopf und Bestétigung durch Antippen
desselben erscheint die aus der Adresse
ermittelte Zuordnung automatisch:

TATENELS

o
! [

Datenbusadresse
Direkter Kreis
Zentralgerat 1

=

Achtung:

Doppelbelegungen von Busadressen sind
nicht zulassig und fiihren zwangslaufig zu
Stérungen in der Datentbertragung und
damit zu fehlerhaftem Regelverhalten der
Heizungsanlage.

B - Andern von Busadressen

Soll eine Busadresse nachtréglich gean-
dert werden, so ist wie folgt vorzugehen:

1 - Raumstation von der Datenbusleitung
trennen (am unteren Ende von der
Steckverbindung I6sen)

2 - Raumstation wieder aufstecken, dabei
Drehknopf gedrickt halten, bis Ad-
resseinstellung erscheint.

3 - Neue Busadresse einstellen und bes-
tatigen.



Zubehor
AuRenfuhler AF

AuRenfihler AF 200

Montageort

Der AuBRenflhler ist in etwa einem Drittel
der Gebaudehdhe (Mindestbodenabstand
2 m) an der kéltesten Gebaudeseite (Nord
bzw. Nord-Ost) anzubringen.

Ausnahme:Liegt der bevorzugte Aufent-
haltsbereich Uberwiegend in
einer anderen Richtung, so
sollte der AuRBenfiihler auf der
entsprechenden Gebaudeseite
montiert werden.

Bei der Montage sind Fremdwéarmequellen
zu berlcksichtigen, die den Messwert
erheblich verfélschen kodnnen (beheizte
Kamine, Warmluft aus Luftschachten,
Montage auf schwarzen Flachen, Kalte-
bricken im Mauerwerk etc.). Der Kabel-
austritt muss stets nach unten gerichtet
sein, um ein Eindringen von Feuchtigkeit
zu vermeiden.

Montage und elektrischer Anschluss

1- Fihlerkabel bis zum Montageort instal-
lieren.

2— Deckelschrauben vom Fuhlergehduse
I6sen und Deckel entfernen.

3— Fihlerunterteil mittels  beiliegender
Zentralbefestigungsschraube montieren.
Dichtungsscheibe verwenden! Kabel-
eintritt muss nach unten gerichtet sein.

4— Fuhlerkabel so einfuhren, dass der
Kabelmantel von der Dichtungslippe
umschlossen ist.

5— Elektrischen  Anschluss herstellen.
Hierzu ist vorzugsweise ein 2-adriges
Kabel mit einem Mindestquerschnitt
von 1mm? zu verwenden.
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Der Anschluss erfolgt an den beiden
Schraubklemmen im Fihlergehduse
und ist vertauschbar.

6— Deckel aufbringen und fest mit dem
Unterteil verschrauben. Auf richtigen
Sitz des Dichtungsrings achten.

Tauchfihler KVT

Ausflihrungen:

KVT 20/2/6 Kabellange 2 m

Anwendung: Warmeerzeugerfuhler,
Warmwasserfihler (bei inte-
grierten WW-Speichern),
Rucklauffuhler etc.

KVT 20/5/6 Kabellange 5 m

Anwendung: Warmwasserfihler (fur ne-
benstehende Wassererwar-
mer, Pufferspeicher, Kol-
lektorrticklauffuhler etc.

Montageort:

In der vorgesehenen Tauchhilse der
jeweiligen Anwendung

Montage im Warmeerzeuger/Kessel
Anpressfeder zur Fuhlerspitze hin umbie-
gen und Fuhler zusammen mit den Fuh-
lern des Kesseltemperaturreglers (KTR),
Sicherheitstemperaturbegrenzers  (STB)
und der Kesseltemperaturanzeige in die
Tauchhtlse einschieben. Ggf. Anpress-
blech verwenden.

Montage in WW- bzw. Pufferspeichern
Anpressfeder zur Fuhlerspitze hin umbie-
gen und Fihler nach Anweisung des Her-
stellers in die trockene Tauchhilse des
jeweiligen Speichers einbringen.

Elektrischer Anschluss

Fahler an zugehérigen Anschlussklemmen
der jeweiligen Regeleinheit (siehe ent-
sprechendes Anschlussbild) anklemmen.
Der Zweidrahtanschluss ist vertauschbar.



Vorlaufanlegefihler VF

Anlegefuhler VF...
Ausfiihrungen:
VF 202 Kabellange 2 m

Anwendung: Als Anlegefiihler bei mischer-
gesteuerten Heizkreisen im
Heizungsvorlauf oder Rucklauf

VF 204 Kabellange 4 m

Anwendung: siehe VF 202

Montageort:
Nach der Mischerkreispumpe im Mindest-
abstand von mindestens 50 cm.

Bei Verwendung als Rucklauffuhler:

Rucklauffahler

Gesteuerte Vorlaufbeimischung
mittels Mischer oder Mischventil

Rucklauffuhler

Bypassschaltung mittels Ricklauf-
Bypasspumpe

Montage:

Vorlaufrohr blank machen und Warmeleit-
paste auftragen.

Flhler mittels Spannband auf der Kontakt-
stelle biindig zur Rohroberflache befestigen.
Auf festen Sitz achten!
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Elektrischer Anschluss

Fuhler an zugehorigen Anschlussklemmen
der jeweiligen Regeleinheit (siehe entspre-
chendes Anschlussbild) anklemmen. Der
Zweidrahtanschluss ist vertauschbar

Abgasfihler/Kollektor-Vorlauffiihler

Tauchfiihler PT 1000/6
Ausflihrungen:
PT1000/6 Kabellange 2,5 m

Anwendung: Abgastemperatur
Kollektorvorlauftemperatur

Montageort:
— Im Abgasrohr im Mindestabstand des
zweifachen Rohrdurchmessers.

— In der Tauchhilse des Solarkollektors.

Montage im Abgas

Fuhlerhalteblech geméaR Abbildung montie-
ren, Eintauchtiefe des Fihlers in den Kern-
strom ermitteln und Fihler arretieren.

—— Abgasfuhler

V 2— Befestigungsschraube
-t —*=Fuhlerhalteblech
o8mmy] | e
f-— 2 —>: oD

L 4
Abgasrohr

Kessel

Elektrischer Anschluss

Fihler je nach Anwendung an die zugeho-
rigen Anschlussklemmen der jeweiligen Re-
geleinheit  (sieche  entsprechendes An-
schlussbild) anklemmen. Der Zweidraht-
anschluss ist vertauschbar.



Widerstandswerte der Fuhler in Abhangigkeit der Temperatur

Warmeerzeuger-/Kesselftihler KVT 20
AulRenfuhler AF 200 Warmwasser-/Pufferfuhler KVT 20

Vorlaufanlegefuhler VF 202/204

Festbrennstoff-Kesselfuhler KVT 20

T (°C) R (kQ) T (°C) R (k)
- 20 1,383 10 1,783
- 18 1,408 12 1,812
- 16 1,434 14 1,840
- 14 1,459 16 1,869
- 12 1,485 18 1,898
- 10 1,511 20 1,928
- 8 1,537 25 2,002
- 6 1,563 30 2,078
-4 1,590 35 2,155
-2 1,617 40 2,234
+ 0 1,644
> Le71 45 2,314
7 1699 50 2,395
5 1727 55 2,478
8 1755 60 2,563
10 1,783 65 2,648
12 1,812 70 2,735
14 1,840 75 2,824
16 1,869 80 2,914
18 1,898 85 3,005
20 1,928 90 3,098
25 2,002 95 3,192
30 2,078 100 3,287

Abgasfuhler, Solarkollektorfiihler PT1000

T (°C) R (kQ) T (°C) R (kQ)
40 1,155 150 1,573
50 1,194 160 1,611
60 1,232 170 1,648
70 1,271 180 1,685
80 1,309 190 1,722
90 1,347 200 1,758

100 1,385 210 1,795

110 1,423 220 1,832

120 1,461 230 1,868

130 1,498 240 1,905

140 1,536 250 1,941
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Inbetriebnahme der Regeleinheit

Segmenttest und Kennung

Bei Inbetriebnahme bzw. bei jeder Span-
nungs-Wiederkehr nach Netzausfall er-
scheinen vortbergehend alle im Display
verfugbaren Segmente:

IR R
68 10 12 14 18 18 20 2 2

02 4

HE AR R REEEE) Segmenttest

e € 2 % Ol

BEEEE: KRN

Anschlief3end kann die gewiinschte Spra-
che ausgewahlt werden.

- Sprachwahl

Danach erscheint die Gerateausfihrung
mit aktueller Software-Versionsnummer

N 239K — Gerateausfuihrung

e I/ :‘n -1 Maxcode und

[ y LWL | Versionsnummer
Sofern keine Fehlermeldung vorliegt,

erscheint im Anschluss daran die Grund-
anzeige mit Datum, Uhrzeit und aktueller
Temperatur des Warmeerzeugers.

M7
(RN v’J

1
|

Grundanzeige
Montag, 22. August 2005
16.32 Uhr  Temp. 40.5°C
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Eine aktive Sommerabschaltung wird
durch ein Sonnenschirm-Symbol (&) ge-
kennzeichnet.

‘15 | Sommerabschaltung
aktiv

Bei aktiver Frostschutzfunktion erscheint
ein Eiskristall-Symbol ().

=

Frostschutz
¢| aktiv
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-
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[
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=
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Code-Eingabe

Fachmanncode

Nach Eingabe des Fachmann-Codes
werden die fur den Heizungsfachmann
bestimmten Parameter freigeschaltet und
kénnen entsprechend der Anlagenaus-
fuhrung bearbeitet werden.

Zur Eingabe des Fachmann-Codes sind
die Tasten [*+) und [>1) ca. drei Sekunden
lang gleichzeitig zu betatigen, bis die
Code-Eingabe in der Anzeige erscheint.

+ [=D

363 )

r‘
==
(|

N
1)
1t

Z1N

Die jeweils blinkende Stelle kann mit dem
Drehknopf entsprechend der Codezahl
eingestellt und durch Antippen Ubernom-
men werden. Die restlichen Stellen wer-
den in gleicher Weise bearbeitet.

Bei korrekter Codeeingabe  erscheint
beim Ubernehmen der letzten Stelle die
Quittierung FACHMANN OK, bei falscher
Eingabe die Mitteilung CODE FALSCH.

winly

It

FHEHMHNN CODE FHLUSDH

LK

Der werkseitig eingestellte Fachmann-
Code lautet :
1234
Hinweis: Sofern der eingegebene Code
nicht akzeptiert wird, ist der
Hersteller zu kontaktieren!
Achtung: Freigeschaltete Fachmann-Para-
meter werden wieder gesperrt,
wenn fiir die Dauer von zehn Mi-
nuten keine weitere Bedienung er-
folgt. in diesem Fall muss der
Fachmanncode erneut einge-
geben werden.



Automatische Set-Funktion

Mit dieser Funktion konnen Regelkreise
auRBer Betrieb genommen werden, die nicht
bzw. erst spater benétigt werden.

Die Regelkreise werden automatisch regist-
riert, wenn ihre zugehorigen Fuhler ange-
schlossen sind und zulassige Messwerte
liefern. Regelkreise ohne Fihlerbeschaltung
werden automatisch ohne Fehlermeldung
auf3er Betrieb genommen.

Die AUTO-SET-Funktion wird nach jedem
Einschalten des Netzes aktiv.

Automatische Aktivierung

Sofern die AUTO-SET-Funktion durch den
Parameter 14 in der Ebene SYSTEM einge-
schaltet und das Erstinbetriebnahmedatum
noch nicht abgespeichert wurde, werden
angeschlossene bzw. abgeklemmte Fuhler
bei jedem Einschalten der Regeleinheit
automatisch registriert. In dieser Zeit werden
Fehlermeldungen von Fuhlern (Kurzschluss-
Unterbrechung) unterdriickt.

Wurde das Erstinbetriebnahmedatum abge-
speichert, so kann eine veranderte Fuhler-
konfiguration nur Uber die manuelle Aktivie-
rung tbernommen werden.

Manuelle Aktivierung

AUTO-SET-Funktion kann zu jeder Zeit
manuell aktiviert werden, indem beim Ein-
schalten der Regeleinheit wahrend der
Versionsanzeige der Drehknopf solange
gedriickt wird, bis die Auto-Set-Funktion in
der Anzeige quittiert wird.

S N 2371
(q VA0
ALUTO SET

| Grundanzeige |
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Die AUTO-SET-Funktion erfasst folgende
Fuhlereingénge:

— AuBRenfuhler

— Vorlauffhler 1

— Vorlauffuihler 2

— Warmwasserfihler

— Kesselfiihler

Dariiber hinaus wird die AUTO-SET-Funktion
nur ausgefuhrt, wenn die den Fihlern zuge-
ordneten Kreise in den nachstehend aufge-
fihrten Ebenen entsprechend parametriert
wurden:

Fur den Warmwasserfiihler:

Ebene HYDRAULIK

Parameter 2 - Funktion WW-Ladepumpe
Einstellwert AUS oder 1 (WW-Ladepumpe)

Fur den Vorlauffihler 1:

Ebene HYDRAULIK

Parameter 3 - Funktion Mischerheizkreis 1
Einstellwert AUS oder 3 (Mischerheizkreis)

Fur den Vorlauffihler 2:

Ebene HYDRAULIK

Parameter 4 - Funktion Mischerheizkreis 2
Einstellwert AUS oder 3 (Mischerheizkreis)

Fur den Kesselfuhler:

Ebene WARMEERZEUGER

Parameter 1 - Ausfihrung Warmeerzeuger
Einstellwert AUS oder 1(einstufiger Betrieb)

Damit eine vorgenommene Parametrierung
von der AUTO SET Funktion nicht wieder
verstellt wird, werden die aktuellen Einstell-
werte zuvor geprift. Eine Veranderung wird
nur vorgenommen, wenn einer der oben
angegebenen Einstellungen gegeben ist.
Damit kann die AUTO SET Funktion bei-
spielsweise nie eine Rucklaufanhebung am
MK2 abmelden oder zu einem Mischerheiz-
kreis umfunktionieren.



Stormeldungen

Um im Stérungsfall eine moglichst genaue
Diagnose vornehmen zu konnen ist das
Regelsystem mit einem umfangreichen
Stdrmeldesystem ausgestattet. Je nach Art
der Storung erfolgt eine entsprechende
Stérmeldung im Display des Zentralgerates.

Es gibt funf unterschiedliche Kategorien von
Stérmeldungen:

1- Fihlerstérmeldungen
Fihlermesswerte, die nicht im Mess-
bereich liegen, werden als Fehler gewer-
tet. Sie erscheinen entsprechend ihrer
Verwendung mit Fehlercode.

2 - Warmeerzeuger-Stérmeldungen
Diese Stérmeldungen werten den jewei-
ligen Schaltzustand aus. Sie erscheinen
je nach Ausfilhrung und Zuordnung mit
entsprechendem Fehlercode.

3 - Logische Stérmeldungen
Diese Stormeldungen werten das zu
erwartende Regelergebnis aus. Sie er-
scheinen je nach Ausfiuhrung und Zu-
ordnung mit entsprechendem Fehler-
code.

4 - Bus-Stérmeldungen

Diese Stdrmeldungen beziehen sich auf
Adressenfehler wie Doppelvergabe oder
Nichterkennen von Adresseinstellungen
innerhalb des Datenbusses. Sie erschei-
nen je nach Ausfuhrung und Zuordnung
mit entsprechendem Fehlercode.

5- Stérmeldungen vom Feuerungs-
automaten
Diese Stormeldungen kommen vom
Feuerungsautomaten Uber eine Daten-
schnittstelle und werden im Regler nur
zur Anzeige gebracht bzw. gespeichert.
Genauere Informationen zu Fehlermel-
dungen siehe Kesseldokumentation.
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Die Anzeige und Weiterverarbeitung logischer
Fehlermeldungen lasst sich durch eine ent-
sprechende Parametrierung freischalten bzw.
unterdriicken (siehe Ebene SYSTEM - Pa-
rameter 13 (logische Fehlermeldung).

Weitergehende Verarbeitung von Fehlern:

— Fehler erscheinen in der Grundanzeige des
Reglers

— Systemfehler erscheinen in der Info-Ebene
beim entsprechenden Infowert

— Ggf. werden Fehler in das Stormel-
deregister Ubernommen (Beschreibung
siehe unten)

— Fehler aktivieren bei entsprechender Pa-
rametrierung einen Stérmeldeausgang zum
Anschluss optischer oder akustischer Sig-
nalgeber.

— Fehler werden Uber den Datenbus an
entsprechende Gateways weitergeleitet.

Tabelle der Stérmeldungen:

Fuhler und variable Eingange:

Bezeichnung Fehlertype Code
AulRenfuhler Unterbrechung | 10-0
AulRenfihler Kurzschluss 10-1
Kesselfuihler Unterbrechung | 11-0
Kesselfiihler Kurzschluss 111
Vorlauffuhler 1 Unterbrechung | 12-0
Vorlauffuhler 1 Kurzschluss 12-1
Speicherfuhler Unterbrechung | 13-0
Speicherfihler Kurzschluss 13-1
VE 2 Unterbrechung | 14-0
VE 2 Kurzschluss 14-1
VE 2 Stérmeldung 14-7
VE 3 Unterbrechung | 15-0
VE 3 Kurzschluss 15-1
VE 3 Stérmeldung 15-7
VE 1 Unterbrechung | 16-0
VE 1 Kurzschluss 16-1
VE1 Stérmeldung 16-7
Kollekt./Pufferfihler | Unterbrechung | 17-0
Kollekt./Pufferfiihler | Kurzschluss 17-1




Bezeichnung Fehlertype Code
Vorlauffiihler 2 Unterbrechung | 18-0
Vorlauffihler 2 Kurzschluss 18-1
Kollekt.Vorlaufiihl. | Unterbrechung | 19-0
Kollekt./Vorlaufuhler | Kurzschluss 19-1
Warmeerzeuger:

Brenner 1 Nicht AUS 30-2
Brenner 1 Nicht EIN 30-3
Brenner 2 Nicht AUS 31-2
Brenner 2 Nicht EIN 31-3
Q-zZahler Kein Impuls 32-3
Abgas Uberschritten 335
Abgas STB ausgelést | 33-8
Temperaturen:

Warmeerzeuger Nicht erreicht 50-4
Warmeerzeuger Uberschritten 50-5
Warmwasser Nicht erreicht 51-4
Vorlauf MK1 Nicht erreicht 52-4
Vorlauf MK2 Nicht erreicht 53-4
Raum DK Nicht erreicht 54-4
Raum MK1 Nicht erreicht 55-4
Raum MK2 Nicht erreicht 56-4
Datenbusfehler

Adresse Adresskollision | 70-0
Aktivitat Kein T2B-Signal | 70-1
EEPROM 710
EEPROM defekt 71-1
Fehler am Feuerungsautomaten

Stérung Verriegelung XXX

Stérung Blockierung XXX

(Anzeigemoglichkeit abhangig von Feue-
rungsautomaten)
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Stormelderegister

Die Regeleinheit verfiigt Uber ein Stor-
melderegister, in dem maximal 20 Stor-
meldungen abgespeichert werden kdnnen.
Die Stdormeldungen werden mit Datum, Uhr-
zeit und Stérungsart (Fehlernummer) ange-
zeigt, die Abfrage erfolgt in der Reihenfolge
der eingegangenen Stérmeldungen in der
Ebene STORMELDUNG.

Die zuletzt eingegangene (= aktuellste) Stor-
meldung steht vorrangig an erster Stelle, die
vorangegangenen Stérmeldungen werden
bei jeder neuen Stérmeldung ranglich nach-
gestellt. Die letzte (20.) Stérmeldung wird bei
Eintreffen einer neuen Stérmeldung geléscht.

Eine Besonderheit stellen die Stérmeldungen
des Feuerungsautomaten dar. Sofern freige-
schaltet (SYSTEM-Parameter 27 und 28)
werden diese in einen eigenen Stdrmelde-
speicher geschrieben.

Hinweis: In Raumgerdten werden nur die
letzten 5 Stormeldungen der Ebe-
ne STORMELDUNG angezeigt.

Anlageninformationen
Anlagen und Systemtemperaturen

Nach Aufruf der Informationsebene mittels
der Infotaste (il kénnen alle vorhandenen
Anlagen- und Systemtemperaturen mit dem
Drehknopf im Uhrzeigersinn nacheinander
abgefragt werden.

Sofern in der nachstehenden Tabelle unter
der Rubrik Anzeigewert Sollwert angegeben
ist, erscheint dieser beim Driicken des Dreh-

knopfes.
Die nachstehenden Anzeigen erscheinen nur
unter den angegebenen Anzeigebedin-

gungen. Einige Anzeigen sind entsprechend
der jeweiligen Gerateausfiihrung nicht vor-
handen und werden somit Ubersprungen.



INFORMATION ANZEIGEWERT ANZEIGEBEDINGUNG Anwendung
gemittelter Wert/ .
AulZen (1) aktueller Wert Aulenfiihler angeschlossen
Min./Max.-Wert .
AuR3en (1) (0.00 bis 24.00 Uhr) AuBenfuhler angeschlossen
gemittelter Wert/ AuRenfuhler 2 an einem variablen
AulRen 2 .
aktueller Wert Eingang angeschlossen
AuRen 2 Min./Max.-Wert AuBenfuhler 2 an einem variablen
(0.00 bis 24.00 Uhr) Eingang angeschlossen
EM-SET (Energie- | Hochster Warmwasser-
management- und hdchster Heizkreis- | Fachmannebene
Sollwert) sollwert im System
Warmeerzeuger (1) | Sollwert/Istwert Warmeerzeuger programmiert (..2.)
Warmeerzeuger 2 | Sollwert/Istwert ;:gi:ghggggvanablen Eingang (..2.)
. Rucklauffiihler am Feuerungs-
Ruicklauf FA Istwert automaten angeschlossen ©
Abgasfiihler am Feuerungs-
Abgas FA Istwert automaten angeschlossen ©
. Rucklauffiihler an variabl. Eingang
Rucklauf Soliwert/istwert angeschlossen und RLA aktiv
Externe Sperrun Sperrzustand Ext. Sperrung an einem variablen
P 9 EINJAUS Eingang angeschlossen
Abaas Grenzmeldewert/ Abgasfiihler an einem variablen (.2.)
9 Istwert Eingang angeschlossen e
Wassererwarmer (1) | Sollwert/Istwert Wenn W-Erwarmer vorhanden (..B.)
u WW-Fihler an einem variablen
Wassererwarmer 2 | Sollwert/Istwert Eingang angeschlossen (..B..)
Mechanischer Thermostat anstelle
WW-Thermostat Ladezustand EIN/AUS elektronischem WW-Eiihler (.B.)
Anforderung tber Schaltkontakt an einem variablen
Schaltkontakt (VE-1) Anforderung EIN/AUS Eingang angeschlossen
Anforderung tber Schaltkontakt an einem variablen
Schaltkontakt (VE-2) Anforderung EIN/AUS Eingang angeschlossen
Anforderung tiber Schaltkontakt an einem variablen
Schaltkontakt (VE-3) Anforderung EIN/AUS Eingang angeschlossen
\'\;(_)rlauf _ _ Sollwert/lstwert Vorlauffihler  Mischerheizkreis 1 (.3.)
ischerheizkreis 1 angeschlossen
Vorlauf Vorlauffiihler ~ Mischerheizkreis 2
Mischerheizkreis 2 Soliwert/istwert angeschlossen (-33.)
Raumtemperatur Raumgerét angeschlossen und
Direktheizkreis Sollwert/lstwert Raumfuhler freigeschaltet (-2.)
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Raumtemperatur Raumgerat angeschlossen und
Mischerheizkreis 1 Sollwert/lstwert Raumfuhler freigeschaltet (-3-)
Raumtemperatur Raumgerat angeschlossen und
Mischerheizkreis 2 Sollwert/istwert Raumfihler freigeschaltet (-33.)
Thermostatfunktion Raumthermostatfunktion aktiviert
Direktheizkreis THERMOSTAT DK AUS = keine Raumbegrenzung (-2.)
Thermostatfunktion Raumthermostatfunktion aktiviert
Mischerheizkreis 1 THERMOSTAT MK-1 AUS = keine Raumbegrenzung (-3-)
Thermostatfunktion Raumthermostatfunktion  aktiviert
Mischerheizkreis 2 THERMOSTAT MK-2 AUS = keine Raumbegrenzung (-33.)
Festbrennstoffkessel | Istwert Feststoffladepumpe an var. Ausgang (-WV.)
Pufferspeicher oben | Sollwert/Istwert Pufferladepumpe an var. Ausgang (-WV.)
Pufferspeicher unten | Sollwert/Istwert Pufferfuhler 2 an var. Eingang (-W.)
Kollektor-Vorlauf Istwert Solarladepumpe an var. Ausgang (-WV.)
Solarspeicher Istwert Solarladepumpe an var. Ausgang (.\W.)
o Solarladepumpe an var. Ausgang
Kollektor-Riicklauf | Istwert Kollektorriicklauffuhl. an var. Eingang (-WV.)

Betriebszustande

Nach Aufruf der Informationsebene mittels
der Infotaste (il kénnen alle vorhandenen

wie Zahlerstande, Leistungsangaben etc. mit
dem Drehknopf im Gegenuhrzeigersinn

Betriebszustande und Erfassungsdaten

nacheinander abgefragt werden.

Information Display-Beispiel Funktion Anwendung
Status AUTO-P1 ECO Betriebsart/®-Programm/Modus (.2.)
Direktheizkreis DK EIN Status Heizkreispumpe e
Status AUTO-P1 ECO Betriebsart/®-Programm/Modus (.3.)
Mischerheizkreis 1 MK-1 EIN Status Heizkreispumpe o
Status Stellantrieb MISCHER-1 Anzeige der Stellrichtung (.3.)
Mischer 1 AUF AUF-STOP-ZU ""
Status AUTO-P1 ECO Betriebsart/®-Programm/Modus (.33.)
Mischerheizkreis 2 MK-2 EIN Status Heizkreispumpe e
Status Stellantrieb MISCHER-2 Anzeige der Stellrichtung (.33.)
Mischer 2 STOP AUF-STOP-ZU T
Status Wéarme- WAERMEERZG. | Schaltzustand Wé&rmeerzeuger (.2.)
erzeuger Stufe 1 EIN einstufig bzw. Stufe 1 (2-stufig) e
Status Warme- WAERMEERZG. | Schaltzustand Warmeerzeuger (.22.)
erzeuger Stufe 2 ST-2 AUS Stufe 2 S
Status Wéarme- MODULATION Einstufiger modulierender Wérme- (W)
erzeuger (Mod.) 57% 60% erzeuger, Soll- und Istwertanzeige e
Status AUTO-P1 ECO Betriebsart/®-Programm/Modus (.B.)
Warmwasserkreis ww EIN Status Speicherladepumpe A
Funktion u. Status AUSGANG DKP Info Uber zugeordnete Funktion (.2.)
Direktkreispumpe SMA EIN und Schaltzustand der Pumpe e
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Funktion u. Status AUSGANG VA-1 | Info Uber zugeordnete Funktion und (VL)
Variabler Ausgang 1 SOP AUS Schaltzustand des var. Ausgang 1 e
Funktion u. Status AUSGANG VA-2 | Info Uiber zugeordnete Funktion und (W)
Variabler Ausgang 2 SOP AUS Schaltzustand des var. Ausgang 2 S
Einschaltungen STARTS Info Gber Anzahl der WEZ-Starts (.2..22.)
Warmeerzeuger (1) 1234 (ST-1) | einstufig bzw. Stufe 1 (2-stufig) T
Betriebsstunden BETRIEBSSTD. Info Uber WEZ-Laufzeit (.3.)
Warmeerzeuger (1) 246 einstufig bzw. Stufe 1 (2-stufig) T
Einschaltungen STARTS Info Uber Anzahl der WEZ-Starts (.3.)
Warmeerzeuger 2 268 Stufe 2 e
Betriebsstunden BETRIEBSSTD. Info Uber WEZ-Laufzeit (.33.)
Wérmeerzeuger 2 45 ST-2 Stufe 2 T
Priiftemperatur INFO-TEMP. Externer Messfuhler zu Test- (.33.)
flir Messzwecke 50°C zwecken an einem variabl. Eingang S
Betriebsart externes MODEM Info Uber aktuelle Betriebsart eines (.2.)
Schaltmodem AUTO Schaltmodems am var. Eingang e
Solar- W-LEISTUNG Akt. Warmeleistung (W)
Warmeleistung 43 KW SOL der Solaranlage in KW e
Solar- WARMEMENGE | Summierte Warmeleistung (W)
Bilanz 2468 KWh SOL der Solaranlage in KWh e
Einschaltungen STARTS Info Uber Anzahl der Solar-Lade- (W)
Solarpumpe 296 SOL pumpenstarts T
Betriebsstunden BETRIEBSSTD. Info Uber gesamte Laufzeit (W)
Solarpumpe 478 SOL der Solarladepumpe e
Anwendung:

Brennwert

2.) einstufige Warmeerzeuger
22..) zweistufige Warmeerzeuger
3.) mit einem Mischerkreis

.33..)  mit zwei Mischerkreisen

.B.)  Warmwasserkreis

mit zwei variablen Ausgangen
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Parametertbersicht

Einsprung in die Ebenenauswahl: Drehknopf ca. 3 Sekunden lang driicken - automatischer Aufruf der Schaltzeitenebene
Gewtinschte Ebene mit Drehknopf anwéhlen und Gbernehmen, ggf. zuvor Code eingeben

Programmierung Konfiguration Parametrierung (Heizkreise, Regelstrecken)
: ] o . N
ol .= Kz L = s ff Eo i o~ TSN
% i w = D~ -~ R 3]
§3 £p i 03x 5 £8d Bdq 5~ Seag | ZEET
58 5% Su Te- 9 £z T B = a <z O
a AN o 2 o s S Su N
Uhrzeit WW-Spar- Reduzierte Reduzierte Reduzierte
1 (himin) Sprachwahl temperatur Betriebsart Betriebsart Betriebsart WIE=T
Schaltzeiten- | Legio.Schutz h . :
2 Jahr Siehe Ausgang SLP Programme (Wo-Tag) Heizsystem Heizsystem Heizsystem | Anfahrschutz
Tag- | Schaltzeiten- g . Legio.Schutz Min. Temp.
3 Monat | programmie- Ausgang MK-1 | Bedienmodus (Zeit) Raumsensor | Raumsensor | Raumsensor Begrenz. WEZ
4 Umstelg. rung Ausgang MK-2 Sommer- Legio.Schutz | Raumeinfluss- | Raumeinfluss- | Raumeinfluss- | Max. Temp.
SoWiAvio 9ang abschaltung | (Temperatur) Faktor Faktor Faktor Begrenzung
Anlagen- . Adaption Adaption Adaption Min. Begrenzg.
5 (UG (DI frostschutz Fill sl Heizkurve Heizkurve Heizkurve modus
6 Ausgang VAL Anf. Kontakt | WW-Maximal- Einschalt- Einschalt- Einschalt- Fuhler-
gang VE-1 begrenzung Optimierung Optimierung Optimierung betriebsart
Anf. Kontakt WW- A q q Mindest-
7 Ausgang VA2 VE-2 Betriebsart Heizgrenze Heizgrenze Heizgrenze laufzeit
8 Eingang VE-1 Anf. Kontakt Speicher- Raumfrost- Raumfrost- Raumfrost- Schalt-
9ang VE-3 entladeschutz schutztemp. schutztemp. schutztemp. differenz |
. . Ladetemp.- | Raumthermo- | Raumthermo- | Raumthermo- Schalt-
9 ISR V=2 NIRRT Uberhéhung statfunktion statfunktion statfunktion differenz Il
5 . WW- AuBenfihler- | AuRenfiihler- | AuBenfiihler- Zeitsperre
10 EeEg MES | Gl Schaltdifferenz | Zuordnung Zuordnung Zuordnung Stufe Il
1 Indirekte Autom. Aus- | Nachlaufzeit | Konstanttempe- | Konstanttempe- | Konstanttempe- | Freigabe-
Riicklaufanhbg. | sprungszeit SLP ratur (Sollwert) | ratur (Soliwert) | ratur (Sollwert) |modus Stufe Il
12 Antiblockier- | Schaltuhrprog. [ Min.Begrenz. | Min.Begrenz. | Min.Begrenz. | WW-Ladung
Schutz ZKP Heizkreis Heizkreis Heizkreis Stufe Il
13 Logische Sparintervall | Max.Begrenz. | Max.Begrenz. | Max.Begrenz. Vorlaufzeit
Fehlermeldg | ZKP (Pause) Heizkreis Heizkreis Heizkreis Kesselpumpe
14 Automatische | Sparintervall | Uberhéhung | Uberhéhung | Uberhéhung Nachlaufzeit
Set Funktion ZKP (Zyklus) | Warmeerzg. Warmeerzg. Warmeerzg. Kesselpumpe
15 Pumpennach- | Pumpennach- | Pumpennach- | Nachlaufzeit
lauf (DKP) lauf (MKP 1) | lauf (MKP 2) | Zubr. Pumpe
16 Estrichfunktion | Estrichfunktion | Estrichfunktion | Abgastemp.
(Profiltrockng.) | (Profiltrockng.) | (Profiltrockng.) | Uberwachung
17 Verhalten WEZ Rucklauf- Rucklauf- Abgastemp.
Nachlaufzeit Max.Begrenzg. | Max.Begrenzg. | Grenzwert
18 Freigabe
Zyklustemp.
19 Frostschutz-
modus
20
21
22
23 Sperrcode Raumregelung | Raumregelung | Raumregelung
Bedienebene P-Bereich P-Bereich P-Bereich
24 Fahrenheit- Raumregelung | Raumregelung | Raumregelung
Skalierung Nachstellzeit | Nachstellzeit | Nachstellzeit
25 HK-Name HK-Name HK-Name | AuBentemp.-
Sperre
26 ‘Grundlast-
Uberhéhung
27 Stormeldungen Min. Temp.
FA Begrenz. HK
0 Schaltdiff.
28 Storungen 2 Min.Begr.HK
29 WEZ-Zwangs-
abfiihrung
Betriebsstd.-
37 zéhler
Riickstellen
Stufe |
Riickstellen Rickstellen
(Werkswerte) Stufe Il
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Parameter ohne Hinterlegung: fur den Betreiber zuganglich
Grau hinterlegte Parameter: Fachmann-Parameter, nur mittels entsprechendem Fachmann-Code zugéanglich.

Parametrierung ﬁi?i Kommunikat. Service
5 g L é“_ - L8 g § % B c g L5 =
€5 g @ 8 a] & G <
RsL:JCIII\(/:/?elrltf_ KE;E;;S%?J&Y Mdzg?:rl]t:ﬁg_ Mtlgg?::fmg_ Schaltdifferenz I:S)igl?f- ZG-Adresse | Wammeerzeug, | 1 | 1 Typ 1
A_usschalt- Ausschaltdiff. | Maximaltemp.- | Maximaltemp.- | Verzégerung | mentati- | Busrechte Pumpe 2 | 2 | Augenfunler | 2
diff. Pumpe |Kollektor/Puffer| begrenzung begrenzung Zuschalten on des RS DK Direktkreis
Nachlaufzeit | Mindestlaufzeit | Einschaltdiff. | Uberhohung | Verzégerung | Zusatz- [ Busrechte Pumpe "
Pumpe Solarpumpe | Kessel/Puffer | Warmeerzg. | Riickschalten | moduls | RS MK-1 | Mischerkreis 1 8| 8| et i
Soierputer’ | Warmeerzg, | abfirumg_| SUenumeenr isehericeis 2| © | 5 | wischerirein | °
Beniaban Einsehai,|FOMUNgSStUte vischerz | © | © | iseheriaiez | ©
Tgktsperre Nachlauf. Spitzenlast- WW- 717 KoIIek_t'or- 7
Waéarmeerzg. Ausschaltdiff. kessel Ladepumpe vorlauffiihler
E’zlraarlit\ell(!))g;;;% Anfzr';l:?(:;utz Uil ivig AUEEEREVAL) B | © puf?;;aurr-ller 8
Warmebilanz En“';ggg;]utz WzWu Sscchg’l‘:""' Ausgang VA-2| 9 | o | FahlervE-1 | 9
Wamebianz Batibear 10 |10| Fuhler VE:2 |10
Voumensitom NehlEW 11 [11| Fihler VE-3 |11
WT[-)ll\jgfjeium 12 (12 12
s e 12
S i 3
solfadumaeh 15 |15 15
i 16 |16 16
17 |17 17
18 |18 18
19 (19 19
20 |20 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
36
37
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Ubersicht der Fachmannparameter und deren Einstellméglichkeiten

Ebene HYDRAULIK

Die Parameter in dieser Ebene beziehen sich auf die allgemeine Anlagenhydraulik sowie
die Funktionalitdt und Konfiguration der programmierbaren Ein- und Ausgénge flr die

jeweiligen Anlagenkomponenten.

(@)} (o)}
o = c
2= =
Parameter Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte ] 9
=2 | &
T [}
: AUS Keine Funktion
Funktionsbelegung des
02 Ausgangs Warmwasserlade- }1 ;Yiﬂ?%%ii%ﬂ?g;gumpe 1
pumpe (Type ..B..) 5 Elektroheizstab
AUS Keine Funktion
; 2 Direkter Kreis witterungsgefuhrt
Funktionsbelegung des : i i
03 Ausgangs Mischerkreis 1 g I\K/I;csr;g:;lgglgsievyltterungsgefuhrt 3
(Type ..3.) 7 Festwertregler
8 Ricklaufhochhaltung
Funktionsbelegung des
04 Ausgangs Mischerkreis 2 Einstellbereich und Zuordnung wie Parameter 03 3
(Type ..33..)
AUS Keine Funktion
2 Direktkreispumpe
4 Zirkulationspumpe
5 Elektroheizstab
6 Konstantregelung
: 10 Zubringerpumpe
Funktionsbelegung des :
05 Ausgangs Direktkreispumpe %% ﬁgg:g:ﬂg::sgmgg % 2
13 Sammelstoérung
14 Schaltuhr
15 Solarpumpe (..VV..)
21 Parall. WEZ-Freigabe
27 Hydraulische Pufferentlastung
AUS Keine Funktion
4 Zirkulationspumpe
5 Elektroheizstab
9 Ricklaufpumpe
10 Zubringerpumpe
11 Kesselkreispumpe 1
Funktionsbelegung des %% ggrsnsrilglr;gﬁgg;ggn%
06 variablen Ausgangs 1 15 Solarladepumpe AUS
(Type .VV.) 16 Pufferladepumpe
17 Festbrennstoffladepumpe
19 Solar-Speicherladeumschaltventil
20 Solar-Zwangsabfuhrungsventil
21 Parall. WEZ-Freigabe
26 Primarpumpe
27 Hydraulische Pufferentlastung
Funktionsbelegung des : : :
07 variablen Ausgangs 2 tEelpgtéallberelch und Zuordnung siehe Parame- AUS
(Type ..VV.)
AUS Keine Funktion
1 AuBenfihler 2
2 Warmeerzeugerfihler 2
3 Speicherfuhler 2
4 Pufferfuhler 2
5 Anforderungskontakt
08 Funktionsbelegung des 6 Externer Stérmeldeeingang
variablen Eingangs 1 7 Ricklaufmaximalbegrenzung 1
8 Ricklaufmaximalbegrenzung 2
9 Rucklauffihler
10 Externe WEZ-Sperrung
11 Externes Schaltmodem
12 Externe Information
13 Summenvorlauffihler
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14 Kollektorrtcklauffuhler

: 16 Abgasfiihler
08 Egﬁgggg]sgﬁle%%ng t:JLeS 17 Festbrennstoff-Kesselftihler AUS
gang 18 Feststoffpufferfiihler
19 Pufferfiihler 1
Funktionsbelegung des Einstellbereich und Zuordnung wie Parameter
09 variablen Eingangs 2 08, jedoch ohne Einstellmdglichkeit 16 (Ab- AUS
VWV gasfuhler)
Funktionsbelegung de variab- | Einstellbereich und Zuordnung wie Parameter
10 ler Eingangs 3 08, jedoch ohne Einstellmdglichkeit 16 (Ab- AUS
(.. W.) gasfuhler)
1 Indirekte Rucklaufanhebung AUS, EIN (nur Type ..3.., ..33..) AUS

mittels Mischer

Ebene SYSTEM

Die Parameter in dieser Ebene beziehen sich auf allgemeine Begrenzungsparameter und

Vorgabewerte innerhalb des zur Anwendung kommenden Heizsystems.

o D
95| 5
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte 5 O 9
=g | £
@ i
DE Deutsch CZ Tschechisch
GB Englisch PL  Polnisch
FR Franzosisch RO Rumanisch
Auswahl der Schriftzug- IT  Italienisch RU Russisch
SPRACHE Sprache NL Hollandisch TR  Tarkisch DE
ES Spanisch S Schwedisch
PT Portugiesisch N Norwegisch
HU Ungarisch
P1 Nur ein Schaltzeitprogramm freige-
ZEIT- Anzahl der freigeschalteten schaltet p1
PROGRAMM | Schaltzeitprogramme P1-P3  Drei Schaltzeitprogramme freige-
schaltet
Freischaltung fiir getrennten 1 Gemeinsame Verstellung fiir alle
BEDIEN- Bedienmodus (Raumtempera- Heizkreise 1
MODUS turvorgaben und Betriebsar- | 2 Getrennte Verstellung fiir jeden
ten) einzelnen Heizkreis
AUS keine Funktion
SOMMER Anlagenfrostschutz...30°C 20°C
Abschaltung bei Einstellwert
AUS keine Funktion
05 Anlagenfrostschutz -20°C...Sommerabschaltung 3°C
Frostschutz bei Einstellwert
1 Direktkreis
Heizkreiszuordnung bei 2 M!scherkre!s !
06 Anforderungskontakt auf VE 1 3 Mischerkreis 2 1
4 Warmwasser
ALLE  Alle Kreise
Heizkreiszuordnung bei
07 Anforderungskontakt auf VE 2 | Einstellwerte siehe Parameter 06 1
(Type .. VV.))
Heizkreiszuordnung bei
08 Anforderungskontakt auf VE 3 | Einstellwerte siehe Parameter 06 1
(Type .. V..
09 Klimazone -20...0°C -12°C
1 leichte Bauweise
10 Gebaudeart 2 mittelschwere Bauweise 2
3 schwere Bauweise
AUS kein automatischer Aussprung
11 Automatische Aussprungszeit | 0,5..5 min nach Einstellzeit automatischer 2min
Ricksprung in die Grundanzeige
12 Pumpen- und Mischer- EIN aktiv EIN
zwangslauf (Antiblockierschutz) | AUS nicht aktiv
13 Logische Fehlermeldung éIL,J\lS iﬂ?gi&ngilt?ve AUS
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: : AUS automat. Fihlerkennung deaktiviert
14 Automatische Set-Funktion EIN automat. Fihlerkennung aktiviert AUS
; AUS Zyklustemperaturen gesperrt
18 Freigabe Zyklustemperatur EIN Zyklustemperaturen freigegeben EIN
AUS Dauerfrostschutz nach Einstellung
19 Frostschutzmodus in Parameter 05 - Anlagenfrostschutz AUS
0.5...60 min Taktbetrieb
o ; AUS (0000) keine Sperrung
23 Sperrcode fur Bedienebene EIN (0001...9999) Sperrung AUS
24 Temperaturanzeige in AUS Anzeige in °C und K AUS
°Fahrenheit EIN Anzeige in °F
1 Anzeige nur am Display
2 Meldung von Verriegelungen ins
System
27+ Systembehandlung Stérmel- 3 Meldungen von Verriegelungen AUS
dungen Feuerungsautomat und Blockierungen ins System
4 Meldung von Verriegelungen,
Blockierungen und Warnungen ins
System
28 Stormeldespeicher 2 AUS, EIN AUS
RUCKSETZEN Ricksetzen auf Werkseinstel- | in Abhéngigkeit vom Zugriffscode nur auf die
lung freigeschalteten Parameter

* Funktion abhangig von Unterstutzung durch Feuerungsautomat

Ebene WARMWASSER (..B..)

In dieser Ebene sind alle zur Programmierung des Wassererwarmerkreises erforderlichen
Parameter mit Ausnahme der WW-Schaltzeitenprogramme enthalten.

o [=)
o5 | =
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte s 2 9
=e 2
@ i
\é\IEA;\l:QI\éAH? WW-Spartemperatur 5 °C ... Warmwasser-Maximaltemperatur 40 °C
AUS Kein Legionellenschutz
LEGIO- . Mo...So Legionellenschutz am eingestellten
SCHUTZ WW-Legionellenschutz-Tag AUS
TAG Wochentag
ALLE  Taglicher Legionellenschutz
03 WW-Legionellenschutz-Zeit 00:00...23:00 Uhr 02:00
04 mt;gg&r:ellenschutz- 10 °C ... WW-Maximaltemperatur 65 °C
1 WW-Temperaturfihler
05 WW-Temperaturerfassung 2 WW-Temperaturregler (Thermostat) !
06 \t:\é\glr—el\g%galtemperatur— 20 °C ... Warmeerzeugermaximaltemperatur 65 °C
1 Parallelbetrieb
2 Vorrangbetrieb
3 Bedingter Vorrang
07 WW-Betriebsart 4 Witterungsgefiihrter Parallelbetrieb 2
5 Vorrangebetrieb mit Zwischenheizen
6 Vorrang-Trennschaltung
7 Externer Betrieb
. AUS - Kein Entladeschutz
08 WW-Speicherentladeschutz EIN - Entladeschutz aktiviert EIN
0..50K;
09 \'(VW-L'gdetemperatur- Differenz der WW-Ladetemperatur zur WW- 15K
Uberhdhung
Solltemperatur
2..20K;
10 WW-Schaltdifferenz Betrag der WW-Schaltdifferenz, symmetrisch 5K

zum WW-Sollwert
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11 WW-Ladepumpennachlauf 0 ... 60 min 5min
AUTO - Aktives WW-Zeitprogramm
1 - P1, direkter Heizkreis
2 - P2, direkter Heizkreis
3 - P3, direkter Heizkreis
4 - P1, Mischerheizkreis 1
5 - P2, Mischerheizkreis 1
12 ZKP-Schaltzeitenprogramm 6 - P3, Mischerheizkreis 1 AUTO
7 - P1, Mischerheizkreis 2
8 - P2, Mischerheizkreis 2
9 - P3, Mischerheizkreis 2
10 - P1, Warmwasserkreis
11 - P2, Warmwasserkreis
12 - P3, Warmwasserkreis
0 Min ... Einstellwert Parameter 14;
13 ZKP-Sparintervall (Pause) Dauer der Stillstandszeit der Zirkula- | 5 min
tionspumpe)
14 ZKP‘—SparlntervaII 1. _60 min . _ ‘ 20 min
(Periodendauer) Periodendauer = Stillstandszeit + Laufzeit
17 Verhalten Warmeerzeuger AUTO - Soliwert an WEZ je nach Anforderung AUTO
wahrend Nachlaufzeit AUS - WEZ aus
Ebene DIREKTHEIZKREIS (2..,22.))
MISCHERKREIS1  (..3.)
MISCHERKREIS2  (..33.)

In dieser Ebene sind alle zur Programmierung der Heizkreise (gemischt oder ungemischt)

erforderlichen Parameter mit Ausnahme der Schaltzeitenprogramme enthalten.

(2] D
., C c
g3 | 32
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte 5 8 I
=2 g
) i
) . ECO - Abschaltbetrieb frostgesichert
REDUZIERT Artd d rten Betrieb.
rt des reduzierten Betriebs ABS - Absenkbetrich ECO
HEIZSYSTEM | Heizsystem (Exponent) 1,00 ... 10,00 I\Dlllé:éi%
AUS Raumsensor deaktiviert
Raumsensor aktiviert
Raumaufschaltung (in Verbin- L :
03 dung mit Raumfiihler) 2 R__aumsensor__ aktiviert, Bedienung | AUS
fir Raumgerat gesperrt
3 nur Anzeigecharakter (Raumtemp.)
04 Raumfaktor AUS, 10 ... 500 %, RC (nur Raumregelung) AUS
05 Adaption d. Heizkurve AUS, EIN AUS
06 Einschaltoptimierung AUS,1..16h AUS
07 Heizgrenze AUS, 0.5...40 K AUS
08 Raumfrostschutzgrenze 5..30°C 10 °C
09 Raumthermostatfunktion AUS,05..5K AUS
AuRenfihlerzuordnun 0 Fihrung nach Mittelwert AF 1 + AF 2
10 9 1 Fiihrung nach AF 1 0
(nur wenn VE n = AF 2) 2 Fiihrung nach AF 2
10... 95 °C (nur wenn Ausgang auf Konstant-
11 Konstanttemperatur Sollwert (KR) oder Festwertregler (FR) 20°C
gesetzt wurde)
12 Minimaltemperaturbegrenzung 10 °C ... Einstellwert Maximaltemperatur- 20 °C

begrenzung (Parameter 13)
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13

Maximaltemperatur-

Einstellwert Minimaltemperaturbegrenzung
(Parameter 12) ... Maximaltemperatur-

75 °C

begrenzung begrenzung WEZ (WEZ-Parameter 04)
Temperaturiberhéhung DK=0
14 Warmeerzeuger/Heizkreise 5. 20K MK=4
15 Pumpennachlauf 0 ... 60 min 5 min
AUS Funktion ausgeschaltet
Estrichfunktion (Profiltrocknung) u ' . _g
) 1 Funktionsheizen
16 (Bei DK nur wenn der betroffene o AUS
h . e 2 Belegreifheizen
Kreis allein aktiviert ist) . I
3 Funktions- und Belegreifheizen
23* P-Anteil Raumregelung 1...100 %/K 8
24* I-Anteil Tn Raumregelung 5...240 Min. 35
HK-Name Heizkreisname 00000 ... ZZZ7ZZ leer

* nur bei Raumgerat als Raumregler (PARAMETER 04 = RC)

Ebene WARMEERZEUGER (2...,22...)

Die Parameter in dieser Ebene beziehen sich auf die Art des jeweiligen Warmeerzeugers

und die zugehdrigen spezifischen Steuerfunktionen.

(=2} (o))
. = c
23] 2
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte 5 O 9
=2 2
) i
AUS ohne Wéarmeerzeuger
1 OliGas einstufig (..2..)
N 2 Ol/Gas zweistufig (..22..)
01 Ausfiihrung WEZ 3 OliGas 2x einstufig (..22..) 1
4 modulierender Brenner
5 Feuerungsautomaten (..C../..OT..)
AUS kein Anfahrschutz
" 1 Anfahrschutz auf Minimalbegrenzung
02 Anfahrschutz WEZ 2 Anfahrschutz auf Witterungsfuhrung 1
3 Anfahrschutz getrennt
03* L\)/Ielglrrgg;tgr%p\tlevrgtzur— 5 °C ... Maximaltemperaturbegrenzung 38 °C
04* Maximaltemperatur- Minimalbegrenzung ... Einstellgrenze Ma- 80 °C
begrenzung WEZ ximalbegrenzung WEZ
1 Anforderungsbedingte Minimalbe-
05+ Begrenzungsmodus Minimal- grenzung 1
begrenzung WEZ 2 eingeschrankte Minimalbegrenzung
3 uneingeschrankte Minimalbegrenzung
1 Brennerabschaltung bei Defekt
" i ; 2 Externe Brennerabschaltung
06 Fuhlerbetriebsart WEZ 3 Brennerfreigabe bei Defekt 1
! Warnhinweis beachten !!!
o7* Mindestbrennerlaufzeit 0 ... 20 Min 2min
08* Brennerschaltdifferenz SD | E\Il:l]SItgthllngIg g ?ngTl -0,5K) 6 K
09* E.rg;?)erschaltdlfferenz SDII (SD1+05K) ... 30K 8K
10* Zeitsperre Stufe Il (..22..) 0 ... 60 min (0 = 10 Sekunden) 0
1 Uneingeschrankte Freigabe wéh-
. h rend Anfahrentlastung
11 Freigabemodus Stufe Il (..22..) 2 Zeitsperre wahrend Anfahr- 2
entlastung
1 zweistufige WW-Ladung mit Zeit-
verzégerung Vollaststufe
12+ Warmwasserlademodus 2 zweistufige WW-Ladung uneinge- 1
1- bzw. 2-stufig (..22..) schrankt
3 einstufige WW-Ladung (nur Teillast-
stufe)
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13+ Vorlaufzeit Kesselkreispumpe/

parall. Warmeerzeugerfreigabe 0... 10min 2min
14* Nachlaufzeit Kesselkreispumpe | 0 ... 60 min 2min
" Nachlaufzeit Zubringerpumpe . .
15 bzw. Primérpumpe 0 ... 60 min 2min
AUS Nur Anzeige der Abgastemperatur
Abgast " 0...60 min  WEZ-Blockierung bei Grenzwert-
16* Ubgfﬁaﬂ?f:ra ur- Uberschreitung fur eingestellte Zeit | AUS
9 STB WEZ-Verriegelung bei Grenzwert-
Uberschreitung
17* Abgasgrenzwert 50 ...500 °C 200°C
25 AuRentemperatursperre AUS, -20...+ 30°C AUS
Grundlastiiberh6hung
26 . .
(nur bei Kaskadenbetrieb) 0..60 K 10K
27+ Minimaltemperaturbegrenzung | 5 °C...KTni,  (nur bei getrennter Anfahrent- 36 °C
Heizkreise lastung - Parameter 02 = 3)
Schaltdifferenz .
28* Minimaltemperaturbegrenzung 2K..20K (Inutr bei ggtrenntetr Agfzarlrgnt— 4K
Heizkreise astung - Parameter 02 = 3)
Aus keine Funktion
29 WEZ-Zwangsabfiuhrung L AbeJhrung !n W\I.V—Spglcher AUS
2 Abfiihrung in Heizkreise
3 Abfiihrung in Pufferspeicher
34* Leistungsbegrenzung Heizung | 50 ... 50 ... 100% 100%
35* Leistungsbegrenzung WW 50 ... 100% 100%
AUS
37 Betriebsstundenzahler AUTO . AUTO
1 nur Rickmeldung
2 freier Zahler
RUCKSETZEN | Riicksetzen SET -
ST-1 Betriebsstd./Starts Stufe 1
RUCKSETZEN | Riicksetzen SET -
ST-2 Betriebsstd./Starts Stufe 2

* je nach Typ des intelligenten Feuerungsautomaten stehen Einstellungen nicht zur Verfiigung oder werden

entsprechend den Grenzwerten des Feuerungsautomaten selbststandig voreingestellt.

Ebene RUCKLAUFANHEBUNG

Die Parameter in dieser Ebene beziehen sich auf spezielle Einstellungen in Bezug auf die
Anhebung der Ricklauftemperatur bei Warmeerzeugern. Die Freischaltung erfolgt nur

nach erfolgter Freischaltung in der Ebene HYDRAULIK.

[=2) j=2)
, c
93| 2
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte 5 2 D
=2 Z
@ i
o1 Rycklaufm|n|malbegrenzung/ 10 .. 95 °C 20 °C
Rucklaufsollwert
02 Ausschaltdifferenz Pumpe 1..20K 2K
03 Pumpennachlaufzeit 0... 60 Min 1 min
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Ebene SOLAR (..VV..)

Die Parameter in dieser Ebene beziehen sich auf spezielle Einstellungen in Bezug auf die
Solar-Applikationen. Die Freischaltung erfolgt nur bei entsprechender Aktivierung in der

Ebene HYDRAULIK.

o (=]
95 | 3
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte 5 O o
=z z
©w i
01 Einschaltdifferenz (Ausschaltdifferenz + 3 K) ... 30 K 10K
02 Ausschaltdifferenz 2 K ... (Einschaltdifferenz - 3 K) 5K
03 Mindestlaufzeit SOP 0...60 Min 3 Min
04 Solar-Kollektor- 70...210°C 120°C
Maximaltemperatur
Solarspeicher- o o
05 Maximalbegrenzung 20..110°C 75°C
1 Vorrangbetrieb
) 2 Parallelbetrieb
06 Solar-Betriebsart 3 Vorrangbetrieb Warmwasser 2
4 Vorrangbetrieb Puffer
AUS, 05..24 h
07 Taktsperre Warmeerzeuger | (Nur bei Vorrangbetrieb - Parameter 6 = AUS
1,3,4)
AUS, 1..30 K
08 Sol. Vorr /Parallelumschaltg (nur bei Vorrangbetrieb und akt.Taktsperre) AUS
AUS keine Warmebilanzierung
09 Solar-Warmebilanz 1 Bilanz. Giber Durchflussvorgabe AUS
2 Bilanz. Gber Impulsauswertung
RUCKSETZEN Riickstellen Warmebilanz Rickstellen: bei SET Drehknopf driicken }
SOLAR (nur bei aktivierter Solar-Wéarmebilanz)
0,0 ... 30 Liter/Min bzw. Liter/Impuls ’
1 Volumenstrom (nur bei aktivierter Solar-Warmebilanz) 0.0 1/Min
X " . . 0,8 ... 1,2 kgl/Liter
12 Dichte Warmetragermedium (nur bei aktivierter Solar-Wéarmebilanz) 1.05kgll
13 Spezifische Warmekapazitat | 2,0 ... 5,0 KJ/kgK 3,6
Waéarmetragermedium (nur bei aktivierter Solar-Wé&rmebilanz) KJ/kgK
14 Endabschalttemperatur AUS, 90...210°C 150°C
Prufzyklus Solarladeum- . .
15 schaltung 1...60 min 10 min
16 Umschalttemperatur 20...110°C 75°C
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Ebene FESTSTOFF (..VV..)

Die Parameter in dieser Ebene beziehen sich auf spezielle Einstellungen in Bezug auf
Feststoffregelung. Die Freischaltung erfolgt nur bei entsprechender Aktivierung in der
Ebene HYDRAULIK.

o (=2
95| 5
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte 5 3 9
=2 | 2
@ i
01 Minimaltemperatur 20...80°C 60 °C
02 Maximaltemperatur 30 ... 100 °C 90 °C
03 Einschaltdifferenz (Ausschaltdifferenz + 3K) ... 20 K 10K
04 Ausschaltdifferenz 2 K ... (Einschaltdifferenz — 3K) 5K
05 Taktsperre Warmeerzeuger AUS, 2...180 min AUS

Ebene PUFFER (..VV..)

Die Parameter in dieser Ebene beziehen sich auf spezielle Einstellungen in Bezug auf
Pufferregelung. Die Freischaltung erfolgt nur bei entsprechender Aktivierung in der Ebene
HYDRAULIK.

o (o))
95| 3
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte ] °
=2 | 2
@ i
01 Puffer-Minimaltemperatur 5 °C ... Puffer-Maximaltemperatur 20°C
02 Puffer-Maximaltemperatur Puffer-Minimaltemperatur ... 95 °C 80 °C
03 Temperaturiiberhohung WEZ | -10 ... 80 K 8K
04 Schaltdifferenz 1..70K 2K
AUS
05 Zwangsabfiihrung 1 Abflihrung in WW-Speicher AUS
2 Abfiihrung in Heizkreise
06 él::ﬁl;opffunktlon Einschaltdif- (Ausschaltdifferenz + 2 K) ... 30 K 10K
07 Abschopffunktion Ausschalt- | 55 (ausschaltdifferenz + 2K) ... 50K | 50K
differenz

AUS kein Anfahrschutz
08

Anfahrschutz Puffer EIN Anfahrschutz aktiv EIN
AUS kein Entladeschutz

09
Entladeschutz Puffer EIN Entladeschutz aktiv EIN

1 Laderegelung fur HK und WwW

2 Laderegelung fir HK ohne WwW

3 Entladeregelung fur HK und Ww

4 Entladeregelung fir HK ochne WW
5 Ladereglung mit Umschaltung WW
6
0

10 Pufferbetriebsart

Entladeregelung zum Wérmeerzeuger

11 Nachlaufzeit Pufferladepumpe ... 60 Min. 0 Min.
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Ebene SUMMENVORLAUFREGELUNG

(=2 (=]
. =2 c
23| 32
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte 5 O 9
22 2
@ i
01 P-Anteil Xp SVLF-Regelung 0,0 ... 50,0 %/K 5 %/K
02 Abtastzeit Ta SVLF-Regelung | 1 ... 600 Sek. Sze?<
03 I-Anteil Tn SVLF-Regelung | 1 ... 600 Sek. Slzf

Ebene KASKADIERUNG

Die Parameter in dieser Ebene beziehen sich auf kaskadierte Warmeerzeuger im Verbund
(z.B.Mehrkesselanlagen) und sind nur im 1. Zentralgeréat mit Busadresse 10 zuganglich.

Diese Ebene ist nur verfigbar, wenn mehrere Warmeerzeuger im Datenbusverbund mit-

einander kommunizieren.

[=2] (=2
. = c
3] 2
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte 5 O Q
=2 2
) i
01 Schaltdifferenz 6.0..30.0K 8K
02 Zuschaltverzégerung 0...200 Min 0 Min
03 Abschaltverzdgerung 0...60 Min 0 Min
04 Umschaltleistung Stufenfolge | 10...100% 65%
05 Stufenumkehrung AUS, 1...240 h AUS
06 Fihrungsstufe 1...n (Stufen) 1
Spi lastk I ab Ad AUS
itzenlastkessel al res-
07 Sg__ 2..(max.Stufen) alle Warmeerzeuger inner- | AUS
halb der Kaskade durchnummeriert
08 Umschaltung Grundlast bei AUS keine Umschaltung AUS
Gruppenbildung EIN Umschaltung
09 :/L\jlre]\émwasser Schnellzuschal- | Ayg 1...maximale Stufenzahl AUS

Ebene DATENBUS

Die Parameter in dieser Ebene beziehen sich auf die Busadressen der mit dem Datenbus
in Verbindung stehenden Zentralgerate und regeln die Zugriffsrechte in den jeweiligen

Raumstationen.

(=] (=2
, S c
3] 2
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte 5 O Q
=2 2
) i
01 Busadresse Zentralgerat 10, 20, 30, 40, 50 10
1 Erweiterter Zugriff (Hausmeisterstatus)
02 Busrechte RS DK 2 Einfacher Zugriff  (Mieterstatus) 2
. 1 Erweiterter Zugriff (Hausmeisterstatus)
03 Busrechte RS MK-1 2 Einfacher Zugriff  (Mieterstatus) 2
g 1 Erweiterter Zugriff (Hausmeisterstatus)
04 Busrechte RS MK-2 2 Einfacher Zugriff (Mieterstatus) 2
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Ebene RELAISTEST

In dieser Ebene kdnnen die im Zentralgerat enthaltenen Relais mittels Drehknopf ange-
wahlt und auf Funktion Gberprift werden.

sE| £

PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte E @ E‘

22| 2

@ i
o1 Test wameerzewger | Unerschedine Roie Scratfoio e e | aus
02 Test Direktheizkreispumpe AUS-EIN-AUS-... AUS
03 Test Mischerkreispumpe 1 AUS-EIN-AUS-... AUS
04 Test Mischerstellglied 1 STOP-AUF-STOP-ZU-STOP-... STOP
05 Test Mischerkreispumpe 2 AUS-EIN-AUS-... AUS
06 Test Mischerstellglied 2 STOP-AUF-STOP-ZU-STOP-... STOP
07 Test Warmwasser-Ladepumpe | AUS-EIN-AUS-... AUS
08 Test variabler Ausgang 1 AUS-EIN-AUS-... AUS
09 Test variabler Ausgang 2 AUS-EIN-AUS-... AUS

Ebene STORMELDUNGEN
In dieser Ebene kdnnen bis zu 20 Stérmeldungen abgespeichert werden, die laufend aktu-
alisiert werden.

o (=2
sE| 5
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte 5 2 <
=2 | 2
o [im}
01 Stérmeldung 1 Letzte Stérmeldung
02 Stérmeldung 2 Vorletzte Stérmeldung
20 Stérmeldung 20 Erste Stérmeldung
Ebene STORUNG 2 (..C..)*
In dieser Ebene kdnnen bis zu 20 Stérmeldungen abgespeichert werden, die laufend aktu-
alisiert werden.
o (=2
25| 5
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte 5 2 o)
=2 | 2
o [im}
01 Stormeldung 1 Letzte Stérmeldung
02 Stérmeldung 2 Vorletzte Stérmeldung
20 Stormeldung 20 Erste Stérmeldung

* nur in Verbindung mit WEZ-Schnittstelle und SYSTEM-Parameter 28=EIN
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Ebene FUHLERABGLEICH

In dieser Ebene kdnnen alle am Zentralgerat angeschlossenen Fihler um + 5K, bezogen
auf den werkseitigen Abgleichwert korrigiert werden.

(=)} (o))
= c
23] 2
PARAMETER Bezeichnung Einstellbereich / Einstellwerte 5 O 9
22 2
@ i
02 Abgleich AuBenfuhler -5K...+5K
03 Abgleich Warmeerzeuger -5K...+5K
04 Abgleich Speicherfiihler -5K...+5K
05 Abgleich Vorlauffihler 1 -5K...+5K
06 Abgleich Vorlauffihler 2 -5K...+5K
07 Abgleich Solar-Kollektorfihler | -5K...+5K
08 Abgleich Solar-Pufferfiihler -5K...+5K
09 Abgleich Variabler Eingangl |-5K..+5K
10 Abgleich Variabler Eingang2 |-5K..+5K
11 Abgleich Variabler Eingang3 |-5K..+5K
Notizen
Anderungen vorbehalten Art. 0450010025 - 0811-30
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