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Wandheizsystem fur den Massivbau
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Warmeabgabe-Diagramm WR 12
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Ablesebeispiel Warmeabgabediagramm WR 12

1.) Mittlere Heizwassertemperatur errechnen
VL +RL z.B.45°C +37°C =41°C
2 2

2.) Raumtemperatur abziehen
z.B.41°C -20°C =21°C

3.) Ergebnis ist Heizmittellbertemperatur
z.B. 21°K (Wert fur Diagramm)

4.) Leistung q; aus Diagramm ablesen
z.B. 115 W/m? bei 21°K
= Warmeabgabe in den Raum
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Technische Information

Wandheizung mit Largo PB-Rohr 12 x 1,3 mm
Largo WR 12 als Klemmschienensystem

Optimale Behaglichkeit durch Strahlungswarme ausgehend von der Wandheizung. Keine
Konvektionswirkung wie bei Heizkdrpern, dadurch auch sehr gut fir Allergiker geeignet.
Niedertemperatursystem als Vorraussetzung flir moderne Heiztechniken.

System-Eigenschaften:

als Putz-System mit Klemmschiene zur Montage auf Massivwanden

Fixierung der Rohrleitung im Bogenbereich mittels Nagel-Rundschellen (Ziegel) oder
Dubelhaken (Beton, Gasbeton)

sauerstoffdichtes PB-Rohr 12 x 1,3 mm, Anschluss des Rohres direkt an den
Verteiler (ohne zusatzliche Verbindungen)

maanderférmige Rohrverlegung vor Ort, dadurch individuelle Montagemdoglichkeiten

Leistungsdaten:

bei einer mittleren Heizwassertemperatur von 45° C betragt die berechnete
Warmeabgabe ca. 140 W/m? (genauere Angaben siehe Grafik)

Rohrverlequngq:

Rohrabstand 10 cm maanderférmig (senkrecht oder waagrecht), im Bogenbereich ca.
12 cm incl. Fixierung (Beachtung des Mindestbiegeradius von 6 cm) bei individueller
Verlegung

Rohrbedarf ca. 10 m / m? Verlegeflache mit 100 mm Rohrabstand
Befestigung der Klemmschiene; Abstand ca. 35-40 cm z.B. mit Schlagdibel

Die maximale Rohrlange pro Heizkreis betragt ca. 80 m, dies entspricht ca. 6,0 m?
Verlegeflache (bei ASy = 45°C) inklusive ca. 2x10 m Anbindeleitung (bei einer
Spreizung von 8 K und Ap = 25 kPa)

Der Anschluss des Registers mit ca. 6,0 m? erfolgt direkt an den Verteiler (keine
Sammelleitung erforderlich) oder an einen Ricklauftemperaturbegrenzer

Einstellung der entsprechenden Wassermenge direkt am gabotherm-Verteiler mittels
des integrierten Durchflussmengenmessers

Putzhinweise:

Geeignet fir Kalk/Gips-Putze, Kalk/Zement-Putze oder Lehmputze
Vorlauftemperatur bei gipshaltigen Putzen max. 50°C

Einarbeiten eines entsprechenden Armierungsgewebes

Kein Anheizen vor und wahrend der Verputzarbeiten!

Einlagiger Putzaufbau bei Gips-Putzen mit einer Rohriberdeckung von ca. 10 mm

Zementgebundene und Lehmputze zweilagig mit Standzeit nach Herstellerangaben
und einer Rohriberdeckung von ebenfalls ca. 10 mm

Gesamt-Putzstarke ca. 26 mm (16 mm Klemmschiene incl. PB-Rohr +10 mm
Putziberdeckung incl. Gewebe)
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System-Komponenten:
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Largo Polybuten-Rohr 12x1,3 mm

HR-PB DD 12, 120 m

als Wandheizungsrohr Art.-Nr. 06210

Schutzrohr SR 21 GT-SR 21,60 m

zur Verlegung im Bodenaufbau Art.-Nr. 25227

Wand-Klemmschiene 12 GTH-WKS 12

zur Fixierung der Wandheizungs- | Art.-Nr. 71224

Rohre, L=2,0 m

Schlagdibel, Ladnge 35 mm GT-SD 35 =
zur Befestigung der Wandklemm- | Art.-Nr. 50171

schiene o
Nagel-Rundschellen GTH-NRS 12 7 1
fur Rohr 12x1,3 mm Art.-Nr. 71222 e
.. . . > ‘
fur Ziegelwande §
Diibelhaken GT-DH 6 )
fir Rohr 12x1,3 mm Art.-Nr. 06186

fur Beton / Gasbetonwande

Einfachrohrschelle GT-S 21

fur Schutzrohr 21 mm Art. -Nr. 50165

Doppelrohrschelle GT-DS 21

fur Schutzrohr 21 mm Art.-Nr. 50168

Press-Kupplung zur Verbindung | GT-PK 12x1,3

der 12x1,3 mm PB-Rohre Art.-Nr. 71223

Press-Ubergangs-Kupplung

GT-PUK 12 %% AG

auf 12 AG Art.-Nr. 71225
Klemm-Kupplungsadapter mit GT-KA 12x1,3
Eurokonus %:“ zum Anschluss an | Art.-Nr. 30720
den Verteiler

Elektronischer Raumthermostat

230V Art.-Nr. 1046
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Klemmleiste 230 V fiir

Art.-Nr. 1196 od.

Raumthermostate Art.-Nr. 1396
Thermischer Stellantrieb 230 V,

stromlos geschlossen Art.-Nr. 1188
Thermischer Stellantrieb 24 V,

stromlos geschlossen Art.-Nr. 1191

Materialbedarf fiir 1m? Wandheizflache:

(ausgehend von einer RegistergroRe 2,0m x 2,0m)

2,5m Klemmschiene GTH-WKS 12
10 m gabotherm Rohr 12 x1,3 mm
15 Stk. Schlagdibel GT-SD 35

5 Stk. Dibelhaken GT-DH 6 bzw.

Nagel-Rundschellen GTH-NRS 12

Anbindeleitungen mit Fittingen und sonstigem Zubehér sind separat hinzuzurechnen.
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Systemzeichnunqg Wandheizung WR 12:

Klemmschiene

3

Zur Verteilerstation

oder zum Riicklauf-
temperaturbegrenzer

Heizkreis mit 6 m?
aktiver Wand-
heizflache

1 Wand-Klemmschiene GTH-WKS 12

7

SNV

:z 2 Largo Polybuten-Rohr 12x1,3 mm
=R 3 Armierungsgewebe

L 4 Wandputz

£
D

!
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