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Warmetechnik GmbH

Serie 107

Beschreibung
Magnetventil 2/2 Wege stromlos geschlossen
servounterstitzt durch Membrane

Konstruktion

Gehause und Oberteill Messing
Armatur Fihrungsrohr Edelstahl
Anker und Magnetkern  Edelstahl

Feder Edelstahl

Dichtung NBR
FPM
EPDM

Technische Daten

Mindestdifferenzdruck 0.15 bar

Maximal zul&ssiger Druck 25 bar (bis G 6/4”)
20 bar (Uber G 6/4™)

Maximale Viskositat f. Flissigkeiten 25c¢St (mm 2/s)

Umgebungstemperatur mit Spule Klasse F -10C +55C

mit Spule Klasse H -10C +80C

Bevorzugte Einbaulage vorzugsweise mit Spule nach oben

Optionen : Manuelle Betatigung
Messing vernickelt

Spule fir explosionsgefardete Bereiche

ATEX-EExmII Series 7
Schlie3ddampfung (ab 5/4%)
Vakuumgeeignet (Luft/Gas)
Sauerstoffgeeignet (bis G17)
Zertifizierung: SVGW

G Differential Druck Nennleistung
Iso 228 Bohrung KV Min Max AC DC DC Spule  Dichtung Temp.-
mm  m3h AC DC Anlauf Dauer Watt Nr. Breite 1 Bereich
14" 10 1.5 015 15 15
k1 10 1.7 015 12 13 NBR=8 | -10+30
38" 12 22 | 015 | 15 15
12" 12 25 | 015 | 15 15 12 B 6.5 | 3 22 |EPDM=E| <+140
1 18 5.3 015 13 13
1 24 102 | 0.15 | 10 10 FPM=V (-10 +130
17174 30 15 015 10 10
el 12 22 AL | =& 23 15 11 5 4 30 | NBR=B | -10 +90
U 12 25 0.5 | 25 25

* Bitte beachten Sie, dass fiir den Einsatz mit Dampf der maximal zuldssige Druck P 2,5 bar ist.
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Corrente Alternata Corrente Continua
BOBINE ~3WE0Hz Vol Vol Caoll. Connettori
12 | 24 | a8 | 110 [ 220 | 240 | 380 | 12 | 24 | ag | slethico
Serie 3 OIN PGI
Taglia22 | 30A | 30B | 30C | 30D | 30E | 30F | 30G | 300 | 301 | 302 | L., codice
Codice (7 10348000
Serie 2 DN PGY
Tagha 30 | 20A | 208 | 20C | 20D | 20E | 20F | 20G | 200 | 204 202 L3650A codice
Codice 7 10349000
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Sene 3 Peso 0.0SKg

Sene 2 Pesoll 12+€g

ALLGEMEINES Spulen
Isolierung der Klasse F
Spannungstoleranz

AC +15% -10%

DC +10%

Schutzart

IP65 mit Geratestecker
IPOO Ohne Stecker
Einschaltdauer ED100%

OPTIONEN

Isolierung der Klasse H
Direktkabel

Spezielle Spannungen
und Leistungen

Ersatzteilliste
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Serie 107
Beschreibung

Magnetventil 2/2 Wege stromlos geschlossen
servounterstitzt durch Membrane

Konstruktion

Gehause und Oberteill Messing
Armatur Fihrungsrohr Edelstahl
Anker und Magnetkern  Edelstahl

Feder Edelstahl

Dichtung NBR
FPM
EPDM

Technische Daten
Mindestdifferenzdruck 0.15 bar
Maximal zulassiger Druck 25 bar (bis G 6/4”)
20 bar (Uber G 6/4")
Maximale Viskositat f. Flussigkeiten 25cSt (mm 2/s)

Umgebungstemperatur mit Spule Klasse F -10C +55C | .

mit Spule Klasse H -10C +80C wi3R e
Bevorzugte Einbaulage vorzugsweise mit Spule nach oben B ‘L. .
Optionen : Manuelle Betéatigung —— beessii]

Messing vernickelt
Spule fur explosionsgefardete Bereiche

ATEX-EExmll Series 7 | I
SchlieRdampfung (ab 5/4%) -7 G AT
Vakuumgeeignet (Luft/Gas)
Sauerstoffgeeignet (bis G17)
Zertifizierung: SVGW
G Differential Druck Nennleistung
Iso 228 Bohrung KV Min Max AC DC DC Spule  Dichtung Temp.-
L mm  mdh AC DC Anlauf Daugr Watt Nr. Breite ._.l Bereich
17104 k) 18 015 | 10 1@ NBR=8 | -10 +80
1112 3T 21 | 045 | 10 10 20 15 10 2 30 |EPDM=E| <+i40
i 50 36 01s 10 10 FPM=V |-10 +130
b T d 75 75 03 5 5
* 75 B4 0.3 5 5
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Alternating Current Direct Current ALLGEMEINES Spulen
coiL ~50/60Hz Volt Volt Electrical Connectors] |so|ierung der Klasse F
12 | 24 | a8 [ 110 | 220 | 240 | 380 | 12 | 24 | 48 [ connection Spannungstoleranz
Sefies 2 PGY AC +15% -10%
width 30 | 20a | 208 | 20c | 200 | 20E | 20F | 206 | 200 | 201 | 202 | DIN 43650A | code DC +10%
Code @ 10349000 Schutzart
IP65 mit Geratestecker
L 2 | 21 fg IPOO Ohne Stecker
| | %_I Einschaltdauer ED100%
o ]
o 1+ Et OPTIONEN
= e Isolierung der Klasse H
|_1_-2J Direktkabel

Spezielle Spannungen

Series 2 Weight 0.12Kg und Leistungen

Ersatzteilliste

1. Mutter Spulenbefestigung
2. Spule ) 3
3. Magnetkern =
4. Fidhrungsrohr m. Anker 3
5. Membrandichtung 5
6. SchlieRdampfung 6-7 4 PER I I 17122
7. Wasserschlag Reduzierung = Vool & sz
Fir E107M.. E107R.. - =
}k 7
|| i PER G2 123"
Orifici anti
“colpo d'anete”
Abmessungen
connecTion | a | b | e | a | e | ¢ | WeiS
G171/4 142 [107] 28 [1o2[ 21 [ 30 2.95
G172 142 1107 ] 28 |102 | 21 30 2.74
G2" 158 | 117 ] 35 |119] 21 30 4.32
G212 226 1134 ] 51 |189]| 21 30 10
G3" 226134151 [1ea] 21 [ 30 9.65
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Maodification of technical and dimensional specification reserved 4,107 DNO1M3
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