WANDRING-VENTILATOREN

PLATE MOUNTED-FANS g,

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)

Alle Typen sind zum Transport reiner Luft geeignet und kénnen in jeder Lage
eingebaut und betrieben werden. Luftférderrichtung liber den Motor saugend.
HXM Standard Abluftventilatoren. Aufbau, Fliigel und Diisenplatte sind aus
lackiertem Stahlblech. Motor IP20; Klasse B -20°C bis +40°C

HG Hochleistungs- Abluftventilatoren. Der Aufbau besteht aus einer qua-
dratischen Disenplatte aus Stahlblech, auf der der Motor mit 4 Haltearmen
befestigt ist. Die Fliigelrdder sind aus Kunststoff, Diisenplatte, Motor und
Schutzgitter beschichtet mit Epoxydlack-Korrosionsschutz. Motor IP 55,
Klasse F (Ex-Ausfiihrung IP65, Klasse F) fiir Férdermedientemperaturen
von -10°C bis +50°C (Ex-Ausflihrung -10°C bis +40°C). Ex Ausfuhrung (ex-
plosionsgeschiitzt) fir die Zindgruppen T1-T4 (Regelung ist unzuléssig) .
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Ausfithrung / Type: HXM ...

BLACK , RED

HC Hochleistungs- Abluftventilatoren. Aufbau besteht aus Quadrafigy
Disenplatte aus Stahlblech, auf der der Motor mit 4 Haltearmen ‘..:_
ist. Die Flugelréder sind aus Kunststoff, Diisenplatte, Motor beschit:htz
Epoxydlack-Korrosionsschutz. Schutzgitter muss separat bestellt wa

Motor IP 55, Klasse F fiir Férdermedientemperaturen von -250¢ bis.
Ex-Ausfiihrung -25°C bis +40°C fiir Ziindgruppen T1-T4, Regelung unzysg
HDF Hochleistungs- Abluftventilatoren. Aufbau besteht aus runder pac:
platte aus Stahlblech, auf der der Motor mit 4 Haltearmen befestigt jg
Fligelrdder sind aus Kunststoff, Disenplatte, Motor beschichtet mit
xydlack-Korrosionsschutz. Schutzgitter muss separat bestelit werdgn M.
IP 55, Klasse F fiir Férdermedientemperaturen von -25°C bis +60°C, gy, e
flihrung -25°C bis +40°C fir Ziindgruppen T1-T4, Regelung unzuldssig.
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Ausfiibrung / Type: HG ...

Type Nenn-@ Spannung Aufnahme Leistung Lp(A) Regelgerat m3h Luftleistung gegen Druck Pa  m’/h Air performance againstPa
gréfe Voltage ~ Current  Power  rpm Controller
Size Euro Volt Amp kW Umin dB(A) Euro 0 20 40 60 80 100 150 200 250 3
Standard-Ventilatoren Abluft / Standard fans exhaust air (3m)
HXM 200 133- 230M1Ph 0,25 0,043 1.3%0 34 RCA2 82,- 440 190 90 * » * ¥ - *
HXM 250 145~  230/1Ph 0,35 0,053 1.350 34 RCA2 82- 780 420 200 * B * - * *
HXM 300 188,- 2301MPh 035 0053 135 44 RCA2 82~ 1080 620 * * * * * + .
HXM 350 236,—~ 230/1Ph 0,76 0,120 1.350 55 RCA2 82~ 1580 1280 900 680 500 100 * * .

Hochleistungs-Ventilatoren Abluft (Zuluft auf Anfrage) / High power fans exhaust air (supply air on request)

HGB 200-2E 322~  230MPh 036 009 2300 43 TR1A,5 134,-
HGB 200-2EExT4 1.280,~ 230/Ph 120 018 272 43 . - 1080 960 o« o« x & x %
HGB 250-2E 371~ 230MPh 1,10 012 2780 49 TRIA5 134 1870 1760 1650 1515 1250 *  *+ o+ =
HGB 250-4E 307~ 230MPh 035 009 1320 34 TRIA5134— 1100 900 * * o+ o« & % =
HGT 250-2D ExT4 1.367,— 400/3Ph 038 012 772 " - 1730 1640 1490 x s« x s & %
HGT 315-2D 384, 400Ph 065 025 2800 49 TR4/1,5 384~ 3110 3000 2910 2820 2720 2610 2165 = =
HGT 315-2DExT4 1.625~ 400/3Ph 082 025 2800 77 - 3150 3060 2970 2870 2830 2700 2430 *x  *
HGB 3154E 356~ 230/Ph 1,10 009 1300 48 TRIA5 134 2110 1860 1500 =+ » x o« x
HGT 315D 331,- 4003Ph 0,33 009 1300 48 TR4A5 384 2110 1860 1500 = o+ x o« x =
HGT 3154DExT4 993 400/3Ph 036 009 1300 48 - S 02230 11990, Nl piira el e n e Dl R
HGB 355-4E 391~ 2301Ph 1,1 012 1400 45 TRU1,5134~ 3220 2900 2400 *  *« & = =
HGT 355-4D 387~ 400/Ph 045 012 1360 45 TR4/,5 384~ 3220 2900 2400 *  x  x & x =
HGB 400-4EL 423~ 2301Ph 1.1 012 1400 45 TRIA5134~ 3110 2760 2270 *»  *  x  x %
HGT 400-4DL 421,—  400Ph 04 012 1330 45 TR4M5 384~ 310 2760 2.270 s ox e e
HGT 4004DExT4 1.188,— 400/3h 068 018 1330 45 - - 4900 4550 3970 * o+ x  x k%
HGB 450-4E 538~ 230/1Ph 33 037 1370 55 TR1/50 201~ 679 6500 6260 5930 5260 * &
HGT 450-4D 534,~ 400/3Ph 148 037 1360 55 TR4/1,5 384~ 6790 6590 6260 5930 5260 * o«  x

* in diesem Druckleistungsbereich nicht mehr einsetzbar / not usable
Nemn-@ Size Ao Bo € @0 E @F @G
o406 B HXM 200 290 250 88 210 150 260 9
& o) — —l = HXM 250 340 300 88 260 150 315 9
g § HXM 300 390 350 88 310 155 365 9
& 3\, - HXM 350 440 400 108 360 190 410 9
(((((({m(‘m))))))) g ‘ 8| & = HG.200-.-. 290 250 88 210 240 260 9
’,\&, _.'\ - HG.200-..-Ex 290 250 88 210 295 260 9

4/'/'/\ ﬁ'\\
K 2 ! HG.250-..-. 340 300 88 260 240 315 9
"' %// _f HG.250-.-Ex 340 300 88 260 205 315 9
> o HG.315-.-. 390 350 88 310 280 365 9
‘ ” HG.315-.-Ex 390 350 88 310 295 365 9
A c

= HG.355-..-. 440 400 108 360 320 410 9
Ausfiihrung / Type: HXM.../HG... HG.400-.-. 490 450 98 410 320 465 9
HG.400-..-Ex 490 450 98 410 390 465 9

1.080 960 * * * * * * »

Techn. Anderungen vorbehalten - Subject to change




