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VRF MULTI-KLIMASYSTEME

REMKO MVV

Das flexible Klimasystem für anspruchsvolle Bauprojekte

Zur Realisierung von komplexen Klimakonzepten bietet REMKO 
mit dem VRF Multi-Klimasystem der Serie MVV eine effizien-
te und flexible Systemlösung. Beim Betreiben herkömmlicher 
Klima Single Split-Systeme ist es notwendig, zu jedem verbauten 
Innengerät ein Außenteil zu installieren. Größere Flächen- und 
Leitungsbedarf sind die Folge. Genau hier setzt das VRF Multi-
Klimasystem an. Mit nur einem effizienten Inverter-Außenteil er-
möglicht es das System bis zu 10 Innengeräte zu betreiben. Für 
den Kühl- und Heizbetrieb aller Innengeräte sind lediglich 2/4 
Kältemittelleitungen zu verbauen. Das minimiert den Planungs-
aufwand, Kosten und Zeit. Somit erreichen Sie ein Höchstmaß 
an Effizienz und Flexibilität. 

Mit dem Multi-Central-Controller REMKO MCC-1 können 
zudem alle Innengeräte umfangreich und zentral gesteuert  
werden. Die REMKO Serie MVV erhalten Sie mit den Kühl-
leistungen 12 kW, 15,5 kW und 20 kW.

Doppelte Kraft voraus!

Für alle die mehr Leistung benötigen, bietet REMKO das 
VRF-Multi-Kimasystem DUO an. Mit diesem System  
wird die Leistung und die Anzahl der zu betreibenden  
Innenteile verdoppelt. 24 kW, 31 kW bzw. 40 kW Kühlleistung  
sorgen dafür, dass bis zu 20 Innengeräte gleichzeitig  
betrieben werden können. 

Flexible Systemlösung für größere Gebäude und Etagen
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 m VRF-Multi-Klimasystem 

■	 Maximale Kältemittel- 
leitungslänge 100 m

■	 Kühlen oder Heizen  
von bis zu 20 Räumen

■	 Einfache Installation der 
2-Leitertechnik 

■	 Effiziente Invertertechnik

■	 Zentralsteuerung  
für alle Innengeräte

■	 Im Duo-Betrieb bis zu  
40 kW Kühlleistung möglich



Beim Anlauf benötigt der Inverter 1/3 der Zeit verglichen mit konventionellen Systemen

Inverter

Konventionell

Minimale Temperaturschwankung 
bedeutet Energieeinsparung

1/3
Überkühlungs-Zone

Moderne Inverter-Technologie
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Energieverbrauch senken durch mehr Effizienz

Die Inverter-Technik der Serie REMKO MVV arbeitet besonders 
effizient. Steigt die Raumtemperatur an, passt sich der Inverter 
exakt an die benötigte Kühlleistung an. Dies hat zur Folge, dass 
es nur zu minimalen Temperaturschwankungen kommt und somit 
eine längere Klimatisierung unter Volllast ausbleibt. Das spart 
nicht nur Energiekosten, sondern verhindert auch gleichzeitig 
unnötige Anlaufgeräusche.

Für ein besseres Wohlbefinden

Hitze und schwüle Luft mindern die menschliche  
Leistungsfähigkeit und Konzentration. Schon ab 22 °C 
Raumtemperatur sinkt Ihre Leistungsfähigkeit um 5% und 
mit jedem Grad Celsius mehr um weitere 5%. Zudem spielt 
die Luftfeuchtigkeit eine entscheidende Rolle. Denn bei 
Temperaturen um 25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 
60 bis 70 Prozent empfinden wir die Luft als schwül und 
drückend. 

Lassen Sie nicht zu, dass hochsommerliche Temperaturen 
Ihre Leistungsfähigkeit und Ihr Wohlbefinden einschränken.
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VRF MULTI-KLIMASYSTEME

REMKO MCC-1

Die Zentrale Steuerung für alle Innengeräte

Der Multi-Central-Controller MCC-1 ist die perfekte 
Schaltzentrale für VRF Multi-Klimasysteme von REMKO.

Die kabelgebundene Fernbedienung bietet dem  
Betreiber die Möglichkeit, bis zu 64 Innengeräte individuell 
steuern zu können. Durch das Aufklappen der Schutz-
blende erhält man Zugriff auf das übersichtliche Bedien-
feld. Damit können Funktionen wie Betriebszeiten,  
Serviceparameter, Temperaturen uvm. individuell zu  
jedem Innengerät gesteuert oder abgelesen werden.  
Dabei kann jeder Kalendertag mit bis zu 4 Schaltzeiten 
programmiert werden. Um den Zugang für Unbefugte  
zu verhindern, können wahlweise die Tasten, die  
Betriebsmodi oder die Fernbedienungen der Innen- 
geräte gesperrt werden.

■	 Zentralsteuerung von  
max. 64 Innengeräten

■	 Einstellungen aller Funk-
tionen wie Lüfterstufen,  
Heizen, Kühlen und Sollwert 

■	 Kalendereinträge für alle 
Geräte individuell möglich 

■	 Pro Kalendertag bis zu 4 
Programmierungen möglich

Die zentrale Steuerung  
für alle Innengeräte

■	 Abfrage von Betriebs-  
und Servicezuständen

■	 Umfangreiche  
Sperrmöglichkeiten
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Installationsbeispiel der Serie MVV  
mit 8 Innengeräten der Serie MVW und MVD 
max. Gesamtlänge der Kältemittelleitungen 100 m

 4-Fach 
Verteiler 

 4-Fach 
Verteiler 

 Y-Verteiler 

Kältemittelverteiler

Zur bestmöglichen Verteilung der Kühl- und  
Heizleistungen bietet REMKO effiziente und hochwertige  
Kältemittelverteiler und Rohre an. Diese können flexibel kombi-
niert werden und ermöglichen somit die optimale Auslegung der 
Rohrleitungslängen und Rohrdimensionen. Die Innengeräte der 
Serie MVW und MVD können direkt an die jeweiligen Verteiler 
angeschlossen werden. Mit den Zubehör-Sets (siehe Seite 13) ist 
eine Zusammenstellung des Gesamtsystems mit allen benötigten 
Komponenten problemlos möglich.

Legende

4-fach-VerteilerY-Verteiler

Nebenstrang  
Kältemittelleitung zum Innengerät, 
bestehend aus Flüssigkeits- und Saugleitung

Hauptstrang 
Kältemittelleitung zum Außenmodul  
und zwischen Kältemittelverteiler,  
bestehend aus Flüssigkeits- und Saugleitung
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REMKO MVV

Die effiziente Klimalösung für mehrere Räume gleichzeitig

Die Serie MVV ist eine effiziente Inverter-Klimalösung die es  
ermöglicht bis zu 10 Innengeräte gleichzeitig zu betreiben. Dabei 
können Sie ganz nach Ihrem Bedarf zwischen Wandgeräten und 
Deckenkassetten kombinieren.

VRF MULIT-KLIMASYSTEME
Serie MVV 1200-2000 DC 
Kühlen oder Heizen

KÄLTEMITTEL

■	 Einfache Installation der 
2-Leitertechnik an der Wand 
bzw. in der abgehängten 
Decke	

■	 Die Invertertechnik spart 
Energiekosten. Höchster 
Komfort, da die Tempe-
raturschwankungen der 
austretenden Luft auf ein 
Minimum gesenkt werden

■	 Automatische Einstellung  
des Luftstroms im  
Kühl- und Heizmodus

■	 Die Außenteile sind  
werksseitig mit Kältemittel  
R 410A vorgefüllt

■	 Kältemitteleinspritzung  
über elektronische  
Expansionsventile in  
den Innengeräten 

■	 Mikroprozessorgesteuerte 
Gerätetechnik

■	 Das Kühlen oder Heizen von 
bis zu 20 Räumen  
ist möglich

■	 Lange Kältemittelleitungs-
länge, max. 100 m

■	 Winterregelung

Zubehör (siehe Seite 12)

■	 Kältemittelleitungen

■	 Wand- und  
Bodenkonsolen

CheckServ (siehe Seite 15)

■	 Inbetriebnahme-Service

■	 Wartungsverträge

Deckenkassette  
Serie MVD

  Wandgeräte  
Serie MVW

Qualitätssiegel 
Raumklimageräte

Außenteil  
Serie MVV 
1200-2000 DC
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Technische Daten
Außenteile MVV 1200 DC  MVV 1600 DC MVV 2000 DC MVV 1200 DC DUO MVV 1600 DC DUO MVV 2000 DC DUO
Kühlleistung kW 12,0 (5,76-12,43) 15,5 (7,75-16,33) 20,0 (9,23-21,53) 2x 12,0 (5,76-12,43) 2x 15,5 (7,75-16,33) 2x 20,0 (9,23-21,53)
Heizleistung kW 13,5 (6,00-15,53) 18,6 (8,30-20,13) 23,3 (10,52-25,43) 2x 13,5 (6,00-15,53) 2x 18,6 (8,30-20,13) 2x 23,3 (10,52-25,43)
max. Anschlussleistung (130%) kW 15,6 20,2 26,0 2x 15,6 2x 20,2 2x 26,0
max. Innengeräteanzahl 3) 7 8 10 7 8 10
Energieeffizienzklasse Kühlen 2) A A B A A B
Energieeffizienzklasse Heizen 2) A A A A A A
Energieverbrauch Kühlen/Heizen jährl. 500 h kWh 1870/1820 2355/2480 3295/3090 2x 1870/1820 2x 2355/2480 2x 3295/3090
Arbeitsbereich Kühlen °C -15°C bis +48°C -15°C bis +48°C -15°C bis +48°C -15°C bis +48°C -15°C bis +48°C -15°C bis +48°C
Arbeitsbereich Heizen °C -15°C bis +27°C -15°C bis +27°C -15°C bis +27°C -15°C bis +27°C -15°C bis +27°C -15°C bis +27°C
Kältemittel R 410A R 410A R 410A R 410A R 410A R 410A
Kältemittel Grundfüllmenge 3) kg 3,3 3,9 4,8 2x 3,3 2x 3,9 2x 4,8
Luftvolumenstrom max. 3) m³/h 6000 6000 10800 6000 6000 10800
Schallleistungspegel 1) 3) dB(A) 66/57 65/56 70/58 66/57 65/56 70/58
Schalldruckpegel 1) 3) dB(A) 58/46 57/45 59/47 58/46 57/45 59/46
Spannungsversorgung 3) V/Hz 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50
Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen 3) kW 3,74 / 3,64 4,71 / 4,96 6,59 / 6,18 3,74 / 3,64 4,71 / 4,96 6,59 / 6,18
Kältemittelleitung bis zum Verteiler Hauptstrang 38 / 58 38 / ¾  38 / ¾ 38 / 58 38 / ¾  38 / ¾
Kältemittelleitung Länge max. pro Innenteil m 60 60 60 60 60 60
Kältemittelleitung Höhe max. zwischen IT m 8 8 8 8 8 8
max. Höhendifferenz zwischen AT und unterem IT m 30 30 30 30 30 30
Kältemittelleitung gesamt max. 3) m 100 100 100 100 100 100
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe 3) mm 1295/900/315 1327/900/320 1560/1120/415 1295/900/315 1327/900/320 1560/1120/415
Gewicht 3) kg 95 102 137 95 102 137
Außenteile Kühlen und Heizen MVV 1200 DC MVV 1600 DC MVV 2000 DC MVV 1200 DC DUO MVV 1600 DC DUO MVV 2000 DC DUO

EDV-Nr. 1623600 1623605 1623610 1623615 1623620 1623625

Zubehör (siehe Seite 12) 1) Abstand 1 m/5 m Freifeld       2) in Kombination mit MVW    3) Angaben pro Außenteil

Kühlen 
und Heizen

Inverter- 
Technologie

VRF Multi-
Klimasystem

Integrierte 
Winterregelung

NEU NEU
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VRF DECKENKASSETTEN
Serie MVD 220-450 
Kühlen oder Heizen

REMKO MVD

Die optisch dezente Raumklimalösung

Die Inverter-Klimalösung der Serie MVD ist auf Grund ihres flachen 
Designs und des flüsterleisen Betriebes ideal für den Einsatz im Büro. 
Dank modernster Invertertechnik von REMKO arbeitet die Decken-
kassette besonders zuverlässig und effizient.

■	 Kompakte Abmessungen  
im Euroraster-Format

■	 Geräuscharmer  
Gerätebetrieb 

■	 Herausnehmbarer  
Luftfilter

■	 Luftaustritt mit  
Swing-Funktion

■	 Programmierbare 
24 Std. Timer-Funktion

■	 Serienmäßig mit 
Infrarot-Fernbedienung

■	 Mikroprozessorgesteuerte 
Gerätetechnik

■	 Eingebaute  
Kondensatpumpe

■	 Inkl. Lötfitting zum  
Anschluss an die Verteiler

Zubehör (ab Seite 12)

■	 Kältemittelleitungen 

■	 Kabelfernbedienung KFB-2

■	 Multi-Central-Controller 
MCC-1

■	 Verteiler-Sets

CheckServ (siehe Seite 15)

■	 Inbetriebnahme-Service

■	 Wartungsverträge

8
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Technische Daten
Innengeräte MVD 220 MVD 280 MVD 360 MVD 450
Kühlleistung 2) kW 2,2 2,8 3,6 4,5
Heizleistung 2) kW 2,4 3,2 4,0 5,0
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. m³ 70 90 110 140
Arbeitsbereich °C 17-30 17-30 17-30 17-30
Luftvolumenstrom je Stufe m³/h 315/415/ 525 315/415/525 410/520/610 410/520/610
Schalldruckpegel je Stufe 1) dB(A) 24/34/36 24/34/36 29/36/42 29/36/42
Spannungsversorgung V/Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz
Kältemittelanschluss Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4 1/4 1/4 1/4
Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2
Kondensatablaufanschluss Ø mm 25 25 25 25
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe mm 265/575/575 265/575/575 265/575/575 265/575/575
Gewicht kg 16 18 19 22
Innengeräte Kühlen und Heizen MVD 220 MVD 280 MVD 360 MVD 450

EDV-Nr. 1623550 1623555 1623560 1623565

Zubehör (ab Seite 12) 1) Abstand 1 m Freifeld       2) in Kombination mit MVV

Kühlen 
und Heizen

Integriertes 
Filtersystem

Wiederanlauf nach 
Spannungsausfall

Infrarot 
Fernbedienung

Inverter- 
Technologie

Multisplit-
Klimasystem

KÄLTEMITTEL Qualitätssiegel 
Raumklimageräte
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Serie MVW 220-560 
Kühlen oder Heizen

REMKO MVW

Designer-Wandgeräte für jede Raumsituation

Die Wandgeräte der Serie MVW heizen, kühlen, filtern und ent-
feuchten die schwüle Raumluft. Durch das moderne Flatscreen-
Design lassen sich die Geräte leicht in jede Arbeits- und Wohn-
situation integrieren. Für den letzten optischen Feinschliff sorgen 
die drei zur Auswahl stehenden Dekorblenden in den Farben 
weiß, silber und anthrazit.

■	 Einfache Installation  
an der Wand

■	 Programmierbare 
24 Std. Timer-Funktion

■	 Serienmäßig mit 
Infrarot-Fernbedienung

■	 Automatische Einstellung  
des Luftstroms im Kühl- und 
Heizmodus 

■	 Mikroprozessorgesteuerte 
Gerätetechnik

■	 Inkl. Lötfitting zum An-
schluss an die Verteiler

Zubehör (siehe Seite 12)

■	 Kältemittelleitungen

■	 Kondensatpumpe 

■	 Kabelfernbedienung KFB-2

■	 Multi-Central-Controller 
MCC-1

CheckServ (siehe Seite 15)

■	 Inbetriebnahme-Service

■	 Wartungsverträge

Wandgerät MVW 
mit Dekorblende  
in silber

Wandgerät MVW 
mit Dekorblende  
in weiß

Wandgerät MVW 
mit Dekorblende  
in anthrazit

VRF WANDGERÄTE
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Technische Daten
Innengeräte MVW 220 MVW 280 MVW 360 MVW 450 MVW 560
Kühlleistung 2) kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Heizleistung 2) kW 2,6 3,2 4,0 5,0 6,3
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. m³ 70 90 110 140 180
Arbeitsbereich °C 17-30 17-30 17-30 17-30 17-30
Luftvolumenstrom je Stufe m³/h 430/480/520 430/480/520 430/480/520 630/755/860 755/860/925
Schalldruckpegel je Stufe 1) dB(A) 29/32/35 29/32/35 29/32/35 34/38/40 34/38/40
Spannungsversorgung V/Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz 230/1~/50Hz
Kältemittelanschluss Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8
Kondensatablaufanschluss Ø mm 16 16 16 16 16
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe mm 290/915/210 290/915/210 290/915/210 315/1070/210 315/1070/210
Gewicht kg 12 12 12 16 16
Innengeräte Kühlen und Heizen MVW 220 MVW 280 MVW 360 MVW 450 MVW 560
mit Dekorblende in weiß
EDV-Nr. 1623500 1623505 1623510 1623515 1623520
mit Dekorblende in silber
EDV-Nr. 1623501 1623506 1623511 1623516 1623521
mit Dekorblende in anthrazit
EDV-Nr. 1623502 1623507 1623512 1623517 1623522

Zubehör (siehe Seite 12) 1) Abstand 1 m Freifeld       2) in Kombination mit MVV

Kühlen 
und Heizen

Integriertes 
Filtersystem

Wiederanlauf nach 
Spannungsausfall

Infrarot 
Fernbedienung

Inverter- 
Technologie

Multisplit-
Klimasystem

KÄLTEMITTEL Qualitätssiegel 
Raumklimageräte
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ZUBEHÖR

Kabel-Fernbedienungen  
inkl. Anschlusskabel für Gerätetyp

Für Gerätetyp Kabel-Fernbedienung EDV-Nr.

MVD/MVW KFB-2 1613276

Anschlusskabel  
zum Anschluss zusätzlicher Geräte mit einer KFB-2 1613277

Multi-Central-Controller zur Steuerung von bis zu 64 Innengeräten 
inkl. Tages- und Wochenprogrammsteuerung

Für Gerätetyp Multi-Central-Controller EDV-Nr.

MVD/MVW MCC 1 1613285

Wandkonsolen

Für Gerätetyp Wandkonsole EDV-Nr.

MVV 1200-2000 WKM-560 Plus 1613154

MVV 1200-2000 DUO 2x WKM-560 Plus 1613295

Bodenkonsolen

Für Gerätetyp Bodenkonsole EDV-Nr.

MVV 1200-2000 BK-1000 1613174

MVV 1200-2000 DUO 2x BK-1000 1613294

Kondensatpumpen

Für Gerätetyp Kondensatpumpe EDV-Nr.

MVD KP-5 1613168

MVW KP-8 1613125

Kondensatauffangwanne inkl. Ölabscheider 
aus Edelstahl für Außenteil inkl. temperaturgeregelte Konden-
satablauf-Heizung, Laubrückhaltegitter und Ölabscheider. 

für Geräteserien EDV-Nr.

MVV 1200-1600, MVV 1200-1600 DUO 1613132
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4-fach Verteiler Set für Flüssigkeits- und Saugleitung  
für max. 4 Innengeräte der Serie MVW/MVD in Lötausführung 
inkl. Lötfittinge zum Anschluss an alle Außenteile und Innenteile.

Für Gerätetyp EDV-Nr.

REMKO VRF Multi-Klimasystem 1613096

Y-Verteiler Set für Flüssigkeits- und Saugleitung  
in Lötausführung inkl. Lötfittinge zum Anschluss an  
alle Außenteile und Innenteile.

Für Gerätetyp EDV-Nr.

REMKO VRF Multi-Klimasystem 1613095

Kupfer Fittinge, Muffen, einzeln. Zum Verbinden der  
Kältemittelleitungen und Anschluss an die Kältemittel-Verteiler. 
(Im Lieferumfang der Geräte und Verteiler enthalten)

Kältemittelleitung EDV-Nr.

Muffen Ø ¼ 1613080
Muffen Ø 38 1613081
Muffen Ø ½ 1613082
Muffen Ø 58 1613083
Muffen Ø ¾ 1613084
Kappen Ø 1613091
Kappen Ø ½ 1613092
Kappen Ø 58 1613093
Kappen Ø ¾ 1613094

Kupfer-Fittinge, Red-Muffen, einzeln. Zum Verbinden der  
Kältemittelleitungen und Anschluss an die Kältemittel-Verteiler. 
(Im Lieferumfang der Geräte und Verteiler enthalten)

Kältemittelleitung EDV-Nr.
Red-Muffen Ø ¾ - 58 1613085
Red-Muffen Ø 58 - ½ 1613086
Red-Muffen Ø 58 - 38 1613087
Red-Muffen Ø 38 - ½ 1613088
Red-Muffen Ø 38 - ¼ 1613089
Red-Muffen Ø ¾ - ½ 1613090

Kältemittelleitungen 
Zum Verbinden von Innengerät und Außenteil. 

Kältemittelleitung EDV-Nr.

25 m Ring Ø ¼ 1613055
25 m Ring Ø 38 1613056
25 m Ring Ø ½ 1613057
25 m Ring Ø 58 1613058
25 m Ring Ø ¾ 1613059
Laufender Meter Ø ¼ 1613070
Laufender Meter Ø 38 1613071
Laufender Meter Ø ½ 1613072
Laufender Meter Ø 58 1613073
Laufender Meter Ø ¾ 1613074

Eurobördeladapter-Set 
Zum Anschluss der Kältemittelleitung an die Außenteile MVV 
(Im Lieferumfang der Geräte und Verteiler enthalten)

Gerätetyp EDV-Nr.

MVV 1200 Ø 38 - 58 1613101
MVV 1600 Ø 38 - ¾ 1613102
MVV 2000 Ø 38 - ¾ 1613102
MVV 1200 Duo Ø 2x 38 - 58 1613103
MVV 1600 Duo Ø 2x 38 - ¾ 1613104
MVV 2000 Duo Ø 2x 38 - ¾ 1613104

38
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ZUBEHÖR

Kondensatschlauch, lose, 6 mm Ø  
für Anschluss an Kondensatpumpe KP-8 und KP-6  
geeignet. Max Länge 20 m bei 10 m Höhenunterschied.

Länge EDV-Nr.

100 m 1613065
20 m 1613066
lfdm. 1613067

Kondensatschlauch, lose, 22 mm Ø  

für Geräteserien Länge EDV-Nr.

MVD 50 m 1613068
MVD lfdm. 1613069

Kondensatpumpe KP-6 
inkl. Kabelkanal für Aufputz-Montage

Der Bausatz ist nur für eine senkrechte Montage und Kondensat-
abführung durch die Decke in Kombination mit Wandgeräten 
vorgesehen. Der Kabelkanal hat eine Länge von 80 cm.

■	 Kompakte, leistungsstarke Kondensatpumpe, Förderleistung: 
max. 10 l/h, Förderhöhe: max. 10 m

■	 Schutzklasse IP 54

■	 Sehr geringes Geräuschniveau, unter 22 dB(A)

■	 Farbe des Kabelkanals: weiß

■	 Wahlweise rechts- oder linksseitige Anschlussmöglichkeit

■	 Montagefertiger Bausatz, inkl. Kabelkanal, Abdeckwinkel und 
vibrationsgedämpfter Pumpenhalterung

für Geräteserie Kondensatpumpe KP-6 EDV-Nr.

MVW 1613050

Unterputzkasten 
inkl. Kondensatwanne mit Kondensatanschluss

■	 Weißes Kunststoffgehäuse für Unterputz-Montage, inkl. 
Abdeckblende und Kondensatanschlussstutzen	

■	 Ideal geeignet auch für die Unterbringung einer externen 
Kondensatpumpe, z.B. REMKO KP-8

■	 Kondensatanschluss und Rohreinführung ist wahlweise links 
oder rechts möglich

■	 Abmessungen:

	 Länge	 Innen/Außen 500/540 mm

	 Höhe	 Innen/Außen 70/135 mm

	 Tiefe	 Innen/Außen 45/55 mm

für Geräteserie  Unterputzkasten EDV-Nr.

MVW 1613051
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Kondensatschlauch, 16 mm Ø  
für 16 mm und 18 mm Anschlussstutzen geeignet. Elfenbeinfarbig

für Geräteserien Länge EDV-Nr.

MVW 50 m 1613052

MVW lfdm. 1613053

Reinigungsmittel für Raumklimageräte  
Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel, geeignet für alle REMKO 
Raumklimageräte. Zum Reinigen und Desinfizieren des  
Verdampfers in Innengeräten.

EDV-Nr.

Sprühflasche 750 ml 1613054

CheckServ Inbetriebnahme

EDV-Nr.

MVV bis einschließlich 4 Innengeräte 1705

MVV bis einschließlich 8 Innengeräte 1706

MVV bis einschließlich 16 Innengeräte 1707

Anschluss Kältemittelverteiler pro Set

4-fach-Verteiler Set 1708

Y-Verteiler Set 1709

REMKO 

Sie haben die Möglichkeit unsere Klima- und Wärmeanlagen mit 
der Servicevariante  zu bestellen. Mit Bestellung 
dieser Serviceleistung bieten wir deutschlandweit die Möglichkeit 
der Inbetriebnahme durch unsere Servicepartner.  
Die Inbetriebnahme für die VRF Multi-Klimasysteme ist nur in 
Verbindung mit dem Anschluss der Verteiler zu bestellen. 

Der Inbetriebnahme-Service

	 Sie installieren –  
wir schließen an

	 Sie bieten sich und Ihrem 
Kunden ein Maximum an 
Sicherheit

	 Umfangreiche Einweisung 
des Betreibers

Nutzen Sie die Vorteile von  

	 Sie erhalten eine umfang-
reiche Inbetriebnahme  
durch einen qualifizierten 
REMKO-Servicepartner

	 Sie benötigen keine 
Fachwerkzeuge, die zur 
Inbetriebnahme der Anlage 
erforderlich sind



REMKO INTERNATIONAL
… und einmal ganz in Ihrer Nähe!
Nutzen Sie unsere Erfahrung und Beratung

REMKO GmbH & Co. KG 
Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage
Postfach 1827 · 32777 Lage
Telefon 	 +49 (0) 5232 606-0
Telefax 	 +49 (0) 5232 606-260
E-mail 	 info@remko.de
Internet 	 www.remko.de

Ihr REMKO-Fachhändler
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Hotline

National 
+49 (0) 5232 606-0

International 
+49 (0) 5232 606-130


