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BESCHREIBUNG
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SGC Differenzregler der zweiten Generation, sind moderne und leistungsfahige

Regler, fur solare und kombinierte Heizungssysteme. In die SGC Regler, ist eine gro3e

Auswahl der unterschiedlichen Hydraulischen Schemen eingebaut. Das Schema wird,

neben anderen Funktionsdaten des Reglers, auf einen Beleuchteten LCD Graphischen

Display angezeigt. Die einfache Bedienung basiert auf einer Kommunikation mit dem

Benutzer, mit Hilfe vom Graphischen lkonen. Hinzugefiigt eine Hilfe-Taste, mit der

wir jeder Zeit eine kurze Anleitung fiir sofortige Hilfe abrufen konnen. Bei der ersten

Inbetriebnahme Aktiviert sich ein Start-up-Assistent der uns Schritt fiir Schritt durch

die Regler Einstellung flhrt.

Die SGC Regler haben alle bekannte Regulation und Sicherheitsfunktionen eingebaut,

als auch viele fortschrittliche Funktionen, wie zum Beispiel:

- Funktionsweise der freien Ausgange, konnen Sie frei Programmen. Sie kdnnen ein
Thermostat, Differenzthermostat, Zeitprogram, eine zusatzliche Warmequelle oder
eine Kombination der oben genannten Mdglichkeiten, auswahlen.

- Alle Einstellungen werden dauerhaft gespeichert. Ermoglicht ist eine Speicherung
und Abruf der gespeicherten Einstellungen.

- Im Logbuch werden alle Ereignisse Gber die Reglereinstellungen,
Temperaturiiberschreitungen und fehlerhafte Systemfunktionen gespeichert.

- alle gemessenen Temperaturen und Informationen lber die gewonnene
Solarenergie, werden Periodisch gespeichert. Die Daten kann man jeder Zeit in
Graphischer Form im Regler Display anzeigen.

- Besonders interessant ist ein Feature, das die Simulation der gemessenen
Temperaturen ermoéglicht und damit dass Testen des Reglers unter verschiedenen
Bedingungen.
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SGC14 SGC26 SGC36

Anzahl der Mechanischen Relais 0 1 1

Anzahl der Elektronischen Relais

1
Anzahl der Fiihlereingdnge 4 6 6
Anzahl der Hydraulikschemen 5 22 50
Anzahl von Kollektorfeldern 1 1 2
Anzahl der Speicher 1 2 3
Beleuchtetes Graphisches LCD Display Ja Ja Ja
Energiemessung (kWh) Ja Ja Ja
Maglichkeit der Durchflussmessung (I/min)* Ja Ja Ja
Drehzahlregelung (RPM) Ja Ja Ja
Legionellenschutz »Programm« Nein Ja Ja
Frostschutz Ja Ja Ja
Schutzfunktion des Solarsystems Ja Ja Ja
Sicherheitsabschaltung der Kollektoren Ja Ja Ja
Uberhitzungsschutz des Brauchwassers Ja Ja Ja
Réhrenkollektoren Funktion Ja Ja Ja
Funktion fir Riickkiihlung Ja Ja Ja

Graphische Ubersicht der Temperaturen und

. Ja Ja Ja
der gewonnenen Energie
Fehlermeldung der Defekte und
.. . Ja Ja Ja
Uberschrittenen Temperaturen
Simulationsbetrieb der Anlage Ja Ja Ja
Betriebsstundenzahler Ja Ja Ja
Datalogger Funktion Ja Ja Ja
Ferienprogram Ja Ja Ja
Programuhr Ja Ja Ja

Ja, Ja, Ja,

Méglichkeit einer Freiprogrammierung 1 Ausgang | 1 Ausgang | 2 Ausqiinge

*Verfligbar bei Schemen mit &l Kesseln, Elektrischen Heizungen und Warmepumpen.
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ANWENDUNG
201 202
m™
Te T
R2
SGC14 Sonnenkollektoren, Brauchwassererwarmer. SGC14 Festbrennstoffkessel, Brauchwassererwarmer.
SGC26 SGC26
SGC36 SGC36
203 204
0T1
==10R2 T1H
SGC14 Brauchwassererwdarmung mit Elektrischer SGC14 Festbrennstoffkessel, Warmespeicher.
SGC26 Heizkorper. SGC26
SGC36 SGC36
205 212b
R2
—-- Tof LK)
T2 R2 —
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SGC14 Heizungsunterstiitzung mit Warmespeicher. SGC26 Olkessel, Brauchwassererwarmer.
SGC26 SGC36
SGC36
T[] 212c 213
™
Te
SGC26 Warmepumpe, Brauchwassererwarmer. SGC26 Sonnenkollektoren, Schwimmbecken.
SGC36 SGC36
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ANWENDUNG
214 215
™
Tc T1H
R2
SGC26 Sonnenkollektoren, Brauchwassererwarmer, SGC26 Festbrennstoffkessel, Brauchwassererwarmer,
SGC36 Nachwarmung mit Elektrischer Heizkorper. SGC36 Nachwarmung mit Elektrischer Heizkorper.
216 217
™
)
Te T30 ~> ]
R2 —— R1 @ R1 @
| <. 10T2 @ <)
— S S
SGC26 Sonnenkollektoren, Brauchwassererwarmer, SGC26 Brauchwassererwarmer, Warmeabnahme mit R1
SGC36 Warmeabnahme. SGC36 oder Warmuzufihr mit R2.
218 219
—1 —1
I Tor 1
G| - O
SGC26 Heizungsunterstiitzung mit Warmespeicher, SGC26 Festbrennstoffkessel, Brauchwassererwarmer.
SGC36 Brauchwassererwdarmung, Nachwarmung mit SGC36
Elektrischer Heizkorper.
220 220b
—1
T1Of — | Lk
R2 — R2
<
oz Z) = 772 4@_§7 -
SGC26 Olkessel, Brauchwassererwarmer. SGC26 Pelletkessel, Warmespeicher.
SGC36 SGC36
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SGC26 Warmepumpe, Warmespeicher. SGC26 Sonnenkollektoren, Brauchwassererwarmer,
SGC36 SGC36 Festbrennstoffkessel.
222 223
SGC26 Sonnenkollektoren, 2x Brauchwassererwdrmer, SGC26 Sonnenkollektoren mit Ost - West Errichtung,
SGC36 Umschaltung. SGC36 Brauchwassererwdarmer, Umschaltung.
224 225
T ™
R1
==
o4 T
Tc Tc H —-
R2 R2 :{: lom2 |T3 (;I
SGC26 Sonnenkollektoren, 2xBrauchwassererwdrmer, SGC26 Sonnenkollektoren, Heizungsunterstiitzung
SGC36 Warmeabfihr. SGC36 mit Warmespeicher.
231 231b
T ™
Tc [ P N e Te [l e Nt
R2 L R2 L
= LR = L 2|
“— “—
SGC36 Sonnenkollektoren, Brauchwassererwarmer, SGC36 Sonnenkollektoren, Brauchwassererwarmer,
Festbrennstoffkessel. Olkessel.
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ANWENDUNG
g 231c 231d
T T
Tc Tc T3
R2 R2
SGC36 Sonnenkollektoren, Brauchwassererwarmer, SGC36 Sonnenkollektoren, Brauchwassererwarmer,
Warmepumpe. Festbrennstoffkessel, Nachwarmung mit
Elektrischer Heizkorper.
232 232b
—1
I:I-{l T4
R1
]
SGC36 Sonnenkollektoren, 2x Brauchwassererwarmer, SGC36 Sonnenkollektoren, Brauchwassererwarmer,
Umschaltung. Warmespeicher, Umschaltung,
Festbrennstoffkessel.
233 233b
/CI ™ /CI ™
—1
I:I-{l T4
Te O+ Te - T3 R1
R2
‘ R | - ]
R3
SGC36 Sonnenkollektoren, 2x Brauchwassererwarmer, SGC36 Sonnenkollektoren, Brauchwassererwarmer,
2x Umwalzpumpe. Warmespeicher, 2x Umwalzpumpe,
Festbrennstoffkessel.
234 235
T4
T2
SGC36 Sonnenkollektoren, Brauchwassererwarmer, SGC36 Sonnenkollektoren mit Ost - West Errichtung,

Schwimmbecken, Umschaltung.

Brauchwassererwdrmer, Umschaltung.
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236 237
T T3
T
Tc
R2
SGC36 Sonnenkollektoren mit Ost - West Errichtung, SGC36 Sonnenkollektoren, 2xBrauchwassererwarmer,
Brauchwassererwdrmer, 2x Umwalzpumpe. Warmeabfihr.
238 239
1 ™ 2 T3 ™
Te Te
R2 R3 R2
T4
SGC36 Sonnenkollektoren, Brauchwassererwarmer, SGC36 Sonnenkollektoren, Brauchwassererwarmer,
2 x Solarkreis. Heizunguntestiitzung mit Elektrischer Heizkorper.
240 241
T ™
R3
MY — - —
Tc [ Tc Tamr 7> Lr—aTs
R2 L — R R2 _R1 R3 —
< 1072 A .. < fm |
— ! — ‘—
SGC36 Sonnenkollektoren, Heizungsunterstiitzung SGC36 Sonnenkollektoren, Festbrennstoffkessel,
mit Warmespeicher. Brauchwassererwdrmer.
243 243b
T3 M
SGC36 Festbrennstoffkessel, Sonnenkollektoren, SGC36 Olkessel, Sonnenkollektoren,
Brauchwassererwdrmer, Umschaltung. Brauchwassererwarmer, Umschaltung.
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T 8 R2 T2
e R3
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SGC36 Warmepumpe, Sonnenkollektoren, SGC36 Schwimmbecken Temperatur Regelung.
Brauchwassererwdrmer, Umschaltung.
245 246
™
f?
— T3
T Of Te
- T2 R2 R2 -l
I:l R1+ | <. t0T2
R e
SGC36 Optimierung des Warmeentzug aus dem SGC36 Umschaltbare Warme-transfer zwischen
Warmespeicher. Hauptwarmespeicher und Neben-Warmespeicher,
Umschaltung.
246b 247
™
R1 R3
TS
H T5
Te . T3
R2 :<:: H T2 T4
*..
SGC36 Warme-Transfer zwischen Hauptwarmespeicher SGC36 Sonnenkollektoren, 3x Brauchwassererwdrmer,

und Neben-Warmespeicher, 2x Umladepumpe.

3x Umwalzpumpe.

247b

248

™ T3

R2 R3

s

SGC36 Sonnenkollektoren, 3x Brauchwassererwarmer,

Umschaltung.

SGC36 Sonnenkollektoren mit Ost - West Errichtung,
2x Brauchwassererwarmer, Umschaltung.
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SGC36 Sonnenkollektoren mit Ost - West Errichtung, SGC36 Sonnenkollektoren mit Ost - West Errichtung,

Umschaltung. 2x Brauchwassererwdrmer,
Umschaltung.

Umschaltung, 2x Brauchwassererwarmer,
2x. Umwalzpumpe.

TEMPERATURFUHLER, STELLMOTOREN

Fiir die SGC Differenzregler sind folgende Temperaturfiihler und
Stellmotoren verfiigbar.

-

..

Aussentemperaturfiihler AF
]ﬁ Fir die Aussenluft-Temperaturmessung.

Anlegetemperaturfiihler VF
Fir die Temperaturmessung in der Vorlaufrohrleitung.

Tauchtemperaturfiihler - TF
Fir Temperaturmessung im Solarkollektoren, Kessel,
Warmespeicher oder Brauchwassererwarmer.

[
y

Stellmotor AVC
Fiir den Antrieb von Mischern und Umschaltventilen.

BESTELLTABELLE

Differenzregler SGC

25GC1400-010 Differenzregler SGC14
25GC2600-010 Differenzregler SGC26
25GC3600-010 Differenzregler SGC36

Differenzregler SGC mit Temperaturfiihler

25GC1430-010

Differenzregler SGC14 incl. Temperaturfihler 3 x TF/Pt

25GC2640-010

Differenzregler SGC26 incl. Temperaturfiihler 4 x TF/Pt

25GC3640-010

Differenzregler SGC36 incl. Temperaturfiihler 4 x TF/Pt
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TECHNISCHE DATEN
| Allgemeine technische Daten
Leistungsaufnahme: 230V ~,50Hz
Strom-/Leistungsaufnahme: 5VA
Relaisausgang: 4(1)A~,230V~
Triak-ausgang : 1(1)A~,230V~
Schutzart: IP20 nach EN 60529
Schutzklasse: Il nach EN 60730-1
Material: ASA - thermoplastics
Abmessungen: 113 x 163 x 48 mm
Gewicht: 391¢g
Umgebungstemperatur Betrieb: 5°C...+40°C
Umgebungstemperatur der Lagerung: 20°C... +65 °C
Technische Daten
Temperaturihlertyp: Pt1000 oder KTY
Minimaler Fiihlerleiter Querschnitt: 0.3 mm2
Netzleiter Querschnitt: 0.75 ... 1.5 mm2
Lange von Netzleitern: max. 50 m
ABMESSUNGEN

% —)l(e

163

13

]

48
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EINHALTUNG

von Richtlinien
und Normen

Die Differenzregler SGC entsprechen folgenden Richtlinien und Normen:
+ LVD: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG,

« EMC: Richtlinie fuir Elektromagnetische Vertraglichkeit 2004/108/EG,

« RoHS: Richtlinie Elektro- und Elektronikschrott, Stoffverbote 2002/95/EG.

PRODUKTBESCHREIBUNG:
Differenzregler SGC14, SGC26 und SGC36

ANGEWANDTE NORMEN:
EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 60730-2-11,
EN 61000-6-1, EN55014-1.

C€

NOTIZEN

© Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen vorbehalten. Wir {ibernehmen keine Verantwortung fiir Fehler.

SELTRON d.o.0.
Ruska cesta 96

2345 Bistrica ob Dravi
SI - Slovenia
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