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BESCHREIBUNG

Kesselschaltfelder KXD sind moderne und leistungsfahige Regler fiir die Warmequellen Steuerung,
Raumheizung, Brauchwasserbereitung und Solar Systeme.

In die KSF Regler, ist eine gro3e Auswahl der unterschiedlichen Hydraulischen Schemen eingebaut.
Das Schema wird, neben anderen Funktionsdaten des Reglers, auf einen Beleuchteten LCD
Graphischen Display angezeigt. Die einfache Bedienung basiert auf einer Kommunikation mit dem
Benutzer, mit Hilfe vom Graphischen lkonen. Hinzugefiigt ist eine Hilfe-Taste, mit der wir jeder Zeit
eine kurze Anleitung fir sofortige Hilfe abrufen konnen. Bei der ersten Inbetriebnahme Aktiviert
sich ein Start-up-Assistent der uns Schritt fir Schritt durch die Regler Einstellung fiihrt. Eingebaut
in die KSF Regler sind moderne Regelung Algorithmen und viele Sicherheitsfunktionen.
Es zeichnen sie auch viele andere Eigenschaften aus:
- Graphische Menis mit mehrsprachiger Menufiihrung,
- Auswahl zwischen mehr als 52 verschiedenen Hydraulischen Schemen, unter anderen
mit zwei Mischheizkreisen oder zwei Warmequellen, mit einen Solar System usw.,
- Regelmdglichkeiten fiuir Heizen oder Kiihlen,
- Alle Einstellungen werden dauerhaft gespeichert. Ermdglicht ist eine Speicherung und
Abruf der gespeicherten Einstellungen,
- Im Logbuch werden alle Ereignisse lber die Reglereinstellungen,
Temperaturiiberschreitungen und fehlerhafte Systemfunktionen gespeichert,
- alle gemessenen Temperaturen und Informationen tiber die gewonnene Solarenergie,
werden Periodisch gespeichert. Die Daten kann man jeder Zeit in Graphischer Form im
Regler Display anzeigen,
- Besonders interessant ist ein Feature, das die Simulation der gemessenen Temperaturen
ermoglicht und damit dass Testen des Reglers unter verschiedenen Bedingungen
- USB-Verbindung mit PC fiir Uberwachung, Konfiguration und Datenerfassung
- Méglichkeit der Montage an die Wand, ins Panel oder auf den Kessel
- Einstellbare Halterung fiir die Montage auf den Kessel

MERKMALE
KXD10B KXD10 KXD20
Anzahl der Relais (Relais/Triak) 7/1 8/1 91
Anzahl der Fiihlereingénge 10 10 10
Anzahl der Hydraulikschemen 7 46 52
Anzahl der Heizkreise max 1 max 2 max 2
davon Mischerheizkreis 1 1 2
davon Direktheizkreis 1 1 1
Programuhr Ja Ja Ja
Anzahl der angeschlossenen DD2+ einheiten 2 2 2
Umschaltung zwischen Zwei Warmequellen Nein Ja Ja
Raumheizung mit einer Warmepumpe Ja Ja Ja
Brauchwasserwarmen mit einer Warmepumpe Ja Ja Ja
BUS Ja Ja Ja
Brauchwasserwdarmen mit Sonnenkollektoren Nein Ja Ja
Beleuchtetes Graphisches LCD Display Ja Ja Ja
Benutzerfunktionen Party, ECO, Ferienprogram, Einmaliges
Brauchwassererwdrmen & E e
Boost Funktion fiir Raumheizung Ja Ja Ja
Antiblockierprogramm zum Schutz der Pumpen und Mischventile Ja Ja Ja
Uberhitzungsschutz fiir Kessel, Kollektoren und Speicher Ja Ja Ja
Méglichkeit der Fernbedienung mit Telefon Ja Ja Ja
Legionellenschutz Ja Ja Ja
Frostschutz Ja Ja Ja
Funktion Trocknen des Estrichs Ja Ja Ja
Ubersicht der Temperaturen fiir den aktuellen Tag Ja Ja Ja
Ubersicht der Temperaturen fiir mehr vergangener Tage Ja Ja Ja
Fehlermeldung der Defekte und tiberschrittenen Temperaturen Ja Ja Ja
Simulationsbetrieb der Anlage Ja Ja Ja
Log von Verdnderungen in den Einstellungen Ja Ja Ja
Freie Programmierung der Ausgange RO und R9
(Zirkulation, Differenz-Thermostat®, Bypass-Pumpe, Forderpumpe, elektrische Ja Ja Ja
Heizung, Wirmepumpe als zusdtzliche Energiequelle)
Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer STB Ja Ja Ja
LED Anzeige ,STB aktiviert” Ja Ja Ja
Mdglichkeit der Regelung eines 2-Stuffen Brenners Ja Ja Ja
USB-Verbindung mit PC Ja Ja Ja

*Nur Ausgang R9.
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ANWENDUNG

T2] 401 T2 401b

KXD10B  Olkessel, Mischerheizkreis, KXD10B  Warmespeicher, Mischerheizkreis,
Brauchwassererwarmer. Brauchwassererwarmer.
T4 0
R2@
R+ R6
E'|:| T8 "
] | < 075
KXD10B Festbrennstoffkessel, Mischerheizkreis, KXD10B Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.
Brauchwassererwarmer.
401e. - 402

BUS

KXD10B System erweiterung - Mischerheizkreis, KXD10B Festbrennstoffkessel, Direktheizkreis,
Brauchwassererwarmer. Brauchwassererwarmer.

T2 403 T2 404

T4 0 IIIII T7

R2@
R3+y/ R5 ,Jim

s B i D e
R1 R1 | _ RO
o= @z ToOH > |
—
KXD10B Olkessel, Direktheizkreis, Brauchwassererwarmer. KXD10 Olkessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer,

Sonnenkollektoren.
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ANWENDUNG

- 404b

T4 0 IIIII T7

RR@
R3+y/ R5 ’@W
Ré- (& —=1toms
I T > | RY
—

T2|;_|

404c

T4 O I]m 7

R2 @
R3+y/ R5 ,@m
T3— R4- ,—(D—— -
i, d . <~ 107S
] | Tomt > S

KXD10 Warmespeicher, Mischerheizkreis, KXD10 Festbrennstoffkessel, Mischerheizkreis,
Brauchwassererwarmer, Sonnenkollektoren. Brauchwassererwarmer, Sonnenkollektoren.
T4 0 I]n] T7
R7 R2 @
T5 R3+v/
R4-
T [T6 i R9 R9
KXD10 Warmespeicher mit eingebautem KXD10 Warmespeicher mit eingebautem
Brauchwassererwdrmer, Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer, Elektrische Nachwdrmung,
Sonennkollektoren. Mischerheizkreis, Sonnenkollektoren.
404f 2 405
BUS
T4 0 IIIII T7 T7
R2@& R2
v I Em N J@u
R |—®_—<:: {a1s Br— |—®_—<:: {a1s
R1
o | Tom ~>] R A | Tom ] RI
— —
KXD10 System erweiterung - Mischerheizkreis, KXD10 Olkessel, Direktheizkreis, Brauchwassererwarmer,
Brauchwassererwarmer, Sonnenkollektoren. Sonnenkollektoren.
406 407
T2|.;| T2|;.|
T T4 dill
R2 @& R6
Tu:?_|—| R2 R3+ —= Jats T3—— R4 R5 T6
R1 R& | B R R1 I I _
G Ton > S o <7 {ats
—

KXD10 Olkessel, Direktheizkreis, Brauchwassererwarmer,

Sonnenkollektoren.

KXD10

Olkessel, Direktheizkreis, Mischerheizkreis,
Brauchwassererwarmer.
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ANWENDUNG

T2|;| 407b ! T2|;| 408
X | Tv reof 1]
R2 @ R2 @ R7
R3+ R3+vy
T3 — I—@—F s To— T Re- &%) Rs
o <« of
R I LI gre| Ri| | I
R9 — HT5
O 6 ] Oz <
KXD10 Olkessel, Direktheizkreis, Mischerheizkreis, KXD20 Festbrennstoffkessel, Olkessel, Mischerheizkreis,
Brauchwassererwarmer, Sonnenkollektoren. Brauchwassererwarmer.
T2|;| 408b ! T2|;_| 409
T4 0
R2 @
R3+ R7
—1 13 Ré- R5
I -+
RS G'm | 1075

KXD20 Festbrennstoffkessel, Gaskessel, Mischerheizkreis, KXD20 Wirmespeicher, Olkessel, Mischerheizkreis,
Brauchwassererwarmer. Brauchwassererwarmer.
Tzq 409b ! TZQ 41 O
re oI
R7
— T5
<_\

KXD20

Warmespeicher, Gaskessel, Mischerheizkreis,

KXD20

Warmespeicher, Olkessel, Mischerheizkreis,
Brauchwassererwarmer.

T2|.;|

Brauchwassererwarmer.
410b
Ri|[ & T4 [
| RR@®
RE+T R7
TBlE— Re RS
T —IT5
Ry i I <

T2|.;|

KXD20

Warmespeicher, Gaskessel, Mischerheizkreis,

Brauchwassererwarmer.

KXD20

Waérmespeicher mit eingebautem
Brauchwassererwarmer, Olkessel,
Mischerheizkreis.
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T2|;_|

411

T2|;_|

412

KXD20

Warmespeicher, Ollessel, Mischerheizkreis, KXD20 Pelletkessel, Mischerheizkreis,
Brauchwassererwarmer. Brauchwassererwarmer
T2f] 413 2] 414
T4 [0
Rz @ R7
3 R 13 Ii
I — R4- R5 T6 R — TeM
— R I — R T1 R6 E?
o6 = s OCH|LE ..
KXD20 Kombinierte Kessel auf OI- und Festbrennstoff KXD20 Kombinierte Kessel auf Ol- und Festbrennstoff,

Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer.

Warmespeicher, Mischerheizkreis,
Brauchwassererwarmer.

T2|.;|

414b

T2|.;|

415

T5
T3 T6M L —
u..
- T1 R6 :? I:I R1 T1 R6 R7+
] | OcH R8-
KXD20 Festbrennstoffkessel, Warmespeicher, KXD20 Kombinierte Kessel auf Ol- und Festbrennstoff,
Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer. Waérmespeicher mit eingebautem,
Mischerheizkreis.
T2|.;| 41 5b T2|;| 41 5C
re o JI]
T3—— R2 @
I}'
T5H T5 H R3+y/
B R e oy
S T1 R6 | RT+ Ell TIRs [R7# L@+ {6
h RS
KXD20 Festbrennstoffkessel, Warmespeicher mit KXD20 Festbrennstoffkessel , Olkessel, Warmespeicher

eingebautem Brauchwassererwarmer,
Mischerheizkreis.

mit eingebautem, Mischerheizkreis.
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T2L;I 416 TZQ 416b

R1
5073

KXD20 Olkessel , Warmespeicher, Mischerheizkreis, KXD20 Gaskessel, Warmespeicher mit eingebautem
Brauchwassererwarmer. Brauchwassererwdrmer, Mischerheizkreis.

T2[] 416c¢ 20 417

R7
—1 R5 T6
T3OF [il
R1 R8 )
Lo TSt
KXD20 Warmespeicher mit eingebautem, Olkessel, KXD20 Brauchwassererwarmer, Kombinierte Kessel auf
Mischerheizkreis. Ol- und Festbrennstoff, Mischerheizkreis.
R8
b
-'_
KXD20 Kombinierte Kessel auf Ol- und Festbrennstoff, KXD20 Warmepumpe, Mischerheizkreis,
Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer. Brauchwassererwarmer.
T2|.;| 420 T2|;| 421

T6

KXD20 Warmepumpe, NElektrische Nachwadrmung, KXD20 Wirmespeicher, Olkessel, Mischerheizkreis,
Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer. Brauchwassererwarmer.
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- 422

oy 422b

1

h)

N
RN

‘¢
AR

L& L&
KXD20 Warmepumpe, Warmespeicher mit eingebautem KXD20 Warmepumpe, Warmespeicher mit eingebautem
Brauchwassererwarmer, Mischerheizkreis. Brauchwassererwarmer, Kombinierte Kessel auf
Ol- und Elektrik, Mischerheizkreis.
T2|;| 422C T2|;| 422d

KXD20 Warmepumpe, Warmespeicher, Kombinierte KXD20 Warmepumpe, Kombinierte Kessel auf Ol- und
Kessel auf Ol- und Elektrik, Mischerheizkreis, Elektrik, Warmespeicher mit eingebautem
Brauchwassererwarmer. Brauchwassererwdrmer, Mischerheizkreis.

re of [T 75 of
R2@ Re @
R3+y/ R7+y/
'II':E — R4 R8- R5
R1 I I __1aTs
O <
KXD20 Olkessel, 2x Mischerheizkreis, KXD20 Waérmespeicher mit eingebautem
Brauchwassererwarmer. Brauchwassererwarmer, Kombinierte Kessel auf Ol-
und Elektrik, 2x Mischerheizkreis.
T2|;| 423C T2|.;| 423d
R1 raef [l teof [}
T5 R2 @ R6 @
{yaTs R3+ R7+Y
+ R4- R8-
TH ., I
’..
KXD20 Gaskessel, Warmespeicher mit eingebautem KXD20 Waérmespeicher mit eingebautem

Brauchwassererwarmer, Kombinierte Kessel auf
Ol- und Elektrik, 2x Mischerheizkreis.

Brauchwassererwarmer, Elektrik Nachwarmung, 2x
Mischerheizkreis.

SELTRON® und PROMATIC® sind Registrierte Warenzeichen von Seltron d.o.o.

>> Seite 7




Datenblatt

KESSELSCHALTFELD
PROMATIC® KXD10B, KXD10, KXD20

(@ sELTRON®

ANWENDUNG
T2|;| 423e T2|;| 423f
T4 [
R2 &
R3+y/
TI:I-3 — R4
__ 75 - __aTs
<> 1] <=
KXD20 Warmespeicher, 2x Mischerheizkreis, KXD20 Festbennstoffkessel, 2x Mischerheizkreis,
Brauchwassererwarmer. Brauchwassererwarmer.
2 4239 423h
BUS
LE T
=
R1 I __1aTs — 1aTs
O < <
KXD20 Kombinierte Kessel auf Ol- und Festbrennstoff, KXD20 System erweiterung, 2x Mischerheizkreis,
2x Mischerheizkreis, Brauchwassererwarmer. Brauchwassererwarmer.
ANSCHLUSSKLEMMEN

(/7472 73{ a5/ 6 71 T8l T uslonl | TE L Jlol N | L Ix0IROIX1IR1IR2R2IRSRAR5RER7IR8IRS
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Fiir die KXD Heizungsregler sind folgende Temperaturfiihler, Raumeinheiten
und Stellmotoren verfiigbar.

Aussentemperaturfiihler AF
Fir die Aussenluft-Temperaturmessung.

-
\-g

Anlegetemperaturfiihler VF
Fir die Temperaturmessung in der Vorlaufrohrleitung.

Tauchtemperaturfiihler TF
Fir Temperaturmessung im Sonnenkollektoren, Kessel,
Warmespeicher oder Brauchwassererwarmer.

Rauchgastemperaturfiihler CF
Fur die Rauchgastemperaturmessung.

Raumtemperaturfiihler PS10
Fir die Raumtemperaturmessung.

Raumeinheit DD2+

Raumeinheit mit Tag und Nacht- Temperatur Einstellung,
Betriebsart Auswahl und LCD Bildschirm fiir die Heizsystem
Betriebsstatus Anzeige.

Stellmotor AVC
Fiir den Antrieb von Mischern und Umschaltventilen.

Heizungsregler KXD

2KXD10B00000-010

Heizungsregler PROMATIC KXD10B

2KXD1000000-010

Heizungsregler PROMATIC KXD10

2KXD2000000-010

Heizungsregler PROMATIC KXD20

Heizungsregler KXD mit Temperaturfiihler

2KXD10B21100-010

Heizungsregler PROMATIC KXD10B incl.Temperaturfihler
2 xTF/Pt, 1 x AF/Pt, 1 x VF/Pt

2KXD1041100-010

Heizungsregler PROMATIC KXD10 incl. Temperaturfiihler
4 xTF/Pt, 1 x AF/Pt, 1 x VF/Pt

2KXD2041100-010

Heizungsregler PROMATIC KXD20 incl. Temperaturfiihler
4 xTF/Pt, 1 x AF/Pt, 1 x VF/Pt
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TECHNISCHE DATEN

Allgemeine technische Daten

Leistungsaufnahme: 230V ~, 50 Hz
Strom-/Leistungsaufnahme: max. 3,5 VA
Leistungsaufnahme bei standby: max. 0,5 VA

Relaisausgang:

7x4(1) A~,230V ~

Triak-ausgang : 1x1(1) A ~, 230V~
Schutzart: IP20 nach EN 60529
Schutzklasse: I nach EN 60730-1
Material: ASAPC
Abmessungen: 211 %x96 x 53 (58) mm
Gewicht: 996 g
Umgebungstemperatur Betrieb: 5°C...+40°C
Umgebungstemperatur der Lagerung: 0°C...+65°C
ABMESSUNGEN
1
T
@
=
® Q| s

148

53

63

129
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© Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen vorbehalten. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir Fehler.

SELTRON d.o.0. Tel.: +386 (0)2 671 96 00
Trzaska cesta 85/A Fax.: +386 (0)2 671 96 66
SI-2000 Maribor http:// www.seltron.eu
SI - Slowenien E-mail: info@seltron.eu
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