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Fußbodenheizungs- Regelstation FBR 53 VA 
System, FBR 63 VA System

Anschluss horizontal
Einbautiefe 110-150 mm

Vorlauftemperatur einstellbar 20-50°C (Festwertregelung)
Fußbodenverteiler e-class 53 VA
Fußbodenverteiler e-class 63 VA

Regelventil ½“ für ca. 85 m² Fußbodenheizung (auf Wunsch
¾“ für ca. 120 m² = Mehrpreis), Umwälzpumpe Fabr. Grundfos 
UPS 25-40 (oder UPE 25-60 = Mehrpreis) oder Fabr. WILO lieferbar.

Entlüftungs-,Entleerventile ½“ und Thermometer im VL (FBH).
Sicherheitstemperaturbegrenzer, Manometer, Sicherheitsventil ½“, 
2,5 bar und Ausdehnungsgefäß im Sekundärkreislauf.
Plattenwärmetauscher 10 kW (85m²) oder 120 kW (120m²)

Primärseite: Kugelhähne ¾“ mit lösbarere Verschraubung
Sekundärseite: ¾“ AG mit Konus, passend für Klemm-

verschraubungen
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Technik - Information

Systemtrennung

Funktionsschema: Regelstation FBR
(Festwertregelung)
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