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ES 4800  
 
Die Solarregler ES 4800 sind Regler für die Wandmontage zur Steuerung von thermischen Solaranlagen 
zur Brauchwasserbereitung oder Heizungsunterstützung, sowie zur Anwendung von Temperaturdifferenzregelungen.  
Mit benutzerfreundlicher 4-Tasten Bedienung zum Auslesen, Konfigurieren und Bedienung des Reglers.  
Das grosse LCD Display mit Anzeige der Hydraulikapplikation, der Anlagenzustände, zeigt Informationen und Einsteller mit Textkürzel in der 
gewählten Sprache an. Im Menue könne sämtliche betriebsrelevante Werte und Schutzfunktionen konfiguriert werden. Durch die 
Solarertragsberechnung wird die aktuelle Leistung, der Teilertrag in kWh, sowie der Gesamtertrag in MWh errechnet und angezeigt. Der 
grosszügige, übersichtliche Klemmkasten, ermöglicht eine einfache Montage ohne Regelplatine diese ist für Beschädigung und 
Verschmutzung geschützt und wird erst vor der Inbetriebnahme eingesteckt. 
 
 

   
 
 

BEZEICHNUNG/TYP ES 4800 
    
Spannungsversorgung 230 V AC ± 

10% 50 – 60 
HZ 

Max. 
Leistungsaufnahme 

1.5 VA 

Sicherung 1.0  A 
AUSGÄNGE 230V   

Vollelektronische Relais 1 

Elektromechanische Relais  - 

  SCHALTLEISTUNG   
Vollelektronische Relais 1 (1) A 

Elektromechanische Relais - 

    
Leistungsausgang 
(PWM / 0-10V) 

- 

potentialfreier Ausgang  - 

    
Fühlereingänge 2 

VIG - 
Flowsensor (4pol.) - 

Pressuresensor (4pol.) - 

Spannung Messkreis 12 V, 
schutzisoliert 4 

kV 

eBUS* - 

� Varianten und Ausstattung: 

• 1 elektronische Ausgänge zur drehzahlgeregelten Steuerung von Pumpen 
• 2 Fühler Eingänge NTC 5 kOhm  

 
� Integrierte Funktionen: 

• Integrierte Solarertragsberechnung 
• Frostschutz 
•  Überhitzschutz 
•  Starthilfefunktion 
•  Solarkreis 
•  Auskühlfunktion, Urlaubsfunktion 
• Ertragsabhängige Beladeoptimierung 

1111

2222

HV 1 Solarladung 1 Kollektor / 1 Verbraucher 

Inocal18
Inocal_standard
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Abmessungen: 
 

 
 

Anschlüsse: 
 

   
 
 

    

Zubehör  
 

ZTF 222 ZTF 223 ZTF 224 ZVF 210 

Fühlerelement: NTC 5000 bei 25 °C 

Messgenauigkeit: 0 ... 50 °C ± 0,5 K / 0 ... 70 °C ± 0,8 K 

Messstrom < 1 mA 

Einsatzbereich / 
Umgebungstemperatur: 
 

-50 ... 90 °C 
 

-50 … 180 °C -50 … 250 °C -50 ... 90 °C 
 

Kabelmaterial:  
 

PVC-Kabel grau 
 

Silikon rot Silikon blau PVC-Kabel grau 
 

Fühlerleitung: 2 x 0.34 mm2 

Fühlerhülse: 6 x 50 x 0.4 / Mat. 1.4571 

Kabelenden: 6 mm abisoliert / Aderend-Hülse 

Fühler in verschiedenen mit verschiedenen Leitungslängen lieferbar, z.B. 1500 mm, 2500 mm oder 4000 mm. 

 


