ZTF 222.2 ZTF 222.3

TEM®

Datenblatt Temperaturfiuhler

ZTF 222.4
Tauchfuhler ZTF 222.2 ZTF 222.3
ZTF 222.4 mit Kabel
Technische Daten Widerstandswerte der
- , Temperaturfuhler
Fuhlerelement: NTC, 5000 Q2 bei 25 °C
Kabelmaterial: PVC-Kabel grau . .
Temperatur | Widerstand Temperatur Widerstand
Kabelenden: aufgepresste °c 0 °C o
. : Kabe|en(‘ihulsen -20 48'536 32 3'702
Messbere|c.h. . 10...90°C 15 36'503 34 3'405
Messgenauigkeit: 0..50°C+0,5K 10 27'680 36 3134
gmg.et;x:.ngstemperatur: — t 0 16'330 42 2'460
ewicht: siehe unten 5 14751 44 2973
4 13'343 46 2'102
6 12'084 48 1946
8 10'959 50 1'803
Masse 10 9'951 52 1'672
12 9'044 54 1'552
- 45 o A - 14 8'230 56 1'441
v B I 1.C 16 7'498 58 1'340
O = | ¥ 1 — 18 6'840 60 1'247
$ 20 6'246 62 1'161
22 5'709 64 1'082
24 5'225 66 1'009
Typ |Lange |Lénge |Lange |Lange | Gewicht 26 4'786 68 941
ZTF | Total A B C (9) 28 4'389 70 879
222.2 | 2512 | 2467 64 6 71 30 4'029 75 743
222.3 | 4012 | 3967 64 6 112
2224 | 1012 | 967 44 6 31

Masse in mm
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