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BESCHREIBUNG - GRUNDLEGENDE FUNKTION

EINBAUFERTIGE KANAL auf KONVEKTORBASIS

Große und kleine Bauprojekte stellen häufig hohe Anforderungen auf dem Gebiet der Interieurverarbeitung. Jedes Projekt 
hat ein eigenes Konzept und alle Elemente müssen innerhalb dieses Konzeptes entwickelt und integriert werden. Maßarbeit 
ist häufig erforderlich, auch für Kühlungs- und Heizsysteme. Wenn wir über Maßarbeit sprechen, sprechen wir nicht nur 
über Abmessungen, sondern auch über den Entwurf, die Materialwahl und die Verarbeitung nach Maß.
Die Bodenkanalkonvektoren bieten dafür eine perfekte Lösung. Sie bestehen aus einem einbaufertigen Kanal mit einem 
Konvektor. Varianten sind in erweiterter Ausführung (mit Gebläse) oder mit Einrichtungen zur Zufuhr von Quellluft erhält-
lich.
Durch ihren Einbau im Fußboden sind sie perfekt im Interieur integriert, und dies mit einem Minimum an Platzverlust. Ein 
Gitter vollendet das Ganze, ästhetisch und völlig im Einklang mit der gewählten Einrichtung.
Flexibilität und Maßarbeit hat bei Verco immer oberste Priorität. Verarbeitungen im Zusammenhang mit Fenster-modulen, 
Ausschnitten rund um Säulen, Ecken etc. werden perfekt gemäß Plan ausgearbeitet.
Diese planmäßige Freiheit wird von Architekten, Ingenieurbüros und Endkunden sehr geschätzt. Aber auch die 
Installateure haben einen Vorteil durch die einfache Montage dank der perfekten Zuarbeit.

GRUNDLEGENDE FUNKTION 

PROBLEM
 
Kältestrahlung 
Fenster sind meistens die größten Kältequellen. 
Dadurch entsteht eine Kältestrahlung vom 
Fenster in den Raum. 

Kalte Luftströmung 
Die Raumluft wird an der Fensterpartie 
abgekühlt. Diese abgekühlte Luft sinkt, und strömt 
über den Fußboden in den Raum. 

Kondensation der Fenster 
Die kalte Fensterfläche reduziert die Zimmer-
temperatur. Dies kann einen erhöhten Feuchtig-
keitsgehalt verursachen. Ein Teil, abhängig von 
der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur der 
Fensterfläche, kondensiert auf den Fenstern.

LÖSUNG 

Durch die Montage von Konvektoren an den 
Glaspartien (und Außenmauern) vermeiden Sie 
all diese Probleme. Wichtig hierbei ist, dass die 
Wärme (= der Konvektor) die vollständige Fens-
terbreite umfasst, und dass die Heizkapazität des 
Konvektors den Wärmeverlust über das Fenster 
übersteigt. 
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BESCHREIBUNG

BODENKANALKONVEKTOREN MIT NATÜRLICHER KONVEKTION

BESCHREIBUNG
Der Bodenkanal mit natürlicher Konvektion ist ideal als Zusatzheizung bei einer Fußbodenheizung. Die breiteren Modelle 
können als Hauptheizung dienen. In der Zwischensaison – wenn man die Raumtemperatur für kurze Zeit um einige Grade 
erhöhen will – bietet dieses System die ideale schnelle Lösung. Sie können mit kompakten Bodenkanälen mit Ventilator 
kombiniert werden.

Dieser Typ besteht aus einem einbaufertigen Kanal mit einem Konvektor. Durch die niedrige Einbauhöhe können sie in den 
Estrich eingebaut werden.

LUFTZIRKULATION
Siehe obige Zeichnung
Durch die Montage der Kompaktbodenkanäle vor Glaspartien (und kalten Außenmauern) verhindert man, dass die kalte 
Luft in den Raum einströmt.

MATERIAL
Der Kanal besteht aus einer verzinktem Stahlblach von 1,25 mm Stärke, der an der Innen- und Außenseite Anthrazitgrau 
lackiert ist. Im Kanal sind Konvektorstützen aus Stahl zur Verstärkung des Kanals eingebaut. Die Längspaneele sorgen 
für eine gute Lenkung der erwärmten Luft. Im Kanal sind Öffnungen für den Durchgang der Leitungen vorgesehen (ohne 
Vorgaben im rechten Kopfstück). Der Rahmen in eloxiertem Aluminium ist am Kanal befestigt in der zum Gitterrost 
passenden Farbe. Bei Bestellung ohne Gitterrost wird standardmäßig ein Rahmen 18 mm in Aluminium eloxiert natur auf 
den Kanal montiert (für ein Gitterhöhe von 18 mm).

Der Konvektor wird vollständig aus Stahl gefertigt und danach Anthrazitgrau lackiert. Um Kontaktgeräusche zu 
vermeiden, liegt er auf Kunststoffstreifen. Der Kanal ist länger als das Heizelement, sodass die Anschlüsse und Ventile im 
Kanal montiert werden können.
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BODENKANÄLE : C.H11
ABMESSUNGEN
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(mm) B.C.184.H11 B.C.259.H11 B.C.289.H11 B.C.334.H11 B.C.364.H11
B1 184 259 289 334 364
A1 158 233 263 308 338
D 175 250 280 325 355
B2 109 / 111 (1)

A2 91
L

L1 L - 6
C1 70 140 140 210 210
C2 50
C3 L - 100 L - 160
C4 L - 250 L - 230

3/8 1/2

1/8

BODENKANÄLE : C.H11

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
Rahmen und Roste
Sollten der Bestellungen keine Angaben gemacht werden, wird ein Rahmen in natur eloxiert von 18 mm (für Rosthöhe 18 
mm) am Kanal montiert. Wird ein Rost mitbestellt wird, werden der Typ und die Farbe des Rahmens an den Rost ange-
passt.
Roste aus  :
- Aluminium: können in Eloxiert natur, Messing, Bronze und Schwarz geliefert werden. Die Rahmenfarbe entspricht der 
Rostfarbe.
- Holz: können in Merbau, Eiche oder Buche geliefert werden, mit Distanzhülsen in Hellgrau, Bronze oder Schwarz. Die 
Rahmenfarbe wird an die Farbe der Distanzhülsen angepasst (Eloxiert natur, Bronze oder Schwarz).
- Edelstahl: Standardmäßig wird der Rahmen in Aluminium geliefert, Farbe Schwarz. Wenn ein Edelstahlrahmen gewün-
scht wird, muss dies bei der Bestellung angegeben werden.
Anschlüsse
Der Wasseranschluss befindet sich wenn nicht anders angegeben rechts auf der Stirnseite (vom Raum aus gesehen). Auf 
Wunsch kann der Wasseranschluss links auf der Stirnseite, links oder rechts raumseitig, links oder rechts unten oder wech-
selseitig geliefert werden. 
Zubehör
Im Lieferumfang des Bodenkanalkonvektors ist enthalten: der Kanal, der Konvektor, die Konvektorstützen, die Längspa-
neele und einen Rahmen.

DURCHLAUFENDE KANÄLE
Bodenkanalkonvektoren werden bis maximal 5.000 mm in einem Teil gefertigt und geliefert, wobei an den Kopfstücken 
jeweils ein Rahmenprofil montiert ist. Mehrere Kanäle können auch miteinander verbunden werden, um ein durchlaufendes 
Band zu realisieren. Dabei werden die Kopfstücke in versenkter Ausführung ohne Rahmen geliefert. Die Kanäle werden 
aneinander gestellt und mit Schrauben befestigt. Diese Variante muss bei Bestellung unbedingt angegeben werden.

ABMESSUNGEN

(1) Bodenkanalhöhe 109 mm bei Rosthöhe 18 mlm (Standardausführung). Bodenkanalhöhe 111 mm bei Rosthöhe 20 mm.

Kopfstücke mit Rahmenprofil Kopfstücke mit Rahmenprofilversenkte Kopfstücke ohne Rahmenprofil

Gesamttiefe (mit Rahmen)
Kanaltiefe
Rosttiefe
Gesamthöhe (mit Rahmen)
Kanalhöhe
Gesamtlänge (mit Rahmen) bis 5.000 mm aus einem Stück erhältlich
Kanallänge
Konvektortiefe
Konvektorhöhe
Konvektorlänge
gerippte Konvektorlänge
Anschluss Konvektor Zoll
Anschlussart Stirnseitig, rechts (von Raum aus gesehen)
Entlüfter Zoll

ABMESSUNGEN
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90/70 80/60 75/65 55/45

18 20 22 18 20 22 18 20 22 18 20 22

1.000
1.250
1.500
1.750

182
244
305
366

174
234
292
351

167
222
280
336

145
193
243
292

138
184
230
278

131
175
218
263

146
195
244
293

139
185
231
279

132
176
219
264

78
104
131
157

72
96

120
144

66
88

109
132

8,8
11,0
13,2
15,4

2.000
2.250
2.500
2.750

426
489
550
611

409
469
528
586

392
447
505
561

340
389
438
488

324
370
416
463

307
351
395
439

342
390
439
488

325
371
418
464

308
352
396
441

183
209
236
262

168
192
216
241

154
176
198
220

17,6
19,8
22,0
24,2

3.000
3.250
3.500
3.750

673
734
795
856

645
704
762
821

617
674
730
786

537
586
634
683

511
557
603
650

485
529
573
617

537
591
640
690

511
557
609
656

485
529
573
622

288
314
341
367

265
290
314
338

243
265
287
309

26,4
28,6
30,8
33,0

4.000
4.250
4.500
4.750

917
978

1.039
1.100

879
938
997

1.055

842
898
954

1.010

732
781
830
878

696
743
789
835

661
705
749
793

739
788
837
892

703
749
796
843

667
711
756
800

393
419
445
472

362
386
410
434

331
353
375
398

35,2
37,4
39,6
41,8

110/90 110/80 95/85 90/80 90/70 85/75 80/70 80/60 75/65 70/60 60/50 55/45 50/40 45/40
16 1,92 1,60 1,70 1,55 1,33 1,40 1,27 1,02 1,11 0,98 0,66 0,55 0,45 0,39
18 1,86 1,55 1,65 1,49 1,25 1,35 1,20 0,96 1,05 0,92 0,63 0,51 0,40 0,35
20 1,78 1,49 1,58 1,43 1,20 1,30 1,14 0,90 1 0,86 0,58 0,47 0,36 0,31
22 1,73 1,43 1,52 1,37 1,14 1,23 1,08 0,86 0,94 0,80 0,53 0,42 0,33 0,28
24 1,67 1,37 1,47 1,33 1,08 1,17 1,02 0,75 0,88 0,73 0,48 0,39 0,29 0,24

50    70     100                           400                1.000                        4.000

50           70             100                             200                           400  

Pa
kg/h

30              60       100                     300           600      1.000       2.000

50             70            100                                                 300                  500  

Pa
kg/h

BODENKANÄLE : C.H11
TECHNISCHE DATEN : Typ B.C.184.H11

WÄRMELEISTUNGEN

PWW (°C) Gewicht

Ansaugtemp. (°C) Kg

Länge (mm) Wärmeleistungen in Watt

UMRECHNUNGSFACTOREN   Basis : PWW 75/65°C und Ansaugtemperatur 20°C
Raum
-temp.

Wassertemperatur  (°C)

WASSERWIDERSTAND

Die Werte gelten für eien durchschnittliche Wassertem-
peratur von 70°C. Bei einer durchschnittlichen Was-
sertemperatur von 50°C müssen diese Werte mit 1,10 
multipliziert werden.
Zur Bestimmung des gesamten Wasserwiderstandes eines 
Bodekanalkonvektors ist der Widerstand je m Kanallänge 
und der Anschlusswiderstand zu berücksichtigen.

Beispiel

Gesamttiefe :  184 mm
Gesamtlänge :  4250 mm
PWW  :   75 /65°C
Raumtemp.: 20°C
Leistung: 749 W

Wassermenge  = (749 x 0,86) /10 = 64 kg/h

Anschlusswiderstand (Graphik)   = 81 Pa

Konvektorwiderstand je Meter (Graphik) = 41 Pa
Gesamt Konvektorwiderstand = 4,250 x 41 = 174 Pa

Gesamt Wasserwiderstand = 81 + 174  = 255 Pa

Anschlusswiderstand (Pa)

Konvektorwiderstand je Meter Kanallänge  (Pa)

Wassermenge (kg/h)

Wassermenge (kg/h)
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90/70 80/60 75/65 55/45

18 20 22 18 20 22 18 20 22 18 20 22

1.000
1.250
1.500
1.750

317
420
523
630

303
402
500
602

289
383
477
571

247
330
410
491

234
312
389
465

221
295
367
440

249
331
412
494

236
314
391
468

223
297
369
442

126
168
210
251

115
154
192
229

105
140
174
209

13,1
16,4
19,7
22,9

2.000
2.250
2.500
2.750

733
837
940

1.044

701
800
899
998

669
763
857
952

572
656
737
818

542
621
698
775

512
587
660
733

575
659
740
822

544
624
701
778

515
590
663
736

294
335
377
418

267
306
344
382

243
277
313
348

26,2
29,5
32,8
36,0

3.000
3.250
3.500
3.750

1.147
1.256
1.360
1.464

1.097
1.200
1.300
1.399

1.046
1.141
1.240
1.335

900
981

1.062
1.143

852
929

1.006
1.083

805
878
951

1.023

907
989

1.070
1.152

855
936

1.014
1.091

808
885
958

1.031

460
501
542
586

420
458
496
534

382
416
451
485

39,3
42,6
45,9
49,1

4.000
4.250
4.500
4.750

1.568
1.672
1.783
1.887

1.498
1.598
1.697
1.803

1.430
1.525
1.619
1.714

1.229
1.311
1.392
1.474

1.164
1.242
1.319
1.396

1.096
1.173
1.246
1.319

1.238
1.321
1.403
1.490

1.173
1.251
1.329
1.406

1.105
1.182
1.256
1.329

628
670
711
753

572
612
650
688

520
554
591
626

52,4
55,7
59,0
62,2

110/90 110/80 95/85 90/80 90/70 85/75 80/70 80/60 75/65 70/60 60/50 55/45 50/40 45/40
16 1,92 1,60 1,70 1,55 1,33 1,40 1,27 1,02 1,11 0,98 0,66 0,55 0,45 0,39
18 1,86 1,55 1,65 1,49 1,25 1,35 1,20 0,96 1,05 0,92 0,63 0,51 0,40 0,35
20 1,78 1,49 1,58 1,43 1,20 1,30 1,14 0,90 1 0,86 0,58 0,47 0,36 0,31
22 1,73 1,43 1,52 1,37 1,14 1,23 1,08 0,86 0,94 0,80 0,53 0,42 0,33 0,28
24 1,67 1,37 1,47 1,33 1,08 1,17 1,02 0,75 0,88 0,73 0,48 0,39 0,29 0,24

40      60        100                     300           600     1.000                 3.000

50           70             100                             200                           400  

Pa

kg/h

30              60       100                     300           600      1.000       2.000

50             70            100                                                 300                  500  

Pa
kg/h

BODENKANÄLE : C.H11
TECHNISCHE DATEN : TypB.C.259.H11

WÄRMELEISTUNGEN

PWW (°C) Gewicht

Ansaugtemp. (°C) Kg

Länge (mm) Wärmeleistungen in Watt

UMRECHNUNGSFACTOREN   Basis : PWW 75/65°C und Ansaugtemperatur 20°C
Raum
-temp.

Wassertemperatur  (°C)

WASSERWIDERSTAND

Die Werte gelten für eien durchschnittliche Wassertem-
peratur von 70°C. Bei einer durchschnittlichen Was-
sertemperatur von 50°C müssen diese Werte mit 1,10 
multipliziert werden.
Zur Bestimmung des gesamten Wasserwiderstandes eines 
Bodekanalkonvektors ist der Widerstand je m Kanallänge 
und der Anschlusswiderstand zu berücksichtigen.

Beispiel

Gesamttiefe :  259 mm
Gesamtlänge :  4000 mm
PWW  :   75 /65°C
Raumtemp.: 20°C
Leistung: 1173 W

Wassermenge  = (1173 x 0,86) /10 = 101 kg/h

Anschlusswiderstand (Graphik)   = 130 Pa

Konvektorwiderstand je Meter (Graphik) = 22 Pa
Gesamt Konvektorwiderstand = 4,000 x 22 = 88 Pa

Gesamt Wasserwiderstand = 130 + 88  = 218 Pa

Anschlusswiderstand (Pa)

Konvektorwiderstand je Meter Kanallänge  (Pa)

Wassermenge (kg/h)

Wassermenge (kg/h)
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90/70 80/60 75/65 55/45

18 20 22 18 20 22 18 20 22 18 20 22

1.000
1.250
1.500
1.750

361
478
598
716

345
457
569
684

329
436
543
653

283
375
467
559

266
355
442
529

251
336
418
500

283
377
469
561

268
357
444
532

253
337
420
503

145
191
238
285

131
175
218
261

119
159
198
237

13,5
16,9
20,3
23,6

2.000
2.250
2.500
2.750

834
952

1.069
1.192

797
910

1.022
1.135

760
868
975

1.083

654
746
838
931

619
707
794
882

585
668
751
833

656
749
842
938

622
710
797
889

588
671
754
837

334
381
428
475

305
349
392
435

276
317
356
395

27,0
30,4
33,8
37,1

3.000
3.250
3.500
3.750

1.310
1.429
1.547
1.665

1.252
1.365
1.478
1.591

1.195
1.303
1.410
1.518

1.023
1.115
1.213
1.305

969
1.057
1.144
1.236

916
999

1.081
1.169

1.031
1.124
1.222
1.315

977
1.065
1.153
1.246

923
1.006
1.090
1.177

523
570
619
667

478
521
564
610

434
474
513
552

40,5
43,9
47,3
50,6

4.000
4.250
4.500
4.750

1.790
1.909
2.028
2.146

1.704
1.824
1.938
2.051

1.626
1.734
1.849
1.957

1.398
1.491
1.583
1.676

1.324
1.412
1.500
1.588

1.252
1.334
1.417
1.500

1.409
1.507
1.601
1.694

1.334
1.423
1.516
1.605

1.261
1.344
1.428
1.517

714
762
809
856

653
696
740
783

594
633
672
712

54,0
57,4
60,8
64,1

110/90 110/80 95/85 90/80 90/70 85/75 80/70 80/60 75/65 70/60 60/50 55/45 50/40 45/40
16 1,92 1,60 1,70 1,55 1,33 1,40 1,27 1,02 1,11 0,98 0,66 0,55 0,45 0,39
18 1,86 1,55 1,65 1,49 1,25 1,35 1,20 0,96 1,05 0,92 0,63 0,51 0,40 0,35
20 1,78 1,49 1,58 1,43 1,20 1,30 1,14 0,90 1 0,86 0,58 0,47 0,36 0,31
22 1,73 1,43 1,52 1,37 1,14 1,23 1,08 0,86 0,94 0,80 0,53 0,42 0,33 0,28
24 1,67 1,37 1,47 1,33 1,08 1,17 1,02 0,75 0,88 0,73 0,48 0,39 0,29 0,24

40      60        100                     300           600     1.000                 3.000

50           70             100                             200                           400  

Pa

kg/h

30              60       100                     300           600      1.000       2.000

50             70            100                                                 300                  500  

Pa
kg/h

BODENKANÄLE : C.H11
TECHNISCHE DATEN : Typ B.C.289.H11

WÄRMELEISTUNGEN

PWW (°C) Gewicht

Ansaugtemp. (°C) Kg

Länge (mm) Wärmeleistungen in Watt

UMRECHNUNGSFACTOREN   Basis : PWW 75/65°C und Ansaugtemperatur 20°C
Raum
-temp.

Wassertemperatur  (°C)

WASSERWIDERSTAND

Die Werte gelten für eien durchschnittliche Wassertem-
peratur von 70°C. Bei einer durchschnittlichen Was-
sertemperatur von 50°C müssen diese Werte mit 1,10 
multipliziert werden.
Zur Bestimmung des gesamten Wasserwiderstandes eines 
Bodekanalkonvektors ist der Widerstand je m Kanallänge 
und der Anschlusswiderstand zu berücksichtigen.

Beispiel

Gesamttiefe :  289 mm
Gesamtlänge :  4000 mm
PWW  :   75 /65°C
Raumtemp.: 20°C
Leistung: 1423 W

Wassermenge  = (1423 x 0,86) /10 = 122 kg/h

Anschlusswiderstand (Graphik)   = 280 Pa

Konvektorwiderstand je Meter (Graphik) = 44 Pa
Gesamt Konvektorwiderstand = 4,000 x 44 = 176 Pa

Gesamt Wasserwiderstand = 280 + 276  = 456 Pa

Anschlusswiderstand (Pa)

Konvektorwiderstand je Meter Kanallänge  (Pa)

Wassermenge (kg/h)

Wassermenge (kg/h)
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90/70 80/60 75/65 55/45

18 20 22 18 20 22 18 20 22 18 20 22

1.000
1.250
1.500
1.750

454
608
756
905

434
574
723
865

414
548
690
825

356
471
593
710

337
446
556
672

318
422
525
635

360
476
595
712

341
451
562
674

322
426
531
637

182
241
303
363

166
220
274
332

151
200
249
301

17,0
21,3
25,5
29,8

2.000
2.250
2.500
2.750

1.054
1.207
1.356
1.505

1.007
1.150
1.296
1.439

961
1.097
1.236
1.373

826
943

1.060
1.180

783
893

1.004
1.114

740
844
949

1.053

829
948

1.066
1.186

785
898

1.010
1.121

742
847
954

1.059

422
482
541
603

386
441
495
550

351
401
450
500

34,0
38,3
42,5
46,8

3.000
3.250
3.500
3.750

1.655
1.809
1.958
2.108

1.581
1.724
1.872
2.015

1.509
1.645
1.786
1.922

1.297
1.414
1.531
1.648

1.229
1.340
1.450
1.561

1.158
1.266
1.371
1.476

1.304
1.422
1.543
1.661

1.235
1.347
1.462
1.573

1.167
1.273
1.378
1.487

663
722
782
842

606
661
715
770

549
601
650
700

51,0
55,3
59,5
63,8

4.000
4.250
4.500
4.750

2.258
2.414
2.564
2.714

2.158
2.301
2.450
2.594

2.059
2.195
2.338
2.475

1.770
1.888
2.005
2.122

1.672
1.788
1.899
2.010

1.580
1.685
1.795
1.900

1.784
1.902
2.020
2.144

1.685
1.802
1.914
2.026

1.593
1.698
1.808
1.914

904
964

1.024
1.084

825
882
937
991

750
799
849
901

68,0
72,3
76,5
80,8

110/90 110/80 95/85 90/80 90/70 85/75 80/70 80/60 75/65 70/60 60/50 55/45 50/40 45/40
16 1,92 1,60 1,70 1,55 1,33 1,40 1,27 1,02 1,11 0,98 0,66 0,55 0,45 0,39
18 1,86 1,55 1,65 1,49 1,25 1,35 1,20 0,96 1,05 0,92 0,63 0,51 0,40 0,35
20 1,78 1,49 1,58 1,43 1,20 1,30 1,14 0,90 1 0,86 0,58 0,47 0,36 0,31
22 1,73 1,43 1,52 1,37 1,14 1,23 1,08 0,86 0,94 0,80 0,53 0,42 0,33 0,28
24 1,67 1,37 1,47 1,33 1,08 1,17 1,02 0,75 0,88 0,73 0,48 0,39 0,29 0,24

80  100         200                 500          1.000                         4.000       8.000

50           70             100                                                 300                  400  

Pa

kg/h

30              60       100                     300           600      1.000       2.000

50             70            100                            200               300                  500  

Pa
kg/h

BODENKANÄLE : C.H11
TECHNISCHE DATEN : Typ B.C.334.H11

WÄRMELEISTUNGEN

PWW (°C) Gewicht

Ansaugtemp. (°C) Kg

Länge (mm) Wärmeleistungen in Watt

UMRECHNUNGSFACTOREN   Basis : PWW 75/65°C und Ansaugtemperatur 20°C
Raum
-temp.

Wassertemperatur  (°C)

WASSERWIDERSTAND

Die Werte gelten für eien durchschnittliche Wassertem-
peratur von 70°C. Bei einer durchschnittlichen Was-
sertemperatur von 50°C müssen diese Werte mit 1,10 
multipliziert werden.
Zur Bestimmung des gesamten Wasserwiderstandes eines 
Bodekanalkonvektors ist der Widerstand je m Kanallänge 
und der Anschlusswiderstand zu berücksichtigen.

Beispiel

Gesamttiefe :  334 mm
Gesamtlänge :  4500 mm
PWW  :   75 /65°C
Raumtemp.: 20°C
Leistung: 1914 W

Wassermenge  = (1914 x 0,86) /10 = 165 kg/h

Anschlusswiderstand (Graphik)   = 790 Pa

Konvektorwiderstand je Meter (Graphik) = 275 Pa
Gesamt Konvektorwiderstand = 4,500 x 275 = 1238 Pa

Gesamt Wasserwiderstand = 790 + 1238  = 2028 Pa

Anschlusswiderstand (Pa)

Konvektorwiderstand je Meter Kanallänge  (Pa)

Wassermenge (kg/h)

Wassermenge (kg/h)



2007 - TEC0707BK     
- 23.048 -

90/70 80/60 75/65 55/45

18 20 22 18 20 22 18 20 22 18 20 22

1.000
1.250
1.500
1.750

506
677
843

1.009

484
647
806
965

461
618
769
920

397
525
661
791

376
498
626
750

355
470
592
708

401
531
663
794

380
503
628
752

359
475
594
711

203
268
338
404

185
246
309
370

168
223
278
336

17,4
21,8
26,1
30,5

2.000
2.250
2.500
2.750

1.179
1.345
1.512
1.678

1.123
1.286
1.445
1.604

1.072
1.227
1.379
1.531

922
1.052
1.185
1.316

873
996

1.119
1.246

825
941

1.058
1.178

927
1.058
1.192
1.323

878
1.002
1.126
1.253

827
947

1.064
1.184

471
537
605
672

431
491
552
615

391
447
502
557

34,8
39,2
43,5
47,9

3.000
3.250
3.500
3.750

1.850
2.017
2.184
2.357

1.768
1.927
2.087
2.246

1.682
1.839
1.991
2.144

1.446
1.577
1.708
1.843

1.370
1.494
1.617
1.746

1.295
1.412
1.529
1.645

1.458
1.589
1.721
1.857

1.377
1.505
1.630
1.759

1.302
1.419
1.540
1.658

739
806
875
941

676
737
798
859

614
670
725
781

52,2
56,6
60,9
65,3

4.000
4.250
4.500
4.750

2.524
2.692
2.859
3.034

2.412
2.572
2.732
2.892

2.296
2.454
2.607
2.759

1.974
2.105
2.236
2.373

1.870
1.994
2.117
2.241

1.767
1.884
2.001
2.118

1.989
2.126
2.258
2.396

1.884
2.009
2.139
2.264

1.780
1.899
2.017
2.140

1.008
1.075
1.142
1.212

922
983

1.044
1.106

836
894
949

1.005

69,6
74,0
78,3
82,7

110/90 110/80 95/85 90/80 90/70 85/75 80/70 80/60 75/65 70/60 60/50 55/45 50/40 45/40
16 1,92 1,60 1,70 1,55 1,33 1,40 1,27 1,02 1,11 0,98 0,66 0,55 0,45 0,39
18 1,86 1,55 1,65 1,49 1,25 1,35 1,20 0,96 1,05 0,92 0,63 0,51 0,40 0,35
20 1,78 1,49 1,58 1,43 1,20 1,30 1,14 0,90 1 0,86 0,58 0,47 0,36 0,31
22 1,73 1,43 1,52 1,37 1,14 1,23 1,08 0,86 0,94 0,80 0,53 0,42 0,33 0,28
24 1,67 1,37 1,47 1,33 1,08 1,17 1,02 0,75 0,88 0,73 0,48 0,39 0,29 0,24

80  100         200                 500          1.000                         4.000       8.000

50           70             100                                                 300                  400  

Pa

kg/h

30              60       100                     300           600      1.000       2.000

50             70            100                            200               300                  500  

Pa
kg/h

BODENKANÄLE : C.H11
TECHNISCHE DATEN : Typ B.C.364.H11

WÄRMELEISTUNGEN

PWW (°C) Gewicht

Ansaugtemp. (°C) Kg

Länge (mm) Wärmeleistungen in Watt

UMRECHNUNGSFACTOREN   Basis : PWW 75/65°C und Ansaugtemperatur 20°C
Raum
-temp.

Wassertemperatur  (°C)

WASSERWIDERSTAND

Die Werte gelten für eien durchschnittliche Wassertem-
peratur von 70°C. Bei einer durchschnittlichen Was-
sertemperatur von 50°C müssen diese Werte mit 1,10 
multipliziert werden.
Zur Bestimmung des gesamten Wasserwiderstandes eines 
Bodekanalkonvektors ist der Widerstand je m Kanallänge 
und der Anschlusswiderstand zu berücksichtigen.

Beispiel

Gesamttiefe :  364 mm
Gesamtlänge :  3750 mm
PWW  :   75 /65°C
Raumtemp.: 20°C
Leistung: 1759 W

Wassermenge  = (1759 x 0,86) /10 = 151 kg/h

Anschlusswiderstand (Graphik)   = 690 Pa

Konvektorwiderstand je Meter (Graphik) = 230 Pa
Gesamt Konvektorwiderstand = 3,750 x 230 = 863 Pa

Gesamt Wasserwiderstand = 690 + 863  = 1553 Pa

Anschlusswiderstand (Pa)

Konvektorwiderstand je Meter Kanallänge  (Pa)

Wassermenge (kg/h)

Wassermenge (kg/h)
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SC.312.00

SC.312.02SC.312.01

SC.317.00 SC.317.01

SC.314

SC.315

SC.318

BODENKANALKONVEKTOREN
ZUBEHÖR

REGELUNGEN

THERMOSTAT-VENTILUNTERTEIL
Mit Voreinstellung durch Regulierhülse
Einbaumaße nach DIN 3841 mit Bauschutzkappe
Anschluss für Gewinde- Cu- oder Stahlrohr

DN 10 (3/8”) für Bautiefe 184
DN 15 (1/2”) Durchgangsform,  Tiefe 259, 289, 334, 364
DN 15 (1/2”) Eckform,  für Tiefe 259, 289, 334, 364
DN 15 (1/2”) Eckform - umgekehrt,  für Ttiefe 259, 289, 
334, 364

SC.311
SC.312.00
SC.312.01
SC.312.02

FUSSVENTILUNTERTEIL

DN 10 (3/8”) für Bautiefe 184
DN 15 (1/2”) Durchgangsform,  Tiefe 259, 289, 334, 364
DN 15 (1/2”) Eckform,  für Tiefe 259, 289, 334, 364

SC.316
SC.317.00
SC.317.01

THERMOSTAT-KOPF
Regelbereich von +5 bis +30°C SC.314

THERMOSTAT- REGELUNTERTEIL
mit Abstandsregelung und 5 m Anschlusskabel, 
Flüssigkeitsgefüllter Thermostat mit Frostschutzsicherung 50°C
Regelbereich von +5 bis +30°C
Paasend zu Thermostat-Ventilunterteilen SC.315

STELLANTRIEB
mit 1 m Anschlusskabel , stromlos geschlossen
Paasend zu Thermostat-Ventilunterteilen

Stellantrieb
Stellantrieb mit Endschalter

SC.318
SC.319
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SC.4913

SC.326

SC.322

B.338.00

B.339.00

B.337.00

BODENKANALKONVEKTOREN
ZUBEHÖR

ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGLER
Phasenanschnittsteuerung. Unter-oder Aufputz möglich. IP 44.
Ein leichtes Brummgeräusch in niedrigem Drehzahlbereich ist 
möglich

0,1 - 1,0 A
0,1 - 2,0 A

SC.322
SC.323

FÜNFSTUFEN TRAFO-REGLER
Mit eingebauter Sicherung und zusatzlichem Überlastungsschutz
Strombereich bis 1,0 A

Unterputz
Aufputz

SC.326
SC.328

RAUMTHERMOSTAT
Mit thermischer Rückführung  IP 20. AUFPUTZ.
Regelbereich von +5 bis +30°C SC.4913

ZUBEHÖR

HÖHENREGULIERUNGEN
Satz Konsolen zur Höhenfixierung des Bodenkanalkonvektors

Regulierbar zwischen 30 und 75 mm (Standard)
Höhenregulierung innen 
Höhenregulierung : 1 innen und 1 außen

Regulierbar zwischen 70 und 130 mm
Höhenregulierung innen 
Höhenregulierung : 1 innen und 1 außen

Regulierbar zwischen 0 und 30 mm (ohne Fuss)
Höhenregulierung innen 
Höhenregulierung : 1 innen und 1 außen

B.338.00
B.339.00

B.338.01
B.339.01

B.338.02
B.339.02

BEFESTIGUNGSWINKEL 
Passend zum Höhenregulierungen an der Raumseite

Regulierbar zwischen 30 und 75 mm
Regulierbar zwischen 70 und 130 mm
Regulierbar zwischen 0 und 30 mm

B.337.00
B.337.01
B.337.02

MONTAGEABDECKUNG
als Holzbrett , montiert im Bodenkanal

für Bautiefe 184
für Bautiefe 259-289
für Bautiefe 334-364

B.341
B.342
B.343

TRITTSCHALLDÄMMUNG
4 mm Dicke, Aussenseite

für Bautiefe 184
für Bautiefe 259-289
für Bautiefe 334-364

B.361
B.362
B.363




