
55.019

TECHNISCHE DATEN

LUFTERHITZER



2006 - TEC0612LV 
- 55.021 - LUFTERHITZER

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	 Seite
	
Typbezeichnung	 55.021
Produkteigenschaften	 55.022
Symbole	 55.023
Allgemeine Angaben	 55.024

Serie 2000 : Wärmetauscher aus Cu /Al.
	 Produktmerkmale	 55.031
	 Abmessungen	 55.032
	 Umrechnungsfaktoren 	 55.033
	 Technische Daten	 55.041 
		
Serie 6000 : Wärmetauscher aus Cu /Cu.
	 Produktmerkmale	 55.071
	 Abmessungen	 55.072
	 Umrechnungsfaktoren 	 55.073
	 Technische Daten	 55.081

Serie 1000 : Wärmetauscher aus Stahl feuerverzinkt
	 Produktmerkmale	 55.111
	 Abmessungen	 55.112
	 Umrechnungsfaktoren 	 55.113
	 Technische Daten	 55.121

TYPBEZEICHNUNG
A.2520.11
		  11 = Motortyp
		   2  = Anzahl Reihen
		   5  = Baugröße
		   2  = Wärmetauscher Cu/ Al.
		          f. PWW
		   A  = Lufterhitzer

A.1529.11
		  11 = Motortyp
		   2  = Anzahl Reihen
		   5  = Baugröße
		   1  = Wärmetauscher Stahl feuerverzinkt
		          f. PWW, PHW
		          oder thermsiches Öl
		   A  = Lufterhitzer

A.6520.11
		  11 = Motortyp
		   2  = Anzahl Reihen
		   5  = Baugröße
		   6  = Wärmetauscher Cu/ Cu.
		          f. PWW
		   A  = Lufterhitzer

A.3529.11
		  11 = Motortyp
		   2  = Anzahl Reihen
		   5  = Baugröße
		   3  = Wärmetauscher Stahl feuerverzinkt
	 	         f. Dampf
		   A  = Lufterhitzer

Serie 3000 : Wärmetauscher aus Stahl feuerverzinkt 
(Dampf)
	 Produktmerkmale	 55.151
	 Abmessungen	 55.152
	 Umrechnungsfaktoren 	 55.154
	 Technische Daten	 55.161

Zubehöre
	 Ausblasdüsen	 55.231
	 Aufhängungen	 55.251
	 Ansaugkanäle	 55.271

Technische Daten Motoren	 55.301

Schaltgeräte	 55.311

Ausschreibungstext	 55.451

Die Angaben sind nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen durchzuführen.



2006 - TEC0612LV     
- 55.022 - LUFTERHITZER

KONSTRUKTION
VERCO-Lufterhitzer können vielfältig eingesetzt werden, 
zur Beheizung von Einkaufszentren, Supermärkten, 
Lagern, Ausstellungsräumen, Produktionshallen , etc.
Die kompakte Konstruktion der VERCO-Lufterhitzer 
ermöglicht eine schnelle Montage und sofortigen Einsatz. 
VERCO-Lufterhitzer sind in vier verschiedenen 
Konstruktionsserien erhältich, jeweils mit unterschiedlichen 
Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten:

Serie 1000: Lufterhitzer mit robustem feuerverzinktem 
Wärmetauscher aus Stahl, entworfen für den Einsatz mit 
Heizwasser, überhitztem Wasser oder thermischem Öl.

Serie 2000: Lufterhitzer mit standardmäßigem Kupfer-
Aluminium Wärmetauscher, ideal für die Heizung mit 
Heizwasser. 

Serie 3000: Lufterhitzer mit robuster feuerverzinkter 
Batterie aus Stahl, entworfen für die Heizung mit 
Dampf.

Serie 6000: Lufterhitzer mit Kupfer-Kupfer 
Wärmetauscher zur Heizung mit Heizwasser, wobei 
keine Aluminium-Finnen verwendet werden können 
(z.B. in einer explosiven Umgebung).

Für alle vier Konstruktionsserien ist umfangreiches 
Zubehör erhältlich.

VERKLEIDUNG
Die Verkleidung verfügt über eine zierliche und stabile 
Konstruktion. Sie ist aus einer Sendzimir-verzinkten und 
vorlackierten Stahlplatte mit einer Dicke von 1,2mm 
gefertigt. Farbe Hellgrau, RAL 7035. Zum Transportschutz 
ist eine Plastikhülle auf der Lackierung angebracht. Bitte 
entfernen Sie diese vor der Inbetriebnahme des VERCO 
Lufterhitzers.
Die Oberseite, die Unterseite und ein Seitenteil bilden 
eine technische Einheit. Das weitere Seitenteil enthält die 
Öffnungen für den Wasseranschluss. Auf der  Rückseite 
ist der Ventilator-Einlassring angebracht. Ein niedriger 
Geräuschpegel ist garantiert. Unten und oben sind bei 
dieser technischen Einheit vier Gewindebuchsen (M10) 
angebracht. Dieses ermöglicht eine einfache Aufhängung 
des VERCO-Lufterhitzers.
Standardmäßig wird eine einreihige Luftlenkjalousie und 
ein Motorschutzkorb montiert.
Darüber hinaus stehen unterschiedliche Ansaugkanäle zur 
Verfügung. Auch alle weiteren Zubehörteile sind schnell 
und einfach montiertbar.

LUFTVERTEILER
Alle im aktuellen Lieferprogramm enthaltenen Luftverteiler 
sind auf jede der funf
Konstruktionsserien montierbar. Sie sind gefertigt aus 
sendzimirverzintem Stahlblech. Farbe : hellgrau RAL 
7037 lackiert.
Die Luftverteiler sind einzeln verpackt. Sie können mit vier 
Schrauben an den VERCO Lufterhitzer montiert werden.

STEUERGERÄTE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Zum Betrieb der VERCO Lufterhitzer können Sie aus 
einer vielfältigen Anzahl an Steuergeräten wählen.

AUFHÄNGUNGEN UND  ANSAUGKANÄLE
Angepasst an alle Lufterhitzer hat Verco ein Sortiment 
passender und einfach zu montierender Aufhängungen und 
Ansaugkanäle entwickelt.

MOTORENEINHEIT
Die VERCO Lufterhitzer werden standardmäßig mit 
Zwei-Stufen-Motoren ausgeliefert. Die Rotoren sind 
aussendrehend und einfach zugänglich. In den Wicklungen 
ist ein isolierter Thermokontakt eingebaut, angeschlosen 
am Regler. Die Motoreneinheit ist so gegen Überlastung 
geschützt.
Motorschutzklasse: IP54 gemäß DIN VDE 0470 Teil 1 
(EN 60529).
Motorisolierklasse: F gemäß DIN EN 60034-1
Das Kugellager der Motoreneinheits ist mit einem 
Spezialfett aufgefüllt. Dieses garantiert einen 
wartungsfreien und geräuscharmen Lauf.
Die Ventilatoren sind statisch und dynamisch ausbalanciert, 
Qualität G6,3, gemäß der Norm DIN ISO 1940 Teil 1. 
Um den Sicherheitsvorschriften gemäß DIN EN 60034-1 
(VDE 0530 Teil 1) zu entsprechen, sind alle Ventilatoren 
mit einem Schutzkorb gemäß DIN EN 294 ausgestattet.
Für den elektrischen Anschluss sind am Klammenkasten 2 
Öffnungen für Anschlussgewinde vorgesehen.
Auf Wunsch können spezielle Motoren, wie beispiels-
weise 3-Drehstrommotoren, EEx(e) oder EEx(d)-Motoren 
montiert werden.

Motortype 11: 1 x 230 V   2- Stufen
Motortype 12: 3 x 230 V   2- Stufen
Motortype 13: 3 x 400 V   2- Stufen
Motortype 14: 3 x 400 V   3- Stufen
Motortype 16: 3 x 400 V   2- Stufen EEx(e) 
( II 2 G  Eex e II T3 PTB 01 ATEX 3349 X 
gemäß EN 50014 / EN 50019)

GARANTIE
Die Garantie für die VERCO Lufterhitzer ist umfassend. 
Sie beträgt zehn Jahre auf dem Wärmetauscher, zwei 
Jahre auf die Motoreneinheit und ein Jahr auf die 
elektrische Ausstattung. Innerhalb der Garantie werden 
defekte Bestandteile ersetzt bzw. repariert. Weitergehende 
Ansprüche werden ausgeschlossen.
Die Garantie erlischt bzw. besteht nicht, wenn 
Korrosionsschäden vorliegen, der Schaden durch falsche 
Montage oder falschen Betrieb entstanden ist, der Kunde 
mit seinen (Zahlungs-)verpflichtungen gegenüber VERCO 
in Verzug gerät.
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J kJ kW x h kcal
1 J 1 0,001 2,39 x 10-7 2,39 x 10-4

1 kJ 1.000 1 2,39 x 10-4 0,239
1 kW x h 3,6 x 106 3.600 1 860
1 kcal 4.190 4,19 0,00116 1

Pa = N/m2 mm mH2O bar=100kPa atm

 1 Pa 1 0,102 10-5 0,987 x 10-5

1 mm mH2O 9,81 1 9,81 x 10-5 0,968 x 10-4

1 bar 105 10.200 1 0,987
1 atm 101.325 10.330 1,013 1

W kW kcal /s kcal /h
1 W 1 0,001 2,39 x 10-4 0,86
1 kW 1.000 1 0,239 860
1 kcal /s 4.190 4,19 1 3.600
1 kcal /h 1,16 0,0016 2,78 x 10-4 1

tL1 °C -10 0 +5 +10 +15 +20
ρL kg/m3 1,342 1,293 1,227 1,248 1,226 1,205
cL J/kg K ≈ 1.000

twm °C 40 50 60 70 80 90
ρw kg/m3 992,3 998,0 983,2 977,7 971,6 968,4
cw J/kg K ≈ 4.200

LUFTERHITZER
SYMBOLE

SYMBOLE

tw1 	 (°C)	 Temperatur Wasser ein
tw2	 (°C)	 Temperatur Wasser aus
twm	 (°C)	 durchschnittliche Wassertemperatur
		  = (tw1 + tw2)
		              2
Δ tw	 (K)	 Wassertemperaturdifferenz
	  	 = tw1 - tw2
td 	 (°C)	 Saturierungstemperatur Dampf
tL1	 (°C)	 Lufteingangstemperatur
tL2	 (°C)	 Luftausgangstemperatur
tR	 (°C)	 Raumtemperatur
Δ tL	 (°C)	 Lufttemperaturdifferenz 
		  = tL2 - tL1
Δ θ	 (Κ)	 Flüssigkeit Übertemperatur		
		  = twm - tL1   	 bei Heizwasser
		  = td - tL1	 bei Dampf
Q	 (kW)	 Wärmeabgabe
VL	 (m3 /h)	 Luftmenge
Vw	 (l /h)	 Wassermenge
Δ Pw	 (kPa)	 Wasserwiderstand
cw	 (J/kg K)	 Spezifische Wärme des Wassers
ρw	 (kg/m3)	 Dichte des Wassers

Dichte und spezifische Wärme des Luftes :

Dichte und spezifische Wärme des Wassers :

Wärmeabgabe	 Q =	 VL x ρL x cL x ΔtL    (kW)		     3.600 x 1.000

Luftausgangstemp.	 tL2 = 	 tL1 + Δ tL

	 tL2 = 	 tL1 +
  Q x 3.600 x 1.000  (°C)		                VL x ρL x cL

Wassermenge	 Vw = 	 Q x 3.600 x 1.000   
≈ 860

 (l/h)		    Δ tw x ρw x cw

	 Vw =	   Q       (l/h)		  Δ tw
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Wärmeverlustberechnung
Bei der Wahl des optimalen Lufterhitzer ist vorher der durchschnittliche Wärmeverlust des Raumes zu berechnen. Die 
Übertragungsverluste sind gemäß den geltenden Räumlichkeiten. Bei mehr als vier Meter Raumhöhe ist zu berücksichtigen, 
dess die Innentemperaturen unter dem Dach und an den Wänden höher sind als die gewünschte Raumtemperatur in der 
normalen Arbeitshöhe.
Bei den Lüftungsverlusten muss sowohl die natürliche Lüftung als auch eventuell die Menge der maschinell abgesaugten 
Luft berücksichtigt werden.

Festlegung des VERCO Lufterhitzers
Die Anzahl der notwendigen Lufterhitzer ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Es ist für des Raumklima wichtig, dass 
die Luft durch Lufterhitzer ausreichend im Raum zirkuliert. 
In den Tabellen findet man die Kapazitäten der Lufterhitzer für die gängigsten Heizmediumtemperaturen. Bei anderen 
Temperaturen kann man den Umrechnungsfaktor anwenden, der in den Graphiken angegeben ist. Auch ein Computerberech
nungsprogramm steht zu Ihrer Verfügung.

Wurfweiten und Aufhängehöhen
In den Tabellen sind für die unterschiedlichen Lufterhitzer und Luftverteiler die maximalen Wurfweiten und die notwendigen 
Aufhängehöhen ersichtlich. Voraussetzung für diese Werte ist ein freiausblasende Montage und eine Ausblastemperatur von 
20 K über der Raumtemperatur. Für größere Temperatur-Differenzen sind Korrekturkoeffizienten anzuwenden. Zu beachten 
ist, dass die Raumgeometrie und die Raumeinrichtung die Wurfweite beeinflussen.

Ausblastemperatur
Die ideale Luftaustrittstemperatur liegt zwischen 37° und 50°C. Bei sehr hohen Hallen wird man sicherlich darauf achten, 
dass die Ausblastemperatur nicht zu hoch liegt, um den thermischen Gradienten der Luft zu beschränken.  Zu diesem Zweck 
kann man eventuell ein größeres Gerät nehmen mit einem dünneren Wärmetauscher.
Bei der Einsetzung des Lufterhitzers wird man gleichzeitig darauf achten, dass der Luftstrom nicht direkt auf Arbeitsplätze 
gerichtet ist, um so Zugerscheinungen zu vermeiden.
Die Ausblastemperatur finden Sie ebenfalls in den Tabellen, oder Sie können diese anhand der Formeln berechnen.

Luftumwälzungen
Im Raum ist eine einheitliche Temperatur nur zu erreichen, wenn de Luft genügend umgewälzt wird. Diese kann man mit 
der Wahl des ausreichend leistungsstarken Lufterhitzer erreichen. Zusätzlich können Deckenventilatoren die Luftumwälzung 
unterstützen

Ansaugkanäle
Beim Einsatz der Luftverteiler und Ansaugkanäle entstehen zusätzliche Luftwiderstände. Dadurch wird die Leistung des 
Lufterhitzers vermindert. Für jedes Zubehörteil ist der Z-Wert angegeben. So kann mittels der Gerätegrafik die effektive 
Luftmenge bestimmt werden.

Schalldruckpegel
In  den Tabellen sind die Schalldruckpegel der verschiedenen VERCO Lufterhitzer bei unterschiedlichen 
Arbeitsgeschwindigkeiten angebracht. Der Schalldruck wird für die Norm offener Raum und fünf Meter Abstand zum Gerät 
angegeben. Der tatsächliche Schalldruck kann wegen der Raumgeometrie und dem Absorptionsvermögen des Raumes stark 
abweichen. Sie können auf Anfrage auch die Tabellen des Schalldruckvermögen erhalten.

Wasserwiderstand
In der technischen Beschreibung finden Sie das Diagramm mit den Wasserwiderstandsangaben in Abhängigkeit zur 
Wassermenge.

ALLGEMEINE ANGABEN
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SERIE 2000 : PRODUKTMERKMALE

WÄRMETAUSCHER

Der Wärmetauscher für die Serie 2000 besteht aus Rotkupferrohren, auf denen durch Expansion Aluminiumlamellen 
angebracht sind. Die Stahlrohre für die Wasseranschlüsse befinden sich standardmäßig rechts am Gerät. Die Wasserzufuhr 
befindet sich nahe dem Luftverteiler, die Wasserabfuhr befindet sich nahe dem Ventilator. Auf den Anschlüssen befinden sich 
2 Gewinde von 1/8” zur Montage der Entlüftung.

Anzahl Reihen: 1, 2, 3 oder 4
Medium : Heißwasser
Prüfdruck: 20 bar
maximaler Betriebsdruck: 12 bar
maximale Betriebstemperatur: 110°C

EINSATZGEBIET 

Die VERCO Lufterhitzer zeichnen sich durch ein geringes Gewicht und eine hohe Wärmeausgabe aus. Diese Geräte 
können in den meisten Hallen, Lagern, Geschäften etc. eingesetzt werden. In Räumlichkeiten mit einer hohen Staub- oder 
Ölkonzentration in der Luft empfehlen wir jedoch den Einsatz eines feuerverzinkten Wärmetauschers aus Stahl (Serie 1000), 
da in diesem Fall eine robuste Reinigung des Tauschers notwendig ist.
Sie können nicht mit einem explosionssicheren Motor kombiniert werden. In diesem Fall empfehlen wir einen Wärme-
tauscher aus Cu /Cu (Serie 6000).
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A B D E H J K L N M Ø
2300 450 350 355 250 60 600

55 195

330 60 3/4”
2400 500 400 395 300 100 600 380 60 4/4”
2500 600 500 400 400 105 650 470 65 4/4”
2600 700 600 420 500 125 700 574 63 5/4”
2700 800 700 420 600 125 700 680 60 6/4”
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : ABMESSUNGEN

H, nur Motor 11 und 13      --     J = Minimum  
An den Unter- und Obenseite der Gehäuse befinden sich je 4 Gewindebuchsen M10 zur Aufhängung der Lufterhitzer.
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : UMRECHNUNGSFAKTOREN

UMRECHNUNGSFAKTOR K1 FÜR ÜBERTEMPERATUR WASSER

Die Graphik wurde mit der Basis 
Heißwasser 75/65°C und einer 
Luftansaugtemperatur von +15°C 
erstellt.
Für die Übertemperatur des Wassers  
Δ θ = twm - tL1 und abhängig von 
der  Wassertemperaturdifferenz�  Δ 
tw = tw1 - tw2 bestimmt man den 
Umrechnungsfaktor � K1. 

Basis :
Heißwasser: 75 /65°C
Luftansaugtemperatur: +15°C

Beispiel
Gesucht wird die Kapazität des Lufterhitzers Typ A.2630 bei 900  U/m mit Medium Heißwasser 70 /50°C und einer 
Luftansaugtemperatur von +18°C.

Δ tw 		  = tw1 - tw2 	  = 70 - 50 	 = 20

twm
   		  = (tw1 + tw2)	 = (70 + 50)	 = 60	

		              2	           2

Δ θ 		  = twm - tL1 	 = 60 - 18 	 = 42

K1 		  = 0,71 (siehe Graphik)

Der Lufterhitzer A.2630 hat bei 900 U/m und bei Medium 75 /65°C und einer Luftansaugtemperatur tL1 von +15°C eine 
Kapazität von 48,5 kW und eine Luftmenge von 4.970 m3 /h (siehe Seite 55.055).

Bei 90 /70°C und +18°C Ansaugung wird die Kapazität: 48,5 x 0,71 = 34,4 kW

Die Ausblastemperatur wird: 

tL2 		  = tL1 + Δ tL  	 = tL1 +
  Q x 3.600 x 1.000   (°C)	 = 18 +

   34,4 x 3.600 x 1.000 	 = 38°C			                                     VL x ρL x cL		                4.970 x 1,205 x 1.000
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1.400 1.000
Watt 72 52

A 0,34 0,30
kg 19,0

l 0,7
3/4”

m 0,47 x 0,55 x 0,40

1.400 1.000
5 4 3 2 1 -

1.270 920 720 610 450 1.020
1.430 1.030 780 650 485 1.115

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 8,3 0 7,0 3 6,0 5 5,3 6 4,4 9 7,3 2
-10 7,5 4 6,3 6 5,4 9 4,8 10 4,0 12 6,6 6

0 6,1 12 5,1 14 4,4 16 3,9 17 3,3 19 5,4 13
15 4,1 23 3,4 25 3,0 26 2,6 27 2,2 28 3,6 24
20 3,5 27 2,9 28 2,5 30 2,2 30 1,8 31 3,0 28

70 / 55°C

tL1  -15 10,3 4 8,6 7 7,4 10 6,6 12 5,5 15 9,0 6
-10 9,5 8 8,0 11 6,9 13 6,1 15 5,1 18 8,4 10

0 8,0 16 6,7 18 5,8 20 5,1 22 4,2 24 7,0 17
15 5,9 27 4,9 29 4,2 31 3,8 32 3,1 34 5,1 28
20 5,2 31 4,3 33 3,7 34 3,3 35 2,7 37 4,5 32

75 / 65°C

tL1  -15 11,4 6 9,6 9 8,2 13 7,3 15 6,1 18 10,0 9
-10 10,6 10 8,9 13 7,6 16 6,8 18 5,6 21 9,3 12

0 9,1 18 7,6 20 6,5 23 5,8 25 4,8 27 7,9 20
15 6,8 29 5,7 31 4,9 33 4,4 35 3,6 37 6,0 31
20 6,1 33 5,1 35 4,4 37 3,9 38 3,3 40 5,4 34

80 / 60°C

tL1  -15 11,2 6 9,4 9 8,1 12 7,2 14 6,0 17 9,8 8
-10 10,4 9 8,7 13 7,5 16 6,7 17 5,5 20 9,1 12

0 8,8 17 7,4 20 6,4 23 5,7 24 4,7 27 7,7 19
15 6,6 29 5,5 31 4,8 33 4,2 34 3,5 36 5,8 30
20 5,9 32 5,0 34 4,3 36 3,8 37 3,1 39 5,2 34

90 / 70°C

tL1  -15 12,9 9 10,8 12 9,3 16 8,3 18 6,8 22 11,3 12
-10 12,0 12 10,1 16 8,7 20 7,7 22 6,4 25 10,6 15

0 10,4 20 8,7 23 7,5 27 6,7 28 5,5 32 9,1 23
15 8,1 32 6,8 34 5,8 37 5,2 38 4,3 41 7,1 34
20 7,3 35 6,1 38 5,3 40 4,7 42 3,9 44 6,4 37

51 45 42 38 32 46

12,7 9,1 6,9 5,8 4,3 9,9
2,2 / 2,5

2,8 - - - - 2,2
3,6 2,6 1,9 1,6 1,2 2,8

2,5 / 2,7
4,5 3,2 2,5 - - 3,5

140
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200 100 80 60 50 40 30150

500 1000 15000

Pa

m3 /h

n = 1400
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5

1200

0,5

LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2310

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters

GERÄTEGRAPHIKTECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung

2-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage *010, *020

Wurf                          m     
Aufhängehöhe           m 

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
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1.400 1.000
Watt 72 52

A 0,34 0,30
kg 19,5

l 1,1
3/4”

m 0,47 x 0,55 x 0,40

1.400 1.000
5 4 3 2 1 -

1.270 920 720 610 450 1.020
1.300 935 720 600 430 1.035

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 12,5 10 10,5 14 9,0 18 8,1 21 6,5 25 11,1 13
-10 11,4 13 9,6 17 8,2 20 7,4 23 5,9 27 10,1 16

0 9,2 20 7,8 23 6,7 26 6,0 28 4,8 31 8,2 22
15 6,2 29 5,2 31 4,5 33 4,0 35 3,2 37 5,5 31
20 5,2 32 4,4 34 3,8 36 3,4 37 2,7 39 4,7 33

70 / 55°C

tL1  -15 15,6 16 13,0 22 11,2 26 10,1 29 8,1 34 13,8 20
-10 14,4 20 12,1 24 10,3 28 9,3 32 7,5 36 12,8 23

0 12,1 26 10,1 30 8,7 33 7,8 36 6,3 40 10,7 29
15 8,8 35 7,4 38 6,4 41 5,7 43 4,6 46 7,9 37
20 7,8 38 6,5 41 5,6 43 5,1 45 4,1 48 6,9 40

75 / 65°C

tL1  -15 17,2 20 14,5 26 12,4 30 11,2 34 9,0 40 15,3 24
-10 16,0 23 13,4 28 11,5 33 10,4 36 8,3 42 14,3 27

0 13,7 29 11,5 34 9,8 38 8,9 41 7,1 46 12,2 33
15 10,3 38 8,6 42 7,4 45 6,7 48 5,4 51 9,2 41
20 9,2 41 7,8 45 6,7 48 6,0 50 4,8 53 8,2 44

80 / 60°C

tL1  -15 16,9 19 14,2 25 12,2 29 11,0 33 8,8 39 15,1 23
-10 15,7 22 13,2 28 11,3 32 10,2 35 8,2 41 14,0 26

0 13,3 28 11,2 33 9,6 37 8,7 40 6,9 45 11,9 32
15 10,0 37 8,4 41 7,2 44 6,5 47 5,2 50 8,9 40
20 8,9 40 7,5 44 6,4 47 5,8 49 4,6 52 7,9 43

90 / 70°C

tL1  -15 19,4 24 16,3 31 14,0 36 12,6 40 10,1 47 17,3 29
-10 18,2 27 15,2 33 13,1 38 11,8 43 9,4 49 16,2 32

0 15,7 33 13,2 39 11,3 44 10,2 47 8,2 53 14,0 37
15 12,2 42 10,2 47 8,8 51 7,9 54 6,3 58 10,8 46
20 11,1 45 9,3 50 8,0 53 7,2 56 5,7 60 9,8 48

50 44 41 37 32 45

11,5 8,3 6,4 5,3 3,8 9,2
2,2 / 2,5

2,5 - - - - -
3,2 2,3 1,8 1,5 1,1 2,6

2,5 / 2,7
4,1 2,9 2,3 - - 3,3
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2320

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters

GERÄTEGRAPHIKTECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung

2-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage *010, *020

Wurf                          m     
Aufhängehöhe           m 

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m



2006 - TEC0612LV 
- 55.043 -

1.400 1.000
Watt 72 52

A 0,34 0,30
kg 20,0

l 1,5
3/4”

m 0,47 x 0,55 x 0,40

1.400 1.000
5 4 3 2 1 -

1.270 920 720 610 450 1.020
1.225 905 680 540 410 965

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 16,2 20 13,8 25 11,8 30 10,2 35 8,4 39 14,3 24
-10 14,7 22 12,5 27 10,7 32 9,3 36 7,7 40 13,0 26

0 12,0 27 10,2 31 8,7 35 7,6 39 6,2 42 10,6 30
15 8,0 34 6,8 37 5,8 40 5,1 42 4,2 45 7,1 36
20 6,8 36 5,8 39 4,9 42 4,3 44 3,5 46 6,0 38

70 / 55°C

tL1  -15 20,1 28 17,1 35 14,6 41 12,7 47 10,5 52 17,8 33
-10 18,6 31 15,8 37 13,5 43 11,7 48 9,7 53 16,4 35

0 15,6 35 13,3 41 11,3 46 9,9 51 8,1 55 13,8 40
15 11,4 42 9,7 46 8,3 51 7,2 54 5,9 57 10,1 46
20 10,1 45 8,6 48 7,3 52 6,4 55 5,3 58 8,9 48

75 / 65°C

tL1  -15 22,3 33 19,0 40 16,2 48 14,1 53 11,6 59 19,7 39
-10 20,7 35 17,7 42 15,1 49 13,1 55 10,8 60 18,3 41

0 17,7 40 15,1 46 12,9 52 11,2 57 9,2 62 15,6 45
15 13,3 47 11,4 52 9,7 57 8,4 61 6,9 64 11,8 51
20 12,0 49 10,2 53 8,7 58 7,6 62 6,2 65 10,6 53

80 / 60°C

tL1  -15 21,9 32 18,6 39 15,9 46 13,8 52 11,4 58 19,3 38
-10 20,3 34 17,3 41 14,8 48 12,8 53 10,6 59 17,9 40

0 17,3 39 14,7 45 12,5 51 10,9 56 9,0 61 15,2 44
15 12,9 46 11,0 51 9,4 55 8,2 59 6,7 63 11,4 50
20 11,5 48 9,8 52 8,4 57 7,3 60 6,0 64 10,2 51

90 / 70°C

tL1  -15 25,1 39 21,4 47 18,3 55 15,9 62 13,1 69 22,2 45
-10 23,5 41 20,0 49 17,1 57 14,8 63 12,2 70 20,8 47

0 20,3 46 17,3 53 14,8 60 12,8 66 10,6 71 17,9 52
15 15,8 53 13,4 58 11,5 64 10,0 69 8,2 73 13,9 57
20 14,3 55 12,2 60 10,4 66 9,0 70 7,4 74 12,6 59

49 43 41 36 31 44

10,9 8,0 6,0 4,8 3,6 8,6
2,2 / 2,5

2,4 - - - - -
3,1 2,3 1,7 1,3 1,0 2,4

2,5 / 2,7
3,9 2,8 2,1 - - 3,0
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2330

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters

GERÄTEGRAPHIKTECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung

2-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage *010, *020

Wurf                          m     
Aufhängehöhe           m 

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m



2006 - TEC0612LV 
- 55.044 -

1.400 1.000
Watt 72 52

A 0,34 0,30
kg 20,5

l 1,9
3/4”

m 0,47 x 0,55 x 0,40

1.400 1.000
5 4 3 2 1 -

1.270 920 720 610 450 1.020
1.160 860 640 520 395 895

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 18,7 27 15,9 34 13,5 40 12,0 46 9,9 51 16,3 33
-10 17,0 29 14,5 35 12,3 41 10,9 46 9,0 51 14,8 34

0 13,8 33 11,8 38 10,0 43 8,9 47 7,3 52 12,0 37
15 9,3 38 7,9 42 6,7 46 6,0 48 4,9 51 8,1 41
20 7,8 40 6,7 43 5,6 46 5,0 49 4,2 51 6,8 43

70 / 55°C

tL1  -15 23,3 38 19,8 45 16,7 54 14,9 60 12,4 67 20,3 44
-10 21,5 39 18,3 47 15,5 55 13,8 61 11,4 67 18,7 46

0 18,0 43 15,4 50 13,0 56 11,6 62 9,6 67 15,7 49
15 13,2 48 11,2 53 9,5 58 8,5 63 7,0 67 11,5 53
20 11,7 50 9,9 54 8,4 59 7,5 63 6,2 67 10,2 54

75 / 65°C

tL1  -15 25,8 43 22,0 52 18,6 61 16,6 68 13,7 76 22,5 51
-10 24,0 45 20,4 53 17,3 62 15,4 69 12,7 76 20,9 52

0 20,4 49 17,4 56 14,7 64 13,1 70 10,9 76 17,8 55
15 15,4 54 13,1 60 11,1 66 9,9 71 8,2 76 13,4 59
20 13,8 55 11,8 61 10,0 66 8,9 71 7,3 75 12,0 60

80 / 60°C

tL1  -15 25,3 42 21,5 51 18,2 60 16,2 67 13,4 74 22,0 50
-10 23,5 44 20,0 52 16,9 61 15,1 67 12,5 74 20,4 51

0 19,9 48 17,0 55 14,4 62 12,8 68 10,6 74 17,4 54
15 14,9 53 12,7 58 10,7 64 9,6 69 7,9 74 13,0 57
20 13,3 54 11,3 59 9,6 65 8,6 69 7,1 73 11,6 59

90 / 70°C

tL1  -15 29,1 51 24,8 60 20,9 71 18,7 79 15,4 87 25,3 59
-10 27,1 53 23,1 62 19,5 72 17,4 80 14,4 87 23,6 61

0 23,5 56 20,0 64 16,9 73 15,1 80 12,5 88 20,4 63
15 18,2 61 15,5 68 13,1 75 11,7 81 9,7 87 15,9 67
20 16,5 62 14,1 69 11,9 75 10,6 81 8,8 86 14,4 68

49 43 40 35 31 44

10,3 7,6 5,7 4,6 3,5 7,9
2,2 / 2,5

2,3 - - - - -
2,9 2,1 1,6 1,3 1,0 2,2

2,5 / 2,7
3,6 2,7 - - - 2,8
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2340

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters

GERÄTEGRAPHIKTECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung

2-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage *010, *020

Wurf                          m     
Aufhängehöhe           m 

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m



2006 - TEC0612LV 
- 55.045 -

1.400 1.000 700
Watt 140 95 -

A 0,62 0,45 -
Watt 130 100 -

A 0,28 0,18 -
Watt 160 130 40

A 0,33 0,23 0,12
kg 23,5

l 1,0
4/4”

m 0,52 x 0,60 x 0,40

1.400 1.000
1.400 1.000 700

5 4 3 2 1 - -
1.340 1.020 840 640 450 970 640
2.290 1.750 1.420 1.030 710 1.650 1.075

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 12,2 -1 10,5 1 9,4 2 7,8 5 6,1 7 10,2 1 8,0 5
-10 11,1 3 9,6 5 8,5 6 7,1 8 5,5 11 9,3 5 7,3 8

0 9,0 11 7,8 12 6,9 14 5,8 16 4,5 17 7,5 13 5,9 15
15 6,0 23 5,2 24 4,6 25 3,9 26 3,0 27 5,1 24 4,0 26
20 5,1 27 4,4 27 3,9 28 3,3 29 2,5 31 4,3 28 3,4 29

70 / 55°C

tL1  -15 15,1 2 13,1 5 11,6 6 9,7 10 7,5 13 12,7 5 10,0 9
-10 14,0 6 12,1 8 10,7 10 9,0 13 7,0 16 11,7 9 9,2 13

0 11,7 14 10,1 16 9,0 18 7,5 20 5,8 23 9,8 17 7,7 20
15 8,6 26 7,4 27 6,6 29 5,5 31 4,3 33 7,2 28 5,7 30
20 7,6 30 6,6 31 5,8 32 4,9 34 3,8 36 6,4 31 5,0 34

75 / 65°C

tL1  -15 16,8 4 14,5 7 12,9 9 10,8 12 8,4 16 14,1 7 11,0 12
-10 15,6 8 13,5 11 12,0 13 10,0 16 7,8 19 13,1 11 10,3 16

0 13,3 16 11,5 18 10,2 20 8,5 23 6,6 26 11,1 19 8,8 23
15 10,0 28 8,7 29 7,7 31 6,4 33 5,0 36 8,4 30 6,6 33
20 9,0 32 7,8 33 6,9 34 5,8 37 4,5 39 7,5 34 5,9 36

80 / 60°C

tL1  -15 16,5 4 14,2 6 12,7 8 10,6 12 8,2 15 13,8 7 10,8 11
-10 15,3 8 13,2 10 11,7 12 9,8 15 7,6 19 12,8 11 10,1 15

0 13,0 16 11,2 18 10,0 19 8,3 22 6,5 25 10,9 18 8,5 22
15 9,7 27 8,4 29 7,5 30 6,2 33 4,8 35 8,1 29 6,4 32
20 8,7 31 7,5 33 6,7 34 5,6 36 4,3 38 7,3 33 5,7 36

90 / 70°C

tL1  -15 18,9 7 16,3 9 14,5 12 12,1 16 9,4 20 15,9 10 12,4 15
-10 17,7 11 15,3 13 13,6 16 11,3 19 8,8 23 14,8 14 11,6 19

0 15,3 18 13,2 21 11,7 23 9,8 26 7,6 30 12,8 22 10,1 26
15 11,8 30 10,2 32 9,1 34 7,6 37 5,9 39 9,9 33 7,8 36
20 10,8 34 9,3 36 8,3 37 6,9 40 5,4 42 9,0 36 7,1 40

53 47 43 38 32 47 38

19,2 14,7 11,9 8,6 6,0 13,8 9,0
21,1 16,1 13,1 9,5 6,6 15,2 9,9

2,4 / 2,9

4,2 3,2 2,6 - - 3,0 -
5,3 4,1 3,3 2,4 1,7 3,8 2,5

2,8 / 3,4
5,8 4,4 3,6 2,6 - 4,1 2,7
2,9 2,2 - - - 2,1 -
6,6 5,0 4,1 3,0 2,0 4,8 3,1
4,8 3,6 2,9 2,1 1,5 3,4 2,2
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2410

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.046 -

1.400 1.000 700
Watt 140 95 -

A 0,62 0,45 -
Watt 130 100 -

A 0,28 0,18 -
Watt 160 130 40

A 0,33 0,23 0,12
kg 24,5

l 1,6
4/4”

m 0,52 x 0,60 x 0,40

1.400 1.000
1.400 1.000 700

5 4 3 2 1 - -
1.340 1.020 840 640 450 970 640
2.150 1.625 1.320 980 680 1.540 990

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 18,7 8 16,1 11 14,2 13 12,1 17 9,5 22 15,7 12 12,1 17
-10 17,0 11 14,7 14 12,9 16 11,0 20 8,6 24 14,2 15 11,0 20

0 13,8 18 11,9 20 10,5 22 9,0 25 7,0 29 11,6 21 9,0 25
15 9,2 28 8,0 29 7,0 31 6,0 33 4,7 35 7,8 30 6,0 33
20 7,8 31 6,8 32 6,0 33 5,1 35 4,0 37 6,6 33 5,1 35

70 / 55°C

tL1  -15 23,2 13 20,0 17 17,7 20 15,1 25 11,8 31 19,5 18 15,1 25
-10 21,4 17 18,5 20 16,3 23 13,9 28 10,9 33 18,0 21 13,9 28

0 18,0 23 15,5 27 13,7 29 11,7 33 9,2 37 15,1 27 11,7 33
15 13,2 33 11,4 35 10,0 37 8,6 41 6,7 44 11,0 36 8,6 40
20 11,6 36 10,1 38 8,9 40 7,6 43 5,9 46 9,8 39 7,6 43

75 / 65°C

tL1  -15 25,7 16 22,2 21 19,6 24 16,7 30 13,1 35 21,6 22 16,7 29
-10 23,9 20 20,7 24 18,2 27 15,5 32 12,2 38 20,0 25 15,5 32

0 20,4 26 17,6 30 15,5 33 13,2 38 10,4 42 17,1 31 13,2 37
15 15,4 36 13,3 39 11,7 41 10,0 45 7,8 49 12,9 39 10,0 45
20 13,8 39 11,9 42 10,5 44 9,0 47 7,0 51 11,6 42 9,0 47

80 / 60°C

tL1  -15 25,2 16 21,8 20 19,2 23 16,4 29 12,8 34 21,2 21 16,4 28
-10 23,4 19 20,2 23 17,8 26 15,2 31 11,9 37 19,6 24 15,2 31

0 19,9 26 17,2 29 15,1 32 12,9 37 10,1 41 16,7 30 12,9 36
15 14,9 35 12,9 38 11,3 40 9,7 44 7,6 48 12,5 39 9,7 44
20 13,3 38 11,5 41 10,1 43 8,6 46 6,8 50 11,1 42 8,6 46

90 / 70°C

tL1  -15 29,0 20 25,0 25 22,1 29 18,8 35 14,8 42 24,3 26 18,8 35
-10 27,1 24 23,4 28 20,6 32 17,6 38 13,8 44 22,7 29 17,6 37

0 23,4 30 20,2 35 17,8 37 15,2 43 11,9 49 19,6 35 15,2 43
15 18,2 40 15,7 43 13,8 46 11,8 50 9,2 55 15,2 44 11,8 50
20 16,5 43 14,2 46 12,6 48 10,7 53 8,4 57 13,8 47 10,7 52

52 46 43 37 32 46 37

18,0 13,6 11,1 8,2 5,7 12,9 8,3
19,8 15,0 12,2 9,0 6,3 14,2 9,2

2,4 / 2,9

4,0 3,0 2,4 - - 2,8 -
5,0 3,8 3,1 2,3 1,6 3,6 2,3

2,8 / 3,4
5,4 4,1 3,3 2,5 - 3,9 2,5
2,7 - - - - - -
6,2 4,7 3,8 2,8 2,0 4,4 2,9
4,5 3,4 2,7 2,0 1,4 3,2 2,1
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2420

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.047 -

1.400 1.000 700
Watt 140 95 -

A 0,62 0,45 -
Watt 130 100 -

A 0,28 0,18 -
Watt 160 130 40

A 0,33 0,23 0,12
kg 26,0

l 2,1
4/4”

m 0,52 x 0,60 x 0,40

1.400 1.000
1.400 1.000 700

5 4 3 2 1 - -
1.340 1.020 840 640 450 970 640
2.010 1.510 1.260 930 640 1.460 905

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 24,4 17 21,0 21 18,9 24 15,9 30 12,4 36 20,6 22 15,7 30
-10 22,2 20 19,1 24 17,2 27 14,4 31 11,3 37 18,8 24 14,3 32

0 18,0 25 15,5 28 14,0 31 11,7 35 9,2 40 15,2 29 11,6 35
15 12,1 33 10,4 35 9,4 37 7,9 40 6,2 43 10,2 35 7,8 40
20 10,2 35 8,8 37 7,9 39 6,6 41 5,2 44 8,6 38 6,6 42

70 / 55°C

tL1  -15 30,3 25 26,0 30 23,5 34 19,7 41 15,4 48 25,6 31 19,5 41
-10 28,0 27 24,1 33 21,8 36 18,2 42 14,3 50 23,7 33 18,0 43

0 23,5 32 20,2 37 18,3 40 15,3 46 12,0 52 19,9 38 15,1 46
15 17,2 40 14,8 44 13,4 46 11,2 50 8,8 55 14,6 44 11,1 51
20 15,2 43 13,1 46 11,8 48 9,9 52 7,8 56 12,9 46 9,8 52

75 / 65°C

tL1  -15 33,6 29 28,9 35 26,1 39 21,9 47 17,1 55 28,4 36 21,6 48
-10 31,3 32 26,8 37 24,3 41 20,3 48 15,9 56 26,4 38 20,1 49

0 26,7 37 22,9 42 20,7 46 17,3 52 13,6 59 22,5 43 17,1 52
15 20,1 44 17,2 48 15,6 51 13,1 56 10,2 62 17,0 49 12,9 57
20 18,0 47 15,5 50 14,0 53 11,7 58 9,2 63 15,2 51 11,6 58

80 / 60°C

tL1  -15 33,0 28 28,3 34 25,6 38 21,5 45 16,8 54 27,9 35 21,2 46
-10 30,6 31 26,3 36 23,8 40 19,9 47 15,6 55 25,9 37 19,7 48

0 26,0 36 22,3 41 20,2 44 16,9 50 13,2 57 22,0 42 16,7 51
15 19,5 43 16,7 47 15,1 50 12,7 55 9,9 60 16,4 48 12,5 55
20 17,4 46 14,9 49 13,5 52 11,3 56 8,8 61 14,7 50 11,2 57

90 / 70°C

tL1  -15 37,9 34 32,5 41 29,4 46 24,7 55 19,3 64 32,1 43 24,3 56
-10 35,4 37 30,4 44 27,5 48 23,0 56 18,0 65 29,9 45 22,7 57

0 30,6 42 26,3 48 23,8 52 19,9 59 15,6 68 25,9 49 19,7 60
15 23,8 50 20,4 55 18,4 58 15,5 64 12,1 70 20,1 55 15,3 64
20 21,6 52 18,5 56 16,7 60 14,0 65 11,0 71 18,2 57 13,8 66

52 46 43 37 31 46 37

16,9 12,7 10,6 7,8 5,4 12,3 7,3
18,5 13,9 11,6 8,6 5,9 13,5 8,4

2,4 / 2,9

3,7 2,8 2,3 - - 2,7 -
4,7 3,5 2,9 2,2 1,5 3,4 2,1

2,8 / 3,4
5,1 3,8 3,2 2,3 - 3,7 -
2,5 - - - - - -
5,8 4,4 3,6 2,7 1,8 4,2 2,6
4,2 3,1 2,6 1,9 1,3 3,0 1,9

kPa
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2430

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.048 -

1.400 1.000 700
Watt 140 95 -

A 0,62 0,45 -
Watt 130 100 -

A 0,28 0,18 -
Watt 160 130 40

A 0,33 0,23 0,12
kg 27,0

l 2,6
4/4”

m 0,52 x 0,60 x 0,40

1.400 1.000
1.400 1.000 700

5 4 3 2 1 - -
1.340 1.020 840 640 450 970 640
1.860 1.410 1.190 870 610 1.395 855

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 28,1 25 24,3 30 22,0 34 18,5 41 14,6 48 24,2 30 18,3 41
-10 25,6 27 22,1 32 20,1 35 16,9 42 13,3 48 22,0 32 16,7 42

0 20,8 31 18,0 35 16,3 38 13,7 44 10,8 49 17,8 35 13,5 44
15 13,9 37 12,1 40 10,9 42 9,2 46 7,3 50 12,0 40 9,1 46
20 11,8 39 10,2 42 9,2 43 7,8 47 6,1 50 10,1 42 7,7 47

70 / 55°C

tL1  -15 35,0 34 30,2 41 27,4 45 23,0 54 18,2 63 30,0 41 22,7 55
-10 32,3 36 27,9 43 25,3 47 21,3 55 16,8 64 27,7 43 21,0 56

0 27,1 40 23,5 46 21,2 50 17,9 57 14,1 64 23,3 46 17,6 57
15 19,9 46 17,2 51 15,6 53 13,1 59 10,3 65 17,0 51 12,9 59
20 17,6 48 15,2 52 13,7 54 11,6 60 9,1 65 15,1 52 11,4 60

75 / 65°C

tL1  -15 38,8 40 33,5 47 30,4 52 25,5 62 20,2 72 33,3 48 25,2 62
-10 36,1 42 31,2 49 28,2 53 23,7 63 18,7 72 30,9 49 23,4 63

0 30,7 46 26,6 52 24,1 56 20,2 65 16,0 73 26,4 52 20,0 65
15 23,2 51 20,0 57 18,1 60 15,3 66 12,1 73 19,9 57 15,1 67
20 20,8 53 18,0 58 16,3 61 13,7 67 10,8 73 17,8 58 13,5 67

80 / 60°C

tL1  -15 38,0 39 32,9 46 29,8 51 25,0 60 19,8 70 32,6 46 24,7 61
-10 35,3 41 30,5 48 27,6 52 23,2 61 18,4 70 30,3 48 23,0 62

0 30,0 45 25,9 51 23,5 55 19,7 63 15,6 71 25,7 51 19,5 63
15 22,4 50 19,4 55 17,6 58 14,8 65 11,7 71 19,2 55 14,6 65
20 20,0 52 17,3 57 15,7 59 13,2 65 10,4 71 17,2 57 13,0 65

90 / 70°C

tL1  -15 43,7 47 37,8 55 34,2 60 28,8 72 22,7 83 37,5 55 28,4 72
-10 40,8 49 35,3 57 32,0 62 26,9 73 21,2 83 35,0 57 26,5 73

0 35,3 53 30,5 60 27,6 64 23,2 74 18,4 83 30,3 60 23,0 74
15 27,4 58 23,7 64 21,5 68 18,0 76 14,2 83 23,5 64 17,8 76
20 24,9 60 21,5 65 19,5 69 16,4 76 12,9 83 21,3 66 16,2 76

51 45 42 36 31 45 36

15,6 11,8 10,0 7,3 5,1 11,7 7,2
17,2 13,0 11,0 8,0 5,6 12,9 7,9

2,4 / 2,9

3,4 2,6 2,2 - - 2,6 -
4,3 3,3 2,8 2,0 1,4 3,2 2,0

2,8 / 3,4
4,7 3,5 3,0 2,2 - 3,5 -
2,3 - - - - - -
5,4 4,1 3,4 2,5 1,8 4,0 2,5
3,9 2,9 2,5 1,8 1,3 2,9 1,8

kPa

4000500 1000 2000 3000
l/h

1 10 20

400

250,5 5

250

200

150

100

50

200 100 80 60 50150

500 1000 15000

Pa

m3 /h

n = 1400

n = 1000
20

16

12
8
4

40

n = 700

2000

30

LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2440

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.049 -

1.400 1.000 700
Watt 340 270 -

A 1,60 1,30 -
Watt 330 240 -

A 0,67 0,38 -
Watt 380 280 80

A 0,70 0,47 0,23
kg 32,0

l 1,4
4/4”

m 0,62 x 0,70 x 0,40

1.400 1.000
1.400 1.000 700

5 4 3 2 1 - -
1.360 1.080 910 700 460 1.070 680
3.850 3.070 2.490 1.860 1.220 3.050 1.930

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 19,6 -2 17,5 0 15,5 1 13,1 3 10,0 6 17,3 0 13,4 3
-10 17,9 2 15,9 4 14,1 5 11,9 7 9,1 10 15,8 4 12,2 7

0 14,5 10 12,9 12 11,4 13 9,7 14 7,4 17 12,8 12 9,9 14
15 9,7 22 8,7 23 7,7 24 6,5 25 5,0 27 8,6 23 6,6 25
20 8,2 26 7,3 27 6,5 28 5,5 29 4,2 30 7,3 27 5,6 29

70 / 55°C

tL1  -15 24,4 2 21,7 4 19,3 5 16,3 8 12,4 12 21,5 4 16,7 8
-10 22,5 6 20,1 7 17,8 9 15,0 12 11,5 15 19,9 7 15,4 11

0 18,9 14 16,8 15 14,9 17 12,6 19 9,6 22 16,7 15 12,9 19
15 13,8 26 12,3 27 10,9 28 9,2 30 7,0 32 12,2 27 9,5 29
20 12,2 29 10,9 31 9,7 32 8,2 33 6,2 35 10,8 31 8,4 33

75 / 65°C

tL1  -15 27,0 3 24,1 6 21,4 7 18,0 10 13,8 15 23,9 6 18,5 10
-10 25,1 7 22,4 9 19,9 11 16,8 14 12,8 18 22,2 9 17,2 14

0 21,4 15 19,1 17 16,9 19 14,3 21 10,9 25 18,9 17 14,6 21
15 16,2 27 14,4 29 12,8 30 10,8 32 8,2 35 14,3 29 11,0 32
20 14,5 31 12,9 33 11,4 34 9,7 35 7,4 38 12,8 32 9,9 35

80 / 60°C

tL1  -15 26,5 3 23,6 5 21,0 7 17,7 10 13,5 14 23,4 5 18,1 10
-10 24,6 7 21,9 9 19,4 11 16,4 14 12,5 17 21,8 9 16,8 13

0 20,9 15 18,6 17 16,5 18 13,9 21 10,6 24 18,5 17 14,3 21
15 15,6 27 13,9 28 12,4 30 10,4 31 8,0 34 13,8 28 10,7 31
20 14,0 31 12,4 32 11,0 33 9,3 35 7,1 37 12,3 32 9,5 35

90 / 70°C

tL1  -15 30,5 6 27,1 8 24,1 10 20,3 14 15,5 18 26,9 8 20,8 13
-10 28,5 10 25,3 12 22,5 14 19,0 17 14,5 22 25,2 12 19,4 17

0 24,6 18 21,9 20 19,4 22 16,4 24 12,5 28 21,8 20 16,8 24
15 19,1 30 17,0 31 15,1 33 12,7 35 9,7 38 16,9 31 13,0 35
20 17,3 33 15,4 35 13,7 36 11,6 38 8,8 42 15,3 35 11,8 38

57 51 47 40 32 51 41

25,7 20,5 16,6 12,4 8,1 20,4 12,9
27,8 22,1 18,0 13,4 8,8 22,0 13,9

2,5 / 3,3

5,7 4,5 3,7 2,7 - 4,5 2,8
8,0 6,4 5,2 3,9 2,5 6,4 4,0

3,0 / 3,8
7,9 6,3 5,1 3,8 2,5 6,3 4,0
3,6 2,9 2,4 - - 2,9 -
8,7 6,9 5,6 4,2 2,7 6,9 4,3
6,2 5,0 4,0 3,0 - 4,9 3,1
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2510

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.050 -

1.400 1.000 700
Watt 340 270 -

A 1,60 1,30 -
Watt 330 240 -

A 0,67 0,38 -
Watt 380 280 80

A 0,70 0,47 0,23
kg 33,0

l 2,2
4/4”

m 0,62 x 0,70 x 0,40

1.400 1.000
1.400 1.000 700

5 4 3 2 1 - -
1.360 1.080 910 700 460 1.070 680
3.610 2.840 2.360 1.780 1.140 2.810 1.735

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 30,6 7 27,0 10 24,2 12 20,6 15 15,6 21 26,8 10 20,4 16
-10 27,8 11 24,6 13 22,0 15 18,8 18 14,2 23 24,4 13 18,5 19

0 22,6 17 20,0 19 17,8 21 15,2 24 11,5 28 19,8 20 15,1 24
15 15,2 27 13,4 29 12,0 30 10,2 32 7,7 35 13,3 29 10,1 32
20 12,8 31 11,3 32 10,1 33 8,6 34 6,5 37 11,2 32 8,5 35

70 / 55°C

tL1  -15 38,0 13 33,6 16 30,0 18 25,6 23 19,3 29 33,3 16 25,3 23
-10 35,1 16 31,0 19 27,7 21 23,7 26 17,9 32 30,8 19 23,4 26

0 29,5 23 26,0 25 23,3 27 19,9 31 15,0 37 25,9 26 19,6 31
15 21,6 32 19,1 35 17,0 36 14,6 39 11,0 43 18,9 35 14,4 39
20 19,1 36 16,9 38 15,1 39 12,9 42 9,7 45 16,7 38 12,7 42

75 / 65°C

tL1  -15 42,1 16 37,2 19 33,3 22 28,4 27 21,4 34 37,0 19 28,1 27
-10 39,2 19 34,6 23 30,9 25 26,4 30 19,9 37 34,4 23 26,1 30

0 33,4 26 29,5 29 26,4 31 22,5 35 17,0 41 29,3 29 22,3 36
15 25,2 35 22,2 38 19,9 40 17,0 43 12,8 48 22,1 38 16,8 43
20 22,6 39 20,0 41 17,8 42 15,2 45 11,5 50 19,8 41 15,1 46

80 / 60°C

tL1  -15 41,3 15 36,5 19 32,6 21 27,9 26 21,0 33 36,3 19 27,5 27
-10 38,4 18 33,9 22 30,3 24 25,9 29 19,5 36 33,6 22 25,6 29

0 32,6 25 28,8 28 25,7 30 22,0 34 16,6 40 28,6 28 21,7 35
15 24,4 35 21,5 37 19,2 39 16,4 42 12,4 47 21,4 37 16,2 42
20 21,8 38 19,2 40 17,2 42 14,7 45 11,1 49 19,1 40 14,5 45

90 / 70°C

tL1  -15 47,5 19 42,0 24 37,5 27 32,0 32 24,2 41 41,7 24 31,7 33
-10 44,4 23 39,2 27 35,0 30 29,9 35 22,6 43 38,9 27 29,6 36

0 38,4 29 33,9 33 30,3 36 25,9 40 19,5 48 33,6 33 25,6 41
15 29,8 39 26,3 42 23,5 44 20,1 48 15,2 54 26,1 42 19,8 48
20 27,0 42 23,9 45 21,3 47 18,2 50 13,7 56 23,7 45 18,0 51

56 50 46 40 32 50 40

24,1 19,0 15,8 11,9 7,6 18,8 11,6
26,0 20,5 17,0 12,8 8,2 20,3 12,5

2,5 / 3,3

5,3 4,2 3,5 2,6 - 4,1 2,5
7,5 5,9 4,9 3,7 2,4 5,9 3,6

3,0 / 3,8
7,4 5,8 4,8 3,6 2,3 5,8 3,6
3,4 2,7 - - - 2,7 -
8,1 6,4 53 4,0 2,6 6,3 3,9
5,9 4,6 3,8 2,9 - 4,6 2,8

l/h
5000300020001000500
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2520

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.051 -

1.400 1.000 700
Watt 340 270 -

A 1,60 1,30 -
Watt 330 240 -

A 0,67 0,38 -
Watt 380 280 80

A 0,70 0,47 0,23
kg 34,0

l 3,0
4/4”

m 0,62 x 0,70 x 0,40

1.400 1.000
1.400 1.000 700

5 4 3 2 1 - -
1.360 1.080 910 700 460 1.070 680
3.300 2.620 2.100 1.540 1.105 2.575 1.550

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 39,6 16 35,0 20 31,0 24 26,1 29 20,6 34 34,7 20 26,1 29
-10 36,0 19 31,8 22 28,2 26 23,7 31 18,7 35 31,6 23 23,7 31

0 29,2 25 25,8 27 22,9 30 19,3 35 15,2 38 25,7 28 19,3 34
15 19,6 32 17,3 34 15,4 36 12,9 40 10,2 42 17,2 35 12,9 39
20 16,6 35 14,7 37 13,0 38 10,9 41 8,6 43 14,5 37 10,9 41

70 / 55°C

tL1  -15 49,2 24 43,5 29 38,5 33 32,4 40 25,6 46 43,2 29 32,4 40
-10 45,5 27 40,2 31 35,6 35 29,9 42 23,6 47 39,9 31 29,9 42

0 38,2 32 33,7 36 29,9 39 25,1 45 19,9 50 33,5 36 25,1 45
15 27,9 40 24,7 43 21,9 45 18,4 50 14,5 53 24,5 43 18,4 50
20 24,7 42 21,8 45 19,3 47 16,3 51 12,8 55 21,7 45 16,3 51

75 / 65°C

tL1  -15 54,6 28 48,2 33 42,7 38 35,9 46 28,4 52 47,9 34 35,9 46
-10 50,7 31 44,8 36 39,7 41 33,4 48 26,4 54 44,5 36 33,4 48

0 43,2 36 38,2 40 33,9 45 28,5 51 22,5 56 37,9 41 28,5 51
15 32,6 44 28,8 47 25,5 51 21,5 56 17,0 60 28,6 47 21,5 56
20 29,2 46 25,8 49 22,9 52 19,3 57 15,2 61 25,7 50 19,3 57

80 / 60°C

tL1  -15 53,5 28 47,3 32 41,9 37 35,2 45 27,8 51 47,0 33 35,2 45
-10 49,7 30 43,9 35 38,9 39 32,7 47 25,8 52 43,6 35 32,7 46

0 42,2 35 37,3 39 33,0 44 27,8 50 21,9 55 37,0 40 27,8 50
15 31,6 43 27,9 46 24,7 49 20,8 54 16,4 58 27,7 46 20,8 54
20 28,2 45 24,9 48 22,1 51 18,6 56 14,7 59 24,7 49 18,6 56

90 / 70°C

tL1  -15 61,5 34 54,3 39 48,2 45 40,5 54 32,0 61 54,0 40 40,5 54
-10 57,4 36 50,8 42 45,0 47 37,8 56 29,9 62 50,4 42 37,8 55

0 49,7 42 43,9 46 38,9 51 32,7 59 25,8 65 43,6 47 32,7 59
15 38,6 49 34,1 53 30,2 57 25,4 63 20,0 68 33,8 53 25,4 63
20 35,0 52 30,9 55 27,4 59 23,0 65 18,2 69 30,7 55 23,0 64

55 49 45 39 31 49 40

22,0 17,5 14,0 10,3 7,4 17,2 10,4
23,8 18,9 15,1 11,1 8,0 18,6 11,2

2,5 / 3,3

4,8 3,8 3,1 2,3 - 3,8 2,3
6,9 5,5 4,4 3,2 2,3 5,4 3,2

3,0 / 3,8
6,8 5,4 4,3 3,2 2,3 5,3 3,2
3,1 2,5 - - - 2,4 -
7,4 5,9 4,7 3,5 2,5 5,8 3,5
5,4 4,3 3,4 2,5 - 4,2 2,5

l/h
5000300020001000

kPa
1 10 20 30 405
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2530

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.052 -

1.400 1.000 700
Watt 340 270 -

A 1,60 1,30 -
Watt 330 240 -

A 0,67 0,38 -
Watt 380 280 80

A 0,70 0,47 0,23
kg 35,5

l 3,9
4/4”

m 0,62 x 0,70 x 0,40

1.400 1.000
1.400 1.000 700

5 4 3 2 1 - -
1.360 1.080 910 700 460 1.070 680
3.150 2.520 2.040 1.490 1.050 2.380 1.470

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 46,9 24 41,7 28 37,0 33 30,9 39 24,4 46 40,5 30 30,9 40
-10 42,6 26 38,0 30 33,7 34 28,1 40 22,2 46 36,9 31 28,1 41

0 34,6 30 30,8 34 27,3 37 22,8 42 18,0 48 29,9 35 22,8 43
15 23,2 37 20,7 39 18,3 41 15,3 45 12,1 49 20,1 40 15,3 45
20 19,6 39 17,5 41 15,5 43 12,9 46 10,2 49 17,0 41 12,9 46

70 / 55°C

tL1  -15 58,2 33 51,8 39 46,0 44 38,3 52 30,3 61 50,3 40 38,3 53
-10 53,8 36 47,9 41 42,5 46 35,4 53 28,0 61 46,5 42 35,4 54

0 45,2 40 40,2 44 35,7 49 29,7 55 23,5 62 39,0 46 29,7 56
15 33,1 46 29,4 49 26,1 52 21,8 58 17,2 63 28,6 50 21,8 58
20 29,2 48 26,0 51 23,1 54 19,2 58 15,2 63 25,3 52 19,2 59

75 / 65°C

tL1  -15 64,6 39 57,5 45 51,0 51 42,5 60 33,6 69 55,8 47 42,5 61
-10 60,0 41 53,4 47 47,4 52 39,5 61 31,2 69 51,9 48 39,5 62

0 51,2 45 45,5 50 40,4 55 33,7 63 26,6 70 44,2 52 33,7 64
15 38,6 51 34,3 55 30,5 59 25,4 65 20,1 71 33,4 56 25,4 66
20 34,6 53 30,8 56 27,3 60 22,8 66 18,0 71 29,9 57 22,8 66

80 / 60°C

tL1  -15 63,3 38 56,4 44 50,0 49 41,7 58 32,9 67 54,8 45 41,7 59
-10 58,8 40 52,3 45 46,4 51 38,7 59 30,6 68 50,8 47 38,7 60

0 49,9 44 44,4 49 39,4 54 32,9 61 26,0 69 43,2 50 32,9 62
15 37,3 50 33,2 54 29,5 57 24,6 63 19,4 69 32,3 55 24,6 64
20 33,4 52 29,7 55 26,4 58 22,0 64 17,4 69 28,8 56 22,0 64

90 / 70°C

tL1  -15 72,8 46 64,8 52 57,5 59 47,9 69 37,8 80 62,9 54 47,9 70
-10 68,0 48 60,5 54 53,7 60 44,8 70 35,3 80 58,8 56 44,8 71

0 58,8 52 52,3 58 46,4 63 38,7 72 30,6 81 50,8 59 38,7 73
15 45,6 57 40,6 62 36,0 67 30,0 74 23,7 81 39,4 63 30,0 75
20 41,4 59 36,8 64 32,7 68 27,3 74 21,5 81 35,8 65 27,3 75

54 49 45 39 31 49 39

21,0 16,8 13,6 10,0 7,0 15,9 9,8
22,7 18,2 14,7 10,7 7,6 17,2 10,6

2,5 / 3,3

4,6 3,7 3,0 - - 3,5 -
6,6 5,3 4,3 3,1 2,2 5,0 3,1

3,0 / 3,8
6,5 5,2 4,2 3,1 - 4,9 3,0
3,0 2,4 - - - 2,3 -
7,1 5,7 4,6 3,4 2,4 5,4 3,3
5,1 4,1 3,3 2,4 - 3,9 2,4

l/h
70005000300020001000

kPa
403020101 50

700
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2540

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.053 -

900 700 450
Watt 360 260 -

A 1,60 1,25 -
Watt 390 200 -

A 0,84 0,44 -
Watt 430 300 70

A 0,88 0,50 0,34
kg 42,5

l 2,3
5/4”

m 0,72 x 0,80 x 0,42

900 700
900 700 450
5 4 3 2 1 - -

890 700 550 450 290 670 440
5.690 4.440 3.470 2.790 1.765 4.270 2.730

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 29,0 -2 25,4 0 22,1 2 19,6 3 14,4 6 24,9 0 19,3 4
-10 26,4 2 23,1 4 20,1 5 17,8 7 13,1 10 22,6 4 17,6 7

0 21,4 10 18,8 12 16,3 13 14,4 14 10,7 17 18,4 12 14,3 14
15 14,4 22 12,6 23 10,9 24 9,7 25 7,2 27 12,3 23 9,6 25
20 12,1 26 10,6 27 9,2 28 8,2 29 6,0 30 10,4 27 8,1 29

70 / 55°C

tL1  -15 36,0 2 31,6 4 27,4 6 24,3 8 17,9 12 30,9 4 24,0 8
-10 33,3 6 29,2 8 25,4 10 22,5 11 16,6 15 28,5 8 22,2 12

0 27,9 14 24,5 15 21,3 17 18,9 19 13,9 22 24,0 16 18,6 19
15 20,5 26 17,9 27 15,6 28 13,8 29 10,2 32 17,5 27 13,6 30
20 18,1 29 15,9 31 13,8 32 12,2 33 9,0 35 15,5 31 12,1 33

75 / 65°C

tL1  -15 39,9 3 35,0 6 30,4 8 27,0 10 19,9 15 34,3 6 26,6 11
-10 37,1 7 32,6 10 28,3 12 25,1 14 18,5 18 31,9 10 24,7 14

0 31,6 15 27,8 17 24,1 19 21,4 21 15,8 25 27,2 18 21,1 21
15 23,9 27 20,9 29 18,2 30 16,1 32 11,9 35 20,5 29 15,9 32
20 21,4 31 18,8 33 16,3 34 14,4 35 10,7 38 18,4 33 14,3 36

80 / 60°C

tL1  -15 39,2 3 34,4 5 29,8 8 26,4 10 19,5 14 33,6 6 26,1 10
-10 36,4 7 31,9 9 27,7 11 24,5 13 18,1 17 31,2 10 24,2 14

0 30,9 15 27,1 17 23,5 19 20,8 21 15,4 24 26,5 17 20,6 21
15 23,1 27 20,3 28 17,6 30 15,6 31 11,5 34 19,8 29 15,4 31
20 20,6 31 18,1 32 15,7 33 13,9 35 10,3 37 17,7 32 13,8 35

90 / 70°C

tL1  -15 45,0 6 39,5 8 34,3 11 30,4 14 22,4 18 38,6 9 30,0 14
-10 42,0 10 36,9 12 32,0 15 28,4 17 20,9 22 36,1 13 28,0 17

0 36,4 18 31,9 20 27,7 22 24,5 24 18,1 28 31,2 20 24,2 25
15 28,2 30 24,7 31 21,5 33 19,0 35 14,1 38 24,2 32 18,8 35
20 25,6 33 22,5 35 19,5 37 17,3 38 12,7 41 22,0 35 17,1 39

58 51 46 41 33 50 41

30,5 23,8 18,6 14,9 9,5 22,9 14,6
33,7 26,3 20,5 16,5 10,4 25,3 16,2

2,8 / 3,5

6,7 5,2 4,1 3,3 - 5,0 3,2
10,8 8,4 6,6 5,3 3,4 8,1 5,2

3,0 / 3,8
9,8 7,6 6,0 4,8 3,0 7,3 4,7
4,3 3,4 2,7 - - 7,9 5,0
10,5 8,2 6,4 5,2 3,3 7,9 5,0
7,6 5,9 4,6 3,7 - 5,7 3,6

l/h
300020001000500

kPa
501 10 20 30 40

4000400
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2610

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.054 -

900 700 450
Watt 360 260 -

A 1,60 1,25 -
Watt 390 200 -

A 0,84 0,44 -
Watt 430 300 70

A 0,88 0,50 0,34
kg 44,5

l 3,4
5/4”

m 0,72 x 0,80 x 0,42

900 700
900 700 450
5 4 3 2 1 - -

890 700 550 450 290 670 440
5.280 4.065 3.220 2.530 1.590 3.960 2.430

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 44,6 7 38,8 10 34,0 13 29,7 16 21,7 21 38,2 10 29,0 16
-10 40,6 11 35,3 13 30,9 16 27,0 19 19,8 23 34,8 13 26,4 19

0 32,9 17 28,7 20 25,1 22 21,9 24 16,0 28 28,2 20 21,4 24
15 22,1 27 19,2 29 16,8 30 14,7 32 10,8 35 19,0 29 14,4 32
20 18,7 31 16,3 32 14,2 33 12,4 35 9,1 37 16,0 32 12,1 35

70 / 55°C

tL1  -15 55,4 13 48,2 16 42,2 19 36,9 23 27,0 29 47,5 16 36,0 24
-10 51,2 16 44,6 19 39,0 22 34,1 26 24,9 32 43,9 20 33,3 27

0 43,0 23 37,4 26 32,7 28 28,6 31 20,9 37 36,9 26 27,9 32
15 31,5 32 27,4 35 24,0 37 21,0 39 15,3 43 27,0 35 20,5 40
20 27,8 36 24,2 38 21,2 40 18,5 42 13,5 45 23,9 38 18,1 42

75 / 65°C

tL1  -15 61,4 16 53,5 20 46,8 23 40,9 27 29,9 34 52,7 20 39,9 28
-10 57,1 19 49,7 23 43,5 26 38,1 30 27,8 37 49,0 23 37,1 31

0 48,7 26 42,4 29 37,1 32 32,4 36 23,7 41 41,8 29 31,6 36
15 36,7 35 32,0 38 28,0 40 24,5 43 17,9 48 31,5 38 23,9 44
20 32,9 39 28,7 41 25,1 43 21,9 46 16,0 50 28,2 41 21,4 46

80 / 60°C

tL1  -15 60,2 15 52,5 19 45,9 22 40,2 27 29,3 33 51,7 19 39,2 27
-10 55,9 18 48,7 22 42,6 25 37,3 29 27,2 36 48,0 22 36,4 30

0 47,5 25 41,4 28 36,2 31 31,7 35 23,1 40 40,7 29 30,9 35
15 35,5 35 30,9 37 27,1 40 23,7 42 17,3 47 30,5 38 23,1 43
20 31,7 38 27,6 40 24,2 42 21,2 45 15,5 49 27,2 40 20,6 45

90 / 70°C

tL1  -15 69,2 19 60,3 24 52,7 28 46,1 33 33,7 41 59,4 24 45,0 34
-10 64,7 23 56,3 27 49,3 31 43,1 35 31,5 43 55,5 27 42,0 36

0 55,9 29 48,7 33 42,6 37 37,3 41 27,2 48 48,0 34 36,4 42
15 43,4 39 37,8 42 33,1 45 28,9 48 21,1 54 37,2 43 28,2 49
20 39,4 42 34,3 45 30,0 48 26,2 51 19,2 56 33,8 45 25,6 51

57 50 46 41 33 49 40

28,3 21,8 17,2 13,5 8,5 21,2 13,0
31,2 24,1 19,1 15,0 9,4 23,4 14,4

2,8 / 3,5

6,2 4,8 3,8 3,0 - 4,7 2,9
10,0 7,7 6,1 4,8 3,0 7,5 4,6

3,0 / 3,8
9,1 7,0 5,5 4,3 2,7 6,8 4,2
4,0 3,1 2,5 - - 3,0 -
9,8 7,5 6,0 4,7 2,9 7,3 4,5
7,0 5,4 4,3 3,4 - 5,3 3,2

kPa

1000 2000 3000 5000
l/h

403020101 50
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2620

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.055 -

900 700 450
Watt 360 260 -

A 1,60 1,25 -
Watt 390 200 -

A 0,84 0,44 -
Watt 430 300 70

A 0,88 0,50 0,34
kg 46,0

l 4,6
5/4”

m 0,72 x 0,80 x 0,42

900 700
900 700 450
5 4 3 2 1 - -

890 700 550 450 290 670 440
4.970 3.880 2.980 2.430 1.540 3.730 2.290

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 58,9 16 51,7 20 44,5 24 39,8 28 29,3 35 50,6 21 38,3 29
-10 53,6 19 47,0 22 40,5 26 36,2 30 26,7 36 46,0 23 34,9 31

0 43,5 24 38,2 27 32,9 31 29,4 34 21,7 39 37,3 28 28,3 34
15 29,2 32 25,6 34 22,1 37 19,7 39 14,5 43 25,1 35 19,0 39
20 24,7 35 21,6 37 18,6 39 16,7 40 12,3 44 21,2 37 16,0 41

70 / 55°C

tL1  -15 73,2 24 64,2 28 55,3 34 49,4 38 36,5 47 62,8 29 47,6 40
-10 67,7 26 59,3 31 51,1 36 45,7 40 33,7 48 58,0 32 44,0 41

0 56,8 32 49,8 36 42,9 40 38,3 44 28,3 51 48,7 36 36,9 45
15 41,6 39 36,5 43 31,4 46 28,1 49 20,7 54 35,7 43 27,0 50
20 36,8 42 32,2 45 27,8 48 24,8 50 18,3 55 31,5 45 23,9 51

75 / 65°C

tL1  -15 81,2 28 71,2 33 61,3 39 54,8 44 40,4 54 69,7 34 52,8 45
-10 75,5 31 66,2 36 57,0 41 50,9 46 37,6 55 64,8 36 49,1 47

0 64,3 36 56,4 40 48,6 45 43,4 50 32,0 58 55,2 41 41,8 51
15 48,5 44 42,6 47 36,6 51 32,7 54 24,2 61 41,6 48 31,5 55
20 43,5 46 38,2 49 32,9 53 29,4 56 21,7 62 37,3 50 28,3 57

80 / 60°C

tL1  -15 79,7 27 69,9 32 60,1 38 53,7 43 39,7 53 68,3 33 51,8 44
-10 73,9 30 64,8 35 55,8 40 49,9 45 36,8 54 63,4 35 48,1 46

0 62,8 35 55,1 39 47,4 44 42,4 48 31,3 56 53,9 40 40,8 49
15 47,0 43 41,2 46 35,5 50 31,7 53 23,4 59 40,3 47 30,5 54
20 42,0 45 36,8 48 31,7 52 28,3 55 20,9 60 36,0 49 27,3 55

90 / 70°C

tL1  -15 91,5 33 80,3 39 69,1 46 61,8 52 45,6 63 78,5 40 59,5 53
-10 85,5 36 75,0 42 64,5 48 57,7 53 42,6 64 73,3 43 55,6 55

0 73,9 41 64,8 46 55,8 52 49,9 57 36,8 66 63,4 47 48,1 58
15 57,4 49 50,3 53 43,3 58 38,7 62 28,6 69 49,2 54 37,3 63
20 52,1 51 45,7 55 39,3 59 35,1 63 25,9 70 44,7 56 33,8 64

57 49 45 40 32 49 40

26,6 20,8 16,0 13,0 8,2 20,0 12,3
29,4 23,0 17,6 14,4 9,1 22,1 13,6

2,8 / 3,5

5,9 4,6 3,5 2,9 - 4,4 2,7
9,5 7,4 5,7 4,6 2,9 7,1 4,4

3,0 / 3,8
8,5 6,7 5,1 4,2 2,6 6,4 3,9
3,8 3,0 2,3 - - 2,8 -
9,2 7,2 5,5 4,5 2,8 6,9 4,2
6,6 5,2 4,0 3,2 - 5,0 3,0

kPa

1000 2000 3000 5000
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2630

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.056 -

900 700 450
Watt 360 260 -

A 1,60 1,25 -
Watt 390 200 -

A 0,84 0,44 -
Watt 430 300 70

A 0,88 0,50 0,34
kg 48,5

l 5,8
5/4”

m 0,72 x 0,80 x 0,42

900 700
900 700 450
5 4 3 2 1 - -

890 700 550 450 290 670 440
4.460 3.390 2.720 2.190 1.380 3.300 2.010

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 67,0 24 57,9 30 51,0 34 45,2 39 33,4 48 57,0 30 43,0 41
-10 60,9 26 52,7 31 46,4 36 41,1 40 30,3 49 51,9 32 39,1 42

0 49,5 31 42,8 35 37,7 38 33,4 42 24,6 50 42,1 35 31,8 44
15 33,2 37 28,7 40 25,3 42 22,4 45 16,5 50 28,3 40 21,3 46
20 28,0 39 24,2 41 21,4 43 18,9 46 14,0 50 23,9 42 18,0 47

70 / 55°C

tL1  -15 83,2 34 71,9 41 63,4 46 56,2 52 41,4 64 70,9 41 53,4 55
-10 76,9 36 66,5 42 58,6 48 51,9 53 38,3 64 65,5 43 49,4 56

0 64,6 40 55,8 46 49,2 50 43,6 55 32,1 65 55,0 46 41,4 57
15 47,3 46 40,8 50 36,0 54 31,9 58 23,5 65 40,2 51 30,3 59
20 41,8 48 36,1 52 31,8 55 28,2 58 20,8 65 35,6 52 26,8 60

75 / 65°C

tL1  -15 92,3 39 79,8 47 70,3 53 62,3 60 46,0 72 78,6 47 59,2 62
-10 85,8 41 74,1 48 65,4 54 57,9 61 42,7 73 73,1 49 55,1 63

0 73,1 45 63,2 52 55,7 57 49,3 63 36,4 73 62,3 52 46,9 65
15 55,1 51 47,7 56 42,0 60 37,2 65 27,5 73 47,0 57 35,4 67
20 49,5 53 42,8 58 37,7 61 33,4 65 24,6 73 42,1 58 31,8 67

80 / 60°C

tL1  -15 90,5 38 78,2 46 69,0 51 61,1 58 45,1 71 77,1 46 58,1 61
-10 84,0 40 72,6 47 64,0 53 56,7 59 41,8 71 71,5 48 53,9 62

0 71,3 44 61,7 50 54,4 55 48,1 61 35,5 71 60,8 51 45,8 63
15 53,4 50 46,1 55 40,7 59 36,0 63 26,6 71 45,4 55 34,3 65
20 47,7 52 41,2 56 36,3 60 32,2 64 23,7 71 40,6 57 30,6 65

90 / 70°C

tL1  -15 104,0 46 89,9 55 79,2 61 70,2 69 51,8 83 88,6 55 66,8 72
-10 97,1 48 84,0 56 74,0 63 65,5 70 48,4 84 82,7 57 62,4 73

0 84,0 52 72,6 59 64,0 65 56,7 72 41,8 84 71,5 60 53,9 74
15 65,2 58 56,4 64 49,7 68 44,0 74 32,5 84 55,5 64 41,9 76
20 59,2 59 51,1 65 45,1 69 39,9 74 29,5 84 50,4 65 38,0 76

56 49 44 40 32 49 39

23,9 18,2 14,6 11,7 7,4 17,7 10,8
26,4 20,1 16,1 13,0 8,2 19,5 11,9

2,8 / 3,5

5,3 4,0 3,2 2,6 - 3,9 2,4
8,5 6,4 5,2 4,2 2,6 6,3 3,8

3,0 / 3,8
7,7 5,8 4,7 3,8 2,4 5,7 3,5
3,4 2,6 - - - 2,5 -
8,2 6,3 5,0 4,1 2,6 6,1 3,7
5,9 4,5 3,6 2,9 - 4,4 2,7

10000
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1000 2000 3000 5000
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2640

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
1 x 230 V
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.057 -

900 700 450
Watt 720 470 -

A 1,40 0,79 -
Watt 800 600 160

A 1,80 0,95 0,65
kg 53,0

l 3,5
6/4”

m 0,82 x 0,90 x 0,42

900 700
900 700 450
5 4 3 2 1 - -

880 660 540 410 270 650 430
9.370 7.030 5.620 4.120 2.810 6.930 4.370

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 43,2 -3 37,0 -1 32,6 0 27,3 2 21,0 5 36,8 -1 28,4 2
-10 39,3 1 33,7 3 29,6 4 24,8 6 19,1 8 33,4 3 25,9 6

0 31,9 9 27,3 11 24,1 12 20,1 14 15,5 15 27,1 11 21,0 13
15 21,4 22 18,4 23 16,1 23 13,5 25 10,4 26 18,2 23 14,1 24
20 18,1 26 15,5 27 13,6 27 11,4 28 8,8 29 15,4 27 11,9 28

70 / 55°C

tL1  -15 53,6 0 46,0 2 40,5 4 33,9 7 26,1 9 45,7 2 35,3 6
-10 49,5 4 42,5 6 37,4 8 31,3 10 24,1 13 42,2 6 32,6 10

0 41,6 12 35,7 14 31,4 16 26,3 18 20,3 20 35,4 14 27,4 17
15 30,5 25 26,1 26 23,0 27 19,2 29 14,8 30 25,9 26 20,1 28
20 26,9 29 23,1 30 20,3 31 17,0 32 13,1 34 22,9 30 17,7 32

75 / 65°C

tL1  -15 59,5 2 51,0 4 44,9 6 37,6 9 29,0 12 50,6 4 39,2 8
-10 55,3 6 47,4 8 41,7 10 34,9 13 26,9 16 47,1 8 36,4 12

0 47,1 14 40,4 16 35,6 18 29,8 20 22,9 23 40,1 16 31,0 20
15 35,5 26 30,5 28 26,8 29 22,5 31 17,3 33 30,3 28 23,4 31
20 31,9 30 27,3 32 24,1 33 20,1 35 15,5 36 27,1 32 21,0 34

80 / 60°C

tL1  -15 58,3 1 50,0 4 44,0 6 36,9 8 28,4 12 49,7 4 38,4 8
-10 54,1 5 46,5 8 40,9 9 34,2 12 26,4 15 46,1 8 35,6 12

0 46,0 14 39,5 16 34,7 17 29,1 20 22,4 22 39,2 16 30,3 19
15 34,4 26 29,5 27 26,0 29 21,7 30 16,7 32 29,3 27 22,6 30
20 30,7 30 26,4 31 23,2 32 19,4 34 15,0 36 26,2 31 20,2 34

90 / 70°C

tL1  -15 67,0 4 57,5 6 50,6 9 42,4 12 32,6 15 57,1 7 44,1 11
-10 62,6 8 53,7 10 47,3 12 39,6 16 30,5 19 53,3 11 41,2 15

0 54,1 16 46,5 18 40,9 20 34,2 23 26,4 26 46,1 18 35,6 23
15 42,0 28 36,0 30 31,7 32 26,6 34 20,5 36 35,8 30 27,7 34
20 38,1 32 32,7 34 28,8 35 24,1 37 18,6 40 32,5 34 25,1 37

64 55 51 46 39 55 47

40,1 30,1 24,1 17,6 12,0 29,7 18,7
47,0 35,3 28,2 20,7 14,1 34,8 21,9

3,2 / 4,0

8,8 6,6 5,3 3,9 2,6 6,5 4,1
13,5 10,1 8,1 5,9 4,0 10,0 6,3

3,0 / 3,8
13,6 10,2 8,2 6,0 4,1 10,1 6,3
5,6 4,2 3,4 - - 4,2 -
14,7 11,0 8,8 6,5 4,4 10,9 6,9
10,6 7,9 6,3 4,7 - 7,8 4,9

kPa

500 1000 2000 3000 5000
l/h

1 10 20 30 40 500,5 5
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2710

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.058 -

900 700 450
Watt 720 470 -

A 1,40 0,79 -
Watt 800 600 160

A 1,80 0,95 0,65
kg 56,0

l 5,1
6/4”

m 0,82 x 0,90 x 0,42

900 700
900 700 450
5 4 3 2 1 - -

880 660 540 410 270 650 430
8.770 6.490 5.260 3.940 1.540 6.400 4.100

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 67,0 5 57,1 8 50,6 10 43,0 14 31,1 17 56,6 8 44,1 13
-10 61,0 9 51,9 11 46,0 13 39,1 17 28,3 20 51,5 12 40,1 16

0 49,5 16 42,1 18 37,4 20 31,8 22 23,0 25 41,8 18 32,6 22
15 33,2 26 28,3 28 25,1 29 21,3 31 15,4 33 28,1 28 21,9 31
20 28,1 30 23,9 31 21,2 32 18,0 34 13,0 35 23,7 31 18,5 33

70 / 55°C

tL1  -15 83,3 10 70,9 14 62,9 16 53,5 21 38,7 25 70,4 14 54,8 20
-10 76,9 13 65,5 17 58,1 19 49,4 23 35,7 28 65,0 17 50,7 23

0 64,6 20 55,0 24 48,8 26 41,5 29 30,0 33 54,6 24 42,5 29
15 47,3 31 40,3 33 35,7 35 30,4 38 22,0 40 40,0 33 31,1 37
20 41,8 34 35,6 36 31,6 38 26,8 40 19,4 43 35,3 36 27,5 40

75 / 65°C

tL1  -15 92,4 13 78,6 17 69,7 20 59,3 24 42,9 29 78,1 17 60,8 24
-10 85,8 16 73,1 20 64,8 23 55,1 27 39,8 32 72,6 20 56,5 27

0 73,2 23 62,3 27 55,2 29 47,0 33 34,0 37 61,8 27 48,2 33
15 55,2 33 47,0 36 41,7 38 35,4 41 25,6 44 46,6 36 36,3 41
20 49,5 37 42,1 39 37,4 41 31,8 44 23,0 47 41,8 39 32,6 44

80 / 60°C

tL1  -15 90,6 12 77,1 16 68,4 19 58,2 24 42,0 28 76,6 16 59,6 23
-10 84,1 16 71,6 19 63,5 22 54,0 27 39,0 31 71,1 20 55,3 26

0 71,4 23 60,8 26 53,9 28 45,8 32 33,1 36 60,3 26 47,0 32
15 53,4 33 45,5 35 40,3 37 34,3 40 24,8 44 45,1 36 35,2 40
20 47,7 36 40,6 39 36,0 40 30,6 43 22,1 46 40,3 39 31,4 43

90 / 70°C

tL1  -15 104,1 16 88,6 21 78,6 24 66,8 29 48,3 35 88,0 21 68,5 29
-10 97,2 20 82,8 24 73,4 27 62,4 32 45,1 37 82,2 24 64,0 32

0 84,1 27 71,6 31 63,5 33 54,0 38 39,0 43 71,1 31 55,3 37
15 65,2 37 55,6 40 49,3 42 41,9 46 30,3 50 55,1 40 43,0 46
20 59,2 40 50,4 43 44,7 45 38,0 49 27,5 52 50,0 43 39,0 48

62 53 50 45 38 53 46

37,6 27,8 22,5 16,9 10,9 27,4 17,6
44,0 32,6 26,4 19,8 12,7 32,1 20,6

3,2 / 4,0

8,3 6,1 5,0 3,7 2,4 6,0 3,9
12,6 9,3 7,6 5,7 3,7 9,2 5,9

3,0 / 3,8
12,7 9,4 7,6 5,7 3,7 9,3 6,0
5,3 3,9 3,2 - - 3,8 -
13,8 10,2 8,3 6,2 4,0 10,0 6,4
9,9 7,3 5,9 4,4 - 7,2 4,6

l/h
5000300020001000

kPa
3020101

9000

0,5 5

250

200

150

200 100 80 60 50150

2000 4000 60000

Pa

m3 /h

n = 900

n = 700
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2720

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.059 -

900 700 450
Watt 720 470 -

A 1,40 0,79 -
Watt 800 600 160

A 1,80 0,95 0,65
kg 59,5

l 6,7
6/4”

m 0,82 x 0,90 x 0,42

900 700
900 700 450
5 4 3 2 1 - -

880 660 540 410 270 650 430
8.200 5.980 4.920 3.690 2.380 5.860 3.850

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 89,4 14 75,6 18 67,5 21 57,4 26 41,5 31 74,4 18 58,9 25
-10 81,4 16 68,8 21 61,4 23 52,2 28 37,8 32 67,7 21 53,6 27

0 66,0 22 55,8 26 49,9 28 42,4 32 30,7 36 55,0 26 43,5 31
15 44,3 31 37,5 33 33,5 35 28,4 38 20,6 40 36,9 33 29,2 37
20 37,4 34 31,6 36 28,3 37 24,0 39 17,4 42 31,2 36 24,6 39

70 / 55°C

tL1  -15 111,1 21 93,9 26 83,9 30 71,3 36 51,6 42 92,5 26 73,2 35
-10 102,6 23 86,8 29 77,5 32 65,9 38 47,6 43 85,4 29 67,6 37

0 86,2 29 72,8 34 65,1 37 55,3 42 40,0 47 71,7 34 56,7 41
15 63,1 38 53,3 41 47,6 43 40,5 47 29,3 51 52,5 41 41,5 47
20 55,8 40 47,1 43 42,1 45 35,8 49 25,9 52 46,4 44 36,7 48

75 / 65°C

tL1  -15 123,2 24 104,1 31 93,0 35 79,1 41 57,2 48 102,6 31 81,1 40
-10 114,5 27 96,8 33 86,5 37 73,5 43 53,2 50 95,3 33 75,4 42

0 97,6 33 82,5 38 73,7 42 62,7 47 45,3 53 81,3 38 64,3 46
15 73,6 41 62,2 45 55,6 48 47,3 52 34,2 57 61,3 46 48,5 52
20 66,0 44 55,8 48 49,9 50 42,4 54 30,7 58 55,0 48 43,5 54

80 / 60°C

tL1  -15 120,8 24 102,1 30 91,2 34 77,6 40 56,1 47 100,6 30 79,6 39
-10 112,2 27 94,8 32 84,7 36 72,0 42 52,1 48 93,4 33 73,8 41

0 95,3 32 80,5 37 71,9 41 61,2 46 44,2 52 79,3 38 62,7 45
15 71,2 40 60,2 44 53,8 47 45,7 51 33,1 56 59,3 45 46,9 51
20 63,7 43 53,8 47 48,1 49 40,9 53 29,6 57 53,0 47 41,9 52

90 / 70°C

tL1  -15 138,9 29 117,4 36 104,8 41 89,1 48 64,5 56 115,6 37 91,4 47
-10 129,7 32 109,6 39 97,9 43 83,3 50 60,2 58 108,0 39 85,4 49

0 112,2 38 94,8 44 84,7 48 72,0 54 52,1 61 93,4 44 73,8 53
15 87,0 46 73,6 51 65,7 54 55,9 59 40,4 65 72,5 51 57,3 59
20 79,0 49 66,8 53 59,6 56 50,7 61 36,7 66 65,7 53 52,0 60

61 53 49 44 37 53 44

35,1 25,6 21,1 15,8 10,2 25,1 16,5
41,2 30,3 24,7 18,5 11,9 29,4 19,3

3,2 / 4,0

7,7 5,6 4,6 3,5 2,2 5,5 3,6
11,8 8,6 7,1 5,3 3,4 8,4 5,5

3,0 / 3,8
11,9 8,7 7,1 5,4 3,5 8,5 5,6
4,9 3,6 - - - 3,5 -
12,9 9,4 7,7 5,8 3,7 9,2 6,0
9,3 6,8 5,6 4,2 - 6,6 4,3

l/h
500030002000 10000

kPa
20101

1400

0,5 5

13000

30 40

250

200

150

200 100 80 60 50150

2000 4000 60000

Pa

m3 /h

n = 900

n = 700
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2730

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV 
- 55.060 -

900 700 450
Watt 720 470 -

A 1,40 0,79 -
Watt 800 600 160

A 1,80 0,95 0,65
kg 62,5

l 8,3
6/4”

m 0,82 x 0,90 x 0,42

900 700
900 700 450
5 4 3 2 1 - -

880 660 540 410 270 650 430
7.450 5.550 450 3.350 2.160 5.430 3.500

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

55 / 45°C

tL1  -15 102,9 21 87,7 26 78,4 30 66,1 37 47,8 43 87,0 27 67,8 36
-10 93,7 24 79,8 28 71,4 32 60,1 38 43,5 44 79,2 29 61,7 37

0 76,0 28 64,7 32 57,9 35 48,8 40 35,3 45 64,2 33 50,0 40
15 51,0 35 43,4 38 38,9 40 32,7 44 23,7 47 43,1 38 33,6 43
20 43,1 37 36,7 40 32,8 42 27,7 45 20,0 48 36,4 40 28,4 44

70 / 55°C

tL1  -15 127,9 30 108,9 36 97,5 41 82,1 49 59,4 57 108,1 37 84,2 48
-10 118,2 32 100,6 38 90,0 43 75,9 50 54,9 58 99,9 39 77,8 49

0 99,2 37 84,5 42 75,6 46 63,7 53 46,1 59 83,9 43 65,3 52
15 72,6 44 61,9 48 55,3 51 46,6 56 33,7 61 61,4 48 47,8 55
20 64,2 46 54,7 49 48,9 52 41,2 57 29,8 61 54,3 50 42,3 56

75 / 65°C

tL1  -15 141,8 35 120,8 42 108,1 47 91,1 56 65,8 65 119,9 43 93,4 55
-10 131,8 37 112,3 44 100,5 49 84,6 57 61,2 66 111,4 45 86,8 56

0 112,4 42 95,7 48 85,6 52 72,2 60 52,2 67 95,0 49 74,0 59
15 84,7 48 72,2 53 64,6 57 54,4 63 39,3 68 71,6 54 55,8 62
20 76,0 50 64,7 55 57,9 58 48,8 63 35,3 69 64,2 55 50,0 63

80 / 60°C

tL1  -15 139,1 34 118,5 41 106,0 46 89,3 55 64,6 63 117,6 42 91,6 54
-10 129,1 36 110,0 43 98,4 48 82,9 56 59,9 64 109,1 44 85,0 55

0 109,7 41 93,4 47 83,6 51 70,4 58 50,9 65 92,7 47 72,2 57
15 82,0 47 69,8 52 62,5 55 52,7 61 38,1 67 69,3 52 54,0 60
20 73,3 49 62,4 53 55,8 57 47,1 62 34,0 67 61,9 54 48,3 61

90 / 70°C

tL1  -15 159,9 41 136,1 49 121,8 55 102,6 65 74,2 75 135,1 50 105,2 64
-10 149,3 44 127,1 51 113,8 57 95,9 66 69,3 76 126,2 52 98,3 65

0 129,1 48 110,0 55 98,4 60 82,9 69 59,9 77 109,1 56 85,0 67
15 100,2 54 85,3 60 76,4 64 64,3 71 46,5 78 84,7 61 66,0 70
20 90,9 56 77,4 62 69,3 65 58,4 72 42,2 78 76,9 62 59,9 71

60 52 48 43 37 52 43

31,9 23,8 19,4 14,4 9,3 23,3 15,0
37,4 27,9 22,8 16,8 10,8 27,3 17,6

3,2 / 4,0

7,0 5,2 4,3 3,2 2,0 5,1 3,3
10,7 8,0 6,5 4,8 3,1 7,8 5,0

3,0 / 3,8
10,8 8,1 6,6 4,9 3,1 7,9 5,1
4,5 3,3 - - - 3,3 -
11,7 8,7 7,1 5,3 3,4 8,5 5,5
8,4 6,3 5,1 3,8 - 6,1 4,0

l/h
500030002000 10000

kPa
101

1500

0,5 5

14000

15 18

250

200

150

200 100 80
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2000 4000 60000
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LUFTERHITZER CU /AL
SERIE 2000 : TYP A.2740

Stand 5 der Traforegelung = Stand 2 des 2-Stufen-Schalters
GERÄTEGRAPHIK

TECHNISCHE ANGABEN

WASSERWIDERSTAND

2-Stufenmotor      U/min.
3-Stufenmotor      U/min.
Traforegelung       Stand
Motordrehzahl      U/min.
Luftmenge            m3 /h

Wärmeabgaben Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C
Ansaugtemp.

PWW                          °C

Schalldruckpegel dB(A)
Wandmontage

*010, *020 Wurf           m     
*011 Wurf                     m
Aufhängehöhe           m

Deckenmontage
*020 Aufhängehöhe    m
*040 Wurf                      m
*040 Aufhängehöhe    m
*050 Aufhängehöhe    m
*060 Aufhängehöhe    m
*011 Aufhängehöhe    m
*012 Aufhängehöhe    m

Drehzahl
2-Stufenmotor
3 x 400 V
3-Stufenmotor
3 x 400 V
Gewicht
Wasserinhalt
Anschlüsse Zoll
Verpackung



2006 - TEC0612LV     
- 55.231 -

A B kg
*300 350 412 1,8
*400 400 462 2,3
*500 500 562 3,4
*600 600 662 4,8
*700 700 762 6,3

A B J kg
*300 350 412 70 1,2
*400 400 462 70 1,4
*500 500 562 70 2,7
*600 600 662 70 3,6
*700 700 762 70 5,0

A

B

A

B

J

LUFTERHITZER
AUSBLASDÜSEN

Die Luftverteiler sind aus verzinktem Stahl hergestellt, und werden danach mit Epoxyd beschichtet. Farbe Staubgrau, RAL 
7037. Sie werden in einer gesonderten Verpackung mit dem Lufterhitzer geliefert, und sind leicht zu montieren.

EINREIHIGE LUFTLENKJALOUSIE  *010
Einreihige Luftlenkjalousie mit horizontalen Lamellen. Dieser Luftverteiler wird standardmäßig auf jedem Lufterhitzer 
montiert. Bezüglich Aufhängehöhe und Wurfweite: siehe die technischen Angaben des jeweiligen Lufterhitzers.

ZWEIREIHIGE LUFTLENKJALOUSIE  *020

Serie

Serie

Zweireihige Luftlenkjalousie mit horizontalen und vertikalen Lamellen. 
Bezüglich Aufhängehöhe und Wurfweite: siehe die technischen Angaben des jeweiligen Lufterhitzers.



2006 - TEC0612LV     
- 55.232 -

A B K kg
*300 410 350 115 4,6
*400 460 400 165 6,0
*500 560 500 165 8,0
*600 660 600 165 10,1
*700 760 700 165 12,4   

A B K kg
*300 410 350 115 4,5
*400 460 400 165 5,9
*500 560 500 165 7,8
*600 660 600 165 9,8
*700 760 700 165 12,1   

B

A
K

K

B

A

LUFTERHITZER
AUSBLASDÜSEN

Die Luftverteiler sind aus verzinktem Stahl hergestellt, und werden danach mit Epoxyd beschichtet. Farbe Staubgrau, RAL 
7037. Sie werden in einer gesonderten Verpackung mit dem Lufterhitzer geliefert, und sind leicht zu montieren.

LUFTVERTEILER NACH 2 SEITEN  *030
Luftverteiler für zweiseitigen Ausblas bei Deckenmontage.
Aufhängehöhe: gleich wie Luftverteiler *040*

LUFTVERTEILER NACH 4 SEITEN  *040
Luftverteiler für Ausblas nach 4 Seiten bei Deckenmontage.  
Bezüglich Aufhängehöhe : siehe die technischen Angaben des jeweiligen Lufterhitzers.

Serie

Serie



2006 - TEC0612LV     
- 55.233 -

A G I kg
*400 420 250 300 4,9
*500 520 300 300 6,2
*600 620 350 300 7,6
*700 720 400 300 8,7

A B C D kg
*400 420 350 600 100 6,1
*500 520 400 800 130 9,1
*600 620 450 1000 160 12,5
*700 720 500 1300 200 17,4

G

I

A

C

B A
D

LUFTERHITZER
AUSBLASDÜSEN

Die Luftverteiler sind aus verzinktem Stahl hergestellt, und werden danach mit Epoxyd beschichtet. Farbe Staubgrau, RAL 
7037. Sie werden in einer gesonderten Verpackung mit dem Lufterhitzer geliefert, und sind leicht zu montieren.

AUSBLASDÜSE  *050
Luftverteiler zur Aufhängung in größerer Höhe. 
Bezüglich Aufhängehöhe : siehe die technischen Angaben des jeweiligen Lufterhitzers.

BREITAUSBLASDÜSE  *060
Luftverteiler zur Schaffung eines horizontalen Luftvorhangs.
Bezüglich Aufhängehöhe : siehe die technischen Angaben des jeweiligen Lufterhitzers.

Serie

Serie
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A B J kg
*400 500 460 135 4
*500 600 560 135 6
*600 700 660 135 8
*700 800 760 135 10

A B J kg
*400 470 470 305 6
*500 570 570 305 8
*600 670 670 305 10
*700 770 770 305 12

A

B

J

A

B

J

LUFTERHITZER
AUSBLASDÜSEN

Die Luftverteiler sind aus profiliertem Aluminium natur eloxiert gefertigt.
Sie werden in einer gesonderten Verpackung mit dem Lufterhitzer geliefert, und sind leicht zu montieren.

SEKUNDÄRLUFTLENKJALOUSIE WANDMODELL *080

SEKUNDÄRLUFTLENKJALOUSIE DECKENMODELL  *090

Sekundärer Luftverteiler für horizontale Ausblasung, zur Erhöhung der Wurfweite durch Induktion der Umgebungsluft. Die 
gegenüberstehenden profilierten Aluminiumlamellen sind einzeln einstellbar, um das Induktionsverhältnis und die Richtung  
gemäß den Bedürfnissen abzustimmen. 
Die Wurfweite ist von der Einstellung abhängig.

Sekundärer Luftverteiler für vertikale Ausblas, zur Erhöhung der Wurfweite durch Induktion der Umgebungsluft. Die 
gegenüberstehenden profilierten Aluminiumlamellen sind einzeln einstellbar, um das Induktionsverhältnis und die Richtung  
gemäß den Bedürfnissen abzustimmen. 
Die Lamellen sind bereits vorgerichtet um eine bessere Verteilung bei geringeren Höhen zu erzielen.

Serie

Serie
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A B J kg
*400 500 460 120 7
*500 600 560 120 9
*600 700 660 120 11
*700 800 760 120 13

A B J kg
*400 500 460 305 8
*500 600 560 250 11
*600 700 660 320 15
*700 800 760 280 18

J

J

A

B

A B

LUFTERHITZER
AUSBLASDÜSEN

Die Luftverteiler sind aus verzinktem Stahl hergestellt, und werden danach mit Epoxyd beschichtet. Farbe Staubgrau, RAL 
7037. Sie werden in einer gesonderten Verpackung mit dem Lufterhitzer geliefert, und sind leicht zu montieren.

INDUKTIONSJALOUSIE WANDMODELL  *011
Induktionsjalousien für horizontalen oder vertikalen Ausblas, zur Erhöhung der Wurfweite durch Induktion der 
Umgebungsluft. Die Stahllamellen sind in 2 Richtungen einstellbar. Sowohl für Wandmontage als auch für Deckenmontage 
in größeren Höhen geeignet.
Bezüglich Aufhängehöhe und Wurfweite : siehe die technischen Angaben des jeweiligen Lufterhitzers.

Serie

INDUKTIONSJALOUSIE DECKENMODELL *012
Induktionsjalousien für vertikalen Ausblas zur Erhöhung der Luftumwälzungen durch Induktion der Umgebungsluft. Die 
Stahllamellen sind einzelen einstellbar und sind bereits vorgerichtet um eine bessere Verteilung bei geringeren Höhen zu 
erzielen.� 
Bezüglich Aufhängehöhe und Wurfweite : siehe die technischen Angaben des jeweiligen Lufterhitzers.

Serie
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L L1 A B C D E F G kg

AC.4440.6
2300

600 605

250 180 30 250 15 35

250
4,4

2400 /6400 300

AC.4440.7
2500 /6500

700 705
400

5,12600 /6600 500
2700 /6700 600

AC.4449

1400 /3400

800 805 400 270 65 270 60 35

300

12
1500 /3500 400
1600 /3600 500
1700 /3700 600

L A B C D E F G H kg

AC.4440.6
2300

600

250 180 30

250

15 250

235 450
4,4

2400 /6400 300 185 500
AC.4440.7 2500 /6500 700 400 185 600 5,1
AC.4440.8 2600 /6600 800 500 185 700 5,8
AC.4440.9 2700 /6700 900 600 185 800 6,4

L1

A

L

B

C

DE

F

G

L

D
E

A B

C

HG

F

LUFTERHITZER
AUFHÄNGUNGEN

Die Konsolen sind aus verzinktem Stahl angefertigt und werden danach mit Epoxyd beschichtet in Farbe Staubgrau, RAL 7037. 

WANDKONSOLE
Bestehend aus 2 Konsolen zur Befestigung des Lufterhitzers, hängend oder stehend.

WANDKONSOLE seitliche Montage
Bestehend aus 2 Konsolen für die seitliche Montage des Lufterhitzers, shängend oder stehend. Nur für die Serien 2000 und 
6000.

Typ Serie

Typ Serie
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L kg
AC.4480.1 2400 /6400 620

4,4
AC.4480.2 2500 /6500 670
AC.4480.3 2600 /6600 760
AC.4480.3 2700 /6700 760

AC.4489.1 1400 /3400 720

4,6
AC.4489.2 1500 /3500 770
AC.4489.3 1600 /3600 860
AC.4489.3 1700 /3700 860

L kg
AC.4450.1 2400 /6400 1.000

6,0
AC.4450.2 2500 /6500 1.050
AC.4450.3 2600 /6600 1.140
AC.4450.3 2700 /6700 1.140

AC.4459.1 1400 /3400 1.100

7,0
AC.4459.2 1500 /3500 1.150
AC.4459.3 1600 /3600 1.240
AC.4459.3 1700 /3700 1.240

L kg
AC.4450.1 2000 /6000 1.000 6,0

AC.4459.1 1000 /3000 1.100 7,0

L

L

L

AK.*93*

AK.*93*AK.*91*

AK.*91*

LUFTERHITZER
AUFHÄNGUNGEN

verlängerte WANDKONSOLE
Bestehend aus 2 Konsolen, zur Montage von mit Ansaugkanälen 
ausgestatteten Lufterhitzern.

Die Konsolen sind aus verzinktem Stahl angefertigt und werden danach mit Epoxyd beschichtet in Farbe Staubgrau, RAL 7037. 

Bestellung von ein Typ Serie

Mischluftkammer 
type AK.*930 of AK.931

Mischluftkammer 
type AK.*930 of AK.931

Bestellung von ein Typ Serie

Mischluftkammer  + 
Filterkasten

Typ AK.*930 o. AK.931
+ Typ AK.*910 o. AK.911

Mischluftkammer + 
Filterkasten

Typ AK.*930 o. AK.931
+ Typ AK.*910 o. AK.911

Bestellung von ein Typ Serie
Filterkasten AK.*910 o. AK.911

Filterkasten AK.*910 o. AK.911
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L
Max.

L1
Min. A D F kg

AC.4430

2300

800 300 300

250 450

5,2
2400 /6400 300 500
2500 /6500 400 600
2600 /6600 500 700
2700 /6700 600 800

AC.4439

1400 /3400

800 300 300

300 500

5,2
1500 /3500 400 600
1600 /3600 500 700
1700 /3700 600 800

L L1 A B C D E G H K kg

AC.4460.1
2300

600 610

270 180 40 250 15

250
350

265

6,8
2400 /6400 300

AC.4470.2 2500 /6500 700 710 400 450 8,2

AC.4470.3
2600 /6600

700 710
500

650 9,5
2700 /6700 600

L

F

A

100

D

40

1

AB

C

K

L1
L

D
E

H
G

LUFTERHITZER
AUFHÄNGUNGEN

Die Konsolen sind aus verzinktem Stahl angefertigt und werden danach mit Epoxyd beschichtet in Farbe Staubgrau, RAL 7037. 

DECKENKONSOLE
Ein Satz umfasst 2 verstärkten Stahlaufhängehaken, 2 Stück 
gelochte Flacheisen mit einer Länge von 600 mm, Abstand 
der Löcher 50 mm Böhrung ∅ 12 mm�������������������   , 2 Stück gefalzte 
Befestigungselemente, 4 Stück Bolzen und Muttern M10.

Typ Serie

WANDKONSOLE zur Befestigung auf Montagevorrichtung
Bestehend aus 2 Konsolen, 1 Montageplatte, 4 Bolzen und Muttern M10, sowohl für hängende als auch für stehende 
Montage. Nur für die Serien 2000 und 6000.

Typ Serie
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L
Max.

L
Min. F kg

AC.4410

300 585 300 450

4,4
400 579 300 500
500 562 350 600
600 539 400 700
700 510 400 800

L
Max.

L
Min. F kg

AC.4420

300

602

300 450

5,0
400 500 500
500 350 600
600 400 700
700 400 800

100

25

50

25

50

50
25

25

150

40

O 12

L

295

100
F

F
L

295

100

1

1

1

LUFTERHITZER
AUFHÄNGUNGEN

Die Konsolen sind aus verzinktem Stahl angefertigt und werden danach mit Epoxyd beschichtet in Farbe Staubgrau, RAL 7037. 

DECKENKONSOLE Zweipunktsaufhängung
Ein Satz umfasst 2 verstärkten Stahlaufhängehaken, 4 Stück gelochte Flacheisen mit einer Länge von 600 mm, Abstand der 
Löcher 50 mm Böhrung ∅ 12 mm������������������������������������������������������������������������          , 2 Stück gefalzte Befestigungselemente, 4 Stück Bolzen und Muttern M10.

Typ Serie

DECKENKONSOLE Vierpunktsaufhängung
Ein Satz umfasst 4 verstärkten Stahlaufhängehaken, 4 Stück gelochte Flacheisen mit einer Länge von 600 mm, Abstand der 
Löcher 50 mm Böhrung ∅ 12 mm������������������������������������������������������������������������          , 2 Stück gefalzte Befestigungselemente, 4 Stück Bolzen und Muttern M10.

Typ Serie
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AK.*810
AK.*820
AK.*830
AK.*840
AK.*850
AK.*860
AK.*879
AK.*880
AK.*890
AK.*891

AK.*910
AK.*911
AK.*920
AK.*930
AK.*931
AK.*940
AK.*950
AK.*960
AK.499

*910

*940

*810

*880

*840

*890

*810

*880

*911

*840

LUFTERHITZER
ANSAUGKANÄLE

Für alle  Lufterhitzer-Typen stehen ein ausreichendes Programm an Mischluftkästen, Ansaugkammern und Kanälen zur 
Verfügung. Alle Zubehörteile sind aus sendzimirverzinktem Stahlblech hergestellt.und mit Epoxyd beschichtet in Farbe 
staubgrau,  RAL 7037. 
Sie werden in einer gesonderten Verpackung mitgeliefert und können leicht am Lufterhitzer montiert werden. Die 
erforderlichen Schrauben und Muttern werden ebenso mitgeliefert.
Alle  Ansaugzubehörteile haben einen beidseitigen Flanschanschluss für eine leichte Montage.

Bei Verwendung von Mischluftkästen und Kanälen sind eine Luftmengen- und Kapazitätsminderung zu berücksichtigen 
(siehe technische Angaben).

Typenbestimmung	 	 AK.4830	
						      830 = Typ Ansaugkanal
		     				    4     = Baugröße
		     				    K    = Ansaugkanal
		    				    A    = Lufterhitzer

Typ Beschreibung
Ansaugkammer ohne Mengenregulierung
Ansaugkammer mitMengenregulierung
Mischluftkammer mit Mengenregulierung
Ansaugkanalstück für Umluft
Ansaugkanalstück für Außenluft
Eckverbindung
Regenhaube 
Ansaugkanallänge
biegsame Verbindung kwadratisch
biegsame Verbindung rechteckig

Typ Beschreibung
Filterkasten kwadratisch
Filterkasten rechteckig
Wetterschutzgitter
Mischluftkammer 
Mischluftkammer für Kanalanschluss
Sperrjalousie mit Stellmotor
Ersatzfiltermatte
Durchfuhrkanal
Flansch und Gegenflansch

BEISPIELEN VON KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Wandmontage
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*910 *930

*920

*931

*891

*960

*920

*931

*891

*911 *960

*920

*930

*920

*850

*880

*920

*911

*891

*820

*880

*891

*840

LUFTERHITZER
ANSAUGKANÄLE

Wandmontage mit Mischluftkasten



2006 - TEC0612LV     
- 55.273 -

*879

*960

*880

*931

*920*960*891

*880*860

*931

*810

*891

*880

*911

*830

*920

*879

*960

*911

*931

*891

*910
*940

LUFTERHITZER
ANSAUGKANÄLE

Deckenmontage

Deckenmontage mit Mischluftkasten
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L
M

AK.*840
AK.*810

B

D
AK.*830

D

D

E

K

H

AK.*850

O

D

D E

N AK.*860

O

D

D E

O

O

O

AK.*940

E

AK.*890 E

D

AK.*891
E

D D+42

E+42

E

AK.*920

AK.*910

E

V AK.*911

D

V

200

DE

AK.*960

D

LUFTERHITZER
ANSAUGKANÄLE

ABMESSUNGEN



2006 - TEC0612LV     
- 55.275 -

A B C D E F G H I K L
4 310 575

100

350 450 1.150 325 525

250 150

525
5 360 675 450 550 1.450 425 625 625
6 450 775 550 650 1.450 375 725 725
7 450 875 650 750 1.450 325 825 825

M N O P Q R S T U V
4 350 600 500

500

750 850 250 850

100 380
5 450 700 600 780 950 280 950
6 550 800 700 810 1.050 310 1.050
7 650 900 800 840 1.150 340 1.150

AK.*930 AK.*931

L

E D

AK.*820

F

D E

AK.*879

D

D+200

E

E+200

Q

S

P

T

R

A

40

E
D

40

E
D

A

AK.*880

LUFTERHITZER
ANSAUGKANÄLE

Serie

Serie

ABMESSUNGEN (mm)
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U1 Z2 U2 TK TK

M
1

C

U1 U2

Z2

L N

TK TK

U1 Z2 U2 TK TK

L N TK TK

U1 Z2 U2 TK TK

L N TK TK

TK TK

C

U1 U2

Z2

L N

U1 Z2 U2 TK TK

U1 Z2 U2 TK TK

LUFTERHITZER
MOTOR-KLEMMENPLAN für TYP 11

Motor-Klemmenplan für Typ 11 :  
2-Stufen - 1 x 230 V

Außenläufermotor mit Betriebskondensator;
Wechselstrom 1 x 230 V; 50 Hz; 
Motorisolierungsklasse : F;
Motorschutzklasse : IP 54
2-Stufen durch abgezweigte Wickelung

hohe Drehzahl

Anschluss mit 2-Stufenschalter

5+1 Anschlussadern sind erforderlich
Es können mehrere Lufterhitzer gleicher Baugrößen parallel 
geschaltet werden. Lufterhitzer verschiedener Baugrößen 
können nicht parallel auf einen 2-Stufenschalter geschaltet 
werden.
Temperaturwächter sind in Serie zu schalten.
Es dürfen keine Brücken in den Motorklemmkasten eingebaut 
sein.

siehe auch Betriebsanleitung Schalter.

In die Wickelungen sind Temperaturwächter (temperaturempfindliche Schaltelemente)  eingebaut. Sie öffnen sich, sobald 
die maximal zulässige Wicklungstemperatur von 130°C überschritten wird.  Temperaturwächter erfüllen die Bedingungen 
für den Schutz gegen Überbelastung von Geräten mit elektromotorischem Antrieb VDE 0730.
Schaltvermögen: 10A bei cos �������������������������������        phi ���������������������������       = 1,0; 6A bei cos ���������  phi������   = 0,6
Nennspannung : 250 V
Temperaturwächter sind so in den Steuerstromkreis einzufügen, dass im Störungsfall kein selbsttätiges wiedereinschalten 
erfolgt.

Drehrichtung: die Motoren haben die richtige Drehrichtung, wenn Luft am Ausblas ausströmt. Drehrichtungsänderung ist 
nicht möglich.
Anschlussprüfung: Stromaufnahme in allen Drehzahlen mit Typenschild vergleichen. 

niedrige Drehzahl



2006 - TEC0612LV     
- 55.302 -

L1

U1W2

W1 U2

L3 L2V2 V1 TK TK

U1 V1 W1 U2 V2 W2 TK TK

L1 L2 L3 TK TK

U1 V1 W1 U2 V2

M
3

W2 TK TK

U1
U2 V2

W2

W1
L3

V1
L2L1

TK TK

U1 V1 W1 U2 V2 W2 TK TK

L1 L2 L3 TK TK

U1 V1 W1 U2 V2 W2 TK TK

U1 V1 W1 U2 V2 W2 TK TK

LUFTERHITZER
MOTOR-KLEMMENPLAN für TYP 13

Motor-Klemmenplan für Typ 13 :  
2-Stufen - 3 x 400 V

Außenläufermotor mit Betriebskondensator;
Wechselstrom 3 x 400 V; 50 Hz; 
Motorisolierungsklasse : F;
Motorschutzklasse : IP 54
Nicht spannungsumschaltbar.
2-Stufen durch Y / Δ - Umschaltung

In die Wickelungen sind Temperaturwächter (temperaturempfindliche Schaltelemente)  eingebaut. Sie öffnen sich, sobald 
die maximal zulässige Wicklungstemperatur von 130°C überschritten wird.  Temperaturwächter erfüllen die Bedingungen 
für den Schutz gegen Überbelastung von Geräten mit elektromotorischem Antrieb VDE 0730.
Schaltvermögen: 10A bei cos ������������������������������       phi ��������������������������      =1,0; 6A bei cos ���������  phi ����� = 0,6
Nennspannung : 250 V
Temperaturwächter sind so in den Steuerstromkreis einzufügen, dass im Störungsfall kein selbsttätiges wiedereinschalten 
erfolgt.

Drehrichtung: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������            die Motoren haben die richtige Drehrichtung wenn Luft am Ausblas ausströmt. Drehrichtungsänderung durch 
Vertauschen von zwei Netphasen.
Anschlussprüfung: Stromaufnahme in allen Drehzahlen mit Typenschild vergleichen. 

hohe Drehzahl

niedrige Drehzahl

Anschluss mit 2-Stufenschalter

8+1 Anschlussadern sind erforderlich
Es können mehrere Lufterhitzer gleicher Baugrößen parallel 
geschaltet werden. 
Temperaturwächter sind in Serie zu schalten.
Es dürfen keine Brücken in den Motorklemmkasten eingebaut 
sein.

siehe auch Betriebsanleitung Schalter.
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V3 U3 W3 W1 V1

M
3

W2 V2 U2 TK TKU1

L2

V2

V3

L3
W2

W3L1

U2

U3

W1
U1

V1

TK TK

V3 U3 W3 W1 V1 W2 V2 U2 TK TKU1

L3 L2 TK TKL1

V3 U3 W3 W1 V1 W2 V2 U2 TK TKU1

L3 L2 TK TKL1

TK TK

L1 L2

L3

U1 V2

W1W2

U2 V1

W3

U3 V3

V3 U3 W3 W1 V1 W2 V2 U2 TK TKU1

V3 U3 W3 W1 V1 W2 V2 U2 TK TKU1

V3 U3 W3 W1 V1 W2 V2 U2 TK TKU1

L3 L1 TK TKL2

TK TK

L1
V1

V3

V2
L3

U2

U3

U1
L2

W2 W3 W1

LUFTERHITZER
MOTOR-KLEMMENPLAN für TYP 14

In die Wickelungen sind Temperaturwächter (temperaturempfindliche Schaltelemente)  eingebaut. Sie öffnen sich, sobald 
die maximal zulässige Wicklungstemperatur von 130°C überschritten wird.  Temperaturwächter erfüllen die Bedingungen 
für den Schutz gegen Überbelastung von Geräten mit elektromotorischem Antrieb VDE 0730.
Schaltvermögen: 10A bei cos �������������������������������        phi ���������������������������       = 1,0; 6A bei cos ���������  phi ����� = 0,6
Nennspannung : 250 V
Temperaturwächter sind so in den Steuerstromkreis einzufügen, dass im Störungsfall kein selbsttätiges wiedereinschalten 
erfolgt.

Drehrichtung: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������            die Motoren haben die richtige Drehrichtung wenn Luft am Ausblas ausströmt. Drehrichtungsänderung durch 
vertauschen von zwei Netzphasen.
Anschlussprüfung: Stromaufnahme in allen Drehzahlen mit Typenschild vergleichen. 

Anschluss mit 3-Stufenschalter
11+1 Anschlussadern sind erforderlich
Es können mehrere Lufterhitzer gleicher Baugrößen parallel 
geschaltet werden.  Temperaturwächter sind in Serie zu 
schalten. Es dürfen keine Brücken in den Motorklemmkasten 
eingebaut sein. Bei Position 1 muss die Netzphasenreihenfolge 
L3 L2 L1 sein, sonst falsche Drehrichtung.

siehe auch Betriebsanleitung Schalter.

Motor-Klemmenplan für Typ 14 :  
3-Stufen  - 3 x 400 V

Außenläufermotor mit Betriebskondensator;
Wechselstrom 3 x 400 V; 50 Hz; 
Motorisolierungsklasse : F;
Motorschutzklasse : IP 54
Nicht spannungsumschaltbar.
3-Stufen durch ΔΔ / YY / Δ - Umschaltung

hohe Drehzahl

mittlere Drehzahl

niedrige Drehzahl
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L1

U1W2

W1 U2

L3 L2V2 V1
K K

U1 V1 W1 U2 V2 W2 K K

L1 L2 L3 K K

U1 V1 W1 U2 V2

M
3

W2 K K

U1
U2 V2

W2

W1
L3

V1
L2L1

K K

U1 V1 W1 U2 V2 W2 K K

L1 L2 L3 K K

U1 V1 W1 U2 V2 W2 K K

U1 V1 W1 U2 V2 W2 K K

LUFTERHITZER
MOTOR-KLEMMENPLAN für TYP 16

Motor-Klemmenplan für Typ 16 : 
Eex(e) - 2-Stufen - 3 x 400 V

Außenläufermotor mit Betriebskondensator;
Wechselstrom 3 x 400 V; 50 Hz; 
Motorisolierungsklasse : F;
Motorschutzklasse : IP 44
Nicht spannungsumschaltbar.
2-Stufen durch Y/ Δ - Umschaltung
Entsprechend der Norm EN50 014 und EN 50 019.
Der Motor erfüllt eine erhöhte Sicherheit “e” für den Einsatz in explosionsgefährdeten Räumen im Bereich von Zone 1 und 2.
Der Motor hat das Kennzeichen: Eexe II T3  PTB 01 ATEK 3349
Temperaturklasse: T1, T2 oder T3.
Motorschutz: durch eingebauten temperaturabhängigen Widerstand (PTC). Dieser am Motorschützaggregat angeschlossene 
PTC schützt den Motor im Ex Bereich nach  PTB 3.53 PTC/A. Anderer Schutz sowie  thermischer Motorschutz sind nicht 
zugelassen.
Dieser PTC muss mit einem separat abgeschirmten Kabel mit 2 Adern verbunden werden. Auf das Motorschutzaggregat 
können maximal 2 Lufterhitzer angeschlossen werden.
Auf die Anschlussklemmen des PTC darf keine Spannung aufgeschaltet werden.

Drehrichtung: die Motoren haben die richtige Drehrichtung, wenn Luft am Ausblas ausströmt. Drehrichtungsänderung durch 
vertauschen von zwei Netzphasen.
Anschlussprüfung: Stromaufnahme der 3 Phasen in allen Drehzahlen mit Typenschild vergleichen. 
hohe Drehzahl

niedrige Drehzahl

Anschluss mit 2-Stufenschalter

1 Kabel mit 6+1 Anschlussadern für den Motor und 1 
abgeschirmtes Kabel mit 2  Anschlussadern für den PTC 
sind erforderlich.
Es können mehrere Lufterhitzer, Maximum 2, 
verschiedener Baugrößen parallel geschaltet werden.   PTC 
in Serie schalten.
Es dürfen keine Brücken in den Motorklemmkasten 
eingebaut sein.
Die Schalter dürfen nicht in explosionsgefährdeten 
Räumen montiert werden.
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SCHALTGERÄTE : SC.122.000

2-Stufenschalter für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer spannungsregelbaren 1-Ventilatoren über den 
eingebauten Schalter bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht 
überschreiten.

• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 
schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an die TK-TK Klemmen anschließen.

• Fernsteuerung (EIN/AUS) in der vorgewählten Stufe über potentialfreien Kontakt (Klemmen RT-R”). Die 
Betriebsmeldeleuchte erlischt bei dieser Abschaltung nicht!

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
	- Potentialfreier Wechsler (Klemmen 11, 12, 14) 250V AC /2A
	- 230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A (auch in Schalterstellung “0”).

• Nach Netzausfall erfolgt eine automatische Wiedereinschaltung.
• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte und Steuerversicherung.

Technische Daten
• Netzspannung 1x230 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS
• Gewicht ca. 1,1 kg

Motor 1 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan

Ein / Aus
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LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.122.010

2- Stufenschalter mit 1 Poti für Sollwerte und 1 Raumfühler
für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer spannungsregelbaren 1-Ventilatoren über den 

eingebauten Schalter bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht 
überschreiten.

• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 
schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an die TK-TK Klemmen anschließen.

• Die Ein / Aus –Steuerung erfolgt bei einer voreingestellten Geschwindigkeit über das eingebaute Raumthermostat mit 
Potentiometer am Deckel. Temperaturbereich  5-30°C. Der Schalter kann aus der Entfernung ausgeschaltet werden 
(potentialfreier Kontakt ECL-ECL)

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
	 - Potentialfreier Wechsler 230V Max. 1A
	 - 230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A

• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte (Grün: arbeitet – Rot: arbeitet nicht) und Steuerversicherung.

Technische Daten
• Netzspannung 1x230 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS
• Gewicht ca. 1,1 kg

Fühler

Motor 1 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan

Ein / Aus



2006 - TEC0612LV     
- 55.313 -

!

L               N     TK   TK U1   U2    Z2  Fs     Fs    RT   RT    N     L1     N      A

L1    PE     N  

TK    U1    U2    Z2

TK

230V AC

SC.122.020

1 x 230 V + N
50 Hz

LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.122.020

2- Stufenschalter mit 2 Potis für Sollwerte und 1 Raumfühler und Relais für externe Uhr
für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer spannungsregelbaren 1-Ventilatoren über den 

eingebauten Schalter bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht 
überschreiten.

• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 
schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an die TK-TK Klemmen anschließen.

• Die Ein / Aus –Steuerung erfolgt bei einer voreingestellten Geschwindigkeit über das eingebaute Raumthermostat mit 
Potentiometer am Deckel. Temperaturbereich  5-30°C. Der Schalter kann aus der Entfernung ausgeschaltet werden 
(potentialfreier Kontakt ECL-ECL)

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
	 - Potentialfreier Wechsler 230V Max. 1A
	 - 230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A

• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte (Grün: arbeitet – Rot: arbeitet nicht) und Steuerversicherung.

Technische Daten
• Netzspannung 1x230 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS

Fühler

Motor 1 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan

Ein / Aus
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SCHALTGERÄTE : SC.122.100

2- Stufenschalter mit Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm
für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer spannungsregelbaren 1-Ventilatoren über den 

eingebauten Schalter bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht 
überschreiten.

• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 
schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an die TK-TK Klemmen anschließen.

• Fernsteuerung (EIN/AUS) in der vorgewählten Stufe über potentialfreien Kontakt (Klemmen T11-T12 für Nacht-
Thermostat., Klemmen T21-T22 für Tages-Thermostat). Über die eingebaute Schaltuhr mit Wochenprogramm wird 
zwischen beiden Thermostaten gewechselt.

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
	 - Potentialfreier Wechsler 230V Max. 1A
	 - 230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A

• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte (Grün: arbeitet – Rot: arbeitet nicht) und Steuerversicherung.

Technische Daten
• Netzspannung 1x230 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS

Fühler

Motor 1 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan

Input
Nacht

Input
Tag
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SCHALTGERÄTE : SC.122.120

2- Stufenschalter mit Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm 
und 2 Potis für Sollwerte und 1 Raumfühler

für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer spannungsregelbaren 1-Ventilatoren über den 

eingebauten Schalter bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht 
überschreiten.

• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 
schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an die TK-TK Klemmen anschließen.

• Die Ein-/Aus-Steuerung erfolgt bei einer voreingestellten Geschwindigkeit über das eingebaute Raumthermostat mit 
Potentiometer (Tages- und Nachttemperatur) am Deckel. Temperaturbereich 5-30°C. Über die eingebaute Schaltuhr mit 
Wochenprogramm wird zwischen beiden Thermostaten gewechselt.

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
	 - Potentialfreier Wechsler 230V Max. 1A
	 - 230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A

• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte (Grün: arbeitet – Rot: arbeitet nicht) und Steuerversicherung.

Technische Daten
• Netzspannung 1x230 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS

Fühler

Motor 1 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan
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SCHALTGERÄTE : SC.123.XXX

5-Stufensteuerung ohne Relais für Thermokontakt und Thermostat 
 für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die transformatorischen Steuergeräte sind für die Drehzahlsteuerung von spannungsregelbaren 1-Ventilatoren geeignet.
• Die Einstellung der Stufen erfolgt manuell über den eingebauten 5-Stufen-Schalter. Der maximale Gesamtstrom aller 

Motoren darf den Bemessungsstrom (I) des Gerätes nicht überschreiten.
• Der zusätzliche Spannungsausgang 230 V (Klemmen 1 und 2) ist eingeschaltet, wenn der Ventilator mit Stufe 1, 2, 3, 4 oder 

5 läuft und kann z.B. für eine Signallampe oder eine Klappensteuerung verwendet werden (max. Kontaktbelastung 1 A).
• Eine Betriebsmeldeleuchte ist eingebaut.
• Nach Netzausfall erfolgt eine automatische Wiedereinschaltung.

Technische Daten
• Netzspannung : 1 x 230 V (-15% / +10%), 50/60 Hz
• Max. zulässige Umgebungstemperatur : 40°C
• Gehäuseschutzart : IP 54
• Die Ausgangsspannungen sind über einen 5-Stufen-Schalter einstellbar (90 V – 110 V – 140 V – 180 V – 230 V).

Netzspannung

Kontaktbelastung

ohne Thermokontakte

Anschlussplan
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LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.124.XXX

5-Stufensteuerung mit Relais für Thermokontakt und Thermostat 
 für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die transformatorischen Steuergeräte sind für die Drehzahlsteuerung von spannungsregelbaren 1-Ventilatoren geeignet. 
• Die Einstellung der Stufen erfolgt manuell über den eingebauten 5-Stufen-Schalter. Der maximale Gesamtstrom aller 

Motoren darf den Bemessungsstrom (I) des Gerätes nicht überschreiten.
• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 

schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren : Thermokontakte in Reihe an den Klemmen “5” + “5” bzw. TK-TK anschließen

• Fernsteuerung (EIN/AUS) in der vorgewählten Stufe über potentialfreien Kontakt (Klemmen “6” – “7” bzw. RT-RT). Die 
Betriebsmeldeleuchte erlischt bei dieser Abschaltung nicht!

• Abschaltung über Verriegelung z.B. für Frostschutzthermostat (Wiederinbetriebnahme wie nach Motorstörung) durch 
Einbindung in den TK-Anschluss (Schaltungsvorschlag).

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte :
- Potentialfreier Wechsler (Klemmen 11, 12, 14) 250 V AC / 2A
- 230 V geschaltet und Dauerspannung max. 1 A. (auch in Schalterstellung “0”), Klemmen 1, 2, 3

• Eine Betriebsmeldeleuchte ist eingebaut
• Nach Netzausfall erfolgt eine automatische Wiedereinschaltung.

Technische Daten
•  Netzspannung : 1 x 230 V (-15% / +10%), 50/60 Hz	 • Max. zulässige Umgebungstemperatur : 40°C
•  Die Ausgangsspannungen sind über einen 5-Stufen-Schalter einstellbar (90V – 110V – 140 V – 180 V – 230 V).

Typ Nennstrom
(A)

max. Bemes-
sungstrom (A)

max. Verlust-
leistungen

Gewicht
(kg)

Schutzart Abmessung Anschluss-
plan

SC.124.020 2,0 T4 25 2,3 IP54 A 1
SC.124.035 3,5 T4 35 3,6 IP54 A 1
SC.124.060 6,0 T8 40 5,1 IP54 A 1
SC.124.075 7,5 T8 45 6,1 IP54 B 1
SC.124.140 14,0 T20 110 12,6 IP54 C 2

Abmessungen
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SCHALTGERÄTE : SC.124.XXX

Anschlussplan
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LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.134.000

2-Stufenschalter für Drehstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer Drehstrommotoren über den eingebauten Schalter 

bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht überschreiten.
• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte und Steuersicherung.
• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 

schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an den TK-TK Klemmen anschließen.

• Nach Netzausfall erfolgt eine automatische Wiedereinschaltung.
• Fernsteuerung (EIN/AUS) in der vorgewählten Stufe über potentialfreien Kontakt (Klemmen RT-RT). Die Betriebsmelde-

leuchte erlischt bei dieser Abschaltung nicht!
• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:

- Potentialfreier Wechsler (Klemmen 11, 12, 14) 250V AC /2A
- 230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A (auch in Schalterstellung “0”).
                                                                            

Technische Daten
• Netzspannung 3x400 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS
• Gewicht ca. 1,1 kg

Abmessungen

Anschlussplan
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mit eingebauten Thermokontakten
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LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.134.010

2-Stufenschalter mit 1 Poti für Sollwerte und 1 Raumfühler
für Drehstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer Drehstrommotoren über den eingebauten Schalter 

bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht überschreiten.
• Die Ein / Aus –Steuerung erfolgt bei einer voreingestellten Geschwindigkeit über den eingebauten Raumthermostat 

mit Potentiometer am Deckel. Temperaturbereich  5-30°C. Der Schalter kann aus der Entfernung ausgeschaltet werden 
(potentialfreier Kontakt ECL-ECL)

• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte (Grün: arbeitet – Rot: arbeitet nicht) und Steuersicherung.
• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 

schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an den TK-TK Klemmen anschließen.

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
- Potentialfreier Wechsler 230V Max. 1A
-  230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A                                                                     

Technische Daten
• Netzspannung 3x400 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS

FühlerMotor 3 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan

Ein / Aus
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SCHALTGERÄTE : SC.134.020

2-Stufenschalter mit 2 Potis für Sollwerte und 1 Raumfühler und Relais für externe Uhr
für Drehstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer Drehstrommotoren über den eingebauten Schalter 

bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht überschreiten.
• Die Ein / Aus –Steuerung erfolgt bei einer voreingestellten Geschwindigkeit über den eingebauten Raumthermostat 

mit Potentiometer am Deckel. Temperaturbereich  5-30°C. Der Schalter kann aus der Entfernung ausgeschaltet werden 
(potentialfreier Kontakt ECL-ECL)

• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte (Grün: arbeitet – Rot: arbeitet nicht) und Steuersicherung.
• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 

schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an den TK-TK Klemmen anschließen.

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
- Potentialfreier Wechsler 230V Max. 1A
- 230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A                                                                  

Technische Daten
• Netzspannung 3x400 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS

FühlerMotor 3 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan

Ein / Aus
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LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.134.100

2-Stufenschalter mit Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm 
für Drehstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer Drehstrommotoren über den eingebauten Schalter 

bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht überschreiten.
• Fernsteuerung (EIN/AUS) in der vorgewählten Stufe über potentialfreien Kontakt (Klemmen T11-T12 für Nacht-

Thermostat., Klemmen T21-T22 für Tages-Thermostat. Über die eingebaute Schaltuhr mit Wochenprogramm wird 
zwischen beiden Thermostaten gewechselt.

• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte (Grün: arbeitet – Rot: arbeitet nicht) und Steuersicherung.
• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 

schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an den TK-TK Klemmen anschließen.

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
- Potentialfreier Wechsler 230V Max. 1A
- 230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A                                                                  

Technische Daten
• Netzspannung 3x400 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS

Motor 3 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan

Input
Nacht

Input
Tag
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50 Hz

LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.134.120

2-Stufenschalter mit Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm
mit 2 Potis für Sollwerte und 1 Raumfühler

für Drehstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer Drehstrommotoren über den eingebauten Schalter 

bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht überschreiten.
• Die Ein-/Aus-Steuerung erfolgt bei einer voreingestellten Geschwindigkeit über den eingebauten Raumthermostat mit 

Potentiometer (Tages- und Nachttemperatur) am Deckel. Temperaturbereich 5-30°C. Über die eingebaute Schaltuhr mit 
Wochenprogramm wird zwischen beiden Thermostaten gewechselt.

• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte (Grün: arbeitet – Rot: arbeitet nicht) und Steuerversicherung.
• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 

schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an den “TK”-“TK” Klemmen anschließen.

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
- Potentialfreier Wechsler 230V Max. 1A
- 230V geschaltet und Dauerspannung Max. 1A                                                           

Technische Daten
• Netzspannung 3x400 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS

FühlerMotor 3 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan
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LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.136.XXX

5-Stufensteuerung mit Relais für Thermokontakt und Thermostat 
für Drehstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die transformatorischen Steuergeräte sind für die Drehzahlsteuerung von spannungsregelbaren 3-Ventilatoren geeignet. 
	 Die Einstellung der Stufen erfolgt manuell über den eingebauten 5-Stufen-Schalter. Der maximale Gesamtstrom aller 

Motoren darf den Bemessungsstrom (I) des Gerätes nicht überschreiten.
• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 

schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über einen Schalter. Achtung : bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an den TK-TK Klemmen anschließen.

• Fernsteuerung (EIN/AUS) in der vorgewählten Stufe über potentialfreien Kontakt (Klemmen RT-RT). Die 
Betriebsmeldeleuchte erlischt bei dieser Abschaltung nicht!

• Abschaltung über Verriegelung z.B. für Frostschutzthermostat (Wiederinbetriebnahme wie nach Motorstörung) über 
potentialfreien Kontakt (Klemmen FS-FS).

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte :
• Potentialfreier Wechsler (Klemmen 11, 12, 14) 250 V AC / 2A
• 230 V geschaltet und Dauerspannung max. 1 A. (auch in Schalterstellung “0”)

• Eine Betriebsmeldeleuchte ist eingebaut
• Nach Netzausfall erfolgt eine automatische Wiedereinschaltung.

Technische Daten
• Netzspannung : 3 x 400 V (-15% / +10%), 50/60 Hz	
• Max. zulässige Umgebungstemperatur : 40°C
• Schutzart IP 54	
• Die Ausgangsspannungen sind über einen 5-Stufen-Schalter einstellbar  (95 V – 145 V – 190 V – 240 V – 400 V)

Anschlussplan

Kontaktbelastung

AUS /EIN               AUS /EIN
                           (nur über Reset)

Motor 3 
mit eingebauten Thermokontakten
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LUFTERHITZER

1.	Für Motoren mit “1-Drahtsteuerung”
a. Klappe “AUF” : wenn Ventilator läuft , 230 V, an Klemme 
b. Klappe “ZU” : Dauerspannung an Klemme L, wenn Ventilator aus (auch in Schalterstellung “0”)

2.	Für Motoren mit “Federrücklauf”
a. Klappe “AUF” : wenn Ventilator läuft , 230 V, an Klemme 
b. Klappe “ZU” : Federkraft (wenn keine Spannung an)

  
3.	Für Motoren mit “2-Drahtsteuerung”

a. Klappe “AUF” : wenn Ventilator läuft , Spannung an Klemme 14
b. Klappe “ZU” : Spannung an Klemme 12, : wenn Ventilator aus (auch in Schalterstellung “0”)

SCHALTGERÄTE : KLAPPENSTELLMOTOR

Beispiele für den Anschluss von Klappenstellmotoren

Die Ansteuerung von Klappenstellmotoren unterschiedlicher Bauart ist über die potentialfreien oder die mit 230 V 
behafteten Kontakte des Betriebsmelderelais möglich. Dieses Relais zieht an, wenn das Gerät eingeschaltet ist und der 
Ventilator läuft. Bei ferngesteuerter Abschaltung über die Klemmen “6” – “7” oder RT-RT bei Motorstörung (Unterbrechung 
Thermokontaktanschluss Klemmen “4” und “5”) bzw. TK-TK fällt das Relais ab. Für Klappenstellmotoren mit “1-
Drehzahlsteuerung” Anschluss mit Dauerspannung (auch in Schalterstellung “0”) für “Klappe zu”.

L

L

L
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LUFTERHITZER

Lufterhitzer Serie 2000

für Umluftbetrieb,  als Decken- oder Wandgerät

Gehäuse :
- selbsttragendes Gehäuse, in quadratischer Bauweise
- sendzimirverzinktes und vorlackiertes Stahlblech von 1,2 mm Stärke
- lackiert in RAL 7035, hellgrau
- angebaute Ventilator/ Motor-Einheit mit Einstromdüse
- Luftlenkjalousie, einreihig zur Regulierung des horizontalen Luftstroms,
  lackiert in Staubgrau RAL 7037
- Zusatzteile ausblas- und ansaugseitig problemlos zu montieren
- motorseitig mit Motorschutzkorb nach EN 294
- Abmessungen Gehäuse :

Baugröße 300 : Höhe / Tiefe / Breite: 450 / 450 / 335 mm
Baugröße 400 : Höhe / Tiefe / Breite: 500 / 500 / 395 mm
Baugröße 500 : Höhe / Tiefe / Breite: 600 / 600 / 400 mm
Baugröße 600 : Höhe / Tiefe / Breite: 700 / 700 / 420 mm
Baugröße 700 : Höhe / Tiefe / Breite: 800 / 800 / 420 mm

Axialventilator mit Außenläufermotor :
- Auswuchtungsqualität : G6,3 gemäß DIN ISO 1940 Teil 1
- Kugellager mit Spezialöl gefüllt, garantieren wartungsfreien und geräuscharmen 
Betrieb
- mit Betriebskondensator (nur bei Motortyp 11)
- Motorschutz durch Temperaturwächter in den Wicklungen
- Typ Motor : 

2-Stufen - 1 x 230 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
2-Stufen - 3 x 230 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
2-Stufen - 3 x 400 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
3-Stufen - 3 x 400 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F

Wärmetauscher :
- Kupfer- Aluminium,
- Prüfdruck : 20 Bar,
- Maximaler Betriebsdruck : 12 Bar,
- Betriebstemperatur max. : 110°C,
- Heizmedium : PWW.
- Anzahl Reihen :

1 Reihe
2 Reihen 
3 Reihen 
4 Reihen 

AUSSCHREIBUNGSTEXT
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LUFTERHITZER
AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lufterhitzer Serie 6000

für Umluftbetrieb,  als Decken- oder Wandgerät

Gehäuse :
- selbsttragendes Gehäuse, in quadratischer Bauweise
- sendzimirverzinktes und vorlackiertes Stahlblech von 1,2 mm Stärke
- lackiert in RAL 7035, hellgrau
- angebaute Ventilator/ Motor-Einheit mit Einstromdüse
- Luftlenkjalousie, einreihig zur Regulierung des horizontalen Luftstroms,
  lackiert in Staubgrau RAL 7037
- Zusatzteile ausblas- und ansaugseitig problemlos zu montieren
- motorseitig mit Motorschutzkorb nach EN 294
- Abmessungen Gehäuse :

Baugröße 400 : Höhe / Tiefe / Breite: 500 / 500 / 395 mm
Baugröße 500 : Höhe / Tiefe / Breite: 600 / 600 / 400 mm
Baugröße 600 : Höhe / Tiefe / Breite: 700 / 700 / 420 mm
Baugröße 700 : Höhe / Tiefe / Breite: 800 / 800 / 420 mm

Axialventilator mit Außenläufermotor :
- Auswuchtungsqualität : G6,3 gemäß DIN ISO 1940 Teil 1
- Kugellager mit Spezialöl gefüllt, garantieren wartungsfreien und geräuscharmen 
Betrieb
- mit Betriebskondensator (nur bei Motortyp 11)
- Motorschutz durch Temperaturwächter in den Wicklungen
- Typ Motor : 

2-Stufen - 1 x 230 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
2-Stufen - 3 x 230 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
2-Stufen - 3 x 400 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
3-Stufen - 3 x 400 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
2-Stufen - 3 x 400 V II2G Eexe II T3 PTBd ATEX 3349x 50 Hz 
Motorschutzklasse : IP 44 - Isolierklasse : F

Wärmetauscher :
- Kupfer- Kupfer,
- Prüfdruck 20 Bar,
- Maximaler Betriebsdruck: 12 Bar,
- Betriebstemperatur max. : 110°C,
- Heizmedium : PWW.
- Anzahl Reihen :

2 Reihen 
3 Reihen 
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LUFTERHITZER
AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lufterhitzer Serie 1000

für Umluftbetrieb,  als Decken- oder Wandgerät

Gehäuse :
- selbsttragendes Gehäuse, in quadratischer Bauweise
- sendzimirverzinktes und vorlackiertes Stahlblech von 1,2 mm Stärke
- lackiert in RAL 7035, hellgrau
- angebaute Ventilator/ Motor-Einheit mit Einstromdüse
- Luftlenkjalousie, einreihig zur Regulierung des horizontalen Luftstroms,
  lackiert in Staubgrau RAL 7037
- Zusatzteile ausblas- und ansaugseitig problemlos zu montieren
- motorseitig mit Motorschutzkorb nach EN 294
- Abmessungen Gehäuse :

Baugröße 400 : Höhe / Tiefe / Breite: 500 / 500 / 505 mm
Baugröße 500 : Höhe / Tiefe / Breite: 600 / 600 / 510 mm
Baugröße 600 : Höhe / Tiefe / Breite: 700 / 700 / 545 mm
Baugröße 700 : Höhe / Tiefe / Breite: 800 / 800 / 535 mm

Axialventilator mit Außenläufermotor :
- Auswuchtungsqualität : G6,3 gemäß DIN ISO 1940 Teil 1
- Kugellager mit Spezialöl gefüllt, garantieren wartungsfreien und geräuscharmen 
Betrieb
- mit Betriebskondensator (nur bei Motortyp 11)
- Motorschutz durch Temperaturwächter in den Wicklungen
- Typ Motor : 

2-Stufen - 1 x 230 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
2-Stufen - 3 x 230 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
2-Stufen - 3 x 400 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
3-Stufen - 3 x 400 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
2-Stufen - 3 x 400 V II2G Eexe II T3 PTBd ATEX 3349x 50 Hz 
Motorschutzklasse : IP 44 - Isolierklasse : F

Wärmetauscher :
- aus feuerverzinktem Stahl,
- Prüfdruck : 30 Bar,
- Maximaler Betriebsdruck : 12 Bar,
- Heizmedium : PWW, PHW oder thermisches Öl

Typ Wärmetauscher
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AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lufterhitzer Serie 3000

für Umluftbetrieb,  als Decken- oder Wandgerät

Gehäuse :
- selbsttragendes Gehäuse, in quadratischer Bauweise
- sendzimirverzinktes und vorlackiertes Stahlblech von 1,2 mm Stärke
- lackiert in RAL 7035, hellgrau
- angebaute Ventilator/ Motor-Einheit mit Einstromdüse
- Luftlenkjalousie, einreihig zur Regulierung des horizontalen Luftstroms,
  lackiert in Staubgrau RAL 7037
- Zusatzteile ausblas- und ansaugseitig problemlos zu montieren
- motorseitig mit Motorschutzkorb nach EN 294
- Abmessungen Gehäuse :

Baugröße 400 : Höhe / Tiefe / Breite: 500 / 500 / 505 mm
Baugröße 500 : Höhe / Tiefe / Breite: 600 / 600 / 510 mm
Baugröße 600 : Höhe / Tiefe / Breite: 700 / 700 / 545 mm
Baugröße 700 : Höhe / Tiefe / Breite: 800 / 800 / 535 mm

Axialventilator mit Außenläufermotor :
- Auswuchtungsqualität : G6,3 gemäß DIN ISO 1940 Teil 1
- Kugellager mit Spezialöl gefüllt, garantieren wartungsfreien und geräuscharmen 
Betrieb
- mit Betriebskondensator (nur bei Motortyp 11)
- Motorschutz durch Temperaturwächter in den Wicklungen
- Typ Motor : 

2-Stufen - 1 x 230 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
2-Stufen - 3 x 230 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
2-Stufen - 3 x 400 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
3-Stufen - 3 x 400 V, 50 Hz - Motorschutzklasse : IP 54 - Motorisolierungsklasse : F
2-Stufen - 3 x 400 V II2G Eexe II T3 PTBd ATEX 3349x 50 Hz 
Motorschutzklasse : IP 44 - Isolierklasse : F

Wärmetauscher :
- aus feuerverzinktem Stahl,
- nahtlosen Rohren mit Wanddicke 2 mm
- Prüfdruck : 30 Bar,
- Heizmedium : Dampf

Typ Wärmetauscher
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LUFTERHITZER
AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ballschutzgitter
- zum Schutz der Ausblasdüse
- lackiert in Staubgrau RAL 7037

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Zweireihige Luftlenkjalousie
- mit horizontalen und vertikalen Lamellen
- lackiert in Staubgrau RAL 7037

Gerätegröße einsetzen (3, 4, 5, 6 oder 7)

Luftverteiler nach 2 Seiten
- für Montage an der Decke
- Ausblas nach 2 Seiten
- lackiert in Staubgrau RAL 7037

Gerätegröße einsetzen (3, 4, 5, 6 oder 7)

Luftverteiler nach 4 Seiten
- für Montage an der Decke
- Ausblas nach 4 Seiten
- lackiert in Staubgrau RAL 7037

Gerätegröße einsetzen (3, 4, 5, 6 oder 7)

Ausblasdüse
- für Montage an der Decke, zur Regelung des vertikalen Luftstroms
- für größere Aufhängehöhen
- lackiert in Staubgrau RAL 7037

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Breitausblasdüse
- für Luftschleieranlagen
- für Deckenmontage, zur Regelung des vertikalen Luftstroms
- lackiert in Staubgrau RAL 7037

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Sekundarluftlenkjalousie Wandmodell
- zur Regelung des horizontalen Luftstroms
- mit angeordneten Lamellen,
- in eloxiertem Aluminium

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)
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LUFTERHITZER

Sekundärluftlenkjalousie Deckenmodell
- zur Regelung des vertikalen Luftstroms
- mit trapezförmig angeordneten Lamellen,
- in eloxiertem Aluminium

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Induktionsjalousie Wandmodell
- zur Regelung des horizontalen Luftstroms
- mit entgegengesetzt angeordneten Lamellen  aus Stahl
- lackiert in Staubgrau RAL 7037

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Induktionsjalousie Deckenmodell
- zur Regelung des vertikalen Luftstroms
- mit entgegengesetzt angeordneten Lamellen  aus Stahl
- lackiert in Staubgrau RAL 7037

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Wandkonsole
zur Wandmontage von Lufterhitzern,
sowohl für hängende oder stehende Montage,
aus sendzimirverzinktem Stahlblech,
bestehend aus 2 Trägern aus verstärkten Eisenprofilen,
lackiert in Staubgrau RAL 7037.

für Serie 2000 und 6000 mit Baugröße  : 300 und 400
für Serie 2000 und 6000 mit Baugröße  : 500, 600 und 700
für Serie 1000 und 3000

Wandkonsole für Ansaugkammer
zur Wandmontage des mit Anbau-Ansaugkanälen ausgerüsteten  Lufterhitzers,
aus sendzimirverzinktem Stahlblech,
bestehend aus 2 Trägern aus verstärkten Eisenprofilen,
lackiert in Staubgrau RAL 7037.

für Serie 2000 und 6000 mit Baugröße  : 300 und 400
für Serie 2000 und 6000 mit Baugröße  : 500
für Serie 2000 und 6000 mit Baugröße  : 600
für Serie 2000 und 6000 mit Baugröße  : 700

für Serie 1000 und 3000 mit Baugröße  : 400
für Serie 1000 und 3000 mit Baugröße  : 500
für Serie 1000 und 3000 mit Baugröße  : 600
für Serie 1000 und 3000 mit Baugröße  : 700

AUSSCHREIBUNGSTEXT
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LUFTERHITZER

Deckenkonsole
zur Deckenmontage von Lufterhitzern, zur Regelung des horizontalen Luftstroms,
bestehend aus 2 stabilen Winkeln,
2 gelochten Flacheisen,
2 Dreieckhaltern und Bolzen mit Muttern M10,
lackiert in Staubgrau RAL 7037.

Deckenkonsole Vierpunktsaufhängung
zur Deckenmontage von Lufterhitzern, zur Regelung des vertikalen Luftstroms,
bestehend aus 4 stabilen Winkeln,
4 gelochten Flacheisen,
Bolzen mit Muttern M10,
lackiert in Staubgrau RAL 7037.

Deckenkonsole Zweipunktsaufhängung
zur Deckenmontage von Lufterhitzern, zur Regelung des vertikalen Luftstroms,
bestehend aus 2 stabilen Winkeln, 
4 gelochten Flacheisen,
Bolzen mit Muttern M10,
lackiert in Staubgrau RAL 7037.

Ansaugkammer ohne Mengenregulierung
zur Montage auf der Rückseite des Lufterhitzers,
aus sendzimirverzinktem Stahlblech,
lackiert in Staubgrau RAL 7037.

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Ansaugkammer mit Mengenregulierung
zur Montage auf der Rückseite des Lufterhitzers,
aus sendzimirverzinktem Stahlblech,
lackiert in Staubgrau RAL 7037.

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Mischluftkasten mit Mengenregulierung
Ansaugkammer für Umluft und Außenluft,
zur Montage mit Ansaugkanalstücken,
aus sendzimirverzinktem Stahlblech,
lackiert in Staubgrau RAL 7037.

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Ansaugkanalstück für Umluft
aus sendzimirverzinktem Stahlblech,
lackiert in Staubgrau RAL 7037.

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)
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Ansaugkanalstück für Außenluft
aus sendzimirverzinktem Stahlblech,
lackiert in Staubgrau RAL 7037.

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Eckverbindung
für den Ansaugkanal, 
aus sendzimirverzinktem Stahlblech,
lackiert in Staubgrau RAL 7037.

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Regenhaube
mit Dachdurchführungskanal, von 500 mm Länge,
mit Luftkanalanschlussflansch,
lackiert in Staubgrau RAL 7037.

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Ansaugkanallänge
Länge = __________ mm,
aus sendzimirverzinktem Stahlblech,
lackiert in Staubgrau RAL 7037.

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

biegsame Verbindung
für Montage zwischen Lufterhitzer und Ansaugkanal

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Filterkasten
aus sendzimirverzinktem Stahlblech,
lackiert in Staubgrau RAL 7037,
mit ausschiebbarem Filterelement,
Filtermatte zickzackförmig angebracht,
EU 2.

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Wetterschutzgitter Al-eloxiert
für Außenluftansaugung,
aus Aluminium natur eloxiert,
mit Vogelschutzgitter,
mit horizontalen Lamellen

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)
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Mischluftkasten mit Mengenregulierung
Ansaugkammer für Umluft und Außenluft, 
aus sendzimirverzinktem Stahlblech,
lackiert in Staubgrau RAL 7037,
Montage direkt auf den Lufterhitzer

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Sperrjalousie mit Stellmotor
direkt im Gerät montiert,
als Schutz gegen Fremdaufheizung,

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

Ersatzfiltermatte
für Filterkasten,
EU 2.

Gerätegröße einsetzen (4, 5, 6 oder 7)

2-Stufenschalter
Zwei-Stufen-Wechselstromschalter mit Stufen 0-1-2,
Mit Motorvollschutz durch Thermokontakte, Betriebsmeldeleuchte, Steuerrelais, 
Wiedereinschaltsperre nach Störung,
Schaltleistung max. 10 A,
mit Anschlussmöglichkeit von Raumthermostaten,
Schutzart : IP 54,
Schaltschrank aus Kunststoff mit Bohrungen für bauseitige PG-Einführung,
Abmessungen B x H x T : 160 x 230 x 120 mm

für Wechselstrommotoren 1 x 230 V
für Drehstrommotoren 3 x 400 V

2-Stufenschalter mit 1 Poti für Sollwerte und 1 Raumfühler
Zwei-Stufen-Wechselstromschalter mit Stufen 0-1-2,
Mit Motorvollschutz durch Thermokontakte, Betriebsmeldeleuchte, Steuerrelais, 
Wiedereinschaltsperre nach Störung.
Schaltleistung max. 10 A,
mit einstellbarem Sollwertpotentiometer für Raumtemperatur, 
sowie einem Raumfühler,
Schutzart : IP 54,
Schaltschrank aus Kunststoff  mit Bohrungen für bauseitige PG-Einführung,
Abmessungen : B x H x T : 200 x 280 x 140 mm

für Wechselstrommotoren 1 x 230 V
für Drehstrommotoren 3 x 400 V



2006 - TEC0612LV     
- 55.460 -

SC.122.020
      134

122
134

SC.122.100
      134

122
134

SC.122.120
      134

122
134

SC.122.200
      134

122
134

LUFTERHITZER
AUSSCHREIBUNGSTEXT

2-Stufenschalter mit 2 Potis für Sollwerte und 1 Raumfühler und Relais für 
externe Uhr
Zwei-Stufen-Wechselstromschalter mit Stufen 0-1-2,
Mit Motorvollschutz durch Thermokontakte, Betriebsmeldeleuchte, Steuerrelais, 
Wiedereinschaltsperre nach Störung,
Schaltleistung max. 10 A,
mit zwei separat einstellbaren Sollwertpotentiometern für Tag- und Nachttemperatur, 
sowie einem Raumfühler, 
für Umschaltung über externe Schaltuhr. 
Schutzart : IP 54,
Schaltschrank aus Kunststoff  mit Bohrungen für bauseitige PG-Einführung,
Abmessungen : B x H x T : 200 x 280 x 140 mm

für Wechselstrommotoren 1 x 230 V
für Drehstrommotoren 3 x 400 V

2-Stufenschalter mit Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm
Zwei-Stufen-Wechselstromschalter mit Stufen 0-1-2.
Mit Motorvollschutz durch Thermokontakte, Betriebsmeldeleuchte, Steuerrelais, 
Wiedereinschaltsperre nach Störung.
Schaltleistung max. 10 A.,
mit eingebauter digitaler Schaltuhr mit Tag-, Nacht-, Wochenprogramm,
mit Anschlussmöglichkeit von zwei Raumthermostaten oder Industriedoppelthermostat,
Schutzart : IP 20,
Schaltschrank aus Kunststoff  mit Bohrungen für bauseitige PG-Einführung,
Abmessungen : B x H x T : 200 x 280 x 140 mm.

für Wechselstrommotoren 1 x 230 V
für Drehstrommotoren 3 x 400 V

2-Stufenschalter mit Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm und 2 Potis für 
Sollwerte und 1 Raumfühler
Zwei-Stufen-Wechselstromschalter mit Stufen 0-1-2.
Mit Motorvollschutz durch Thermokontakte, Betriebsmeldeleuchte, Steuerrelais, 
Wiedereinschaltsperre nach Störung.
Schaltleistung max. 10 A.,
mit eingebauter digitaler Schaltuhr mit Tag-, Nacht-, Wochenprogramm;
mit zwei separat einstellbaren Sollwertpotentiometern für Tag- und Nachttemperatur, 
sowie einem Raumfühler.
Schutzart : IP 20,
Schaltschrank aus Kunststoff  mit Bohrungen für bauseitige PG-Einführung.,
Abmessungen : B x H x T : 200 x 280 x 140 mm

für Wechselstrommotoren 1 x 230 V
für Drehstrommotoren 3 x 400 V

2-Stufen Automatik Schalter
Zwei-Stufen-Wechselstromgerät mit Stufen 0-1-2.
mit Motorvollschutz durch Thermokontakte, Betriebsmeldeleuchte, Steuerrelais, 
Wiedereinschaltsperre nach Störung.
Schaltleistung max. 10 A.,
wählt über den 2-Stufen Raumthermostaten bzw. 2-Stufen Uhrenthermostaten je nach 
erforderlichter Heizleistung die passende Drehzahlstufe 0, 1 oder 2.,
Schutzart : IP 54,
Schaltschrank aus Kunststoff  mit Bohrungen für bauseitige PG-Einführung.,
Abmessungen : B x H x T : 165 x 215 x 105 mm

für Wechselstrommotoren 1 x 230 V
für Drehstrommotoren 3 x 400 V
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Schutzschalter
Schutzschalter  mit Motorvollschutz durch Thermokontakte und 
Wiedereinschaltsperre nach Störung.
Schutzart : IP 54,
Gehäuse aus Kunststoff  mit Bohrungen für bauseitige PG-Einführung,
Abmessungen : B x H x T : 80 x 140 x 90 mm

für Wechselstrommotoren 1 x 230 V - max. 8 A
für Drehstrommotoren 3 x 400 V - max. 25 A

3-Stufenschalter in Verbindung mit 3-Stufenmotor
Drei-Stufen-Drehstromschalter mit Stufen 0-1-2-3.
Mit Motorvollschutz durch Thermokontakte, Betriebsmeldeleuchte, Steuerrelais, 
Wiedereinschaltsperre nach Störung,
Schaltleistung max. 10 A,
mit Anschlussmöglichkeit von Raumthermostaten,
Schutzart : IP 54,
Schaltschrank aus Kunststoff  mit Bohrungen für bauseitige PG-Einführung,
Abmessungen : B x H x T : 165 x 215 x 165 mm,
3 x 400 V.

2-Stufenschalter für EEx(e)-Motor mit Kaltleiterüberwachung
Zwei-Stufen-Drehstromschalter mit Kaltleiterüberwachung und Stufen 0-1-2,
für Montage außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches,
für EEx(e)-Motoren,
mit Motorvollschutz und Temperaturüberwachung 
durch Kaltleiterauslösegerät nach PTB, Betriebsmeldeleuchte, Steuerrelais, 
Wiedereinschaltsperre nach Störung,
Schaltleistung max. 10 A.,
mit Anschlussmöglichkeit von Raumthermostaten,
Schutzart : IP 54,
Schaltschrank aus Kunststoff  mit Bohrungen für bauseitige PG-Einführung,
Abmessungen : B x H x T : 165 x 215 x 120 mm.

5-Stufensteuerung mit Relais für Thermokontakt und Thermostat
Fünf-Stufen-Wechselstromschalter mit Stufen 0-1-2-3-4-5, über Transformator.
Mit Motorvollschutz durch Thermokontakte, Betriebsmeldeleuchte, Steuerrelais, 
Wiedereinschaltsperre nach Störung.
Mit Anschlussmöglichkeit von Raumthermostaten und Störungsmeldeleuchten
Schutzart : IP 54,

für Wechselstrommotoren 1 x 230 V :
Schaltschrank aus Kunststoff  mit Bohrungen für bauseitige PG-Einführung.

max. 2,0 A - Abmessungen B x H x T : 166 x 230 x 118 mm
max. 3,5 A - Abmessungen B x H x T : 166 x 230 x 118 mm
max. 5,0 A - Abmessungen B x H x T : 166 x 230 x 118 mm
max. 7,5 A - Abmessungen B x H x T : 240 x 280 x 132 mm
max. 13,6 A - Abmessungen B x H x T : 270 x 320 x 163 mm

für Drehstrommotoren 3 x 400 V :
Schaltschrank aus Stahl lackiert in RAL 7032

max. 2,0 A - Abmessungen B x H x T:  260 x 320 x 210 mm
max. 4,0 A - Abmessungen B x H x T : 2 60 x 320 x 210 mm
max. 7,0 A - Abmessungen B x H x T : 260 x 320 x 210 mm
max. 11,0 A - Abmessungen B x H x T : 380 x 440 x 250 mm
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5-Stufensteuerung ohne Relais für Thermokontakt
Fünf-Stufen-Wechselstromschalter mit Stufen 0-1-2-3-4-5, über Transformator, 
für Wechselstrommotoren 1 x 230 V,
Mit Anschlussmöglichkeit von Betriebsmeldeleuchten,
Schutzart : IP 5,
Schaltschrank aus Kunststoff  mit Bohrungen für bauseitige PG-Einführung.

max. 2,0 A - Abmessungen B x H x T : 166 x 230 x 118 mm
max. 3,5 A - Abmessungen B x H x T : 166 x 230 x 118 mm
max. 6,0 A - Abmessungen B x H x T : 166 x 230 x 118 mm
max. 7,5 A - Abmessungen B x H x T : 240 x 280 x 132 mm
max. 14,0 A - Abmessungen B x H x T : 270 x 320 x 163 mm

Reparaturschalter
Reparaturschalter für die Außerbetriebnahme von Motoren mit Thermokontakten, mit 
Anschlussmöglichkeit für Parallelgeräte, 
Thermokontakte voreilend gebrückt, nacheilend öffnend, 
Gehäuse aus Kunststoff, Deckelfarbe Gelb und Drehknopffarbe Rot, 
mit Hängeschlossverriegelung,
Schutzart : IP 54,
Abmessungen B x H x T : 90 x 130 x 130 mm

für Wechselstrommotoren 1 x 230 V :
montiert und verdrahtet
lose mitgeliefert

für Drehstrommotoren 3 x 400 V :
montiert und verdrahtet - für 2-Stufen-Motoren
montiert und verdrahtet - für 3-Stufen-Motoren
lose mitgeliefert - für 2-Stufen-Motoren
lose mitgeliefert - für 3-Stufen-Motoren

elektrischer Klappensteller auf-zu-Motor
Klappenstellantrieb, reversierbar,
für auf/zu Betrieb,
Drehwinkel einstellbar mit montierten mechanischen Anschlägen, 
wartungsfreier Motor gegen Überlastung gesichert, 
Handverstellung mit selbst rückstellender Drucktaste möglich, 
Anschluss erfolgt über die mitgelieferten und vormontierten Kabel oder direkt über 
Schraubklemmen. 
Leistungsaufnahme ca. 2,5 W,  Laufzeit über 95°: 150 sec,
Betriebsspannung : 230 V - 50 Hz,
Schutzart : IP 54.

Schalter für Klappenstellmotor auf-zu in Verbindung mit SC.118 mit 
Frostschutzschaltung
2 - Stufenschalter zur Steuerung 0%  - 100% 
Stand Klappenstellmotor auf -zu Typ SC.118,
Stand 0 : Klappenstellmotor ausgeschaltet,
Stand 1 : Position 0%,
Stand 2 : Position 100%,
Anschlussmöglichkeit für Frostschutzschalter Typ SC.4912 zum Schließen der 
Mischluftkästen bei Frostgefahr,
Schutzart : IP 44,
Abmessungen B x H x T : 82 x 82 x 65 mm.
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Frostschutzthermostat eingebaut
Frostschutzthermostat, montiert und verdrahtet im Klemmenkasten, 
mit Fühler und Kapillarrohr, Länge 1 m,
Einstellbereich:  0 bis 40°C, 
Schaltdifferenz : 2 K

Elektrische Klappensteller zur stetigen Regelung
Klappenstellantrieb, reversierbar,
zur stetigen Klappenstellung 0 - 100 %,
Drehwinkel einstellbar mit montierten mechanischen Anschlägen, 
wartungsfreier Motor gegen Überlastung gesichert, 
Handverstellung mit selbst rückstellender Drucktaste möglich,
Anschluss erfolgt über die mitgelieferten und vormontierten Kabel oder direkt über 
Schraubklemmen,
Bei Direktanschluss wird das Anschlussgehäuse geöffnet,
Leistungsaufnahme ca. 4 W, Laufzeit über 95° : 100-150 sec.,
Betriebsspannung : 230 V - 50 Hz,
Schutzart : IP 54.

Stellungsgeber für Klappenstellmotor Typ SC.116
Stellungsgeber für Frontmontage zur (Fern-)Steuerung von stetigen Klappenantrieben 
Typ SC.116,
der Einstellbereich beträgt 0…100% Drehwinkel des angeschlossenen Klappenantriebes,
proportional zur Stellung des Drehknopfes ergibt sich ein Stellsignal von wahlweise 
DC 0…10V bzw. eine Stellungänderung am Antrieb von 0…100%,
Parallelanschluss weiterer Klappenstellantriebe möglich, max. 4,
Abmessungen : 48 x 48 mm, Einbauhöhe : 6mm; Einbautiefe 27 mm.

Raumthermostat mit thermischer Rückführung
Raumthermostat in flachem Gehäuse, 
Bereichseinengung möglich,
mit thermischer Rückführung,
Aufputz,
Nennstrom : 10 (3)A, 250 V,
Temperaturbereich : 5- 30°C,
Schalttemperaturdifferenz : ca 0,6 K,
Gehäusefarbe : Alpinweiß,
Schutzart :  IP 20,
Abmessungen B x H x T : 85 x 85 x 35 mm.

Uhrenthermostat Tag-, Nacht-, und Wochenprogramm
Uhrenthermostat in weißem Gehäuse, 
mit elektronischer Raumtemperaturregelung und analoger Wochenzeitschaltuhr,
Gangreserve : 150 Stunden,
Schaltzustandsanzeige mit Betriebsartenschalter Automatik/Tag/Nacht,
Tag- und Nachtsollwert Raumtemperatur separat einstellbar,
Temperaturbereich : 5 - 30°C,
Schutzart : IP 20,
Abmessung B x H x T : 140 x 90 x 30 mm.
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Industriethermostat
Industriethermostat mit Sollwerteinstellung mittels Drehknopf,
mit Spiralfühler aus Edelstahl AISI304 und 1 PG montiert,
Schaltdifferenz : ca. 1K,
Temperatur Einstellbereich : 0 tot 40°C,
Gehäuse : aus schlagfestem Kunststoff,
Schutzart : IP 54,
Abmessungen B x H x T : 70 x 108 x 72 mm.

Industriethermostat für separate Einstellung der Tag- und Nachtsolltemperatur
Industriedoppelthermostat mit Sollwerteinstellung mittels Drehknopf für Tagsollwert,
Nachtsollwerttemperatur nur nach Abnahme des Gehäusedeckels, 
mit 2 Spiralfühlern aus Edelstahl AISI304 und 1 PG montiert,
Schaltdifferenz : ca. 1K,
Temperatur Einstellbereich : 0 bis 40°C,
Gehäuse : aus schlagfestem Kunststoff,
Schutzart : IP 54,
Abmessungen B x H x T : 88 x 132 x 72 mm.

Schaltuhr Tag-, Nacht und Wochenprogramm und Gehäuse
Schaltuhr mit Tag-, Nacht-, Wochenprogramm und Gehäuse,
die Schaltuhr ist bereits mit dem Datum, der automatischen Sommer- / 
Winterzeitumschaltung sowie der aktuellen Uhrzeit als Wochenuhr vorprogrammiert.
unverlierbarer Programmspeicher durch EEPROM, 
Gangreserve durch Lithiumzelle, ca. 6 Jahre,
Zufallsprogramm,
automatische Programmrückschau,
99 Tage Ferienprogramm, 99 Tage im Voraus programmierbar,
Betriebsspannung : 230 V - 50 Hz,
Eigenverbrauch : ca. 10 VA,
Kontaktmaterial : AgSnO2,
Zeitbasis : Quarz,
Kürzester Schaltabstand : 1 Minute,
Schaltgenauigkeit : sekundengenau,
Ganggenauigkeit : < 1 Sek. / Tag bei 20°C,
Schutzart : IP 20,
Abmessungen Gehäuse B x H x T : 99 x 164 x 67 mm

Zwei-Stufen-Raumthermostat in Verbindung mit Automatik-Schalter
Zwei-Stufen-Raumthermostat mit Folgekontakt und thermischer Rückführung, 
zur selbsttätigen Ein-, Um- und Abschaltung je nach Abweichung vom eingestellten 
Temperatursollwert,
Aufputz,
Nennstrom : 6 (2)A, 250 V,
Temperaturbereich : 5- 30°C,  Schalttemperaturdifferenz :  ca 1,5 K,
Schutzart :  IP 30,
Abmessungen B x H x T : 117 x 71 x 28 mm. 
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2-Stufen-Uhrenthermostat Tag-, Nacht- und Wochenprogramm in Verbindung 
mit Automatik-Schalter
Zwei-Stufen-Uhrenthermostat mit Folgekontakt und thermischer Rückführung,
zur selbsttätigen Ein-, Um-, und Abschaltung je nach Abweichung vom eingestellten 
Temperatursollwert,
Uhrenthermostat in weißen Gehäuse,
mit elektronischer Raumtemperaturregelung und analoger Wochenzeitschaltuhr,
Gangreserve : 150 Stunden,
Tag- und Nachtsollwert Raumtemperatur : separat einstellbar,
Temperaturbereich : 5- 30°C,  Schutzart :  IP 20,
Abmessungen B x H x T : 130 x 100 x 65 mm. 

Zwischenklemmenkasten
Zwischenklemmenkasten für den Anschluss von Lufterhitzermotoren und Schaltgeräten, 
Wandaufbaugehäuse mit Schnellverschluss aus Kunststoff,
bestückt mit Klemmen für Adern bis 2,5 mm² und verdrahtet,
mit ausreichendem Kabelschleifraum und PG’s montiert,
Abmessungen Gehäuse B x H x T : 214 x 162 x 92 mm,
Schutzart : IP 54,

für Wechselstrommotoren 1 x 230 V :
Anschluss von 3 Lufterhitzern
Anschluss von 4 Lufterhitzern

für Wechselstrommotoren 3 x 400 V :
Anschluss von 3 Lufterhitzern
Anschluss von 4 Lufterhitzern
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