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Für große Räume maßgeschneiderte Lufterhitzer

Große Räume, wie beispielsweise Sporthallen, Fabrikräume und Ausstellungsräume erfordern eine besondere Heiz-
kapazität und Frischluftzufuhr. Durch eine optimale Wärmeverteilung sorgt der Lufterhitzer für eine schnelle Erwär-
mung großer Räume.
Zusätzlich kann ein Deckenventilator installiert werden: Dieser sorgt für einen effizienten Rückfluss der gespeicherten 
Warmluft unter dem Dach oder der Decke.

Die umfangreiche Liste an Ausführungen, Zubehören und Reglementen bietet eine Lösung für komplexe Bauausführun-
gen. Mischluftkästen, Ansaugkanäle und Kanäle entsprechen den anspruchsvollsten Erfordernissen der Frischluftzu-
fuhr.

Industriegebäuden
Eine geringe Raumtemperatur hat nachteilige Folgen für die Arbeitsbedingungen und kann auch für bestimmte 
Maschinen und Produktionsprozesse negative Auswirkungen haben.
Die effiziente und diskrete Heizung der VERCO-Lufterhitzer behebt dieses Übel.

Verkaufsräume
Komfort für die Kunden als Begrüßung, aber auch wirtschaftliches Umgehen mit Heizenergie: Die VERCO-
Lufterhitzer entsprechen beiden Herausforderungen. Dank ihrer dezentralen Wirkung kann die Heizung nach Wunsch 
geregelt werden.

Logistische Plattformen
Rationelles Heizen von Lagerräumen und Einrichtungen. Durch die Montage unter der Decke über den Gängen sorgen 
die VERCO-Lufterhitzer für Heizung ohne Behinderung.
Darüber hinaus ermöglicht diese Aufhängung, die gespeicherte Warmluft in den höchsten Teilen des Raums nach unten 
zu drücken (Destratifikationsfunktion).

Für die Heizung von ...



100den Möglichkeiten

GEHÄUSE
Das Gehäuse ist zweckmäßig und stabil konstruiert bestehend aus 
verzinktem und vorlackiertem Stahlblech in der Farbe Lichtgrau RAL 
7035. Gerne liefern wir Lufterhitzerverkleidungen auch in anderen 
Farben. 

WÄRMETAUSCHER
Abhängig von der Baureihe :  Cu/Al, Cu/Cu oder Stahl feuerverzinkt

MOTOR-VENTILATOREINHEIT
Die Motoren sind Außenläufermotoren in Drehstrom oder 
Wechselstromausführung Motorschutzart  IP54 Motorisolationsklasse B.
In den  Motoren mit 2 oder 3 Geschwindigkeitsstufen sind in den Wicklungen  
isolierte Thermokontakte eingebettet. Als weitere Motorenvarianten 
können Eex(e) oder Eex(d) Ausführungen geliefert werden.

AUSBLASDÜSEN   
Auf  allen VERCO-Lufterhitzern kann jeder Luftverteiler montiert 
werden. Die Luftverteiler sind beliebig nachrüstbar.  Farbe Staubgrau, 
RAL 7037.

AUFHÄNGUNGEN
Ein umfangreiches Decken- und Wandkonsolensortiment  aus profilierten 
Stahl ermöglicht nahezu jede Art der Aufhängung. Farbe Staubgrau, RAL 
7037.

ANSAUGKANÄLE
Ein umfangreiches Programm von Mischluftkästen, Ansaugkammern und 
Kanälen aus verzinktem Stahlblech, Farbe Staubgrau RAL 7037, steht 
ebenfalls zur Verfügung.  

SCHALTGERÄTE, THERMOSTATE UND STELLMOTOREN
Um die Motoren der Lufterhitzer in optimalem Zustand drehen zu lassen 
wurden verschiedene Schaltgeräte entwickelt die alle mit Thermokontakten 
ausgestattet sind um die Motoren zu schützen.
Die 1, 2 und 3-stufigen Schalter und die 5-Stufentrafo’s sind zur Erhöhung 
des Komforts mit Zeitschaltuhren und Raumthermostaten einsetzbar. 
Zusätzlich zum Standardprogramm sind Sonderausführungen im Bereich 
Steuer- und Schaltgeräte lieferbar.

100den Möglichkeiten

5  Baureihen		  Wärmetauscher		  Ventilator		  Zubehör
			   Cu/Al., Cu/Cu.		  2- oder 3 Stufen		  11 verschiedene Luftverteiler
			   Stahl feuerverzinkt	 1x230V , 3x 400 V	 Aufhängungen
			   verschiedene Reihen	 EeX(e)			   Kanäle
									         Schaltgeräte
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Baureihe 2000 :  Heizelement Cu/Al. für PWW oder PHW

Das Heizelement wird hergestellt aus Kupferrohren wobei die 
Aluminiumlamellen durch Ausdehnung festgesetzt werden.
Die Lufterhitzer zeichnen sich durch ein geringes Gewicht und hohe Wär-
meausgabe aus. Die geräte lönnen in den meisten hallen, Lagern, Geschäften, 
usw. eingesetzt werden.

Stand

Wärmeleistungen Q in kW - Warmwasser 75 /65 °C und Ansaugtemperatur +15°C. Der Schalldruckpegel wurde gemessen in einem offenen 
Raum und einem Abstand von 5 Metern von dem Gerät. Die Wurfweite wurde gemessen mit der Ausblasdüse *01*.

Baureihe 6000 :  Heizelement Cu/Cu. für PWW oder PHW

Das Heizelement wird hergestellt aus Kupferrohren wobei die Kupferlamellen 
durch Ausdehnung festgesetzt werden.
Sie können mit eimen explosionssicheren Motor kombiniert und in Räumen 
eingesetzt werden, in denen unbehandeltes Aluminium verwendet werden 
darf.

Wärmeleistungen Q in kW - Warmwasser 75 /65 °C und Ansaugtemperatur +15°C. Der Schalldruckpegel wurde gemessen in einem offenen 
Raum und einem Abstand von 5 Metern von dem Gerät. Die Wurfweite wurde gemessen mit der Ausblasdüse *01*.
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