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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KONSTRUKTION
Verco Luftschleier können über jeder Türöffnung eingesetzt werden als Trennung zwischen der kalten Außenluft und der 
warmen Innenluft.

Verco bietet 3 Modellreihen von Luftschleiergeräten an, jeweils mit unterschiedlichen Eigenschaften und  Einsatzmöglich-
keiten:
Reihe G5 : Warmluftschleier : Der Warmluftschleier ist ideal über offenen Eingängen an Ladengeschäften und eignet 

sich für eine Aufhängehöhe bis  3,1 m.
Reihe G9: Duo-Luftschleier : Der Duo-Luftschleier erreicht mehr Kapazität durch 2 gesonderte Quellluftströme (Kalt- 

und Warmluft). Der Kaltluftstrom zieht den Warmluftstrom mit nach unten sodass der Luftschleier bis zu einer Höhe von 
3,8 m aufgehängt werden kann.

Reihe G7:  Industrieller Luftschleier : Die industriellen Luftschleier können über jedem industriellen Tor montiert 
werden. Durch die speziell entworfenen Ventilatoren eignen sie sich für hohe Luftmengen und hohen Druckaufbau.  Diese 
Serie wird ausschließlich nach Maßvorgaben geplant und produziert, damit sie den Anforderungen des Benutzers perfekt 
entspricht.

Für alle vier Konstruktionsserien ist umfangreiches Zubehör erhältlich.

VERKLEIDUNG
Die Luftschleier der Serie G5 und G9 können als Ein- oder Aufbaumodell geliefert werden.
Die Verkleidung verfügt über eine zierliche und stabile Konstruktion. Sie ist aus einer Sendzimir-verzinkten Stahlplatte mit 
einer Dicke von 1,2 mm gefertigt, naher lackiert. Farbe Hellgrau, RAL 7035.  

STEUERGERÄTE
Zum Betrieb der VERCO Luftschleier können Sie aus einer vielfältigen Anzahl an Steuergeräten wählen.

AUFHÄNGUNGEN
Angepasst an alle Luftschleier hat Verco ein Sortiment passender und einfach zu montierender Aufhängungen entwickelt. 

MOTOR-VENTILATORGRUPPE
Die Motor-Ventilatorgruppe von der Serie G5 und G9 besteht aus mehreren doppelt ansaugenden Zentrifugalventilatoren, 
direkt angetrieben durch einphasige Kondensatormotoren auf Kugellagern. Isolationsklasse B, Schutzklasse IP31. In den 
Wicklungen der Motoren ist ein automatischer Thermokontakt eingebaut.  Die Motor-Ventilatorgruppe ist statisch und dyna-
misch ausbalanciert. Das Schaufelrad mit nach vorne gebogenen Schaufeln besteht aus Aluminium. Das Ventilatorgehause 
ist aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Der Motor ist ein geschlossener Kondensatormotor IP 31 mit 3 Geschwindigkeiten, 
Isolierklasse B. Er ist out selbstschmierenden Gleitlagern montiert und elastisch aufgehangt, wodurch gerauscharmer Betrieb 
gewahrleistet ist. AnschluB an 220 V, 50 Hz, einphasig. 

Die Ventilatoren der Serie G7 sind axial. Sie wurden speziell für hohe Luftmengen und hohen Druckaufbau entwickelt. 

GARANTIE
Die Garantie auf Verco Luftschleier nach Lieferdatum beträgt bei Verwendung unter normalen Bedingungen 10 Jahre für das 
Heizelement, 2 Jahre für den Motor und 1 Jahr für die elektrische Ausrüstung. 
Die Garantie beschränkt sich lediglich auf das Ersetzen der defekten Einzelteile unter Ausschluss aller anderen Kosten. Von 
der Garantie sind ebenfalls ausgeschlossen :
- Korrosionsschäden jeder Art
- Schäden durch fehlerhaftes anbringen, anschließen oder unsachgemäße Behandlung
- wenn der Besteller mit seinen Verpflichtungen gegenüber Verco in Verzug geraten ist.
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EINSATZGEBIETE

WAS IST EIN LUFTSCHLEIER?
Ein Luftschleier saugt Raumluft an, erwärmt sie und bläst diese mit hoher 
Geschwindigkeit mittels eines Ventilators oberhalb von Türen nach unten 
(Abbildung 1).  Auf diese Art und Weise erhalten wir einen “Schleier 
aus Luft”. Die hohe Geschwindigkeit, mit der die Luft ausgeblasen wird, 
verhindert das Eindringen von kleinen Staubteilchen, Insekten, Außenluft 
und Wind in den zu schützenden Raum. Durch die Kombination aus 
Komfort und Energiebewusstsein gibt es mehrfach Einsatzmöglichkeiten 
z.B. in Einkaufszentren über Eingängen von Bürogebäuden bis zu 
industriellen Lade- und Entladerampen.

WARUM EIN LUFTSCHLEIER VERWENDEN?
Puffer zwischen kalt und warm 
Klimatisierte und beheizte  Räume verursachen  Temperaturdifferenzen 
zur Außenluft. Dieser Temperaturunterschied hervorgehoben durch 
unterschiedliche Luftdichte sorgt dafür, dass kältere schwerere Außenluft 
eindringt und die wärmere leichtere Innenluft hinaus drückt, wenn sich eine 
Tür öffnet (Abbildung 2).  Dieser Energieverlust kann durch  Anbringung 
eines Luftschleiers vermindert werden.
Im Winter wird die kalte Luft abgehalten in den Raum einzudringen, 
wodurch im innern ein angenehmes Raumklima entsteht. Im Sommer wird 
gekühlte Luft von z.B. Klimaanlagen im Inneren gehalten und die warme 
Aussenluft  (einschließlich Staub, Gerüchen, Insekten etc.) bleibt draußen.

Die Luft
Luftinfiltrationen sind also auf den Temperaturunterschied zwischen 
Außen- und Innenluft zurückzuführen. Ohne Luftschleier an den Türen 
(Abbildung 3) strömt die Luft ungehindert in eine Räumlichkeit hinein und 
verursacht einen Überdruck der ebenso viel Quellluft ableitet wie Außenluft 
hereinkommt.
Luftschleier schaffen hier einen Widerstand für diese Luftinfiltrationen von 
außen (Abbildung 4), indem sie diese Außenluft vollständig oder teilweise 
abhalten.
Um die Türöffnung gegen die Außenluft zu schützen, muss der Luftschleier 
eine ausreichende Geschwindigkeit, Luftmenge und auch einen korrekten 
Luftströmungswinkel aufweisen, angepasst an die Höhe und Breite der 
Türöffnung.

Luftschleier erhalten 70% der Innenwärme 
Ein gut eingestellter Luftschleier sorgt dafür dass nur ein Wärmeverlust von  
30% ensteht. Ohne Luftschleier würde bei einer geöffneten Tür oder Tor die 
gesamte Wärme (= 100%) nach außen strömen.
In unserem Beispiel gehen wir von einer Tür mit einer Höhe von 2,5 m 
und einer Breite von 3 m aus. Die Innentemperatur beträgt 20°C und 
die Außentemperatur 6,5°C. Aus der Berechnung geht hervor, dass der 
Wärmeverlust ohne Luftschleier 62.631 kcal/h beträgt oder 72.652 Watt. 
Nach der Installation eines Luftschleiers wird der Verlust auf 11.172 kcal/h 
oder 12.959 Watt reduziert.

EINSATZGEBIETE
Luftschleier sind aus einer umwelt- und energiebewussten Umgebung nicht mehr wegzudenken. In Geschäften sorgen 
sie dafür, dass die Eingangstür das ganze Jahr über energiebewusst und kundenfreundlich geöffnet bleiben kann. An 
Industrietoren kann einfacher be - und entladen werden, ohne sich Sorgen über Energieverluste machen zu müssen.
Die Luftschleier sorgen dafür, dass ein wirksamer Puffer zwischen Innen- und Außenluft angebracht ist, wodurch der 
Wärmeverlust bei offenen Eingängen und Toren auf ein Minimum beschränkt wird.

1.

2.

3.

4.

Innenluft Außenluft

Innenluft Außenluft

Innenluft Außenluft

Innenluft Außenluft

Luft

Luft

Luft
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WELCHEN TYP VON LUFTSCHLEIER WÄHLEN?

Ausblashöhe
Der Luftstrom des Schleiers muss bis zum Fußboden gelangen, 
mit einer Geschwindigkeit, die groß genug ist, um zu verhindern, 
dass Außenluft nach innen strömt. Dazu reicht die Wahl des 
Modells in Abhängigkeit von der erforderlichen maximalen 
Installationshöhe (Unterkante Luftschleier bis FFB).

Ausblasbreite
Die Ausblasbreite ist ein wesentlicher Auswahlparameter um ein 
optimales Ergebnis erzielen zu können. Es ist absolut notwendig 
mindestens die Gesamtbreite der Türöffnung zu überbrücken 
um periphere Luftströme entlang des Schleiers zu vermeiden, da 
diese die Wirksamkeit des Systems zunichte machen würden. 
Bei großen Türbreiten  können mehrere Schleier in Reihe für 
eine Türöffnung verwendet werden.

Luftmenge
Nicht nur die Größe der Türöffnung und der Abstand des 
Luftschleiers bis zum Fertigfußboden sind zu beachten.  Man 
sollte sich auch die Orientierung der Tür in Bezug auf das 
Konzept des Gebäudes ansehen. Das beste Beispiel ist ein 
Geschäft mit einem Eingang an der einen Seite und einem 
Ausgang an der gegenüberliegenden Seite. Wenn beide Türen 
offen stehen ist die dadurch entstehende Zugluft  enorm. Am 
besten man wählt hier ein größeres Gerät mit einem stärkeren 
Ventilator. Die Fläche des Geschäftsraums spielt dabei keine 
Rolle.

Ausblastemperatur
Die ideale Temperatur der ausgeblasenen Luft sollte etwas höher 
sein als die Körpertemperatur also 36 bis 40°C. Dies sorgt für 
den meisten Komfort. Bei höheren Wassertemperaturen kann ein 
Ausblastemperaturbegrenzungsventil am Luftschleier montiert 
werden um diese ideale Temperatur aufrecht zu erhalten.

Geschwindigkeitsregelung 
Mit dem Geschwindigkeitsregler der in drei oder fünf Stufen 
eingestellt werden kann, wird die Durchflussmenge der 
ausströmenden Luft geregelt. Wichtig ist, dass die erwärmte 
Luft bis zum Fußboden ausströmt. Die Luftmenge muss an 
die Temperatur der Außenluft angepasst werden. Je kälter die 
Außenluft umso höher der Druck der Luft gegen den Fußboden 
und umso schneller die erwärmte Luft aus dem Luftschleier nach 
unten strömen muss.

Wärmeleistung
Die Wärmeleistung eines Luftschleiers darf nicht   zum 
erforderlichen Wärmebedarf des Raumes mit berechnet werden.  
Er hält  nur den größten Teil der Wärme im Inneren des Raumes. 
Ebenso wenig kann ein Luftschleier zum Kühlen verwendet 
werden. Im Sommer hält der Luftschleier allerdings die Kühle 
drinnen und die Wärme draußen.
Die Energieeinsparung, die Sie durch den Luftschleier erzielen, 
spricht folglich für sich.

Innenluft Außenluft
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1 m

1.050 m3/h
G5.10x.100

72.041

1.550 m3/h
G5.15x.100

72.043

2.600 m3/h
G5.25x.100

72.048

3.200 m3/h
G9.15x.100

72.081

1,5 m

1.550 m3/h
G5.10x.150

72.042

2.280 m3/h
G5.15x.150

72.044

3.950 m3/h
G5.25x.150

72.049

4.700 m3/h
G9.15x.150

72.082

2,0 m

3.150 m3/h
G5.15x.200

72.045

5.350 m3/h
G5.25x.200

72.050

6.500 m3/h
G9.15x.200

72.083

2,5 m

3.900 m3/h
G5.15x.250

72.046

6.800 m3/h
G5.25x.250

72.051

8.050 m3/h
G9.15x.250

72.084

3,0 m

4.750 m3/h
G5.15x.300

72.047

8.100 m3/h
G5.25x.300

72.052

9.650 m3/h
G9.15x.300

72.085

2,0 m 2,1 - 2,4 m 2,3 - 2,8 m 3,0 - 3,5 m

2,0 - 2,2 m 2,3 - 2,7 m 2,5 - 3,1 m 3,3 - 3,8 m

LUFTSCHLEIER
SELEKTION TYP LUFTSCHLEIER

TÜRÖFFNUNG LUFTMENGE
Typ
Seite

Typ
Seite

Typ
Seite

Typ
Seite

GESCHÄFTSRÄUMEN

INDUSTRIELLE TÜREN

INSTALLATIONSHÖHE

ungünstige Anford.

günstige Anforderungen

Für industrielle Türen braucht an ein Lutschleier der Typ G7 (ab Seite 72.111).
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J kJ kW x h kcal
1 J 1 0,001 2,39 x 10-7 2,39 x 10-4

1 kJ 1.000 1 2,39 x 10-4 0,239
1 kW x h 3,6 x 106 3.600 1 860
1 kcal 4.190 4,19 0,00116 1

Pa = N/m2 mm mH2O bar=100kPa atm

 1 Pa 1 0,102 10-5 0,987 x 10-5

1 mm mH2O 9,81 1 9,81 x 10-5 0,968 x 10-4

1 bar 105 10.200 1 0,987
1 atm 101.325 10.330 1,013 1

W kW kcal /s kcal /h
1 W 1 0,001 2,39 x 10-4 0,86
1 kW 1.000 1 0,239 860
1 kcal /s 4.190 4,19 1 3.600
1 kcal /h 1,16 0,0016 2,78 x 10-4 1

tL1 °C -10 0 +5 +10 +15 +20
ρL kg/m3 1,342 1,293 1,227 1,248 1,226 1,205

cL J/kg K ≈ 1.000

twm °C 40 50 60 70 80 90
ρw kg/m3 992,3 998,0 983,2 977,7 971,6 968,4

cw J/kg K ≈ 4.200

LUFTSCHLEIER
SYMBOLE

SYMBOLE

tw1 	 (°C)	 Temperatur Wasser ein
tw2	 (°C)	 Temperatur Wasser aus
twm	 (°C)	 durchschnittliche Wassertemperatur
		  = (tw1 + tw2)
		              2
Δ tw	 (K)	 Wassertemperaturdifferenz
	  	 = tw1 - tw2
td 	 (°C)	 Saturierungstemperatur Dampf
tL1	 (°C)	 Lufteingangstemperatur
tL2	 (°C)	 Luftausgangstemperatur
tR	 (°C)	 Raumtemperatur
Δ tL	 (°C)	 Lufttemperaturdifferenz 
		  = tL2 - tL1
Δ θ	 (Κ)	 Flüssigkeit Übertemperatur		
		  = twm - tL1   	 bei Heizwasser
		  = td - tL1	 bei Dampf
Q	 (kW)	 Wärmeabgabe
VL	 (m3 /h)	 Luftmenge
Vw	 (l /h)	 Wassermenge
Δ Pw	 (kPa)	 Wasserwiderstand
cw	 (J/kg K)	 Spezifische Wärme des Wassers
ρw	 (kg/m3)	 Dichte des Wassers

Dichte und spezifische Wärme des Luftes :

Dichte und spezifische Wärme des Wassers :

Wärmeabgabe	 Q =	 VL x ρL x cL x ΔtL    (kW)		     3.600 x 1.000

Luftausgangstemp.	 tL2 = 	 tL1 + Δ tL

	 tL2 = 	 tL1 +
  Q x 3.600 x 1.000  (°C)		                VL x ρL x cL

Wassermenge	 Vw = 	 Q x 3.600 x 1.000   
≈ 860

 (l/h)		    Δ tw x ρw x cw

	 Vw =	   Q       (l/h)		  Δ tw
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WARMLUFTSCHLEIER
PRODUKTMERKMALE

EINSATZGEBIETE   
Luftschleier werden oberhalb von Türen zu Geschäftsräumen eingesetzt. Besonders in Einkaufsstrassen lassen 
Geschäftsinhaber ihre Türen den ganzen Tag geöffnet. Dies ist einladender für die Kunden und hat somit einen positiven 
kommerziellen Effekt. Eine geöffnete Tür im Winter ohne Abschirmung ist jedoch nicht zu empfehlen. Die Heizung 
könnte gegen das große Volumen an kalter Luft die von außen nach innen eindringt nicht aufkommen. Wenn ein 
Luftschleier installiert wird, der für einen Puffer zwischen Kalt- und Warmluft sorgt, schaffen wir erneut dieses einladende, 
kundenfreundliche und komfortable Klima.

Die Ventilatorgruppe und der Wärmetauscher befinden sich über der gesamten Länge des Luftschleiers, sodass der 
Luftstrom gleichmäßig verteilt wird. Der Zentrifugalventilator entwickelt einen hohen Druck und saugt Innenluft über das 
Ansauggitter an. Die Luft wird gefiltert, durch den Wärmetauscher erwärmt und über ein einstellbares Ausblasgitter kräftig 
über der Türöffnung bis zum Boden ausgeblasen.

BESTANDTEILE

Chassis: Das Chassis (1) ist aus sendzimirverzinktem 
Stahlblech von 1,25 mm Stärke hergestellt. An 
der Oberseite befinden sich die erforderlichen 
Gewindebuchsen M10 (2) für die Aufhängung des 
Gerätes. Innen ist das Chassis mit einer feuerhemmenden, 
geräuschabsorbierenden Isolierung (3) ausgekleidet.

Heizelement: Der Wärmetauscher (4) besteht 
aus Kupferrohren, auf denen durch Expansion 
Aluminiumlamellen befestigt sind. Die Wasseranschlüsse 
(5) befinden sich standardmäßig oben rechts vom 
Raum aus gesehen. Prüfdruck: 20 bar. Maximaler 
Betriebsdruck: 12 bar. Maximale Betriebstemperatur: 
120°C. Jeder Warmluftschleier kann mit Wärmetauschern 
in verschiedenen Materialien und unterschiedlichen 
Rohrreihen ausgestattet werden, damit bei jeder 
gewählten Heizmedium-Temperatur eine korrekte 
Ausblastemperatur erzielt wird.

Motor-Ventilatorgruppe: Die Motor-Ventilatorgruppe 
(6) besteht aus mehreren doppelt ansaugenden 
Zentrifugalventilatoren, direkt angetrieben durch 
einphasige Kondensatormotoren auf Kugellagern. 
Isolationsklasse B, Schutzklasse IP31. In den Wicklungen 
der Motoren ist ein automatischer Thermokontakt 
eingebaut.

Verkleidung: Die attraktive Geräteverkleidung (10) ist  
nicht sichtbar am Chassis befestigt, und leicht abnehmbar. 
Standardfarbe RAL 7035 (hellgrau).  Andere Farben 
gemäß der RAL-Farbkarte sind auf Anfrage erhältlich.

Ausblasgitter: Das Ausblasgitter (8) ist aus eloxiertem 
Aluminium in Naturfarbe angefertigt, und hat verstellbare 
aerodynamische Luftlenklamellen. Beim Einbaumodell 
kann dieses Gitter in der Zwischendecke eingebaut und 
mit dem Luftschleier über eine elastische Verbindung 
verbunden werden.

Ansauggitter: Das standardmäßige Ansauggitter (9) 
aus Lochblech, lackiert in der gleichen Farbe wie die 
Verkleidung, kann ohne Werkzeug entfernt werden. 
Gegen Aufpreis kann ein Lineargitter aus eloxiertem 

Aluminium montiert werden. Das Ansauggitter bei den 
Einbaumodellen wird in der Zwischendecke montiert . 
Dieses Gitter kann einfach ausgeklickt werden.

Luftfilter: Bei jedem Gerät wird ein Luftfilter (7) 
mitgeliefert. Im Aufbaumodell ist der Filter in der 
Verkleidung montiert, und im Einbaumodell befindet sich 
der Filter im Ansauggitter. Die Filter sind problemlos 
austauschbar.

Regelung: Die Geschwindigkeit der Motor-Ventilatoren 
kann geregelt werden. Wasserseitig sind Absperrventile 

und konstante Ausblastemperaturregelungen lieferbar.
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A B H kg

G5.10x.100
G5.10x.150

- - - -

G5.15x.100
G5.15x.150
G5.15x.200
G5.15x.250
G5.15x.300

965
1.465
1.965
2.465
2.965

570 280

36
53
75
89

111

G5.25x.100
G5.25x.150
G5.25x.200
G5.25x.250
G5.25x.300

965
1.465
1.965
2.465
2.965

620 350

47
69
93

116
140

A B1 B2 H kg

G5.10x.100
G5.10x.150

1.000
1.500

510 550 250
40
55

G5.15x.100
G5.15x.150
G5.15x.200
G5.15x.250
G5.15x.300

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000

610 660 300

53
72
95

125
148

G5.25x.100
G5.25x.150
G5.25x.200
G5.25x.250
G5.25x.300

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000

660 720 370

66
90

116
156
182

A

H

B2
B1

A

B

H

WARMLUFTSCHLEIER
ABMESSUNGEN

EINBAU - Ausführung 41 AUFBAU - Ausführung 31

GewichtAbmessungen (mm)

Typ

GewichtAbmessungen (mm)

Typ
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A1 A2 # B1 B2

G5.10x.100

10

945

4

72

345G5.10x.150 1.445
G5.15x.100 945

445

G5.15x.150 1.445
G5.15x.200 972 6
G5.15x.250 815

8G5.15x.300 981
G5.25x.100 945

4

495

G5.25x.150 1.445
G5.25x.200 972 6
G5.25x.250 815

8G5.25x.300 981

A1 A2 # B1 B2

G5.10x.100

27

945

4

95

345G5.10x.150 1.445
G5.15x.100 945

445

G5.15x.150 1.445
G5.15x.200 972 6
G5.15x.250 815

8G5.15x.300 981
G5.25x.100 945

4

495

G5.25x.150 1.445
G5.25x.200 972 6
G5.25x.250 815

8G5.25x.300 981

Ø

G5.10x.100 3/4”
G5.10x.150 3/4”
G5.15x.100 3/4”
G5.15x.150 3/4”
G5.15x.200 1”
G5.15x.250 5/4”
G5.15x.300 6/4”
G5.25x.100 3/4”
G5.25x.150 1”
G5.25x.200 1”
G5.25x.250 5/4”
G5.25x.300 6/4”

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2

45 52 133 112 83 137

63 75 150 135 100 160

A2 A2 A1A1

B1

B2

X1

110

X2

110

Z1
Y1

Y2 Z2

1

2

WARMLUFTSCHLEIER
AUFHÄNGUNG - WASSERANSCHLUSS

1 = Rücklauf
2 =Vorlauf

Einbau (Ausf. 41)

Aufbau (Ausf. 31)  

AUFHÄNGUNG WASSERANSCHLUSS

Einbau

Aufbau

Ansaug Ansaug
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WARMLUFTSCHLEIER
UMRECHNUNGSFAKTOREN

UMRECHNUNGSFAKTOR K1 FÜR ÜBERTEMPERATUR WASSER

Die Graphik wurde mit der Basis 
Heißwasser 75/65°C und einer Luft-
ansaugtemperatur von +15°C erstellt.
Für die Übertemperatur des Wassers  
Δ θ = twm - tL1 und abhängig von der  
Wassertemperaturdifferenz�  Δ tw = 
tw1 - tw2 bestimmt man den Umrech-
nungsfaktor � K1. 

Basis :
Heißwasser: 75 /65°C
Luftansaugtemperatur: +15°C

Beispiel
Gesucht wird die Kapazität des Luftschleiers Typ G5.152.200 bei Stufe 3 mit Medium Heißwasser 70 /50°C und einer 
Luftansaugtemperatur von +18°C.

Δ tw 		  = tw1 - tw2 	  = 70 - 50 	 = 20

twm
   		  = (tw1 + tw2)	 = (70 + 50)	 = 60	

		              2	           2

Δ θ 		  = twm - tL1 	 = 60 - 18 	 = 42

K1 		  = 0,73 (siehe Graphik)

Der Luftschleier G5.152.200 hat bei Stufe 3 und bei Medium 75 /65°C und einer Luftansaugtemperatur tL1 von +15°C eine 
Kapazität von 22,3 kW und eine Luftmenge von 2.175 m3 /h (siehe Seite 72.045).

Bei 70 /50°C und +18°C Ansaugung wird die Kapazität: 22,3 x 0,73 = 16,3 kW

Die Ausblastemperatur wird: 

tL2 		  = tL1 + Δ tL  	 = tL1 +
  Q x 3.600 x 1.000   (°C)	 = 18 +

   16,3 x 3.600 x 1.000 	 = 40°C			                                     VL x ρL x cL		                2.175 x 1,205 x 1.000



2007 - TEC0704LG
- 72.041 -

5 4 3 2 1
m3/h 1.050 945 850 735 430
m/sec 5,7 5,1 4,6 4,0 2,3

G5.10x.100
mm 1.000

m 2,0 - 2,2
m -

mm 1.000
kg 40
kg -

3/4”

Volt 220
Amp 0,9
Watt 174

Hz 50

G5.101.100

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

90/70°C
tL1   15 6,7 33,8 6,3 34,6 5,9 35,4 5,5 36,7 3,8 40,9

18 6,4 35,7 6,0 36,6 5,6 37,2 5,2 38,5 3,6 42,5
20 6,1 37,3 5,8 38,1 5,4 38,8 5,0 40,1 3,5 43,9

80/60°C
tL1    15 5,5 30,4 5,2 31,1 4,8 31,7 4,5 32,8 3,1 36,2

18 5,2 32,4 4,9 33,1 4,5 33,6 4,2 34,6 2,9 37,9
20 4,9 34,0 4,6 34,6 4,3 35,1 4,0 36,2 2,8 39,3

75/65°C
tL1    15 5,7 30,9 5,4 31,6 5,0 32,2 4,6 33,4 3,2 36,9

18 5,4 32,9 5,0 33,6 4,7 34,2 4,3 35,2 3,0 38,6
20 5,1 34,5 4,8 35,2 4,5 35,7 4,1 36,8 2,9 40,0

G5.102.100

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1   15 9,0 40,2 8,5 41,3 7,9 42,3 7,3 44,1 5,1 49,7

18 8,5 41,6 8,0 42,7 7,4 43,6 6,9 45,3 4,8 50,6
20 8,1 43,0 7,6 44,0 7,1 44,9 6,6 46,6 4,6 51,7

70/55°C
tL1    15 7,6 36,1 7,1 37,0 6,6 37,8 6,1 39,4 4,3 44,1

18 7,0 37,6 6,6 38,5 6,2 39,2 5,7 40,6 4,0 45,0
20 6,7 38,9 6,3 39,8 5,9 40,5 5,4 41,9 3,8 46,1

65/50°C
tL1   15 6,7 33,6 6,3 34,4 5,9 35,1 5,4 36,5 3,8 40,6

18 6,1 35,1 5,8 35,9 5,4 36,5 5,0 37,8 3,5 41,6
20 5,8 36,4 5,4 37,2 5,1 37,8 4,7 39,0 3,3 42,6

G5.103.100

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1  15 12,0 48,5 11,3 50,0 10,5 51,3 9,7 53,7 6,8 61,2

18 11,3 49,4 10,6 50,9 9,9 52,0 9,1 54,3 6,4 61,4
20 10,8 50,6 10,1 52,0 9,5 53,1 8,7 55,3 6,1 62,2

60/50°C
tL1  15 8,4 38,4 7,9 39,5 7,4 40,3 6,8 42,0 4,7 47,3

18 7,7 39,5 7,2 40,4 6,8 41,2 6,2 42,8 4,4 47,6
20 7,2 40,5 6,8 41,4 6,3 42,2 5,9 43,7 4,1 48,3

55/45°C
tL1    15 7,2 35,2 6,8 36,1 6,3 36,8 5,9 38,3 4,1 42,8

18 6,6 36,3 6,2 37,1 5,8 37,8 5,3 39,1 3,7 43,2
20 6,1 37,3 5,8 38,1 5,4 38,8 4,9 40,0 3,5 43,9

50/40°C
tL1    15 6,1 32,0 5,8 32,8 5,4 33,5 4,9 34,7 3,5 38,5

18 5,4 33,2 5,1 33,9 4,8 34,4 4,4 35,5 3,1 38,9
20 5,0 34,2 4,7 34,8 4,4 35,4 4,1 36,4 2,8 39,6

G5.101.100

100 500 700 1.000
l/h

kPa
0,2 51 200,5 10

G5.102.100

200 500 700 1.000
l/h

kPa
2 40105

G5.103.100
200 500 700 1.000

l/h

kPa
0,5 1051 30

WARMLUFTSCHLEIER
REIHE G5 : G5.10x.100

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Rohrreihe : 2 Wasserinhalt : 0,8 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 3 Wasserinhalt : 1,2 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 1 Wasserinhalt : 0,5 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Typ
Baulänge Luftschleier
Aufhängehöhe: günstige Anf.
                         ungünstige Anf.
Max. Türbreite
Gewicht: Aufbau
                Einbau
Anschlüsse Zoll

Motordaten

Traforegelung Stufe

Luftmenge

Ausblasgeschw.

WASSERWIDERSTAND



2007 - TEC0704LG
- 72.042 -

5 4 3 2 1
m3/h 1.550 1.380 1.210 885 560
m/sec 5,5 4,9 4,3 3,1 2,0

G5.10x.150
mm 1.500

m 2,0 - 2,2
m -

mm 1.500
kg 55
kg -

3/4”

Volt 220
Amp 1,2
Watt 210

Hz 50

G5.101.150

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

90/70°C
tL1   15 10,9 35,5 10,1 36,5 9,4 37,7 7,7 40,6 5,7 44,9

18 10,3 37,3 9,6 38,3 8,9 39,4 7,3 42,2 5,4 46,2
20 9,8 38,9 9,2 39,8 8,5 40,9 7,0 43,6 5,2 47,6

80/60°C
tL1    15 8,9 31,8 8,3 32,6 7,7 33,5 6,3 35,9 4,7 39,5

18 8,3 33,7 7,8 34,5 7,2 35,4 5,9 37,6 4,4 40,9
20 7,9 35,2 7,4 36,0 6,9 36,9 5,7 39,0 4,2 42,2

75/65°C
tL1    15 9,2 32,3 8,6 33,2 7,9 34,2 6,5 36,6 4,8 40,3

18 8,6 34,3 8,1 35,1 7,4 36,0 6,1 38,3 4,5 41,7
20 8,2 35,8 7,7 36,6 7,1 37,5 5,9 39,8 4,3 43,1

G5.102.150

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1   15 14,2 41,7 13,2 43,1 12,2 44,6 10,1 48,4 7,5 54,1

18 13,3 43,1 12,4 44,3 11,5 45,8 9,5 49,4 7,0 54,6
20 12,7 44,4 11,9 45,6 11,0 47,0 9,1 50,5 6,7 55,6

70/55°C
tL1    15 11,9 37,4 11,1 38,5 10,2 39,8 8,5 43,0 6,3 47,7

18 11,0 38,8 10,3 39,8 9,5 41,0 7,9 44,0 5,8 48,4
20 10,5 40,1 9,8 41,1 9,0 42,2 7,5 45,1 5,5 49,3

65/50°C
tL1   15 10,5 34,7 9,8 35,7 9,0 36,8 7,5 39,7 5,5 43,8

18 9,6 36,2 9,0 37,1 8,3 38,1 6,9 40,7 5,1 44,5
20 9,1 37,4 8,5 38,3 7,8 39,3 6,5 41,8 4,8 45,4

G5.103.150

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1  15 18,7 50,4 17,5 52,1 16,2 54,1 13,4 59,2 9,9 66,6

18 17,6 51,2 16,4 52,8 15,2 54,7 12,5 59,5 9,3 66,4
20 16,8 52,3 15,7 53,9 14,5 55,7 12,0 60,3 8,9 67,1

60/50°C
tL1  15 13,1 39,7 12,2 40,9 11,3 42,3 9,3 45,9 6,9 51,1

18 12,0 40,7 11,2 41,8 10,4 43,1 8,6 46,3 6,3 51,1
20 11,3 41,7 10,5 42,7 9,7 44,0 8,1 47,1 6,0 51,6

55/45°C
tL1    15 11,3 36,3 10,5 37,4 9,7 38,6 8,1 41,6 6,0 46,1

18 10,2 37,3 9,6 38,3 8,8 39,4 7,3 42,1 5,4 46,2
20 9,5 38,3 8,9 39,2 8,2 40,2 6,8 42,9 5,0 46,7

50/40°C
tL1    15 9,5 33,0 8,9 33,9 8,2 34,9 6,8 37,5 5,0 41,3

18 8,5 34,0 7,9 34,8 7,3 35,7 6,1 38,0 4,5 41,4
20 7,8 35,0 7,3 35,7 6,7 36,6 5,6 38,7 4,1 41,9

G5.101.150

200 500 1.000700
l/h

kPa
0,5 1051 30

G5.102.150

200 500 700 1.000
l/h

kPa
1 401050,5

G5.103.150
200 500 700 1.000

l/h

kPa
0,4 1051 40

2.000

WARMLUFTSCHLEIER
REIHE G5 : G5.10x.150

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Rohrreihe : 2 Wasserinhalt : 1,3 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 3 Wasserinhalt : 1,9 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 1 Wasserinhalt : 0,7 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Typ
Baulänge Luftschleier
Aufhängehöhe: günstige Anf.
                         ungünstige Anf.
Max. Türbreite
Gewicht: Aufbau
                Einbau
Anschlüsse Zoll

Motordaten

Traforegelung Stufe

Luftmenge

Ausblasgeschw.

WASSERWIDERSTAND



2007 - TEC0704LG
- 72.043 -

5 4 3 2 1
m3/h 1.550 1.350 1.070 840 540
m/sec 5,8 5,0 4,0 3,1 2,0

G5.15x.100
mm 1.000

m 2,3 - 2,7
m 2,1 - 2,4

mm 1.000
kg 53
kg 36

3/4”

Volt 220
Amp 1,2
Watt 240

Hz 50

G5.151.100

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

90/70°C
tL1   15 9,6 33,1 8,8 34,2 7,7 36,0 6,6 38,0 4,9 41,3

18 9,1 35,1 8,3 36,1 7,3 37,8 6,2 39,8 4,6 42,9
20 8,7 36,7 8,0 37,7 7,0 39,4 6,0 41,3 4,4 44,3

80/60°C
tL1    15 7,8 29,8 7,2 30,7 6,3 32,2 5,4 33,9 4,0 36,6

18 7,3 31,9 6,8 32,7 5,9 34,1 5,1 35,7 3,7 38,2
20 7,0 33,5 6,5 34,2 5,6 35,6 4,8 37,1 3,6 39,6

75/65°C
tL1    15 8,1 30,3 7,5 31,2 6,5 32,8 5,6 34,5 4,1 37,3

18 7,6 32,4 7,0 33,2 6,1 34,7 5,3 36,3 3,9 38,9
20 7,3 34,0 6,7 34,8 5,8 36,2 5,0 37,8 3,7 40,3

G5.152.100

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1   15 12,7 39,0 11,7 40,4 10,2 42,9 8,8 45,6 6,5 50,0

18 11,9 40,5 11,0 41,9 9,6 44,2 8,2 46,7 6,1 50,8
20 11,4 41,9 10,5 43,2 9,2 45,5 7,9 47,9 5,8 51,9

70/55°C
tL1    15 10,7 35,1 9,8 36,3 8,5 38,4 7,4 40,6 5,4 44,3

18 9,9 36,7 9,1 37,8 7,9 39,7 6,8 41,8 5,0 45,2
20 9,4 38,0 8,7 39,1 7,5 41,0 6,5 43,0 4,8 46,3

65/50°C
tL1   15 9,4 32,7 8,7 33,8 7,5 35,6 6,5 37,6 4,8 40,8

18 8,6 34,3 8,0 35,3 6,9 37,0 6,0 38,8 4,4 41,8
20 8,2 35,7 7,5 36,6 6,5 38,2 5,6 39,9 4,1 42,8

G5.153.100

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1  15 17,1 47,3 15,8 49,1 13,7 52,5 11,8 56,1 8,7 62,0

18 16,0 48,3 14,8 50,0 12,9 53,1 11,1 56,5 8,1 62,1
20 15,3 49,4 14,1 51,2 12,3 54,2 10,6 57,5 7,8 62,9

60/50°C
tL1  15 12,6 38,8 11,6 40,2 10,1 42,6 8,7 45,3 6,4 49,7

18 11,6 39,9 10,7 41,2 9,3 43,4 8,0 45,9 5,9 49,9
20 10,9 41,0 10,1 42,2 8,8 44,4 7,6 46,8 5,6 50,6

55/45°C
tL1    15 10,3 34,4 9,5 35,5 8,2 37,6 7,1 39,7 5,2 43,3

18 9,3 35,6 8,6 36,6 7,5 38,5 6,4 40,4 4,7 43,6
20 8,7 36,7 8,0 37,7 7,0 39,4 6,0 41,3 4,4 44,3

50/40°C
tL1    15 8,7 31,4 8,0 32,4 7,0 34,1 6,0 35,9 4,4 38,9

18 7,7 32,6 7,1 33,5 6,2 35,0 5,3 36,6 3,9 39,3
20 7,1 33,7 6,6 34,5 5,7 35,9 4,9 37,4 3,6 39,9

G5.151.100

100 500 700 1.000
l/h

kPa
0,8 51 10

G5.152.100

200 500 700 1.000
l/h

kPa
0,5 510,7 10

G5.153.100
300 500 700 1.000

l/h

kPa
0,7 1051 40

2.000

WARMLUFTSCHLEIER
REIHE G5 : G5.15x.100

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Rohrreihe : 2 Wasserinhalt : 1,1 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 3 Wasserinhalt : 1,6 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 1 Wasserinhalt : 0,6 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Typ
Baulänge Luftschleier
Aufhängehöhe: günstige Anf.
                         ungünstige Anf.
Max. Türbreite
Gewicht: Aufbau
                Einbau
Anschlüsse Zoll

Motordaten

Traforegelung Stufe

Luftmenge

Ausblasgeschw.

WASSERWIDERSTAND



2007 - TEC0704LG
- 72.044 -

5 4 3 2 1
m3/h 2.280 1.780 1.370 935 685
m/sec 5,5 4,3 3,3 2,3 1,7

G5.15x.150
mm 1.500

m 2,3 - 2,7
m 2,1 - 2,4

mm 1.500
kg 72
kg 53

3/4”

Volt 220
Amp 1,4
Watt 290

Hz 50

G5.151.150

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

90/70°C
tL1   15 15,2 34,5 13,1 36,5 11,2 38,8 8,7 42,3 7,0 45,1

18 13,8 38,0 11,9 39,9 10,1 42,0 7,9 45,2 6,4 47,8
20 13,8 38,0 11,9 39,9 10,1 42,0 7,9 45,2 6,4 47,8

80/60°C
tL1    15 12,4 30,9 10,7 32,6 9,1 34,5 7,1 37,3 5,8 39,6

18 11,1 34,5 9,6 36,0 8,2 37,7 6,4 40,3 5,2 42,4
20 11,1 34,5 9,6 36,0 8,2 37,7 6,4 40,3 5,2 42,4

75/65°C
tL1    15 12,8 31,5 11,1 33,2 9,4 35,1 7,4 38,1 6,0 40,4

18 11,5 35,0 9,9 36,6 8,5 38,4 6,6 41,1 5,3 43,2
20 11,5 35,0 9,9 36,6 8,5 38,4 6,6 41,1 5,3 43,2

G5.152.150

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1   15 20,0 40,7 17,3 43,4 14,7 46,4 11,5 51,0 9,3 54,7

18 18,0 43,5 15,5 45,9 13,2 48,7 10,3 52,8 8,3 56,2
20 18,0 43,5 15,5 45,9 13,2 48,7 10,3 52,8 8,3 56,2

70/55°C
tL1    15 16,8 36,5 14,5 38,8 12,3 41,3 9,6 45,1 7,8 48,2

18 14,8 39,3 12,8 41,3 10,9 43,6 8,5 47,0 6,9 49,8
20 14,8 39,3 12,8 41,3 10,9 43,6 8,5 47,0 6,9 49,8

65/50°C
tL1   15 14,8 34,0 12,8 36,0 10,9 38,2 8,5 41,6 6,9 44,3

18 12,8 36,7 11,1 38,5 9,4 40,5 7,4 43,5 6,0 45,9
20 12,8 36,7 11,1 38,5 9,4 40,5 7,4 43,5 6,0 45,9

G5.153.150

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1  15 26,6 49,1 22,9 52,7 19,5 56,7 15,3 62,7 12,3 67,6

18 24,9 50,0 21,5 53,4 18,3 57,1 14,3 62,8 11,6 67,4
20 23,8 51,1 20,6 54,4 17,5 58,0 13,7 63,6 11,1 68,0

60/50°C
tL1  15 18,6 38,8 16,0 41,3 13,6 44,1 10,7 48,3 8,6 51,8

18 16,0 40,9 13,8 43,1 11,8 45,5 9,2 49,2 7,4 52,2
20 16,0 40,9 13,8 43,1 11,8 45,5 9,2 49,2 7,4 52,2

55/45°C
tL1    15 16,0 35,5 13,8 37,7 11,8 40,1 9,2 43,7 7,4 46,7

18 13,5 37,6 11,7 39,5 9,9 41,6 7,8 44,7 6,3 47,2
20 13,5 37,6 11,7 39,5 9,9 41,6 7,8 44,7 6,3 47,2

50/40°C
tL1    15 13,5 32,3 11,7 34,2 9,9 36,2 7,8 39,3 6,3 41,8

18 11,1 34,4 9,5 36,0 8,1 37,7 6,4 40,2 5,1 42,3
20 11,1 34,4 9,5 36,0 8,1 37,7 6,4 40,2 5,1 42,3

G5.151.150

200 500 700 1.000
l/h

kPa
0,4 510,7 8

G5.152.150
500 700 1.000 2.000

l/h

kPa
1 20105

3.000

60

G5.153.150
500 700 1.000 2.000

l/h

kPa
0,8 1051 20

3.000

WARMLUFTSCHLEIER
REIHE G5 : G5.15x.150

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Rohrreihe : 2 Wasserinhalt : 1,7 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 3 Wasserinhalt : 2,5 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 1 Wasserinhalt : 0,9 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Typ
Baulänge Luftschleier
Aufhängehöhe: günstige Anf.
                         ungünstige Anf.
Max. Türbreite
Gewicht: Aufbau
                Einbau
Anschlüsse Zoll

Motordaten

Traforegelung Stufe

Luftmenge

Ausblasgeschw.

WASSERWIDERSTAND



2007 - TEC0704LG
- 72.045 -

5 4 3 2 1
m3/h 3.150 2.740 2.175 1.700 1.100
m/sec 5,7 4,9 3,9 3,1 2,0

G5.15x.200
mm 2.000

m 2,3 - 2,7
m 2,1 - 2,4

mm 2.000
kg 95
kg 75

4/4”

Volt 220
Amp 2,4
Watt 480

Hz 50

G5.151.200

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

90/70°C
tL1   15 21,2 34,7 19,4 35,7 17,0 37,9 14,5 39,9 10,8 43,6

18 20,0 36,6 18,3 37,6 16,1 39,6 13,7 41,5 10,2 45,0
20 19,3 38,2 17,6 39,1 15,4 41,1 13,1 43,0 9,8 46,4

80/60°C
tL1    15 17,4 31,1 15,9 32,0 13,9 33,7 11,8 35,4 8,8 38,4

18 16,3 33,1 14,9 33,9 13,0 35,5 11,1 37,1 8,2 39,9
20 15,5 34,7 14,2 35,4 12,4 37,0 10,6 38,5 7,9 41,3

75/65°C
tL1    15 17,9 31,7 16,4 32,5 14,4 34,3 12,2 36,0 9,1 39,2

18 16,8 33,6 15,4 34,5 13,5 36,2 11,5 37,7 8,5 40,7
20 16,1 35,2 14,7 36,0 12,9 37,7 11,0 39,2 8,2 42,1

G5.152.200

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1   15 27,9 40,9 25,5 42,2 22,3 45,0 19,0 47,7 14,1 52,6

18 26,1 42,3 23,9 43,5 21,0 46,2 17,8 48,6 13,3 53,2
20 25,0 43,6 22,9 44,8 20,0 47,4 17,0 49,8 12,7 54,3

70/55°C
tL1    15 23,3 36,7 21,3 37,8 18,7 40,1 15,9 42,3 11,8 46,4

18 21,7 38,1 19,8 39,2 17,4 41,4 14,8 43,4 11,0 47,2
20 20,6 39,4 18,8 40,4 16,5 42,5 14,0 44,5 10,4 48,2

65/50°C
tL1   15 20,6 34,1 18,8 35,1 16,5 37,2 14,0 39,1 10,4 42,7

18 18,9 35,6 17,3 36,5 15,2 38,4 12,9 40,2 9,6 43,5
20 17,8 36,9 16,3 37,7 14,3 39,6 12,2 41,3 9,1 44,5

G5.153.200

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1  15 37,0 49,4 33,9 51,2 29,7 54,9 25,2 58,4 18,8 64,9

18 34,7 50,3 31,8 51,9 27,8 55,5 23,7 58,7 17,6 64,8
20 33,2 51,4 30,4 53,0 26,6 56,4 22,6 59,6 16,8 65,6

60/50°C
tL1  15 25,9 39,0 23,7 40,3 20,7 42,9 17,6 45,3 13,1 49,9

18 23,7 40,0 21,7 41,2 19,0 43,6 16,2 45,8 12,0 50,0
20 22,3 41,1 20,4 42,2 17,9 44,4 15,2 46,6 11,3 50,6

55/45°C
tL1    15 22,3 35,7 20,4 36,8 17,9 39,0 15,2 41,1 11,3 45,1

18 20,2 36,8 18,5 37,7 16,2 39,8 13,8 41,7 10,2 45,3
20 18,8 37,8 17,2 38,7 15,1 40,7 12,8 42,5 9,5 45,8

50/40°C
tL1    15 18,8 32,5 17,2 33,4 15,1 35,3 12,8 37,1 9,5 40,4

18 16,8 33,6 15,4 34,4 13,5 36,1 11,4 37,7 8,5 40,6
20 15,4 34,6 14,1 35,3 12,4 36,9 10,5 38,4 7,8 41,1

G5.151.200

500 700 1.000 2.000
l/h

kPa
0,4 51 200,6 10

G5.153.200
600 1.000 3.000 5.000

l/h

kPa
0,6 1051 40

G5.152.200

500 1.000 2.000 3.000
l/h

kPa
0,5 1051 30

700

WARMLUFTSCHLEIER
REIHE G5 : G5.15x.200

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Rohrreihe : 2 Wasserinhalt : 2,4 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 3 Wasserinhalt : 3,5 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 1 Wasserinhalt : 1,2 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Typ
Baulänge Luftschleier
Aufhängehöhe: günstige Anf.
                         ungünstige Anf.
Max. Türbreite
Gewicht: Aufbau
                Einbau
Anschlüsse Zoll

Motordaten

Traforegelung Stufe

Luftmenge

Ausblasgeschw.

WASSERWIDERSTAND



2007 - TEC0704LG
- 72.046 -

5 4 3 2 1
m3/h 3.900 3.190 2.480 1.810 1.250
m/sec 5,6 4,6 3,5 2,6 1,8

G5.15x.250
mm 2.500

m 2,3 - 2,7
m 2,1 - 2,4

mm 2.500
kg 125
kg 89

5/4”

Volt 220
Amp 2,6
Watt 530

Hz 50

G5.151.250

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

90/70°C
tL1   15 27,5 35,7 24,3 37,3 20,9 39,6 17,1 42,6 13,4 46,3

18 26,0 37,5 23,0 39,1 19,7 41,3 16,1 44,1 12,6 47,6
20 25,0 39,1 22,1 40,6 18,9 42,7 15,5 45,5 12,1 48,9

80/60°C
tL1    15 22,5 31,9 19,9 33,3 17,1 35,2 14,0 37,6 10,9 40,6

18 21,1 33,8 18,6 35,1 16,0 36,9 13,1 39,2 10,2 42,0
20 20,1 35,4 17,8 36,6 15,3 38,3 12,5 40,6 9,8 43,3

75/65°C
tL1    15 23,3 32,5 20,6 33,9 17,7 35,8 14,5 38,4 11,3 41,5

18 21,9 34,4 19,3 35,7 16,6 37,5 13,6 39,9 10,6 42,8
20 20,9 35,9 18,5 37,2 15,8 39,0 13,0 41,3 10,1 44,2

G5.152.250

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1   15 35,6 41,7 31,5 43,9 27,0 46,8 22,1 50,7 17,3 55,5

18 33,4 43,1 29,5 45,1 25,3 47,9 20,7 51,5 16,2 56,0
20 32,0 44,4 28,2 46,3 24,2 49,1 19,8 52,6 15,5 56,9

70/55°C
tL1    15 29,8 37,4 26,3 39,2 22,6 41,7 18,5 44,9 14,5 48,9

18 27,7 38,8 24,5 40,4 21,0 42,8 17,2 45,8 13,5 49,5
20 26,3 40,1 23,2 41,7 19,9 43,9 16,3 46,8 12,8 50,4

65/50°C
tL1   15 26,3 34,7 23,2 36,3 19,9 38,5 16,3 41,4 12,8 44,9

18 24,2 36,1 21,4 37,6 18,3 39,6 15,0 42,3 11,8 45,5
20 22,8 37,4 20,2 38,8 17,3 40,8 14,2 43,3 11,1 46,4

G5.153.250

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1  15 46,0 49,5 40,7 52,3 34,9 56,1 28,6 61,2 22,3 67,3

18 43,2 50,4 38,1 53,0 32,7 56,6 26,8 61,3 21,0 67,1
20 41,3 51,5 36,5 54,0 31,3 57,5 25,6 62,1 20,0 67,7

60/50°C
tL1  15 32,1 39,1 28,4 41,0 24,4 43,7 19,9 47,2 15,6 51,5

18 29,5 40,1 26,0 41,9 22,3 44,3 18,3 47,6 14,3 51,5
20 27,7 41,1 24,5 42,8 21,0 45,2 17,2 48,3 13,5 52,0

55/45°C
tL1    15 27,7 35,8 24,5 37,4 21,0 39,8 17,2 42,8 13,5 46,5

18 25,1 36,8 22,2 38,3 19,0 40,5 15,6 43,2 12,2 46,5
20 23,4 37,9 20,7 39,3 17,7 41,3 14,5 43,9 11,4 47,1

50/40°C
tL1    15 23,4 32,6 20,7 34,0 17,7 35,9 14,5 38,5 11,4 41,6

18 20,9 33,6 18,4 34,9 15,8 36,6 12,9 38,9 10,1 41,7
20 19,2 34,6 16,9 35,8 14,5 37,4 11,9 39,5 9,3 42,1

G5.151.250

500 800 1.000 3.000
l/h

kPa
2 30105 60

4.000

G5.152.250

700 1.000 3.000 5.000
l/h

kPa
1 3052 10 60

G5.153.250
2000 3000 5000 7.000

l/h

kPa
0,6 210,8 5

10.000

10 20 40

WARMLUFTSCHLEIER
REIHE G5 : G5.15x.250

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Rohrreihe : 2 Wasserinhalt : 3,7 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 3 Wasserinhalt : 5,5 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 1 Wasserinhalt : 1,9 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Typ
Baulänge Luftschleier
Aufhängehöhe: günstige Anf.
                         ungünstige Anf.
Max. Türbreite
Gewicht: Aufbau
                Einbau
Anschlüsse Zoll

Motordaten

Traforegelung Stufe

Luftmenge

Ausblasgeschw.

WASSERWIDERSTAND



2007 - TEC0704LG
- 72.047 -

5 4 3 2 1
m3/h 4.750 3.710 2.850 1.950 1.430
m/sec 5,6 4,4 3,4 2,3 1,7

G5.15x.300
mm 3.000

m 2,3 - 2,7
m 2,1 - 2,4

mm 3.000
kg 148
kg 111

6/4”

Volt 220
Amp 2,8
Watt 580

Hz 50

G5.151.300

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

90/70°C
tL1   15 34,1 36,0 29,4 38,2 25,0 40,7 19,6 44,4 15,8 47,3

18 32,2 37,8 27,8 39,9 23,6 42,3 18,5 45,7 14,9 48,5
20 30,9 39,4 26,7 41,4 22,7 43,7 17,8 47,1 14,3 49,8

80/60°C
tL1    15 27,9 32,2 24,1 34,0 20,5 36,0 16,0 39,0 12,9 41,5

18 26,1 34,1 22,5 35,8 19,2 37,7 15,0 40,5 12,1 42,8
20 24,9 35,6 21,5 37,3 18,3 39,1 14,3 41,8 11,6 44,1

75/65°C
tL1    15 28,8 32,7 24,9 34,6 21,2 36,7 16,5 39,8 13,4 42,3

18 27,0 34,6 23,3 36,4 19,9 38,4 15,5 41,3 12,5 43,7
20 25,8 36,2 22,3 37,9 19,0 39,8 14,8 42,7 12,0 45,0

G5.152.300

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1   15 43,4 41,7 37,5 44,6 31,9 47,7 24,9 52,4 20,1 56,2

18 40,7 43,1 35,2 45,7 29,9 48,7 23,4 53,1 18,9 56,7
20 38,9 44,4 33,6 47,0 28,6 49,9 22,4 54,1 18,1 57,6

70/55°C
tL1    15 36,3 37,4 31,4 39,7 26,7 42,4 20,9 46,3 16,9 49,5

18 33,8 38,8 29,1 41,0 24,8 43,5 19,4 47,1 15,7 50,0
20 32,0 40,1 27,7 42,2 23,5 44,6 18,4 48,1 14,9 50,9

65/50°C
tL1   15 32,0 34,7 27,7 36,8 23,5 39,2 18,4 42,6 14,9 45,4

18 29,5 36,2 25,5 38,1 21,7 40,2 16,9 43,4 13,7 46,0
20 27,8 37,4 24,0 39,3 20,4 41,3 16,0 44,4 12,9 46,8

G5.153.300

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1  15 56,8 50,0 49,0 53,7 41,7 57,9 32,6 63,9 26,4 68,9

18 53,3 50,8 46,0 54,3 39,2 58,2 30,6 63,9 24,7 68,6
20 51,0 51,9 44,0 55,3 37,4 59,1 29,3 64,7 23,6 69,2

60/50°C
tL1  15 39,7 39,4 34,3 42,0 29,2 44,9 22,8 49,2 18,4 52,7

18 36,4 40,4 31,4 42,8 26,7 45,4 20,9 49,4 16,9 52,5
20 34,2 41,4 29,5 43,7 25,1 46,2 19,6 50,0 15,9 53,0

55/45°C
tL1    15 34,2 36,1 29,5 38,3 25,1 40,8 19,6 44,5 15,9 47,5

18 31,0 37,1 26,8 39,1 22,8 41,4 17,8 44,7 14,4 47,4
20 28,9 38,1 24,9 40,0 21,2 42,2 16,6 45,3 13,4 47,9

50/40°C
tL1    15 28,9 32,8 24,9 34,7 21,2 36,8 16,6 39,9 13,4 42,4

18 25,7 33,9 22,2 35,5 18,9 37,4 14,8 40,2 11,9 42,4
20 23,6 34,8 20,4 36,4 17,4 38,1 13,6 40,7 11,0 42,8

G5.151.300

500 700 1.000 3.000
l/h

kPa
1 1052 50

G5.153.300
200 3.000 5.000 9.000

l/h

kPa
1 1052 30

G5.152.300

1.000 3.000 5.000 9.000
l/h

kPa
1 1052 8050

WARMLUFTSCHLEIER
REIHE G5 : G5.15x.300

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Rohrreihe : 2 Wasserinhalt : 4,5 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 3 Wasserinhalt : 6,7 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 1 Wasserinhalt : 2,1 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Typ
Baulänge Luftschleier
Aufhängehöhe: günstige Anf.
                         ungünstige Anf.
Max. Türbreite
Gewicht: Aufbau
                Einbau
Anschlüsse Zoll

Motordaten

Traforegelung Stufe

Luftmenge

Ausblasgeschw.

WASSERWIDERSTAND



2007 - TEC0704LG
- 72.048 -

5 4 3 2 1
m3/h 2.600 2.030 1.590 1.170 810
m/sec 7,4 5,8 4,5 3,3 2,3

G5.25x.100
mm 1.000

m 2,5 - 3,1
m 2,3 - 2,8

mm 1.000
kg 66
kg 47

3/4”

Volt 220
Amp 3,7
Watt 770

Hz 50

G5.251.100

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

90/70°C
tL1   15 14,0 30,8 12,1 32,4 10,4 34,2 8,6 36,5 6,7 39,0

18 13,2 32,9 11,4 34,5 9,8 36,1 8,1 38,3 6,3 40,7
20 12,7 34,6 11,0 36,1 9,4 37,7 7,8 39,8 6,0 42,2

80/60°C
tL1    15 11,5 27,9 9,9 29,3 8,5 30,7 7,0 32,6 5,4 34,7

18 10,7 30,1 9,3 31,4 8,0 32,7 6,6 34,4 5,1 36,4
20 10,3 31,7 8,9 33,0 7,6 34,3 6,3 36,0 4,9 37,9

75/65°C
tL1    15 11,9 28,3 10,2 29,8 8,8 31,2 7,3 33,1 5,6 35,3

18 11,1 30,5 9,6 31,8 8,3 33,2 6,8 35,0 5,3 37,1
20 10,6 32,2 9,2 33,5 7,9 34,8 6,5 36,6 5,1 38,6

G5.252.100

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1   15 18,7 36,0 16,1 38,2 13,9 40,5 11,4 43,6 8,9 47,0

18 17,5 37,7 15,1 39,8 13,0 41,9 10,7 44,8 8,3 48,0
20 16,7 39,2 14,5 41,2 12,4 43,3 10,2 46,1 8,0 49,2

70/55°C
tL1    15 15,6 32,6 13,5 34,4 11,6 36,4 9,6 38,9 7,4 41,8

18 14,5 34,3 12,5 36,1 10,8 37,8 8,9 40,2 6,9 42,9
20 13,8 35,8 11,9 37,4 10,2 39,1 8,4 41,4 6,5 44,0

65/50°C
tL1   15 13,8 30,5 11,9 32,1 10,2 33,8 8,4 36,1 6,5 38,6

18 12,7 32,3 10,9 33,8 9,4 35,3 7,8 37,4 6,0 39,7
20 12,0 33,7 10,3 35,1 8,9 36,6 7,3 38,6 5,7 40,9

G5.253.100

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1  15 25,5 43,7 22,1 46,8 19,0 49,9 15,6 54,1 12,1 58,8

18 24,0 45,0 20,7 47,8 17,8 50,7 14,7 54,7 11,4 59,1
20 22,9 46,2 19,8 49,0 17,0 51,8 14,0 55,7 10,9 60,0

60/50°C
tL1  15 17,8 35,1 15,4 37,2 13,2 39,4 10,9 42,3 8,5 45,6

18 16,4 36,4 14,1 38,3 12,1 40,3 10,0 43,0 7,8 46,0
20 15,4 37,6 13,3 39,5 11,4 41,4 9,4 43,9 7,3 46,8

55/45°C
tL1    15 15,4 32,3 13,3 34,1 11,4 36,0 9,4 38,5 7,3 41,4

18 13,9 33,7 12,0 35,3 10,4 37,0 8,5 39,3 6,6 41,9
20 13,0 34,9 11,2 36,4 9,6 38,1 7,9 40,2 6,2 42,7

50/40°C
tL1    15 13,0 29,6 11,2 31,2 9,6 32,7 7,9 34,9 6,2 37,3

18 11,6 31,0 10,0 32,4 8,6 33,8 7,1 35,7 5,5 37,8
20 10,6 32,2 9,2 33,5 7,9 34,8 6,5 36,5 5,1 38,5

G5.251.100

300 500 700 1.000
l/h

kPa
1 30105 60

G5.252.100

400 700 1.000 2.000
l/h

kPa
0,6 510,8 10 20

G5.253.100
600 1.000 2.000 3.000

l/h

kPa
0,8 1051 30

700

50

WARMLUFTSCHLEIER
REIHE G5 : G5.25x.100

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Rohrreihe : 2 Wasserinhalt : 1,4 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 3 Wasserinhalt : 2,0 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 1 Wasserinhalt : 0,8 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Typ
Baulänge Luftschleier
Aufhängehöhe: günstige Anf.
                         ungünstige Anf.
Max. Türbreite
Gewicht: Aufbau
                Einbau
Anschlüsse Zoll

Motordaten

Traforegelung Stufe

Luftmenge

Ausblasgeschw.

WASSERWIDERSTAND



2007 - TEC0704LG
- 72.049 -

5 4 3 2 1
m3/h 3.950 3.160 2.370 1.680 1.265
m/sec 7,3 5,8 4,4 3,1 2,3

G5.25x.150
mm 1.500

m 2,5 - 3,1
m 2,3 - 2,8

mm 1.500
kg 90
kg 69

4/4”

Volt 220
Amp 5,8
Watt 1.260

Hz 50

G5.251.150

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

90/70°C
tL1   15 22,3 31,5 19,6 33,1 16,4 35,3 13,0 37,7 10,8 40,1

18 21,1 33,6 18,5 35,1 15,5 37,1 12,3 39,4 10,2 41,7
20 20,3 35,3 17,8 36,7 14,9 38,7 11,8 41,0 9,8 43,2

80/60°C
tL1    15 18,3 28,5 16,0 29,8 13,4 31,6 10,7 33,6 8,9 35,5

18 17,1 30,7 15,0 31,9 12,6 33,5 10,0 35,4 8,3 37,2
20 16,3 32,3 14,3 33,5 12,0 35,1 9,5 36,9 7,9 38,7

75/65°C
tL1    15 18,9 29,0 16,6 30,3 13,9 32,1 11,0 34,2 9,2 36,2

18 17,7 31,1 15,5 32,4 13,0 34,1 10,3 36,0 8,6 37,9
20 16,9 32,8 14,9 34,0 12,5 35,6 9,9 37,5 8,2 39,4

G5.252.150

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1   15 29,8 37,1 26,1 39,2 21,9 42,0 17,4 45,3 14,5 48,4

18 27,9 38,7 24,5 40,7 20,5 43,4 16,3 46,4 13,6 49,4
20 26,7 40,1 23,4 42,1 19,6 44,7 15,6 47,6 13,0 50,5

70/55°C
tL1    15 24,9 33,5 21,9 35,2 18,3 37,6 14,6 40,3 12,1 43,0

18 23,2 35,2 20,3 36,8 17,0 39,0 13,5 41,5 11,2 44,0
20 22,0 36,6 19,3 38,2 16,2 40,3 12,8 42,7 10,7 45,1

65/50°C
tL1   15 22,0 31,3 19,3 32,8 16,2 34,9 12,8 37,3 10,7 39,7

18 20,2 33,0 17,7 34,4 14,9 36,4 11,8 38,6 9,8 40,7
20 19,1 34,4 16,7 35,8 14,0 37,6 11,1 39,7 9,3 41,8

G5.253.150

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1  15 36,4 47,5 32,0 50,1 26,8 53,6 21,3 57,7 17,7 61,6

18 38,1 46,2 33,4 48,9 28,0 52,6 22,2 56,7 18,5 60,8
20 40,6 45,1 35,6 48,0 29,9 51,9 23,7 56,3 19,7 60,6

60/50°C
tL1  15 28,4 36,0 24,9 38,0 20,9 40,7 16,6 43,8 13,8 46,9

18 26,0 37,3 22,8 39,1 19,1 41,6 15,2 44,4 12,6 47,2
20 24,5 38,4 21,4 40,2 18,0 42,6 14,3 45,3 11,9 47,9

55/45°C
tL1    15 24,5 33,1 21,4 34,9 18,0 37,2 14,3 39,9 11,9 42,5

18 22,2 34,4 19,4 36,0 16,3 38,1 12,9 40,5 10,8 42,9
20 20,7 35,6 18,1 37,1 15,2 39,1 12,1 41,4 10,0 43,6

50/40°C
tL1    15 20,7 30,3 18,1 31,8 15,2 33,7 12,1 36,0 10,0 38,2

18 18,4 31,6 16,1 32,9 13,5 34,7 10,7 36,7 8,9 38,7
20 16,9 32,7 14,8 34,0 12,4 35,6 9,9 37,5 8,2 39,3

G5.251.150

300 500 1.000 2.000
l/h

kPa
0,5 51 200,7 10

G5.253.150
700 1.000 3.000 6.000

l/h

kPa
0,8 1051 50

G5.252.150

500 700 1.000 3.000
l/h

kPa
0,5 510,7

4.000

10 20

WARMLUFTSCHLEIER
REIHE G5 : G5.25x.150

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Rohrreihe : 2 Wasserinhalt : 2,2 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 3 Wasserinhalt : 3,2 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 1 Wasserinhalt : 1,2 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Typ
Baulänge Luftschleier
Aufhängehöhe: günstige Anf.
                         ungünstige Anf.
Max. Türbreite
Gewicht: Aufbau
                Einbau
Anschlüsse Zoll

Motordaten

Traforegelung Stufe

Luftmenge

Ausblasgeschw.

WASSERWIDERSTAND



2007 - TEC0704LG
- 72.050 -

5 4 3 2 1
m3/h 5.350 4.170 3.260 2.400 1.660
m/sec 7,3 5,7 4,5 3,3 2,3

G5.25x.200
mm 2.000

m 2,5 - 3,1
m 2,3 - 2,8

mm 2.000
kg 116
kg 93

4/4”

Volt 220
Amp 7,4
Watt 1.540

Hz 50

G5.251.200

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

90/70°C
tL1   15 31,0 32,0 26,6 33,7 22,8 35,5 18,7 37,8 14,7 41,0

18 29,3 34,0 25,1 35,6 21,6 37,3 17,7 39,5 13,9 42,5
20 28,2 35,7 24,1 37,2 20,7 38,9 17,0 41,1 13,4 44,0

80/60°C
tL1    15 25,4 28,9 21,8 30,3 18,7 31,8 15,3 33,7 12,1 36,3

18 23,8 31,0 20,4 32,3 17,5 33,7 14,3 35,5 11,3 37,9
20 22,7 32,6 19,5 33,9 16,7 35,2 13,7 37,0 10,8 39,3

75/65°C
tL1    15 26,3 29,4 22,5 30,8 19,3 32,3 15,8 34,3 12,5 37,0

18 24,6 31,5 21,1 32,8 18,1 34,2 14,8 36,1 11,7 38,6
20 23,6 33,1 20,2 34,4 17,3 35,8 14,2 37,6 11,2 40,0

G5.252.200

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1   15 41,6 37,7 35,6 40,0 30,6 42,4 25,1 45,5 19,7 49,8

18 39,0 39,3 33,4 41,4 28,7 43,7 23,5 46,7 18,5 50,6
20 37,3 40,8 32,0 42,8 27,4 45,0 22,5 47,9 17,7 51,8

70/55°C
tL1    15 34,8 34,0 29,8 35,9 25,6 38,0 21,0 40,6 16,5 44,1

18 32,3 35,7 27,7 37,4 23,8 39,3 19,5 41,8 15,4 45,1
20 30,7 37,1 26,3 38,8 22,6 40,6 18,5 42,9 14,6 46,1

65/50°C
tL1   15 30,7 31,8 26,3 33,4 22,6 35,2 18,5 37,5 14,6 40,7

18 28,3 33,4 24,2 35,0 20,8 36,6 17,0 38,7 13,4 41,6
20 26,6 34,8 22,8 36,3 19,6 37,9 16,1 39,9 12,7 42,7

G5.253.200

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1  15 56,5 45,9 48,4 49,0 41,5 52,3 34,1 56,5 26,8 62,3

18 53,0 47,0 45,4 49,9 39,0 53,0 31,9 56,9 25,2 62,4
20 50,7 48,2 43,4 51,0 37,3 54,0 30,5 57,9 24,1 63,1

60/50°C
tL1  15 39,5 36,6 33,8 38,7 29,0 41,0 23,8 44,0 18,7 48,0

18 36,2 37,8 31,0 39,8 26,6 41,9 21,8 44,6 17,2 48,3
20 34,0 38,9 29,1 40,8 25,0 42,8 20,5 45,4 16,1 49,0

55/45°C
tL1    15 34,0 33,6 29,1 35,4 25,0 37,4 20,5 40,0 16,1 43,5

18 30,8 34,9 26,4 36,5 22,7 38,3 18,6 40,7 14,6 43,8
20 28,7 36,0 24,6 37,6 21,1 39,3 17,3 41,5 13,6 44,5

50/40°C
tL1    15 28,7 30,7 24,6 32,3 21,1 34,0 17,3 36,1 13,6 39,1

18 25,6 32,0 21,9 33,4 18,8 34,9 15,4 36,8 12,2 39,4
20 23,5 33,1 20,2 34,4 17,3 35,8 14,2 37,6 11,2 40,0

G5.251.200

500 700 1.000 2.000
l/h

kPa
10 20010040

3.000

G5.253.200
1.000 3.000 7.0005.000

l/h

kPa
2 50101 100

G5.252.200

700 1.000 3.000 5.000
l/h

kPa
2 50105 70

WARMLUFTSCHLEIER
REIHE G5 : G5.25x.200

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Rohrreihe : 2 Wasserinhalt : 2,9 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 3 Wasserinhalt : 4,3 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 1 Wasserinhalt : 1,6 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Typ
Baulänge Luftschleier
Aufhängehöhe: günstige Anf.
                         ungünstige Anf.
Max. Türbreite
Gewicht: Aufbau
                Einbau
Anschlüsse Zoll

Motordaten

Traforegelung Stufe

Luftmenge

Ausblasgeschw.

WASSERWIDERSTAND



2007 - TEC0704LG
- 72.051 -

5 4 3 2 1
m3/h 6.800 5.390 4.110 2.960 2.150
m/sec 7,4 5,9 4,5 3,2 2,3

G5.25x.250
mm 2.500

m 2,5 - 3,1
m 2,3 - 2,8

mm 2.500
kg 156
kg 116

5/4”

Volt 220
Amp 9,5
Watt 2.030

Hz 50

G5.251.250

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

90/70°C
tL1   15 38,5 31,5 33,5 33,2 28,3 35,1 22,8 37,5 18,3 39,8

18 38,5 31,5 33,5 33,2 28,3 35,1 22,8 37,5 18,3 39,8
20 34,9 35,3 30,4 36,8 25,6 38,6 20,7 40,8 16,6 42,9

80/60°C
tL1    15 31,5 28,5 27,4 29,9 23,1 31,5 18,7 33,5 14,9 35,3

18 31,5 28,5 27,4 29,9 23,1 31,5 18,7 33,5 14,9 35,3
20 28,1 32,3 24,5 33,5 20,7 35,0 16,7 36,8 13,4 38,5

75/65°C
tL1    15 32,5 29,0 28,3 30,4 23,9 32,0 19,3 34,1 15,4 36,0

18 32,5 29,0 28,3 30,4 23,9 32,0 19,3 34,1 15,4 36,0
20 29,2 32,8 25,4 34,0 21,4 35,5 17,3 37,4 13,9 39,2

G5.252.250

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1   15 51,1 37,0 44,5 39,1 37,5 41,7 30,3 44,9 24,3 48,0

18 51,1 37,0 44,5 39,1 37,5 41,7 30,3 44,9 24,3 48,0
20 45,8 40,1 39,9 42,0 33,7 44,4 27,2 47,3 21,8 50,1

70/55°C
tL1    15 42,8 33,4 37,2 35,2 31,4 37,4 25,4 40,1 20,3 42,6

18 42,8 33,4 37,2 35,2 31,4 37,4 25,4 40,1 20,3 42,6
20 37,7 36,5 32,8 38,1 27,7 40,1 22,4 42,5 17,9 44,8

65/50°C
tL1   15 37,7 31,2 32,8 32,8 27,7 34,7 22,4 37,1 17,9 39,4

18 37,7 31,2 32,8 32,8 27,7 34,7 22,4 37,1 17,9 39,4
20 32,7 34,3 28,5 35,7 24,1 37,4 19,4 39,5 15,5 41,5

G5.253.250

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1  15 67,7 44,1 58,9 47,0 49,8 50,4 40,2 54,7 32,1 58,7

18 63,5 45,3 55,3 48,0 46,7 51,2 37,7 55,2 30,2 59,0
20 60,7 46,6 52,8 49,2 44,6 52,3 36,0 56,2 28,8 59,9

60/50°C
tL1  15 47,3 35,3 41,2 37,3 34,8 39,7 28,1 42,7 22,5 45,5

18 47,3 35,3 41,2 37,3 34,8 39,7 28,1 42,7 22,5 45,5
20 40,8 37,8 35,5 39,6 30,0 41,7 24,2 44,3 19,3 46,8

55/45°C
tL1    15 40,8 32,5 35,5 34,2 30,0 36,3 24,2 38,9 19,3 41,3

18 40,8 32,5 35,5 34,2 30,0 36,3 24,2 38,9 19,3 41,3
20 34,4 35,1 30,0 36,5 25,3 38,3 20,4 40,5 16,3 42,6

50/40°C
tL1    15 34,4 29,8 30,0 31,3 25,3 33,0 20,4 35,2 16,3 37,2

18 34,4 29,8 30,0 31,3 25,3 33,0 20,4 35,2 16,3 37,2
20 28,2 32,3 24,5 33,5 20,7 35,0 16,7 36,8 13,4 38,5

G5.251.250

500 700 1.000 3.000
l/h

kPa
2 50105 80

G5.252.250

700 1.000 3.000 5.000
l/h

kPa
1 301052 60

G5.253.250
900 1.000 3.000 5.000

l/h

kPa
0,5 1051 30

10.000

20,7

WARMLUFTSCHLEIER
REIHE G5 : G5.25x.250

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Rohrreihe : 2 Wasserinhalt : 3,7 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 3 Wasserinhalt : 5,5 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 1 Wasserinhalt : 1,9 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Typ
Baulänge Luftschleier
Aufhängehöhe: günstige Anf.
                         ungünstige Anf.
Max. Türbreite
Gewicht: Aufbau
                Einbau
Anschlüsse Zoll

Motordaten

Traforegelung Stufe

Luftmenge

Ausblasgeschw.

WASSERWIDERSTAND



2007 - TEC0704LG
- 72.052 -

5 4 3 2 1
m3/h 8.100 6.480 4.860 3.450 2.590
m/sec 7,3 5,9 4,4 3,1 2,3

G5.25x.300
mm 3.000

m 2,5 - 3,1
m 2,3 - 2,8

mm 3.000
kg 182
kg 140

6/4”

Volt 220
Amp 11,6
Watt 2.520

Hz 50

G5.251.300

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

90/70°C
tL1   15 47,0 32,0 41,2 33,6 34,6 35,8 27,4 38,3 22,3 40,2

18 44,4 34,0 38,9 35,6 32,6 37,6 25,9 40,0 21,1 41,8
20 42,7 35,7 37,4 37,2 31,4 39,2 24,9 41,5 20,3 43,3

80/60°C
tL1    15 38,5 28,9 33,7 30,2 28,3 32,0 22,5 34,1 18,3 35,6

18 36,0 31,0 31,6 32,3 26,5 33,9 21,0 35,8 17,1 37,3
20 34,4 32,6 30,2 33,8 25,3 35,5 20,1 37,3 16,3 38,8

75/65°C
tL1    15 39,8 29,4 34,9 30,7 29,2 32,6 23,2 34,7 18,9 36,3

18 37,3 31,5 32,7 32,8 27,4 34,5 21,8 36,5 17,7 38,0
20 35,7 33,1 31,3 34,4 26,2 36,1 20,8 38,0 16,9 39,5

G5.252.300

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1   15 61,4 37,2 53,9 39,3 45,1 42,2 35,8 45,4 29,2 47,9

18 57,6 38,8 50,5 40,8 42,3 43,5 33,6 46,5 27,4 48,9
20 55,1 40,2 48,3 42,2 40,5 44,8 32,2 47,7 26,2 50,1

70/55°C
tL1    15 51,4 33,6 45,1 35,4 37,8 37,7 30,0 40,4 24,4 42,6

18 47,7 35,2 41,9 36,9 35,1 39,1 27,9 41,6 22,7 43,6
20 45,3 36,6 39,7 38,3 33,3 40,4 26,5 42,8 21,5 44,7

65/50°C
tL1   15 45,3 31,4 39,7 32,9 33,3 35,1 26,5 37,4 21,5 39,3

18 41,7 33,1 36,6 34,5 30,7 36,5 24,3 38,6 19,8 40,4
20 39,3 34,5 34,5 35,8 28,9 37,7 23,0 39,8 18,7 41,5

G5.253.300

Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

75/65°C
tL1  15 73,9 47,2 64,8 49,8 54,3 53,3 43,2 57,2 35,1 60,3

18 77,3 45,9 67,8 48,6 56,8 52,2 45,1 56,3 36,7 59,5
20 82,4 44,8 72,3 47,6 60,6 51,5 48,1 55,8 39,1 59,2

60/50°C
tL1  15 57,6 35,8 50,5 37,8 42,3 40,5 33,6 43,5 27,3 45,9

18 52,8 37,1 46,3 38,9 38,8 41,4 30,8 44,1 25,1 46,3
20 49,6 38,2 43,5 40,0 36,5 42,3 29,0 45,0 23,6 47,1

55/45°C
tL1    15 49,6 32,9 43,5 34,6 36,5 36,9 29,0 39,6 23,6 41,6

18 45,0 34,2 39,5 35,8 33,1 37,9 26,3 40,3 21,4 42,1
20 41,9 35,4 36,8 36,9 30,8 38,9 24,5 41,1 19,9 42,9

50/40°C
tL1    15 41,9 30,1 36,8 31,6 30,8 33,5 24,5 35,7 19,9 37,5

18 37,4 31,5 32,8 32,8 27,5 34,5 21,8 36,5 17,7 38,0
20 34,3 32,6 30,1 33,8 25,2 35,4 20,0 37,3 16,3 38,7

G5.251.300

500 700 1.000 3.000
l/h

kPa
2 50105 80

4.000

G5.252.200

700 1.000 3.000 5.000
l/h

kPa
0,6 1052

7.000

30 501

G5.253.200
1.000 3.000 7.0005.000

l/h

kPa
0,5 1051 3020,7

9.000

WARMLUFTSCHLEIER
REIHE G5 : G5.15x.300

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Ansaugtemp.
PWW                      °C

Rohrreihe : 2 Wasserinhalt : 4,5 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 3 Wasserinhalt : 6,7 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Rohrreihe : 1 Wasserinhalt : 2,3 l
Wärmeleistungen Q in kW und Ausblastemperatur tL2 in °C

Typ
Baulänge Luftschleier
Aufhängehöhe: günstige Anf.
                         ungünstige Anf.
Max. Türbreite
Gewicht: Aufbau
                Einbau
Anschlüsse Zoll

Motordaten

Traforegelung Stufe

Luftmenge

Ausblasgeschw.

WASSERWIDERSTAND



2007 - TEC0704LG
- 72.251 -

A x B C x D E x F

G5.15x.100
G9.15x.100

980 x 130 930 x 80 940 x 85

G5.15x.150
G9.15x.150

1.480 x 130 1.430 x 80 1.440 x 85

G5.15x.200
G9.15x.200

1.960 x 130 1.860 x 80 1.940 x 85

G5.15x.250
G9.15x.250

2.460 x 130 2.360 x 80 2.420 x 85

G5.15x.300
G9.15x.300

2.960 x 130 2.860 x 80 2.920 x 85

G5.25x.100 980 x 155 930 x 105 940 x 110

G5.25x.150 1.480 x 155 1.430 x 105 1.440 x 110

G5.25x.200 1.960 x 155 1.860 x 105 1.940 x 110

G5.25x.250 2.460 x 155 2.360 x 105 2.420 x 110

G5.25x.300 2.960 x 155 2.860 x 105 2.920 x 110

A x B C x D E x F

G5.15x.100 990 x 290 930 x 230 960 x 260 G.583.12

G5.15x.150 1.490 x 290 1.430 x 230 1.460 x 260 G.583.22

G5.15x.200 1.980 x 290 1.860 x 230 1.960 x 260 G.583.32

G5.15x.250 2*1.240 x 290 2*1.180 x 230 2*1.225 x 260 G.583.42

G5.15x.300 2*1.490 x 290 2*1.430 x 230 2*1.450 x 260 G.583.52

G5.25x.100
G9.15x.100

990 x 355 930 x 305 960 x 335 G.583.13

G5.25x.150
G9.15x.150

1.490 x 355 1.430 x 305 1.460 x 335 G.583.23

G5.25x.200
G9.15x.200

1.980 x 355 1.860 x 305 1.960 x 335 G.583.33

G5.25x.250
G9.15x.250

2*1.240 x 290 2*1.180 x 230 2*1.225 x 335 G.583.43

G5.25x.300
G9.15x.300

2*1.490 x 290 2*1.430 x 230 2*1.450 x 335 G.583.53

G5.10x.100
G5.10x.150

470 x 190
720 x 190

G.582.11
G.582.21

6
6

2
2

G5.15x.100
G5.15x.150
G5.15x.200
G5.15x.250

G5.15x.300

470 x 240
720 x 240
970 x 240
470 x 240
970 x 240
970 x 240

G.582.12
G.582.22
G.582.32
G.582.42

G.582.52

6
6
6

3 +
6
9

2
2
2

2 x L 970 + 
1 x L 470

3

G5.25x.100
G5.25x.150
G5.25x.200
G5.25x.250

G5.25x.300

470 x 315
720 x 315
970 x 315
470 x 315
970 x 315
970 x 315

G.582.13
G.582.23
G.582.33
G.582.43

G.582.53

6
6
6

3 +
6
9

2
2
2

2 x L 970 + 
1 x L 470

3

G9.15x.100
G9.15x.150
G9.15x.200
G9.15x.250

G9.15x.300

470 x 360
720 x 360
970 x 360
470 x 360
970 x 360
970 x 360

G.585.12
G.585.22
G.585.32
G.585.42

G.585.52

6
6
6

3 +
6
9

2
2
2

2 x L 970 + 
1 x L 470

3

E x F

A x B
C x D

29
6

E x F

A x B
C x D

57
9

LUFTSCHLEIER
ZUBEHÖRE

AUSBLASGITTER EINBAU-ANSAUGGITTER

A x B = Aussenmaß Rahmen (mm)    -   C x D = Innenmaß Öffnung (mm)    -    E x F = Öffnung im Decken (mm) 

ERSATZFILTER MIT RAHMEN
Filter sollten monatlich überprüft und gegebenenfalls gesäubert werden. Stofffilter können gewaschen werden mit Wasser 
oder einem neutralen Reinigungsmittel. Der Turnus der Reinigung ist abhängig von der Staubkonzentration im  Raum. 

Ein neue Ersatzfilter kann bestellt werden :

aus eleoxiertem Aluminium, mit eingebautem Filter
Bestellen nur bei Ausführung 41, Einbaumodell

Typ 
Luftschleier

Abmess. Filter
L x B  (mm)

Typ Ersatz-
filter

# Filter
/Satz

# Filter / 
Schleier

Typ



2007 - TEC0704LG
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U2 U1

M
1 x  230 V

L N

L N
1 x 230 V

LOAD

SC.120.xxx

U2 U1

M
1 x  230 V

SC.123.xxxN L N L

1 x 230 V
max. 0,5 A

N L
1 x 230 V

SERVO

LUFTSCHLEIER
SCHALTGERÄTE




