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WARMELUFTSCHLEIER-REIHE G5
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G e e iAuébl‘c'i%r"- | Wasser | Moforleistung  Authange-
= T}'P 3 - .' Bauldnge Luftvolumen Helzi'g;_stung_ "f,em-peté!ﬁ L :S.fmmsiurke- Tx 230V hhe
G 5.101.100 6,7 33,8 149
G 5.102.100 1.000 1.050 10,7 44,8 59 0,9 175
G 5.103.100 14,2 54,6 4,6
: Ve 20-27
G 5.1D1.150. 10,9 355 A5
- G5.102:150 1.500 1.550 16,8 46,6 6,3 12 210
G5 163.150 7 22,2 56,8 7.0
S {
G 5.151.100 9,6 33,1 3,2
G 5.152.100 1.000 1.550 15,1 43,4 47 1,1 230
G 5.153.100 20,2 53,1 53
 G5.151.150 15,2 34,5 3,4 o
G 5.152.150 1.500 2.280 23,7 45,4 7,1 1,4 290 2124
G 5.153.150 31,4 55,3 55 S
G 5.151.200 P12 34,7 87
G 5.152.200 2.000 3.150 32,9 45,6 5,3 2,1 460
G 5.153.200 43,8 55,6 6,0
14,0 30,8 8,5
1.000 2.600 22 39,8 5,3 3. 670
30,2 49,0 7,6
G 5.251.150 22,3 31,5 3,9 ‘
G 5.252.150 1.500 3.950 35,2 411 3,6 47 | 1.020 2,3-2,8
G 5.253.150 48,0 50,6 6,8 ‘
G 5.251.200 31,0 32,0 5,1 ‘
G 5.252.200 2.000 5350 | 490 41,9 9,4 6,2 - 1.340
‘G 5.253.200 e 51,1 17,3

Woérmeleistung bei PWW 90,/70°C und Ansaugtemperatur +15°C.
Einbaumodell, Ausfihrung 41, ist fiir eine Aufhéngehdhe zwischen 2,0 - 2,2 m nicht erhélflich.
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LUFTUMLAUF MIT WARMELUFTSCHLEIER

Prinzip
Uber das Ansauggitter wird die Innenluft in den Luftschleier
gesaugt. Im Luftschleier wird die Luft gefiliert und erwérmt.
Uber ein einstellbares Ausblasgitter wird die erwérmte Luft
kraftig bis an den Boden ausgeblasen. So besteht keine
Gefahr, dass die kaltere AuBBenluft in den Raum hineinstrémt.

Grundkonstruktion (T aus sendzimirverzinktem Stahlblech von 1,25 mm. Oben an der Grundkonstruktion sind die
notwendigen Gewindebohrungen M10 (2 fir die Gerdtemontage vorgesehen. Innen ist die Grundkonstrukfion
mit Schall- und Warmeisolierung (3) ausgekleidet.

Weérmetauscher Der Wérmetauscher (4D besteht aus Kupferrohren, auf denen expandierte Aluminiumlamellen befestigt sind.
Die Wasseranschliisse (5) befinden sich in der Standardausfiihrung oben rechts, in der Luftrichtung des Geriits.
Prifdruck: 20 bar. Hochstbetriebsdruck: 12 bar. Héchste Betriebstemperatur: 120°C.

Jeder Warmeluftschleier kann mit Wérmetauschern unterschiedlicher Stérke bestiickt werden, so dass bei jeder
gewdhlten Wassertemperatur eine korrekte Ausblastemperatur erhalten wird.

Moiorvenﬁfafor b { Die Motorventilatorgruppe (&) besteht aus mehreren doppelseitig saugenden Radialventilatoren, direk
S ; | von Einfasenkondensatormotoren auf Kugellagern angetrieben. Isolationsklasse B, Schutzart IP31.
In die Motorwicklungen ist ein automatischer Thermokontakt eingebaut.

Gehduse Das zierliche Gehause ist auf unsichtbare Weise an der Grundkonsiruktion befestigt und ist leicht abnehmbar,
Standardfarbe RAL 7035 (hell grau). Andere RAL-Farbténe sind auf Wunsch erhdlilich.

Ausblasgitter Das Ausblasgitter ist aus natur eloxiertem Aluminium hergestellt und hat aerodynamisch verstellbare
G R Luffshrungslamellen. Beim Einbaumodell laBt sich dieses Gitter in die Zwischendecke einbauen und iber
einen elastisches Verbindungsstiick mit dem Luftschleier verbinden.

Ansauggitter Das Standardansauggitter () aus Lochblech, im selben Farbion wie das Gehéuse, ist ohne Hilfsmittel abnehmbar.
Gegen einen Aufpreis kann ein lineares Gitter aus eloxierfem Aluminium montiert werden. Beim Einbaumodell kann
ein Aluminiumansauggitter mit Rahmen in der Zwischendecke montiert werden. Das Gitter &ffnet sich leicht.

Luftfiler | Jedes Geréit wird mit einem Lufffilter (7 geliefert. Beim Aufbaumodell ist der Filter im Gehéuse montiert,
beim Einbaumodell befindet sich der Filter im Ansauggitter. Die Filter lassen sich leicht tauschen.

Regelung Die Geschwindigkeit der Motorventilatoren ist regelbar.
Wasserseitig sind Sperrventile und konstante Ausblastemperatur-Regelungen lieferbar.
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AUSFUHRUNG 41 EINBAUMODELL

AUSFUHRUNG 31 AUFBAUMODELL

G 5.10x.100 - - - 1.000 510 ’ 550 250
150 - - . 1.500 510 550 250

G 5.15x.100 95 | 570 280 1.000 610 660 300
B 1465 | 570 280 1.500 610 660 P800

G 5.15x.200 1.965 570 280 2.000 610 660 300

: 95 | 620 350 1.000 660 720 e
G 5.25x.150 1.465 620 350 1.500 660 720 370
e 195 | 620 350 2.000 660 720 b 370

Dank ihrem modernen Design und den vielen Einbau- und Aufbauméglichkeiten lassen sich die VERCO-Warmelufischleier der G5-Reihe
iber jeder Tiirsffnung montieren, als Trennwand zwischen der kalten AufBenluft und der warmen Innenluft.
In Kaufhdusern, Laden, Geschaftsraumen und Ausstellungsréumen sorgen sie fiir ein angenehmes Klima am Ein-und Ausgang,
wodurch die Nutzfléche zunimmt und die Mitarbeiter keinem Luftzug ausgestellt werden.
Indem Eindringen kalter Luft verhindert wird, kénnen Sie kostbare Energie einsparen.
Durch die richtige Wah| des Warmetauschers kann bei jeder Wassertemperatur eine ideale Ausblastemperatur erhalten werden.
Auf Wunsch kénnen auch maBgeschneiderte Luftschleieranlagen geliefert werden.
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