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Wérmetechnik Gesellschaft m.b.H. N I R ST R

ZUWA-Zumpe GmbH

Eine hochwertige Edelstahlpumpe, vor allem fur korrosive Medien, mit vielen
Anwendungsmaoglichkeiten in der Industrie und im Anlagenbau, haufig
eingesetzt in der Lebensmittel- und Getrankeindustrie.

mit Pumpentrdger und
Sterngriffen

NIROSTAR 2000-A

NIROSTAR 2000-B direkt angeflanscht

maximale Forderleistung:
NIROSTAR 2000-A: 30 Ltr./Min. (1800 Ltr./Std.)
NIROSTAR 2000-B: 60 Ltr./Min. (3600 Ltr./Std.)

NIROSTAR 2001-A
NIROSTAR 2001-B

maximale Forderleistung:
NIROSTAR 2001-A: 30 Ltr./Min. (1800 Ltr./Std.)
NIROSTAR 2001-B: 60 Ltr./Min. (3600 Ltr./Std.)

servicefreundliche Sterngriffe

Die Sterngriffe, erhaltlich fur alle NIROSTAR-Pumpen dieser Seite,
ermdglichen das Offnen der Pumpe von Hand, also ohne Werkzeug. Die
Pumpe muss dazu nicht aus einer Rohrleitung ausgebaut werden. So
lassen sich die Pumpen unkompliziert und schnell reinigen und warten.
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ZUWA-Zumpe GmbH
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NIROSTAR 2000-A und 2000-B mit Antrieb

Einsatzmoglichkeiten:

o Chemikalien

o AdBlue (Harnstoff)

o Séauren

o Entkalkungsmittel

e Laugen

e Getranke

o Lebensmittel

o Flissigdlinger

e Maische

e Pflanzendl

e Farben, Leim

Technische Daten: NIROSTAR 2000-A NIROSTAR 2000-B

Forderleistung max. 30 Liter/min. 60 Liter/min
Ansaughohe max. 8 m (trocken bis 3m)
Druck max. 4 bar
Gehduse NIRO 1.4571
Deckel NIRO 1.4571
Welle NIRO 1.4571
Impeller (Laufrad)* Neoprene, Viton® oder EPDM®
Dichtung* Viton® oder EPDM®
Medientemperatur bis max. 100 Grad
Anschluf3 Ein-/Ausgang 3/4" AuRengewinde 1" AuRengewinde
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7/ ZUWA-Zumpe GmbH

NIROSTAR 2001 ohne Antrieb

Einsatzmdglichkeiten:

Chemikalien
Sauren
Laugen
Getréanke
Lebensmittel
Flussigdunger
Maische
Farben, Leim
Pflanzendl

Technische Daten

NIROSTAR
Forderleistung max.
Ansaughothe max.
Druck max.

Gehduse

Deckel

Welle

Impeller (Laufrad)
Dichtung
Medientemperatur
Anschlul} Ein-/Ausgang

Antriebsmaoglichkeiten:

Bohrmaschine
Keilriemenscheibe
Elektromotor
Hydraulikmotor

2001-A 2001-B
30 Liter/Min. 60 Liter/Min
8 m (trocken bis 3m)
4 bar
Niro 1.4571
Niro 1.4571
Niro 1.4571
Neoprene®, Viton®oder EPDM®
Viton®oder EPDM®
bis max. 100 Grad

%" Aullengewinde 1" AulRengewinde
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